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Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone
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- Instalacja odgromowa - drut stalowy fi8mm 
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1. Zwody poziome i pionowe nienapręzne z drutu FeZn Ø8 na uchwytach dystansowych Zwody poziome i pionowe nienapręzne z drutu FeZn Ø8 na uchwytach dystansowych 2. Zwody pionowe połączyć z uziomem (fundamentowym/otokowym) poprzez złącza kontrolne ZK Zwody pionowe połączyć z uziomem (fundamentowym/otokowym) poprzez złącza kontrolne ZK 3. Złącza kontrolne instalować na wysokości 1,0m od poziomu terenu w skrzynkach 150x150 Złącza kontrolne instalować na wysokości 1,0m od poziomu terenu w skrzynkach 150x150 4. Przewody odprowadzjące układać w rurach RVS 23 p/t w warstwie ocieplenia, Przewody odprowadzjące układać w rurach RVS 23 p/t w warstwie ocieplenia, 5. Jako zwody poziome można wykorzystać obróbki blacharskie attyk pod warunkiem zastosowania blachy o grubości minimum 0,5 i zapewnienia Jako zwody poziome można wykorzystać obróbki blacharskie attyk pod warunkiem zastosowania blachy o grubości minimum 0,5 i zapewnienia ciągłości obróbek blacharskich.  Na ścianach nie ocieplonych/blacha/ zwody pionowe ułożyć na uchwytach dystansowych  6. Zwody poziome na dachu łączyć za pomocą złączy krzyżowych. Zwody poziome na dachu łączyć za pomocą złączy krzyżowych. 7. W przypadku zastosowania rur spustowych przewodzących zastosować obejmy pod koszem spustowym rynny  W przypadku zastosowania rur spustowych przewodzących zastosować obejmy pod koszem spustowym rynny  8. Wszystkie połacie dachowe połaczyć między sobą mostkami z drutem fi8mm Wszystkie połacie dachowe połaczyć między sobą mostkami z drutem fi8mm 9. Zachowywać odstępy izolacyjne od zwodów pionowych i poziomych względem innych instalacji i urządzeń Zachowywać odstępy izolacyjne od zwodów pionowych i poziomych względem innych instalacji i urządzeń 10. Instalację odgromową hali wykonać zgodnie z normami PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa" Instalację odgromową hali wykonać zgodnie z normami PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa" 11. Wykonać pomiary rezystancji uziemienia.Wykonać pomiary rezystancji uziemienia.
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- Połączenia skręcane
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- Złącze kontrolne
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- sztyca odgromowa 0,5m
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