Opis urzadzenia/

Producent/

L.p. T Oznaczenie llosé Dystrybutor
P UWAGI
Typ: drut
Drut stalowy ocynkowany goty SUtzn 8mm | _p50m
1. 3500/m?2: 50mm2 b DEHN
g/ms, part no. 800 | MP-
008
Typ:
Ptaskownik
30x4 mm DEHN
Przewody odprowadzajgce z tasmy stalowe;j St/tZn 500 .
2. . ~50mb. | (potgczenia od
ocynkowanej; gim2 w ZK do uziomu)
zwojach u u
part no. 810
304
Typ: FB2,
wg DIN
5 | Wspornik dachowy (bloczek betonowy) do drutu; g’gg no. 2531 _o00 DEHN
' prowadzenie drutu-zacisniete, 253 015 szt.
tworzywo/b
eton
Ztacza krzyzowe czterosrubowe; Typ: FeZn
4, drut/drut fi8 ’ M8 12 szt. DEHN
rut/drut fi8mm 319 201
; - . Typ: FeZn
5. tZie’;cza/ (l;rzty?gwe czteroSrubowe; M8 8 szt DEHN
asma/drut fi8mm 321 045
6. W§pqrn|k| do p_ljowadzema drutu fi 8 (rurki) po ~50 szt. DEHN
Scianie/elewac;ji
7. Skrzynka $cienna ze ztgczem kontrolnym ng[ no. 476 8 szt. DEHN
numerki do ztgcz kontrolnych Part no. 480
8 na drut fi8mm 006 8 szt. DERN
Rura do prowadzenia instalacji odgromowej w
9. ociepleniu — dla drutu fi 8mm + uchwyty ~80mb ELKO-BIS
Rura do prowadzenia instalacji odgromowej w
10. | ociepleniu — dla ptaskownika + uchwyty ~20mb ELKO-BIS

Wszystkie inne prace wynikajace z rysunkoéw, specyfikacji i zakresu prac, a nie ujete powyzej (okreslone przez Oferenta)




