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CZESC RYSUNKOWA:

IS-01. Instalacja wentylacji mechanicznej kuchni. Instalacja ciepta 1:50
technologicznego. Rzut dachu, rzut pietra, rzut parteru, rzut piwnicy,
przekroj A-A

IS-02. Schemat instalaciji ciepta technologicznego -
IS-03. Instalacja sanitarna. Remont pomieszczenia brudownika. 1:50
Rzut pieta, rzut parteru

CZESC OPISOWA:

1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu/obigktéw budo_wlanych
Poznanski Zespdt Ztobkow — Ztobek ,Przemko”

Lokalizacja:
Os. Rzeczpospolitej 77, 61-393 Poznan

Inwestor: ) ) ) ,
MIASTO POZNAN POZNANSKI ZESPOL ZL OBKOW

Os. B. Chrobrego 108
60-681 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa o prace projektowe

- Uzgodniona koncepcja

- Ustawa Prawo Budowlane

- Obowigzujace wymagania formalno — prawne oraz normy w zakresie projektowania i budowy instalacji
sanitarnych.

- Wizja lokalna dokonana przez autoréw projektu

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja instalacji wentylacji pomieszczen kuchennych oraz remont
tazienki i brudownika. W ramach inwestycji zostanie wymieniana instalacja wentylacji mechanicznej kuchni. Po
wykonaniu instalacji zostang wykonane obudowy kanatéw wentylacyjnych. Druga cze$¢ zadania obejmuje remont
tazienki oraz brudownika.

Projekt/Inwestycja obejmuje w zakresie instalacji sanitarnej:
- wymiang instalacji wentylacji mechanicznej i okapowej w pomieszczeniach kuchennych,

- podtaczenie instalacji wentylacji nawiewnej do zrédta ciepta — istn. wezta cieplnego,
- przerébka instalacji gazu przy podejéciu do kuchni,

- wykonanie obrébek dekarskich na dachu,

- wykonanie obuddw z ptyt gk,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych towarzyszacych,

- remont instalacji wod.-kan. w pomieszczeniu brudownika i fazienki.
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Projekt nie obejmuije:
- zmiany sposobu ewakuacji,

- projektéw innych branz np. konstrukcji, elektryki, p.poz. itp.

4. OPIS BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem znajduje si¢ na dziatce na 0s. Rzeczpospolitej 77 w Poznaniu. Jest to
jednobrytowy dwukondygnacyjny budynek cze$ciowo podpiwniczony.

Budynek petni funkcje pierwotng ztobka w przewazajacej czesci.

Budynek z systemem centralnego systemu ogrzewania — ciepto z miejskiej sieci cieplnej. W pomieszczeniach
kuchennych na pietrze znajduje sie stara niewydajna instalacja wentylacji mechanicznej oraz wentylacja
okapowa.

Informacije podstawowe (na podstawie Ksiazki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacii archiwalne;j):
Budynek wolnostojacy z dachem ptaskim.
Wymiary: 46,79 * 12,52
Powierzchnia zabudowy: 627,5m?
Kubatura: okoto 4.300m?
llo$¢ kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, budynek czesciowo podpiwniczony wraz z
podposadzkowymi kanatami instalacyjnymi.

Funkcja: Budynek Ztobka wraz z pomieszczeniami pomochiczymi.

Konstrukcja (dane na podstawie wizji lokalnej oraz archiwalnej ekspertyzy technicznej):
Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne — cegta zerariska, moduty z oknami zelbetowe - taczna grubosé okoto
38cm, otynkowane 40cm. Sciany nieocieplone.
Sciany podokienne — lekkie bloczki odmiany 0,7 otynkowane, nieocieplone
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - bloczki kanatowe, otynkowane
Sciany dziatowe — cegta dziurawka 7 i 12cm
Strop pierwszego pietra — Zelbetowy z ptyt kanatowych
Konstrukcja stropodachu — ptyty korytkowe oparte na Scianach azurowych, dach nieocieplony
Sciany fundamentowe — z betonu zwirowego
tawy fundamentowe — z betonu zwirowego
Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej czesciowo zastapione rurami PCV

Izolacje:
Brak informacji na temat izolacji przeciwwodnych

Instalacje:
W budynku znajdujq sie nastepujace instalacje:
- wodna
- kanalizacyjna
- elektryczna
- gazowa
- centralnego ogrzewania
- wentylacji grawitacyjnej w wiekszosci pomieszczen (powietrze jest nawiewane przez nieszczelnosci
stolarki okiennej, wywiew przez kanaty wentylacyjne)
- wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych
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Wykonczenie zewnetrze:
Tynk cementowy
Stolarka okienna — w wigkszosci wymieniona na okna PCV
Stolarka drzwiowa — w wiekszosci wymieniona na drzwi przeszklone z PCV,

Wykonczenie wewnetrzne:
Podsadzki wyktadzinowe, lastryko oraz z ptytek ceramicznych lub gresowych

Taras zewnetrzny:
Po stronie potudniowej znajduijq sie dwa tarasy. Sg w dobrym stanie i wygladajg na niedawno
wyremontowane.

Nawierzchnie zewnetrzne:
Pochylinie i schody prowadzace do drzwi wejsciowych
Teren biologiczne czynny
Nawierzchnia asfaltowa i betonowa

5. OPIS ZAKRESU PRAC

—_

Wykonanie nowej wentylacji wywiewnej okapowej

Wykonanie nowej instalacje nawiewnej

Wykonanie podtaczenia centrali nawiewnej do zrodta ciepta

Przerdbka instalacji gazu przy podejsciu do kuchni

Wykonanie obudéw kanatow wentylacyjnych

Odswiezenie pomieszczen kuchennych

Remont pomieszczen brudownika i tazienki

Wykonanie nowych podejs¢ do nowych i przetozonych przyboréw w brudowniku i fazience.

O N O O B Wi
—_— = = ==

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Dla planowanej przebudowy konieczne sg demontaze przeznaczonych do usuniecia instalacji wraz z obudowami.

W budynku wydzielono pozarowo pomieszczenia:
- klatki schodowe,

- pomieszczenia techniczne,

- poziom piwnicy.

Niezbedne jest z wyprzedzeniem do realizacji zapoznanie sie z catg dokumentacja techniczng . projektami
poszczegbinych instalacji oraz pozostatych branz. Jest to konieczne z uwagi na wiasciwg koordynacje
poszczegdinych prac i zaleznosci miedzybranzowe. Przed przystapieniem do wykonawstwa i przed kazda fazg
rozpoczecia rob6t nalezy zapozna¢ sie z warunkami mozliwosci prowadzenia robot, sprawdzi¢ w naturze
wszystkie domiary instalacji i uwarunkowania budowlane.

Wszelkie rozwigzania projektowe i zestawienia materiatowe zataczone do projektu na czas przygotowania oferty i
wyceny rob6t oraz przed montazem nalezy zweryfikowaC pod wzgledem ilosci i kompletno$ci z uwagi okreslony
w umowie pomiedzy stronami koszt zadania oraz poprawne i bezusterkowe dziatanie systeméw instalacyjnych.
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6.1. Instalacja wod-kan

6.1.1. Instalacja wody zimnej i ciepte;.

Na terenie projektowanego remontu pomieszczenia fazienki i brudownika jest istniejgca instalacja wody
zimnej i cieptej, sg one wystarczajace na potrzeby planowanego remontu.

Woda zuzywana bedzie na cele:
- socjalno-bytowe,
- porzadkowe.

Rurociagi.
Nowe podejscia zaprojektowano w bruzdach ,pod tynk” oraz podposadzkowo. Nie dopuszczalne sg jakiekolwiek
ugiecia, oraz prowadzenie nierownolegte do przegréd budowlanych i innych instalacji.

Rurociagi wykona¢ w np. technologii PEx/AI/PE PN10.

Przejscia przewodow wodociggowych przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem szczeliwem
plastycznym.

Rozstaw konstrukcji wsporczych i zawiesi dla mocowania rurociggéw adekwatnie do zastosowanego systemu
montazowego.
Zaprojektowano uchwyty rurowe z wktadkg izolacji dzwigkowej gumowa - tlumienie16 dB(A).

Poziome przewody rozprowadzajace i odgatezienia do armatury nalezy montowa¢ z zachowaniem minimalnych
spadkéw w kierunku gtéwnego przytacza lub armatury, w celu umozliwienia odpowietrzania, a w razie potrzeby,
odwodnienia instalacji.

Izolacja termiczna.
Rurociggi wody zimnej izolowa¢ termicznie otuling prefabrykowang z pianki poliuretanowej o gr. 9mm - dn 15 -25 mm i gr.
13mm dla rur powyzej dn 25 mm w posadzkach i bruzdach z dodatkowa warstwa ochronng z folii PE.

Rurociggi wody cieptej w cato$¢ instalacji musza by¢ izolowane termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé
termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci ciepinej I= 0,035 W/mK .
Grubo$¢ izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz. U.
Nr 201 Poz. 1238

L.p. Srednica wewnetrzna rurociagu Grubos¢ izolaciji dla materiatu 0 0,035 W/mK
dn [mm] [mm]
1 do 22mm 20
|2 0d22mm do 35mm 30
3 od 35mm do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rur
4 |Przewody przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z poz. 1-3
przewoddw
5 Przewody utozone w posadzce pomiedzy pomieszczeniami 6
ogrzewanymi

Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatdw montazowych i akcesoriow w sposob estetyczny.
Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Izolacja powinna posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych izolowaé otuling prefabrykowang z
polietylenowej pianki izolacyjnej o strukturze zamknietokomdrkowej, z wytrzymatg powtokg z polietylenu
chronigca przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
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Wazne: nalezy upewni¢ sie, ze substancje stosowane przy wykonywaniu izolacji (w szczegélnosci klej do
izolaciji) nie sg agresywne w stosunku do zastosowanych przewodow.

Armatura:
- odcinajaca kulowa, gwintowana min. PN16,
- filtry siatkowe min. PN16.

Armatura odcinajgca zamontowana bedzie na gtéwnych rozgatezieniach instalacji oraz przed podtaczeniem
kazdego przyboru sanitarnego.

Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy przeptukac. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie
odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem wapnia
lub sodu zawierajacego, co najmniej 50mg CI2/l przy czasie kontakiu 24 godziny. Po dezynfekcji nalezy
przewody ponownie przeptukac i dokonac analizy bakteriologicznej wody w laboratorium — SANEPID.

Przejscia przez przegrody

W miejscach przej§¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej
wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
elastycznym.

Tulei ochronnych mozna nie wykonywaé w otworach wierconych w przegrodach.

W przypadku gdy nie bgdzie mozliwosci wykonania otworéw w elementach Zelbetowych zgodnie z projektem,
zajdzie woéwczas konieczno$¢ wyznaczenia innych lokalizacji przej$¢ — do ustalenia w ramach nadzoru
autorskiego.

6.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W remontowane;j fazience i brudowniku wystepowa¢ beda $cieki sanitarne.

Istniejace piony zabudowane sg obecnie w szachtach instalacyjnych.
Podejscia do wc zaprojektowano pod stropem parteru.

Poziome i pionowe przewody odptywowe wykona¢ w technologii z rur i ksztattek PP niskoszumowego -
taczonych na uszczelki gumowe.

Do montazu rurociggdw stosowac zawiesia i uchwyty rurowe z wktadka izolacji dzwiekowe.
Montaz przyborow sanitarnych realizowany bedzie tradycyjnie.

Sposaéb rozprowadzenia instalacji wg dyspozycji w czesci rysunkowe.

Przej$cia przez przegrody

W miejscach przej$¢ przewoddw przez ciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej
wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
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- CO najmniej 0 2 ¢cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,
- CO najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem
elastycznym. Przy przejsciu przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych.
Tulei ochronnych mozna nie wykonywa¢ w otworach wierconych w przegrodach.

W przypadku gdy nie bedzie mozliwosci wykonania otworéw w elementach Zelbetowych zgodnie z projektem,
zajdzie wdwczas koniecznos¢ wyznaczenia innych lokalizacji przej$¢ — do ustalenia w ramach nadzoru
autorskiego.

Armatura wyptywowa, przybory sanitarne i wpusty

Szczegdtowy dobor przyboréw sanitarnych i armatury wywplywowej wg wymagan branzy architektoniczne;.
Armature wyptywowa zamawiaC w komplecie z osprzetem: wezyki przytaczeniowe, zawory odcinajace min.
PN10.

6.2. Instalacja ciepta technologicznego.

Zasilanie w ciepto projektowanej centrali nawiewnej do kuchni zaprojektowano z istniejacego wezta cieplnego.

Instalacje projektowana c.t. nalezy wpigC w istniejgce rozdzielacze grzewcza w wezle. Miejsce wpiecia ustali¢ na
etapie realizacji z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Z pomieszczenia wezta cieplnego na poziomie piwnicy zostang wyprowadzone gtdwne rurociagi  zasilajace
projektowang centrale wentylacyjna. Pion c.t. bedzie zlokalizowany w zabudowach miejscowych i w sufitach
podwieszonych.

Bilans potrzeb cieplnych:

- zapotrzebowanie ciepta dla instalacji ciepta technologicznego................ccee.... ®=40,0 kW

Parametry instalacii:

- obliczeniowa temperatura instalacji c.t. 70/50 °C,
- strefa klimatyczna |l temperatura zewnetrzna: -18 0C,
- zabezpieczenie instalacji: istn. naczynie wzbiorcze w wezle cieplnym

i projektowane na projektowanej instalacii glikolowe;.

- dziatanie instalaciji: wg wymogdw w czasie pracy kuchni, regulacja
pogodowa realizowana w wezle cieplnym, i na
instalaciji c.t. przez oddzielny proj. regulator
pogodowy.

- pompy obiegowe ptynna regulacja wydajnosci.

Obiegi grzewcze pracowac bedg w uktadzie pompowym z pompami zamontowanymi na zasilaniu. Przewiduje sie
ciggtq prace pomp. Zaprojektowano pompy elektroniczne z wbudowanym przetwornikiem cisniefi, z funkcjg
optymalizacyjng, z wyswietlaczem, nastawnikiem i odczytem parametrow pracy w zakresie:

- typ regulaciji - ci$nienie state, proporcjonalne,

- temperatura czynnika,

- pobér energii elektrycznej,

- wielko$¢ przeptywu czynnika, punkt pracy.
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Przewidziano instalacje c.t. glikolowa z wymiennikiem ciepta woda - glikol oraz pompa obiegowa glikolu.

Instalacja ciepta technologicznego pracuje w uktadzie pompowym, systemu wodnego zamknietego z naczyniem
wzbiorczym.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia i temperatury realizowane jest w uktadzie wewnetrznym
istniejacego wezta cieplnego i w uktadzie glikolowym.

Rurociagi — gtéwne rozprowadzenia instalacji grzewczej wykona¢ za pomocg rur w technologii z rur stalowych
cienko$ciennych ocynkowanych zewnetrznie wykonanych zgodnie z normg PN-EN 10305-3:2011 taczonych na
ztaczki zaprasowywane.

Wszystkie zmiany kierunkdw nalezy wykona¢ z wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych (kolanek). Nie
dopuszcza sie giecia rurociggow.

Rurociagi nalezy mocowac tak, aby byta odpowiednia przestrzen do zamontowania izolacji termiczne;.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z instrukcjg i DTR producenta.

llo$¢ podpdr musi by¢ taka, aby nie powstaty jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia.

Kompensacja instalaciji realizowana bedzie w sposéb naturalny poprzez zatamania trasy rurociggow.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajace prowadzone z zachowaniem minimalnego spadku w kierunku
piondw i rozdzielaczy grzewczych.

Armatura - dla ci$nienia roboczego min. 1,0 MPa i temperatury min.110 0C dla wody i roztworu glikolu 35%.
Projekt przewiduje montaz armatury odcinajacej — dla $rednic z zakresu DN 15-65 zawory kulowe gwintowane.
Wszystkie elementy armatury muszg by¢ tatwo demontowalne w sposéb zapewniajacy tatwa konserwacie.
Instalacja wyposazona bedzie w zawory réwnowazace reczne z kurkiem spustowym i kréécami pomiarowymi.
Przy pompach nalezy montowa¢ klapy zwrotne min. 1,0 MPa i temperatury min.110 OC dla wody i roztworu
glikolu 35%.

Kazdy obieg grzewczy bedzie wyposazony w filtr mechaniczny siatkowy — liczba oczek 100/1cm2.

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie
izolacjg odporng na temperature 1000C i wspotczynniku przewodnosci ciepinej 1= 0,035 W/mK . Grubo$¢ izolacii
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 56 Poz. 461 z 2009r.

L.p. Srednica wewnetrzna rurociggu Grubo$c¢ izolacji dla materiatu 0 0,035 W/mK

| dn [mm] [mm]

1 do 22mm 20

2 0d22mm do 35mm 30
3| od 35mm do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rur

4 |Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy (w tym 50% wymagan z poz. 1-3

podtoge na gruncie), skrzyzowania przewodow
5 | Przewody utozone w posadzce miedzy ogrzewanymi 6
pomieszczeniami

Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriéw w sposob estetyczny.
Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Izolacja powinna posiadaC aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Preferowana izolacja prefabrykowana z p&t-sztywnej pianki poliuretanowej o otwartych porach, w pfaszczu
ochronnym z foli PCV.

Wazne: nalezy upewnic sig, ze substancje stosowane przy wykonywaniu izolacji (w szczegolnosci klej do izolacii)
nie sg agresywne w stosunku do zastosowanych przewoddw.
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Mocowanie instalacji

Rurociagi montowaC na zawiesiach systemowych z obejmami z przektadka gumowg do stropu i $cian poprzez kofki
rozporowe — cato$¢ atestowana z wazng aprobats.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach instalacji. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne.
Odpowietrzniki nalezy montowa¢ w miejscu dostepnym, umozliwiajgcym ich okresowa kontrole.
Odwodnienie instalacji w najnizszych punktach instalacji.

Osprzet kontrolno-pomiarowy

Dla okreslenia temperatury i cinienia czynnika zastosowano:
- manometry tarczowe — zakres 0-6bar,

- termometry tarczowe — zakres 0-120st.C $r.63mm.

PrzejScia i zabezpieczenia przez przegrody

PrzejScia rur stalowych w izolacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg lub opaskami
ogniochronnymi 0 odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.
Montowa¢ wg instrukcji i DTR dostawcy zabezpieczen.

Stosowaé przejcia z wazng aprobatg techniczng na czas przekazania obiektu do uzytkowania. Miejsca przej$¢ nalezy
trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

- €O najmniej 0 2 ¢cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- Co najmniej 0 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 2 ¢cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej i 1 cm ponizej stropu. Nie dotyczy to przejs¢ p.poz..
Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem elastycznym.

Przy przejsciu przez dylatacje tuleje wykona¢ z rur stalowych.
Tulei ochronnych mozna nie wykonywa¢ w otworach wierconych w przegrodach.

W przypadku gdy nie bedzie mozliwo$ci wykonania otworéw w elementach Zelbetowych zgodnie z projektem,
zajdzie wowczas konieczno$C wyznaczenia innych lokalizacji przej$¢ — do ustalenia w ramach nadzoru
autorskiego.

6.3. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZOWA

Montaz nowego okapu kuchennego wymagat bedzie obnizenia podejscia instalacji gazowej do trzonu kuchennego.
Trasa instalacji gazu wg czesci rysunkowej.
Instalacja pracuje jako niskocinieniowa, gaz ziemny podgrupy GZ-50 /warto$¢ opatowa 39500 kJ/nm?

Instalacje wewnetrzng nalezy dostosowa¢ do wymiaréw nowego okapu kuchennego. Instalacje zaprojektowano z rur
stalowych instalacyjnych czarnych bez szwu wykonanych na goraco przeznaczonych do gazu wg PN-80/H-74219.

Do budowy instalacji nalezy stosowac rury i armature posiadajacy certyfikat zgodno$ci z polskimi normami lub aprobatami
technicznymi zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriw technicznych dot.
wyrobow budowlanych Dz.U. nr 10/95r. poz.48.

Rurociagi taczy¢ przez spawanie.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewoddw
instalacyjnych, a na skrzyzowaniach co najmniej 20mm (60cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych zgodnie z Dz.B. nr
2[71r.).
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Sprawdzenie instalacji gazowe;
Sprawdzenie instalacji gazowej polega na :

- kontroli wykonania instalacji gazowej zgodnie z projektem technicznym,
- kontroli szczelnosci przewodéw,
- kontroli jakosci wykonania.

Instalacja gazowa po jej wybudowaniu, a przed oddaniem do uzytku podlega odbiorowi. Odbioru dokonuje komisja w sktad
ktorej wchodza przedstawiciele Inwestora, Wykonawcy przy udziale dostawcy gazu.

W trakcie odbioru komisja dokonuje kontroli zgodno$ci wykonania instalacji gazowej z projektem, jakosci wykonania,
szczelno$ci przewodow.

Proba szczelno$ci powinna sie odbywac¢ zgodnie z aktualnie wymaganymi zaleceniami w tym zakresie.

Po przeprowadzonej probie szczelno$ci instalacje nalezy pokry¢ farbg antykorozyjng podktadowa i nastepnie dwie warstwy
farby olejnej, ostatniej w kolorze zottym zgodnie z BN-76/8976-05 po wczesniejszym oczyszczeniu powierzchni do lls
czystosci.

Przed odbiorem instalacja musi by¢ sprawdzona przez zaktad kominiarski i wydane pisemne zadwiadczenie o sprawno$ci i
prawidtowosci jej wykonania zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji i napetnienie gazem stanowi tzw. robote gazoniebezpieczna. Nagazowanie instalacii
nalezy zleci¢ do dostawcy gazu.

Warunki wykonania instalacji gazowej

Instalacja moze by¢ wykonana wytgcznie poprzez koncesjonowany zaktad instalacyjny posiadajacy uprawnienia zgodnie z
przepisami zawartymi w:
a. Zarzadzeniu nr 62 MBiPMB z 30.12.1970r z p6zniejszymi zmianami
b. Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych czesci Il - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych
c. Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. nr 56 poz. 461 - 2009r.

UWAGA:

Catos¢ Instalacji wykonang z zastosowaniem przewoddw stalowych, w tym armature oraz urzadzenia na instalacji wykona-
nej z materiatdw nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objac elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie
z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

6.4. Instalacja wentylacji mechanicznej kuchni.

Zatozenia projektowe

Obszar wydatek temp. pow. temp. pow. wilgotno$¢
powietrza wewnetrznego wewnetrznego
$wiezego lato zima
(1h)(m°h) (°C) (°C) (%)
Kuchnia gtéwna. Min. 31 1/h - 18 nie kontrolowana
Kuchnia pomocnicza. Min. 8,0 1/h - 18 nie kontrolowana

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na podstawie warunkéw higienicznych i normy PN-83/B-03430 -"Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - wymagania" (Zmiana Az3) - Luty 2000".
Zakres normowania parametréw pracy instalacji klimatyzacyjnych obejmuie;

- temperature - nie kontrolowana

- temperature - w sezonie grzewczym

- wilgotno$¢ — nie kontrolowana
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Uktad wentylacyjny przystosowany do pracy z wyborem wydatku obliczeniowego, moZliwo$cig zmiany wielko$ci powietrza
wentylacyjnego i wg potrzeb bedg wytaczane z pracy lub bedg pracowaé z ostabieniem.

Wentylacja mechaniczna kuchni.
Linia NW-1

Vn=3135m3/h, Dp =310Pa
Vw=3135m3/h, Dp =300Pa

Dla pomieszczen kuchni zaprojektowano wentylacje mechaniczng 0going bytowa. Zaprojektowano centrale wentylacyjng
zewnetrzng dachowa. Centrala bedzie pracowac jako nawiewna 1-wentylatorowa z sekcjg filtréw na nawiewie, nagrzewnicg
glikolowa wbudowana. Centrala po stronie czerpni i na nawiewie uzbrojona bedzie w tumiki gtodnosci. Instalacja wentylacii
dziata¢ bedzie w uktadzie bezposredniego nawiewu i wywiewu powietrza.

Stosowac okap kuchenny nawiewno — wywiewny ze stali nierdzewnej z wysoko wydajnym filtrem tluszczowym o wydajnosci
min. 90% dla frakcji o wielkosci 5mm.

Dla wywiewu powietrza przewidziano wentylator przystosowany do pracy z okapem kuchennym:
- silnik oddzielony od strumienia powietrza, z ostona zewnetrzng,

- obudowa w klasie szczelno$ci L1, z blachy ocynkowanej,

- obudowa z paneli izolowanych weina mineralng gr. min. 30mm,

- mozliwo$¢ okresowego mycia wentylatora wewnatrz,

- temp. max 120°C.

Wentylator wyciggowy zamawiac z wytgcznikiem serwisowym oraz regulatorem obrotdw i zabezpieczeniem termicznym.
Regulatory obrotéw montowa¢ w poblizu szafy zasilajacej.

Instalacje pracowa¢ beda jako I-biegowe w systemie statego wydatku powietrza.

Instalacja wywiewna bedzie uzbrojona w tlumiki gto$no$ci przed i za wentylatorem.

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym. Kanaty rozprowadzone bedq pod stropem
kuchni w obudowach miejscowych i na poziomie dachu. Nawiew i wywiew powietrza poprzez okap kuchenny oraz kratki
wentylacyjne.

Wydatek wentylacji dla poszczegdlnych pomieszczeh wskazano w czesci rysunkowej projektu. Czerpnia i wyrzutnia
kanatowa na poziomie dachu budynku.

Charakterystyka centrali:

- centrala wentylacyjna w wykonaniu zewngtrznym,

- nagrzewnica glikolowa o mocy max. 40,0 kW,

- filtr kieszeniowy G4,

- wentylator EC,

- centrala lezaca, o wymiarach maksymalnych 1860mmx970mmx670mm i wadze max.160 kg,

- centrala wyposazona w uktad pompowo — regulacyjny z izolacjq do montazu na zewnatrz budynku
- zgodnos¢ z Ecodesign.

Wymagane funkcje automatyki central:

- Wiaczanie i wylaczanie urzadzenia i zblokowanego wentylatora wywiewnego okapowego,

- Niezalezne, bezstopniowe sterowanie,

- Automatyka musi mie¢ mozliwo$¢ ustawienia programu dziennego i tygodniowego dla zataczania/wytaczania urzadzenia i
ze zmiang wydajnoscia,

- Musi obejmowa¢ kontrole temperatury urzadzenia - dwa zabudowane czujniki — Nawiew — Wiot/Wylot,
- Regulacje nagrzewnicy z zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym,

- Sterowanie przepustnicg odcinajaca,

- Wyjsciowy styk 24V informujacy o pracy urzadzenia,

- Monitorowanie pracy wentylatora,

- Odczyt awarii oraz petna historia awarii na regulatorze,

- Styk awaryjny wytaczajacy urzadzenie (na przyktad w przypadku pozaru lub detekcji dymu)

- Monitorowanie zabrudzenia filtra nawiewnego ( presostat ).
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Panel sterowniczy:
Panel sterowania umiesci¢ w kuchni. Zamawia¢ z wbudowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia, do montazu

nasciennego. Bedzie on uzywany do sygnalizaciji standw pracy i wizualizaciji bteddw.
Dostawca centrali zapewni potaczenie sterowniczo - zasilajace centrali wentylacyjnej z panelem.

Kanaly wentylacyjne

System przewodoéw wentylacyjnych nalezy zaprojektowaC w technologii kanatéw stalowych ocynkowanych o przekroju
prostokatnym i okragtym — cato$¢ dla klasy szczelno$ci min. B wg normy;

- kanaty okragte w technologii SPIRO (potaczenia na uszczelki gumowe) PN-EN — 12237; 2005.
- kanaty prostokatne PN-EN - 1507; 2007
Maksymalnych rozstaw podpor i zawiesi dla kanatdw wentylacyjnych wynosi L=1.5m.

Kanaly wentylacyjne montowac na wieszakach systemowych z obejmami z przektadkg gumowg do stropu i $cian poprzez
kotki rozporowe — cato$¢ atestowana z wazng aprobata.

Przej$cia kanatdéw przez przegrody nalezy wypetni¢ ptytami twardymi z wetny mineralne;.

Kanaly po montazu oznakowa¢ wg oznaczen zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie paskéw
identyfikacyjnych i kierunkéw przeptywu.

Nawiewniki i wywiewniki

Bezposredni nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez kratki wentylacyjne.

Izolacja termiczna

Cato$¢ kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku bedzie izolowana termicznie i akustycznie
otuling prefabrykowana z wetny mineralnej typu lamela o wspétczynniku lambda nie gorszym niz 0,04 W/m2K w ptaszczu z
folii aluminiowej grubosci 30mm.

Kanaty na zewnatrz budynku izolowaé termicznie i akustycznie wetng mineralng typu lamela o wspétczynniku lambda nie
gorszym niz 0,04 W/m2K w ptaszczu z blachy stal. ocynkowanej grubosci 80mm.

Catos¢ izolacji wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta. Weina mineralna musi podczas montazu zachowa¢ swojg
grubosé.

Gtosnos¢ instalacii

Dla wytlumienia hatasu bezposrednio przy centralach i wentylatorach wywiewnych, wg dyspozycji w czesci rysunkowej,
zaprojektowano ttumiki glosno$ci prostokatne.

Osprzet regulacyjny

Dla regulacji rozdziatu powietrza wentylacyjnego przyjeto w projekcie rozwigzania oparte na wykorzystaniu przepustnic
regulacyjnych z tarczg i blokadg ciegna.

Osprzet instalacji zamawiac dla tej samej kl. szczelno$ci instalacji jak w przypadku kanatéw.

Czyszczenie kanatow

Przewidzie¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatdw wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap rewizyjnych. Otwory nalezy usytuowaé
w szczegoInosci w poblizu klap p.poz i przepustnic, przed i za tumikami, na prostych odcinkach kanatéw oraz po zmianie
kierunku. Montaz otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymiary otwordw rewizyjnych wg Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal. Montaz klap realizowac¢ na zamontowanych kanatach.
Usytuowanie klap realizowa¢ w konsultacji z inspektorem nadzoru w miejscu realnych mozliwosci ich montazu. Zaleca sig,
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aby ten zakres robét konsultowac i uzgodni¢ z firma wskazang przez Uzytkownika, ktéra bedzie prowadzi¢ obstuge budynku
w tym zakresie.

7. WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaC bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepiséw BHP
dotyczacych montazu instalacji na wysokoci, pracy przy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym i prac spawalniczych.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie
Sq przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacii

Montaz i odbiér instalacji - nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, DTR, instrukcjami urzadzen i
zastosowanych materiatéw. Wykonawca przed zakupem i montazem urzadzen sprawdzi zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymogami formalnymi obowigzujacych przepiséw i norm oraz wytycznych i zalecen na podstawie kart katalogowych
producentow. Informacja techniczna na stronie internetowej producenta jest niewystarczajaca.

Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w budynku i odbiorach cze$ciowych instalacji.

Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidlowoSci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po
wielogodzinnej pracy prébnej z zasady nastepujace czynnosci:

-sprawdzenie wartoci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych ich zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych
materiatéw i urzadzen

-poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegoinionymi w zamoéwieniu urzadzen

-kontrole dziatania urzadzen regulacyjnych

-sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych orazich poprawnego montazu.
-sprawdzenie prawidtowo$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych ze  zwréceniem uwagi na ich fatwy
dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa jej eksploatacja.
Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad
instalacjami podczas eksploatacji.

Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i urzadzenia musza by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i
konserwacja powinny by¢ wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjami
obstugi uzytkownika oraz wymogami i parametrami zawartymi w dokumentacjach urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace punkty:

-szczelno$¢ potaczen rurociagéw i urzadzen

-kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen

-kontrole temperatur i ci$nienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry

wytrzymato$ciowe wbudowanych materiatw i urzadzen

-sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi
Wszelkie niezgodno$ci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego. Aby zminimalizowaé
ryzyko awarii instalacji wraz z elementami sterowania i zasilania w trakcie eksploatacji wskazane jest wprowadzenie
systemu konserwacji prewencyjnej i przegladow urzadzehn o wiekszej czestotliwosci niz wynika to z dokumentacii
dostawcow. Dotyczy to zwlaszcza pierwszego petnego roku eksploatacji systemu.
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Wazne jest uwzgledniajac specyfike instalacji w obiekcie utrzymanie i zagwarantowanie w ramach umowy serwisowe;
minimalnego zapasu czesci zamiennych jak: uszczelki, zuzywajace sie czesci, czesci do urzadzen sterujacych i
regulacyjnych.

Ptukanie instalacji

W czasie montazu rurociggdw nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zachowanie w maksymalnym stopniu czysto$ci
ukfadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelno$ci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg az do
usunigcia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm?. Po kazdym plukaniu wyczyscic filtry

Regulacja hydrauliczna

Przewidziana jest za pomocg zawor6w regulacyjnych rownowazacych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu
aparatury pomiarowej dostawcy armatury.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne elektryczne

W branzy elektrycznej w zakresie wykonawcy nalezy przewidziec:

- cato$¢ Instalacji wykonana z zastosowaniem przewodow metalowych, w tym armature oraz  urzadzenia na instalacji
wykonanej z materiatéw nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objac elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi,
zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy

- zasilenie central wentylacyjnych, wentylatorow, pomp obiegowych c.t.
Whytyczne architektoniczno — konstrukcyjne
W branzy architektoniczno — konstrukcyjnej w zakresie wykonawcy nalezy przewidziec:

- montaz drzwiczek rewizyjnych dla rewizji piondw oraz armatury odcinajace] — dotyczy sufitow podwieszonych, $cian
murowanych, G-K i szachtéw. Drzwiczki montowa¢ po zamontowaniu instalacji w miejscu faktycznego zamontowania
armatury odcinajacej.

- wykona¢ otworowanie dla potrzeb instalacji rurowych w stropach i $cianach,

- wykonanie miejscowych zabudow instalacji.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — cze$¢ I1. Instalacje sanitarne i przemystowe”, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie z instrukcjami montazu urzadzen i uzytych materiatow.
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