PRZEDMIAR ROBOT

ZADANIE .Prace modernizacyjne — podniesienie standardu budynkow ztobkéw” - ZLOBEK KRECIK
ADRES Osiedle Bolestawa Chrobrego 107, 60-681 Poznan
INWESTOR POZNANSKI ZESPOL ZLOBKOW, os. B. Chrobrego 107, 60-681
NR ETAPU Lp. |OPISZAKRESU ROBOT Cena Kwota netto Kwota brutto
j.m, llos¢ . UWAGI
jednostkowa z zl
Wartosé robét tacznie 0,00 zt 0,00 zt
ETAP 1 1. [ROBOTY ROBIORKOWE | DEMONTAZE 0,00 zt 0,00 zt
1.1 [Wykucie z muru parapetoéw wraz z rozbiérka zabudow grzejnikow szt. 4 0,00 zt 0,00 zt
Rozbiérka i ponowny montaz elementéw instalacji alarmowej bedacej w kolizji z zabudowami instalacji oraz
1.2 |wymagajacych przeniesienia w zwigzku z wykonaniem robét elewacyjnych (min. czujki obecnosci, syrena alarmowa, kpl 1 0,00 zt 0,00 zt
okablowanie)
1.3  [Demontaz i ponowny montaz karniszy szt 2 0,00 zt 0,00 zt
1.5  |Rozbiorka obudow grzejnikow (przyjeto jedna obudowa na jeden grzejnik bez wzgledu na jego wielko$¢) szt 40 0,00 zt 0,00 zt
1.6  [Wyniesienie, wywiezniei utylizacjia materiatéw pochodzacyhc z rozbiérki kpl 1 0,00 zt 0,00 zt
1.7 [Demontaz bez uszkodzen obudowo grzejikow oraz wynienisie mtaeriatéw do pomieszen w piwnicy. mb 0 0,00 zt 0,00 zt
ETAP 2 2 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00 zt 0,00 zt
Obudowy wieloptaszczowe instalacji prowadzonych pod sufitem - oznaczanie w cze$ci graficznej w ramach pozycji
kosztorysowej nalezy przyjaé wykonanie zgodnie z opisem robét: Obudowy instalacji w systemie suchej zabudowy,
21 e P . ) ) I . m2 35,30 0,00 zt 0,00 zt
Szpachlowanie $cian, sufitéw i obudéw gk, Malowanie farba lateksowg . W przedmiarze oraz do rozliczenia nalezy
pzyja¢ powierzchnie obudéw w rzucie bez uwglednienia czgsci pionowych.
Obudowy wieloptaszczowe pionowe- oznaczanie w czesci graficznejOP (h=3m) w ramach pozycji kosztorysowej
2.2 |nalezy przyja¢ wykonanie zgodnie z opisem robét: Obudowy instalacji w systemie suchej zabudowy, Szpachlowanie m2 51,30 0,00 zt 0,00 zt
$cian, sufitow i obudow gk, Malowanie farbg lateksowg
Tynkowanie $cian, wykonanie gtadzi szpachlowych, malowanie - w ramach pozycji kosztorysowej nalezy przyjac
2.3 |wykonanie zgodnie z opisem robot: Wyréwnanie $ciany tynkiem gipsowym, Szpachlowanie $cian, sufitow i obudéw m2 247 44 0,00 zt 0,00 zt
gk, Malowanie farba lateksowa . Powierzchnia nie uwzglednia okien.
24 |Szpachlowanie i malowanie catej powierzchni oznaczonych $cian m2 164,13 0,00 zt 0,00 zt
25 Malowan!e §c!an z wylp’rawkam| i szpachlowaniem na powierzhni nie wigkszj niz 5% - zgodnie oznaczeniami m2 907,06 0,002 0002
malowanie $cian i sfuitow
25 Maloyvame $cian zlwyprawkam| .' szpaf:hlowamem na powierzhni nie wiekszj niz 5% - nieoznaczono na rysunku, do m2 30000 0,002 0002
okreslenia na etapie prowadzenia robét
2.6 |Uzupetnienie oktadzin z ptyek ceramicznych - wzér plytek i rozmir zblizony do istniejacego m2 3,00 0,00 zt 0,00 zt
2.7 |Dostawa montaz i osadzenei parapetow z lakierowanego mdf m 9,20 0,00 zt 0,00 zt
2.8  |Wykonanie hydroizolacji w pomieszczniach mokrych m2 3,00 0,00 zt 0,00 zt
ETAP 5 3. |ROBOTY MONTAZOWE 0,00 zt 0,00 zt
3.1 |Obudowy grzejnikéw Typ A
3.1.1  |Wymiary 66*206 1,36 0,00 zt 0,00 zt
3.1.2  |Wymiary 66*226 0,00 0,00 zt 0,00 zt
3.1.3  |Wymiary 66*98 3,23 0,00 zt 0,00 zt
3.1.4  |Wymiary 66*58 0,38 0,00 zt 0,00 zt
3.1.5 |Wymiary 66*106 0,70 0,00 zt 0,00 zt
3.1.6 |Wymiary 66*46 1,21 0,00 zt 0,00 zt
3.1.7 |Wymiary 66*118 0,78 0,00 zt 0,00 zt
3.1.8 |Wymiary 66*128 0,84 0,00 zt 0,00 zt
3.1.9 |Wymiary 80*110 0,88 0,00 zt 0,00 zt
3.1.10 |Wymiary 80*130 1,04 0,00 zt 0,00 zt
3.2 |Obudowy grzejnikéw Typ B
3.2.1. |Wymiary 66*246 4,87 0,00 zt 0,00 zt
3.2.2 |Wymiary 66*226 4,47 0,00 zt 0,00 zt
3.3.  [Obudowy grzejnikéw Typ C
3.3.1 |Wymiary 110280 6,16 0,00 zt 0,00 zt
3.3.2  |Wymiary 110*226 1,386 0,00 zt 0,00 zt
3.4 |Obudowy grzejnikow TypD
34.1 |Wymiary 110315 10,395 0,00 zt 0,00 zt
34.2  |Wymiary 110220 4,84 0,00 zt 0,00 zt
34.3 |Wymiary 110246 2,706 0,00 zt 0,00 zt
34.4 |Wymiary 110280 3,08 0,00 zt 0,00 zt
3.5.  |Dostawa i montaz listew przypodtogowych m 170 0,00 zt 0,00 zt




