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PROJEKT TECHNICZNY CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu/obie_zktéw budowlanych
Poznanski Zespdt Ztobkéw — Ztobek ,Przemko”

Lokalizacja:
Os. Rzeczpospolitej 103, 61-393 Poznan

Inwestor: ) ) o ]
MIASTO POZNAN POZNANSKI ZESPOL Zt OBKOW

Os. B. Chrobrego 108
60-681 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa o prace projektowe

- Uzgodniona koncepcja

- Ustawa Prawo Budowlane

- Obowigzujace normy i przepisy

- Wizja lokalna dokonana przez autordw projektu

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest remont wykonczenie pomieszczen kuchennych po wykonaniu wymiany
instalacji wentylacji mechaniczne;.

4. OPIS BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatce na os. Rzeczpospolitej 103 w Poznaniu. Jest to
jednobrytowy dwukondygnacyjny budynek cze$ciowo podpiwniczony. Budynek petni funkcje pierwotng ztobka w
przewazajacej czesci.

Budynek z systemem centralnego systemu ogrzewania — ciepto sieciowe. W pomieszczeniach kuchennych na
pietrze znajduje sie stara niewydajna instalacja wentylacji mechanicznej oraz wentylacja okapowa.

Informacje podstawowe (na podstawie Ksigzki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji archiwalnej):
Budynek wolnostojacy z dachem ptaskim.
Wymiary: 46,79 * 12,52
Powierzchnia zabudowy: 627,5m?
Kubatura: okoto 4.300m3
llo§¢ kondygnaciji: 2 kondygnacije nadziemne, budynek cze$ciowo podpiwniczony wraz z
podposadzkowymi kanatami instalacyjnymi.
Funkcja: Budynek Ztobka wraz z pomieszczeniami przychodni NFZ

Konstrukcia (dane na podstawie wizji lokalnej oraz archiwalnej ekspertyzy technicznej):
Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne — cegta zeranska, moduly z oknami zelbetowe - taczna gruboéé okoto
38cm, otynkowane 40cm. Sciany nieocieplone.
Sciany podokienne — lekkie bloczki odmiany 0,7 otynkowane, nieocieplone
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - bloczki kanatowe, otynkowane
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Sciany dziatowe — cegfa dziurawka 7 i 12cm

Strop pierwszego pietra — zelbetowy z piyt kanatowych

Konstrukcja stropodachu — ptyty korytkowe oparte na Scianach azurowych, dach nieocieplony
Sciany fundamentowe — z betonu zwirowego

tawy fundamentowe — z betonu zwirowego

Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej cze$ciowo zastgpione rurami PCV

|zolacje:
Brak informacji na temat izolacji przeciwwodnych

Instalacje:
W budynku znajdujg sie nastepujace instalacje:
- wodna
- kanalizacyjna
- elektryczna
- gazowa
- centralnego ogrzewania
- wentylacji grawitacyjne w wigkszo$ci pomieszczen (powietrze jest nawiewane przez nieszczelnosci
stolarki okiennej, wywiew przez kanaty wentylacyjne)
- wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych

Wykoriczenie zewnetrze:
Tynk cementowy
Stolarka okienna — w wigkszo$ci wymieniona na okna PCV
Stolarka drzwiowa — w wigkszo$ci wymieniona na drzwi przeszklone z PCV,

Wykonczenie wewngtrzne:
Podsadzki wyktadzinowe, lastryko oraz z ptytek ceramicznych lub gresowych

5. OPIS ZAKRESU PRAC
5.1 ROBOTY BUDOWLANE | ROZBIORKI

Demontaze
Przeznaczenie
Demontaz elementéw wykoriczenia i wyposazenia wnetrz bedacych w kolizji z planowanymi robotami
Wystepowanie
Szczegbtowy zakres demontazy oraz ich rodzaj zostanie okre$lony w przedmiarze robét
Wazniejsze demontaze zostang uwzglednione w czesci graficznej projektu architektonicznego oraz
instalacji sanitarnych

Wykonanie robot:
- wyniesienie i segregacja odpadow
- wywiezienie i utylizacja odpaddw
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Rozbiérki unieczynnionych instalacii

Przeznaczenie
Rozbiorka wszystkich elementéw instalacji mechanicznej pomieszczen kuchennych w tym okapow,
kanatow i urzadzen.

Wystepowanie
Szczegbtowy zakres demontazy oraz ich rodzaj zostanie okreslony w przedmiarze robét
Wazniejsze demontaze zostang uwzglednione w czesci graficzne;

Wykonanie robot:
- usuniecie kanatéw wentylacyjnych
- usuniecie okapu wentylacji mechaniczne;
- demontaz obuddw kanatow
- wyniesienie i segregacja odpadow
- wywiezienie i utylizacja odpaddw
- poszerzenie otworow w dachu na potrzeby prowadzenia nowych kanatow instalacji wentylacii

Otworowanie $cian i stropodachu na potrzeby prowadzenia instalacii
Przeznaczenie
W celu prowadzenia prac konieczne jest wykonanie otwordw na trasach projektowanej instalacii
poprzez poszerzenie istniejacych otwordw oraz wykonania nowych.
Wystepowanie
Wystepowanie zgodnie z oznaczeniami na rysunku instalacji sanitarnych w szczegoino$ci w
miejscach:
1)  Otwory w stropodachu
2) Wykonanie przewiertow przez strop parteru i pietra (instalacja c.t.)
3) Poszerzenie istniejacych otworéw w stopach, usuniecie unieczynnionej instalaciji.
4)  Wykonanie otworéw w $cianach murowanych.

Wykonanie robot:
Ostateczna lokalizacje nalezy dostosowaé do warunkéw lokalnych majgc na uwadze
zminimalizowanie zniszczen
Wykona¢ przewierty prébne z pomieszczenia o wyzszym standardzie wykonczenia
Zabezpieczy¢ istniejgce w pomieszczeniach posadzki, Sciany, okna, wyposazenie
Przewierty przez $ciany wykona¢ w miare mozliwosci zgodnie z projektem instalacji sanitarnych w
jednym poziomie z mozliwo$ci montazu izolacji termiczne;.
W piwnicy w miejscu prowadzenia instalacji na drogach komunikacji nalezy wykona¢ instalacje jak
najwyzej powyzej poziomu 2,2m. Dopuszcza sie lokalne obnizenia do 2 m na dtugo$ci nie wigkszej
niz 1,5m.

Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy:
Do zakresu robot wchodzg min.
- zabezpieczanie pomieszczen w ktdrych beda prowadzone prace
- wyniesienie materiatow pochodzacych z rozbiorki
- utylizacja materiatow pochodzacych z rozbiorki

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych oraz obudowy instalacji w systemie suchej zabudowy
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Przeznaczenie:
Obudowa kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchennych.

Wystepowanie:
Zgodnie z czescig graficzna - Obudowy wieloptaszczyznowe pionowe i poziome podwieszane.

Materiaty i wiasciwosci uzytkowe:
- konstrukcja rusztu i podwieszen nalezy wykona¢ w jednym systemie zgodnie z wytycznymi producenta
- systemowa podkonstrukcja z profili zimnogietych np. UC50 UD40
- plyta gk 12,5mm przeznaczona do pomieszczeh mokrych

Wykonanie robét:
- konstrukcja rusztu i podwieszen nalezy wykona¢ w jednym systemie zgodnie z wytycznymi producenta
- w ramach pozycji nalezy wykona¢ pionowe zabudowy na potaczeniu sufitéw o réznych wysoko$ciach.
- w projekcie architektonicznym przyjeto szacunkowe gabaryty obudow instalacyjnych w odniesieniu do
projektu instalacji sanitarnych
- w przypadku prowadzenia orurowania w sposob odmienny niz projekcie instalacji sanitarnych obudowy
nalezy dostosowa¢ do nowych tras

Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy
Do zakresu prac wchodzg min:
- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian
- wykonanie wszystkich niezbednych dylatacji
- petne szpachlowania $cian i przygotowanie pod malowanie
- 0sadzenie systemowych katownikéw naroznych
- wykonanie rewizji do elementéw instalacji wymagajacych dostepu, nastawy i kluczowe
zatamania
- wypetnienie masg elastyczng stykow oknami, o$cieznicami, parapetami
Jako uszczelnienie styku profili z innymi elementami budynku stosowaé kit, ewentualnie tasmy uszczelniajace.
Jako elementy mocujgce stosowaé kotki rozporowe i inne Srodki kotwigce systemu. Oktadzine wykonywaé za
pomocg pionowo stawianych ptyt z zachowaniem odstepu od podtoza o szerokosci ok. 1 cm. Nie wykonywac
stykéw ptyt na profilach stupkéw drzwiowych. Mocowanie plyt do stelaza $cianki za pomocg blachowkretow. Styki
podtuzne rozmieszczaé na ,mijanke”. Wetne utozy¢ w taki sposéb, aby nie ze$lizgiwata si¢, nie opadata. Nastepnie
wykonaé spoinowanie i impregnowanie (dodatkowo wtasno$ci hydrofobowe), Mase Finish stosowac jako ostatnig
warstwe wyrownawczg przed szlifowaniem spoin ptyt gipsowych. W kazdym przypadku szpachlowac widoczne tby
blachowkretow. Szpachlowanie mozna wykonywac dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz zadne wigksze
odksztatcenia ptyt gipsowych, np. wskutek zmian wilgoci lub temperatury. W trakcie szpachlowania temperatura
pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 100C. Przed malowaniem zagruntowac. Wykonawca przygotuje
wszelkie otwory na osadzenie drzwi oraz na przejécia instalacyjne, wykona¢ wymagane otwory rewizyjne. Wykonac
uszczelnienie otwordw po przejsciu instalacji. Zadba¢ o osadzenie w $cianach urzadzen typu oprawy elektryczne,
puszki elektryczne itp.

Roboty dekarskie
W ramach rob6t wykonawca zobowigzany jest uwzglednic:

1) Wykonanie obrébek kanatéw wentylacyjny przechodzacych przez dach
2) Zasklepienie otwordw po unieczynnionych instalacjach i wykonanie szczelnych obrébek
dekarskich
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3) Obrobienie przej$¢ kablowych z wykorzystaniem rur ostonowych ze stali nierdzewnej w
postaci fajek.

5.2. WYKONCZENIE POWIERZCHNI SCIAN | SUFITOW

Wyréwnanie Sciany tynkiem gipsowym
Przeznaczenie
Wyréwnanie nierdwnosci $cina istniejgcych, miejsc po rozbiorkach i stykow z nowymi elementami.
Wystepowanie
Sciany pomieszczen kuchennych - migjscowe wyprawy tynkarskie w migjscach nieréwnosci powyzej
oktadzin z ptytek ceramicznych oraz w ociezach okiennych i drzwiowych

Materiaty
- grunt gteboko penetrujacy
- tynk gipsowy
- siatka elewacyjna

Wykoniczenie $cian i sufitow gtadzig szpachlowa
Przeznaczenie

Warstwa wykariczajgca $cian i sufitow oraz wyréwnanie nieréwnosci istniejacych sufitéw, osciezy
Wystepowanie

Sufit pomieszczen kuchennych pomiedzy zabudowami z ptyt GK

Oscieza okienne i drzwiowe

Wieloptaszczyznowe obudowy pionowe i pionowe z ptyt GK.

W celu zachowania czytelno$ci rysunkdw zrezygnowano z oznaczenia tych powierzchni w czesci
graficznej projektu niemniej naleza one do zakresu prac Wykonawcy.

Materiaty
- grunt gteboko penetrujacy
- gtadz gipsowa
- fuga plastyczna np. akryl
- systemowe narozniki stalowe
- widkno szklane do zatopienia w migjscach narazonych na spekania

Wykonanie robot
ZdemontowaC ramki wiacznikow Swiatta i gniazd wtykowych. Zabezpieczy¢ okna, parapety, drzwi
poczty, listwy elektryczne i przewody lamp. Oczysci¢ Sciany z gtuchych tynkéw, tuszczace sie farby i
zabrudzen. Pekniecia oczySci€ i wypetni¢ fizeling. Zagruntowac $ciane i uzupetni¢ ubytki, wymieni¢
wszystkie za$lepki puszek elektrycznych montujac nowe w ptaszczyznie $ciany. Styki z oknami,
o$cieznicami drzwi ptytkami ceramicznymi uzupetni¢ fugq plastyczna. Krawedzie naroznikéw
wyprowadzi¢ do katéw prostych. Po wyschnieciu wyszlifowac - tak przygotowana powierzchnia bedzie
podktadem pod malowanie. W cenie tej pozyciji ujete jest szpachlowanie Sciany i przygotowanie pod
malowanie.
Zabronione jest pokrywanie powierzchni $cian i sufitow ptyta GK klejong na placki w miejscach
innych niz wskazane w projekcie!
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Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy:
Do zakresu robot wchodzg min.
- zabezpieczenie elementow wyposazenia do zachowania
- wymiana za$lepek puszek eklektycznych
- szlifowanie $cian
- skucie gtuchych tynkéw
- usuniecie kotkdw mocujacych i zaslepienie otwordw powstatych po ich wyjeciu
- naprawa ubytkéw po usunieciu cokotdw posadzki
- zagruntowanie podtoza
- inne niewymienione niezbedne do wykonania jednorodnej powierzchni $cian i sufitow
- przygotowani powierzchni pod malowanie

Malowanie farba lateksowa
Przeznaczenie
Ostateczne wykonczenie wewnetrznych scian i sufitw z ktére musza by¢ pokryte farbg zmywalng ze
wzgledu na narazenie na zabrudzenia i kontakt z wilgocia.
Malowanie wieloptaszczyznowych obudéw pionowych i poziomych instalacji osciezy okiennych i
drzwiowych
Wystepowanie
Sciany kuchni powyzej oktadzin z ptytek ceramicznych
Oscieza okienne i drzwiowe
Malowanie obudéw z ptyty GK
Malowanie sufitdw we wszystkich pomieszczeniach
Wyprawki malarskie w pomieszczeniach przez ktore bedg prowadzone przewody ciepta
technologicznego.

Materiaty
Farba lateksowa do pomieszczen mokrych
- odporno$¢ na szorowanie - klasa |
- odporno$¢ na zmywanie
- stopien potysku - mat satynowy
- farba gruntujgca wodorozcieficzalna
- kolory identyczny jak w pomieszczeniu w ktérym ma by¢ wykonane malowanie
- w kuchni produkt posiadajacy dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach przygotowania

zywnosci

Wykonanie robot
W zakresie wyceny uja¢: przygotowanie podtoza, skuteczne gruntowanie, malowanie farbg wierzchnig
co najmniej dwukrotnie. W zaleznosci od stanu powierzchni trzecia warstwa lub podktad jest wymagany
i w zalezno$ci od rezultatu Architekt lub Zleceniodawca moze jej zasadzac¢ bez zmiany kosztow. Przy
malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig futryn
drzwiowych, $lusarki okiennej, sufitbw podwieszonych itp.; konieczne jest zabezpieczanie tych
krawedzi tasma klejaca. Kolor i stopien potysku uzgodnié z Dyrektorem palcéwki po przedstawieniu
trzech probek 1x1m.

Roboty zwigzane nalezace do zakresu Wykonawcy:
Do zakresu robot wchodzg min.:
- malowanie listew z przewodami elektrycznymi
- zabezpieczenie wyposazenie
- wykonanie prdbek koloru
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5.5. ROBOTY INSTLACYJNE BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ
W ramach robét nalezy wykonac:

1)
2)

3)

Uwaga:

Zasili¢ wszystkie urzadzenia wentylacyjne uwzglednione w projekcie instalacji sanitarnej

Cato$¢ Instalacji wykonang z zastosowaniem przewodéw metalowych, w tym armature oraz urzadzenia
na instalacji wykonanej z materiatéw nieprzewodzacych pradu elekirycznego nalezy obja¢ elektrycznymi
potgczeniami wyrdwnawczymi, zgodnie z wymaganiami ocbowigzujacej normy

Wykona¢ iglice dachowg i podtaczy¢ jq do istniejacej instalacji odgromowe;.

Zakres robét nieujety w projekcie a uwzgledniony w przedmiarze robét naleza do zakresu

Wykonawcy. Przedmiar i dokumentacja projektowa wzajemnie sie uzupetniaja

6. UWAGI KONCOWE

a)

W przypadku nieokreslenia wymogow dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem
oraz opracowaniami pozniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodnic je kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Projektantem.

Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonowanie istniejacych obiektow
sasiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych srodkow, aby taki wptyw wyeliminowaé lub zmniejszyé.
Elementy istniejacego obiektu i zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie realizacji obiektu
projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajacego wtasciwg ich eksploatacie.
Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenia przej$¢ instalacji istniejacych i projektowanych
pod przegrodami budowlanymi i drogami oraz na skrzyzowaniach z innymi instalacjami.

Projekt nalezy rozpatrywaé fgcznie ze wszystkimi pozostatymi opracowaniami projektowymi w tym
projektem technicznym.

Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robét zobowigzany jest wykonaé wszelkie roboty nie opisane
w niniejszym dokumencie i w projektach, a ktore sg niezbedne do prawidtowego zakorczenia robét oraz
te, ktére ze wzgledu na swojq wiedze fachowg uzna za stosowne, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane,
objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Cze$¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania. Czesé
opisowa i cze$¢ graficzna wzajemnie sie uzupetniajg. Wszystkie elementy ujete w opisie robot a nie
ujete w czesci graficznej lub ujete w cze$ci graficznej a nie ujete w opisie rob6t powinny by¢ traktowane
tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy
zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu ktory rozstrzygnie niescisto$c.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi:

- zapoznac¢ sie doktadnie z opisem robét, czesciag graficzng projektu, uwagami do projektu, szczegdtowg
specyfikacjg techniczng czyli ze wszystkimi cze$ciami dokumentacji ilustrujgcej roboty zwigzane i
zalezne

- zweryfikowa¢ koordynacje miedzybranzowa i wszelkie wady koordynacji zgtosi¢ nadzorowi budowy
przed wykonaniem robét

- zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu wszelkie wady dokumentacji (np.: btedy, niescistosci wymiarowe i
opisowe)

- stosowac sie do polecen przedstawicieli Inwestora oraz inspektora nadzoru

- stosowaé sie do wytycznych producentéw materiatow i urzadzen

- przy wyborze materiatéw kierowa¢ sie zgodnoscig poszczegdlnych materiatow — wymagane jest
stosowanie materiatow w jednym systemie o ile takie uwagi zawarte sq w dokumentaciji producenta
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- zweryfikowa¢ wymiary podawane na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze w tym
szczegolnosci zweryfikowaé w naturze wszelkie wymiary zwigzane z zabudowg elementow i wyrobow
gotowych prze zamdwieniem ( w szczegdlnosci chodzi o wszelkie zamkniecia otworéw drzwiowych,
bramy, skrzynki, itp.)

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z:

- projektem,

- Specyfikacjg Techniczng Wykonywania i Odbioru Robét

- opracowanym przez wykonawce projektem warsztatowymi o ile zostanie on zatwierdzony przez
przedstawicieli Inwestora

- obowigzujgacymi normami

- instrukcjami i wymaganiami producenta

- obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami.

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowaé wytacznie materiaty posiadajace odpowiednie
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczenstwa.

Na jakiekolwiek zmiany materiatowe oraz rozwigzania technologiczne nalezy bezwzglednie uzyskaé
zgode i aprobate przedstawicieli Inwestora oraz Projektanta.

Uzycie materiatow niezgodnych z specyfikacjg materiatowa bez zgody Inwestora i Projektanta skutkuje
automatycznym zniesieniem odpowiedzialnosci Projektanta za prawidtowe dziatanie instalacji.

Jesli projekt wskazuje na materiaty i urzadzenia o okreslonych znakach towarowych lub okre$lonych
producentow jest to wskazanie wytacznie do celéw okre$lenia standardowej jakosci
materiatow/urzadzen, ktore majg by¢ uzyte do realizacji robét. Ekwiwalentne materiaty i urzadzenia
mogaq by¢ uzyte pod warunkiem, ze spetniajg one odpowiednie wymagania techniczne i zostaty
pisemnie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zamienniki musza mie¢ takg sama lub lepsza jak
wyspecyfikowane materiaty/urzadzenia parametry techniczne i uzytkowe.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologig, architekture, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania, ktére
nie zostaty z nim uzgodnione.

Dla celdw realizacji oraz zamdwienia cze$ci wyposazenia Wykonawca musi wykonaé na wiasny koszt
- Rysunki techniczne/Projekty powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci lub dziat techniczny producenta wyposazenia/urzadzen.

- Projekt Montazowy, a po zakonczeniu montazu Projekt Powykonawczy, uwzgledniajacy wszelkie
zmiany dokonane w trakcie realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajace i ulegajacych zakryciu. Zgtoszenie
do odbioru powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ nadzér nad prowadzonymi pracami w osobie Kierownika
Budowy oraz Kierownikéw Rob6t w odpowiedniej specjalnosci, ktorzy posiadajg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w odpowiedniej specjalno$ci.

Kierownik budowy zobowigzany jest zatozy¢ dziennik budowy oraz opracowac plan BiOZ pomimo, ze
prace nie sq wykonane w oparciu o projekt budowlany i decyzje o pozwoleniu na budowe.

Do kazdego urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ DTR w jezyku polskim oraz karte
gwarancyjna.

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robot, az do momentu odbioru skuteczne
zabezpieczenie wszystkich robot i urzadzen i pokrywa wszelkie ewentualne koszty zwigzane z
nieskutecznoscia zabezpieczenia.

Wykonawca rob6t ponosi odpowiedzialno$¢ za wybor metody pracy oraz sprzetu biorac pod uwage, ze
nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z normami i zasadami bezpieczenstwa.

Na etapie realizacji robdt nalezy przestrzega¢ uwag uzytkownika obiektu i wiasciciela budynku

W trakcie prowadzenia prac a w szczegélno$ci po wykonaniu odkrywek i robét rozbidrkowych moze
zaistnie¢ w niewielkim stopniu konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do okre$lenia na
etapie wykonywania dokumentacji projektowej tym samym nieujetych w niniejszym opracowaniu.
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v) Wytyczne techniczne zawarte w opisie technicznym maja priorytet wobec przyjetych za ogélne
wymagac minimalnych. Wszelkie urzadzenia i cze$ci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie
wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.
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