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ST- 00. WYMAGANIA OGOLNE.
ST-01. CENTRALNE OGRZEWANIE.



ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla "Projekt techniczny modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, Poznanski zesp6t
7zlobkow - Zlobek Ptys, os. Przyjazni 134, 61-688 Poznan”.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt. ST.00.1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza ST stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

UWAGA;

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegolowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzglgdniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania begda spelione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czgsci ST wchodza nastgpujace roboty:

ST- 00. WYMAGANIA OGOLNE.
ST-01. CENTRALNE OGRZEWANIE.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czg¢$¢
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow lub opuszczen w dokumentacji
kontraktowej. O ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonym wymaganiami. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ roboét, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.



Zaklada sig, co nastgpuje:

1. przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zamawiajacy poda lokalizacje 1 wspotrzedne gtownych punktow obiektu oraz reperow, za ktorych ochrong
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

2. dokumentacija projektowa - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacja projektowa
na warunkach okreslonych w umowie,

3. obsluga geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt,

4. zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady, oswietlenie, sygnaly, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot,

5. bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
bhp, w szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

6. ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich,

7. ochrona $rodowiska - W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu
zapewnienia ochrony srodowiska przez caly czas trwania robot, a w tym mi¢dzy innymi za:

a. Sktady materiatow i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu,

z ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego §rodowiska.

b. Wszystkie tymczasowe i stale odprowadzenia Sciekoéw bedg wykonane z odpowiednimi

zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systemoéw

odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia

robot.

c. Wszystkie wytwornie zrodta hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace emisj¢

hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

d. Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materialow posiadajacych wady (nowych lub z odzysku), ktore

moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materiaty musza by¢ stosowane

zgodnie z zaleceniami producenta.

e. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i §mieci ze wszystkich miejsc na

placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle

przestrzega¢ przepiséw odnosnych wiladz.

f. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska zaréwno na

palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz

ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na

wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

g. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do

ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00h. W zakresie przedmiotu zamoéwienia nad

robotami wiertniczymi nalezy zapewni¢ nadzor geologiczny.

8. ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.




2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wszystkie zastosowane materiatly musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktorej
materiat nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki
budowlane;.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swojg wylaczna
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczna. Ocena
zgodno$ci obejmuje wlasciwoscei uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce
wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym, jak réwniez przeterminowane nie moga by¢
stosowane. Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.2 Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

W dziale 2.2 kolejnych czgéci specyfikacji dotyczacych poszczegdlnych robdt wymagania szczegdtowe odnosza
si¢ do wymagan specyficznych zwigzanych z konkretnymi materiatami, przy czym zawsze obowiazuja
wymagania ogo6lne zawarte w punkcie ST.00.2.1. Materialy musza spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonania elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
instrukcjach montazowych dostawcow materiatéw, ST 1 wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

W dziale 3.2 poszczegolnych czesci ST zawarto informacje odnoszace si¢ do sprzetu specyficznego dla danego
rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzuja wymagania ogélne zawarte w punkcie ST.00.3.1.



4 TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu i opakowan, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy opuszczajace teren robot nie mogg zanieczyszcza¢ drog i
jesli okaze si¢ to konieczne nalezy oczyszcza¢ uktad jezdny przed wyjazdem z budowy (zwlaszcza na etapie
robot ziemnych stanu zerowego i surowego).

4.2 Szczegblne wymagania dotyczace transportu

W dziale 4.2 poszczegdlnych czgsci ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje odnoszace si¢ do
sprzetu specyficznego dla danego rodzaju robodt, przy czym zawsze obowiazuja wymagania ogdlne zawarte w
punkcie ST.00.4.1.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy zwanego
dalej projektem organizacji robot.

Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja uprawnienia budowlane do
kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w danej specjalnosci budowlanej, sa cztonkami Izby Inzynierow
Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.
Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone
$wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztalcacej w danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp. Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien przedstawié
Zamawiajacemu: wykaz pracownikow zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materialow
wraz z atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy. Wykaz
materialow, sprze¢tu, maszyn i pracownikéow oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

W przypadku wykonywania prac w warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowac Instrukcje ITB nr 282
oraz instrukcje dostawcow i producentéw materiatow.

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego polecenia Zamawiajacego,
przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaty, niezgodny z umowa lub mimo pisemnego upomnienia w inny
sposob famie Umowg, to zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciagu 14
dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy
moze wypowiedzie¢ umowe. W przypadku gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony
karami lub innymi nalezno$ciami w nastgpstwie dzialan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest
upowazniony do obciazenia Wykonawcy caloécia powstatych kosztow lub taka ich czgscia, za jaka zdaniem
Zamawiajacego Wykonawca jest odpowiedzialny.

5.2 Szczego6lne zasady wykonania robo6t
W dziale 5.2 poszczeg6lnych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto zasady odnoszace si¢ do

wykonania danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowiazuja wymagania ogélne zawarte w punkcie
ST.00.5.1.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
projektu organizacji robot, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

6.2 Szczegoblne zasady kontroli jakosci

W dziale 6.2 poszczegdlnych czgsci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto informacje odnoszace si¢ do
zasad kontroli jakosci dla danego rodzaju roboét, przy czym zawsze obowigzuja wymagania ogolne zawarte w
punkcie ST.00.6.1.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty te wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,
wytycznych, instrukcjach dostawcéw materiatéw i producentdéw oraz normach przedmiotowych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umow3a. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan, nie pozniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoséci. Raporty wyzej wymienione stanowig czgs$¢
dokumentacji budowy.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek
obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi okreslonymi w przedmiotowych Katalogach Norm
Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych

7.2 Szczegolne zasady obmiaru robot

W dziale 7.2 poszczegolnych czesci ST dotyczacych poszczegodlnych robot zawarto informacje odnoszace si¢ do
zasad obmiarowania robot specyficznych dla danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzuja wymagania
ogolne zawarte w punkcie ST.00.7.1.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robodt

W zaleznosci od szczegdlowych ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot,
ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr robot bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, SST i
uprzednimi ustaleniami.



ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
-dziennik budowy

-dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

ODBIOR OSTATECZNY KONCOWY

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentoéw o ktorych
mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru
roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swe czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze konicowym powinny by¢
dostarczone nastgpujace dokumenty:

-dokumenty przy odbiorze cz¢$ciowym

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

-protokét przeprowadzenia badania szczelno$ci przewodow

-$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materiatéw
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;j

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek

-aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupekienia

-protokoty badan szczelno$ci wszystkich instalacji

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny begdzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3 ,,Ostateczny odbior

robot”.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za poprawne, jesli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ dang fazg robot za
niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot
powinna obejmowac nastepujace badania;

- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

- materiatow

- wmontowania przewodow i urzadzen

- szczelnosci rurociggdw i urzadzen
Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiaréw. Badanie materiatéw Uzytych do budowy instalacji nastepuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych
jako$¢ wbudowanych materiatéw i porownanie ich z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okre$lonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie

badania specjalistyczne.



8.2 Szczegolne zasady odbioru robét

W dziale 8.2 poszczegolnych czgsci ST dotyczacych poszczegolnych robot zawarto informacje odnoszace si¢ do
zasad odbiorow robot specyficznych dla danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowiazuja wymagania
og6lne zawarte w punkcie ST.00.8.1.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nast¢pujace przepisy 1 wytyczne ogolne:

—_—

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Dz.U. 92/88, z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004. Dz.U. 19/177 z p6zniejszymi zmianami,
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Dz.U. 207/2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa z dnia 9 lipiec 2003r. O gwarancji zaplaty za roboty budowlane Dz.U. 180/1758,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.Dz.U. 75/690 z pdézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...). Dz.U. 130/1389,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/401,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 120/1126 z 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U.
120/1132/2003r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz.U.
121/1137/2003r.,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesien 2003 r.
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie urzytkowania maszyn przez pracownikow w czasie pracy. Dz.U. 178/1745/2003r.,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 3 pazdziernika 2003 r. W
sprawie wzoru protokotu ustalenia okolicznoséi i przyczyn wypadku przy pracy

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0. 0. Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych . Tom 1. Budownictwo
ogoblne. MGPiB, ITB Arkady 1989, COBRTI INSTAL zeszyt 7 lipiec 2003r. lub rownowazne,
Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt 7
lipiec 2003r. lub rownowazne,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt 5
wrzesien 2002r. lub rownowazne,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL zeszyt 6 maj
2003r., lub rownowazne,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt 3 lipiec
2003r. lub rownowazne,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur. ITB, 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I, budownictwo ogolne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢s¢ E - Roboty instalacyjne
sanitarne.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 pazdziernika 2003. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych,

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 2004 w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych,



24.

25.

26.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 lipca 2004 W sprawie
wykazu norm zharmonizowanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004. w sprawie szczegolowego zakresu i
form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano montazowych w okresie

obnizonych temperatur. ITB, 1988.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Wymagania i zalecenia dostawcow urzadzen i elementow instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjetych
do realizacji budowy, zawartych w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno -
ruchowej,instrukcjach montazowych i eksploatacji.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109 2012.10.23
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego PN-76/B-03420 lub
rOwnowazne

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.PN-78/B-03421 lub rownowazne

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania - wraz ze zmiang Az 3:2000 PN-83/B-03430 Iub rownowazne

Wentylacja budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -- Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci PN-EN 1507:2007 lub rownowazne

Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewodoéw z blachy o
przekroju kotowym PN-EN 12237:2005 lub rownowazne

Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji
wentylacji i klimatyzacji PN-EN 12599:2013-04 lub réwnowazne

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
dzwicku w pomieszczeniach PN-87/B-02151/02 lub rownowazne

Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta --
Metoda obliczania PN-EN 12831:2006 lub rownowazne

Ochrona cieplna budynkow /wspdtczynniki U Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania PN-EN ISO 6946 lub rownowazne
Dodatkowe dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych, zostaly ujete w
specyfikacjach technicznych poszczegoélnych branz, w tym normy, aprobaty techniczne oraz

inne dokumenty i ustalenia techniczne.



ST -01. Centralne ogrzewanie

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej cze$ci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

W sktad niniejszej czgsci ST wchodzg nastgpujace roboty:

- demontaz modernizowanej instalacji c.o.

- wykonanie otworowania stropow i §cian dla projektowanej instalacji c.o.
- montaz grzejnikodw i armatury grzejnikowej,

- montaz rozdzielaczy, armatury instalacyjnej, zbiornikow odpowietrzajacych,
- montaz rurociaggdw stalowych ciekosciennych,

- montaz rur wielowarstwowych Pex/Al/Pe w posadzce,

- wykonanie proby szczelnosci, plukania, oznakowania,

- montaz izolacji,

- roboty wykonczeniowe,

- uszczelnienie przej$¢ zwyklych i przejs¢ ppoz.

Konstrukcje wsporcze pod rurociagi i inne urzadzenia

Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia i rurociagi nalezy wykona¢ z ksztaltownikéw walcowanych na goraco
wg PN-86/H-93403 lub rownowazne;j.

Rurociagi montowa¢ do $cian za pomocg typowych systemoéw zawieszen i podpor.

Préby szczelnos$ci na zimno oraz w stanie gorgcym.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie ci$nieniowe;j
- na zimno,

- na gorgco przy parametrach roboczych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy, ktore wykonane sa ze stali nieocynkowanej tj.: podpory, uchwyty nalezy zabezpieczy¢
przeciw korozji.

Nalezy je oczysci¢ przez szczotkowanie, a nastgpnie pokry¢ dwukrotnie farba podktadowa.

Po wyschnigciu farby podktadowej, po ok. 40 godz., pokry¢ wszystkie powierzchnie dwukrotnie farba
nawierzchniowa.

Rozruch i regulacja parametrow techniczno- eksploatacyjnych

Po wszelkich probach cisnieniowych instalacji, wykonaniu plukania i napelieniu odpowiednim czynnikiem
obiegowym — roboczym instalacje technologiczna zrddla ciepla nalezy podda¢ probie rozruchowej. Do
przeprowadzenia rozruchu odbiorniki ciepta oraz instalacje sanitarne zewnetrzne muszg by¢ w pelni sprawne i
przygotowane pod wzgledem technicznym. Rozruch probny nalezy prowadzi¢ przez okres 72-godzin. W czasie
tym nalezy dokona¢ wstepnej regulacji hydraulicznej instalacji oraz ustawi¢ wstgpne parametry techniczno-
eksploatacyjne na urzadzeniach technologicznych. W trakcie rozruchu nalezy prowadzi¢ rejestracje parametrow
techniczno- eksploatacyjnych poszczegélnych urzadzen oraz instalacji technologicznych. W trakcie rozruchu
nastawy parametrow techniczno-eksploatacyjnych nalezy zwigksza¢ do maksymalnych, dochodzac do wartosci
obliczeniowych. Po zakonczeniu rozruchu 72 — godzinnego przystapi¢ do wlasciwej eksploatacji i w okresie
zwlaszcza poczatkowym kontrolowac i prowadzi¢ rejestracje uzyskiwanych parametrow.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane
Wszelkie przejscia rurociagow przez przegrody konstrukcyjne (Sciany nosne, stropy itp.) wykonaé¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen miedzy
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tuleja a przewodem nalezy wypelni¢ kitem plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia
przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie na przewodzie. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 lub
réwnowaznymi z zachowaniem przepisow p.poz. dla przejs¢ instalacyjnych.-00=======—=

- Przy przejsciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne,

- W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury,

- Tuleja ochronna powinna by¢ dwa razy wigksza od $rednicy rury przewodowe;j:

o Co najmniej o 2cm, przy przej$ciu przez $ciang,

o Co najmniej o 1cm, przy przejéciu przez strop.

- Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto Scm z kazdej strony oraz o

2cm powinna wystawaé powyzej posadzki (przejécie rury przez strop),

- Przejs$cia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej rowna klasie odpornosci danej przegrody, Przestrzen
pomiedzy rura przewodowa a tuleja ochronng nalezy wypehic¢ materiatem trwale elastycznym nie agresywnym
dla rury.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania
ogolne - pkt.2.

Materiaty stosowane do budowy instalacji technologii wezta cieplnego powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normga lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materialow i urzadzen do instalacji.
Do wykonania instalacji zastosowac nalezy:

Elementy grzewcze:

- grzejniki typu konwektorowego z podejsciem bocznym, zaworami termostatycznymi ze wstgpna nastawa na
galazkach zasilajacych, z glowica termostatyczng z blokada nastawy. Podejscia powrotne z odcigciami i funkcja
oprozniania. Podejscie dolne od strony $ciany.

Kolor grzejnikow wg branzy arch.

Rurociagi i armatura

Rurociagi — gtowne rozprowadzenia instalacji grzewczej wykona¢ za pomocg rur w technologii z rur stalowych
cienkosciennych ocynkowanych zewnetrznie wykonanych zgodnie z normg PN-EN 10305-3:2011 Iub
rownowaznej taczonych na zlaczki zaprasowywane.

Wszystkie zmiany kierunkéw nalezy wykona¢ z wykorzystaniem elementow prefabrykowanych (kolanek). Nie
dopuszcza si¢ gigcia rurociggow.

Rurociagi nalezy mocowac tak, aby byla odpowiednia przestrzen do zamontowania izolacji termiczne;j.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z instrukejg i DTR producenta.

TIlo$¢ podpdr musi by¢ taka, aby nie powstaty jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia.

Kompensacja instalacji realizowana bedzie w sposob naturalny poprzez zatamania trasy rurociagow.
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Glowne poziome przewody rozprowadzajace prowadzone z zachowaniem minimalnego spadku w kierunku
pionéw i rozdzielaczy grzewczych.

Instalacj¢ grzewcza prowadzong w posadzce wykona¢ w technologii z rur warstwowych Pex/AL/PE PN10.
Odcinki instalacji prowadzone podposadzkowo na parterze uktada¢ w wykonanych wczesniej bruzdach w
posadzce.

Armatura - dla ci$nienia roboczego min. 1,0 MPa i temperatury min.110°C . Projekt przewiduje montaz armatury
odcinajacej — dla $rednic z zakresu DN 15-65 zawory kulowe gwintowane. Wszystkie elementy armatury muszg
by¢ tatwo demontowalne w sposéb zapewniajacy tatwa konserwacje. Instalacja wyposazona bedzie w zawory
rownowazace reczne z kurkiem spustowym i kroécami pomiarowymi.

Przy pompach nalezy montowaé klapy zwrotne min. 1,0 MPa i temperatury min.110°C.

Kazdy obieg grzewczy bedzie wyposazony w filtr mechaniczny siatkowy — liczba oczek 100/1cm?2.

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie
izolacja odporna na temperatur¢ 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej 1= 0,035 W/mK . Grubosc¢
izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 56 Poz. 461 z 2009r.
Zaprojektowano izolacja prefabrykowana z pot-sztywnej pianki poliuretanowej o otwartych porach, w ptaszczu
ochronnym z foli PCV, malowana na kolor bialy.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych izolowa¢ otuling prefabrykowang z
polietylenowej pianki izolacyjnej o strukturze zamknictokomoérkowej, z wytrzymata powloka z polietylenu
chroniaca przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST.00 Wymagania ogélne - pkt. 3.
3.2. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Do przeprowadzenia prac nalezy zastosowa¢ typowe elektronarzedzia stosowane przy robotach
instalacyjnych. Przy niektorych pracach niezbedne sa rusztowania robocze. Zaleca si¢ uzycie rusztowan
kolumnowych przesuwnych (przetaczanych), pozostate prace na wysokosciach ponizej 4m wykonywac na
drabinach rozstawno-przystawnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogélne - pkt. 4.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Przy transporcie i sktadowaniu materiatdéw i urzadzen,jest nalezyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9 t. Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesuni¢ciem i uszkodzeniem
W czasie transportu.

Wytadunek powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkoéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenia. Materialow 1 urzadzen nie wolno zrzuca¢ ze S$rodkéw transportowych, lecz nalezy
roztadowywac¢ re¢cznie lub stosujac odpowiedni sprzet roztadunkowy - dzwigi, tadowarki itp. Przy
przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.
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5.2.

Szczegolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,elementy budowlano-konstrukcyjne majace wpltyw na montaz urzadzen odpowiadaja
zatozeniom projektowym Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montazu urzadzen odbiegajace od wytycznych
w projekcie wykonawczym musza by¢ aprobowane przez Inspektora nadzoru i gtéwnego projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

8.0.

9.1.

9.2.

10.

Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt 6.

Kontrola jakoS$ci materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

7.OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 7.
Szczegodlne zasady obmiaru
Ilo$¢ robot obmierza si¢ w sztukach wykonanych elementéw (osprzet 1 urzadzenia), w metrach biezacych
w odniesieniu do zainstalowanych przewodow, w roboczogodzinach czas wykonanych robot.
8.ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00 Wymagania ogolne pkt.9.
Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena wykonania instalacji
obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie

i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materialdw instalacyjnych,
utrzymanie stanowiska pracy i sprz¢tu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych.

PRZEPISY ZWIAZANE
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