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1/5 1.5 Pr, szary w - - - - 0.0 4.31 95.5 0.14 - Pr[cSa] IIIA - - - - -  -  -  -

1/5 4.5 Gp, szara w 0/0 tpl 0,10 - - - - - - Gp[clSa] IV 11.6  -  -  -  -  -  -  -

2/5 4.5 Gp, szara w 0/0 tpl 0.05 - - - - - - - IV 10.1 - - - -  -  -  -

3/5 3.0 Po, jasnobrązowy nw - - - - 0.17 12.9 86.86 0.17 - Po[cogrSa] IIIC -  -  -  -  -  -  -  -

3/5 4.5 Gp, brązowo-szara w 0/0 tpl 0.05 - - - - - - Gp[clSa] IV 9.8 - - - -  -  -  -

5/5 2.0 Po,jasnoszara nw - - - - 0.15 12.6 87.24 0.0 - Po[cogrSa] IIIC -  -  -  -  -  -  -  -

6/5 4.5 Gp, szara w 0/0 tpl 0,10 - - - - - - Gp[clSa] IV 11.3 - - - -  -  -  -

8/5 4.5 Gp, szara w 0/1 tpl 0.10 - - - - - - Gp[clSa] IV 11.9  -  -  -  -  -  -  -

11/5 1.5 Ps+ż, jasnobązowy w - - - - 0.11 0.34 99.31 0.23 - Ps[mSa] IIIB -  -  -  -  -  -  -  -

12/5 2.5 Gp, jasnoszara w 0/1 tpl 0.10 - - - - - - Gp[clSa] IV 12.1 - - - -  -  -  -

14/6 1.5 Pr, jasnobrązowy nw - - - - 0 4.31 95.5 0.14 - Pr[cSa] IIIA -  -  -  -  -  -  -  -

17/5 3,0 Po, jasnobrązowy nw - - - - 0.12 13.1 86.78 0.0 - Po[cogrSa] IIIC - - - - -  -  -  -

17/5 4.0 Gp, szara w 0/0 tpl 0.05 - - - - - - Gp[clSa] IV 10.3 - - - -  -  -  -

19/3 1.5 Pr, jasnobrązowy w - - - - 0.0 4.31 95.5 0.14 - Pr[cSa] IIIA - - - - -  -  -  -
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Rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych pod projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne na działce nr ewid. 23/7 przy ul. Sempołowskiej, 

obręb Dębiec w Poznaniu
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