Wartosci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych
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1 Nasypy niebudowlane o zréznicowanym skfadzie litologicznym - grunty o obnizonej no$nosci, stabonosne
wartosci obliczeniowe (r) parametréw
geotechnicznych
Grunty organiczne: namut, namut piaszczysty
Ps[msal; Pr(csal] - oes ] - |- ;‘2"8 (21] 2.65 | - ;'gg il - | - | 340 || 18 |@ 131 |@f 9 |@] - | -
A ——— , ' '
wartosci obl|czen|owe (r) parametrow 057 } 15.4 239 1.67 ) 306 106.2 117.9 89.1 )
geotechnicznych 24.2 1.80
Ps[msal - oz |ml - | - FE2S oy 2es | - 2% 2l - | - | 347 | 21] 150 | 166 |23 125 {122 - | -
B 18.0 2.05
wartosci obliczeniowe (r) parametrow 0.70 } 13.2 239 1.71 ) 312 135.0 149.4 1125 )
geotechnicznych 19.8 1.85
e 12.0 1.90
Po[cogrSal; Z[Gr] . 058 | [1]]| - M50 21| 2.65 | - o 21 - -390 | 170 (21| 170 | [21] 152 |121| - -
nc — - ; -
wartosci obl|czen|owe (r) parametrow 052 } 13.2 239 1.71 ) 351 153.0 153.0 136.8 )
geotechnicznych 19.8 1.85
e 10.0 2.00
Po[cogrSal; Z[Gr] . 0.68 | [1]]| - " 20 21| 2.65 | - 10 21 - - 400 |[21] 191 |[21| 191 | [21] 172 |121| - -
LD — - ; -
wartosci obl|czen|owe (r) parametrow 061 } 11.0 239 1.80 ) 36.0 171.9 171.9 153.9 )
geotechnicznych 15.4 1.89
| 0.08 |[1] 11.00 | 1| 2.67 |[2] 2.20 |[2] 363 |[2] 205 |[2] 51.0 |[2] 68.0 |[2] 39.0 |[2] - | -
0.09 12.1 2.40 1.98 32.7 18.5 46 61 35 -
[1] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "A" wg PN-B/81-03020
[2] - warto$é¢ charakterystyczna wyznaczona metoda "B" wg PN-B/81-03020 12 grunt wilgotny GEUDH I-I-
[3] - wartos$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "C" wg PN-B/81-03020 24 grunt nawodniony g at.4
zaft.




