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. Podtoga na gruncie

- Warstwa wierzchnia wykonczeniowa, gr. ok. 1 cm

(wg tabeli pomieszczen)

- Wylewka samopoziomujgca gr. min. 3 mm

- Wylewka cementowa zbrojona przeciwskurczowo siatkami
z pretéw #4 w rozstawie 10x10 cm, gr. 7 cm

- Warstwa izolacyjna: 2x folia PE 0,2 mm

- Styropian podtogowy EPS 100 A=0,038 W/m*K, gr. 15 cm

- Papa podktadowa - dwie warstwy, kazda o gr. min. 4,2 mm
- Plyta konstrukcyjna: ptyta betonowa C25/30 zbrojona siatkg
z pretow #8 w rozstawie 15 x 15 cm, gr. 20 cm

- Warstwa separacyjno-slizgowa: folia PE 0,2 mm

- Warstwa wyréwnawcza - piasek zageszczony, gr. 2-3 cm

- Podbudowa: materac geotechniczny z kruszywa kamiennego,
typ 40 (kruszywo frakgji 5-63) + 10 (frakcja 32-63), gr. 50 cm

2. Strop w czesci szatniowej

- Warstwa wierzchnia - beton zatarty i zabezpieczony
powtokowo przed pyleniem, gr. 5 cm

- Warstwa $lizgowa - folia PE 0,2 mm

- Wetna mineralna podtogowa, A=0,033 W/m*K, gr. 22 cm

- Folia izolacyjna PE 0,2 mm

- Plyta gestozebrowa, belki nosne prefabrykowane z betonu
sprezonego, uksztattowanie zeber z pustakéw
zwirobetonowych, wypetnienie z betonu C25/30, dozbrojenie
pretami zbrojeniowymi. Grubos$¢ 23 cm.

- Tynk cementowo-wapienny kategorii IV, gr. 15 mm

- Warstwa wykonczeniowa sufitu - wg tabeli pomieszczen.

3. Stropodach nad poddaszem nieogrzewanym

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5,2 mm

- Papa podktadowa mocowane mechanicznie, gr. 5,2 mm

- Wetna mineralna dachowa, uktadana mijankowo w dwéch
warstwach, A=0,033 W/m*K, gr. 10 cm

- Papa paroizolacyjna zgrzewana do poditoza

- Plyta zelbetowa gr. 18 cm

3'. Czesci wspornikowe dachowej

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5,2 mm

- Papa podktadowa mocowane mechanicznie, gr. 5,2 mm

- Wetna mineralna dachowa, uktadana mijankowo w dwéch
warstwach, A=0,033 W/m*K, gr. 10 cm

- Papa paroizolacyjna zgrzewana do podtoza

- Konstrukcja zelbetowa beton C30/37 zbrojony stalg klasy A-
I1IN, grubos¢ ptyty: 18 cm

- Obrébka blacharska, blacha tytanowo-cynkowa, kolor
grafitowy.

4. Stropodach zaplecza sprotowego w czesci parterowej
- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5,2 mm

- Papa podktadowa mocowane mechanicznie, gr. 5,2 mm

- Wetna mineralna dachowa, A=0,033 W/m*K, gr. 25 cm

- Papa paroizolacyjna zgrzewana do podtoza

- Plyta gestozebrowa, belki nosne prefabrykowane z betonu
sprezonego, uksztattowanie zeber z pustakéw
zwirobetonowych, wypetnienie z betonu C25/30, dozbrojenie
pretami zbrojeniowymi. Grubo$¢ 23 cm

- Tynk cementowo-wapienny kategorii IV

- Warstwa wykonczeniowa sufitu - wg tabeli pomieszczen.

5. Strop nad sala szermiercza

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5,2 mm

- Papa podktadowa mocowane mechanicznie, gr. 5,2 mm

- Wetna mineralna dachowa, A=0,033 W/m*K, gr. 25 cm

- Folia paroizolacyjna samoprzylepna do blach trapezowych
- Blacha trapezowa no$na T60/1

- Konstrukcja stalowa zadaszenia

- Sufit podwieszony

6. Podtoga sportowa sali szermierczej

- Nawierzchnia sportowa wzmocniona PVC gr 6,2 mm

- Sklejka wilgocioodporna 2x10 mm

- Folia izolacyjna PE 0,2 mm

- Ruszt poprzeczny z drewna iglastego, wym. 19x95 mm,
utozony w rozstawie osiowym 250 mm

- Ruszt podtuzny z drewna iglastego, wym. 19x95 mm,
utozony w rozstawie osiowym 500 mm

- Podktadka sprezysto - wyrébwnawcza

- Folia izolacyjna PE 0,2 mm

- Plyta betonowa C20/25 zbrojona przeciwskurczowo siatkg
z pretéw #10 co 10 cm, dylatowana, gr. 15 cm

- Folia $lizgowa PE 0,2 mm

- Styropian posadzkowy EPS100 A=0,038 W/m*K, gr. 10 cm
- Folia $lizgowa PE 0,2 mm na wyréwnanym podtozu

7. Posadzka w pomieszczeniu stacji transformatorowej
- Kostka brukowa gr. 6 cm
- Warstwa klinujaca: kamien sortowany 0,1-4 mm gr. 3 cm
- Podbudowa goérna stabilizowana mechanicznie:
kruszywo kamienne 0-32 mm, gr. 12 cm
- Podbudowa dolna stabilizowana mechanicznie:
piasek ptukany 0,075-5 mm, gr. 10 cm

SZ1 SW-1

- Ocieplenie systemowe metodg lekkg mokrg - Warstwa wykonczenia wewnetrznego

(kompletne rozwigzanie systemowe) (wg informaciji z tabeli pomieszczen)

Warstwa wierzchnia - tynk cienkowarstwowy - Sciana murowana z ceramiki poryzowanej gr. 24 cm
- Izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 20 cm - Warstwa wykonczenia wewnetrznego

A=0,033 W/m*K (wg informacji z tabeli pomieszczen)

- Sciana murowana z ceramiki poryzowanej, gr. 24 cm

- Warstwa wykonczenia wewnetrznego

(wg informacji z tabeli pomieszczen) SW-1'
- Tynk zewnetrzny

- Izolacja termiczno-akustyczna

z wetny mineralnej gr. 15 cm

- Sciana murowana z ceramiki poryzowanej gr. 24 cm
- Warstwa wykonczenia wewnetrznego

(wg informacji z tabeli pomieszczen)

SZ-2
- Ocieplenie systemowe metodg lekkg mokrg
(kompletne rozwigzanie systemowe w wariancie $ciany
lekkiej, szkieletowej, na ruszcie stalowym,
dla $cian klasy EI30)
- Warstwa wierzchnia - tynk cienkowarstwowy
na siatce SW-2
- Izolacja termiczna zewnetrzna z wetny - Warstwa wykonczenia wewnetrznego
mineralnej gr. 10 cm, A=0,033 W/m*K, zgodna (wg informacji z tabeli pomieszczen)
z systemem ocieplenia typu ETICS - Systemowa sciana szkieletowa typu lekkiego.
- Plyta miedzywarstwowa, gipsowo-widknowa Grubo$¢ taczna 15 cm, uktad 2,5+10+2,5 cm.
gr. 12,5 mm, Wewnetrzny systemowy stelaz aluminiowy gr. 10 cm,
- Ruszt no$ny, przestrzen pomigdzy elementami w rozstawie co maksymalnie 60 cm.
stalowymi szczelnie wypetniona wetng mineralna, Obicie obustronne ptytami gipsowo-wtéknowymi 2x1,25 cm.
gr. 10 cm, A=0,033 W/m*K, Przestrzen wewnetrzna wypetniona izolacjg akustyczng z
- Plyta wewnetrzna gipsowo-wiéknowa wetny mineralne;.
gr. 12,5 mm - Warstwa wykonczenia wewnetrznego
- Warstwa wewnetrzna wykonczeniowa (wg informacji z tabeli pomieszczen)
(wg informac;ji z tabeli pomieszczen)

SW-3

- Warstwa wykonczenia wewnetrznego

(wg informaciji z tabeli pomieszczen)

- Sciana murowana z ceramiki poryzowanej gr. 24 cm
SF - Wypetnienie przestrzeni miedzysciennej wetng mineralng
- Warstwa ochronna - folia kubetkowa (w matach lub granulowang) gr. ok. 15 cm.

- Polistyren ekstrudowany XPS300, gr. 15 cm - Sciana szkieletowa sali szermierczej wg "SZ-2"

- System izolacji przeciwwodnej typu $redniego,

kompletny system bitumiczno-asfaltowy

- Zelbetowa $ciana fundamentowa z betonu C30/37 W8,

zabezpieczona na catej powierzchni elastyczng powtokg

antykarbonatyzacyjna.

UWAGA: Fragmenty $cian SZ-2 zwienczone sg
systemem zewnetrznych $cian zielonych -
zgodnie z widokami elewac;ji.

UWAGA: Sciany SF oraz SZ-1 w strefie przyziemia
zabezpieczy¢ izolacjg pionowg do poziomu min. 30 cm
n.p.t.,, a takze zabezpieczyé zewnetrznym tynkiem
mozaikowym, matowym, w kolorze grafitowym - réwniez
w strefie przyziemia do wys. 30 cm.

UWAGA: Wszytstkie $ciany murowane odcigé od $cian
zelbetowych izolacjg poziomg zabezpieczajaca przed
podcigganiem kapilarnym.
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