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LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH ZBROJENIA:

Zbrojenie pretowe w rozktadzie powierzchniowym.
Siatka zbrojenia dolnego.

Zbrojenie pretowe w rozktadzie powierzchniowym.
Siatka zbrojenia gérnego.

Zbrojenie pretowe w rozktadzie powierzchniowym.
Zbrojenie taczace siatke dolng z siatkg goérna.

C30/37

XC2/XA1
C/A-lIN

Do krawedzi preta [mm] 50

Klasa betonu

BETON
Klasa ekspozycji

ZBROJENIE |Klasa stali
OTULINA

Uwagi:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z cato$cig dokumentacji techniczne;j.

2. Wykop nalezy odwodni¢. Zaleca sie wykonanie wykopu w obudowie.
Rozkop nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu istniejgcych obiektow.

3. Zastosowac beton wodoszczelny klasy min. W8.

4. Wszystkie rzedne, wymiary, dtugosci, ksztalty i ilosci sprawdzi¢ na budowie.
5. Pod fundamentem zastosowa¢ betonowg warstwe podktadowg gr. min. 10 cm
(beton C12/15).

6. Podtoze wzmocni¢ stabilizacjg cementowg - do sztywnosci min. 50 MN/m3
7. |zolacja zgodnie z opisem technicznym. Wszystkie powierzchnie elementéw
betonowych zagtebionych w gruncie zabezpieczy¢ elastyczng powtokg
antykarbonatyzacyjna.

8. Przed rozpoczgciem prac nalezy zapoznaé sie z czescig opisowg
dokumentaciji.

9. Prace prowadzi¢ z nalezytg staranno$cig i ostroznoscia, pod statym
kierownictwem i nadzorem osoby uprawnionej.

10. Grunt ukiadac i zageszczac¢ warstwami. Nalezy uzyska¢ wskaznik
zageszczenia 1/S>0,95, potwierdzony odbiorem przez geologa. Do wykonania
zasypki stosowaé wytgcznie niewysadzinowe grunty niespoiste - piasek bez
frakcji pylastych, pospétka rzeczna.

11. Przed przystgpieniem do zasypywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ stan
materiatu przeznaczonego do wykonania zasypki. Nie dopuszcza sie obecnosci
resztek budowlanych, gruzu, $mieci, czesci organicznych, pytéw, torfow, gytii,
namutéw, zanieczyszczen ani wody. Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek
w temperaturze, ktéra nie zapewni uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu, jak réwniez wbudowanie gruntéw wymieszanych ze
$niegiem lub zamarznietych.

12. Zbrojenie montazowe ptyty dobiera Wykonawca - w ramach ceny
kontraktowej.

gr. min. 30 cm A
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Zestawienie stali zbrojeniowej - Ptyta zbiornika

Liczba
catkowita pretow

Dtugosc¢
[mm]

Element| N° (%]

Ciezar preta
[kd]

Ciezar catkowity
[kg]

PB-25 12 30 8400

7,46

223,73

PB-25 12 86 2750

2,44

209,97

PB-25 12 30 1370

1,21

36,37

Ao N

PB-25 12 86 1340

1,19

102,42

232

572,48

TYTUL RYSUNKU

NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

POSADOWIENIE
ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO

PROJEKTANT -
specjalnosé: mgr inz.
Jan GAWLICZEK

1474/94 15.05.2022

KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY
specjalnosé:
KONSTRUKCYJNA

mgr inz.
Bogdan HELIS

418/01 15.05.2022

AUTOR OPRACOWANIA
PROJEKTANT
specjalnosé:
Konstrukcyjno-budowlana
Drogowa

tech. Dariusz MAJER 627/02 15.05.2022

OBIEKT:

Aksonometria
ADRES:

@9

61-555 POZNAN

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA SEKCJI SZERMIERKI
| TENISA ZIEMNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA, K
REMONT HALI TRENINGOWEJ, BUDOWA KORTOW | MIEJSC

PARKINGOWYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM.

UL. DROGA DEBINSKA 12

Rewizja BRANZA

SKALA

1:40 ~
1:25 K-1

Zestawienie nie obejmuje zbrojenia montazowego. Zbrojenie montazowe dobiera Wykonawca.

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER

44-190 KNUROW
UL. DWORCOWA 10/3

KOSZT-BUD
ZAKEAD USLUG
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH
| NADZORU INWESTORSKIEGO

Dariusz Majer
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