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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzenie projektowe zaktada remont istniejgcej sali sportowej oraz budowe
zaplecza sportowego dla sekcji szermierczej i tenisa ziemnego, wraz z niezbedng
infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja inwestycji: 61-555 Poznan, ul. Droga Debinska 12.

Obiekt przynalezy do kategorii XV:

Loudynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe, kryte baseny”.

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu

Program uzytkowy:

Podstawowg czescig obiektu jest salka sportowa, przeznaczona do treningéw
szermierczych. Sala wyposazona zostanie w 12 plansz, wyznaczajgcych obszar
rywalizacji sportowej szermierzy.

Maksymalna dopuszczalna liczba oséb w sali sportowej nie przekroczy 50 oséb.

Sala treningowa pofgczona zostanie z projektowanym zapleczem, ztozonym
z komunikacji wewnetrznej, czterech weziéw sanitarno-szatniowych, sposréd ktérych
dwa zaprojektowane zostaty w sposob umozliwiajgcy korzystanie z nich przez osoby
niepetnosprawne, toalet ogdlnodostepnych, pomieszczenia pierwszej pomocy,
powigzanego funkcjonalnie pomieszczenia pomocniczego o charakterze warsztatowo-
magazynowym, pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczenia trenera.

Zaplecze sportowe obejmuje réwniez dwa niezalezne wezty szatniowe
przeznaczone dla os6b korzystajgcych z pobliskich kortéw tenisowych.

Z uwagi na zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
w obrys budynku wigczona zostata rowniez istniejgca stacja transformatorowa.

Zamierzony sposob uzytkowania:

Sekcja szermiercza

Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony potudniowo-zachodniej.

Podstawowg funkcjg obiektu jest cykliczne przeprowadzanie déwiczen
szermierczych. Zawodnicy wchodzgc do budynku udajg sie do przydzielonego zespotu
sanitarno-szatniowego, z ktérego po przygotowaniu udajg sie do sali treningowe;j.
Po odbytym treningu zawodnicy wracajg do szatni, skad po umyciu i przebraniu
opuszczajg budynek.

Szatnie sg dzielone, w sposdb niezalezny z szatni korzystajg kobiety
i mezczyzni. Dwie szatnie dostosowane do uzytku przez osoby niepetnosprawne.
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W kazdej z szatni znajduje sie 13 do 19 szafek ubraniowych. Kazda z umywalni
wyposazona jest w dwie umywalki, toalete i prysznic. Umywalnie dostosowane dla os6b
niepetnosprawnych majg dodatkowg umywalke oraz dodatkowy prysznic. Pierwsza
z szatni wyposazona jest dodatkowo w pomieszczenie odpoczynku i odnowy
biologicznej.

Trener posiada niezalezne pomieszczenie do przygotowania sie do zaje¢ —
pomieszczenie to wyposazone jest we wlasng umywalnie.

Budynek wyposazony jest w toalety ogodlnodostepne - wc meskie oraz wc
wspolne dla kobiet i 0séb niepetnosprawnych.

W budynku zlokalizowano pomieszczenie pierwszej pomocy medycznej,
do ktérego udaje sie zawodnik w przypadku doznania urazu.

Celem utrzymania tadu i porzadku w budynku, wyodrebniono pomieszczenie
porzadkowe ze zlewem przypodtogowym i zamykang szafg porzadkowg na sprzet
i Srodki czystosci.

W budynku znajdujg sie réwniez powigzane funkcjonalnie pomieszczenia
warsztatowo-magazynowe, przeznaczone przede wszystkim do  biezgcego
przechowywania sprzetu sportowego. Pomieszczenie to wyposazone jest w umywalke.

Jako uzupetnienie funkcjonalne, budynek wyposazono w pomieszczenie socjalne
dla trenera oraz os6b dozorujgcych i utrzymujgcych obiekt w nalezytym stanie
technicznym i porzadkowym. Pomieszczenie wyposazone jest w zlew dwukomorowy,
umywalke oraz zestaw mebli i sprzetéw wyposazenia kuchennego.

Sekcja tenisowa

Wejscie zlokalizowane jest od strony potudniowo-zachodniej.

W  budynku zlokalizowano dwie niezalezne szatnie z umywalniami.
Wejscie do zespotdw  szatniowych  wystepuje  bezposrednio z  przedsionka.
W czesci tenisowej wystepuje pomieszczenie pomocnicze do przechowywania sprzetu.
W razie potrzeby, osoby korzystajgce z czesci obiektu przeznaczonej na potrzeby tenisa,
moga korzysta¢ z toalet ogélnodostepnych zlokalizowanych w poblizu szatni szermierzy.

Poddasze nieuzytkowe

Nad czescig zaplecza szatniowego zadaszenie wystepuje w formie stropodachu
wentylowanego. Z uwagi na Srednig wysoko$¢ przekraczajgcg dwa metry, nalezy strefe
te klasyfikowa¢ jako niezalezng kondygnacje. Przestrzen ta stanowi poddasze
nieuzytkowe, do ktérego dostep techniczny realizowany jest dwoma wytazami.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna.
Istniejgcy budynek sali szermierczej jest budynkiem parterowym o ksztatcie
prostokata. Dach hali jest dachem pfaskim, a woda odprowadzana jest na dach czesci
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nizszej przylegtego budynku przeznaczonego do rozbiérki (wg odrebnego opracowania
i odrebnej decyzji administracyjnej).

W ramach projektowanych prac przewidziany jest remont elewaciji, zaktadajgcy
wymiane istniejgcej blachy elewacyjnej na elewacje wykonane w systemie zabudowy
szkieletowej z wykonczeniem tynkiem w kolorze biatym i pokryciem czesci scian ozdobng
zielenig elewacyjna.

Projektowany segment zaplecza sportowego bezposrednio przylegty do hali
sportowej ma forme wydluzonego prostopadtoscianu z dachem ptaski i Scianami
pokrytymi tynkiem w kolorze grafitowym. Segment ten stanowi forme tgcznika pomiedzy
halg i czeScig wyzszg zaplecza, pokrytg tynkiem w kolorze biatym i zwienczong dachem
wielopotaciowym, nawigzujgcym formg (do wspomnianego juz, obecnie istniejgcego, lecz
z uwagi na zly stan techniczny przeznaczonego do wyburzenia) przylegtego do hali
obiektu magazynowego przykrytego dachem pilastym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Kubatura

e Kubatura brutto: Vc =8 460 m?
4.2. Zestawienie powierzchni
e PARTER
Powierzchnia
Numer Nazwa uzytkowa
A-1 | Sala sportowa 508,88
H-1 | Przedsionek 7,68
H-2 | Pomieszczenie pomocnicze 45,09
H-3 |Przedsionek sanit. 3,86
H-4 |WC 2,24
Sz-01 |Komunikacja 36,68
Sz-02 | Pokdj trenerski 20,3
Sz-03 |Umywalnia trenera 4,76
Sz-04 |Pom. socjalne 19,79
Sz-05 |Pom. warsztatowo -magazynowe 16,59
Sz-06 |Pom. pomocy med. 7,72
Sz-07 | Strefa odpoczynku 8,53
Sz-08 | Strefa odnowy biol. 7,84
Sz-09 |Szatnianr1-16 os. 18,43
Sz-10 |Umywalnia 7,58
Sz-11 |Natrysk 2,55
Sz-12 |Umywalnia 5,01
Sz-13 |Szatnianr2 - 13 os. 14,1
Sz-14 |Umywalnia 7,92
Sz-15 |Szatnianr 3 - 19 os. 18,49
Sz-16 |Natrysk 2,55
Sz-17 |Umywalnia 7,58
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Sz-18 |Umywalnia 5,01
Sz-20 |Pom. porzadkowe 5,38
Sz-21 |Szatnianr4 - 14 os. 14,85
Sz-22 |Umywalnia 8,49
Sz-23 |Przedsionek p.poz. 6,6
Sz-24 | WC meskie 3,67
Sz-25 |Przedsionek sanit. 3,1
Sz-26 |WC damskie + NP 4,85
Sz-27 |Przedsionek sanit. 5,23
T-1 |Przedsionek 11,15
T-2 |Tenis - zaplecze 6,93
T-3 |Szatnia damska 10,61
T-4 |Umywalnia damska 12,45
T-5 |Szatnia meska 11,87
T-6 |Umywalnia meska 12,11
TR |Trafo 69,33
tacznie: 963,03 m2
PODDASZE NIEUZYTKOWE
Powierzchnia
Numer Nazwa uzytkowa Pow. podtogi
- Poddasz nieuzytkowe 0 391,1
4.3. WysokoS¢, dtugosc, szerokoSc, Srednica
e Wysokos¢ projektowanego budynku
o Do najwyzszego punktu dachu wraz z izolacja: 8,22 m
o Do szczytu attyki: 8,50 m
e Diugosc¢ elewacji potudniowo-zachodniegj 41,62 m
e Dtugosc¢ elewacji potudniowo-wschodniej 33,98 m
e Diugosc¢ elewacji pétnocno-wschodniej 41,62 m
e Dtugosc¢ elewacji poétnocno-zachodniej 33,98 m

4.4. Liczba kondygnacji

e Sala sportowa oraz czesc¢ niska zaplecza:

e Zaplecze w czesci wyzszej:

1 kondygnacja nadziemna
2 kondygnacje nadziemne
(w tym poddasze nieuzytkowe)
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5. Opinia geotechniczna, sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby projektowanej inwestycji zostata zlecona opinia geotechniczna wraz
z dokumentacjg badan podtoza gruntowego i projektem geotechnicznym okreslajgce
geotechniczne warunki posadowienia projektowanego obiektu.

Podstawg prawng wykonania dokumentacji badan podtoza gruntowego jest
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

Dla niniejszej inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczng, ktéra wg § 4.3 pkt. 2
w/w rozporzgdzenia — obejmuje obiekty budowlane posadowione w prostych i ztozonych
warunkach gruntowych.

Ustabilizowane zwierciadto wod gruntowych w dniu badania znajdowato sie na
gtebokosci 5,5 m p.p.t.,, przy czym ich stan moze ulega¢ zmianie, a warunki gruntowe
okreslono jako proste — wg § 4.2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia druga kategoria
geotechniczna, obejmuje obiekty budowlane posadowione w prostych iztozonych
warunkach gruntowych, wymagajgce iloSciowej ijakosciowej oceny danych
geotechnicznych i ich analizy.

Projektowany budynek posadowiony zostanie w formie bezposredniej,
na fundamentowych tawach nosnych, posadowionych na uregulowanym i wzmocnionym
podtozu doprowadzonym do wymaganej w projekcie branzy konstrukcyjnej nosnosci
i sztywnosci.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku -
liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe Iokali mieszkalnych
dostepnych dla osob niepetnosprawnych, w tym osob starszych.
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci  publicznej i mieszkaniowego  budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepeftnosprawne, w tym osoby
starsze.

Projektowany obiekt jest dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych.
Elementy zagospodarowania dostosowano do potrzeb oséb niepetnosprawnych
w zakresie:
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e dostosowania parkingu — zapewnienie miejsc postojowych o szerokosci 3,60 m
oraz brak kraweznikow i podjazdow przekraczajgcych nachylenie 6%
uniemozliwiajgcych samodzielny przejazd/przejscie

¢ Wykonania nawierzchni z kostki bezfazowej

Wejscie gtbwne do obiektu dopasowano wzgledem poziomu terenu, natomiast
jego szerokos$¢ pozwala na swobodny przejazd wdzkami inwalidzkimi. Zapewniono
wejscie gtdwne do budynku o szerokosci 1,80 m (0,90m + 0,90m); oraz wejscia boczne o
szerokosci nie mniejszej niz 1,0 m.

W obiekcie projektuje sie wszystkie drzwi bezprogowe o szerokosciach
pozwalajgcych na komfortowe przemieszczanie sie 0sOb poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich. We wszystkich miejscach przeznaczonych do uzytku przez osoby
niepetnosprawne przewidziano niezbedng powierzchnie manewrowg, w tym réwniez na
korytarzach o szerokosci 1,65 m.

Posadzki w budynku wykonane zostang w wersji antyposlizgowe;.

Sanitariaty przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych wyposazono w miske
ustepowg i umywalke, a w umywalniach rowniez w dostosowany natrysk.

e Dla uzytkownikdw poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich nalezy zapewnic
odpowiednig przestrzen na nogi umozliwiajgc korzystanie w pozycji siedzgce;.
Umywalke nalezy zamontowac¢ na wysokosci max. 80 cm i wyposazy¢ w baterie
mieszajgcg jednouchwytowg z dlugim uchwytem mieszacza i dtugg wylewka
wody. Celem zapewnienia bezpiecznego wsparcia umywalka powinna zostac
wyposazona w jedng boczng porecz, wystajgcg ponad przednig krawedz umywalki
w zakresie 10-15 cm.

e WC musi byé oddalone od boku $ciany o 30 cm, a od innych stale
zamontowanych elementéw wyposazenia sanitarnego o 95 cm. Powierzchnia
ruchowa 95 cm, potrzebna do przesiadania sie z wozka na WC, powinna by¢
umiejscowiona z boku. Wysokos¢ siedzenia powinna wynosi¢ max. 48 cm.
Dla uzytkownikow wozkow zaleca sie wysokoS¢ 45-46 cm. Sktadane uchwyty
wsporcze montowac na wysokosci 85 cm i wysiegu 85 cm.

e Punkty natryskowe — wysokos$¢ umiejscowienia armatury jest ustalona na 85 cm,
bateria mieszajgca musi sie znajdowa¢ 50 cm od naroznika pomieszczenia.
Wymagany jest ogranicznik temperatury. Elementy przytrzymujgce nie powinny
przynaleze¢ do wyposazenia podstawowego w obszarze natrysku, nalezy
je montowa¢ w przypadku wystgpienia takiego zapotrzebowania. Wszystkie
punkty natryskowe nalezy wyposazy¢é w siedzisko natryskowe skfadane
montowane na wysokosci 44-48 cm.

e Drzwi do pomieszczen wyposazyC nalezy w poprzeczne ramie umieszczone
na wysokosci 85 cm, rozpoczynajgce sie 10 cm za zawiasami oraz o dt. 50 cm
Obiekt nalezy wyposazy¢ w tablice informacyjne zawierajgce podstawowe

informacje sporzadzone pismem punktowym umiejscowione w fatwo dostepnym,
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widocznym miejscu z kontrastowym ttem, duzym, wyraznym drukiem, a takze tabliczki
informacyjne na poszczegodlnych drzwiach z numeracjg i nazwg pomieszczenia —
kontrast, wyczuwalny druk, natomiast przeszklone drzwi z naklejkg ostrzegawczg
w kolorze zottym.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz iloS¢, jakoS¢ i sposob odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych

Zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej zbierajgcej wody opadowe
z dachu budynku. Wody deszczowe z drég wewnetrznych zagospodarowane zostang
na dziatce uzytkownika. W celu ograniczenia ilosci wprowadzanych wdéd opadowych
do kanalizacji miejskiej oraz wykorzystania woéd opadowych do podlewania terendw
zielonych zabudowano betonowy zbiornik retencyjny o pojemnosci 52 m?. Nadmiar wod
opadowych zostanie odprowadzony do kanalizacji ogolnosptawnej, do ktorej bedzie
wigczona réwniez kanalizacji sanitarna z budynku.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
Z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie wystepowania zanieczyszczen gazowych, pytowych
i ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Przewiduje sie wystepowanie zwyktych odpaddéw bytowych w iloSci
nieprzekraczajgcych 1 m® na kwartat, tj. nie wiecej niz 4 m*rok.

Odpady state bedg segregowane, gromadzone w pojemnikach statych
umieszczonych na terenie opracowania i oprozniane kazdorazowo przez stuzby
komunalne. Nie przewiduje sie zakwalifikowania zadnego z odpadéw do odpaddéw
niebezpiecznych.

9.4. WtaSciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie,
w szczegolnoSci  jonizujgce, pole elektromagnetyczne | inne zaktocenia,
z podaniem  odpowiednich  parametrow  tych  czynnikbw |  zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

e Hatas — obiekt nie emituje istotnego hatasu.
e Drgania — brak emisji.
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e Promieniowanie — pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie
urzgdzenia zasilane z sieci elektroenergetycznej jak i przez samg siec¢, niemniej
jednak zrédtem pola elektromagnetycznego, mogacego naruszyé wartosSci
normatywne, sg linie energetyczne o napieciu roboczym co najmniej 110kV.
W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze z funkcjonowaniem obiektu jak i jego
budowg nie bedzie zwigzane oddziatywanie w zakresie emisji pola
i promieniowania elektromagnetycznego.

Nie wystgpi emisja promieniowania jonizujgcego oraz innych zaktocen w zwigzku
z budowg i funkcjonowaniem obiektow.
Brak emisji.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wystepujg drzewa i krzewy Kkolidujgce z planowang budowg budynku
oraz infrastrukturg komunikacyjng. Drzewa wystepujgce w bezposredniej Kkolizji
z obiektem i elementami zagospodarowania terenu wymagajg przyjecia do wycinki.
Samo uzytkowanie obiektu nie bedzie miato negatywnego wptywu na pozostaty istniejgcy
drzewostan oraz projektowane nasadzenia.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na jakos¢ gruntéw i wod
podziemnych. Przewiduje sie odprowadzenie wéd opadowych do projektowanego
zbiornika retencyjnego, a po jego napetnieniu do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawne;j.
Nieczysto$ci sanitarno-bytowe bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrdodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrédef energii oraz pompy ciepta

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

- Czgstkowe wartosci wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania

cieptej wody EPh.w[kWh/(m? - rok)] na poziomie 75 [kWh/(m? - rok)]

- Czastkowe wartosci wskaznika EP na potrzeby chtodzenia AEPC [kWh/(m2 - rok)]
AEPC = 25 - Af,C/Af = 25 [KWh/(m? - rok)]

- Czastkowe wartosci wskaznika EP na potrzeby oswietlenia AEPI [kKWh/(m2 - rok)]

w zaleznos$ci od czasu dziatania oswietlenia w ciggu roku tO[h/rok]
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dla t0 = 2500 , AEPL = 50 [kWh/(m2 - rok)]

Szacunkowe zuzycie energii okresla sie na poziomie:
EP = 145 kWh (m?%rok)

10.2. Dostepne nosniki energii

e Energia elektryczna
e Gaz
e Ciepto z sieci

10.3. Wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

e systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego,
albo

e systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawierac
analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W przypadku budynku Zaplecza sportowego zdecydowano sie poddacC analizie dwa
systemy:

a) system konwencjonalny — Zzrodiem ciepta na cele ogrzewania i wentylacji
oraz do przygotowania cieptej wody uzytkowej jest ogrzewanie z Zaktadu
Cieptowniczego

b) system hybrydowy (potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) —
rozwigzania jak w systemie konwencjonalnym rozbudowane o wspomaganie
przygotowania cieptej wody uzytkowej z energii uzyskanej z kolektorow
stonecznych.

Z uwagi na uwarunkowania klimatyczne w naszym regionie zatozono, ze energia
uzyskana z kolektoréw stonecznych w skali roku stanowi 25% energii potrzebne;j
do przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Dostepnymi nosnikami energii, ktore poddano analizie sg energia stoneczna
i energia pochodzgca z Lokalnego Zaktadu Cieplnego. Zdecydowano sie poddac analizie
powyzsze dwa zrddfa kierujgc sie mozliwosciami ekonomicznymi.
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Zgodnie z Dz. U Nr 8 poz. 70 dla zaktadéw pracy, w ktérych wymagane jest
stosowanie natryskéw to 60 dm3/j.o x dobe . w tym zapotrzebowanie na CWU dla
maksymalnie 10 pracownikéw o 600dm®dobe = 0,60 m®/dobe plus okoto 30
uzytkownikow, korzystajgcych okresowo

Razem okoto 0,60 x 2,5 =1,50 m® dobe

_ U 10 j.n. liczba uiytkownikdw zaopatrywanych z wezta cieptej wody, jednostki naturalne
qc 60 dm3/{d.j.n.) |jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkownika
T 10 liczba godzin uzytkowania instalacjiw ciggu doby
Nh 531 wspoiczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru wody
cw 42 kifkgC  |ciepto wiasciwe wody
tc 55 C obliczeniowa temperatura cieptej wody
tz 10 o obliczeniowa temperatura zimnej wody
p 1 kg/dm3 |gestos¢wody
qdsr 800 dm3/d srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepty wode uzytkows
ghsr &0 dm3/h  |srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg
ghmax | 319 dm3/h  |maksymalne zapotrzebowanie na ciepty wode uzytkowsa
®dsr | 31,50 kw obliczeniowa moc cieplna wymiennika
®hsr 3,15 kw obliczeniowa moc cieplna wymiennika
@Ohmax | 16,74 kw abliczeniowa moc cieplna wymiennika

Przy zatozeniu obstugi catorocznej na poziomie 1,5 m°/d korzystajacych z
prysznicéw i C.W.U. to srednie dobowe zapotrzebowanie na CWU wyniesie 1,5 x365
=547,50 m® /rok
DANE:

a) energia uzyskana z kolektoréw stonecznych w skali roku stanowi 25 % energii
547,5 m°.

b) Podgrzanie 1 m®> C.W.U kosztuje Inwestora 20 zl, co w konsekwencji daje
547,5%0,25*20z=2737,50 — Zyski z dziatania instalacji

c) Przedmiotowg kwote nalezy pomniejszy¢ o koszty eksploatacyjne jak:
Uzupetnienie czynnika — warto$¢ okoto 500 zt/rok
Przeglad instalacji solarnej przez osobe uprawniong — wartosc¢ 500 zi/rok
Koszt energii elektrycznej dla zasilenia pomp przy cenie 0,60 zt/kwh i pracy przez
6 miesiecy daje kwote 648,00 zt

PODSUMOWANIE

2737,50 zt — 500zt — 500 zt — 648 zt = 1089,50 zi/rok

WNIOSKI

Wartos¢ konstrukcji nosnej wraz z catg instalacjg i buforami ciepta,
plus wybudowanie dodatkowego pomieszczenia na montaz instalacji dla tego budynku to
warto$¢ okoto 80 000,00 ztotych.

Z uwagi na specyfike uzytkowania obiektu, stopy zwrotu oraz zywotnosci
urzgdzen (okoto 73 lat) inwestycja dla rozpatrywanego przypadku jest nieoptacalna.
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KOSZT-BUD

10.4. Obliczenia  optymalizacyjno-porobwnawcze dla  wybranych  systemow
zaopatrzenia w energie,

Obliczenia powyze,;.
10.5. Woyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Na podstawie przeprowadzonej analizy za najbardziej korzystne uznaje sie
podigczenie do Miejskiej sieci cieptowniczej.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktéore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdllnych pomieszczeniach Ilub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Zgodnie z §135 W budynku znajdowa¢ sie bedzie aparatura kontrolno-
pomiarowa oraz urzgdzenia umozliwiajgce rozliczenie ciepta

W mysli §135 ust. 7-10, zostang zamontowane urzgdzenia automatycznie
regulujgce temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

W mysl § 147 ust. 5-7 — instalacja klimatyzacji zostanie zaopatrzona
w urzgdzenia automatycznej regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Przegrody zewnetrzne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 Poz. 690. z pézniejszymi zmianami) okresla graniczne wartosci dla wspétczynnika ,,U”
na poziomie: wymagan obowigzujgcych do dnia 01 stycznia 2021
Wymogi obowigzujace od 01 stycznia 2021

o dla $cian zewnetrznych U = 0,20 [W/m?*K]
o dla dachéw i stropodachéw U = 0,15 [W/m*K]
o dla podtogi na gruncie U = 0,30 [W/m**K]
o dla okien U = 0,90 [W/m**K]
o dla drzwi zewnetrznych U = 1,30 [W/m**K]

Przegrody budynku zostalty dobrane na podstawie wyliczen wykonanych za
pomocg licencjonowanego programu firmy Robobat - EKSPERT Analiza cieplno—
wilgotnosciowa. Wyniki obliczen przedstawiono ponizej, natomiast szczegdty obliczen
stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania.
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A) SCIANA ZEWNETRZNA ZAPLECZA SPORTOWEGO

Expert Analiza cieplno-wilgotnosciowa Ver. 4.5

Robobat Wspotczynnik przenikania ciepha (zgodnie z PN-EN 1SO 6946:2008)
Analiza cieplno-wilgotnosciowa (zgodnia z PN-EN 150 13788:2003)

Przegroda: Poznan - Budynek Zaplecza Sportowego — Sciana zewnetrzna

Prezentacja przegrody

Tabela — prezentacja warstw przegrody

Mr Mazwa matenatu dlem] |A[Wm-K] [R[K-m¥W]
R 013
1 Tyink silikatowy 0,20 0,80 0.00
2 Wetna mineralna - piyta fasadowa 20,00 0,04 4 65
3 |Pustak THERMOPOR 24 P+W 24 00 0,40 0,60
4 |Tynk gipsowy 1,00 0,60 0oz
Rz 0,04
z 45 30 544
Opor catkowity: RT = Rsi + ZRi + Rse = 5,44 [m*K/W]
RT = 5,44 [m*K/W]
Poprawki ze wzgledu na: (zgodnie z PN-EN IS0 6946:2008, zatacznik D) AU [WIHmK)]
Foprawka z uwagi na nieszczelnosci wwarstwie izolacji Allg 0,00
Poprawka z uwagi nataczniki mechaniczne AT 0,00
Foprawka z uwagi nawphyw opadow na dachu o odwraconym uktadzie warstw AP 0,00

Wspdtczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U=1/RT+ AU = 0,18 [WI(m?K)]

U =0,18 [WI(m*K)]
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Analiza cieplno-wilgotnosciowa (zgodnie z PN-EN 150 13788:2003)

1. Warunki klimatyczne

Lokalizacja: Folska
Wilgotnodé wewnetrzna: Stata =55%

2. Krytyczna wilgotnosé powierzchni

MiESiE‘C Bu ';Pu.- B ';P F':: p::-L pu ﬁF‘ p pu(as] B: Jmin f-‘l: fmin
[(C] % J°C] [% [[Pa] [Pa] [Pa] [[Pa] |[Pa] [Pa] [C]

Styczen 0.5 85 (20 55 2335 |5B6 498 786 [1284 1605 14,1 0,711
Luty 0,2 g2 (20 55 2335 607 492 792 [1284 1605 14,1 0,7a7
Marzec 3.5 7T o(20 55 2335 |7B5 604 G680 (1284 1605 14,1 0,641
Kwiecien 3.6 70 (20 55 2335 1116 781 503 [1284 1605 14,1 0,481
Maj 13,9 68 (20 55 2335 1586 1079|205 (1284 1605 14,1 0,020
Czerwiec 16,1 72 [20  [bE [2335  [1BZ7 1316 [-32  [1284 1605 14,1 -0,518
Lipiec 15,4 71 (20 55 2335 2113 1500 |-216 1284 1605 14,1 -2,699
Sierpien 18,1 72 (20 55 2335 2074 1493 |-209 (1284 1605 14,1 -2.115
Wrzesien 13,4 g0 (20 55 2335 1535 1228 |56 1284 1605 141 0,103
FPazdziernik 9,1 82 (20 55 2335 1155 847y 337 [1284 1605 14,1 0,457
Listopad 3.2 ar (20 55 2335 |7G68 668 616 [12584 1605 14,1 0,645
Grudzien 0.5 a7 (20 55 2335 B33 551 733 [1284 1605 14,1 0,696

Miesiacem krytycznym jest: Styczen, fra = 0,954

Czynnik temperaturowy dla przegrody: frama = 0,711

Brak niebezpieczerstwa zawilgoceniai rozwoju plesni.

3. Kondensacja miedzywarstwowa

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji.

Miesiac maksymalnej kondensacii:
Miesieczna kondensacja: g. = 0,000 [ kg/m?]
Zakumulowana ilosc wilgoci: Ma = 0,000 [ kg/m*]
Kondensacja wystepuje na styku warstw:
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B) SCIANA ZEWNETRZNA SALI SZERMIERCZEJ

Expert Analiza cieplno-wilgotnosciowa Ver. 4.5

RD b O b a t Wspatczynnik przenikania ciepta (zgodniez PHM-EN |30 6846:2008)
Analiza cieplno-wilgotnosciowa (zgodniaz PMN-EM 130 13788:2003)

Przegroda: HALA - Sciana Zewnetrzna

Prezentacja przegrody

RArEE EEWNOLIENng

Tabela — prezentacja warstw przegrody

Mr Mazwa materiatu dlem] [ A[N/m-K] R [K-m2]
R 013
1 |Tynk siikatowy 0,30 0,80 0,00
2 |Weina mineralna - pliyts fasadowa 20,00 0,03 6,06
3 |[Foliz PCV 0,20 017 0,01
4 |Fivia gipsowo - kartonowa 250 0,23 011
R 0,04
= 23,00 6,35
Opor catkowity: RT = Rsi + ZRi+ Rse = 6,35 [m*K/W)]
Rr= 6,35 [m2K/W]
Poprawki ze wzgledu na: (zgodniez PN-EN (S0 6946:2008, zatacznik O] AU AT mER)]
Poprawka zuwaagi na nieszczelnosd wwarstwie izolacji Allg 0,00
Poprawka z uwagi na taczniki mechaniczne Jn 0,00
Poprawka zuwagi nawphw opadow na dachu o odwroconym uktadziewarste Alr 0,00

Wspdtczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U= 1/Rt+ AU = 0,16 [W/[m*K]]

U = 0,16 [WI(mK]]
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C) PODLOGA NA GRUNCIE - ZAPLECZE

Expert Analiza cieplno-wilgotnosciowa Ver. 4.5

®  Wspotczynnik przenikania ciepta (zgodnie z PN-EN IS0 6346:2008)
RDbDbUt Analiza cieplno-wilgotnosciowa (zgodnia z PN-EN 150 13788:2003)

Przegroda: Poznan - Budynek Zaplecza Sportowego — Podloga na gruncie

Prezentacja przegrody

35 &

ragh

SEROAA TEwWnCTr

Tabela — prezentacja warstw przegrody

Mr Mazwa matenatu d[cm] [ A [Wim-K] R [K-m*W]
Hs 0,10
1 |Terakorta 1.00 1,00 0,01
2 |Beton zwykly, gestosc 1900 7,00 1,00 0,07
3 |Styropian ERPS 100 - 038 Dach - podioga 15,00 0,04 3,95
4 |FPapaasfaltowa izolacyina, gr 4 mm 040 01a 0,02
5 |Papaasfaltowa izolacyina, gr4 mm 04z 0,18 0.0z
& |Beton zwykly, gestosc 2200 20,00 1,30 015
7 |Folia PCV 0,20 07 0,01
8 |Piaseksredni 20,00 0,40 0,50
§ |Folia PCV 0,20 017 0,01
Rz 010
I 64,22 495
Opor catkowity: RT= Rsi + JRi + Rse = 4,95 [m*K/W]
RT= 4,95 [m*K/W]
Poprawki ze wzgledu na: (zgodnie z PN-EN 150 6946:2008, zatacznik D) AU [WIHm?K)]
Foprawka z uwagi na nieszczelnosci wwarstwie izolacji Alg —
Foprawka z uwagi natacznikimechaniczne AL —
Foprawka z uwagi nawphyw opadow na dachu o odwraconym ukladzie warstw Alr —

Wspdtczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U= 1/R1+ AU = 0,20 [W/(m2K)]

U = 0,20 [WI(m?K)]
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Robobat’

Przegroda: HALA - Podloga na gruncie

D) PODLOGA NA GRUNCIE — SALA SZERMIERCZA

Expert Analiza cieplno-wilgotnosciowa Ver. 4.5

Wspdtczynnik przenikania ciepta (zgodnie z PN-EM IS0 6946:2008)
Analiza cieplno-wilgotnosciowa (zgodnia z PN-EN IS0 13788:2003)

Prezentacja przegrody

& 71 8

5
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Tabela— prezentacja warstw przegrody

Mr Nazwa materiatu d [cm] | A [Wim-K] R [K-m*W]
R 0,10
1 |Nawierzchnia sporfowa 0,62 0,30 0.0z
2 |Skiejka 2,00 016 0,13
3 |Folia PCV 0,20 017 0,01
4 |Beton zwykly, gestosc 2200 20,00 1,30 015
5 [Styropian EPS 100 - 038 Dach - podioga 10,00 0,04 263
b |Folia PCV 0,20 017 0,01
7 |Piasekaredni 10,00 040 025
8 |Folia PCV 0,20 017 0,01
Rse 0,10
Hq 4322 342

Opor catkowity: RT = Rsi + ZRi + Rse = 3,42 [m*K/W]

RT = 3,42 [M*K/W]

Poprawki ze wzgledu na: (zgodnie z PN-EN IS0 6946:2008, zatacznik D) AU WHmPK)]
Foprawka z uwagina nieszczelnosci wwarstwie izolacji Allg —
Foprawka z uwagi na taczniki mechaniczne AUT —
FPoprawka z uwagi na wphyw opadow na dachu o odwroconym uktadzie warstw Alr —

U = 0,29 [WI(m*K)]

Wspdtczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U= 1/RT+ AU = 0,28 [W/(m2K)]
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E) STROP NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM - ZAPLECZE

Robobat’

Expert Analiza cieplno-wilgotnosciowa

Ver. 4.5

Wspotczynnik przenikania ciepfa (zgodnie z PN-EN IS0 6946:2008)
Analiza cieplno-wilgotnosciowa (zgodnia z PN-EN IS0 13788:2003)

Przegroda: Poznan - Budynek Zaplecza Sportowego — Strop nad pomieszczeniem

ogrzewanym

Prezentacja przegrody

SHirona Zewnoirzna

Tabela — prezentacja warstw przegrody

Nr MNazwa matenatu d[em] | A [W/m-K] R [K-m?W]
R 07
1 |Beton zwykly, gestosc 2200 5,00 1,30 0,04
2 |FoliaPCV 020 07 0,01
3 [Weina mineralna - mata 2200 0,03 6,67
4 |Strop Gesto Zebrowy (z nadbetonemitynkiem) 23,00 1,00 0,23
Res 017
50,20 7.29
Opdr catkowity: RT= Rsi + ZRi+ Rse = 7,29 [m?K/W]
RT =7,29 [m2KIW]
Poprawki ze wzgledu na: (zgodnie z PN-EN IS0 6946:2008, zalacznik D) AU [WHm*K)]
Foprawka z uwagi na nieszczelnosci w warstwie izolacji Alg —
Foprawka z uwagi na taczniki mechaniczne AT —
Foprawka z uwagi na wphyw opadow na dachu o odwroconym ukiadzie warstw Alr —

Wspdtczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U= 1/RT+ AU = 0,14 [WI(m?K)]

U = 0,14 [WI(m*K)]




PROJEKT BUDOWLANY

KOSZT-BUD Projekt architektoniczno — budowlany

Str. 24

F) DACH NAD POMIESZCZENIEM NIEOGRZEWANYM - ZAPLECZE

Expert Analiza cieplno-wilgotnosciowa Ver. 4.5

Robobat’

Wspotczynnik przenikania ciepta (zgodniez PMN-EM IS0 6246:2008)
Analiza cieplno-wilgotnoscdowa (zgodniaz PN-EM 120 13785:2003)

Przegroda: Poznan Budynek Zaplecza Sportowego — Dach nad pomieszczeniem
nieogrzewany.

Prezentacja przegrody
e = -_ s = e
cr - E —
;-:" .[_— — E =
£
£| -
Tabela — prezentacja warstw przegrody
MNr Mazwa materiatu d [em] ADWim-K]  |R [K-m2W]
R 017
1 |Papa asfalfowa zolacyjna, gr 5.2 mm 0,52 0,18 0,03
2 |Papa asfaltowa izolacyjna, gr 5.2 mm 0,50 0,18 0,03
3 |Weda mincraina - piyta dachowa 10,00 0,03 3,03
4 |Beton zwykiy, gestosc 2200 18,00 1,30 0,14
Rae 0,04
E 20,02 3,44

Opor catkowity: RT= Rsi + ZRi + Rse = 3,44 [m*K/W)]

Rr= 3,44 [m*KIW]

Poprawki ze wzgledu na: (zgodniez PN-EMN 120 69462008, zatacznik D) AL DA mEE)]
Poprawkazuwagi na nieszezelnosc wwarstwie izolacji Allg 0,00
Poprawka zuwagi nataczniki mechaniczne AL 0,00
Poprawka zuwagi nawphyw opadow na dachu o odwroconym uktadzie warstw Al 0,00

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U= 1/Rr+ AU=0,29 [W/[{m3K]]

U = 0,29 [Wi{m*K]]
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Analiza cieplno-wilgotno$ciowa (zgodnie z PN-EN ISO 13788:2003)

1. Warunki klimatyczne

Lokalizacja:
Wilgotnosc wewnegtrzna:

Paolska

Slata =55%

2. Krytyczna wilgotnoscé powierzchni

MiE5iﬂ.': Bc P a P Psat Psata Pe ﬂ'.l:l P I:'-:;.'.l:a-: ] a-: iy f=t“: i
['C] PG % [[Pa] [Pa] [Pa] |[Pa] [[Pa] [Pa] ["C

Styczen -0.5 35 |20 Bk |2335 |86 408 706 [1284 1605 141 0,711
Luty -0,2 g2 |20 R 12335 [BD1 402 To2 1284 16805 141 0,707
Marzec 35 77|20 R |2335  [785 a04 a0 |1284 1605 141 0,541
Kwiecien a6 70|20 BB 12335 1118 7a1 E03 1284 1605 141 0,481
Maj 139 &3 |20 EE |2335 [15B6 1079 (205 [1284 1605 141 0,030
Czerwiec 18,1 72 |20 BR |2335 [1E27 1316  [-32  [1284 16805 141 0,518
Lipiec 18,4 71|20 R |2335  [2113 1500 [-216 (1284 1605 141 -2 659
Sierpien 18,1 72 |20 BB |2335  |2074 1483 [-208 (1284 1605 141 -2, 115
Wrzesien 134 20 |20 EE |2335 [163& 1228 [66 1284 1605 141 0,103
Pazdziernik o1 g2 |20 BE |2335 [1158& D47 337 1284 16805 141 0,457
Listopad 3.2 a7 |20 R |2335 [7&8 B58 516 |1284 1605 141 0,545
Grudzien 05 a7 |20 BB 2336 B33 B&1 733 |1284 1605 141 0,696

Miesiacem krytycznym jest: Styczen, fa = 0,927

Czynnik temperaturowy dla przegrody: fapme =0,711

Brak niebezpieczenstwa zawilgocenia i rozwoju plesni.

3. Kondensacja miedzy warstwowa

Kondensacja wystepuje na jednej lub wigkszej liczbie powierzchni stykowych, ale z
kazdej z nich przewiduje sie wyparowanie kondensatu podczas miesiecy letnich.

Miesiac maksymalne] kondensacii
Miesigczna kondensacja:

Zakumulowana iloscwilgoci:
Kondensacja wystepuje na styku warstw:

Styczen

g. = 0,016 [ kg/m* ]

Ma = 0,035 [ kg/m* ]

Papa asfaltowa izolacyjna, gr. 52 mm - Wetna
mineralna - ptyta dachowa
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G) DACH SALI
~ Expert Analiza cieplno-wilgotnosciowa Ver. 4.5
Robobat

Wspotczynnik przenikania ciepta (zgodnie z PN-EM 150 6945:2008)
Analiza cieplno-wilgotnoSciowa (Zgodnia z PMN-EN 13S0 13788:2003)

Przegroda: HALA - Stropodach

Prezentacja przegrody
. 4
? 2
. e
£ o e
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Tabela — prezentacja warstw przegrody
Mr Mazwa materiatu decm] | A[Wim-K] R [K-m=Y]
R 017
1 |Papa asfaltowsa zolacyjna, gr4 mm 0,50 018 0,03
2 |Papa asfaffowa zolacyjna, gr4 mm 0,50 0,18 0,03
3 [|Welna mineraina - plyta dachowa 2500 0,03 7,58
4 |Folis FCV 0,20 017 0,01
5 |Blacha trapezowa ocynkowana 0,10 50,00 0,00
Rsa 0,04
= 2630 7,85
Opor catkowity: Rt = Rsi + ZRi + Rse = 7,85 [m*K/W]
Rr= 7,85 [m?KIW]
Poprawki ze wzgledu na: (zgodniezPN-EN 150 85945:2008, zatacznik O Al AW mEK)]
Poprawka zuwagi na nieszczelnos o wwarstwie izolacji Allg 0,00
Poprawka zuwagi na taczniki mechaniczne LUF 0,00
Poprawka zuwagi na wphyw opadow na dachu o odwrocorym uktadzie warstw Alr 0,00

Wspodtczynnik przenikania ciepta przez przegrode: U= 1/Rr+ AU = 0,13 [Wi[m?*K]]

U = 0,13 [Wi{mK)]
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Warunki izolacyjnosci $cian i stropow zostaty spetnione, dla przyjetych materiatéw
wspotczynniki te wynosza:
— $ciany zewnetrznE - 0,16 — 0,18 [W/(m**K]
podtoga na gruncie - 0,20-0,29 [W/(m?*K]
strop pomigedzy pom. ogrzewanym i nieogrzewanym: 0,14 [W/(m?*K]
stropodach nad pomieszczeniem nieogrzewanym: 0,29 [W/(mz*K]
dach: 0,13 [W/(m?*K]
drzwi zewnetrzne - wspotczynnik przenikania ciepta wynosi max. 1,10 [VV/(mZ*K]

N 2

okna zewnetrzne - wspétczynnik przenikania ciepta wynosi max. 0,90[VV/(m2*K]
W odniesieniu do ustawy nalezy stwierdzi¢, ze wszystkie parametry materiatow

uzytych do termomodernizacji budynku zostaty dobrane wtasciwie.

Wyniki charakterystyki energetycznej nalezy uzna¢ za spetnione.

12.2. Wyposazenie instalacyjne

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
e Instalacje c.w.u.,
¢ |Instalacje cieplna z istniejgcego wezta cieplnego,
¢ Instalacje sanitarno-bytowa,
¢ Instalacje odprowadzenia wody z dachu,
¢ Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,
¢ Instalacje elektryczng i teletechniczng (niskoprgdowg)

12.3. Wyposazenie w urzadzenia

Budynek zostanie wyposazony w urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej,
oraz urzadzenia techniczne stuzgce komunikacji pionowej, tj. wytazy z drabinami i
systemem asekuracji.
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 14 grudnia 2015 r. poz.2117) ustala sie warunki ochrony
przeciwpozarowej.

13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, w tym parter uzytkowy oraz
poddasze nieuzytkowe
Powierzchnia:

a) Zabudowy -1130,0 m?.
b) Wewnetrzna:
a. Parter - 965,03 m?
b. Poddasze nieuzytkowe - 319,10 m?

Wysokos¢é budynku
a. Do najwyzszego punktu dachu wraz z izolacja: 8,22 m
b. Do szczytu attyki: 8,50 m
Budynek niski [N]

Liczba kondygnaciji:
a) nadziemnych — 2,
b) podziemnych - 0.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celdw projektowych;

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatbw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia MSWIA z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

W budynku nie bedg stosowane do wykohczenia wnetrz materiaty i wyroby tatwo
zapalne, ktérych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.
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13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0sob
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraC sie na zewngtrz pomieszczen;

Projektowany budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Natomiast
czesC¢ stropodachu nieuzytkowanego oraz pomieszczenie obejmujgce stacje
transformatorowg mozna zakwalifikowac do stref PM.

Przewidywana liczba oséb w budynku:

Personel: 1 - 2 osoby.

Zawodnicy: ponizej 48 osob przebywajgcych jednoczesnie

tacznie, zarowno w pomieszczeniu jak i catym budynku nie przewiduje sie
przekroczenia liczby 50 oséb.

13.4. informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Dla pomieszczenh ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach o charakterze technicznym lub
pomocniczym, w ktéorych moze wystepowaé potencjalne sktadowanie materiatow,
nie przekroczy 500 MJ/m?.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych;
Nie przewiduje sie pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla strefy ZL Il w budynku niskim ,N”
o maksymalnie dwoch kondygnacjach nadziemnych — klasa ,D”.
Strefy PM Q<500 MJ/m2 w budynki niskim — klasa ,D”

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,D”:

Wymagane

El t
emen Klasa D

Przyjete w projekcie

R120: Sciany murowane gr. 24 cm, spiete rdzeniami
zelbetowymi,

R 30 R60: stropy zelbetowe

R30: konstrukcje stalowe zabezpieczone powtokami
peczniejgcymi lub obudowa.

Konstrukcja gtéwna
nosna

Dachy zelbetowe klasy REI 60

Konstrukgcja dach -
onstrukcja dachu Dach lekki NRO, niepalny
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Strop REI 30 Strop zelbetowy REIG0

Sciany murowane gr. 24 cm — min. EI60
oraz sciany systemowe szkieletowe typu lekkiego

Sci t El 30 (0«i
ciany zewnetrzne (0i) gr. 20 cm — min. EI30

o Sciany no$ne murowane gr. 24 cm — min. EI60

Sciany wewnetrzne - .
lany wewnetrz o Sciany typu lekkiego gr. 15 cm — min. EI30

Pokrycie dachu papg termozgrzewalng wg rozwigzania
Przekrycie dachu - systemowego spetniajgce wymagania NRO,
konstrukcja stropodachu niepalna

Elementy wykonhczenia wnetrz i wyposazenia statego, w tym przegrody i elementy
wystroju wnetrz oraz wyktadziny poditogowe w poszczegdlnych pomieszczeniach nie
mogg byC wykonane z materiatdw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitobw oraz sufity
podwieszone muszg by¢ wykonane 2z materiatbw niepalnych Iub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia. Zabrania sie stosowania na
drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji (przedsionki, korytarze)
materiatow i wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych.

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Budynek zostat podzielony na trzy strefy pozarowe.
Wielkos¢ zadnej ze strefy nie przekracza dopuszczalnych wartosci maksymalnych w
Swietle zapisow Warunkéw Technicznych.

Wymagana odpornos¢ elementow oddzielenia pozarowego w budynkach o klasie
odpornosci ,D”:

- Sciany i stropy: REI60

- Drzwi oraz inne zamkniecia przeciwpozarowe: EI30

Elementy oddzielen przeciwpozarowych zostaty zaprojektowane z materiatéw niepalnych
0 wymaganej normowo klasie odpornosci pozarowe;.

Podziat obiektu na strefy zrealizowano w sposob nastepujacy:
a) Pomieszczenie stacji transformatorowej — strefa pozarowa nr 1
b) Poddasze nieuzytkowe — strefa pozarowa nr 2
c) Pozostata czes$¢ budynku — strefa pozarowa nr 3
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Korytarze i przedsionki (oddymiane) przez ktére prowadzi ewakuacja zostang
obudowane w klasie REI60 z zamknieciami otworow EI30.

Przejscia instalacji i przepusty w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone klapami odcinajgcymi EIS i przepustami o klasie El wymaganej dla
danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegto$ci od obiektow sgsiadujgcych;

Obiekt jest budynkiem wolnostojagcym. Zachowano wymagane odlegtosci od istniejgcej
infrastruktury oraz budynkow sgsiednich wg wymagan § 271 ust.1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
Najblizszy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ~44,5m.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
SpoSob;

Z pomieszczen przedmiotowego budynku, w ktérych mogg przebywac ludzie, zostang
zapewnione bezpieczne wyjscia, prowadzgce bezposrednio lub posrednio na przestrzen
otwartg bgdz na poziome drogi komunikacji ogolnej zwane ,drogami ewakuacyjnymi”.
Wyjscia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne zostang zamkniete drzwiami.
Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona zostanie stosowna ilosc
wyjs¢ ewakuacyjnych. Ewakuacja przebiegaC bedzie maksymalnie przez trzy sgsiednie
pomieszczenia. Nie zostanie przekroczona dopuszczalna dlugos¢ przejscia
ewakuacyjnego dla strefy ZL wynoszagca do 40 m. Nie zostanie przekroczona
dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy ZL Il przy jednym dojsciu
wynoszgca maksymalnie 20 m na drodze poziome;.

Nie zostanie przekroczona dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy PM
przy jednym dojsciu wynoszgca 60 m.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych min. El 15 dotyczy rowniez wystepujacych
przeszklen.

Z budynku zapewniono wyj$cia ewakuacyjne spetniajgce wymogi warunkéw
technicznych.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu,
nie bedg zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi. Szeroko$¢ poziomych drdg
ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac
w budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych bedzie nie mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokosc
przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia wynosi¢ bedzie min. 2,0 m. Drogi, kierunki tych
drog i wyjscia ewakuacyjne oznakowane w budynku zostang znakami bezpieczenstwa
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oraz piktogramami umieszczonymi na lampach awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zgodnie z obecnie obowigzujgcg Polskg Normg PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne.
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

13.10. informacje o0 sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnoSci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej;

Instalacje i urzadzenia techniczne, bedgce wyposazeniem obiektu, pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego, muszg odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym
w Polskich Normach oraz przepisach szczegdlnych. Przy doborze instalacji i urzgdzen
nalezy uwzgledni¢ funkcje i przeznaczenie obiektu, a takze poszczegdlnych
pomieszczen oraz wynikajgce stad czynniki zagrozenia.

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Przewody
oraz ich zamocowania do elementow budowlanych nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych. W przewodach wentylacyjnych nie wolno prowadzi¢ innych instalacji.
Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych mogg byc¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przeprowadzone
przez przegrody budowlane wydzielajgce pomieszczenia zamkniete (pomieszczenie
techniczne) nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej tych przegrod z uwagi na szczelnos¢
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS).

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub
REI 60, posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw. Do wykonania
przepustéw nalezy wykorzystywa¢ materiaty atestowane w postaci pian, mas, zapraw,
opasek i kotnierzy ogniochronnych stosownie do srednic przeprowadzanych przewodow,
grubosci i rodzaju przegréd budowlanych oraz wielko$ci szczelin wypetnianych.

W budynku zaprojektowano instalacje elektryczng do oswietlenia poszczegdinych
pomieszczen iczesci budynku oraz =zasilania znajdujgcych sie w nich urzadzen
w energie elektryczng. Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Budynek wyposazony zostanie w elementy instalacji ogrzewczej zasilanej czynnikiem
grzewczym dostarczanym z zewnetrz z rozdziatem w wymiennikowi.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje wodociggows i kanalizacyjng.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromows.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej nalezy wykonac¢ w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Scienne czerpnie i wyrzutnie powietrza dostosowane do wymagan technicznych, w tym
przeciwpozarowych, zabezpieczone klapami przeciwpozarowymi.
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13.11. Informacje o doborze urzgdzeri przeciwpozarowych i innych urzadzen

stuzgcych  bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

Zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami w przedmiotowym budynku
wymagane sg nastepujgce urzgdzenia (instalacje) przeciwpozarowe:

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - instalacje tg nalezy
wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1838:2005. Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne i PN-EN 50172-2005 Systemy awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN 60598-2-22. Oprawy oswietleniowe.
Zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ natezenie
osSwietlenia co najmniej 1 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych (w ich osi),
a takze na zewnatrz budynku przy drzwiach wyjsciowych kwalifikowanych jako
ewakuacyjne oraz natezenie 5 Ix w poblizu kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego i punktu pierwszej pomocy. Oprawy tego oswietlenia powinny
zapewni¢ czas $wiecenia przez co najmniej 60 min. Oswietlenie nalezy takze
doposazy¢ w lampy z piktogramami wskazujgcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne.
System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ sterowany centralkg
nadzorujgcg stan dziatania opraw os$wietleniowych lub oprawy tego oswietlenia
powinny posiada¢ funkcje auto-testu. Instalacja awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego oraz jej badania i pomiary powinny by¢é wykonane
i przeprowadzone zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyzej Polskich Norm,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce — klapy te, o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu budowlanego z uwagi na szczelno$é
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), nalezy stosowac
na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnych w miejscach
ewentualnego przejscia przez elementy budowlane (Sciany i stropy) wydzielajgce
pomieszczenia zamkniete, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie mniejsza niz El 60 lub REI 60; przeciwpozarowe klapy odcinajgce zabudowane
na granicy stref pozarowych oraz w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o
odpornosci min. El 60.

przeciwpozarowy wytacznik pradu — odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwodoéw z wyjatkiem tych obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru dla strefy pozarowe;.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu pobudzany bedzie wcisnieciem przycisku
sterujgcego umiejscowionym w poblizu wejscia do budynku — oznakowany
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 — Budynek bedzie
wyposazony w nawodniong instalacje przeciwpozarowg z hydrantami 25. Zawory
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hydrantowe nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,35 +/- 0,1m metra nad posadzka,
Parametry techniczne, jakie powinny spetnia¢ hydranty:
o minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy — 1,0
dm?/s;
o ci$nienie na zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ wydajnos¢ okreslong
powyzej z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy (stata hydrantu k)
—min. 0,2 Mpa;
o jednoczesnos¢ poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantéw najbardziej
niekorzystnie potozonych pod wzgledem hydraulicznym;
o maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.
Przewody w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy wykonaé
z materiatbw niepalnych — stalowe. Mozliwos¢ poboru wody do celow
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku
musi byC zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz urzadzen.
W przypadku podtgczenia do tej instalacji innych przyboréw sanitarnych, z chwilg
ich uszkodzenia nalezy uniemozliwi¢ niekontrolowany wyptyw wody z tej instalaciji.
Dopuszcza sie zastosowanie instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania
rozwigzan umozliwiajgcych jej nawodnienie w sposéb reczny i automatyczny.
Pozostate wymagania wzgledem instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
i zabudowanych na niej hydrantow nalezy spetni¢ zgodnie zrozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 22010 r. nr 109, poz. 719).

13.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Obiekt nalezy wyposazy¢é w strefie pozarowej garazu w gasnice proszkowe
przeznaczone do gaszenia pozarow grupy ABC, ilos¢ Srodka gasniczego powinna
wynosié min. 2kg lub 3dm® /100m? powierzchni strefy pozarowej. Obiekt bedzie
wyposazony w gasnice proszkowe ABC min. 6 kg. Dojscie do gasnic max 30 m. Miejsca
lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym
zakresie (PN-EN-ISO 7010). Kazda jednostka sprzetowa powinna posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia.

13.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlno$ci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnefrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: Dla budynku wymagane jest
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/sekunde,
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realizowane bedzie z dwéch hydrantéw DN 80. Obydwa hydranty spetniajg wymagania
co do usytuowania: pierwszy hydrant znajduje sie w odlegtosci 5-75m, a drugi w
odlegtosci do 150 m od budynku.

Drogi pozarowe: zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych, przedmiotowy budynek nie wymaga drogi pozarowe;.
Dodatkowe dane:

Dla budynku, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), nalezy
opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wraz z planami obiektu
z naniesionymi graficznymi danymi zgodnie z okreslonymi wymogami.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami w miejscach widocznych
nalezy oznakowa¢ w budynku: wyjscia, drogi i kierunki ewakuacyjne w sposéb
zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji oraz inne niezbedne
elementy zwigzane z warunkami ewakuacyjnymi, miejsca rozmieszczenia podrecznego
sprzetu gasniczego - gasnic, hydrantéw wewnetrznych oraz lokalizacje urzadzen
przeciwpozarowych wraz z elementami sterujgcymi, drogi pozarowe, a takze nalezy
umiesci¢ w miejscach widocznych w budynku instrukcje postepowania na wypadek
powstania pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

Nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami wszystkie inne, istotne
elementy infrastruktury obiektu majgce wptyw na zachowanie na wysokim poziomie
warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 736) przy rozpoczeciu eksploatacji
przedmiotowego  obiektu nalezy  zaznajomi¢  pracownikbw z  przepisami
przeciwpozarowymi przez osobe posiadajgcg wymagane kwalifikacje zawodowe w tym
zakresie.

Urzadzenia i materialy zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim instalacje
i urzgdzenia stuzgce celom ochrony przeciwpozarowej, muszg posiadac stosowne
Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty techniczne Ilub krajowe oceny
techniczne, a takze deklaracje zgodnos$ci. Swiadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne
lub krajowe oceny techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione placowki naukowo
— badawcze, a w szczegodlnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatow

i elementéw  budowlanych oraz Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej dla urzgdzen, instalacji i sprzetu przeciwpozarowego.
Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe zastosowane w budynku powinny by¢

wykonane na podstawie odrebnych projektéw technicznych (projektéw branzowych)
uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych w zakresie
zgodnosci przyjetych rozwigzan z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
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14. Informacja BIOZ
KOSZT - BUD

~ ZAKLAD USLUG
A K()bZT-B [T[) PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYCH

ZAKEAR MSEUS DaRSZ MAJER
| NADZORU INWESTORSKIEGO 44-196 Knuréw, ul. Dworcowa 10/3

tel / fax (32) 236-01-61
tel. kom 792-041-270

Dariusz Ma-’er majerd@poczta.onet.pl; koszt_bud@interia.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ORAZ WYTYCZNE DLA SPORZADZENIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DLA ZADANIA:

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA SEKCJI
SZERMIERKI | TENISA ZIEMNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, REMONT HALI TRENINGOWEJ, BUDOWA
KORTOW I MIEJSC PARKINGOWYCH
WRAZ Z ODWODNIENIEM | OSWIETLENIEM.

OBIEKT: Obszar boisk treningowych KS Warta Poznan
na terenach sportu i rekreac;ji
ul. Droga Debinska
61-555 Pozan
Nr ewidencyjny dziatki: 4/16
Numer obrebu ewidencyjnego: 61 Wilda

INWESTOR: Miasto Poznan
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

INWESTOR ZASTEPCZY: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.,

Plac Wiosny Ludow 2,
61-831 Poznan

15 Maj 2022r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ORAZ WYTYCZNE DLA SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia
planu BIOZ.

Plan BIOZ powinien zawierac:
e strone tytutowa,
e czesSC¢ opisowa,
e czesC rysunkowa.

Czes¢ opisowa

14.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c realizacji
poszczegolnych obiektow.

W czasie budowy obiektu bedg wystepowaé nastepujgce roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. roboty przygotowawcze i porzgdkowe

. roboty rozbiérkowe

. roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie,
osSwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i socjalne pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca
sktadowania materiatbw budowlanych oraz ochronnych z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych

. zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

. geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia

. roboty ziemne

. zabezpieczenie wykopdw oraz istniejgcych fundamentow

. roboty zwigzane z montazem infrastruktury techniczne;j

. podbudowa z kruszywa naturalnego kamiennego stabilizowanego mechanicznie

. roboty nawierzchniowe

. zabezpieczenie wjazddéw na posesje

. roboty zbrojarsko-betoniarskie fundamentéw

. ustawienie rusztowan do wykonania robot

« murowanie $cian

. roboty montazowe i zbrojarsko-betoniarskie stupow, podciggdéw, stropéw

. Utozenie ocieplenia i pokrycia dachu
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. wykonanie obrobek blacharskich oraz montaz rur spustowych

. montaz stolarki okiennej i drzwiowej

. roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

. montaz urzadzen i instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych

Wymienione roboty nalezy wykonywac¢ przez wykwalifikowany personel i pod
nadzorem o0soOb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Dla w/w roboét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robot
budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujgce informacje:

-~ plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego

- zakres robdt i kolejnosc realizacji poszczegolnych etapow robot

- informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot

- informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych zawierajgce:

= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen

= okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
z wyznaczeniem 0sOb odpowiedzialnych za nadzor

= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie
budowy

= wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

14.2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Przedmiotowa sala szermiercza jest obiektem istniejgcym podlegajgcym pracom
remontowym. Na dzieh sporzgdzania dokumentacji, od strony wschodniej sala
szermiercza potgczona jest z budynkiem magazynowym, przeznaczonym do wyburzenia
wg oddzielnego opracowania i oddzielnej decyzji administracyjnej.
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Istniejgca stacja transformatorowa zlokalizowana jest w poblizu $ciany
zewnetrznej Sali sportowej po stronie zachodniej. Stacja transformatorowa podlegac
bedzie wtgczeniu w obrys istniejgcego budynku.

Ponadto, na dziatce wystepujga m.in. boisko sportowe wraz z trybunami i
infrastrukturg towarzyszaca, istniejgce korty do gry w tenisa ziemnego wraz z zapleczem.

Z uzyskanych podktadéw geodezyjnych wynika, ze teren na ktérym planowana
jest budowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu jest uzbrojony.

Istniejg na nim m.in.:

e przytgcza wodociggowe

e instalacje hydrantowe

e przytgcza i instalacje elektroenergetyczne

e przytgcza i instalacje cieptownicze

e sieci i przylgcza telekomunikacyjne

e sieci, przylgcza i instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej, deszczowej
oraz ogolnosptawne;j

14.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementéw moggcych bezposrednio
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zwréci¢ szczegding
uwage na prawidtowe zabezpieczenie terenu oraz zadba¢ o bezpieczng komunikacje
na placu budowy i poza nim.

Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ podczas robot na wysokos$ci oraz na uzytkownikdw
obiektu. Szczegolng uwage nalezy zwrdoci€ na ogrodzenie terenu - obecnos¢ osob
nieupowaznionych moze spowodowacC bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia ludzi
znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robot oraz bezposrednie zagrozenie dla
pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane.

14.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

= przysypanie materiatem sypkim podczas prac wyladunkowych
= nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem

* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody)

= upadek materiatdéw z wysokosci

= mozliwos¢ upadku pracownika z rusztowania

» skaleczenie ostrymi krawedziami

= nieodpowiednie skladowanie materiatow

= nieprawidtowy sposdb korzystania z energii elektrycznej

= niestosowanie odpowiednich przedtuzaczy i elektronarzedzi.

= niewtasciwa organizacja ruchu pojazdéw na budowie
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Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych
na budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — niedajgcy sie przewidzie¢ trwajgcy przez
caty okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow,
ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych
materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru
oraz kwalifikacji pracownikow.

Prace prowadzi¢ tylko w porze dziennej,

Prace prowadzi¢ tylko pod nadzorem brygadzisty oraz jesli tak wynika
z uzgodnien branzowych w obecnosci (pod nadzorem) przedstawicieli
administratorow kolidujgcej z przebudowa sieci urzadzen podziemnych
oraz naziemnych.

Sprzetem mechanicznym powinny kierowac¢ tylko osoby uprawnione
Z aktualnym Swiadectwem,

Brygadzista moze kierowac¢ praca tylko jednej brygady,

14.5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Posiadane przez pracownikdw pracujgcych na wysokosci zaswiadczen
o dopuszczeniu ich przez lekarza do pracy na wysokosci;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Pracownikow, przed przystgpieniem do robdt, nalezy przeszkolic w zakresie
BHP oraz zapozna¢ ze wszelkimi zagrozeniami, jakie mogg wystgpi¢ na placu
budowy

Instruktaz prowadzi¢ w dniu poprzedzajgcym dzien, w ktérym majg nastgpic
roboty szczegdlnie niebezpieczne, oraz zaraz przed przystgpieniem do robot
Na instruktaz wzywac jedynie pracownikdw majgcych bra¢ udziat w pracach
szczegolnie niebezpiecznych,

Szkoli¢ w grupach do 7 osdb,

Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentowac w postaci potwierdzenia przez
danego pracownika czytelnym podpisem.

Wszyscy pracownicy, przed przystgpieniem do robét, powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie ogélnych przepisow BHP przy wykonywaniu robét ziemnych
i montazowych.

Pracownicy obstugujgcy poszczegdlne maszyny winni posiada¢ stosowne
uprawnienia i aktualne badania zdrowotne dopuszczajgce do pracy na danym
sprzecie.
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= Pracownicy pracujgcy za pomocg narzedzi mechanicznych i elektrycznych
powinni doktadnie zapoznaC sie z instrukcjami obstugi tych narzedzi
i przestrzegac¢ zawartych w nich zalecenh.
= W przypadku prowadzenia robét w poblizu istniejgcego uzbrojenia pracownicy
powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzenia
istniejgcych przewoddéw
= Roboty prowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi dokumentami:
1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. )
2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1997 r.; zm: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811)
3/ ROZPORZADZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003
w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401 )
4/ ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenow ( Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138)
5/ USTAWA Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

14.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace

Srodki:

. oznakowac i ogrodzi¢ teren przed dostepem oséb postronnych

. stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

. wszystkie kable energetyczne traktowac nalezy jako czynne i bedgce pod napieciem

. roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac¢ nalezy bezwzglednie
recznie.

. zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwosc
ewentualnej ewakuacji 0sdb zagrozonych lub poszkodowanych)

. ograniczy¢ naptyw woéd deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu

. Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy

. Na terenie budowy powinien znajdowac sie punkt pierwszej pomocy medycznej, ktory
obstugiwany bedzie przez osobe przeszkolong i do tego wyznaczona,
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Na wypadek pozaru, awarii, wypadku drogowego lub innych zagrozen, na terenie
budowy wywieszona bedzie tablica informacyjna podajgca numery telefonow
alarmowych (m. innymi do administratorow w/w branz) oraz znajdowat sie bedzie
telefon komorkowy, ktérego mozna uzy¢é w kazdej sytuacii,
W wypadku awarii lub innych zagrozen pracownicy winni natychmiast opusci¢ miejsce
zagrozenia i zgromadzi¢ sie w miejscu bezpiecznym, gdzie winny sprawdzi¢ czy sg
wszyscy pracujgcy na budowie, ponadto nalezy zamkng¢ dostep osobom postronnym
do terenu awarii lub catej budowy (w zaleznosci od skali problemu). Dodatkowo
nalezy powiadomi¢ administratora uszkodzonej sieci oraz w zaleznosci od zdarzenia
Policje, Pogotowie i Straz Pozarng.
Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentowaé¢ w postaé potwierdzenia przez
danego pracownika czytelnym podpisem.
= pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez i obuwie ochronne,
= miejsca wykonywania roboét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w
czasie wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone,
= prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie i pod
nadzorem Uzytkownikdw uzbrojenia — zgodnie z wytycznymi podanymi przez
Uzytkownika.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzgdzi¢ dla inwestycji plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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15. Uwagi konncowe

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac niezbedne atesty i aprobaty
techniczne. Produkty nie mogg by¢ przeterminowane.

Przedmiotowe zadanie nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym
przez producentow poszczegolnych elementéw, produktow, materiatow
i urzgdzen.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢é wykonywane pod
Scistym nadzorem osob uprawnionych.

W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robo6t, wykonawca
powinien skontaktowac sie z projektantem.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowac.




