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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

0 Zagospodarowanie terenu ZT -1
0 Zagospodarowanie terenu — instalacje zewnetrzne ZT -2
0 Przekroj terenowy A-A PT-1
o0 Przekroj terenowy B-B PT-2
o Przekréj terenowy C-C PT-3
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

(okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w wypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia)

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

* Roboty rozbiorkowe (istniejgcy budynek — na podstawie odrebnego
opracowania i decyzji administracyjnej; nawierzchnie utwardzone, istniejgce
ogrodzenie, drzewa — na podstawie odrebnego opracowania i decyzji
administracyjnej; instalacje zewnetrzne kolidujgce z zagospodarowaniem
terenu)

* Przebudowa budynku hali szermierczej

* Budowa zaplecza do hali szermiercze]

» Budowa zewnetrznych kortéw tenisowych

* Budowa uktadu drogowego wraz z miejscami postojowymi

* Budowa ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej h=4,0m

* Budowa ogrodzenia panelowego h=2,20m

* Budowa wydzielenia kortéw tenisowych z siatki PP h=4,0m

* Budowa infrastruktury technicznej (sieci i instalacje)

* Montaz elementoéw matej architektury

Niniejszg inwestycjg przewidziano do realizacji na dziatkach nr ewid. 4/16 obreb
61 Wilda, Miasto Poznan.
Inwestorem projektowanej inwestycji jest:
Miasto Poznan
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan
Inwestorem zastepczym projektowanej inwestycji jest:
Poznariskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.,
Plac Wiosny Ludéw 2,
61-831 Poznan
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu,
bedacy elementem projektu budowlanego.
Zakres opracowania oraz zakres oddziatywania inwest ycji mie $ci sie w
granicy dziatki Inwestora i zostat oznaczony na pla  nie zagospodarowania terenu.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki.

(okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki)

a) Teren inwestycji znajduje sie w Poznaniu przy ulicy Droga Debinska na dziatce
o nr ewidencji geodezyjnej: 4/16;
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b) Obreb: ewidencyjny.: 61 Wilda
W chwili obecnej teren posiada bezposredni dostep do pieszej ikotowej
komunikacji publicznej od strony ul. Stadionowa oraz od strony ul. Droga Debinska. Pod
wzgledem rzezby i uksztattowania wysokosciowego teren objety zakresem opracowania
jest stosunkowo ptaski. W granicach opracowania wystepuje zielen niska w postaci traw
oraz wysoka w postaci drzew. Drzewa kolidujgce z projektowanym zamierzeniem
projektowym — nalezy przewidzie¢ do wycinki na podstawie odrebnego opracowania i
odrebnej decyzji administracyjnej (Uwaga: Przed wycink @ drzew Inwestor
zobowi gzany jest do uzyskania odr ebnej decyzji administracyjnej).
Z uzyskanych podkladow geodezyjnych wynika, ze teren jest uzbrojony
I wystepuje nastepujace uzbrojenie:
» Kolektor kanalizacji ogélnosptawnej ko1200
» Sie¢ hydrantowa woA100
» Sieci wodociggowe
» Sieci kanalizacyjne
» Siec elektroenergetyczne
» Stacje transformatorowe
» Siec¢ cieptownicza
Wszystkie istniejgce sieci powinny by¢ naniesione na mapie, jednakze nie
wyklucza sie istnienia w terenie innych, niewykazanych urzadzen podziemnych, kt6re nie
byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informaciji w instytucjach
branzowych. Zaleca sie zachowanie szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét
ziemnych. Podczas rob6t ziemnych nalezy zwréci¢é uwage na stan odkrytych przewodow
sieci i powiadomi¢ o ich stanie odpowiednich gestoréw sieci. Zaleca sie zachowanie
szczegOlnej ostroznosci przy prowadzeniu robot ziemnych. Podczas rob6t ziemnych
nalezy zwroci¢ uwage na stan odkrytych przewodéw sieci i powiadomi¢ o ich stanie
odpowiednich gestoréw sieci.
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Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezg do robot prostych i nieskomplikowanych
jednakze w odniesieniu do catej inwestycji powinny roéwniez by¢ wykonywane pod
nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane. Zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg zagospodarowania terenu do demontazu badz rozbiorki nalezy
przyjac¢ nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
a. lIstniejacy budynek: powierzchnia zabudowy ~1927 m?.

Na podstawie odrebnego opracowania i odrebnej decyzji administracyjnej

b. Wewnetrzng droge dojazdowa asfaltobetonowa (865 m?) oraz chodniki i dojscia z
plyt chodnikowych (475 m? wraz z kraweznikami (L=~360 mb) i obrzezami
chodnikowymi (95 mb).

Nalezy rozebra¢ za pomocg sprzetu mechanicznego. Gruz z rozbiorki nalezy
wywiez¢ na wysypisko.

c. Odcinek istniejgcej kanalizacji sanitarnej ks300 L=38 mb; ks200 L=55 mb
stanowigce przytacza do istniejgcego budynku przeznaczonego do rozbiorki
Odcinek istniejgcego  przytacza cieplnego do istniejgcego  budynku
przeznaczonego do rozbiérki 2xcw150 L=2x7,0mb
Przed demontazem odcinka instalacji kolidujgcych z inwestycjg zaslepi¢ wloty do
studzienek w miejscach demontowanych przewodow. Materiaty z rozbidrki nalezy
zwroci¢ Zamawiajgcemu lub wywiezé na wysypisko.

d. Przebudowa istniejgcej komory cieptowniczej

e. Istniejgce ogrodzenie L=57m

f. Drzewa kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu
Na podstawie odrebnego opracowania i odrebnej decyzji administracyjnej

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
zatwierdzonego uchwatg nr LXXIII/1360/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25
wrzesnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
W rejonie ulicy Droga Debinska” w Poznaniu, przedmiotowa dziatka 4/16 zlokalizowana
jest na terenach zabudowy ustugowej — ustug sportu irekreacji w klinie zieleni
o0 symbolu planu 2US .

Sytuowanie projektowanej zabudowy wraz z dojsciami i dojazdem przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu rys. ZT-1.

Na terenie w/w parceli w potnocnej czesci dziatki projektuje sie budynek zaplecza
sportowego dla sekcji szermierki i tenisa ziemnego potgczony z istniejacg halg
szermiercza.

Istniejacy budynek sali szermierczej jest budynkiem parterowym o ksztalcie
prostokata. Dach hali jest dachem pfaskim, a woda odprowadzana jest na dach czesci
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nizszej przylegtego budynku przeznaczonego do rozbiérki (wg odrebnego opracowania
i odrebnej decyzji administracyjnej).

W ramach projektowanych prac przewidziany jest remont elewacji, zaktadajacy
wymiane istniejgcej blachy elewacyjnej na elewacje wykonane w systemie zabudowy
szkieletowej z wykonczeniem tynkiem w kolorze biatym i pokryciem czesci $cian ozdobng
Zielenig elewacyjna.

Projektowany segment zaplecza sportowego bezposrednio przylegty do hali
sportowej ma forme wydluzonego prostopadioscianu z dachem ptaski i Scianami
pokrytymi tynkiem w kolorze grafitowym. Segment ten stanowi forme tgcznika pomiedzy
halg i czescig wyzszg zaplecza, pokrytg tynkiem w kolorze biatym i zwienczong dachem
wielopotaciowym, nawigzujgcym forma (do wspomnianego juz, obecnie istniejgcego, lecz
z uwagi na zly stan techniczny przeznaczonego do wyburzenia) przylegtego do hali
obiektu magazynowego przykrytego dachem pilastym.

Istniejacy zjazd na dziatke zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci
dziatki objetej zakresem opracowania.

Wewnetrzny uktad komunikacyjny tgczy sie z projektowanym z kostki betonowej
w sposob bezkolizyjny, zapewniajgc dojazd do projektowanej czesci budynku oraz miejsc
postojowych.

W projekcie zagospodarowania terenu przewidziano 32 miejsc postojowych o
wymiarach 2,50x5,0m, 2 miejsca postojowe o wymiarach 3,60x5,0m (dla os6b
niepetnosprawnych) usytuowanych wzdtuz projektowanych kortéw do tenisa ziemnego w
nawierzchni z ptyt azurowych gr. 8 cm i z czterech miejsc postojowych usytuowanych
wzdtuz projektowanego budynku o wymiarach 2,5x6m dla samochodéw z kartg ptatniczg
w nawierzchni z ptyt azurowych gr 8cm. Przy gtdwnym wejsciu do projektowanego
budynku nalezy na projektowanym utwardzonym placu zainstalowac stojak na rowery 5
stanowiskowy.

Przy péinocno-zachodniej $cianie  projektowanego budynku zaplecza
zaprojektowano wybrukowany plac (2,50x5,00m) do usytuowania kontenerow do
sktadowania odpadow statych.

W czesci poéinocno-wschodniej terenu objetego zakresem opracowania
zaprojektowano 3 korty do tenisa ziemnego w nawierzchni z maczki ceglanej, oddzielone
od siebie siatka PP o wysokosci 4,0m. Teren zespotu kortdbw zostanie ogrodzony
ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej o wysokosci 4,0m. Ogrodzenie nalezy
wyposazy¢ w dwie furtki szerokosci 1 m i jedng brame szerokosci 3m.

Wypelnienie pozostale] czesci terenu stanowig tereny zielone w postaci
trawnikow i nasadzen (drzewa klon zwyczajny)

Zewnetrzne odcinki instalacji wewnetrznych budynkéw nalezy wykonaé jako
rozbudowe istniejgcych sieci wewnetrznych znajdujgcych sie w terenie i bedacych
wiasnoscig Uzytkownika terenu.

Teren opracowania zostanie ogrodzony ogrodzeniem panelowym h=1,80m.
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» Korty do tenisa ziemnego 3 x 18,30 x 36,60 m w nawierzchni z maczki ceglanej
wyposazone w system drenarski

« Zbiornik retencyjny (V=52m°) zintegrowany z systemem drenazu, odwodnienia
nawierzchni utwardzonych oraz dachow budynkéw objetych zakresem
opracowania,

* Ogrodzenie panelowe terenu o wys. 1,80 m,

* Ogrodzenie kortéw temisowych wys. 4,0m

* Elementy niezbednego wyposazenia sportowego i infrastruktury pomocniczej

3.1.Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.1.1. Kort do tenisa ziemnego

Zaprojektowano 3 korty do tenisa ziemnego w nawierzchni z maczki ceglane;.

Pole gry w tenisie stanowi prostokat o wymiarach 10,97 m x 23,77 m, przy czym
wymiary brutto z wybiegami wynoszg 18,30 m x 36,50m. Zarys kompleksu boisk
wykonac¢ z obrzezy betonowych 8x30x100cm. Pole gry wyznaczy¢ liniami w kolorze
biatym. Wymiary kortu odmierza sie od zewnetrznych brzegow poszczegdlnych linii.
Stupki do tenisa ziemnego wykonane sg z wzmacnianych profili aluminiowych 120 mm x
100 mm. Lakierowane sg proszkowg powiokg lakierniczg. Stupki osadzane sg w
specjalnych aluminiowych tulejach mocowanych na state pod powierzchnig boiska. Na
siatce stosowana jest tasma napinajgca wraz z obcigznikiem, ktéra stuzy do obnizenia
siatki z 107 cm do 91,5 cm w srodkowej strefie. Wszystkie wymiary oraz parametry
zestawu powinny by¢ zgodne z przepisami i normami Polskiego Zwigzku Tenisa

Wokét kortu wykonaé ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej o
wysokosci 4,0m wyposazone w w dwie furtki szerokosci 1m i jedng brame szerokosci
3m.

3.1.2. Ogrodzenie panelowe terenu h =1,80 m

» Maty zgrzewane - wykona¢ ogrodzenie z mat zgrzewanych o oczkach
100 x 200 mm. Maty o wymiarach podstawowych zblizonych do formatu
2500 x 1800 mm. Maty wykonane z pretow pionowych @ 8 oraz dwdéch pretdéw
poziomych @ 8 mm.

o Stupki — wykonaé z profili zamknietych o wymiarach 60 x 40 x 3 mm dtugosci
2600 mm. Stupki nalezy od gory zamkng¢ plastikowym daszkiem systemowym.
Stupki nalezy zabetonowac w stopie fundamentowej na gtebokos¢ okoto 750 mm.

 Elementy tgczace - panele zawieszane sg ha uchwytach montazowych
znajdujacych sie pod kazdym rzedem podwdjnych pretdbw poziomych,
montowanych za pomocg blaszek dociskowych.
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» Zabezpieczenie antykorozyjne — Wszystkie elementy ogrodzen powinny zostac
poddane ochronie antykorozyjnej w postaci cynkowania ogniowego. Nastepnie
wszystkie elementy powinny by¢ powleczone poliestrowg powloka proszkowg
Elementy ogrodzenia pomalowac¢ w kolorze RAL7035.

3.1.3. Ogrodzenie kortéw tenisowych h = 4,0 m

Wykona¢ ze stalowych profili zamknietych 80x80x5mm. Stupy stalowe
zabetonowa¢ w stopie fundamentowej. Fundamenty ustawi¢ na 10 cm podsypce
piaskowej. Pomiedzy stupami nalezy zainstalowac linki stalowe @ 4mm mocowane do
ptaskownikow stalowych 5 x 25mm | = 25mm przyspawanych do stupkow w rozstawie
50cm. Linki nalezy naciggng¢ za pomocg napinacza. Jako wypetnienie zastosowac
siatke z drutu stalowego ocynkowanego, powlekanego w kolorze zielonym [ 4,0mm o
oczkach max. 50x50 mm. W ogrodzeniu zaprojektowano 2 furtki 1,0m oraz brame
wjazdowg 3,0m. Furtki oraz brama z ramg z profili zamknietych 60x60x3mm.
Wypetnienie skrzydta matg zgrzewang o oczkach 50 x 200 mm. Maty wykonane z pretéw
pionowych @ 8 oraz dwoéch pretéw poziomych @ 8 mm. Furtki oraz brame nalezy
ponadto wyposazy¢ w zamek zatrzaskowy z wktadkg patentowa. Od strony potnocno-
zachodniej nalezy wykona¢ podwaline betonowg szer.25cm w celu niwelacji réznic
pomiedzy kortami tenisowymi a terenem przylegtym.

3.1.4. tawki

Nalezy przewidzie¢ zakup i montaz 6 szt. tawek z oparciem o wymiarach:
* Dlugosé — 200 cm
*  Wysokos¢ —83,5cm
» Szerokos¢ — 63 cm
» Waga - 58 kg
Podstawe fawki stanowig profile ze stali ocynkowanej malowane proszkowo na
kolor szary. Siedzisko oraz oparcie wykonane z listew z drewna egzotycznego,
impregnowanych oraz malowanych dwukrotnie lakierobejca.
tawke nalezy przytwierdzi¢ do blokow betonowych (B15) o wymiarach w rzucie
30x60 cm oraz gtebokosci 50 cm za pomocg kotew M8x100.
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Nalezy zakupi¢ i zamontowa¢ tawki o parametrach i wygladzie zblizonym do
zaprezentowanego.

83,5

200

3.1.5. Kosze na odpadki

Nalezy przewidzie¢ zakup i montaz 3 szt. koszy na odpadki o wymiarach:
*  Wysokos¢ — 100 cm
» Szerokos¢ — 40 cm
* Glebokos¢ — 40 cm
* Waga - 60 kg
* Pojemnos¢ — 94L

Zaprojektowano kosz na $mieci w ksztaicie prostopadtoscianu. Kosz ten zostat
wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor szary wyposazony w
pojemnik z ocynkowanej blachy stalowej.

Kosz nalezy przytwierdzi¢ do podtoza za pomocag betonowego fundamentu
punktowego o wymiarach w rzucie 50x50 cm oraz gtebokosci 50 cm za pomocg kotew
do betonu M8x100.

Nalezy zakupi¢ i zamontowa¢ kosze na odpadki o parametrach i wygladzie
zblizonym do zaprezentowanego
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3.1.6. Stojak na rowery

Przy wejsciu gtdwnym do budynku projektuj stojak na rowery 5 stanowiskowy.

Parametry techniczne:
» stal nierdzewna
* rozstaw stanowisk (42cm)

« na zyczenie Klienta wystawiamy Swiadectwo Jakosci i Zgodnosci z polskimi
normami

* ilos¢ stanowisk- 5

» szerokosc stojaka/wieszaka: 180cm
* wysokosc¢:45cm

* glebokos¢:53cm

» szerokosc¢ stanowiska:6,5cm

» odlegtos¢ miedzy stanowiskami42cm
o przekrdj rurki:18mm

e grubosc rurki:2mm

» profil stojaka:30x30x1,5mm
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* sposbb parkowania: jednostronnie
e sposOb mocowania: do podioza, metoda montazu do przykrecenia, 4 kotki
rozporowe @ 12x60mm na Sruby @ 8x80mm (w zestawie) pod klucz 13

3.1.7. Instalacje zewnetrzne

W mys$| ustawy Prawo Budowlane przez urzgdzenie budowlane nalezy rozumieé
urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwosc¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczeniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

* Wcinka do istniejgcej sieci wewnetrznej wodociggowej wol125: PE63mm,;

» Wopiecie projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcej wody
opadowe z dachow i utwardzonych nawierzchni uktadu komunikacyjnego (wpusty
deszczowe, odwodnienie liniowe) oraz systemu drenazu, do projektowanej studni
kanalizacji ogélnosptawnej. W celu retencjonowania wéd opadowych zastosowano
betonowy zbiornik retencyjny o pojemnosci V=52m?®.

» Wopiecie projektowanego uktadu kanalizacji sanitarnej z budynku do projektowanej
studni kanalizacji ogélnosptawnej.

* Whpiecie projektowanego uktadu kanalizacji ogélnosptawnej do istniejgcej studni, a
dalej do istniejgcego kolektora kanalizacji ogolnosptawnej ko1200;

» Doprowadzenie ciepta z istniejgcej wymiennikowi: stal preizolowana 2xDN80

* Przebudowa istniejgcego odcinka sieci cieplociggowej. stal preizolowana
2xDN150, wraz z budowg betonowej komory o wymiarach 2,50x4,5m h=~2,20m

3.2.Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

a. Wody opadowe

« Wody opadowe z dachdéw projektowanego oraz istniejagcego budynku zostang
odprowadzone poprzez podcisnieniowy system rur spustowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na rozpatrywanym terenie.

* Wody opadowe z terendéw utwardzonych uktadu komunikacyjnego zostang
odprowadzone za pomocg korytek odwodnienia liniowego oraz wpustéw
deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na
rozpatrywanym terenie.

* Wody opadowe spod powierzchni przepuszczalnych kortdw tenisowych nalezy
odprowadzi¢ za pomocg systemu rur drenarskich do projektowanej kanalizacji
deszczowej znajdujgcej sie na rozpatrywanym terenie.

e W celu ograniczenia ilosci wprowadzanych wod opadowych do istniejgcej
kanalizacji oraz wykorzystania wod opadowych do podlewania terendw zielonych
zabudowano betonowy zbiornik retencyjny o pojemnosci 52 m3 (800cm x 235cm X
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3,60cm). Zbiornik posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu C30/37 zbrojonego
stalg klasy A-IlIN. W zbiorniku na wody deszczowe nalezy zastosowa¢ pompe
zatapialng do podlewania terenow zielonych.
Projektowane zagospodarowanie nie spowoduje zmiany naturalnego
sptywu wod opadowych i wody te nie zostan g skierowane na teren s gsiednich
nieruchomo $ci.

b. Scieki socjalno-bytowe
Scieki socjalno-bytowe z budynku zostang odprowadzone poprzez system rur i
studzienek do projektowanej istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

c. Odprowadzenie sciekéw deszczowych i sanitarnych

Przelew ze zbiornika retencyjnego oraz odprowadzenie wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej z budynku nastapi poprzez projektowany ukiad rur i studzienek do
projektowanej kanalizacji ogolnosptawnej, a dalej do istniejacego kolektora kanalizacji
ogolnosptawnej ko1200.

3.3.Uktad komunikacyjny

Istniejacy wjazd na teren pozostaje niezmieniony i usytuowany od strony
poinocno-zachodniej czesci terenu objetego opracowaniem. Wewnetrzny uktad
komunikacyjny sktada sie z ciagdéw pieszo jezdnych szerokosci 5m zapewniajgcy dojazd
i dojscie do budynku i do projektowanych miejsc postojowych. Wzdtuz projektowanego i
istniejacego budynku hali treningowej zaprojektowano trakty komunikacji pieszej
zapewniajgce dojscie do wejs¢ do budynkéw i projektowanych kortébw do tenisa
ziemnego. W czesci potnocno wschodniej przy projektowanych kortach do tenisa
zaprojektowano 32 miejsca postojowe o wym. 2,5x5m plus dwa miejsca postojowe dla
0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5m w nawierzchni z ptyt azurowych gr
6cm. Wzdtuz projektowanego budynku zaprojektowano cztery miejsca postojowe o
wymiarach 2,5mx6ém dla samochodéw z kartg parkingowa w nawierzchnia krat
azurowych o gr 6cm.

3.4.SposO6b dostepu do drogi publicznej

Dziatka stanowigca przedmiot opracowania posiad dostep do rogi publicznej
(ulica Debinska) za posrednictwem istniejacego zjazdu taczacego droge publiczng z
dziatka.
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3.5.Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

3.5.1. Kanalizacja deszczowa, sanitarna i ogolnosptawna

» Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie z terend6w utwardzonych bedzie realizowane poprzez
odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo do zaprojektowanych korytek
odwodnienia liniowego oraz do studni z wpustem deszczowym. Odwodnienie z dachow
poprzez podcisnieniowy system rur spustowych. Wody opadowe i roztopowe z
powierzchni przepuszczalnej kortow tenisowych za pomocg systemu rur drenarskich.

Zebrana woda jest odprowadzana do istniejgcych studni kanalizacji deszczowych
znajdujgcych sie na terenie opracowania. W celu ograniczenia ilosci wprowadzanych
wod opadowych do istniejgcej kanalizacji oraz wykorzystania wod opadowych do
podlewania terenéw zielonych zabudowano betonowy zbiornik retencyjny o pojemnosci
52 m®,
Scieki opadowe i roztopowe nalezy ujaé w system kanalizacyjny zbudowany z:
PVC-U lita @200 klasy SN8
PVC-U drenarska @100 w rozstawie co 4,0m
PVC-U drenarska @200 zbiorcza
Studnia zabudowana na ciggu gtdwnym — betonowa @1000
Studnia osadnikowa z wpustem deszczowym — betonowa @600
Korytko odwodnienia liniowego w prefabrykowanej obudowie o szerokosci
hydraulicznej 100mm

0 Betonowy zbiornik retencyjny V=52m?

Projektowane zagospodarowanie nie spowoduje zmiany naturalnego sptywu wod
opadowych i wody te nie zostang skierowane na teren sgsiednich nieruchomosci.

O O O O O

» Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne nalezy ujaé w system kanalizacyjny zbudowany z:
o PVC-U lita @200 klasy SN8
0 Studnia zabudowana na ciggu gtdbwnym — betonowa @1000

» Kanalizacja ogolnosptawna

Scieki sanitarne oraz deszczowe nalezy ujaé w system kanalizacyjny zbudowany z:

o PVC-U lita @200 klasy SN8

0 Studnia zabudowana na ciggu gtdwnym — betonowa @1000
Scieki sanitarne i deszczowe zostan g ujete w projektowany wspolny ci  ag
kanalizacji ogolnosptawnej, a nast epnie poprzez istniej gca studni e zostan g
odprowadzone do kolektora kanalizacji ogélnosptawne ] k01200 znajduj gcej sie na
parceli obj etej inwestycj a.
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» Zabezpieczenie wykopow
Wykopy o Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia Scian przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umochienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju
gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do gtebokosci 4 m
wykonuje sie jako typowe np. typ box.

» Kaolizje z uzbrojeniem podziemnym terenu
Podczas prowadzenia przewoddéw kanalizacji nalezy zwréci¢é uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne terenu. W poblizu takiego uzbrojenia terenu wykopy nalezy
wykonac recznie. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu zabezpieczy¢ przy pomocy rur
ochronnych dwudzielnych. Nalezy stosowaé rury ochronne o s$rednicy wiekszej o co
najmniej 2 dymensje od $rednic rur przewodowych. Zabezpiecza¢ nalezy rurociag, ktory
w miejscu skrzyzowania instalacji zewnetrznych usytuowany jest wyzej.

3.5.2. Zewnetrzny odcinek instalacji wodociggowej

Zrodtem wody dla projektowanego budynku bedzie istniejaca sieé wodociggowa
znajdujgca sie w istniejgcym terenie woll25. Woda zaopatrywac bedzie budynek na cele
socjalne oraz ppoz. Trase projektowanych przewodow pokazano na zagospodarowaniu
terenu. Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji wodnej zasilajgcej projektowany
budynek — rura PEG63. Projektowany wodociag PE ftgczyé poprzez zgrzewanie
doczotowe. W celu dokladnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykorzysta¢ pomiary geodezyjne dla wczesniej wybudowanego uzbrojenia lub wykonac
wykopy kontrolne. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykona¢ recznie. Rurocigg uktada¢ na dnie suchego wykopu na 20 cm podsypce
piaskowej. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, rurocigg nalezy obsypaé piaskiem 30
cm nad gorng krawedz rury i 40 cm nad rurg utozy¢ niebieska tasme ostrzegawczg PCV
z wktadka metalowg szerokosci 20 cm

3.5.3. Zewnetrzny odcinek instalacji cieplngj

Instalacje zewnetrzng cieptowniczg nalezy prowadzi¢ od istniejagcego wezia
cieplnego (punkt PZ1) do projektowanego budynku (punkt PZ9).

Temperatura czynnika grzewczego 120/60°C

Dlugos¢ i srednicainstalacji preizolowanej w ziemi 2xDN80 — 95 m

Izolacje termiczng stanowi bezfreonowa sztywna pianka poliuretanowa PUR o
wspotczynniku przewodnictwa termicznego max 0,028 W/m*K. Rura zewnetrzna
ostonowa wykonana jest z twardego polietylenu PE (koloru czarnego) zapewniajgcego
skuteczng ochrone pianki i rury stalowej). Projektowana instalacja cieptownicza
prowadzona bedzie w kompensacji naturalnej. Kompensacja odbywac¢ sie bedzie przez
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zmiane kierunku trasy. Kolana kompensacyjne nalezy zabezpieczy¢ stosujgc poduszki z
miekkich materiatdw (np. ptyty z pianki poliuretanowej) uktadane w strefie kompensaciji.

Projektowane rurociagi z rur preizolowanych nalezy prowadzi¢ zachowujgc
naziom gruntu min. 50cm. Rurociggi preizolowane nalezy ukfada¢ na zageszczonej
podsypce piaskowej grubosci 20cm. Nad rurociggami nalezy utozy¢ tasme oznakowania.
Do kontroli stanu izolacji i umozliwienia lokalizacji ewentualnych uszkodzen rurociggi
preizolowane wyposazone sg Ww przewody instalacji sygnalizacji zawilgocenia.
Zaprojektowano rurociggi z systemem impulsowym. Projektuje sie wykonanie dwoch
niezaleznych obwodéw alarmowych tj. dla rurociggu zasilajgcego oraz rurociggu
powrotnego.

3.5.4. Przebudowa odcinka sieci cieptociggowej

Instalacje zewnetrzng cieptowniczg nalezy prowadzi¢ od istniejgcej komory
(przeznaczonej do demontazu — kolizja z projektowanym zagospodarowaniem terenu) do
miejsca wskazanego w dokumentacji rysunkowej (pd-wsch naroze zakresu
opracowania). W miejscu likwidacji komory nalezy przewidzie¢ podtgczenie do istniejgcej
sieci zewnetrznej cieptowniczej poprzez zastosowanie kolan 90 stopni. Posadowienie
przebudowywanego odcinka powinno wynikaé z posadowienia istniejgcej sieci
zewnetrzne,.

Temperatura czynnika grzewczego 120/60°C

Dlugosé i srednica instalacji preizolowanej w ziemi 2xDN150 — 27 m
Miejsce potaczen spawanych nalezy izolowa¢ mufami termokurczliwymi usieciowanymi
radiacyjnie z korkiem wtapianym oraz z podwojnym uszczelnieniem. lIzolacje termiczng
stanowi bezfreonowa sztywna pianka poliuretanowa PUR o0 wspoéiczynniku
przewodnictwa termicznego max 0,028 W/m*K. Rura zewnetrzna ostonowa wykonana
jest z twardego polietylenu PE (koloru czarnego) zapewniajgcego skuteczng ochrone
pianki i rury stalowej). Projektowana instalacja cieptownicza prowadzona bedzie w
kompensacji naturalnej. Kompensacja odbywaé sie bedzie przez zmiane kierunku trasy.
Kolana kompensacyjne nalezy zabezpieczy¢ stosujgc poduszki z miekkich materiatow
(np. piyty z pianki poliuretanowej) uktadane w strefie kompensacji. Projektowane
rurociggi z rur preizolowanych nalezy prowadzi¢ zachowujgc naziom gruntu min. 50cm.
Rurociggi preizolowane nalezy uklada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
20cm. Zmontowane i zamufowane odcinki instalacji zewnetrznej nalezy zasypac¢ warstwag,
zageszczonego piasku grubosci 20cm. Nad rurociggami nalezy ulozy¢é tasme
oznakowania. Do kontroli stanu izolacji i umozliwienia lokalizacji ewentualnych
uszkodzen rurociggi preizolowane wyposazone sg w przewody instalacji sygnalizacji
zawilgocenia. Zaprojektowano rurociggi z systemem impulsowym. Projektuje sie
wykonanie dwoch niezaleznych obwodow alarmowych tj. dla rurociggu zasilajgcego oraz
rurociggu powrotnego. Planuje sie potaczenie z instalacjg alarmowg istniejgcego odcinka
instalacji zewnetrznej cieptowniczej.
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3.6.Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projektuje sie rzedng 0,00 projektowanego budynku na poziomie 58,60m n.p.m.

Pod wzgledem rzezby i jego uksztaltowania wysokosciowego teren posiada
spadek w kierunki zachodnim i potudniowym. Niwelete terenu wokot budynkéw oraz
ciggéw pieszo-jezdnych nalezy wykona¢ na podstawie czesci graficznej projektu
zagospodarowania terenu, w oparciu o projektowane rzedne terenowe oraz przekroje
terenowe stanowigce zatgcznik rysunkowy do projektu budowlanego.

Przed wykonaniem wykopow do rob6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi
urodzajnej i czes¢ spryzmowac do pozniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu
po zakonczeniu prac budowlanych. Pozostaly grunt nalezy usungc i wywiez¢ z placu
budowy na miejsce wybrane przez wykonawce badz wskazane przez Inwestora. W
przypadku pojawienia sie w wykopie wod gruntowych zaleca sie odwodnienie wykopu na
czas budowy.

Dookota budynkoéw projektuje sie tereny utwardzone (parkingi, chodniki, drogi
wewnetrzne), z uksztaltowaniem spadkéw umozliwiajgcych odptyw wody do
projektowanej kanalizacji deszczowej, z zachowaniem warunku nie wyprowadzania wod
opadowych poza obszar inwestycji. Projektuje sie tereny zielone w postaci trawnikow i
nasadzen. Zaprojektowane nasadzenia w postaci drzew usytuowano w czesci

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  esci zagospodarowania
terenu

0 Powierzchnia dziatki 4/16 33189,73 m2

4.1.Powierzchnie zabudowy

o Powierzchnia istniejgcych budynkow 425,04 mz
o Powierzchnia istniejgcych trybun 1580,47 m?
o Powierzchnia istniejgcego budynku Sali szermierczej 579,18 m?
o Powierzchnia projektowanego budynku zaplecza szatniowego sali szermierczej
550,79 m2
LACZNIE: 3135,48 m?
4.2.Powierzchnie utwardzone
0 Istniejgca nawierzchnia kortéw tenisowych (maczka ceglana) 3164,92 m?
0 lIstniejgcy teren utwardzony (kostka betonowa, asfalt) 2124,97 m?
o Projektowana nawierzchnia (kostka betonowa gr 8cm) 1523,66 m2
o Projektowana nawierzchnia (ptyty azurowe gr 8cm) 556,74 m?

Po uwzglednieniu 40% powierzchni biologicznie czynnej -pow. Utwardzona
334,05 m2
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o Projektowana nawierzchnia kortow tenisowych(maczka ceglana) 2009,39 m?

LACZNIE: 9713,73 m?
4.3.Tereny zielone
Teren zielony projektowany 2774,04 mz2
o Teren zielony istniejgcy 17566,48 m?
LACZNIE: 20340,52 m?

4 .4 Bilans terenu

o Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlane;j 9,44 %
Intensywnos¢ zabudowy — powierzchnia catkowita zabudowy 3564,45 m? 0,10
Powierzchnia biologicznie czynna 61%

5. Informacje i dane

5.1.Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazbw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajgce z aktow prawa miejscowego

Zgodnie z Uchwatg Nr LXXIII/1360/V1l/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25
wrzesnia 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , W
rejonie ulicy Droga Debihska” w Poznaniu dla planowanej inwestycji ustala sie:

Dziatka znajduje sie na terenach 2US dla ktérego ustala sie tereny zabudowy
ustugowej — ustug sportu i rekreacji w klinie zieleni

Rozwi gzania przyj ete

Ustalenia zawarte w uchwale on
w projekcie

W zakresie zasad ochrony i ksztatltowania tadu przes  trzennego:

Warunek spetniony
- Proj. ogrodzenie kortéw do
tenisa z siatki powlekanej h=4m
-Proj. ogrodzenie panelowe
h=1,8m
-Proj. wydzielenie kortéw z siatki
z polipropylenu h=4m

Zakazuje sie lokalizacji :
Ogrodzen pelnych praz ogrodzen z betonowych elementow
prefabrykowanych

Warunek spetniony
a)wyposazenie kortu do tenisa
b)projektowane tawki i kosze na

Dopuszcza sie lokalizacje: Smiec . .
a)Urzadzen sportowych c)projekt zwiera trakty pieszo
b)Obiektow malej architektury jezdne i piesze

c)Doja¢, dojazddw, urzadzen budowlanych d)proj. ogrodzenie panelowe
d)Ogrodzen azurowych o wysokosci nie wiekszej niz 1,8m, wokoto terenu o wysokosci o
e)Ogrodzen azurowych dla zabezpieczenia boisk sportowych o | wysokosci 1,8m

wysokosci wigkszej niz 1,8m e) projektowane ogrodzenie
f)Miejsc postojowych dla rowerow kortow do tenisa h=4m z siatki

powlekanej , proj. wydzielenie
kortéw z siatki z polipropylenu
h=4m

d)projekt przewiduje miejsca dla
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rowerow
W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sie

Ochrone istniejacych drzew, a w przypadku ich kolizji z
infrastrukturg lub planowang zabudowg przesadzenie ich lub
wprowadzenie nowych nasadzen w granicach planu

Warunek spetniony
Projekt przewiduje wycinke
istniejacych drzew na podstawie
odrebnego opracowania,
jednoczesnie przewiduje
nasadzenia w granicy planu w
postaci drzew (klon zwyczajny)

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do sieci
kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej, z dopuszczaniem
ich zagospodarowania w granicach dziatki budowlanej

Warunek spetniony
Projekt przewiduje
odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych do sieci kanalizacji
ogoélnosptawnej i
zagospodarowania ich w
granicach dziatki w sposéb nie
zalewajacy dzialek sagsiednich.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i

wspotczesnej, a tak ze granic i sposobéw zagospodarowania terenéw podleg

ochronie, nakazuje si e:

zbytkbw oraz dobr kultury
ajacych

Ochrone terenu jako fragmentu zespotu urbanistyczno —
architektonicznego najstarszych dzielnic miasta, objetego
wpisem do rejestru zabytkéw

Warunek spetniony
Na podstawie pozwolenia nr

359/2022 na prowadzenie robot

budowlanych na obszarze

zespotdéw urbanistyczno-
architektonicznych wpisanych do

rejestru zabytkow zostato

udzielone pozwolenie na

prowadzenie robét przez

Miejskiego Konserwatora
Zabytkow Urzedu Miasta Poznan

Zachowanie bryt, artykulacji elewaciji i ksztattu dachow
budynkéw chronionych planem, wskazanych planem

Warunek spetniony
Istniejgcy budynek znajdujacy
sie na dziafce nie jest chroniony
planem

W zakresie parametrow i wska znikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania

terenu ustala si e:

Lokalizacja budynkéw zgodnie z wyznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy, z dopuszczeniem ich przekroczenia z
przypadku lokalizacji tacznikow

Warunek spetniony
Projektowany budynek nie
przekracza maksymalnej
nieprzekraczalnej linii zabudowy

Powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 30 % powierzchni
dziatki budowlanej

Warunek spetniony
Powierzchnia zabudowy wynosi
9,44%

Intensywno$¢ zabudowy od 0,1 do 4,50

Warunek spetniony
Intensywnos$¢ zabudowy wynosi
0,1

Dachy o dowolnej geometrii

Warunek spetniony
Projektowany budynek — dach
pilasty




KOSZT-BUD

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt zagospodarowania terenu

Str. 20

Powierzchnie biologicznie czynng nie mniejszg niz 40% dziakki
budowlanej

Warunek spetniony
Powierzchnia biologicznie
czynna 61%

Wysokos¢ zabudowy dla terenu 2US nie wiekszg niz 16 m

Warunek spetniony
Wysokos$¢ projektowanego
budynku 8,22m

Dopuszcza sie lokalizacje: parkingdbw naziemnych w zieleni i
garazy podziemnych,

Warunek spetniony
Projekt przewiduje budowe
parkingéw naziemnych z piyt
azurowych gdzie 40%
powierzchni ich petni funkcje
pow. biologicznie czynnej

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy s
infrastruktury technicznej ustala si

ystemow komunikacii i
e:

Dostep dziatek budowlanych do przylegtych drég publicznych
lub do drég publicznych poprzez drogi wewnetrzne.

Warunek spetniony
Dzialka na ktérej
przeprowadzana jest inwestycja
ma bezposredni dostep poprzez
istniejacy zjazd do drogi
publicznej (droga Debinska)

Na dziatce budowlanej nakaz zapewnienia stanowisk
postojowych dla samochodéw osobowych, w tgcznej liczbie nie
mniejszej niz: na kazdych 100 korzystajacych jednocze$nie z
terenu sportu i rekreacji : 20 stanowisk postojowych, w tym 4
dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg

Warunek spetniony
Projekt przewiduje iz
jednoczesnie z ternu objetym
opracowaniem bedzie korzystato
maksymalnie 50 oséb.

W projekcie zagospodarowania
terenu przewidziano 32 miejsca
postojowe, 2 miejsca postojowe
dla os6b niepetnosprawnych,
cztery miejsca postojowe z kartg
pfatniczg .

Na dziatce budowlanej nakaz zapewniania stanowisk
postojowych dla roweréw w tacznej liczbie nie mniejszej niz :
Na kazdych 100 korzystajgcych jednoczesnie z terenu sportu i
rekreacji: 5 stanowisk postojowych

Warunek spetniony
Projekt przewiduje iz
jednoczesnie z ternu objetym
opracowaniem bedzie korzystato
maksymalnie 50 oséb. W
projekcie zagospodarowania
terenu przewidziano 5 miejsc
postojowe dla rowerow

Dopuszczenie zachowania lub przebudowy istniejgcych wolno
stojacych stacji transformatorowych na stacje matogabarytowe
lub wbudowanie w budynek o innym przeznaczaniu.

Warunek spetniony
Projekt przewiduje wbudowanie
istniejacej stacji
transformatorowej w
projektowany budynek.

Dopuszczenie lokalizacji zbiornikéw retencyjnych dla wéd
opadowych i roztopowych.

Warunek spetniony
Projekt przewiduje montaz
zbiornika retencyjnego dla wéd
opadowych i roztopowych
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Czes$¢ dzialki znajduje sie na terenach KDW i— tereny droég wewnetrznych

Ustalenia zawarte w uchwale

Rozwi gzania przyj ete
w projekcie

W zakresie zasad ochrony i ksztatltowania tadu przes  trzennego:

Nakazuje sie zachowanie w granicach poszczegélnych terenéw
spodjnego rozwiazania elementéw wyposazenia drogi jak:
nawierzchnie, latarnie, mata architektura, tablice informacyjne

Warunek spetniony
- Projekt nie przewiduje
montazu zadnego wyposazenia
w granicy terenu

Zakazuje sie lokalizacji ogrodzen, z wyjatkiem ogrodzen
zwigzanych z bezpieczenstwem ruch

Warunek spetniony
Projektowane ogrodzenie
znajduje sie poza granicami
terenu KDW

W zakresie zasad ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sie

Nakazuje sie zagospodarowania zielenig wszystkich wolnych od
utwardzenia fragmentow terenu

Warunek spetniony
Projekt przewiduje
zagospodarowanie terenow
wolnych od utwardzenia zielenig
niska w postaci trawniku

Nakazuje sie odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych
do sieci kanalizacji deszczowej

Warunek spetniony
Projekt przewiduje
odprowadzanie wod opadowych
I roztopowych z pow.
utwardzonych i dachéw do sieci
kanalizacji ogélnosptawnej,
natomiast wody opadowe i
roztopowe z terendw zielonych
zostang zagospodarowane w
granicach dziatki w spos6b
wykluczajacy zalewanie dzialek
sasiednich.

Dopuszcza sie howe nasadzenia w pasie drogowym, pod
warunkiem ze nie kolidujg one z parametrami drogi i
infrastruktury

Warunek spetniony
Projekt przewiduje nowe
nasadzenia w pasie drogowym
w postaci drzew (klon
zwyczajny) ktére nie kolidujg z
parametrami drogi i
infrastruktury

5.2.Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym

ochrong konserwatorskg

Zgodnie z Uchwalg Nr LXXIII/1360/V11/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25
wrzesnia 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren na ktérym Planowana jest inwestycja objety jest ochrong jako fragment
zespotu urbanistyczno — architektonicznego najstarszych dzielnic miasta, objetego

wpisem do rejestru zabytkéw pod numerem A239.
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Na podstawie pozwolenia nr 359/2022 na prowadzenie  rob6t budowlanych
na obszarze zespotdéw urbanistyczno-architektoniczny ch wpisanych do rejestru
zabytkéw zostato udzielone pozwolenie na prowadzeni e robot przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkow Urz edu Miasta Pozna n

5.3.Dane okredlajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dzialkke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Planowana inwestycja potozona jest poza terenami gorniczymi.

5.4.Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

a) Gospodarka wodno-sciekowa
Do projektowanych budynkéw bedzie doprowadzona woda z wewnetrznej sieci
wodociggowej, woda zuzywana bedzie na cele socjalno-bytowe.
Scieki zostang odprowadzone do wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.
Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko gruntowe i wodne.

b) Gospodarka odpadami
Odpady state gromadzone bedg w przenosnych kubtach zlokalizowanych na terenie
dziatki, a nastepnie wywozone przez stuzby komunalne na wysypisko $mieci — nie
wytwarza sie odpaddw niebezpiecznych.

c) Emisja zanieczyszczenh gazowych i pytowych
W trakcie uzytkowania na terenie inwestycji moze wystgpi¢ emisja spalin z silnikow
samochoddéw osobowych, jednakze bedzie ona marginalna w stosunku do
zanieczyszczenia srodowiska.
Nalezy stosowac paliwa przyjazne Srodowisku, nie powodujgce przekroczenia norm
zanieczyszczen powietrza. Budynki bedg ogrzewane z istniejgcej wymiennikowni ktéra
jest zasilana z miejskich sieci cieptownicze;.

d) Emisja hatasu, wibracji i promieniowania
Uzytkowanie budynkédw nie wywotuje emisji hatasu, wibracji, promieniowania oraz
zaktécen pola elektromagnetycznego.

e) Oddziatywanie na faune i flore
Projektowana zabudowa dziatki wymaga wycinki drzew, a na terenie przedmiotowe;j
dziatki, wsréd roslin nie wystepujg gatunki chronione. Nie stwierdzono réwniez, by w
miejscu projektowanej inwestycji znajdowaty sie obiekty cenne z przyrodniczego punktu
widzenia. W wyniku wycinki drzew projekt przewiduje nowe nasadzenia drzew w
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miejscach nie kolidujacych z inwestycjg. W zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji
nie bedzie miata negatywnego wptywu na elementy srodowiska.

f) Oddziatywanie na ludzi
Zakres ucigzliwosci przedmiotowej inwestycji (w szczegolnosci obejmujacy emisje
hatasu) ograniczony bedzie do granicy dziatki Inwestora.

g) Oddziatywanie na warunki klimatyczno - meteorologiczne i krajobraz
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-
meteorologiczne.

Projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na istniejgcy krajobraz na tym terenie.

h) Oddziatywanie na dobra materialne, dziedzictwo kulturowe
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadne dobra materialne i dziedzictwo
kulturowe podlegajgce ochronie, na ktore planowana inwestycja mogtaby mie¢ wptyw.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
negatywny wptyw obiektéw budowlanych na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane. Zapewnione zostaty wymagania dostepu do swiatta dziennego
do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi

6. Dane dotycz agce warunkéw ochrony przeciwpo zarowej,
w szczegOblno $ci o drogach po zarowych oraz przeciwpo zarowym
zaopatrzeniu w wod e wraz z ich parametrami technicznymi

Zgodnie z 812 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,

Budynki nalezg do grupy wysokosciowej niskich, zawierajgq strefe pozarowg
zakwalifikowang do kategorii zagrozeh ludzi ZLIII o powierzchni nie przekraczajacej
1000m? obejmujaca kondygnacje nadziemna inng niz pierwsza. Zgodnie z w/w
rozporzadzeniem nie ma koniecznosci zapewnienia dostepu drogi pozarowe;.

Zgodnie z 83 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dr0g pozarowych,
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane dla:

2) budynkoéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektéw

budowlanych produkcyjnych i magazynowych, znajdujgcych sie poza granicami

jednostek osadniczych wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczajgcej

2.500 m® lub o powierzchni przekraczajgcej 500 m? z wyjatkiem stacji paliw

plynnych ze zbiornikami o tgcznej pojemnosci do 200 m? i stacji gazu ptynnego;
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Zgodnie z 85 w/w rozporzadzenia wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkdéw uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru,
WYNOoSi:

2) dla budynkéw niewymienionych w pkt 1 - 20 dm®s tgcznie z co najmniej

dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m*® zapasu wody

W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

Bezpieczenstwo pozarowe zapewnig dwa hydranty zewnetrzne posadowione
w odlegtosci nie wiekszej niz 75 dla pierwszego oraz 150 m dla drugiego.

7.lnne niezb edne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych

Roboty zwigzane z zamierzeniem budowlany cechujg sie umiarkowanym
stopniem skomplikowania obiektu i rob6t budowlanych.
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace
srodki:

oznakowac i ogrodzi¢ teren przed dostepem 0s6b postronnych
stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
wszystkie kable energetyczne traktowac nalezy jako czynne i bedgce pod napieciem
roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywac¢ nalezy bezwzglednie
recznie.
zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw,
dostawy i miejsca skladowania materiatdbw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwosc
ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych)
ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu
Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy
wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez
osobe posiadajgcag uprawnienia wykonawcze do prowadzenia rob6t
urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne Ilub ich czesci, przy ktorych bedag
prowadzone prace montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne,
powinny byé wylgczone z ruchu, pozbawione czynnikdédw stwarzajgcych zagrozenie
I skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem.
Na terenie budowy powinien znajdowac sie punkt pierwszej pomocy medycznej, ktory
obstugiwany bedzie przez osobe przeszkolong i do tego wyznaczona,
Na wypadek pozaru, awarii, wypadku drogowego lub innych zagrozen, na terenie
budowy wywieszona bedzie tablica informacyjna podajgca numery telefonow
alarmowych (m. innymi do administratorow w/w branz) oraz znajdowat sie bedzie
telefon komorkowy, ktorego mozna uzy¢ w kazdej sytuacii,
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Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentowa¢ w postaC potwierdzenia przez
danego pracownika czytelnym podpisem.
= pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez i obuwie ochronne,
= miejsca wykonywania robdét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy
w czasie wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone,
= prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie i pod
nadzorem Uzytkownikdw uzbrojenia — zgodnie z wytycznymi podanymi przez
Uzytkownika.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu 0 niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Teren inwestycji znajduje sie w Poznaniu przy ulicy Droga Debinska na dzialce
o nr ewidencji geodezyjnej: 4/16;

Analiza oddziatlywania obiektu kubaturowego obejmuje oddziatywanie tego obiektu
w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z jego uzytkowaniem, takich jak: przepisy
techniczne, pozarowe, sanitarne, itd. Pomoc przy analizie w zakresie oddziatywania
inwestycji stanowi¢ bedzie zbidr najczesciej stosowanych przepiséw prawa:

* Rozporzadzenia o Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz 69 z p6zn. zmianami)

e Ustawy Prawo Budowlane.
Zakres oddziatywania inwestycji mie $ci sie w granicach dziatki inwestycyjnej
0 numerze 4/16
1. Minimalna odlegto$¢ wynikajaca z § 12 ust. 1 warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wynosi 3 m dla sciany petnej i 4 m dla Sciany
z otworem okiennym lub drzwiowym.

Zaprojektowana odlegto $§¢ spetnia wymogi przepisu i przy najwi  ekszym zbli zeniu:

» Projektowany budynek zaplecza szatniowego Sali szer = mierczej:
-od strony poétnocno-wschodniej do granicy z dziatk g sasiedni g wynosi przy
najbli zszym zbli zeniu 7,5 m
-od strony potudniowo-zachodniej do granicy dziatki przy najbli zszym zbli zeniu
wynosi 203m
-od strony potnocno zachodniej do granicy dziatki p rzy najbli zszym zbli zeniu
wynosi 10,5m
-od strony potudniowo wschodniej do granicy dziatki przy najbli zszym zbli zeniu
wynosi 87
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= Istniej gcy budynek sali szermierczej
-od strony poétnocno wschodniej do granicy dzialki przy najbli zszym zbli zeniu
Wynosi 6m
-od strony potudniowo wschodniej do granicy dziatk I przy najbli zszym
zbli zeniu wynosi 68m
-od strony potudniowo zachodnia do granicy dziatki przy najbli zszym zbli zeniu
wynosi 187 m
-od strony potnocno zachodniej do granicy dziatki przy najbli zszym zbli zeniu
wynosi 33 m

— brak oddzialywania na dziatki s asiednie.

2. Lokalizacja budynku spetnia wymagania okreslone w 8§ 13 oraz § 60 warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Zachowane sa minimalne okresy nastonecznienia okien pomieszcze n
przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajduj  gce si e na dziatkach/terenach

— brak oddziatywania na nieruchomo _sci s gsiednie.

3. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych sg rozmieszczone wzdtuz elewacii
ktore nie posiadajg okien a pomieszczania w budynkach nie sg przeznaczone na staty
pobyt ludzi w ktérych przebywanie tych samych os6b w ciggu doby nie trwa dtuzej niz 4
godziny. Wydzielone miejsca postojowe od granicy sasiedniej dziatki budowlane]
Wynosza:

-dla parkingbw umieszczonych wzdluz elewacji projektowanego budynku od strony
potinocno wschodniej 7 m i od strony pétnocna zachodniej 6,5m

-dla parkingdw umieszczonych wzdtuz projektowanych kortow do tenisa ziemnego od
strony poétnocno wschodniej 6,5 m i od strony potudniowo wschodniej 2,5m(dziatka
drogowa)

Zachowane s g odlegto $¢ o ktérych mowa w § 19 warunkdéw technicznych

— brak oddziatlywania na dziatki s _asiednie.

4. Budynki nie bedzie generowat ponadnormowych emisji zanieczyszczenh ani hatasu, nie
ma negatywnego oddziatywania na srodowisko
— brak oddzialywania na dzialki s __gsiednie.

5. Projektowane zmiany w uksztaltowaniu terenu nie wplyng negatywnie na stosunki
wodne, w tym nie spowodujg zalewania dziatek sgsiednich.

Wody opadowe b eda odprowadzane w spos6b wykluczaj acy ich sptyw na dziakki
sgsiednie. Wody opadowe z dachu oraz z terenow utward zonych b eda
odprowadzane do kanalizacji ogélnosptawnej.

— brak oddziatywania na dzialki s asiednie.
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Obszar oddziatywania inwestycji ma charakter lokaln y nie wplywa negatywnie
na srodowisko ani dziatki s gsiednie. Obszar oddziatywania inwestycji okre  $lono
W cz esci graficznej opracowania na planszy zagospodarowan ia terenu i mie $ci sie
na dziatce 4/16




