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Czesc ogolna
1.1. Nazwa zadania

Wymiany instalacji wewnetrznych budynku B1 w ramach Zadania inwestycyjnego pn.
»MODERNIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU B1”

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania niezbedne do okreslenia standardu, sposobu i jakosci
wykonania robét zwigzanych z wykonaniem prac budowlanych zwigzanych z wymiang instalacji
sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i oceny prawidtowosci wykonania robét. Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych ponize;j.

Zakres robdt obejmuje:

= demontaz i ponowny montaz elementéw wyposazania, tj. zabudowa meblowa, Scianki
aluminiowe/HPL, odboje $cienne, itp.

= wykucie stolarki drzwiowej

= zerwanie wyktadzin podtogowych z PCV

= rozbiérke posadzek wraz z warstwami podktadowymi w ciggach komunikacyjnych

= rozhidérke Scian dziatowych

= skucie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych w kuchni

= szpachlowania $cian i sufitdw po wykonaniu instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
sanitarnych

= wykonywanie nowych posadzek z wyktadzin rulonowych PCV wraz z warstwami
podktadowymi w ciggach komunikacyjnych

= wykonywanie Scian oddzielenia p.poz.

= wykonywanie scian dziatowych systemowych z ptyt GKF

= wykonywanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych

= wykonywanie oktadzin Sciennych z ptyt GKF

= montaz stolarki drzwiowej

= malowanie Scian i sufitéw

1.3. Wyszczegdlnienie i opis robdt towarzyszacych i robdt tymczasowych
Nie przewiduje sie wykonania robét towarzyszach i robét tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy

Stan prawny terenu — wtasnos$¢ Miasta Poznania. Obiekt zlokalizowany w zabudowie miejskiej, na
terenie w petni uzbrojonym, zagospodarowanym i ogrodzonym. Budynek w ciggtym uzytkowaniu.
Budynek zlokalizowany przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu, na dziatce nr 97/84, ar. 28, obreb 0052
Poznan.

1.4.1.0rganizacja budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, komplet
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Wykonaweca przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc warunki prowadzenia robdét na obiekcie czynnym. Wykonawca umiesci na
budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z pdz. zmianami.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé wpisu oséb, ktorym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robdt budowlanych. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.4.2.Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego w
ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych obiektéw, instalacji i urzadzen w czasie trwania prac.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
istniejgcych obiektéw, instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.3.Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla
otocznia, nie bedg dopuszczone do uzycia

1.4.4.Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie
przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5.Zaplecze dla potrzeb budowy

Dla realizacji inwestycji Wykonawca moze urzadzi¢ zaplecze dla potrzeb budowy na terenie
posesji na ktérej usytuowany jest remontowany obiekt. Podtgczenie zaplecza do instalacji
elektryczneji wodociggowej jest mozliwe po uzgodnieniu z Uzytkownikiem sposobu rozliczenia
i zaptaty za pobrane media. Koszty poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania
robot objetych umowg ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za swoje
sktadniki majatkowe znajdujgce sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.4.6.Warunki dotyczace organizacji budowy

Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na przylegtych
do placu budowy ulicach miejskich. Wjazd na teren budowy dostepny jest z ulicy Ugory.

1.4.7.0grodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia porecze.
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
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1.4.8.Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikéw i jezdni w obrebie prowadzenia
robot przed szkodliwym oddziatywaniem budowy przez okres trwania realizacji inwestycji az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

1.5. Nazwy i kody CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia wyrobéw budowlanych do realizacji obiektu lub jego
elementdéw, ktére posiadaja:

1/ certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

2/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére posiadajg ocene higieniczng wydang przez PZH oraz
spetniajg parametry techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymogi STWiORB.

Cechy materiatdow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE
zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajgce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowang dobrg
jakosé i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu
maja stuzyé.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobatg Techniczng
Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004
r. Nr 249 poz. 2497).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac informacje od producenta zawierajaca:

= okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;

= identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

= numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

= numer i date wystawienia krajowe] deklaracji zgodnosci;

= inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

= nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace,

ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy

Prawo Budowlane.
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UWAGA:

W wypadku braku ustalenia koloru materiatéw w specyfikacji technicznej nalezy ustali¢ kolorystyke w
trakcie wykonywania roboét z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektu organizacji robdét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty
nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robdt i projektem technicznym w
oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robét:

= Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo
ogdlne, czesc I.

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czesé¢ V - Instalacje
Elektryczne.

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, czes¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.

= Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych
roboét.

= Instrukcjami montazu.

= |nstrukcjami producentéw materiatéow i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
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specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okres$lonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznad sie z instrukcjami montazu materiatow i urzadzen pracowanymi
przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

5.1. Roboty rozbiérkowe

Wszystkie roboty rozbiérkowe winny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (ewentualnie
przenies¢) wyposazenie, materiaty i elementy wykonczenia znajdujgce sie w miejscach
wykonywanych robét.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzié¢ w taki sposdb, aby nie ulegly uszkodzeniu elementy i
materiaty pozostajgce oraz nadajgce sie do ponownego montazu.

Gruz z kondygnacji ponad parterem usuwac za pomocg rynny zsypowej lub leja zsypowego.
Materiaty uzyskane z rozbiérki nalezy posortowaé. Po ocenie ich stanu technicznego z udziatem
Inwestora obiektu materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania przekazaé¢ do
zagospodarowania Inwestorowi. Materiaty nie nadajace sie do wykorzystania oraz gruz, wywiez¢
na sktadowisko odpaddéw. Teren po wykonanych robotach uporzadkowac.

5.2. Scianki dziatki

Roboty murowe nalezy wykonywac z elementéw Sciennych i na zaprawie marki okreslonej w
dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-68/ B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Zaprawy do murowania muszg by zgodne, ,PN-65/B-14503 Zaprawy
budowlane wapienne” i, PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowe” Sposdb przygotowania
prowadzenia prac rozbiérkowych

5.3. Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych

Wytyczanie $ciany.

Przebieg Sciany wyznacza sie na podtodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajagc ewentualne
otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi sie przebieg Sciany za pomocg poziomicy i taty na otaczajgce
Sciany i stropy. Przy $cianach wyzszych niz 3m do wyznaczania pionu nalezy uzyé niwelatora
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej
doktadnosci pomiaru.

Profile przytaczeniowe

Profile przytagczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocg uniwersalnych
elementdéw mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100cm.

Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza muszg by¢
podklejone tasmg uszczelniajaca.

Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gérny profil UW na gtebokosé co najmniej 1,5cm. Profil CW stupkowy
wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w
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odlegtosci 60, 40 lub 30cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie
do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia
wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegto$¢ ostatniego
profilu od s$ciany nie powinna byé mniejsza niz 30cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile
przesung¢ o odpowiednig odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.
Pokrycie pierwszej strony $ciany

Pokrycie pierwszej strony sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 m. Odstep
miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt
jest mocowana w odstepach rdwnych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie
rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok.
10mm. U géry nalezy pozostawi¢ 5mm szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugiec stropu.
Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili
UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do
pierwszej warstwy.

Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami

Po zaptytowaniu pierwszej strony sciany i po utozeniu w srodku $ciany instalacji (elektrycznej lub
sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ j3 przed
osunieciem.

Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Wetne w postaci maty
zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich
wkretach wkrecanych w profile.

Pokrycie drugiej strony Sciany

Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60cm (lub mniej
w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu stron $ciany byto réwne
odlegtosci miedzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczng
stabilnosc.

W przypadku Scian wysokich (6+10 m) ptytowanie nalezy prowadzi¢ jednoczesnie po obu stronach
$ciany, aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu. Jezeli wysokos¢ Sciany jest wieksza niz
dtugosc ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu sciany. Sztukowki
nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

5.4. Stolarka

Do montazu stolarki nalezy zdjg¢ skrzydta z zawiasdw. Montaz rozpoczgé od przymocowania do
oscieznic stalowych kotew ocynkowanych. Oscieznice ustawi¢ w osciezu i unieruchomié¢ klinami
drewnianymi, doktadnie sprawdzajac czy jest ustawiona w pionie i poziomie. Kliny w oknach
wktadamy tylko przy narozach oraz stupkach, aby zapobiec odksztatceniu oscieznicy. Kliny w
drzwiach balkonowych i zewnetrznych rozmieszczamy przy kazdym narozu, a dodatkowo w takich
miejscach by odlegtos¢ miedzy nimi byta mniejsza od 70cm. Zte usytuowanie klindw grozi
wygieciem, przekoszeniem lub zwichrowaniem okien lub drzwi. Ustawione oscieznice okien i drzwi
mocujemy do muru kotkami stalowymi w odlegtosci 10-15cm mierzonej w Swietle oscieznicy od
kazdego naroza oraz stupka w oknach. Odlegtos¢ miedzy posrednimi punktami mocowania nie
moze przekracza¢ 70cm. Oscieznice rozeprzec drewnianymi listwami lub zatozy¢ i zamkngaé skrzydta
na czas uszczelniania pianka. Szczeline powstatg miedzy zamontowanymi oscieznicami a $ciang
wypetnic piankg poliuretanowa. po zastygnieciu pianki usung¢ drewniane kliny, a powstate pustki
uzupetni¢ pianka montazowg. Zamontowana stolarka musi spetnia¢ wymogi okreslone w PN-88/B-
10085 “Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze” z péz zmianami Bl
4/92 poz. 18”".

5.5. lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne powinny stanowié ciggly i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajgc budowle badz jej czes¢ od wody lub pary wodne;.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
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Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub powtokowe powinna by¢ sucha, rowna (bez
wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylna. Pod izolacje z mas i folii z
tworzyw sztucznych powierzchnia podkfadu powinna by¢ gtadka i doktadnie oczyszczona z
wszelkich okruchow.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone (wyoblone) promieniem nie mniejszym
niz 3 cm lub sfazowanym pod katem 452C. Spadki warstwy podktadowej w balkonach i tarasach
powinny wynosi¢ co najmniej 1% (zalecane2%).

Izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

podczas bezdeszczowej pogody,

po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne,

po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

przy temperaturze powyzej 52C, z tym ze dla okreslonego rodzaju izolacji mogg by¢ podane przez
producenta odrebne wymagania (np. w przypadku lepikdow na rozcienczalnikach dopuszcza sie
0+5°C, w przypadku dyspersji wodnych — powyzej 10°C, a powtoki zywiczne zaleca sie uktadaé¢ w
18°C).

Materiaty rolowe i lepiki nalezy przechowywaé w temperaturze 20°C do czasu ich rozwiniecia na
izolowanej powierzchni.

Izolacje powinny Scisle przylegac do izolowanego podktadu, bez spekan i bez lokalnych wgtebien
lub wybrzuszen.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych powinny by¢ szczegélnie starannie uszczelnione w sposdb wykluczajgcy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacja.

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Szczegdlnie izolacje poziome sg narazone na uszkodzenia przy
transporcie materiatéw, uktadaniu nastepnej warstwy, spadaniu narzedzi i przedmiotdow,
ustawianiu rusztowan itp.

Izolacje pionowe nalezy chronié przed uszkodzeniami mechanicznymi, ktére mogg wystgpic przy
zasypywaniu wykopdw gruntem.

Bardzo doktadnie nalezy potgczy¢ izolacje poziomga z pionowa. taczone powierzchnie muszg byc
wolne od kurzu i innych zanieczyszczen, zagruntowane, sklejone lub zgrzane, a nastepnie
docisniete. Podobnie powinny by¢ wykonane potgczenia poziome izolacji $cian z izolacjg podtogi.

5.6. Roboty wykonczeniowe
5.6.1.Tynki

Stosowane do tynkéw zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm
przedmiotowych. Cement powinien by¢ swiezy, nie zwietrzaty, piasek czysty, ostry, odsiany i
nie zawierajgcy szkodliwych domieszek. Zaprawa powinna by¢ staranie wymieszana. Do
wykonywania tynkdédw powinno sie przystepowac dopiero po zakoniczeniu osiadania i skurczu
podtoza. Tynki powinny byé wykonywane w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 50C oraz
nie w czasie upatéw. Podtoze powinno by¢ tak przygotowane by zapewniona byfa dobra
przyczepnosé tynku do podtoza.

Tynk uzupetniajgcy dwuwarstwowy kat Il powinien sktadac sie z obrzutki i narzutu. Tynk
kategorii lll jest tynkiem tréjwarstwowym. Tynk doborowy kategorii IV wykonuje sie jak
kategorii lll, z tym ze pionowanie, poziomowanie i zacieranie powinny by¢ bardziej staranne.
Rodzaj obrzutki nalezy dostosowac¢ do rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i
zatarty jednolicie na ostro. Marka zaprawy uzytej na narzut powinna by¢ nizsza niz zaprawy
zastosowanej na obrzutke. Obrzutke na podtozach ceramicznych z betondw kruszywowych
lub z betonéw komdrkowych nalezy wykonaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji
odpowiadajgcej 10 do 12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos$¢ obrzutki powinna
wynosi¢ 3 do 4 mm. Narzut powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Podczas
wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym kierunku.
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Roboty tynkarskie wykona¢ zgodnie z PN-70/B-10100 “Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.6.2. Klejenie oktadzin ceramicznych

Przygotowanie masy klejowej

Do czystego naczynia wla¢ wode w proporcjach: 1 litr wody na 3,55kg masy kleju tj. 7 litrow
wody dla worka 25 kg. Mieszajgc wolnoobrotowym mieszadtem (maksymalnie 300 obr/min)
dodawaé stopniowo zawartos¢ worka. Miesza¢ nalezy do uzyskania jednorodnej,
homogenicznej masy. Przed rozpoczeciem prac jeszcze raz przemieszaé. Nie nalezy
przygotowywac porcji wiekszych niz mogg by¢ zuzyte w ciggu 1 godziny.

Ukfadanie ptytek na powierzchniach pionowych.

Oktadzine Scienng z ptytek mozna wykonywaé jedynie na warstwie izolacyjnej wykonane;j
zgodnie z pkt. 5.7. Prawidtowos$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika
budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Do klejenia oktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu
osiadania muréw.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, rodzaj
zaprawy klejowej, grubos¢ warstwy zaprawy, szerokos$¢ spoin, dylatac;ji itp.

Jezeli doszto do zabrudzenia lub zapylenia podtoza nalezy go oczysci¢ i zagruntowad
preparatem gruntujgcym.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu okfadzin temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczynaé¢ uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uktad szczelin
dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej,

c¢) powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i wysokosc Sciany powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mm na 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

-3mm na 1 mi5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego;

e) szerokos$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane ze $ciang warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni
(bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na schodach zewnetrznych, $cianach
basendéw zaleca sie naktadanie kleju na podfoze oraz na spodnig czesc ptytki,

g) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi przechodzgcymi przez sciany
miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie
odksztatcalne.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych.
Uzebienie pacy dobraé¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej.

Wypetnianie fug.

Przygotowanie zaprawy do fugowania

Do czystego naczynia wla¢ wode w proporcjach: 1 litr wody na 3 litry proszku tj. 5 litréw wody
dla worka 25 kg .

Mieszajgc wolnoobrotowym mieszadtem (maksymalnie 300obr./min) dodawaé stopniowo
zawarto$¢ worka. Mieszac¢ nalezy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Po okresie
dojrzewania - ok. 3 minuty, jeszcze raz przemieszac.
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Spoinowanie

Do spoinowania przystgpi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej. Mase fugowa nalezy
wprowadzaé za pomocg gumowego narzedzia do spoinowania i $cigga¢ nadmiar po przekatnej
ptytek. Po Sciggnieciu zaprawy spoinujgcej zmyé powierzchnie sztywng gabka lub packs z
gabka, a po wyschnieciu ponownie zmy¢ i nawilzy¢.

Mase fugowg mozna stosowac przy temperaturach +5sC do +25sC. Chronié¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem, nie stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu. Naroza wewnetrzne oraz fugi
nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetniac¢ zaprawg elastyczng.

Spoinowanie narozy

W naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktére w trakcie spoinowania
pozostaty niewypetnione nalezy starannie oczyscic. Krawedzie ptytek ceramicznych
zagruntowac preparatem gruntujgcym. Nastepnie szczeline wypetnic kitem silikonowym.
Aby zabezpieczy¢ ptytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich krawedzie tasmg malarska.
Nadmiar kitu silikonowego zebra¢ plastikowym narzedziem dostosowanym do szerokosci fugi.
Dzieki temu materiat zostanie wcisniety w szczeline i docisniety do powierzchni.

5.6.3. Podtogi i posadzki

Roboty podtogowe nalezy wykonywac po zakorczeniu robét budowlanych i montazowych,
ktérych pdzniejsze wykonanie moze powodowac uszkodzenie podtdg. Warstwy podtogi nalezy
uktadac zgodnie z projektem budowlanym. uktadanie wierzchniej warstwy po

odbiorze warstwy spodniej i podtoza. Temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna
by¢ nizsza niz +150C przy wykonywaniu posadzek z wyktadzin rulonowych PCV i +50C przy
wykonywaniu posadzek z materiatéw mineralnych. Zaleca sie wykonywac¢ posadzki w
temperaturze powietrza zblizonej do temperatury uzytkowania pomieszczen.

Posadzki z ptytek kamionkowych uktadane na zaprawie klejowej. Zaprawe klejowg
przygotowywac i stosowac Scisle do zalecen instrukcji technicznej producenta Szerokos¢ spoin
4 mm uzyskac przy zastosowaniu krzyzykéw dystansowych . Do fugowania mozna przystgpic
po zwigzaniu zaprawy klejowej i usunieciu krzyzykdw dystansowych, jednak nie wczesniej niz
48 godzin od zakonczenia klejenia ptytek. Na duzych powierzchniach w odlegtosciach co 3,00
m oraz przy Scianach wykonac dylatacje poprzez wykonanie fugi trwale elastycznej.

Uktadanie posadzki z ptytek zaczyna¢ od dylatacji sSrodkowej. Wykonana posadzka powinna
spetnia¢ wymogi okre$lone w PN-63/B-10145 ,Posadzki z ptytek kamionkowych
(terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.6.4. Posadzka w wyktadzin PCV

Wyktadzine PCV nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce warunki:
- temperatura otoczenia 17 - 25 C,

- temperatura podtoza 15 - 22 C,

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, klej) powinny pozostac przez 24 godz. w pomieszczeniu, w
ktédrym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego
dopasowania do podfoza. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem
numerow fabrycznych (zachowujac etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili zakonczenia
instalacji). W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobraé
wyktadzine pochodzacy z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wyktadziny
kolejno sgsiednimi numerami rolek.

Przygotowanie podtoza.
Wiasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wptyw na trwatos¢
instalowanej wyktadziny oraz efekt estetyczny. Podtoze pod elastyczne wykfadziny podtogowe

11



MESEEmE

12

PCV musi byé: wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtdg,
suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM
nie moze przekraczaé 2,5 %, bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione
przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej, gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowac
zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej, rowne
oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢c 1mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od
kurzu i innych zanieczyszczen.

Dla zapewnienia w/w warunkéw nalezy wykonaé¢ wylewki samopoziomujgce. Prace
rozpoczynamy od wyznaczenia poziomow na $cianach oraz w catym polu wylewania. Zaprawe
wylewamy recznie, réwnolegtymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewang mase nalezy wstepnie
rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang powierzchnie chroni sie przed
niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotnosc¢). Uzytkowanie wylewki mozna rozpoczgé
po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wyktadzin winylowych przystepujemy
najwczesniej po uptywie 7 dni.

Projekt kolorystyczny posadzki.
Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje
kolorystyczng z Uzytkownikiem obiektu.

Oszacowanie ilosci materiatéw, docinanie arkuszy.

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczyé w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kolorystycznym. Wykfadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych
na podtozu. Montaz rozpoczgé od krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia. 7

Instalacja wyktadzin elastycznych.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz180C).
Dopiero wtedy przycigc arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci roztozy¢ na ptaskim podtozu,
by materiat, pozbyt, sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie
istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz
moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywac nalezy tylko klejow przeznaczonych
do wyktadzin winylowych. Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego. Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz linie na wszystkich $cianach
pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobno zgbkowanej pacy natozy¢ warstwe
kleju na sciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes¢ kleju na podtoze. Podczas gdy klej nabiera
ciggliwej konsystencji, przycig¢ wyktadzine wedtug projektu. Ditugos¢ arkuszy powinna
przewyzsza¢ dtugosé pomieszczenia, oznaczyé S$rodek arkusza oraz srodek podfoza
prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wtasciwe]j pozycji. Punkty przeciecia osi
na wykfadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia
przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn., jezeli dla przykrycia podtoza potrzeba wiecej niz
jednego arkusza), zaznaczy¢ na podtozu linie rdwnolegtg do sciany wzdtuznej w odlegtosci 12
cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢ srodek pomieszczenia. Na
odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczy¢ ich srodek prostopadtymi osiami. Punkty
przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwing¢ arkusze z potowy
dtugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podtozu pacg zebatg. Nalezy stosowacd sie do
zalecen producenta kleju. Przy pomocy rolki naroznikowej docisngé wyktadzine tak, aby
przylegata $cisle do linii zetkniecia Sciany z podtogg. W naroznikach wewnetrznych nalezy
przecig¢ fatde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed
dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzac takze
przestrzen pomiedzy sciang a materiatem. Dzieki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do
pokrytej klejem Sciany. Docisng¢ starannie wyktadzine rolkg narozinikowga. Potaczenie
naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze Scian, pod katem ok. 450. W naroznikach
zewnetrznych wyktadzine nalezy odgigc i nacigé, rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm nad
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podtozem. Nastepnie nalezy wykonaé ciecie po przekatnej. Powstata luka musi zostaé
uzupetniona tréjkatem wycietym z wyktadziny. Aby utatwi¢ przyklejanie tréjkata, wykonaé
ztobek na odwrotnej stronie materiatlu za pomocg noza okragtego. Gtebokos$¢ ztobka nie
powinna przekracza¢ potowy grubosci arkusza. Teraz zagigc¢ tréjkat i docisngé go do naroznika.
Jezeli tréjkat bedzie zachodzit na czes¢ Scienng wyktadziny, przycigé nadmiar materiatu tak, aby
krawedzie doktadnie do siebie pasowaty a zachodzgcy materiat Scisle przylegat. Frezowanie i
spawanie potaczen nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnieciu kleju. W naroznikach
wewnetrznych i zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej. Kornicowka do
zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtég winylowych,
koncowka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdtuz $cian i podtog. Wszystkie zgrzewy
muszg ostygnac przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie
rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowg obrébke zgrzewu: wstepng i wygtadzajaca. Do
frezowania wszystkich ztacz stosuje sie frezarkg reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu
zapewnia wykonanie obu etapdw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrdébki
wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.

taczenie wyktadziny.

Sasiadujgce ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw
spawalniczych. Spawanie stykéw mozna rozpoczac¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia
wyktadziny. Zbyt wczesne przystgpienie do tgczenia stwarza niebezpieczerstwo odspajania sie
wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej.
Przed wykonaniem tgczenia sznurami spawalniczymi, miejsca faczen nalezy sfrezowac recznie
lub specjalng maszyng frezujgca, nie gtebiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny. Podczas ciecia,
frezowania nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢, majac na uwadze miedziana siatke
przewodzgcy, ktéra moze ulec uszkodzeniu. Nastepnie uzywajgc zgrzewarki elektrycznej
nalezy ,zespawac” brzegi za pomocg sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcina¢
po ostygnieciu. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwéch etapach:

- wstepne Scinanie spawu, ktdre nalezy wykonac specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub
za pomocg specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety
ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw
jest jeszcze ciepty,

- wtasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzi¢ brzegdw wykfadziny - $cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym
wystygnieciu spawu.

Uwagi i zalecenia koncowe.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu:

- nalezy utozy¢ wyktadzine $cisle wedtug instrukcji,

- uzywac tylko klejow do podtég winylowych polecanych przez producenta wyktadzin,

- dokonac przegladu podtogi po potozeniu wyktadziny,

- w przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowadé specjalne listwy
kompensacyjne,

- nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wyktadzinie —
powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.6.5. Roboty malarskie

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ suche, oczyszczone z kurzu i brudu. Uszkodzenia i pekniecia
w tynkach nalezy wypetni¢ zaprawg tego samego rodzaju, jakg uzyto do wykonania tynku i
zatrze¢ do rownej powierzchni. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone ze
zgorzeliny, kurzu, brudu, ttustych plam i rdzy. Powierzchnie drewniane pod malowanie olejne
powinny by¢ gtadko ostrugane. Wkrety i gwozdzie nie powinny wystawac poza powierzchnig
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licowa. Zacieki zywiczne i uszkodzone seki nalezy wycig¢ i zaprawi¢, widoczne elementy
stalowe zagruntowac farbg antykorozyjna.

Malowanie farbami emulsyjnymi wykona¢ zgodnie wymogami PN-69/B 10280 ,Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”.
Malowanie farbami olejnymi, lakierami i emaliami wykona¢ zgodnie wymogami PN-69/B
10285 ,,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych”.

5.7. Instalacje

Instalacje wewnetrzne wykonaé zgodnie z wymaganiami w zatgczonych specyfikacjach
branzowych;

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Opis sposobu odbioru robét:
8.1. Rodzaje odbioréw robot:

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a/ odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbidr czesciowy,

¢/ odbidr ostateczny,

d/ odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonaweca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy.
Nie przewiduje sie odbioréw czesciowych
8.4. Odbidr ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia robét i przejeciu dokumentéw o ktérych
mowa w punkcie 6.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedfozonych dokumentdéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1/ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami.

2/ dzienniki budowy,

3/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych punkcie 8.4.
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9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych:

Nie wystepuje

10. Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia s3:

1. Projekt wykonawczy.

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Oferta wykonawcy

4. Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

5. Ustawa ,,Prawo zamdwien publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

8. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

9. Katalogu Izolacji Wodochronnych B-17/90BPT i SBM Warszawa

10. Polskie Normy:

PN-68/ B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”;

PN-63/B-06251 ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne”

PN -89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania i
badania przy odbiorze;

PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte”;

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze” z péz
zmianami Bl 4/92 poz. 18”;

PN-63/B-10145 ,Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze”;

PN-69/B 10280 ,,Roboty malarskie farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”;
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podfogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i
elektrycznych wtasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, tom | -Budownictwo
ogolne.

PN-69/B 10280 ,,Roboty malarskie farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”;
oraz normy przywotane w wyzej wymienionych.

11. Uwaga

Zastosowane w niniejszej specyfikacji materiaty budowlane podano przyktadowo i moga by¢
zastapione innymi materiatami o parametrach technicznych i jakosciowych poréwnywalnych do
wymienionych lub wyiszych

Opracowat
mgr inz. arch. Adam Sparazynski
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