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projektowana wymiana izolacji termicznej
istniejaca przedscianka gr. 10cm do rozbiorki
(ptyta g-k + styropian gr. 6cm)
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1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowat na placu budowy. W przypadku rozbieznosci

przekazat informacje jednostce projektowej.

2. Rysunek nalezy rozpatrywal tacznie czeScig opisowa oraz projektami branzowymi

. Wszystkie uzyte materiaty nalezy stosowal zgodnie z wytycznymi producenta.

L. Wszystkie elementy stanowigce wykohczenie wnetrz powinny spetnial niezbedne wymagania

bezpieczefistwa uzytkowania zawarte w przepisach techniocznobudowlanych i bhp.

5. Nalezy zapewnit ciggtoS¢ izolacji przeciwwilgociowej.

6. Uzyte materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania musza posiadat niezbedne atesty,

aprobaty, certyfikaty zgodnoSci, Swiadectwa dopuszczenia itp.

7. W sprawach nieokreSlonych w dokumentacjach obowigzuja:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budlwano-motnazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Normy P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne i Swiadectwa dopuszczenia, atesty ITB.

i - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakoS¢ materiatow i wykonywanych robét.

8. Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest zabronione

9. W przypadku rozbiezno$ci w projekcie nalezy niezwtocznie zwrécit sig do jednostki
projekfowe;j.

10.Przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (przez
Sciany oddzielania przeciwpozarowego lub strop oddzielenia przeciwpozarowego) muszg zostat
zabezpieczone zgodnie z klasa tego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

11.Rozwigzanie zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia
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o - przeciwpozarowego wg projektu technologicznego branzy instalacyjnej.
3 % § 3 | 12.Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
zaistniate niezgodno$ci pomigdzy projektem architektoniczno - budowlanym a stanem istniejacym
5 /_lr = 8 A 5 nalezy uzgadniat z gtownym projektantem.
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‘ /‘—L 180 156& 180 L( ‘ Rysunki opracowane na podstawie projektu “Modernizacja elewacji budynkdéw DPS Ugory (budynki B1i B2)" autorstwa Arctuimedia
j r Architekci i InZynierowie.
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Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych
w budynku B1
61-623 Poznan, ul. Ugory 18/20
zamawiajacy . . .
) Miasto Poznan, Dom Pomocy Spotecznej
ZESTAWIENIE MATERIALOW ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznah
1 umywalka 55cm, syfon z mozliwoScig podtaczenie pralki - 1 szt.
2 bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa - 1szt sespolony panel izolacviny z ptvt inwesfor zastepczy p Askie | fvcie Mieiski
3 zestaw bateria prysznicowa jednouchwytowa $cienna z kompletem SR = ze Ezfywynelj pianki poli)iljzo)ll:yjar?ugoaej (PIR) 0znanskie InwesTycje Tiejskie sp. Z 0.0.
natryskowym (prysznic reczny, drazek prysznicowy 600mm, waz i ptyty gipsowo-kartonowej gr. 10+1,25cm Plac Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznan
prysznicowy, polka) - 6 szt. C -
A kratko odptywowa punktowa z syfonem, ruszt ze stali nierdzewnej — ——— — — — ?{yfklfs'(ll:enlne d‘; \réySSKOSCI zdlo,m ) fapi lizaci E—
(odptyw’dopasowaé do istniejacej instalacji) - 6 szt ormat 1 kotorystyka do ?Zgo nienia na etapie reatizag t AZIENKA POZIOM _2‘70
5 porecz Scienna katowa 37,5x68cm, stal nierdzewna falista - 6 szt ptytki podtogowe antyposlizgowe min. R11
6 porecz Scienna prosta 67cm, stal nierdzewna falista - 3 szt. format i kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji — -
1 siedzisko prysznicowe sktadane, stal nierdzewna/torzywo - 3 szt - projertowe L poters
8 $cianki prysznicowe systemowe HPL grubosci 10mm, konstrukcja — Sciany istniejace mgrV;r;z.mir/;r;kﬁjd:?wsz%g;azynsk|
nosna z profili aluminiowych anodowanych, wysokoS¢ catkowita 2,03m, v P
przeswit 17cm, drzwi szerokoSci 0,9m - 255 mb branza skala data ar rysunku:
ul. Katowicka £5/29
ARCHITEKTURA 1:50 11.2023
61-131 Poznan A O 7
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