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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia — domy pomocy i opieki spotecznej

2. Podstawa opracowania

=  Projekt, Modernizacja elewacji budynkéw DPS Ugory (budynki B1 i B2)" autorstwa Archimedia
Architekci i Inzynierowie;

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
z pbéin. zm.);

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego oraz rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z
pdin. zm.);

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 poz. 719 z pdzin. zm.);

=  Pozostate obowigzujgce normy i przepisy;

= Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Domu Weterana oraz opracowana w latach 1967-75
przez zespét architektéw Zygmunt Skupniewicz-Witold Milewski-Lech Sternal udostepniona
przez Zamawiajgcego;

= Umowa o wykonanie prac projektowych;

=  Wytyczne Inwestora;

= Dokumentacja fotograficzna archiwalna i wspotczesna;

= Materiaty archiwalne udostepnione przez Inwestora;

=  Wizja lokalna w terenie;

=  QOpinia dotyczgca sprawdzenia no$nosci dachowej konstrukcji stalowej nad jadalnig w budynku
B1 Domu Pomocy Spotecznej w Poznaniu, ul. Ugory opracowana przez mgr inz Krzysztofa
Niemczyka oraz Macieja Sikorskiego, ORGBUD-SERWIS Sp. z 0.0.;

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt modernizacji instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku
B1 DPS Ugory potozonego w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20, dziatka 97/84, arkusz 28,0 obreb 0052
Poznan.

Dane Zamawiajgcego:
Miasto Poznan, Dom Pomocy Spoteczne;j
ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznan

Dane Inwestora zastepczego:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

4. Zakres projektowanych prac budowlanych

Niniejszego opracowanie obejmuje prace odtworzeniowe, naprawcze, zwigzane z wymiang instalacji
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz docieplenie $ciany szczytowej budynku od
wewnatrz.
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Zakres prac budowlanych obejmuje:

= Demontaz stolarki drzwiowej

= Rozbidrke posadzek wraz z warstwami podktadowymi w ciggach komunikacyjnych.

= Rozbidrka posadzek z ptytek ceramicznych w umywalni.

= Rozbidrke $cian dziatowych.

= Rozbidrka przedscianki.

= Rozbidrka Scianek natryskowych systemowych HPL

= Skucie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych w kuchni, toaletach, tazienkach.

= Demontaz i ponowny montaz ceramiki sanitarne;j.

= Demontaz i ponowny montaz elementdw wyposazania, tj. zabudowa meblowa, Scianki
aluminiowe/HPL, odboje $cienne, itp.

= Szpachlowania Scian i sufitow po wykonaniu instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
sanitarnych.

=  Wykonywanie nowych posadzek wraz z warstwami podktadowymi w ciggach
komunikacyjnych.

=  Wykonywanie $cian oddzielenia p.poz.

=  Wykonywanie $cian dziatowych systemowych z ptyt GKF.

=  Wykonywanie ocieplenia pomieszczen od wewnatrz.

=  Wykonywanie izolacji przeciwwodnych.

=  Wykonywanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych.

=  Wykonywanie oktadzin sciennych z ptyt GKF.

=  Montaz ceramiki sanitarnej wraz z wyposazeniem.

= Montaz $cianek systemowych natryskowych HPL.

=  Montaz stolarki drzwiowe;j.

=  Malowanie scian i sufitow.

5. Ogdlna charakterystyka obiektu

Dom Weterana powstat na przetomie lat 60. i 70. XX wieku. Budynek pieciokondygnacyjny,
charakteryzuje sie uktadem tarasowym, a centrum stanowi wewnetrzny dziedziniec. Pokoje
zgrupowano w dwadch skrzydtach (po cztery kondygnacje). Komunikacje pionowg w budynku zapewnia
sze$¢ wewnetrznych klatek schodowych oraz dwa dzwigi osobowe.

Konstrukcja budynku w czesci mieszkalnej w ukfadzie murowym ze S$cianami co 5,7 m na 3
kondygnacjach z dostepem do taraséw. W pozostatych parterowych czesciach budynku w czesci
stotéwki i Swietlicy o wiekszych rozpietosciach stropow zaprojektowano w konstrukcji stupowo-
murowe;j

Obecnie budynek jest domem pomocy spotecznej dla osdb starszych. W 2011 uzyskat wpis do rejestru
DPS oraz bezterminowe zezwolenie na dziatalnos¢. Aktualnie jest to placowka liczgca ok. 130 miejsc.

6. Klasyfikacja pozarowa obiektu, warunki ochrony pozarowej oraz strefy pozarowe

Na podstawie §209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pézn. zm.) obiekt objety opracowaniem zostat sklasyfikowany w catosci do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il (budynki przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla osdéb starszych).

Podstawowe dane dot. warunkéw ochrony p-poz budynku:
= kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il
= wielko$¢ obcigzenia oghiowego w budynku: do 500 MJ/m2
= w budynku oraz jego bezposrednim sgsiedztwie brak jest pomieszczen lub stref zagrozonych
wybuchem
= klasa odpornosci pozarowej budynku: B
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= wysokos¢ budynku: 6,17 m (budynek niski — N)

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku:

= gtéwna konstrukcja nosna -R 120

= konstrukcja dachu -R30

= strop? -REI160
= $ciany zewnetrzne?? -E160

= $ciany wewnetrzne? -E130%
= stropy -REIGO
= pokrycie dachu® -E30

Oznaczenia powyze;j:

R —nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E —szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do

wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w pofaci

dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktédrym nad najwyizsza
kondygnacja znajduje

sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie podczas
pozaru w czasie krotszym niz 60 min. (jak dla Sciany zewnetrznej). Wszystkie elementy budynku powinny by¢
wykonane jako NRO a dla przekrycia dachu wymag klasy Broof (t1).

Zgodnie z §227 ust. 2 Rozporzadzenia [4] dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych w budynku nie jest
przekroczona.

Zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego dot. budynku B1 sporzgdzong przez Specjaliste ds.
Profilaktyki Pozarowej st. kpt. PSP w st. spocz. mgr Piotra Nowaczyka z dnia 12 listopada 2019 r. do
oddzielnych stref pozarowych naleza:

- pomieszczenie trafostacji,

- dZzwig (winda) w wydzielonym szybie, ktéry spetnia wymagania odpornosci ogniowej.

Poziomie pasy miedzykondygnacyjne scian zewnetrznych o wysokosci 0,8m wykonane z materiatow
niepalnych klasy reakcji na ogien Al i A2-s(1-3), dO - EI 30.

UWAGI:
1. Projektowane prace budowlane nie zmieniajg warunkéw ochrony p.poz. budynku.
2. Dostosowanie do obowigzujgcych obecnie warunkdéw p.poz - poza zakresem niniejszego
opracowania projektowego.

7. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ etapami (odcinkowo), z zachowaniem mozliwosci uzytkowania
pozostatych czesci budynku oraz w porozumieniu i za zgodg uzytkownika obiektu.
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7.1. Zakres rozbiorek

Elementy przeznaczone do rozbidrki:

- posadzki z ptytek ceramicznych oraz wyktadziny PCV w ciggach komunikacyjnych, wraz z
warstwami podktadowymi,

- rozbidrka Scian dziatowych w pomieszczeniu serwerowni (poziom -2,70)

- demontaz i ponowny montaz elementéw wyposazania, tj. zabudowa meblowa, S$cianki
aluminiowe/HPL, odboje $cienne, itp.

7.2. Sposdb przygotowania prowadzenia prac rozbiérkowych

Z uwagi na koniecznos¢ wykonywania robdot w dziatajgcym obiekcie oraz z uwagi na jego
mieszkancow, wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ etapami w porozumieniu z
Inwestorem.

Prace rozbidorkowe mogg by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Prace rozbidrkowe prowadzone recznie z uzyciem sprzetu mechanicznego i urzadzen
mechanicznych. Wszystkie roboty oraz zatadunek materiatéw rozbidrkowych odbywaé sie bedzie
w obrebie obiektu. Teren prac nalezy ze wszystkich stron szczelnie zabezpieczy¢.

Demontaz poszczegdlnych elementdéw nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci zapewniajgcej stabilnos¢
konstrukcji oraz bezpieczeristwo maszyn i oséb pracujgcych.

Elementy z rozbiérki posegregowad i wywiezé na sktadowisko odpadéw komunalnych.

Uwaga: przy wykonywaniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw w zakresie BHP i p.poz. Do wykonywania robdt mozna stosowaé jedynie narzedzia
bedace w dobrym stanie technicznym. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz w razie
koniecznosci inne srodki ochrony osobistej.

7.3. Prace przygotowawcze przed przystgpieniem do rozbiérek

- wygrodzenie terenu uniemozliwiajgce dostep osobom niepowotanym;
- oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu;

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki;

- wyznaczenie miejsc tymczasowego sktadowania materiatow z rozbiorki;

7.4. Kolejno$¢ prowadzenia prac rozbiérkowych

- wyposazenie budynku

- instalacje wewnetrzne, uprzednio odtgczone od zasilania, wg. projektow branzowych
- stolarka otworowa,

- $ciany kondygnacji,

- posadzki.

7.5. Rozbidrka elementéw budowlanych

Rozbidérka drzwi

Przed demontazem drzwi sprawdzié, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza oScieznice
nie spetniajg funkcji podpory Sciany. W takim przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas rozbiorki
$ciany. Oscieznice wbudowywane podczas murowania $cian nalezy demontowac podczas rozbiorki
Scian.

Rozbidrka scianek dziatowych
Scianki dziatowe nalezy rozbiera¢ kolejnymi warstwami w celu mozliwie maksymalnego odzyskania
materiatu. Do pracy rozbiérkowej nalezy wykorzystaé lekkie rusztowania przestawne.
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Posadzki

W pierwszej kolejnosci nalezy zerwac wykfadzine PCV nastepnie usungc¢ warstwy podktadowe.
Posadzki wykoriczone ptytkami sku¢ od razu z warstwami podktadowymi do stropu.

Warstwy podktadowe sktadajace sie z jastrychu cementowego, papy, ptyty pilSniowej lub filcu z
wetny mineralnej (wg dokumentacji archiwalnej).

W pomieszczeniu przeznaczonym pod rozdzielnie nn oraz serwerownie wycigé bruzde, pod
projektowang $ciane REIl 120, do poziomu podbudowy, ok 10cm ponizej poziomu istniejgcej
posadzki (do poziomu gruzobetonu — lepik asfaltowy).

7.6. Uporzadkowanie placu rozbiorki

- segregacja i wywoz odpadow z rozbidrki;
- usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbidrki;

7.7. Zagospodarowanie materiatéw z rozbiorek

Posiadacz odpadow powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia
2001r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg
do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j.

Z rozbidérki powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia s$rodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga podlega¢ ponownemu wbudowaniu lub
dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku
odpaddéw komunalnych.

Opis prac budowlanych
8.1. Posadzki

Po rozbidrce istniejgcych posadzek powierzchnie stropu doktadnie odkurzyé, a nastepnie
zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Podtoza gruntowane muszg by¢ suche, nosne i
wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé: ttuszczéw, bitumodw, pytéw itp.

Dotyczy to, takze istniejacych farb klejowych, ktére nalezy zeskrobaé i zmy¢ woda. W miejscach
rozwoju glondw oraz wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego nalezy uzy¢
preparat grzybobdjczy, zgodnie z jego kartg techniczng. Preparat nanosi¢ na podfoze pedzlem lub
watkiem. Jesli po wyschnieciu preparatu podtoze jest nadal chtonne, to czynnos$¢ gruntowania
nalezy powtdrzyc.

Nastepnie w celu wyrdwnania powierzchni  wykona¢  wylewke  btyskawiczny,
samopoziomujgcy podktad podtogowy wzmocniony wtdknami grubosci 2-5mm jako zwigzany z
podtozem betonowym.

Charakterystyka podktadu:

- cementowy

- wytrzymatosé na sciskanie (po 28 dniach) = 30 N/mm? (C30)

- wytrzymatosé na zginanie (po 28 dniach) = 7 N/mm? (F7)

- rozptywnos¢ 220-250 mm (pierscien 68 x 35 mm)

- grubos$¢ warstwy podktady na podkfady zwigzane: 2-50 mm

- szybko$é uktadania pompa: do 200 m?/godz. recznie: do 50 m?/godz.

- temperatura stosowania od +10°C do +25°C

- czas utwardzania dla ruchu pieszego: 2-4 godz.* (podktady ptywajace nastepnego dnia)
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W miejscach, w ktérych wystepowata izolacja termiczna w postaci filcu z wetny mineralnej nalezy
wykona¢ warstwe z ptyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) grubosci 4cm.

Charakterystyka styropianu:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,031 W/mK

- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu: CS(10)>80 kPa

- wytrzymato$¢ na zginanie: B52125 kPa

- minimalna waga wyrobu: 15,0 kg/m3

- klasa reakcji na ogien: E

W miejscach, w ktérych wystepowata izolacja termiczna w postaci ptyty pilsniowej nalezy wykonaé
cienkowarstwowg izolacje akustyczna z rolki.

Charakterystyka maty:

- poprawa izolacyjnosci akustycznej od dZzwiekéw uderzeniowych AL'n,w: - 19 dB

- grubosé: ok. 2,5 mm

- szerokos$é: 1 m + 5,5 cm warstwa samoprzylepna

- reakcja na ogien: Bfl

- ciezar: ok. 290 g/m2

Izolacja odcinajgca pozioma w warstwach posadzkowych — folia z profilowaniem, hydroizolacyjna
PE. Ciezar powierzchniowy 280g/m2, wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz 300N/5cm,
powierzchnia obustronnie kratkowana, szorstka.

Po utozeniu wszystkich instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykona¢ jastrych cementowy
grubosci 6,0cm (min. 3,5cm nad przewodami).

Cementowy, ptynny jastrych podtogowy zbrojony makrowtdknami konstrukcyjnymi oraz wiéknami
polipropylenowymi.

Charakterystyka jastrychu:

- wytrzymato$é na $ciskanie(po 28 dniach) =20 N/mm? (C20)

- wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) = 6 N/mm? (F6)

- wspétczynnik przewodnosci cieplnej A ok. 1,5 W/mK

- grubos$¢ warstwy na izolacjach: min. 40 mm (z ogrzewaniem: min. 35 mm nad przewodami
grzewczymi)

- temperatura stosowania od +10°C do +25°C

- czas utwardzania ruch pieszy: po okoto 24 godz.

Wokét scian, stupdw, rur itp. wykonac dylatacje obwodowe z nienasigkliwej, elastycznej pianki.
Wszystkie naroza stupdw, osciezy, schoddéw, itp. nalezy dodatkowo dozbroi¢ siatkg z widkna
szklanego (wymiar siatki ok. 40x40 cm, utozona pod katem 45° do naroznika) uktadang w gérnej
warstwie po wylaniu jastrychu.

Pod wyktadziny PCV podktad nalezy dodatkowo wygtadzi¢ samopoziomujgcg cementowa masg
szpachlowg, grubosci min. 2mm.

Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczen ostabiajgcych wigzanie
(np. ttuszcze, bitumy, pyty, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie
powinna wynosi¢ min. 1,0 N/mm2 . Otwory w stropie uszczelnié, aby nie dopusci¢ do wyciekania
zaprawy.

Charakterystyka masy szpachlowej:

- wytrzymato$é na $ciskanie (po 28 dniach) > 20 N/mm? (C20)

- wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) =5 N/mm? (F5)

- grubos$¢ warstwy 1-6 mm

- temperatura stosowania od +102C do +252C

- czas utwardzania dla ruchu pieszego ok. 2-4 godz.

- uktadanie posadzek po ok. 24 godz.
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Na tak przygotowanych podtozach wykonac warstwe wykonczeniowa z homogenicznej wyktadziny
podtogowej PCW z rolki, z wywinieciem na $ciane na wysokosé 8cm. Kolorystyka wyktadziny do
ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.

Charakterystyka wyktadziny:

- homogeniczna wykfadzina podtogowa z PCW

- mozliwos$¢ odnowienia powierzchni

- grubos¢ catkowita 2mm

- grubos$¢ warstwy uzytkowej 2mm

- waga catkowita 2750 g/m?

- klasa reakcji na ogien Bfl-s1

- antyposlizgowos$é min. R9

- wytrzymatos¢ spoin (Srednia warto$é) = 400 N/50mm

W pomieszczeniu rozdzielni NN i serwerowni wyktadzina w wersji rozpraszajacej fadunki
elektrostatyczne.

8.2. Sciany dziatowe murowane

Sciana wydzielajgca oraz zamurowania otworéw rozdzielni NN murowana REI 120 z bloczkéw
wapienno-piaskowych grubosci min. 12cm klasy 15MPa, na zaprawie klejowej. taczenie $cianek
dziatowych z $cianami nosnymi wykonaé na tzw. ,strzepia”. Sciane stawia¢ bezposrednio na
warstwie izolacji przeciwwodnej (lepiku asfaltowym) podbudowy. Zewnetrzne wykonczenie
Scianek stanowi tynk cementowo-wapienne.

Nadproza nad otworami drzwiowymi w $ciankach dziatowych stanowig prefabrykowane belki
nadprozowe NSB. Oparcie belek na $cianach zgodnie z zaleceniami producenta.

8.3. System suchej zabudowy

Sciany dzialowe systemowe grubosci 10cm z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych, na
szkielecie metalowym pojedynczym CW?75 z oktadzing jednowarstwowg i wypetnieniem z wetny
mineralnej. W $cianie pomiedzy rozdzielnig NN, a serwerownig zamontowac kratke wentylacyjng
transferowg o wymiarach min. 20x20cm.

Obudowa szachtéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych, na szkielecie
metalowym pojedynczym.

8.4. Szpachlowanie sciany i sufitow

Po wykonaniu instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych sciany i sufity pomieszczen,
w ktdrych insolacje wykonano jako podtynkowe wykonczy¢ bezpytowa gtadzig szpachlowg do
stosowania na powierzchniach malowanych.

Po wstepnym wypetnieniu bruzd instalacyjnych ze scian i sufitdw usuna¢ pozostatosci farb olejnych
i luzne ziarenka piasku, dokfadnie odkurzyé, a nastepnie zagruntowaé preparatem gteboko
penetrujgcym. Podfoza gruntowane muszg byc suche, nosne i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnosé: ttuszczow, bitumow, pytow itp.

Szpachlowanie gotowg do uzycia gtadzig szpachlowg, do obrébki metoda zacierania na mokro. Z
mozliwoscig nakfadania recznego: pacg, watkiem i mechanicznego za pomocy odpowiednich
agregatéw.

Charakterystyka gtadzi szpachlowej:

- temperatura stosowania i podtoza: +52C do +302C

- grubos$¢ warstwy: do 3 mm

- wydajnos$é: ok.1,5 kg/m?/mm

- czas schniecia: ok. 6 godzin przy warstwie o grubosci okoto 1mm (w temperaturze ok. 229C i
wilgotnosci 30%)

- przyczepno$¢ do podtoza: > 1,1 N/mm?

- reakcja na ogien: A2
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8.5. Wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

Sciany pomieszczenia rozdzielni NN i serwerowni wykoriczy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi
ogniochronnymi klejonymi.

Istniejgce sciany oczysci¢ z luznych elementéw, doktadnie odkurzyé, a nastepnie zagruntowad
preparatem gteboko penetrujgcym. Nastepnie natozy¢ na nie warstwe kleju do ptyt gipsowo-
kartonowych. Po przyklejeni i wypointowaniu ptyt, potgczenia miedzy nimi wypetnic¢ siatkg z
widkna szklanego i zaszpachlowac.

8.6. Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

Sciany kuchni po skuciu istniejacych ptytek ceramicznych oczyscié z luznych elementéw, doktadnie
odkurzy¢, a nastepnie zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym.

Sciany pomieszczer kuchennych wykorczyé ptytkami ceramicznymi 20x20cm, w kolorze biatym,
do poziomu min. 2m. Wykonczenie fugami elastycznymi grubosci 1,5mm, w kolorze jasnoszarym.
W pomieszczeniach, w ktérych z uwagi na przebieg instalacji konieczne jest skucie istniejgcych
ptytek ceramicznych, nalezy starac sie odzyskac te ptytki. W przypadku uszkodzenia odtworzyc
oktadzine z ptytek ceramicznych.

8.7. Malowanie

Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi, zmywalnymi. Kolorystyka do ustalenia z
Inwestorem, na etapie realizacji.

Charakterystyka:

- wodorozcienczalna, przyjazna dla sSrodowiska, bezwonna

- nie zawierajgca sktadnikéw powodujacych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza

- dyfuzyjna

- wysoce kryjaca

- odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2

- zdolnos¢ krycia: Klasa 1 przy wydajnosci 7 m2 /I tj. ok. 140 ml/m2

- granulacja: drobna (< 100 um)

8.8. Drzwi wewnetrzne

Drzwi do pomieszczenia rozdzielni stalowe przeciwpozarowe EIS 60 w kolorze biatym, wyposazone
w samozamykacz listwowy okucia ze stali nierdzewnej, zamek cylindryczny antywtamaniowy,
odbojnik.

Drzwi do serwerowni stalowe w kolorze biatym, wyposazone w samozamykacz listwowy okucia ze
stali nierdzewnej, zamek cylindryczny antywtamaniowy, odbojnik.

Oscieznice stalowe katowe w kolorze biatym.

8.9. Wentylacja

W pomieszczeniu serwerowni zamontowac przewdd wentylacyjny o
$rednicy 200mm, w kolorze jasno szarym, wykonany z trwatego =——
polipropylenu, odpornego na korozje atmosferyczng, promieniowanie —=
UV przeznaczony do wentylacji dolnych kondygnacji budynku.
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8.10. Odbojnice

Wszystkie odbojnice i zabezpieczenia naroznikéw, w pokojach oraz ciggach komunikacyjnych
zdemontowaé na czas prac instalacyjnych, szpachlowania i malowania. Odbojnice drewniane
przeznaczone do ponownego montazu.

W miejscu zdemontowanych odbojnic i naroznikéw ochronnych PCV wykona¢ nowe odbojnice
$cienne szerokosci 30cm oraz odbojnice narozne 5x5cm, grubosci 2mm.

Odbojnica z zywicy winylowej z domieszkg akrylu, o duzej twardosci i opornosci na pekniecia.
Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.

8.11. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacje fotowoltaiczng, wg projektu instalacji elektrycznych, montowac dopiero po wykonaniu
wzmocnienia pasa gorne kratownic przed wyboczeniem na podstawie projektu autorstwa
Archimedia Architekci i Inzynierowie.

Opis prac termomodernizacyjnych

Zakres prac obejmuje ocieplenie Sciany szczytowej (pétnocno-wschodniej) od strony wewnetrznej
w pomieszczeniach tazienki (pom. nr 109) oraz toalet (pom. nr 203, 204, 302, 303).

9.1. Prace rozbiorkowe

tazienka poziom -2,70 — pom. nr 109

Zakres prac obejmuje:

- demontaz elementédw wyposazenia, tj. uchwytéw sciennych, siedziska dla niepetnosprawnych,
itp. — po ocenie stanu technicznego, przekazaé¢ zamawiajgcemu.

- demontaz Scianek natryskowych HPL,

- demontaz baterii umywalkowe] oraz baterii natryskowych,

- demontaz ceramiki sanitarnej,

- wykucie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych. Po oczyszczeniu i ocenie stanu
technicznego drzwiczki rewizyjne przeznaczy¢ do ponownego osadzenia.

- skucie oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych,

- rozbidérka przedscianki z ptyty gipsowo-kartonowej oraz styropianu,

- wykucie/demontaz wpustéw podtogowych.

Toalety poziom 0,00 +2,70 — pom. nr 203, 204, 302, 303

Zakres prac obejmuje:

- demontaz elementéw wyposazenia, tj. dozownikéw na mydta, pojemnikdéw na reczniki, i papier
toaletowy, uchwytdéw sciennych, itp. — po oczyszczeniu elementy do ponownego zamontowania,
- demontaz baterii umywalkowych — po oczyszczeniu elementy do ponownego zamontowania,

- demontaz ceramiki sanitarnej — po oczyszczeniu elementy do ponownego zamontowania,

- wykucie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych — po oczyszczeniu elementy do
ponownego zamontowania,

- skucie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych

Po skuciu oktadzin $ciennych i podtogowych oraz rozbidrce przedscianki, skuc¢ wszelkie nieréwnosci
oraz luzne elementy, powierzchnie doktadnie odkurzyé, a nastepnie zagruntowac preparatem
gteboko penetrujgcym.

9.2. lzolacja termiczna

Sciany szczytowe ociepli¢ za pomocg zespolonych ptyt termoizolacyjnych z rdzeniem ze sztywnej
pianki poliizocyjanurowej PIR grubosci 100m, A= 0,022 [W/mK]. Ptyty pokryte obustronnie
wielowarstwowg folig gazoszczelng dyfuzyjnie i nastepnie z jednej strony laminowang ptyta
gipsowo-kartonowg (grubosci 12,5mm).

11
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Przed przyklejeniem ptyt powierzchnie $cian wyréwna¢ za pomocg szpachli naprawczo-
wyréwnujgcych, nastepnie zagruntowac preparatem do powierzchniowego wzmacniania podfozy.
Podtoze powinno by¢ rowne i gwarantujgce dobrg przyczepnosé. Plyty przykleja¢ bezposrednio do
Sciany scisle wg wytycznych dostawcy systemu.

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych, na styku z posadzka, dodatkowo zabezpieczy membrang
izolacyjng bitumiczng samoprzylepna.

Po wykonaniu tgczenia ptyt przy uzyciu siatki gipsu powierzchnie zagruntowaé preparatem do
powierzchniowego wzmacniania podtozy.

9.3. Prace instalacyjne

Przed przyklejeniem izolacji termicznej wykona¢ wszelkie instalacje elektryczne oraz przerdbki
podejsc¢ instalacji wodnej i kanalizacyjnej, zamontowac stelaze podtynkowe umywalkowe.
Wszystkie instalacje elektryczne prowadzi¢ w $cianach, nie wolno bruzdowa¢é ptyt zespolonych.
Wszystkie przejscia prze ptyte wykonac jako szczelne (zaleca sie montaz puszek elektrycznych
hermetycznych), zabezpieczy¢ dodatkowo np. z wykorzystaniem silikonu.

W posadzce osadzi¢ nowe wpusty natryskowe podtogowe, z syfonem suchym, kotnierzem
izolacyjnym i rusztem ze stali nierdzewnej. Wielkos¢ i Srednice dopasowac do istniejacej instalacji
podposadzkowe;.

9.4. Prace wykonczeniowe

tazienka poziom -2,70 — pom. nr 109

Po skuciu istniejgcych ptytek podtogowych powierzchnie doktadnie odkurzyé, a nastepnie
zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Nastepnie powierzchnie pod ptytki nalezy
wygtadzi¢ samopoziomujgcg cementowg masg szpachlowg, grubosci min. 2mm.

Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczen ostabiajgcych wigzanie
(np. ttuszcze, bitumy, pyty, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie
powinna wynosi¢ min. 1,0 N/mm2. Otwory w stropie uszczelnié, aby nie dopusci¢ do wyciekania
zaprawy.

Charakterystyka masy szpachlowe;j:

- wytrzymato$é na Sciskanie (po 28 dniach) = 20 N/mm? (C20)

- wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) =5 N/mm? (F5)

- grubos$¢ warstwy 1-6 mm

- temperatura stosowania od +102C do +252C

- czas utwardzania dla ruchu pieszego ok. 2-4 godz.

- uktadanie posadzek po ok. 24 godz.

Na tak przygotowanej posadzce oraz ptytach gipsowo-kartonowych wykonac¢ hydroizolacje
podptytkowg za pomoca elastycznej, ptynnej foli uszczelniajgcej. Hydroizolacje wyprowadzi¢ na
$ciany murowane na wysokos$¢ 30cm.

Podtoze musi by¢ stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oleju, ttuszczu i luznych czesci oraz
wystajacych fragmentéw.

Charakterystyka hydroizolacji:

- konsystencja: potptynna

- gestosé: ok. 1,4 kg/dm?3

- sposob nanoszenia: pedzlem, watkiem, paca

- ilo$¢ warstw: 2-3

- czas wysychania: 3-4 h przy +20°C

- wykonywanie oktadziny: po catkowitym wyschnieciu (po 12-24 h)

- minimalna temperatura obrdébki: +5°C

Posadzki wykonczyé ptytkami ceramicznymi antypoélizgowymi (min. R11) 30x30cm. Sciany do
wysokosci 2,0m wykonczyé ptytkami ceramicznymi. Fuga elastyczna grubosci 1,5mm. Na styku
posadzki i $ciany wypetnienie spoiny masg silikonowa. Kolorystyka do ustalenia z zamawiajgcym
na etapie realizacji.
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Scianki natryskowe systemowe HPL grubosci 10mm, konstrukcja noéna z profili aluminiowych
anodowanych. Wysokos¢ catkowita 2,03m, przeswit 17cm, drzwi szerokosci 0,9m.

Wyposazenie wg oznaczen na rysunku A07.
Umywalka ceramiczna 55cm z pétpostumentem, z baterig jednouchwytowg. Baterie natryskowe
$cienne, jednouchwytowe z kompletem natryskowym (prysznic reczny, drazek prysznicowy min.
600m, waz prysznicowy, potka). We wszystkich kabinach porecz Scienna katowa ze stali
nierdzewnej falistej. W trzech kabinach natryskowych siedzisko prysznicowe sktadane oraz porecz
$cienna prosta ze stali nierdzewnej falistej.

Toalety poziom 0,00 +2,70 — pom. nr 203, 204, 302, 303

Wyposazenie wg oznaczen na rysunku A08 i A09.

Po wykonaniu izolacji termicznej $ciany do wysokosci 2,0m wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.
Fuga elastyczna. Na styku posadzki i Sciany wypetnienie spoiny masg silikonowa. Ptytki oraz fugi
dopasowac do istniejgcych ptytek.

Ceramika sanitarna, baterie, uchwyty Scienne i inne elementy zamocowac ponownie — elementy z
odzysku.

Uwaga

W zwigzku z trwajacymi pracami modernizacyjnymi elewacji, w tym w szczegélnosci wymiang
stolarki okiennej, dokumentacje opracowano na podstawie projektu Modernizacja elewacji
budynkéw DPS Ugory (budynki B1 i B2)" autorstwa Archimedia Architekci i Inzynierowie.

Wszystkie prace budowlane bedace przedmiotem niniejszego opracowaniu nie powoduja,
zgodnie z Prawem Budowlanym, zadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz
parametrow i danych technicznych budynku.

Projektowane prace nie zmieniaja warunkéw ochrony pozarowej budynku. Dostosowanie
obiektu do obowigzujgcych przepiséw dotyczacych warunkéw ochrony pozarowej jest poza
zakresem opracowania.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania roboét budowlanych opietych niniejszym
projektem powinny posiadaé aprobate techniczng ITB oraz ocene higieniczng PIH.

Wszystkie roboty winny byé prowadzone zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych i przepisami BHP.

Z uwagi na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
ewentualne niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejagcym nalezy uzgadniaé

Inspektorem Nadzoru oraz autorem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem robét budowlanych, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie ewentualne zmiany majace wptyw na ostateczny ksztatt i wyglad obiektu oraz wynikte
w trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Opracowat
mgr inz. arch. Adam Sparazynski
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia — domy pomocy i opieki spotecznej

2. Podstawa opracowania

=  Projekt, Modernizacja elewacji budynkéw DPS Ugory (budynki B1 i B2)" autorstwa Archimedia
Architekci i Inzynierowie;

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
z pbéin. zm.);

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego oraz rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z
pdin. zm.);

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 poz. 719 z pdzin. zm.);

=  Pozostate obowigzujgce normy i przepisy;

= Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Domu Weterana oraz opracowana w latach 1967-75
przez zespét architektéw Zygmunt Skupniewicz-Witold Milewski-Lech Sternal udostepniona
przez Zamawiajgcego;

= Umowa o wykonanie prac projektowych;

=  Wytyczne Inwestora;

= Dokumentacja fotograficzna archiwalna i wspotczesna;

= Materiaty archiwalne udostepnione przez Inwestora;

=  Wizja lokalna w terenie;

=  QOpinia dotyczgca sprawdzenia no$nosci dachowej konstrukcji stalowej nad jadalnig w budynku
B1 Domu Pomocy Spotecznej w Poznaniu, ul. Ugory opracowana przez mgr inz Krzysztofa
Niemczyka oraz Macieja Sikorskiego, ORGBUD-SERWIS Sp. z 0.0.;

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt modernizacji instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku
B1 DPS Ugory potozonego w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20, dziatka 97/84, arkusz 28,0 obreb 0052
Poznan.

Dane Zamawiajgcego:
Miasto Poznan, Dom Pomocy Spoteczne;j
ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznan

Dane Inwestora zastepczego:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

4. Zakres projektowanych prac budowlanych

Niniejszego opracowanie obejmuje prace odtworzeniowe, naprawcze, zwigzane z wymiang instalacji
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz docieplenie $ciany szczytowej budynku od
wewnatrz.
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Zakres prac budowlanych obejmuje:

= Demontaz stolarki drzwiowej

= Rozbidrke posadzek wraz z warstwami podktadowymi w ciggach komunikacyjnych.

= Rozbidrka posadzek z ptytek ceramicznych w umywalni.

= Rozbidrke $cian dziatowych.

= Rozbidrka przedscianki.

= Rozbidrka Scianek natryskowych systemowych HPL

= Skucie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych w kuchni, toaletach, tazienkach.

= Demontaz i ponowny montaz ceramiki sanitarne;j.

= Demontaz i ponowny montaz elementdw wyposazania, tj. zabudowa meblowa, Scianki
aluminiowe/HPL, odboje $cienne, itp.

= Szpachlowania Scian i sufitow po wykonaniu instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
sanitarnych.

=  Wykonywanie nowych posadzek wraz z warstwami podktadowymi w ciggach
komunikacyjnych.

=  Wykonywanie $cian oddzielenia p.poz.

=  Wykonywanie $cian dziatowych systemowych z ptyt GKF.

=  Wykonywanie ocieplenia pomieszczen od wewnatrz.

=  Wykonywanie izolacji przeciwwodnych.

=  Wykonywanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych.

=  Wykonywanie oktadzin sciennych z ptyt GKF.

=  Montaz ceramiki sanitarnej wraz z wyposazeniem.

= Montaz $cianek systemowych natryskowych HPL.

=  Montaz stolarki drzwiowe;j.

=  Malowanie scian i sufitow.

5. Ogdlna charakterystyka obiektu

Dom Weterana powstat na przetomie lat 60. i 70. XX wieku. Budynek pieciokondygnacyjny,
charakteryzuje sie uktadem tarasowym, a centrum stanowi wewnetrzny dziedziniec. Pokoje
zgrupowano w dwadch skrzydtach (po cztery kondygnacje). Komunikacje pionowg w budynku zapewnia
sze$¢ wewnetrznych klatek schodowych oraz dwa dzwigi osobowe.

Konstrukcja budynku w czesci mieszkalnej w ukfadzie murowym ze S$cianami co 5,7 m na 3
kondygnacjach z dostepem do taraséw. W pozostatych parterowych czesciach budynku w czesci
stotéwki i Swietlicy o wiekszych rozpietosciach stropow zaprojektowano w konstrukcji stupowo-
murowe;j

Obecnie budynek jest domem pomocy spotecznej dla osdb starszych. W 2011 uzyskat wpis do rejestru
DPS oraz bezterminowe zezwolenie na dziatalnos¢. Aktualnie jest to placowka liczgca ok. 130 miejsc.

6. Klasyfikacja pozarowa obiektu, warunki ochrony pozarowej oraz strefy pozarowe

Na podstawie §209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pézn. zm.) obiekt objety opracowaniem zostat sklasyfikowany w catosci do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il (budynki przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla osdéb starszych).

Podstawowe dane dot. warunkéw ochrony p-poz budynku:
= kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il
= wielko$¢ obcigzenia oghiowego w budynku: do 500 MJ/m2
= w budynku oraz jego bezposrednim sgsiedztwie brak jest pomieszczen lub stref zagrozonych
wybuchem
= klasa odpornosci pozarowej budynku: B
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= wysokos¢ budynku: 6,17 m (budynek niski — N)

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku:

= gtéwna konstrukcja nosna -R 120

= konstrukcja dachu -R30

= strop? -REI160
= $ciany zewnetrzne?? -E160

= $ciany wewnetrzne? -E130%
= stropy -REIGO
= pokrycie dachu® -E30

Oznaczenia powyze;j:

R —nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E —szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do

wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w pofaci

dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktédrym nad najwyizsza
kondygnacja znajduje

sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie podczas
pozaru w czasie krotszym niz 60 min. (jak dla Sciany zewnetrznej). Wszystkie elementy budynku powinny by¢
wykonane jako NRO a dla przekrycia dachu wymag klasy Broof (t1).

Zgodnie z §227 ust. 2 Rozporzadzenia [4] dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych w budynku nie jest
przekroczona.

Zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego dot. budynku B1 sporzgdzong przez Specjaliste ds.
Profilaktyki Pozarowej st. kpt. PSP w st. spocz. mgr Piotra Nowaczyka z dnia 12 listopada 2019 r. do
oddzielnych stref pozarowych naleza:

- pomieszczenie trafostacji,

- dZzwig (winda) w wydzielonym szybie, ktéry spetnia wymagania odpornosci ogniowej.

Poziomie pasy miedzykondygnacyjne scian zewnetrznych o wysokosci 0,8m wykonane z materiatow
niepalnych klasy reakcji na ogien Al i A2-s(1-3), dO - EI 30.

UWAGI:
1. Projektowane prace budowlane nie zmieniajg warunkéw ochrony p.poz. budynku.
2. Dostosowanie do obowigzujgcych obecnie warunkdéw p.poz - poza zakresem niniejszego
opracowania projektowego.

7. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ etapami (odcinkowo), z zachowaniem mozliwosci uzytkowania
pozostatych czesci budynku oraz w porozumieniu i za zgodg uzytkownika obiektu.
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7.1. Zakres rozbiorek

Elementy przeznaczone do rozbidrki:

- posadzki z ptytek ceramicznych oraz wyktadziny PCV w ciggach komunikacyjnych, wraz z
warstwami podktadowymi,

- rozbidrka Scian dziatowych w pomieszczeniu serwerowni (poziom -2,70)

- demontaz i ponowny montaz elementéw wyposazania, tj. zabudowa meblowa, S$cianki
aluminiowe/HPL, odboje $cienne, itp.

7.2. Sposdb przygotowania prowadzenia prac rozbiérkowych

Z uwagi na koniecznos¢ wykonywania robdot w dziatajgcym obiekcie oraz z uwagi na jego
mieszkancow, wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ etapami w porozumieniu z
Inwestorem.

Prace rozbidorkowe mogg by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Prace rozbidrkowe prowadzone recznie z uzyciem sprzetu mechanicznego i urzadzen
mechanicznych. Wszystkie roboty oraz zatadunek materiatéw rozbidrkowych odbywaé sie bedzie
w obrebie obiektu. Teren prac nalezy ze wszystkich stron szczelnie zabezpieczy¢.

Demontaz poszczegdlnych elementdéw nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci zapewniajgcej stabilnos¢
konstrukcji oraz bezpieczeristwo maszyn i oséb pracujgcych.

Elementy z rozbiérki posegregowad i wywiezé na sktadowisko odpadéw komunalnych.

Uwaga: przy wykonywaniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw w zakresie BHP i p.poz. Do wykonywania robdt mozna stosowaé jedynie narzedzia
bedace w dobrym stanie technicznym. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz w razie
koniecznosci inne srodki ochrony osobistej.

7.3. Prace przygotowawcze przed przystgpieniem do rozbiérek

- wygrodzenie terenu uniemozliwiajgce dostep osobom niepowotanym;
- oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu;

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki;

- wyznaczenie miejsc tymczasowego sktadowania materiatow z rozbiorki;

7.4. Kolejno$¢ prowadzenia prac rozbiérkowych

- wyposazenie budynku

- instalacje wewnetrzne, uprzednio odtgczone od zasilania, wg. projektow branzowych
- stolarka otworowa,

- $ciany kondygnacji,

- posadzki.

7.5. Rozbidrka elementéw budowlanych

Rozbidérka drzwi

Przed demontazem drzwi sprawdzié, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza oScieznice
nie spetniajg funkcji podpory Sciany. W takim przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas rozbiorki
$ciany. Oscieznice wbudowywane podczas murowania $cian nalezy demontowac podczas rozbiorki
Scian.

Rozbidrka scianek dziatowych
Scianki dziatowe nalezy rozbiera¢ kolejnymi warstwami w celu mozliwie maksymalnego odzyskania
materiatu. Do pracy rozbiérkowej nalezy wykorzystaé lekkie rusztowania przestawne.
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Posadzki

W pierwszej kolejnosci nalezy zerwac wykfadzine PCV nastepnie usungc¢ warstwy podktadowe.
Posadzki wykoriczone ptytkami sku¢ od razu z warstwami podktadowymi do stropu.

Warstwy podktadowe sktadajace sie z jastrychu cementowego, papy, ptyty pilSniowej lub filcu z
wetny mineralnej (wg dokumentacji archiwalnej).

W pomieszczeniu przeznaczonym pod rozdzielnie nn oraz serwerownie wycigé bruzde, pod
projektowang $ciane REIl 120, do poziomu podbudowy, ok 10cm ponizej poziomu istniejgcej
posadzki (do poziomu gruzobetonu — lepik asfaltowy).

7.6. Uporzadkowanie placu rozbiorki

- segregacja i wywoz odpadow z rozbidrki;
- usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbidrki;

7.7. Zagospodarowanie materiatéw z rozbiorek

Posiadacz odpadow powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia
2001r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg
do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j.

Z rozbidérki powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia s$rodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga podlega¢ ponownemu wbudowaniu lub
dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku
odpaddéw komunalnych.

Opis prac budowlanych
8.1. Posadzki

Po rozbidrce istniejgcych posadzek powierzchnie stropu doktadnie odkurzyé, a nastepnie
zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Podtoza gruntowane muszg by¢ suche, nosne i
wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé: ttuszczéw, bitumodw, pytéw itp.

Dotyczy to, takze istniejacych farb klejowych, ktére nalezy zeskrobaé i zmy¢ woda. W miejscach
rozwoju glondw oraz wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego nalezy uzy¢
preparat grzybobdjczy, zgodnie z jego kartg techniczng. Preparat nanosi¢ na podfoze pedzlem lub
watkiem. Jesli po wyschnieciu preparatu podtoze jest nadal chtonne, to czynnos$¢ gruntowania
nalezy powtdrzyc.

Nastepnie w celu wyrdwnania powierzchni  wykona¢  wylewke  btyskawiczny,
samopoziomujgcy podktad podtogowy wzmocniony wtdknami grubosci 2-5mm jako zwigzany z
podtozem betonowym.

Charakterystyka podktadu:

- cementowy

- wytrzymatosé na sciskanie (po 28 dniach) = 30 N/mm? (C30)

- wytrzymatosé na zginanie (po 28 dniach) = 7 N/mm? (F7)

- rozptywnos¢ 220-250 mm (pierscien 68 x 35 mm)

- grubos$¢ warstwy podktady na podkfady zwigzane: 2-50 mm

- szybko$é uktadania pompa: do 200 m?/godz. recznie: do 50 m?/godz.

- temperatura stosowania od +10°C do +25°C

- czas utwardzania dla ruchu pieszego: 2-4 godz.* (podktady ptywajace nastepnego dnia)
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W miejscach, w ktérych wystepowata izolacja termiczna w postaci filcu z wetny mineralnej nalezy
wykona¢ warstwe z ptyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) grubosci 4cm.

Charakterystyka styropianu:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,031 W/mK

- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu: CS(10)>80 kPa

- wytrzymato$¢ na zginanie: B52125 kPa

- minimalna waga wyrobu: 15,0 kg/m3

- klasa reakcji na ogien: E

W miejscach, w ktérych wystepowata izolacja termiczna w postaci ptyty pilsniowej nalezy wykonaé
cienkowarstwowg izolacje akustyczna z rolki.

Charakterystyka maty:

- poprawa izolacyjnosci akustycznej od dZzwiekéw uderzeniowych AL'n,w: - 19 dB

- grubosé: ok. 2,5 mm

- szerokos$é: 1 m + 5,5 cm warstwa samoprzylepna

- reakcja na ogien: Bfl

- ciezar: ok. 290 g/m2

Izolacja odcinajgca pozioma w warstwach posadzkowych — folia z profilowaniem, hydroizolacyjna
PE. Ciezar powierzchniowy 280g/m2, wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz 300N/5cm,
powierzchnia obustronnie kratkowana, szorstka.

Po utozeniu wszystkich instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykona¢ jastrych cementowy
grubosci 6,0cm (min. 3,5cm nad przewodami).

Cementowy, ptynny jastrych podtogowy zbrojony makrowtdknami konstrukcyjnymi oraz wiéknami
polipropylenowymi.

Charakterystyka jastrychu:

- wytrzymato$é na $ciskanie(po 28 dniach) =20 N/mm? (C20)

- wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) = 6 N/mm? (F6)

- wspétczynnik przewodnosci cieplnej A ok. 1,5 W/mK

- grubos$¢ warstwy na izolacjach: min. 40 mm (z ogrzewaniem: min. 35 mm nad przewodami
grzewczymi)

- temperatura stosowania od +10°C do +25°C

- czas utwardzania ruch pieszy: po okoto 24 godz.

Wokét scian, stupdw, rur itp. wykonac dylatacje obwodowe z nienasigkliwej, elastycznej pianki.
Wszystkie naroza stupdw, osciezy, schoddéw, itp. nalezy dodatkowo dozbroi¢ siatkg z widkna
szklanego (wymiar siatki ok. 40x40 cm, utozona pod katem 45° do naroznika) uktadang w gérnej
warstwie po wylaniu jastrychu.

Pod wyktadziny PCV podktad nalezy dodatkowo wygtadzi¢ samopoziomujgcg cementowa masg
szpachlowg, grubosci min. 2mm.

Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczen ostabiajgcych wigzanie
(np. ttuszcze, bitumy, pyty, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie
powinna wynosi¢ min. 1,0 N/mm2 . Otwory w stropie uszczelnié, aby nie dopusci¢ do wyciekania
zaprawy.

Charakterystyka masy szpachlowej:

- wytrzymato$é na $ciskanie (po 28 dniach) > 20 N/mm? (C20)

- wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) =5 N/mm? (F5)

- grubos$¢ warstwy 1-6 mm

- temperatura stosowania od +102C do +252C

- czas utwardzania dla ruchu pieszego ok. 2-4 godz.

- uktadanie posadzek po ok. 24 godz.
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Na tak przygotowanych podtozach wykonac warstwe wykonczeniowa z homogenicznej wyktadziny
podtogowej PCW z rolki, z wywinieciem na $ciane na wysokosé 8cm. Kolorystyka wyktadziny do
ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.

Charakterystyka wyktadziny:

- homogeniczna wykfadzina podtogowa z PCW

- mozliwos$¢ odnowienia powierzchni

- grubos¢ catkowita 2mm

- grubos$¢ warstwy uzytkowej 2mm

- waga catkowita 2750 g/m?

- klasa reakcji na ogien Bfl-s1

- antyposlizgowos$é min. R9

- wytrzymatos¢ spoin (Srednia warto$é) = 400 N/50mm

W pomieszczeniu rozdzielni NN i serwerowni wyktadzina w wersji rozpraszajacej fadunki
elektrostatyczne.

8.2. Sciany dziatowe murowane

Sciana wydzielajgca oraz zamurowania otworéw rozdzielni NN murowana REI 120 z bloczkéw
wapienno-piaskowych grubosci min. 12cm klasy 15MPa, na zaprawie klejowej. taczenie $cianek
dziatowych z $cianami nosnymi wykonaé na tzw. ,strzepia”. Sciane stawia¢ bezposrednio na
warstwie izolacji przeciwwodnej (lepiku asfaltowym) podbudowy. Zewnetrzne wykonczenie
Scianek stanowi tynk cementowo-wapienne.

Nadproza nad otworami drzwiowymi w $ciankach dziatowych stanowig prefabrykowane belki
nadprozowe NSB. Oparcie belek na $cianach zgodnie z zaleceniami producenta.

8.3. System suchej zabudowy

Sciany dzialowe systemowe grubosci 10cm z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych, na
szkielecie metalowym pojedynczym CW?75 z oktadzing jednowarstwowg i wypetnieniem z wetny
mineralnej. W $cianie pomiedzy rozdzielnig NN, a serwerownig zamontowac kratke wentylacyjng
transferowg o wymiarach min. 20x20cm.

Obudowa szachtéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych, na szkielecie
metalowym pojedynczym.

8.4. Szpachlowanie sciany i sufitow

Po wykonaniu instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych sciany i sufity pomieszczen,
w ktdrych insolacje wykonano jako podtynkowe wykonczy¢ bezpytowa gtadzig szpachlowg do
stosowania na powierzchniach malowanych.

Po wstepnym wypetnieniu bruzd instalacyjnych ze scian i sufitdw usuna¢ pozostatosci farb olejnych
i luzne ziarenka piasku, dokfadnie odkurzyé, a nastepnie zagruntowaé preparatem gteboko
penetrujgcym. Podfoza gruntowane muszg byc suche, nosne i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnosé: ttuszczow, bitumow, pytow itp.

Szpachlowanie gotowg do uzycia gtadzig szpachlowg, do obrébki metoda zacierania na mokro. Z
mozliwoscig nakfadania recznego: pacg, watkiem i mechanicznego za pomocy odpowiednich
agregatéw.

Charakterystyka gtadzi szpachlowej:

- temperatura stosowania i podtoza: +52C do +302C

- grubos$¢ warstwy: do 3 mm

- wydajnos$é: ok.1,5 kg/m?/mm

- czas schniecia: ok. 6 godzin przy warstwie o grubosci okoto 1mm (w temperaturze ok. 229C i
wilgotnosci 30%)

- przyczepno$¢ do podtoza: > 1,1 N/mm?

- reakcja na ogien: A2
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8.5. Wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

Sciany pomieszczenia rozdzielni NN i serwerowni wykoriczy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi
ogniochronnymi klejonymi.

Istniejgce sciany oczysci¢ z luznych elementéw, doktadnie odkurzyé, a nastepnie zagruntowad
preparatem gteboko penetrujgcym. Nastepnie natozy¢ na nie warstwe kleju do ptyt gipsowo-
kartonowych. Po przyklejeni i wypointowaniu ptyt, potgczenia miedzy nimi wypetnic¢ siatkg z
widkna szklanego i zaszpachlowac.

8.6. Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

Sciany kuchni po skuciu istniejacych ptytek ceramicznych oczyscié z luznych elementéw, doktadnie
odkurzy¢, a nastepnie zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym.

Sciany pomieszczer kuchennych wykorczyé ptytkami ceramicznymi 20x20cm, w kolorze biatym,
do poziomu min. 2m. Wykonczenie fugami elastycznymi grubosci 1,5mm, w kolorze jasnoszarym.
W pomieszczeniach, w ktérych z uwagi na przebieg instalacji konieczne jest skucie istniejgcych
ptytek ceramicznych, nalezy starac sie odzyskac te ptytki. W przypadku uszkodzenia odtworzyc
oktadzine z ptytek ceramicznych.

8.7. Malowanie

Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi, zmywalnymi. Kolorystyka do ustalenia z
Inwestorem, na etapie realizacji.

Charakterystyka:

- wodorozcienczalna, przyjazna dla sSrodowiska, bezwonna

- nie zawierajgca sktadnikéw powodujacych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza

- dyfuzyjna

- wysoce kryjaca

- odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2

- zdolnos¢ krycia: Klasa 1 przy wydajnosci 7 m2 /I tj. ok. 140 ml/m2

- granulacja: drobna (< 100 um)

8.8. Drzwi wewnetrzne

Drzwi do pomieszczenia rozdzielni stalowe przeciwpozarowe EIS 60 w kolorze biatym, wyposazone
w samozamykacz listwowy okucia ze stali nierdzewnej, zamek cylindryczny antywtamaniowy,
odbojnik.

Drzwi do serwerowni stalowe w kolorze biatym, wyposazone w samozamykacz listwowy okucia ze
stali nierdzewnej, zamek cylindryczny antywtamaniowy, odbojnik.

Oscieznice stalowe katowe w kolorze biatym.

8.9. Wentylacja

W pomieszczeniu serwerowni zamontowac przewdd wentylacyjny o
$rednicy 200mm, w kolorze jasno szarym, wykonany z trwatego =——
polipropylenu, odpornego na korozje atmosferyczng, promieniowanie —=
UV przeznaczony do wentylacji dolnych kondygnacji budynku.
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8.10. Odbojnice

Wszystkie odbojnice i zabezpieczenia naroznikéw, w pokojach oraz ciggach komunikacyjnych
zdemontowaé na czas prac instalacyjnych, szpachlowania i malowania. Odbojnice drewniane
przeznaczone do ponownego montazu.

W miejscu zdemontowanych odbojnic i naroznikéw ochronnych PCV wykona¢ nowe odbojnice
$cienne szerokosci 30cm oraz odbojnice narozne 5x5cm, grubosci 2mm.

Odbojnica z zywicy winylowej z domieszkg akrylu, o duzej twardosci i opornosci na pekniecia.
Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.

8.11. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacje fotowoltaiczng, wg projektu instalacji elektrycznych, montowac dopiero po wykonaniu
wzmocnienia pasa gorne kratownic przed wyboczeniem na podstawie projektu autorstwa
Archimedia Architekci i Inzynierowie.

Opis prac termomodernizacyjnych

Zakres prac obejmuje ocieplenie Sciany szczytowej (pétnocno-wschodniej) od strony wewnetrznej
w pomieszczeniach tazienki (pom. nr 109) oraz toalet (pom. nr 203, 204, 302, 303).

9.1. Prace rozbiorkowe

tazienka poziom -2,70 — pom. nr 109

Zakres prac obejmuje:

- demontaz elementédw wyposazenia, tj. uchwytéw sciennych, siedziska dla niepetnosprawnych,
itp. — po ocenie stanu technicznego, przekazaé¢ zamawiajgcemu.

- demontaz Scianek natryskowych HPL,

- demontaz baterii umywalkowe] oraz baterii natryskowych,

- demontaz ceramiki sanitarnej,

- wykucie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych. Po oczyszczeniu i ocenie stanu
technicznego drzwiczki rewizyjne przeznaczy¢ do ponownego osadzenia.

- skucie oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych,

- rozbidérka przedscianki z ptyty gipsowo-kartonowej oraz styropianu,

- wykucie/demontaz wpustéw podtogowych.

Toalety poziom 0,00 +2,70 — pom. nr 203, 204, 302, 303

Zakres prac obejmuje:

- demontaz elementéw wyposazenia, tj. dozownikéw na mydta, pojemnikdéw na reczniki, i papier
toaletowy, uchwytdéw sciennych, itp. — po oczyszczeniu elementy do ponownego zamontowania,
- demontaz baterii umywalkowych — po oczyszczeniu elementy do ponownego zamontowania,

- demontaz ceramiki sanitarnej — po oczyszczeniu elementy do ponownego zamontowania,

- wykucie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych — po oczyszczeniu elementy do
ponownego zamontowania,

- skucie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych

Po skuciu oktadzin $ciennych i podtogowych oraz rozbidrce przedscianki, skuc¢ wszelkie nieréwnosci
oraz luzne elementy, powierzchnie doktadnie odkurzyé, a nastepnie zagruntowac preparatem
gteboko penetrujgcym.

9.2. lzolacja termiczna

Sciany szczytowe ociepli¢ za pomocg zespolonych ptyt termoizolacyjnych z rdzeniem ze sztywnej
pianki poliizocyjanurowej PIR grubosci 100m, A= 0,022 [W/mK]. Ptyty pokryte obustronnie
wielowarstwowg folig gazoszczelng dyfuzyjnie i nastepnie z jednej strony laminowang ptyta
gipsowo-kartonowg (grubosci 12,5mm).

11
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Przed przyklejeniem ptyt powierzchnie $cian wyréwna¢ za pomocg szpachli naprawczo-
wyréwnujgcych, nastepnie zagruntowac preparatem do powierzchniowego wzmacniania podfozy.
Podtoze powinno by¢ rowne i gwarantujgce dobrg przyczepnosé. Plyty przykleja¢ bezposrednio do
Sciany scisle wg wytycznych dostawcy systemu.

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych, na styku z posadzka, dodatkowo zabezpieczy membrang
izolacyjng bitumiczng samoprzylepna.

Po wykonaniu tgczenia ptyt przy uzyciu siatki gipsu powierzchnie zagruntowaé preparatem do
powierzchniowego wzmacniania podtozy.

9.3. Prace instalacyjne

Przed przyklejeniem izolacji termicznej wykona¢ wszelkie instalacje elektryczne oraz przerdbki
podejsc¢ instalacji wodnej i kanalizacyjnej, zamontowac stelaze podtynkowe umywalkowe.
Wszystkie instalacje elektryczne prowadzi¢ w $cianach, nie wolno bruzdowa¢é ptyt zespolonych.
Wszystkie przejscia prze ptyte wykonac jako szczelne (zaleca sie montaz puszek elektrycznych
hermetycznych), zabezpieczy¢ dodatkowo np. z wykorzystaniem silikonu.

W posadzce osadzi¢ nowe wpusty natryskowe podtogowe, z syfonem suchym, kotnierzem
izolacyjnym i rusztem ze stali nierdzewnej. Wielkos¢ i Srednice dopasowac do istniejacej instalacji
podposadzkowe;.

9.4. Prace wykonczeniowe

tazienka poziom -2,70 — pom. nr 109

Po skuciu istniejgcych ptytek podtogowych powierzchnie doktadnie odkurzyé, a nastepnie
zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Nastepnie powierzchnie pod ptytki nalezy
wygtadzi¢ samopoziomujgcg cementowg masg szpachlowg, grubosci min. 2mm.

Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczen ostabiajgcych wigzanie
(np. ttuszcze, bitumy, pyty, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie
powinna wynosi¢ min. 1,0 N/mm2. Otwory w stropie uszczelnié, aby nie dopusci¢ do wyciekania
zaprawy.

Charakterystyka masy szpachlowe;j:

- wytrzymato$é na Sciskanie (po 28 dniach) = 20 N/mm? (C20)

- wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) =5 N/mm? (F5)

- grubos$¢ warstwy 1-6 mm

- temperatura stosowania od +102C do +252C

- czas utwardzania dla ruchu pieszego ok. 2-4 godz.

- uktadanie posadzek po ok. 24 godz.

Na tak przygotowanej posadzce oraz ptytach gipsowo-kartonowych wykonac¢ hydroizolacje
podptytkowg za pomoca elastycznej, ptynnej foli uszczelniajgcej. Hydroizolacje wyprowadzi¢ na
$ciany murowane na wysokos$¢ 30cm.

Podtoze musi by¢ stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oleju, ttuszczu i luznych czesci oraz
wystajacych fragmentéw.

Charakterystyka hydroizolacji:

- konsystencja: potptynna

- gestosé: ok. 1,4 kg/dm?3

- sposob nanoszenia: pedzlem, watkiem, paca

- ilo$¢ warstw: 2-3

- czas wysychania: 3-4 h przy +20°C

- wykonywanie oktadziny: po catkowitym wyschnieciu (po 12-24 h)

- minimalna temperatura obrdébki: +5°C

Posadzki wykonczyé ptytkami ceramicznymi antypoélizgowymi (min. R11) 30x30cm. Sciany do
wysokosci 2,0m wykonczyé ptytkami ceramicznymi. Fuga elastyczna grubosci 1,5mm. Na styku
posadzki i $ciany wypetnienie spoiny masg silikonowa. Kolorystyka do ustalenia z zamawiajgcym
na etapie realizacji.
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Scianki natryskowe systemowe HPL grubosci 10mm, konstrukcja noéna z profili aluminiowych
anodowanych. Wysokos¢ catkowita 2,03m, przeswit 17cm, drzwi szerokosci 0,9m.

Wyposazenie wg oznaczen na rysunku A07.
Umywalka ceramiczna 55cm z pétpostumentem, z baterig jednouchwytowg. Baterie natryskowe
$cienne, jednouchwytowe z kompletem natryskowym (prysznic reczny, drazek prysznicowy min.
600m, waz prysznicowy, potka). We wszystkich kabinach porecz Scienna katowa ze stali
nierdzewnej falistej. W trzech kabinach natryskowych siedzisko prysznicowe sktadane oraz porecz
$cienna prosta ze stali nierdzewnej falistej.

Toalety poziom 0,00 +2,70 — pom. nr 203, 204, 302, 303

Wyposazenie wg oznaczen na rysunku A08 i A09.

Po wykonaniu izolacji termicznej $ciany do wysokosci 2,0m wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.
Fuga elastyczna. Na styku posadzki i Sciany wypetnienie spoiny masg silikonowa. Ptytki oraz fugi
dopasowac do istniejgcych ptytek.

Ceramika sanitarna, baterie, uchwyty Scienne i inne elementy zamocowac ponownie — elementy z
odzysku.

Uwaga

W zwigzku z trwajacymi pracami modernizacyjnymi elewacji, w tym w szczegélnosci wymiang
stolarki okiennej, dokumentacje opracowano na podstawie projektu Modernizacja elewacji
budynkéw DPS Ugory (budynki B1 i B2)" autorstwa Archimedia Architekci i Inzynierowie.

Wszystkie prace budowlane bedace przedmiotem niniejszego opracowaniu nie powoduja,
zgodnie z Prawem Budowlanym, zadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz
parametrow i danych technicznych budynku.

Projektowane prace nie zmieniaja warunkéw ochrony pozarowej budynku. Dostosowanie
obiektu do obowigzujgcych przepiséw dotyczacych warunkéw ochrony pozarowej jest poza
zakresem opracowania.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania roboét budowlanych opietych niniejszym
projektem powinny posiadaé aprobate techniczng ITB oraz ocene higieniczng PIH.

Wszystkie roboty winny byé prowadzone zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych i przepisami BHP.

Z uwagi na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
ewentualne niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejagcym nalezy uzgadniaé

Inspektorem Nadzoru oraz autorem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem robét budowlanych, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie ewentualne zmiany majace wptyw na ostateczny ksztatt i wyglad obiektu oraz wynikte
w trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Opracowat
mgr inz. arch. Adam Sparazynski
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia — domy pomocy i opieki spotecznej

2. Podstawa opracowania

=  Projekt, Modernizacja elewacji budynkéw DPS Ugory (budynki B1 i B2)" autorstwa Archimedia
Architekci i Inzynierowie;

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
z pbéin. zm.);

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego oraz rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z
pdin. zm.);

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 poz. 719 z pdzin. zm.);

=  Pozostate obowigzujgce normy i przepisy;

= Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Domu Weterana oraz opracowana w latach 1967-75
przez zespét architektéw Zygmunt Skupniewicz-Witold Milewski-Lech Sternal udostepniona
przez Zamawiajgcego;

= Umowa o wykonanie prac projektowych;

=  Wytyczne Inwestora;

= Dokumentacja fotograficzna archiwalna i wspotczesna;

= Materiaty archiwalne udostepnione przez Inwestora;

=  Wizja lokalna w terenie;

=  QOpinia dotyczgca sprawdzenia no$nosci dachowej konstrukcji stalowej nad jadalnig w budynku
B1 Domu Pomocy Spotecznej w Poznaniu, ul. Ugory opracowana przez mgr inz Krzysztofa
Niemczyka oraz Macieja Sikorskiego, ORGBUD-SERWIS Sp. z 0.0.;

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt modernizacji instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku
B1 DPS Ugory potozonego w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20, dziatka 97/84, arkusz 28,0 obreb 0052
Poznan.

Dane Zamawiajgcego:
Miasto Poznan, Dom Pomocy Spoteczne;j
ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznan

Dane Inwestora zastepczego:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

4. Zakres projektowanych prac budowlanych

Niniejszego opracowanie obejmuje prace odtworzeniowe, naprawcze, zwigzane z wymiang instalacji
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz docieplenie $ciany szczytowej budynku od
wewnatrz.
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Zakres prac budowlanych obejmuje:

= Demontaz stolarki drzwiowej

= Rozbidrke posadzek wraz z warstwami podktadowymi w ciggach komunikacyjnych.

= Rozbidrka posadzek z ptytek ceramicznych w umywalni.

= Rozbidrke $cian dziatowych.

= Rozbidrka przedscianki.

= Rozbidrka Scianek natryskowych systemowych HPL

= Skucie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych w kuchni, toaletach, tazienkach.

= Demontaz i ponowny montaz ceramiki sanitarne;j.

= Demontaz i ponowny montaz elementdw wyposazania, tj. zabudowa meblowa, Scianki
aluminiowe/HPL, odboje $cienne, itp.

= Szpachlowania Scian i sufitow po wykonaniu instalacji elektrycznych, teletechnicznych i
sanitarnych.

=  Wykonywanie nowych posadzek wraz z warstwami podktadowymi w ciggach
komunikacyjnych.

=  Wykonywanie $cian oddzielenia p.poz.

=  Wykonywanie $cian dziatowych systemowych z ptyt GKF.

=  Wykonywanie ocieplenia pomieszczen od wewnatrz.

=  Wykonywanie izolacji przeciwwodnych.

=  Wykonywanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych.

=  Wykonywanie oktadzin sciennych z ptyt GKF.

=  Montaz ceramiki sanitarnej wraz z wyposazeniem.

= Montaz $cianek systemowych natryskowych HPL.

=  Montaz stolarki drzwiowe;j.

=  Malowanie scian i sufitow.

5. Ogdlna charakterystyka obiektu

Dom Weterana powstat na przetomie lat 60. i 70. XX wieku. Budynek pieciokondygnacyjny,
charakteryzuje sie uktadem tarasowym, a centrum stanowi wewnetrzny dziedziniec. Pokoje
zgrupowano w dwadch skrzydtach (po cztery kondygnacje). Komunikacje pionowg w budynku zapewnia
sze$¢ wewnetrznych klatek schodowych oraz dwa dzwigi osobowe.

Konstrukcja budynku w czesci mieszkalnej w ukfadzie murowym ze S$cianami co 5,7 m na 3
kondygnacjach z dostepem do taraséw. W pozostatych parterowych czesciach budynku w czesci
stotéwki i Swietlicy o wiekszych rozpietosciach stropow zaprojektowano w konstrukcji stupowo-
murowe;j

Obecnie budynek jest domem pomocy spotecznej dla osdb starszych. W 2011 uzyskat wpis do rejestru
DPS oraz bezterminowe zezwolenie na dziatalnos¢. Aktualnie jest to placowka liczgca ok. 130 miejsc.

6. Klasyfikacja pozarowa obiektu, warunki ochrony pozarowej oraz strefy pozarowe

Na podstawie §209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pézn. zm.) obiekt objety opracowaniem zostat sklasyfikowany w catosci do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il (budynki przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla osdéb starszych).

Podstawowe dane dot. warunkéw ochrony p-poz budynku:
= kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il
= wielko$¢ obcigzenia oghiowego w budynku: do 500 MJ/m2
= w budynku oraz jego bezposrednim sgsiedztwie brak jest pomieszczen lub stref zagrozonych
wybuchem
= klasa odpornosci pozarowej budynku: B
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= wysokos¢ budynku: 6,17 m (budynek niski — N)

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku:

= gtéwna konstrukcja nosna -R 120

= konstrukcja dachu -R30

= strop? -REI160
= $ciany zewnetrzne?? -E160

= $ciany wewnetrzne? -E130%
= stropy -REIGO
= pokrycie dachu® -E30

Oznaczenia powyze;j:

R —nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E —szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do

wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w pofaci

dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktédrym nad najwyizsza
kondygnacja znajduje

sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie podczas
pozaru w czasie krotszym niz 60 min. (jak dla Sciany zewnetrznej). Wszystkie elementy budynku powinny by¢
wykonane jako NRO a dla przekrycia dachu wymag klasy Broof (t1).

Zgodnie z §227 ust. 2 Rozporzadzenia [4] dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych w budynku nie jest
przekroczona.

Zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego dot. budynku B1 sporzgdzong przez Specjaliste ds.
Profilaktyki Pozarowej st. kpt. PSP w st. spocz. mgr Piotra Nowaczyka z dnia 12 listopada 2019 r. do
oddzielnych stref pozarowych naleza:

- pomieszczenie trafostacji,

- dZzwig (winda) w wydzielonym szybie, ktéry spetnia wymagania odpornosci ogniowej.

Poziomie pasy miedzykondygnacyjne scian zewnetrznych o wysokosci 0,8m wykonane z materiatow
niepalnych klasy reakcji na ogien Al i A2-s(1-3), dO - EI 30.

UWAGI:
1. Projektowane prace budowlane nie zmieniajg warunkéw ochrony p.poz. budynku.
2. Dostosowanie do obowigzujgcych obecnie warunkdéw p.poz - poza zakresem niniejszego
opracowania projektowego.

7. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ etapami (odcinkowo), z zachowaniem mozliwosci uzytkowania
pozostatych czesci budynku oraz w porozumieniu i za zgodg uzytkownika obiektu.
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7.1. Zakres rozbiorek

Elementy przeznaczone do rozbidrki:

- posadzki z ptytek ceramicznych oraz wyktadziny PCV w ciggach komunikacyjnych, wraz z
warstwami podktadowymi,

- rozbidrka Scian dziatowych w pomieszczeniu serwerowni (poziom -2,70)

- demontaz i ponowny montaz elementéw wyposazania, tj. zabudowa meblowa, S$cianki
aluminiowe/HPL, odboje $cienne, itp.

7.2. Sposdb przygotowania prowadzenia prac rozbiérkowych

Z uwagi na koniecznos¢ wykonywania robdot w dziatajgcym obiekcie oraz z uwagi na jego
mieszkancow, wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ etapami w porozumieniu z
Inwestorem.

Prace rozbidorkowe mogg by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Prace rozbidrkowe prowadzone recznie z uzyciem sprzetu mechanicznego i urzadzen
mechanicznych. Wszystkie roboty oraz zatadunek materiatéw rozbidrkowych odbywaé sie bedzie
w obrebie obiektu. Teren prac nalezy ze wszystkich stron szczelnie zabezpieczy¢.

Demontaz poszczegdlnych elementdéw nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci zapewniajgcej stabilnos¢
konstrukcji oraz bezpieczeristwo maszyn i oséb pracujgcych.

Elementy z rozbiérki posegregowad i wywiezé na sktadowisko odpadéw komunalnych.

Uwaga: przy wykonywaniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw w zakresie BHP i p.poz. Do wykonywania robdt mozna stosowaé jedynie narzedzia
bedace w dobrym stanie technicznym. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz w razie
koniecznosci inne srodki ochrony osobistej.

7.3. Prace przygotowawcze przed przystgpieniem do rozbiérek

- wygrodzenie terenu uniemozliwiajgce dostep osobom niepowotanym;
- oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu;

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki;

- wyznaczenie miejsc tymczasowego sktadowania materiatow z rozbiorki;

7.4. Kolejno$¢ prowadzenia prac rozbiérkowych

- wyposazenie budynku

- instalacje wewnetrzne, uprzednio odtgczone od zasilania, wg. projektow branzowych
- stolarka otworowa,

- $ciany kondygnacji,

- posadzki.

7.5. Rozbidrka elementéw budowlanych

Rozbidérka drzwi

Przed demontazem drzwi sprawdzié, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza oScieznice
nie spetniajg funkcji podpory Sciany. W takim przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas rozbiorki
$ciany. Oscieznice wbudowywane podczas murowania $cian nalezy demontowac podczas rozbiorki
Scian.

Rozbidrka scianek dziatowych
Scianki dziatowe nalezy rozbiera¢ kolejnymi warstwami w celu mozliwie maksymalnego odzyskania
materiatu. Do pracy rozbiérkowej nalezy wykorzystaé lekkie rusztowania przestawne.
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Posadzki

W pierwszej kolejnosci nalezy zerwac wykfadzine PCV nastepnie usungc¢ warstwy podktadowe.
Posadzki wykoriczone ptytkami sku¢ od razu z warstwami podktadowymi do stropu.

Warstwy podktadowe sktadajace sie z jastrychu cementowego, papy, ptyty pilSniowej lub filcu z
wetny mineralnej (wg dokumentacji archiwalnej).

W pomieszczeniu przeznaczonym pod rozdzielnie nn oraz serwerownie wycigé bruzde, pod
projektowang $ciane REIl 120, do poziomu podbudowy, ok 10cm ponizej poziomu istniejgcej
posadzki (do poziomu gruzobetonu — lepik asfaltowy).

7.6. Uporzadkowanie placu rozbiorki

- segregacja i wywoz odpadow z rozbidrki;
- usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbidrki;

7.7. Zagospodarowanie materiatéw z rozbiorek

Posiadacz odpadow powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia
2001r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg
do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe;j.

Z rozbidérki powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia s$rodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga podlega¢ ponownemu wbudowaniu lub
dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku
odpaddéw komunalnych.

Opis prac budowlanych
8.1. Posadzki

Po rozbidrce istniejgcych posadzek powierzchnie stropu doktadnie odkurzyé, a nastepnie
zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Podtoza gruntowane muszg by¢ suche, nosne i
wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé: ttuszczéw, bitumodw, pytéw itp.

Dotyczy to, takze istniejacych farb klejowych, ktére nalezy zeskrobaé i zmy¢ woda. W miejscach
rozwoju glondw oraz wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego nalezy uzy¢
preparat grzybobdjczy, zgodnie z jego kartg techniczng. Preparat nanosi¢ na podfoze pedzlem lub
watkiem. Jesli po wyschnieciu preparatu podtoze jest nadal chtonne, to czynnos$¢ gruntowania
nalezy powtdrzyc.

Nastepnie w celu wyrdwnania powierzchni  wykona¢  wylewke  btyskawiczny,
samopoziomujgcy podktad podtogowy wzmocniony wtdknami grubosci 2-5mm jako zwigzany z
podtozem betonowym.

Charakterystyka podktadu:

- cementowy

- wytrzymatosé na sciskanie (po 28 dniach) = 30 N/mm? (C30)

- wytrzymatosé na zginanie (po 28 dniach) = 7 N/mm? (F7)

- rozptywnos¢ 220-250 mm (pierscien 68 x 35 mm)

- grubos$¢ warstwy podktady na podkfady zwigzane: 2-50 mm

- szybko$é uktadania pompa: do 200 m?/godz. recznie: do 50 m?/godz.

- temperatura stosowania od +10°C do +25°C

- czas utwardzania dla ruchu pieszego: 2-4 godz.* (podktady ptywajace nastepnego dnia)
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W miejscach, w ktérych wystepowata izolacja termiczna w postaci filcu z wetny mineralnej nalezy
wykona¢ warstwe z ptyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) grubosci 4cm.

Charakterystyka styropianu:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,031 W/mK

- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu: CS(10)>80 kPa

- wytrzymato$¢ na zginanie: B52125 kPa

- minimalna waga wyrobu: 15,0 kg/m3

- klasa reakcji na ogien: E

W miejscach, w ktérych wystepowata izolacja termiczna w postaci ptyty pilsniowej nalezy wykonaé
cienkowarstwowg izolacje akustyczna z rolki.

Charakterystyka maty:

- poprawa izolacyjnosci akustycznej od dZzwiekéw uderzeniowych AL'n,w: - 19 dB

- grubosé: ok. 2,5 mm

- szerokos$é: 1 m + 5,5 cm warstwa samoprzylepna

- reakcja na ogien: Bfl

- ciezar: ok. 290 g/m2

Izolacja odcinajgca pozioma w warstwach posadzkowych — folia z profilowaniem, hydroizolacyjna
PE. Ciezar powierzchniowy 280g/m2, wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz 300N/5cm,
powierzchnia obustronnie kratkowana, szorstka.

Po utozeniu wszystkich instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykona¢ jastrych cementowy
grubosci 6,0cm (min. 3,5cm nad przewodami).

Cementowy, ptynny jastrych podtogowy zbrojony makrowtdknami konstrukcyjnymi oraz wiéknami
polipropylenowymi.

Charakterystyka jastrychu:

- wytrzymato$é na $ciskanie(po 28 dniach) =20 N/mm? (C20)

- wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) = 6 N/mm? (F6)

- wspétczynnik przewodnosci cieplnej A ok. 1,5 W/mK

- grubos$¢ warstwy na izolacjach: min. 40 mm (z ogrzewaniem: min. 35 mm nad przewodami
grzewczymi)

- temperatura stosowania od +10°C do +25°C

- czas utwardzania ruch pieszy: po okoto 24 godz.

Wokét scian, stupdw, rur itp. wykonac dylatacje obwodowe z nienasigkliwej, elastycznej pianki.
Wszystkie naroza stupdw, osciezy, schoddéw, itp. nalezy dodatkowo dozbroi¢ siatkg z widkna
szklanego (wymiar siatki ok. 40x40 cm, utozona pod katem 45° do naroznika) uktadang w gérnej
warstwie po wylaniu jastrychu.

Pod wyktadziny PCV podktad nalezy dodatkowo wygtadzi¢ samopoziomujgcg cementowa masg
szpachlowg, grubosci min. 2mm.

Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczen ostabiajgcych wigzanie
(np. ttuszcze, bitumy, pyty, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie
powinna wynosi¢ min. 1,0 N/mm2 . Otwory w stropie uszczelnié, aby nie dopusci¢ do wyciekania
zaprawy.

Charakterystyka masy szpachlowej:

- wytrzymato$é na $ciskanie (po 28 dniach) > 20 N/mm? (C20)

- wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) =5 N/mm? (F5)

- grubos$¢ warstwy 1-6 mm

- temperatura stosowania od +102C do +252C

- czas utwardzania dla ruchu pieszego ok. 2-4 godz.

- uktadanie posadzek po ok. 24 godz.
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Na tak przygotowanych podtozach wykonac warstwe wykonczeniowa z homogenicznej wyktadziny
podtogowej PCW z rolki, z wywinieciem na $ciane na wysokosé 8cm. Kolorystyka wyktadziny do
ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.

Charakterystyka wyktadziny:

- homogeniczna wykfadzina podtogowa z PCW

- mozliwos$¢ odnowienia powierzchni

- grubos¢ catkowita 2mm

- grubos$¢ warstwy uzytkowej 2mm

- waga catkowita 2750 g/m?

- klasa reakcji na ogien Bfl-s1

- antyposlizgowos$é min. R9

- wytrzymatos¢ spoin (Srednia warto$é) = 400 N/50mm

W pomieszczeniu rozdzielni NN i serwerowni wyktadzina w wersji rozpraszajacej fadunki
elektrostatyczne.

8.2. Sciany dziatowe murowane

Sciana wydzielajgca oraz zamurowania otworéw rozdzielni NN murowana REI 120 z bloczkéw
wapienno-piaskowych grubosci min. 12cm klasy 15MPa, na zaprawie klejowej. taczenie $cianek
dziatowych z $cianami nosnymi wykonaé na tzw. ,strzepia”. Sciane stawia¢ bezposrednio na
warstwie izolacji przeciwwodnej (lepiku asfaltowym) podbudowy. Zewnetrzne wykonczenie
Scianek stanowi tynk cementowo-wapienne.

Nadproza nad otworami drzwiowymi w $ciankach dziatowych stanowig prefabrykowane belki
nadprozowe NSB. Oparcie belek na $cianach zgodnie z zaleceniami producenta.

8.3. System suchej zabudowy

Sciany dzialowe systemowe grubosci 10cm z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych, na
szkielecie metalowym pojedynczym CW?75 z oktadzing jednowarstwowg i wypetnieniem z wetny
mineralnej. W $cianie pomiedzy rozdzielnig NN, a serwerownig zamontowac kratke wentylacyjng
transferowg o wymiarach min. 20x20cm.

Obudowa szachtéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych, na szkielecie
metalowym pojedynczym.

8.4. Szpachlowanie sciany i sufitow

Po wykonaniu instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych sciany i sufity pomieszczen,
w ktdrych insolacje wykonano jako podtynkowe wykonczy¢ bezpytowa gtadzig szpachlowg do
stosowania na powierzchniach malowanych.

Po wstepnym wypetnieniu bruzd instalacyjnych ze scian i sufitdw usuna¢ pozostatosci farb olejnych
i luzne ziarenka piasku, dokfadnie odkurzyé, a nastepnie zagruntowaé preparatem gteboko
penetrujgcym. Podfoza gruntowane muszg byc suche, nosne i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnosé: ttuszczow, bitumow, pytow itp.

Szpachlowanie gotowg do uzycia gtadzig szpachlowg, do obrébki metoda zacierania na mokro. Z
mozliwoscig nakfadania recznego: pacg, watkiem i mechanicznego za pomocy odpowiednich
agregatéw.

Charakterystyka gtadzi szpachlowej:

- temperatura stosowania i podtoza: +52C do +302C

- grubos$¢ warstwy: do 3 mm

- wydajnos$é: ok.1,5 kg/m?/mm

- czas schniecia: ok. 6 godzin przy warstwie o grubosci okoto 1mm (w temperaturze ok. 229C i
wilgotnosci 30%)

- przyczepno$¢ do podtoza: > 1,1 N/mm?

- reakcja na ogien: A2
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8.5. Wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

Sciany pomieszczenia rozdzielni NN i serwerowni wykoriczy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi
ogniochronnymi klejonymi.

Istniejgce sciany oczysci¢ z luznych elementéw, doktadnie odkurzyé, a nastepnie zagruntowad
preparatem gteboko penetrujgcym. Nastepnie natozy¢ na nie warstwe kleju do ptyt gipsowo-
kartonowych. Po przyklejeni i wypointowaniu ptyt, potgczenia miedzy nimi wypetnic¢ siatkg z
widkna szklanego i zaszpachlowac.

8.6. Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

Sciany kuchni po skuciu istniejacych ptytek ceramicznych oczyscié z luznych elementéw, doktadnie
odkurzy¢, a nastepnie zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym.

Sciany pomieszczer kuchennych wykorczyé ptytkami ceramicznymi 20x20cm, w kolorze biatym,
do poziomu min. 2m. Wykonczenie fugami elastycznymi grubosci 1,5mm, w kolorze jasnoszarym.
W pomieszczeniach, w ktérych z uwagi na przebieg instalacji konieczne jest skucie istniejgcych
ptytek ceramicznych, nalezy starac sie odzyskac te ptytki. W przypadku uszkodzenia odtworzyc
oktadzine z ptytek ceramicznych.

8.7. Malowanie

Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi, zmywalnymi. Kolorystyka do ustalenia z
Inwestorem, na etapie realizacji.

Charakterystyka:

- wodorozcienczalna, przyjazna dla sSrodowiska, bezwonna

- nie zawierajgca sktadnikéw powodujacych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza

- dyfuzyjna

- wysoce kryjaca

- odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2

- zdolnos¢ krycia: Klasa 1 przy wydajnosci 7 m2 /I tj. ok. 140 ml/m2

- granulacja: drobna (< 100 um)

8.8. Drzwi wewnetrzne

Drzwi do pomieszczenia rozdzielni stalowe przeciwpozarowe EIS 60 w kolorze biatym, wyposazone
w samozamykacz listwowy okucia ze stali nierdzewnej, zamek cylindryczny antywtamaniowy,
odbojnik.

Drzwi do serwerowni stalowe w kolorze biatym, wyposazone w samozamykacz listwowy okucia ze
stali nierdzewnej, zamek cylindryczny antywtamaniowy, odbojnik.

Oscieznice stalowe katowe w kolorze biatym.

8.9. Wentylacja

W pomieszczeniu serwerowni zamontowac przewdd wentylacyjny o
$rednicy 200mm, w kolorze jasno szarym, wykonany z trwatego =——
polipropylenu, odpornego na korozje atmosferyczng, promieniowanie —=
UV przeznaczony do wentylacji dolnych kondygnacji budynku.
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8.10. Odbojnice

Wszystkie odbojnice i zabezpieczenia naroznikéw, w pokojach oraz ciggach komunikacyjnych
zdemontowaé na czas prac instalacyjnych, szpachlowania i malowania. Odbojnice drewniane
przeznaczone do ponownego montazu.

W miejscu zdemontowanych odbojnic i naroznikéw ochronnych PCV wykona¢ nowe odbojnice
$cienne szerokosci 30cm oraz odbojnice narozne 5x5cm, grubosci 2mm.

Odbojnica z zywicy winylowej z domieszkg akrylu, o duzej twardosci i opornosci na pekniecia.
Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.

8.11. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacje fotowoltaiczng, wg projektu instalacji elektrycznych, montowac dopiero po wykonaniu
wzmocnienia pasa gorne kratownic przed wyboczeniem na podstawie projektu autorstwa
Archimedia Architekci i Inzynierowie.

Opis prac termomodernizacyjnych

Zakres prac obejmuje ocieplenie Sciany szczytowej (pétnocno-wschodniej) od strony wewnetrznej
w pomieszczeniach tazienki (pom. nr 109) oraz toalet (pom. nr 203, 204, 302, 303).

9.1. Prace rozbiorkowe

tazienka poziom -2,70 — pom. nr 109

Zakres prac obejmuje:

- demontaz elementédw wyposazenia, tj. uchwytéw sciennych, siedziska dla niepetnosprawnych,
itp. — po ocenie stanu technicznego, przekazaé¢ zamawiajgcemu.

- demontaz Scianek natryskowych HPL,

- demontaz baterii umywalkowe] oraz baterii natryskowych,

- demontaz ceramiki sanitarnej,

- wykucie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych. Po oczyszczeniu i ocenie stanu
technicznego drzwiczki rewizyjne przeznaczy¢ do ponownego osadzenia.

- skucie oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych,

- rozbidérka przedscianki z ptyty gipsowo-kartonowej oraz styropianu,

- wykucie/demontaz wpustéw podtogowych.

Toalety poziom 0,00 +2,70 — pom. nr 203, 204, 302, 303

Zakres prac obejmuje:

- demontaz elementéw wyposazenia, tj. dozownikéw na mydta, pojemnikdéw na reczniki, i papier
toaletowy, uchwytdéw sciennych, itp. — po oczyszczeniu elementy do ponownego zamontowania,
- demontaz baterii umywalkowych — po oczyszczeniu elementy do ponownego zamontowania,

- demontaz ceramiki sanitarnej — po oczyszczeniu elementy do ponownego zamontowania,

- wykucie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych — po oczyszczeniu elementy do
ponownego zamontowania,

- skucie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych

Po skuciu oktadzin $ciennych i podtogowych oraz rozbidrce przedscianki, skuc¢ wszelkie nieréwnosci
oraz luzne elementy, powierzchnie doktadnie odkurzyé, a nastepnie zagruntowac preparatem
gteboko penetrujgcym.

9.2. lzolacja termiczna

Sciany szczytowe ociepli¢ za pomocg zespolonych ptyt termoizolacyjnych z rdzeniem ze sztywnej
pianki poliizocyjanurowej PIR grubosci 100m, A= 0,022 [W/mK]. Ptyty pokryte obustronnie
wielowarstwowg folig gazoszczelng dyfuzyjnie i nastepnie z jednej strony laminowang ptyta
gipsowo-kartonowg (grubosci 12,5mm).

11
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Przed przyklejeniem ptyt powierzchnie $cian wyréwna¢ za pomocg szpachli naprawczo-
wyréwnujgcych, nastepnie zagruntowac preparatem do powierzchniowego wzmacniania podfozy.
Podtoze powinno by¢ rowne i gwarantujgce dobrg przyczepnosé. Plyty przykleja¢ bezposrednio do
Sciany scisle wg wytycznych dostawcy systemu.

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych, na styku z posadzka, dodatkowo zabezpieczy membrang
izolacyjng bitumiczng samoprzylepna.

Po wykonaniu tgczenia ptyt przy uzyciu siatki gipsu powierzchnie zagruntowaé preparatem do
powierzchniowego wzmacniania podtozy.

9.3. Prace instalacyjne

Przed przyklejeniem izolacji termicznej wykona¢ wszelkie instalacje elektryczne oraz przerdbki
podejsc¢ instalacji wodnej i kanalizacyjnej, zamontowac stelaze podtynkowe umywalkowe.
Wszystkie instalacje elektryczne prowadzi¢ w $cianach, nie wolno bruzdowa¢é ptyt zespolonych.
Wszystkie przejscia prze ptyte wykonac jako szczelne (zaleca sie montaz puszek elektrycznych
hermetycznych), zabezpieczy¢ dodatkowo np. z wykorzystaniem silikonu.

W posadzce osadzi¢ nowe wpusty natryskowe podtogowe, z syfonem suchym, kotnierzem
izolacyjnym i rusztem ze stali nierdzewnej. Wielkos¢ i Srednice dopasowac do istniejacej instalacji
podposadzkowe;.

9.4. Prace wykonczeniowe

tazienka poziom -2,70 — pom. nr 109

Po skuciu istniejgcych ptytek podtogowych powierzchnie doktadnie odkurzyé, a nastepnie
zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Nastepnie powierzchnie pod ptytki nalezy
wygtadzi¢ samopoziomujgcg cementowg masg szpachlowg, grubosci min. 2mm.

Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczen ostabiajgcych wigzanie
(np. ttuszcze, bitumy, pyty, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie
powinna wynosi¢ min. 1,0 N/mm2. Otwory w stropie uszczelnié, aby nie dopusci¢ do wyciekania
zaprawy.

Charakterystyka masy szpachlowe;j:

- wytrzymato$é na Sciskanie (po 28 dniach) = 20 N/mm? (C20)

- wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) =5 N/mm? (F5)

- grubos$¢ warstwy 1-6 mm

- temperatura stosowania od +102C do +252C

- czas utwardzania dla ruchu pieszego ok. 2-4 godz.

- uktadanie posadzek po ok. 24 godz.

Na tak przygotowanej posadzce oraz ptytach gipsowo-kartonowych wykonac¢ hydroizolacje
podptytkowg za pomoca elastycznej, ptynnej foli uszczelniajgcej. Hydroizolacje wyprowadzi¢ na
$ciany murowane na wysokos$¢ 30cm.

Podtoze musi by¢ stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oleju, ttuszczu i luznych czesci oraz
wystajacych fragmentéw.

Charakterystyka hydroizolacji:

- konsystencja: potptynna

- gestosé: ok. 1,4 kg/dm?3

- sposob nanoszenia: pedzlem, watkiem, paca

- ilo$¢ warstw: 2-3

- czas wysychania: 3-4 h przy +20°C

- wykonywanie oktadziny: po catkowitym wyschnieciu (po 12-24 h)

- minimalna temperatura obrdébki: +5°C

Posadzki wykonczyé ptytkami ceramicznymi antypoélizgowymi (min. R11) 30x30cm. Sciany do
wysokosci 2,0m wykonczyé ptytkami ceramicznymi. Fuga elastyczna grubosci 1,5mm. Na styku
posadzki i $ciany wypetnienie spoiny masg silikonowa. Kolorystyka do ustalenia z zamawiajgcym
na etapie realizacji.
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Scianki natryskowe systemowe HPL grubosci 10mm, konstrukcja noéna z profili aluminiowych
anodowanych. Wysokos¢ catkowita 2,03m, przeswit 17cm, drzwi szerokosci 0,9m.

Wyposazenie wg oznaczen na rysunku A07.
Umywalka ceramiczna 55cm z pétpostumentem, z baterig jednouchwytowg. Baterie natryskowe
$cienne, jednouchwytowe z kompletem natryskowym (prysznic reczny, drazek prysznicowy min.
600m, waz prysznicowy, potka). We wszystkich kabinach porecz Scienna katowa ze stali
nierdzewnej falistej. W trzech kabinach natryskowych siedzisko prysznicowe sktadane oraz porecz
$cienna prosta ze stali nierdzewnej falistej.

Toalety poziom 0,00 +2,70 — pom. nr 203, 204, 302, 303

Wyposazenie wg oznaczen na rysunku A08 i A09.

Po wykonaniu izolacji termicznej $ciany do wysokosci 2,0m wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.
Fuga elastyczna. Na styku posadzki i Sciany wypetnienie spoiny masg silikonowa. Ptytki oraz fugi
dopasowac do istniejgcych ptytek.

Ceramika sanitarna, baterie, uchwyty Scienne i inne elementy zamocowac ponownie — elementy z
odzysku.

Uwaga

W zwigzku z trwajacymi pracami modernizacyjnymi elewacji, w tym w szczegélnosci wymiang
stolarki okiennej, dokumentacje opracowano na podstawie projektu Modernizacja elewacji
budynkéw DPS Ugory (budynki B1 i B2)" autorstwa Archimedia Architekci i Inzynierowie.

Wszystkie prace budowlane bedace przedmiotem niniejszego opracowaniu nie powoduja,
zgodnie z Prawem Budowlanym, zadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz
parametrow i danych technicznych budynku.

Projektowane prace nie zmieniaja warunkéw ochrony pozarowej budynku. Dostosowanie
obiektu do obowigzujgcych przepiséw dotyczacych warunkéw ochrony pozarowej jest poza
zakresem opracowania.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania roboét budowlanych opietych niniejszym
projektem powinny posiadaé aprobate techniczng ITB oraz ocene higieniczng PIH.

Wszystkie roboty winny byé prowadzone zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych i przepisami BHP.

Z uwagi na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
ewentualne niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejagcym nalezy uzgadniaé

Inspektorem Nadzoru oraz autorem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem robét budowlanych, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie ewentualne zmiany majace wptyw na ostateczny ksztatt i wyglad obiektu oraz wynikte
w trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Opracowat
mgr inz. arch. Adam Sparazynski
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