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WINDA

OSOBOWA

11.2023

branża data

rysunek:

RZUT POZIOMU -2,70 - INSTALACJA C.O.

1:100 IS03
nr rysunku:

mgr inż. Marcin Straszewski
upr. LOD/0618/POOS/06

projektował

SANITARNA

skala

ul. Katowicka 45/29
61-131 Poznań

podpis

inwestor zastępczy

obiekt

Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych

Plac Wiosny Ludów 2, 61-831  Poznań 

w budynku B1

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

61-623 Poznań, ul. Ugory 18/20 

zamawiający

ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań   

Miasto Poznań, Dom Pomocy Społecznej
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UWAGA

Rysunki opracowane na podstawie projektu "Modernizacja elewacji budynków DPS Ugory (budynki B1 i B2)" autorstwa Archimedia 

Architekci i Inżynierowie.

17,85m2

pokój 2-os.

108

17,85m2

pokój 2-os.

110

17,85m2

pokój 2-os.

109

17,85m2

pokój 2-os.

112

17,85m2

pokój 2-os.

111

17,85m2

pokój 2-os.

114

17,85m2

pokój 2-os.

113

17,85m2

pokój 2-os.

116

17,85m2

pokój 2-os.

115

17,85m2

pokój 2-os.

118

17,85m2

pokój 2-os.

117

17,85m2

pokój 2-os.

120

17,85m2

pokój 2-os.

119

36,04m2

pokój 3-os.

121

17,74m2

łazienka

107

96,91m2

łazienka

106
3,77m2

komunikacja

105

11,24m2

komunikacja

104

51,73m2

komunikacja

103

30,55m2

łazienka

122

21,83m2

komunikacja

102

56,39m2

komunikacja

123

17,85m2

pokój pielęg.

124

37,53m2

kaplica

125

17,85m2

pokój 2-os.

126

17,85m2

pokój 2-os.

127

17,85m2

pokój 2-os.

128

17,85m2

pokój 2-os.

129

17,85m2

pokój 2-os.

130

17,85m2

pokój 2-os.

131

17,85m2

pokój 2-os.

132

17,85m2

pokój 2-os.

133

17,85m2

pokój 2-os.

134

17,85m2

pokój 2-os.

135

17,85m2

pokój 2-os.

136

17,85m2

pokój 2-os.

137

42,95m2

komunikacja

139

19,40m2

komunikacja

138

43,09m2

komunikacja

149

6,02m2

biuro

165 8,99m2

biuro

P31

11,58m2

magazyn

164

16,34m2

magazyn

163

8,51m2

magazyn

162

30,47m2

magazyn

161

5,33m2

magazyn

150

5,53m2

magazyn

151

6,38m2

magazyn

155

1,70m2

wc

156

2,10m2

komunikacja

157

9,48m2

szatnia

158

10,15m2

szatnia

159

4,05m2

magazyn

160

14,00m2

magazyn

152

52,52m2

węzeł ciepl.

153

101,60m2

wentylatornia

154

23,32m2

archiwum

148

23,32m2

szatnia

147

23,32m2

szatnia

146

16,14m2

rozdzielnia nn

142

4,81m2

pom. gosp.

141

36,09m2

garaż

144

10,35m2

wc

140

20,98m2

komunikacja

139

13
,2
6m

2

ko
m
un

ik
ac

ja

14
5

12,56m2

serwerownia

143

R
EI
12
0

R
EI
12
0

EI60

R
EI
12
0

REI120REI120

REI120REI120

CO13

CO13'

CO14

CO11a

CO14'

CO15'

CO15

CO16

CO16'

CO17

CO17'

CO18

CO18'

CO19

CO19'

CO19a

CO20

POK. L

POK. P

CO22'

CO21

33K/400 1000 mm
400×1000×166

ΦH=1193 W

124/-1-1

22K/400 1120 mm
400×1120×105

ΦH=910 W

125/-1-2

22K/400 1120 mm
400×1120×105

ΦH=910 W

125/-1-1

22K/400 1120 mm
400×1120×105

ΦH=1000 W

126/-1-1

22K/400 920 mm
400×920×105

ΦH=827 W

127/-1-1

22K/400 920 mm
400×920×105

ΦH=827 W

128/-1-1

22K/400 920 mm
400×920×105

ΦH=827 W

129/-1-1

22K/400 920 mm
400×920×105

ΦH=829 W

130/-1-1

22K/400 920 mm
400×920×105

ΦH=827 W

131/-1-1

22K/400 920 mm
400×920×105

ΦH=831 W

132/-1-1

22K/400 920 mm
400×920×105

ΦH=831 W

133/-1-1

22K/400 920 mm
400×920×105

ΦH=830 W

134/-1-1

22K/400 1120 mm
400×1120×105

ΦH=974 W

135/-1-1

33K/400 920 mm
400×920×166
ΦH=1042 W

136/-1-1

33K/400 920 mm
400×920×166
ΦH=1159 W

137/-1-1

22K/600 1400 mm
600×1400×105

Klatka 3-2

ΦH=1698 W

21 K-S/900 920 mm
900×920×80
ΦH=1116 W

139/-1-1

21 K-S/900 920 mm
900×920×80
ΦH=1116 W

139/-1-2

33K/400 3000 mm
400×3000×166

ΦH=3727 W

123/-1-1

22K/600 600 mm
600×600×105

Klatka1-3

ΦH=746 W

CO30 CO31 CO32 CO33 CO34 CO35 CO36

CO37

CO38

CO40

CO41

CO43

CO44

CO45CO46CO51

CO47

CO48

CO49

CO50

CO52CO53CO54

CO60

CO55CO56CO57

CO61

22K/600 920 mm
600×920×105
ΦH=1172 W

144/-1-1

22K/600 400 mm
600×400×105

140a/-1-2

ΦH=384 W

22K/600 520 mm
600×520×105

ΦH=528 W

140/-1-1

11K/600 400 mm
600×400×61
ΦH=153 W

160/-1-1

22K/600 400 mm
600×400×105

140a/-1-1

ΦH=384 W

22K/600 400 mm
600×400×105

Piwnica4 -1-1

ΦH=490 W

22K/600 400 mm
600×400×105

ΦH=457 W

148/-1-1

22K/600 400 mm
600×400×105

ΦH=407 W

147/-1-1

22K/600 400 mm
600×400×105

ΦH=457 W

146/-1-1

22K/600 400 mm
600×400×105

ΦH=498 W

145/-1-1

11K/600 400 mm
Wodomierz/-1-1

600×400×61
ΦH=247 W

11K/600 400 mm
Korytarz/-1-1

600×400×61
ΦH=186 W

22K/600 520 mm
600×520×105

Klatka5-1

ΦH=619 W

22K/600 520 mm
600×520×105

ΦH=664 W

161/-1-2
22K/600 520 mm

600×520×105
ΦH=664 W

161/-1-1
11K/600 520 mm

600×520×61
ΦH=328 W

162/-1-1
22K/600 800 mm

600×800×105
ΦH=853 W

163/-1-1
22K/600 600 mm

600×600×105
ΦH=618 W

164/-1-1
22K/600 520 mm

600×520×105
ΦH=456 W

166/-1-1
22K/600 400 mm

600×400×105
ΦH=383 W

165/-1-1
11K/600 400 mm

600×400×61

149a/-1-1

ΦH=262 W

22K/600 920 mm
600×920×105

Klatka 4-1

ΦH=905 W

11K/600 720 mm
600×720×61
ΦH=429 W

150/-1-1
11K/600 400 mm

600×400×61
ΦH=209 W

152/-1-1

22K/600 1120 mm
600×1120×105

ΦH=1233 W

149/-1-2
11K/600 1120 mm

600×1120×61
ΦH=664 W

159/-1-1
11K/600 520 mm

600×520×61
ΦH=244 W

157/-1-1

11K/600 520 mm
600×520×61
ΦH=319 W

155/-1-1
22K/600 1120 mm

600×1120×105
ΦH=1233 W

149/-1-1
11K/600 920 mm

600×920×61
ΦH=561 W

158/-1-1

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
6,00

TS-90-V_p
DN15
6,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
9,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
8,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
2,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
2,00

15 x 1,2 TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
2,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
2,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
2,00

TS-90-V_p
DN15
2,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
2,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
2,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
2,00

TS-90-V_p
DN15
2,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
3,20 obr.

4002_4x GZ
DN25
3,00

4217_GM

2,40 obr.
DN25

4002_4x GZ
DN25
4,00

4217_GM

3,20 obr.
DN25

11K/600 600 mm
600×600×61

154c/-1-1

ΦH=475 W

11K/600 400 mm
600×400×61
ΦH=290 W

154/-1-1
11K/600 520 mm

600×520×61

154d/-1-1

ΦH=400 W

TS-90-V_p
DN15
2,00

TS-90-V_p
DN15
2,00

TS-90-V_p
DN15
2,00

22K/900 800 mm
900×800×105
ΦH=1000 W

122/-1-1

TS-90-V_p
DN15
4,00

CO59 CO58CO62

CO42

35 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2

35 x 1,5

35 x 1,5
15 x 1,2

35 x 1,5

35 x 1,5 28 x 1,515 x 1,2

22 x 1,5

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,515 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2
15 x 1,2

18 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,215 x 1,215 x 1,2

15 x 1,2

35 x 1,5

35 x 1,5 35 x 1,5

18 x 1,2

35 x 1,5

35 x 1,5

35 x 1,5
18 x 1,2 18 x 1,2

35 x 1,5
18 x 1,2

28 x 1,5
18 x 1,2

28 x 1,5
18 x 1,2

28 x 1,5

15 x 1,2

22 x 1,5

22 x 1,5

15 x 1,2

22 x 1,5

22 x 1,5 15 x 1,2 15 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

22 x 1,5

15 x 1,2

22 x 1,5
15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

35 x 1,5

TS-90-V_p
DN15
2,00

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

121a/-1
+24 °C
490 W

+20 °C
117/-1

831 W
+20 °C
116/-1

831 W
+20 °C
115/-1

832 W
+20 °C
114/-1

800 W
+20 °C
113/-1

803 W
+20 °C
112/-1

804 W
+20 °C
111/-1

970 W 1028 W
+20 °C
110/-1

1003 W
+20 °C
109/-1

+20 °C
108/-1

838 W
+24 °C
107/-1

910 W

2778 W
+24 °C
106/-1

106a/-1

2631 W
+24 °C+20 °C

105/-1

273 W

2000 W
+24 °C
122/-1

3727 W
+20 °C
123/-1

1193 W
+20 °C
124/-1

1820 W
+20 °C
125/-1

1000 W
+20 °C
126/-1

+20 °C
127/-1

827 W

+20 °C
128/-1

827 W

+20 °C
129/-1

827 W

+20 °C
130/-1

829 W

+20 °C
131/-1

827 W

+20 °C
132/-1

831 W

+20 °C
133/-1

831 W

+20 °C
134/-1

830 W

+20 °C
135/-1

974 W

1042 W
+20 °C
136/-1

1159 W
+20 °C
137/-1

2232 W
+20 °C
139/-1 154a/-1

+8 °C
0 W

154b/-1
+8 °C
0 W 154c/-1

475 W
+8 °C

154/-1

290 W
+8 °C

154d/-1

400 W
+8 °C

+12 °C
153/-1

0 W

152/-1
+8 °C
87 W

+11 °C
151/-1

0 W

149a/-1
+16 °C
262 W

+20 °C
159/-1

664 W
+20 °C
158/-1

561 W
+24 °C
157/-1

244 W
+20 °C
156/-1

0 W

+16 °C
155/-1

319 W

+20 °C
165/-1

383 W
+20 °C
166/-1

456 W
+20 °C
164/-1

618 W

+20 °C
163/-1

853 W
+16 °C
162/-1

328 W

Korytarz/-1

186 W
+8 °C

Piwnica3/-1
+8 °C
0 W

Piwnica2/-1
+8 °C
0 W

Piwnica1/-1
+8 °C
0 W

Wodomierz/-1
+12 °C
247 W

2465 W
+20 °C
149/-1

+12 °C
148/-1

457 W

+12 °C
147/-1

407 W

+12 °C
146/-1

457 W

+12 °C
145/-1

498 W

+16 °C
141/-1

0 W
+20 °C
140/-1

528 W

+16 °C
160/-1

153 W

142 i 143/-1
+16 °C

0 W

1172 W
+12 °C
144/-1

Piwnica4 -1

490 W
+8 °C

Kanał tech./-1
+5 °C
0 W

Klatka 3

3396 W
+16 °C

Klatka1

2487 W
+16 °C

Klatka5
+16 °C
619 W

3645 W
+20 °C
103/-1

Winda 1
+20 °C

0 W

Klatka 2

3927 W
+20 °C

Winda 2
+20 °C

0 W

Winda 3
+20 °C

0 W

1423 W
+20 °C
121/-1

+20 °C
120/-1

831 W
+20 °C
119/-1

831 W
+20 °C
118/-1

831 W

1328 W
+16 °C
161/-1

Klatka 4
+20 °C
905 W

+16 °C
150/-1

429 W

140a/-1
+16 °C
768 W

Klatka 6
+16 °C

0 W

CO1'CO2CO3CO4CO5a

CO5'

CO1CO1a

22K/900 1120 mm
900×1120×105

106a/-1-2

ΦH=1315 W

22K/900 1120 mm
900×1120×105

ΦH=1389 W

106/-1-2

CO2a

22K/600 1000 mm
600×1000×105

ΦH=910 W

107/-1-1
22K/400 1000 mm

400×1000×105
ΦH=838 W

108/-1-1
22K/600 1120 mm

600×1120×105
ΦH=1003 W

109/-1-1
22K/600 1120 mm

600×1120×105
ΦH=1028 W

110/-1-1
22K/400 1120 mm

400×1120×105
ΦH=970 W

111/-1-1
22K/400 920 mm

400×920×105
ΦH=804 W

112/-1-1
22K/400 920 mm

400×920×105
ΦH=803 W

113/-1-1
22K/400 920 mm

400×920×105
ΦH=800 W

114/-1-1
22K/600 1120 mm

600×1120×105
ΦH=832 W

115/-1-1
22K/600 1120 mm

600×1120×105
ΦH=831 W

116/-1-1
22K/400 1000 mm

400×1000×105
ΦH=831 W

117/-1-1
22K/400 1000 mm

400×1000×105
ΦH=831 W

118/-1-1
22K/400 920 mm

400×920×105
ΦH=831 W

119/-1-1
22K/400 920 mm

400×920×105
ΦH=831 W

120/-1-1
22K/400 800 mm

400×800×105
ΦH=712 W

121/-1-2
22K/400 800 mm

400×800×105
ΦH=712 W

121/-1-1

CO6'CO7'CO8'CO9'CO10'CO11'CO12'

CO23

33K/900 720 mm
900×720×166
ΦH=1309 W

Klatka 2-1

CO6CO7CO8CO9CO10CO11 CO5CO12

22K/900 800 mm
900×800×105
ΦH=1000 W

122/-1-2

CO24

21 K-S/900 1000 mm
900×1000×80
ΦH=1215 W

103/-1-1

CO25 CO26

21 K-S/900 1000 mm
900×1000×80
ΦH=1215 W

103/-1-2
21 K-S/900 1000 mm

900×1000×80
ΦH=1215 W

103/-1-3

11K/600 520 mm
600×520×61
ΦH=273 W

105/-1-1

CO29

22K/600 1600 mm
600×1600×105

ΦH=1315 W

106a/-1-1

CO27 CO28

22K/600 1600 mm
600×1600×105

ΦH=1389 W

106/-1-1

CO24a

22K/600 520 mm
600×520×105

121a/-1-1

ΦH=490 W

CO39
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18x1,2

15x1,2

28x1,5

22x1,5

15x1,2

A.O.

18x1,2

15x1,2

18x1,2

15x1,2

18x1,2

15x1,2

18x1,2 18x1,2

15x1,2 15x1,2 15x1,2

18x1,2 22x1,5

15x1,2

15x1,2

18x1,2 18x1,2

15x1,2 15x1,2

15x1,2

A.O.

15x1,2

15x1,2

15x1,2

A.O.

15x1,2

15x1,2

22x1,5

18x1,2

22x1,5

15x1,2

18x1,2

15x1,2

22x1,5

18x1,2

18x1,2

18x1,2

15x1,2

15x1,2

15x1,2

O.A.

15x1,2

15x1,2

15x1,2

O.A.

15x1,2

O.A.

18x1,2

15x1,2

18x1,2

15x1,2
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15x1,2
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15x1,2
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15x1,2

15x1,2

54x1,5

35x1,5
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