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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora na jej opracowanie

e OPZ-Wymiana wewnetrznej instalacji w budynku B1 DPS Ugory w Poznaniu

e Wizja lokalna

e Podktady architektoniczne/budowlane obiektu

e Opinia techniczna dotyczaca stanu technicznego instalacji elektrycznych Domu Opieki
Spotecznej Poznan ul. Ugory 18/20 z grudnia 2022r.

e Audyt oswietlenia wbudowanego DPS budynek B1 z 02.10.2019r.

e Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego 12 listopada 2019 — aktualizowana w kwietniu 2022r.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane —wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - wraz z pézniejszymi zmianami

e PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e N-SEP-004

e Normy branzowe aktualne na dzier wydania dokumentacji

e Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzetu i urzadzen aktualnie
produkowanych, wydane przez producentéw

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
e Zasilanie podstawowe
e Zasilanie rezerwowe do celéw ppoz.
e Ukiad SZR
e rozdzielnice RPOZ
e rozdzielnice RG
¢ instalacje uziemienia ochronnego
¢ instalacje ochrony od porazen
¢ instalacje ochrony przed przepigciami.

3. Wskazniki techniczno-ekonomiczne

Dla celéw obliczeniowych przyjeto moce — teoretyczne — wyposazenie obiektu nie ulegnie zmianie:

e dobrana moc zainstalowana dla obiektuPi= 482 kW

e przyjeta moc obliczeniowa dla obiektu Po= 128 kW
Moc obliczeniowa jest przyjeta dla aktualnego wyposazenia i wspoétczynnika ki=0,27.
W celu spetnienia wymagan ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania
w projektowanych obwodach, jako graniczng warto$¢ do obliczen przyjeto Zkdop<0,15Q w SP i
Zkdop<0,15Q ZKP.
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4. Istniejace instalacje

Istniejgce instalacje wewnetrzne niewymienione w opracowaniu sg poza zakresem opracowania.
W zakresie prac nie przewiduje sie zmian w istniejgcych instalacjach SSP i oddymiania klatek —
uwzgledniono jedynie nowe zasilanie dla tych instalacji. W uzasadnionych przypadkach koniecznoscia
moze sie okaza¢ korekta ich lokalizacji — kazdorazowo nalezy to konsultowa¢ z nadzorem, inwestorem
i projektantem. Nie dopuszcza sie jakichkolwiek nieautoryzowanych zmian.

W budynku mogg sie znajdowaé niezinwentaryzowane instalacje. Po ich ujawnieniu na etapie prac,
nalezy to zgtosi¢ Inwestorowi, nadzorowi i projektantowi w celu uzgodnienia dalszego postepowania.
W uzgodnionych przypadkach dopuszcza sie koniecznos¢ ich demontazy. W takim przypadku po ich
identyfikacji i uzgodnieniu dalszego postepowania, elementy przeznaczone do unieczynnienia i
demontazu przekaza¢ na stan inwestorowi lub do utylizacji.

Zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu zaréwno prac jak i demontazy ze
wzgledu na istniejgce okablowanie innych instalacji, ktdrego przebiegi nie sg znane. Wszystkie prace
prowadzi¢ w stanie beznapieciowym. Sposéb prowadzenia prac przy obcych urzadzeniach ustalié
z wihascicielem infrastruktury. Ze wzgledu na lokalizacje powierzchni poszczegélnych etapéw, mozliwe
jest ujawnienie okablowania dotyczacego innych pomieszczen. Zabrania sie usuwania okablowania bez
zweryfikowania jego aktualnego przeznaczenia i przebiegu (nalezy ustali¢ gdzie znajdujg sie obydwa
konce). Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z inwestorem sposéb reagowania na ewentualne
uszkodzenia instalacji nie wytgczonych na potrzeby prowadzonych prac. Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia, wywozu i utylizacji wszystkich demontowanych elementéw.

5. Zasilanie obiektu

Istniejace zasilanie obiektu wykonano ze ztgcza pomiarowego SP ( w typie ZKPp ) zlokalizowanego
przed budynkiem. Projektuje sie zachowanie istniejgcego ztgcza pomiarowego pétposredniego.
Wymagane jest jednak wprowadzenie zmian w uktadzie potgczen przedmiotowego ztgcza — szczegoty
wg schematdéw gtdwnych. Projektuje sie wykonanie nowego kabla zasilajgcego z istniejgcego ztacza
pomiarowego potposredniego. Kabel nalezy utozy¢ nowa trasg i wprowadzi¢ do projektowanej nowej
rozdzielnicy gtdwnej w budynku. Wejscie kabli do budynku uszczelni¢ przeciwwilgociowo i przed
przedostawaniem sie gazéw. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ nowy schemat SP w RD Poznan
Enea Operator.

Ze wzgledu na wymagane zasilanie urzadzen pozarowych budynek wymaga zasilania z drugiego
przytacza. W ramach opracowania przewiduje sie drugostronne zasilanie. W zakresie drugiego
przytacza nalezy wykonaé zasilanie z nowego ztgcza pomiarowego ZKP na terenie dziatki, zgodnie z
wydanymi przez Enea Operator warunkami przytgczenia nr 53143/2023/0D5/ZR1. Zasilanie wykona¢
nowym kablem z docelowej lokalizacji ZKP ustalonej z Enea Operator do nowej rozdzielnicy gtéwnej w
budynku. Obydwa zasilania powinny by¢ wprowadzone do szaf RG i RPOZ gdzie nastapi rozdziat PEN
na Ni PE.

W obu przypadkach uktady pomiarowe zostang zlokalizowane poza obiektem — poza zakresem
opracowania.

Uwaga: w obiekcie przewidziano montaz mikroinstalacji PV o mocy 26kWp. Panele rozlokowaé na
dachu, a falownik montowaé na zewnatrz. Instalacje PV wpig¢ do instalacji elektrycznej zalicznikowo.
Miejsce wprowadzenia okablowania PV do budynku doposazy¢é w ochronniki przeciwprzepieciowe
skoordynowane.

Uwaga: drugie przytgcze przewidziane jest wytgcznie do celdw zasilania urzadzen pozarowych i nie
zostato przewidziane do rezerwowania dziatania obiektu w normalnych warunkach.
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6. Ukfadanie kabli na zewnatrz

Prace przy uktadaniu kabli na zewnatrz nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Kable w ziemi nalezy uktadac linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do ztacza
kablowego zapas kabla powinien wynosi¢ 1,5m, a sam kabel chroniony rurami ochronnymi z
PVC/HDPE. Kable w ziemi nalezy uktadaé¢ na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Trasy kabli powinny by¢ na catej dtugosci
oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabli powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. Catos$¢ robdt kablowych wykonaé zgodnie z normg N-SEP-004.
Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z normg
N-SEP-004 oraz wytycznymi branzy sanitarnej. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej
dtugosci w trwate oznaczniki. Przy zasypywaniu wykopu ziemie nalezy ubija¢ warstwowo, uzyskujac
wspotczynnik zageszczenia 1,0. Obowigzkowo umiescié tabliczki opisowe w ztgczu i rozdzielni.

W razie wystepowania na danym odcinku znacznych obcigzen zewnetrznych kable nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych celem zminimalizowania obcigzen mechanicznych. Do ostoniecia kabli 0,4kV nalezy
wykorzystaé rury AROT w kolorze niebieskim. Dtugos$¢ oston powinna by¢ tak dobrana, aby zapewniaty
ochrone w miejscu skrzyzowania oraz wystawaty, co najmniej po 100cm z kazdej strony krzyzowanego
obiektu.

Po utozeniu kabli w wykopach, przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Po
wykonaniu linii kablowych wykona¢ podstawowe sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystancji izolacji.
Wszystkie przepusty do budynku nalezy uszczelni¢ przeciwwilgociowo po utozeniu kabli a
niewykorzystane zaslepic.

7. Woyltaczniki pozarowe zasilania

W ramach nowej rozdzielnicy gtdwnej projektuje sie przeniesienie wytgcznika pozarowego do
pomieszczenia wydzielonego na kondygnacji -2,7m. Z przed wytgcznika nalezy zasili¢ sekcje zasilania
pozarowego obwodéw ktdrych dziatanie jest wymagane w trackie pozaru RPOZ, m.in. wyt. pozarowy,
centrala SSP, oddymianie klatek schodowych.

W obiekcie sg juz zamontowane wytgczniki pozarowe zasilania w postaci przyciskéw zlokalizowanych
w miejscach wskazanych na rysunku. Niezmiennie po ich zadziataniu wytgczeniu ulegng wszystkie
obwody zasilania poza obwodami ktére muszg dziata¢ w razie pozaru. Do zadziatania uktadu wystarczy
uzycie jednego z tych przyciskdw Nalezy pozostawi¢ te wytgczniki w niezmienionej lokalizacji.
Projektuje sie jednak wykonanie nowego okablowania uwzgledniajgcego realizacje sygnalizacji
dziatania uktadu PWP i montaz nowych fizycznych przyciskdw spetniajgcych to wymaganie.

8. Zasilanie lokalu mieszkalnego

W budynku wydzielony jest lokal mieszkalny. Obszar lokalu nie jest objety zakresem niniejszego
opracowania. W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie jednak wykonanie nowej linii WLZ od
istniejacej lokalizacji ZKPp do punktu na poziomie -2,7m — wszelkie szczegdty wskazano na rysunkach.
Ma to na celu umozliwienie bezproblemowej modernizacji instalacji w obrebie lokalu w pdzniejszym
czasie.



MESIEE S

9. Instalacja fotowoltaiczna PV — skrécony opis

W obiekcie przewidziano montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej. Panele rozlokowaé¢ na dachu nad
salg, a falownik zamontowa¢ na dachu. Instalacje PV wpig¢ do instalacji elektrycznej zalicznikowo w
rozdzielnicy T-K (kuchnia). Instalacje fotowoltaiczng w budynku doposazy¢ w ochronniki
przeciwprzepieciowe skoordynowane. Dopuszcza sie zmiane poszczegdlnych urzadzen pod warunkiem
dotrzymania lub podwyzszenia parametréw systemu. Dokfadne rozwigzania wg rysunkéw, opracowan
dostawcy i DTR systemu wybranego przez wykonawce.

Uwaga: Nalezy wykona¢ zgtoszenie zamiaru przytaczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej —
operator ma 30 dni na przytgczenie instalacji (np. wymiane uktadu pomiarowego). Nalezy ztozy¢
zawiadomienie do organéw Panstwowej Strazy pozarnej o uruchomieniu przedmiotowej instalacji.
W zakresie prac wykonawcy jest zgtoszenie instalacji w rejonie dystrybucji Poznarh Enea Operator i
dopetnienie niezbednych formalnosci w imieniu inwestora.

10. Kompensacja mocy biernej

Na etapie projektu przewidziano miejsce oraz mozliwos¢ montazu baterii. Po zakoriczeniu remontu
(min. po uptywie 6-12 miesiecy) nalezy wykona¢ pomiary wspdtczynnika mocy. Na podstawie
pomiardw ustali¢ czy obiekt wymaga kompensacji po stronie uzytkownika. W przypadku wystepowania
energii biernej nalezy przeprowadzi¢ analize optacalnosci i w zaleznosci od wynikdw doposazy¢
instalacje w odpowiednie urzgdzenia. Szczegdty rozwigzan sg poza zakresem niniejszego opracowania.

11. Instalacja uziemien i wyréwnania potencjatéw

Dla obiektu projektuje sie wykonanie dodatkowego uziomu pionowego — uziom pograzany, z preta
stalowego FeZn gl6mm o dtugosci min. 4,5m potaczony z uziomem otokowym w postaci tasmy
stalowej FeZn 30x4mm uktadanej na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m, w odlegtosci min. 1m od $cian
— w miejscach gdzie sg inne elementy infrastruktury podziemnej mozna zwiekszy¢ tg odlegtosé,
jednoczesnie zwiekszajgc gtebokosé - po obrysie budynku i tgczonej poprzez spawanie. Tasme uktadaé
na podsypce z piasku i przysypac piaskiem. Rezystancja uziemienia przy GSU musi spetniaé¢ warunek
Ruziem.<10Q.

W kuchni, pralni, serwerowni, warsztacie, garazu i dodatkowych miejscach oznaczonych na rysunkach
jako GSU/MSU projektuje sie szyny wyréwnawcze. Dla GSU nalezy wyprowadzi¢ z siatki uziemien
tasme stalowa FeZn 30x4mm. Szyne GSU zakonczy¢ przy szafie RG. Szyny uziemien MSU poza
rozdzielnicami nalezy zakoriczy¢ na $cianie (30cm nad docelowg posadzka) szyng ekwipotencjalng, np.
Schrack B§900200, tgczy¢ z GSU linkg 16mm2. Wszelkie potgczenia powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja.

12. Potaczenia wyrdwnawcze

Do szyn wyréwnawczych nalezy podtaczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe, instalacje sanitarne
(jezeli nie zostaty wykonane z PVC), urzadzenia wentylacji, technologii. Dla rur stalowych zastosowa¢é
obejmki/zaciski tasmowe. Jako przewody ochronne i potaczenia wyréwnawcze dodatkowe
(miejscowe) mogg by¢ wykorzystane czesci przewodzace obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.)
pod warunkiem zapewnienia odpowiednie] ciggtosci potaczen i wtasciwego przekroju. Najmniejszy
dopuszczalny przekrdj przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi wynosi 6 mm2.

10
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13. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie obiektu nalezy wykonac jako TN-C. Instalacja odbiorcza bedzie pracowac w uktadzie TN-C-S z
osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N, z zastrzezeniem iz w obiekcie mogg
pozostaé istniejgce elementy zasilane TN-C. Rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N nastgpi
w rozdzielnicach RG/RPOZ. Obowigzkowo uziemié — potaczyé z szyng wyréwnania potencjatéw GSU.
Dla wszystkich nowych urzadzen odbiorczych projektuje sie system pradu przemiennego (3)5-
przewodowy (L1,L2,L3, N i PE). Ochrona podstawowa przez podwdjng izolacje 750V a kable 1000V oraz
obudowy i ostony urzadzen. Jako Srodek ochrony przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania dla wszystkich obwoddéw. Dodatkowo jako ochrone uzupetniajacg we wskazanych
obwodach zastosowaé wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie
réznicowym 0,03A.

14. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-EN 62305, PN-EN 50164, PN-IEC-60634-4-443, 60364-5-534 i PN-IEC 61312-1
zaprojektowano ochrone przed przepieciami indukowanymi itgczeniowymi poprzez montaz w
rozdzielnicach ochronnikéw przepieciowych kat. | + Il (T1+T2). We wszystkich podrozdzielnicach
stosowac¢ ochronniki kat. Il (T2). W liniach sygnatowych wchodzacych do budynku nalezy réwniez
stosowac odpowiednio dobrane ochronniki montowane na granicy obiektu (w miejscu wprowadzenia
okablowania) i podtaczone do najblizszej szyny wyréwnania potencjatéw — szczegdty w opracowaniach
branzowych. Dla pozostatych odbiornikdow newralgicznych (komputery/serwery itp.) zaleca sie réwniez
stosowanie miejscowo ochronnikéw klasy lII.

15. Ochrona odgromowa

Dla zabezpieczenia obiektow przed skutkami wytadowan atmosferycznych nalezy wykonac instalacje
odgromowsq - w zakresie projektowanej instalacji fotowoltaiczne;.

Budynek zaklasyfikowano do IV klasy ochrony odgromowej. W zakresie objetym opracowaniem
instalacje stanowigcg ochrone nalezy wykona¢ w postaci zwoddw pionowych odsunietych izolowanych
— przestrzenn chroniona wyznaczona metodg toczgcej kuli - w celu ochrony instalacji PV przed
bezposrednim trafieniem. Zwody pionowe nalezy usytuowac mozliwie najblizej chronionych urzadzen,
zachowujac przy tym wymagany odstep izolacyjny. Jako zwody poziome oraz jako potgczenia miedzy
poszczegdlnymi elementami uktadu zwodow i konstrukcji dachowych nalezy utozyé na uchwytach
dystansowych przewody izolowane, a poza strefg urzadzen (zachowujgc minimalny odstep izolacyjny)
drut FeZn @ 8mm potgczony ze zwodami poziomymi i pionowymi w istniejgcej czesci dachu. taczenia
wykonac jako skrecane odpowiednio dobranymi zestawami ztgczek systemowych.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie uziemienia w celu potwierdzenie dopuszczenia instalacji do
eksploatacji.

16. Uwagi koncowe

W przypadku watpliwosci nalezy zwrdcié sie z pytaniem do projektanta.

Wszystkie przejScia przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ uszczelnieniami ppoz. o wytrzymatosci
zgodnej z wytrzymatoscig danej przegrody — stosowac rozwigzania prod. HILTI lub rGwnowazne. Cato$¢
prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych, z zachowaniem przepiséw BHP.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako cato$¢. Zaréwno czes¢ rysunkowa i cze$é opisowa stanowig
wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czesci opisowej a nie ukazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako catosé.
Wykonawca obowigzany jest zapoznaé sie na miejscu ze stanem terenu, budynkdw sasiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestyciji.
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Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjami
branzowymi oraz uzgodnieniem ZUDP, wykona¢ obmiar i uzgodnié szczegéty wykonywania robét
z kierownictwem robét branzowych. Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materiaty powinny posiadac opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong jednostke.
Zainstalowane obwody, aparaty i urzagdzenia nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczenia.

Po zakonczeniu robdt obowigzkowo dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych (natezenie oswietlenia
podstawowego i awaryjnego, rezystancja izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancja uziemienia oraz badanie wytgcznikdw réznicowopradowych i tablic elektrycznych po ich
zabudowaniu) a protokoty przekazaé Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawczg. Dostarczenie
protokotéw pomiaréw jest warunkiem koniecznym odbioru robdt elektrycznych. Na dzien odbioru
dostarczy¢ atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych materiatéw.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg pisemnej zgody projektantow.
Niniejsze opracowanie stanowi wtasnos¢ autora. Wykorzystywanie catosci lub czesci opracowania do
innych celdéw niz jego przeznaczenie okreslone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.

17. Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.
Przed przystapieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — podstawa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz.
U.z 2003 r. nr 120 poz. 1126), z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

e Elementy zadania ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w trakcie
wykonywania robét:

o porazenie pragdem elektrycznym

o prace wykonywane pod napieciem Ilub w poblizu nieostonietych urzadzen
znajdujgcych sie pod napieciem — moga je wykonywaé upowaznieni pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

o uszkodzenie ciata przy rozwijaniu bebna z kablami

o uszkodzenie ciata przy pracach ziemnych za pomoca ciezkiego sprzetu
zmechanizowanego

o potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

o obstuga wszelkich maszyn i urzadzen budowlanych ( w tym podnosnikéw
i wysiegnikéw)

o praca za i wytadunkowe

o niebezpieczenstwo pracy diwigu zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowanego lub uszkodzeniem dzwigu

o upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac montazowych

o upadki przy wykonywaniu wykopdw i przy niezabudowanych otworach

e Sposdb instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

o szkolenie pracownikéw z zasad BHP w zakresie prowadzonych roboét

o szkolenie pracownikéw w zakresie pracy nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci

o zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

o zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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przeszkolenie w zakresie ratowania oséb porazonych pradem elektrycznym

przed przystgpieniem do prac nalezy poinformowac pracownikdw o istniejgcych juz
instalacjach (zagrozenie porazeniem), aby w miejscu ich wystepowania prace
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia

pracownicy wykonujacy prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikdw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz zoméwieniem sposobu wykonywania robét
uktadanie kabli i ich podtaczenie do istniejgcej sieci wykonywaé w stanie
beznapieciowy

niezbedne pomiary instalacji elektrycznej wykonywac w stanie beznapieciowym

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

O O O O

pracownicy powinni by¢ sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadaé aktualne badania
lekarskie

okresowe egzaminy z zakresu uprawnien/swiadectw kwalifikacyjnych (np. SEP)
pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni
i posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i instrukcjami.

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem
przed dostepem osdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych tylko na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej
miejsce pracy odpowiednio przygotowac zgodnie z wydanym poleceniem na prace
prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlanag

zaistniaty wypadek przy pracy zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu
poszkodowanemu zapewni¢ pomoc medyczng

uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania

drabiny/rusztowania/podnosniki/wysiegniki itp. zawsze stawia¢ na twardym podtozu
zabrania sie krétkich przejazdéw na podnosniku/wysiegniku itp. lub rusztowaniu gdy
pracownicy znajdujg sie na pomoscie

zabrania sie prowadzenia prac na drabinie/rusztowaniu/podnos$niku/wysiegniku itp. w
trakcie silnego wiatru, ulewnego deszczu lub $niezycy

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej
pracownikéw na budowie wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy

w przypadku braku informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci wiekszej
niz 0.4m prowadzi¢ recznie

w przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwitocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac

w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia sie na niewypat, zagrozenie zgtosi¢
odpowiednim stuzbom ratowniczym

wygrodzié strefy niebezpieczne, a teren robét nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-
czerwonego

wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych

robét nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci
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bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga wewnetrzna w poblizu ktérej beda
wykonywane prace.
prowadzenie kabla oraz jego podpiecie wykonywa¢ w stanie beznapieciowym
pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z aktualnym swiadectwem kwalifikacji E i D uprawniajgcym do wykonywania
pomiaréw
przestrzegac Scisle zalecen instrukcji fabrycznych urzadzen i narzedzi
niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw
i materiatdéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

e 3m - dla linii o napieciu znamionowym <1kV;

e 5m -dla linii o napieciu znamionowym >1kV, lecz <15kV;

e 10m - dla linii o napieciu znamionowym >15kV, lecz <30kV;

e 15m - dla linii o napieciu znamionowym >30kV, lecz <110kV;

e 30m - dla linii o napieciu znamionowym >110kV.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [BIOZ].
Opracowany plan bezpieczeistwa winien zostaé¢ uzgodniony z Inwestorem, a przed rozpoczeciem
robot kierownik robdt jest zobowigzany przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw zatrudnionych na
budowie w zakresie BHP z uwzglednieniem ich kwalifikacji oraz specyfiki wykonywanych prac.

18. Uprawnienia i izby projektantéow

14



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-407/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Dnn
raiu

Andrzej Zdzistaw Malinowski
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 13 marca 1982 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/POOE/12

do projektowania bez ograniczen

ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj

elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

lfrzewodniczacy
Okrggowej Kamisji Kwalifikacyjnej WOIIB

4 i X
\/\i\ \
vy

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy \

Okregowej Komisji Kwallﬁkacxjnq’ w
ARERVAVA

v -‘J'V\

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...... LS Vosvignsassgsesavses
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........ Jk"\f\» .....
\ ;/

ol

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski
63-313 Chocz, ul. Konopnickiej 8

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



POLSKA
I Z B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-JSY-ASA-WRL *

Pan Andrzej Zdzislaw Malinowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Gen. St. Maczka 28/14, 60-651 Poznan

jest czlonkiem Wielkopaolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie 2 art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne| formy czynnodol prawne] wystarcza iozenie ofwiadczenia woll w postaci elektroniczne| | opatrzenie go
kwaliflkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woll ziozone w formie elektroniczne) jest rownowatne 1 oswiadczeniem woll Ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskie) lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wlasciwe| Okregowe| liby Iniynierow
Budownictwa.
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LEGENDA OSWIETLENIA LEGENDA
Uwagi: SYMBOL OPIS SYMBOL OPIS
Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systeméw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania Oprawa_typu_plafon, 2550im, 24W, 106im/W, 4000K, Ra

. . . R . o . . . >80, IP65, SDCM <= 3, L70B50 110000h, IK10, 2| gniazdo pojedyrcze — 230V/16A 2P+PE,
i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. x;rgpebr_ot';m pracy od —20 do +35°C, Materiat korpusu podwsjne — 230V/16A 2x2P+PE
. . P . . . P . . . . . . . . . , DIg
Rysunek rozpatrywac razgmzodeW|edn|m| rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcjg, instalacjami sanitarnymi, architektura, Wszystkie wymiary powinny zosta¢ Oprawa typu plafon, 2550im, 24W, T06im/W, 4000K, TPG5, griazdo bryzgoszczeine P44 pojedyncze —
zweryfikowane na budowie. Shem 7 3. L70B50. 110000n, K10, Jemperatura pracy od _kc 2_kx C 230V/16A 2P+PE, podwéjne 230V/16A 2x2P+PE
. . e v . v . v . . . . . . . o . . - 0 1 lateria orpusu , DIQ modu . R .
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako cato$¢. Zaréwno cze$¢ rysunkowa i czg$¢ opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w cze$ci opisowej awaryjny P Y chyba, ze na planie zaznaczono inaczej

a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w czg$ci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$¢. Oprawa biurowa 3200im PLX | K. IP20 1192x292mm 840 P44 gniazdo tr6jfaz. — 400V/16A 4P+PE,
(29W) — - gniazdo tréjfaz. bryzgoszczelne IP44 — 400V/16A
™ ™ 4P+PE chyba, ze na rysunku zaznaczono inaczej
= :F AW oprawa biurowa 3200im PLX | K. IP20 1192x292mm 840 ~1f przylqcze 230V 2P+PE dla zasilania urzqdzenia
Az (29W) + modut awaryjny technologicznego

Oprawa biurowa 4400lm PLX | kl. IP20 1192x292mm 840 ,\,31{ przylqcze 400V 4P+PE dla zasilania urzqdzenia
(45W) technologicznego (np. kuchenka)

Oprawa typu plafon, 2300lm, 26W, Znamionowy prqd diody: R R
150mA, 4000K, Ra >80, IP54, L70B50 120000h, IK08, tasma miedziowana FeCu 30x4mm uktadana w
driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od —20 do gruncie — potqczenie GSU z uziomem

+35°C, Material korpusu ABS, biaty

N
Oprawa typu plafon, 2300lm, 26W, Znamionowy prqd diody: j

150mA, 4000K, Ra >80, IP54, L70B50 120000h, IKO8,
driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od —20 do
+35°C, Materiatl korpusu ABS, bialy + modut awaryjny
Oprawa biurowa, 4700Im, 33W, 142Im/W, Znamionowy prqd
diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM <= 3, L70B50 [TIITIID koryto elektryczne prowadzone pod stropem wg.
132000h, Materiat korpusu ABS, UGR <19, bialy, Wymiary skali na rysunku

592/592/44mm

Oprawa biurowa, 4700Im, 33W, 142Im/W, Znamionowy prqd j
diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM <= 3, L70B50 [T |tosa kablowa prowadzona pod posadzkq o min.
132000h, Materiat korpusu ABS, UGR <19, bialy, Wymiary szerokosci 0,3m, chyba 2e oznaczono inaczej
592/592/44mm + modut _awaryjn

Oprawa biurowa, 3700Im, 25W, cos ?=0,95, Znamionowy .
prqd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM <= 3, [ koryto teletechniczne prowadzone pod stropem wg.
L70B50 132000h, Materiat korpusu ABS, UGR <19, biatly, skali na rysunku

Wymiary 592/592/44mm

Oprawa typu plufon 1600im, 14W, 83Im/W, cos ?=0,9, B
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Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania
i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.
Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi, architektura, Wszystkie wymiary powinny zostaé

zweryfikowane na budowie.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ jako cato$¢. Zaréwno czesé rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w cze$ci opisowej
a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w cze$ci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako catos¢.
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Rysunki opracowane na podstawie projektu “Modernizacja elewacji budynkdw DPS Ugory (budynki B1i B2)" autorstwa Archimedia
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Uwagi:

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania
i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.

Rysunek rozpatrywac¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwlaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi, architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢
zweryfikowane na budowie.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako catos¢. Zaréwno cze$¢ rysunkowa i czes¢ opisowa stanowia wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w cze$ci opisowej
a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w cze$ci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako catos¢.
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Uwagi:

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania
i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.

Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi, architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢
zweryfikowane na budowie.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ jako cato$¢. Zaréwno cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w cze$ci opisowej
a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$¢.
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Uwagi:

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systeméw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania
i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.

Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi, architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢
zweryfikowane na budowie.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako catos¢. Zaréwno cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czesci opisowej
a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w cze$ci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako catos¢.
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Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania
i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.

Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi, architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢
zweryfikowane na budowie.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ jako cato$¢. Zaréwno cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w cze$ci opisowej
a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$¢.
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