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1x TS 713 - 113 Cu Class A++ Trishield B2ca s1a, d1,a1

PCT-SPLITTER
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7x TS 713 - 113 Cu Class A++ Trishield B2ca s1a, d1,a1

6 x w pokojach (305-310)
1 x w pomieszczeniu 304 (gabinet psychologa)

12x TS 713 - 113 Cu Class A++ Trishield B2ca s1a, d1,a1

13 x w pokojach (323-334)
1 x w pomieszczeniu (HOL TELEWIZYJNY)

11 x w pokojach (311-322)

2 X w pokojach
(POK.DYREKTORA i W-ce DYREKTORA)

POZIOM 0
2x TS 713 - 113 Cu Class A++ Trishield B2ca s1a, d1,a1 2x TS 713 - 113 Cu Class A++ Trishield B2ca s1a, d1,a1
1X TS 713 - 113 Cu Class A++ Trishield B2ca s1a, d1,a1
T ‘ ‘ 2x TS 713 - 113 Cu Class A++ Trishield B2ca s1a, d1,af
I ' [
13x TS 713 - 113 Cu Class A++ Trishield B2ca s1a, d1,a1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 11x TS 713 - 113 Cu Class A++ Trishield B2ca s1a, d1,a1
10 x w pokojach (224-233) 11 x w pokojach (211-222)

3 x w pomieszczeniu (Pom. Pielegniarek, HOL TELEWIZYJNY, sala wielofunkcyjna)
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3x TS 713 - 113 Cu Class A++ Trishield B2ca s1a, d1,a1

3 x w pokojach (108-110)

11x TS 713 - 113 Cu Class A++ Trishield B2ca s1a, d1,a1

12 x w pokojach (126-137)
2 x w pomieszczeniu (124 Pom. Pielegniarek, HOL TELEWIZYJNY)

11 x w pokojach (111-121)

UWAGA !II

Poprawnos¢ dziatania zaprojektowanej instalacji moze by¢ zagwarantowana tylko w przypadku
zastosowania wysokiej klasy materiatow i urzadzen oraz przy zachowaniu standardéw dobrych praktyk i
nalezytej starannosci wykonania catosci instalacji.

Ze wzgledu znaczne przebiegi kablowe oraz duzg ilo$¢ potaczen nalezy stosowal przewody i ztacza o
podwyzszonych parametrach przewodzacych i styku, matych stratach oraz wykonaé wszelkie potgczenia
stosownie do normatyw i przy wykorzystaniu odpowiednich narzedzi.

Okablowanie nalezy prowadzi¢c w na dedykowanych trasach kablowych od pomieszczen
telekomunikacyjnych lub szafek teletechnicznych do szachtéw kablowych.

Wszystkie kable powinny byc obustronnie jednoznacznie opisane.

Instalator musi zwrécié szczegdlng uwage, by nie naruszyé struktury kabli podczas montazu. Nalezy
przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych oraz koncentrycznych,
wartos$ci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed
niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢
wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej nalezy uziemic. Instalacje objg¢ ochrongprzeciwprzepieciows.
Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o:
przeznaczeniu kabla, typie i relacji.

W trasach koryt kablowych kable instalacji staboprgdowych nalezy prowadzi¢ w korytach dla nich
przeznaczonych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.

Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na precyzje i fachowos$é zarabiania ztgcz. Ztgcza typu F nalezy zaciskac
wytgcznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych -zlgcza zaciskane innymi narzgdziami eliminujg ich
uzycie! Starannie dokreci¢ ztgcza do gniazd montowanych elementéw. Wszystkie niewykorzystane wyjscia
nalezy obcigzy¢ rezystorem 75Q (zlgcze o 0zn.R-75) - w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV,
przeciwdziataniu wnikania zakfécen i powstawaniu odbi¢. Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien
sie zawiera¢ w przedziale 48-74 dBuV.

Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi
przepisami, przestrzegajgc przepiséw BHP.
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