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branża data

rysunek:

RZUT POZIOMU -5,40 - INSTALACJA C.O.

1:100 IS02
nr rysunku:

mgr inż. Marcin Straszewski
upr. LOD/0618/POOS/06

projektował

SANITARNA

skala

ul. Katowicka 45/29
61-131 Poznań

podpis

inwestor zastępczy

obiekt

Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych

Plac Wiosny Ludów 2, 61-831  Poznań 

w budynku B1

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

61-623 Poznań, ul. Ugory 18/20 

zamawiający

ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań   

Miasto Poznań, Dom Pomocy Społecznej

120+120

231

UWAGA

Rysunki opracowane na podstawie projektu "Modernizacja elewacji budynków DPS Ugory (budynki B1 i B2)" autorstwa Archimedia 

Architekci i Inżynierowie.
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029

030 i 031/-2

1601 W
+16 °C

1367 W

029/-2
+16 °C

2304 W

028/-2
+20 °C

025/-2
+20 °C

0 W

1505 W

027/-2
+20 °C

026/-2
+20 °C

0 W

024/-2
+20 °C
516 W

017/-2
+20 °C
362 W

016, 021, 023/-2

1601 W
+20 °C

2095 W

015/-2
+20 °C

020/-2
+20 °C
592 W

018/-2
+20 °C

0 W

1325 W

019/-2
+20 °C

1533 W

022/-2
+20 °C

002/-2
+20 °C

0 W

1011 W

011/-2
+20 °C

012/-2
+20 °C

0 W

013/-2
+20 °C
264 W

1349 W

007/-2
+20 °C

008/-2
+12 °C
489 W

009/-2
+12 °C
655 W

006/-2
+20 °C
423 W

006a/-2
+12 °C
151 W

006b/-2
+12 °C
200 W

005/-2
+16 °C

0 W
003/-2.
+20 °C
808 W

1004 W

010/-2
+12 °C

1130 W

014/-2
+16 °C

3660 W

001/-2
+20 °C

Winda 1
+20 °C

0 W

Klatka 2

3927 W
+20 °C

Winda 2
+20 °C

0 W

CO2CO3CO4 CO1CO1aCO2aCO5CO6CO7CO8CO9CO10CO11CO12 CO-A

11K/600 400 mm
600×400×61
ΦH=264 W

013/-2-1
22K/600 920 mm

600×920×105
ΦH=1011 W

011/-2-1
33K/400 3000 mm

400×3000×166
ΦH=3660 W

001/-2-1

CO23

CO27 CO29CO28

CO24a

CO24 CO25 CO26

CO-B

CO13

CO12a

CO14

CO15

CO16

CO17

CO-C

22K/900 720 mm
900×720×105
ΦH=1130 W

014/-2-1

22K/400 1200 mm
400×1200×105

ΦH=1047 W

015/-2-2

22K/400 1200 mm
400×1200×105

ΦH=1047 W

015/-2-1

33K/400 1120 mm
400×1120×166

ΦH=1325 W

019/-2-1

22K/400 720 mm
400×720×105

ΦH=592 W

020/-2-1

22K/400 920 mm
400×920×105

ΦH=767 W

022/-2-2

22K/400 920 mm
400×920×105

ΦH=767 W

022/-2-1

22K/400 920 mm
400×920×105

ΦH=753 W

027/-2-2

22K/400 920 mm
400×920×105

ΦH=753 W

027/-2-1

22K/600 1120 mm
600×1120×105

ΦH=1152 W

028/-2-2

22K/600 1120 mm
600×1120×105

ΦH=1152 W

028/-2-1

22K/600 600 mm
600×600×105

ΦH=684 W

029/-2-2

22K/600 600 mm
600×600×105

ΦH=684 W

029/-2-1

22K/600 1320 mm
600×1320×105

030 i 031/-2-1

ΦH=1601 W

016, 021, 023/-2-1
22K/600 720 mm

600×720×105
ΦH=800 W

CO18

CO19

CO19a

CO20

POK. L

POK. P

CO-D

CO11a

22K/600 1200 mm
600×1200×105

ΦH=1349 W

007/-2-1
22K/600 400 mm

600×400×105
ΦH=489 W

008/-2-1
22K/600 520 mm

600×520×105
ΦH=655 W

009/-2-1

22K/600 400 mm
600×400×105

ΦH=423 W

006/-2-1
11K/600 400 mm

600×400×61

006a/-2-1

ΦH=151 W

11K/600 400 mm
600×400×61

006b/-2-1

ΦH=200 W

22K/600 800 mm
600×800×105

ΦH=808 W

003/-2.-1

CO22

CO22b

22K/600 520 mm
600×520×105

ΦH=516 W

024/-2-1

11K/600 720 mm
600×720×61
ΦH=362 W

017/-2-1

CO22'

CO21

TS-90-V_p
DN15
2,00

TS-90-V_p
DN15
9,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
6,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
5,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
4,10 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
3,20 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
4,40 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
5,00 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
4,40 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
4,70 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
4,80 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
5,20 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
5,10 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
5,90 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
5,60 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
5,00 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
4,00 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
5,40 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
3,40 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
3,10 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
3,70 obr.

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
3,90 obr.

4217_GM
DN15 LF
1,70 obr.

4217_GM
DN15 LF
1,30 obr.

4217_GM
DN15 LF
1,20 obr.

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
3,10 obr.

TS-90-V_p
DN15
2,00

4002_4x GZ
DN15
1,00

4217_GM
DN15 LF
3,70 obr.

TS-90-V_p
DN15
2,00

TS-90-V_p
DN15
3,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

4217_GM
DN15 LF
1,30 obr.

016, 021, 023/-2-2
22K/600 720 mm

600×720×105
ΦH=800 W

CO22a

TS-90-V_p
DN15
2,00

TS-90-V_p
DN15
4,00

TS-90-V_p
DN15
6,00

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

22 x 1,5

18 x 1,2

54 x 1,5

54 x 1,5

22 x 1,5

54 x 1,5

35 x 1,5

15 x 1,2

35 x 1,5

15 x 1,2

35 x 1,5

28 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

28 x 1,5

18 x 1,2

28 x 1,5

18 x 1,2

22 x 1,5

18 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

42 x 1,5

15 x 1,2
42 x 1,5

18 x 1,2 42 x 1,5

18 x 1,2

35 x 1,5

18 x 1,2

35 x 1,5

18 x 1,2

35 x 1,5

18 x 1,2

35 x 1,5 18 x 1,2 35 x 1,5 22 x 1,5 28 x 1,5 18 x 1,2 28 x 1,5 18 x 1,2 22 x 1,5 15 x 1,2 18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2kanał tech.2/-2
+5 °C
0 W

kanał tech.1/-2
+5 °C
0 W

22K/600 720 mm
600×720×105
ΦH=1004 W

010/-2-1

TS-90-V_p
DN15
4,00

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem
pod stropem

pod stropem pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem pod stropem pod stropem pod stropem pod stropem pod stropem pod stropem pod stropem pod stropem pod stropem pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

pod stropem

35 x 1,5
pod stropem

pod stropem

18x1,2

18x1,2

15x1,2

O.A.
28x1,5

28x1,5

42x1,5

15x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x1,2 22x1,5 18x1,2 18x1,2 15x1,2 15x1,2 15x1,2 15x1,2

22x1,5

22x1,5

18x1,2

18x1,2

18x1,2

18x1,2

22x1,5

22x1,5

54x1,5

18x1,2

18x1,2

15x1,2

15x1,2

54x1,5

54x1,5

15x1,2

35x1,5

15x1,2

15x1,2

15x1,2

O.A.

15x1,2

O.A.
35x1,5

18x1,2

18 x 1,2
pod stropem

18x1,2

15x1,2

18x1,2 18x1,2 15x1,218x1,2 15x1,2


