
Lokalny punkt dystrybucyjny (szafa 19") wraz z urządzeniami do demontażu.
Urządzenia zdać na stan magazynowy Zamawiającego.
Wykonać mufę światłowodową na kablu światłowodowym biegnącym do serwerowni
(kabel światłowodowy opareatora usług telekomunikacyjnych).
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Obszar instalacji teleinformatycznej
z -2,7do podłączenia w szafie GPD2

Obszar instalacji teleinformatycznej
z -2,7do podłączenia w szafie GPD2
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RZUT POZIOMU -2,7

GPD1

GPD2

Obszar instalacji teleinformatycznej
z -2,7 do podłączenia w szafie LPD-2,7

Obszar instalacji teleinformatycznej
z -2,7 do podłączenia w szafie LPD-2,7

Pion okablowania
teleinformatycznego fi100mm
z poziomu 0

Pion okablowania
teleinformatycznego fi50mm
z poziomu 0

KW3 istniejąca.
Zamiana lokalizacji kamery
- z narożnika nad drzwi pomieszczenia.

Obszar instalacji teleinformatycznej
z -2,7 do podłączenia w szafie LPD-2,7

Pion okablowania teleinformatycznego z rewizją
- drabinka kablowa D200 (w zabudowie)
od posadzki poziomu -2,7 do sufitu poziomu +2,7.

D200

Pion okablowania
teleinformatycznego fi100mm
z poziomu 0

Istniejąca szafa teleinformatyczna stojąca 42U wraz z centralą telefoniczną.
Okablowanie i urządzenia przenieść do nowej szafy teleinformatycznej 42U (800x1000x1980 szer.gł./wys. mm).
Zakończenie sieciowe podstawowego dostępu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b (NT1+2a/b )
przenieść na ścianę za szafą.

Nowa szafa teleinformatyczna stojąca 42U
(800x1000x1980 szer.gł./wys. mm).

Istniejące naścienne złącze okablowania telefonicznego
- skrzynka połączeniowa z łączówkami LSA.

System RTV - Puszka z PCT-SPLITTER 2-WAY
wraz z miejscem na ewentualny montaż mikrowzmacniacza
jak WSS 1138 ULTRA JET

System RTV - Puszka z PCT-SPLITTER 3-WAY
wraz z miejscem na ewentualny montaż mikrowzmacniacza
jak WSS 1138 ULTRA JET

LPD
-2,7

Szafa teleinformatyczna stojąca 42U, (600/800/1980 szer./gł./wys. mm).
W szafie umieścić urządzenia systemu przywoławczego (obudowa 1x18 mod.dla
3 kontrolerów magistrali z zasilaczem 6mod),  urządzenia systemu RTV (splitery)
oraz urządzenia systemu CCTV.

Pion okablowania teleinformatycznego 4xfi50mm
na poziom -5,4 (dla 3x światłowód i 3x wieloparowy kabel telekomunikacyjny.

Pion okablowania teleinformatycznego 4xfi50mm z poziomu -5,4 na -2,7
dla 3x światłowód i 3x wieloparowy kabel telekomunikacyjny.
oraz
Pion okablowania teleinformatycznego 3xfi50mm z poziomu -2,7 na 0
dla 2x światłowód i 2x wieloparowy kabel telekomunikacyjny.

Pion okablowania
teleinformatycznego 200x50mm
z poziomu -5,4 i na poziom 0

KW1 projektowana

KW2 projektowana

KW3 projektowana

KW4 projektowana
KW5 projektowana

KW6 projektowana

KW7 projektowana

Punkt  Logiczny - gniazdo 2xRJ45 kat.6
h=0,4m od poziomu posadzki

Gniazdo  instalacji RTV
h=1,4m od poziomu posadzki

Kamera zewnętrzna systemu telewizji dozorowej (istniejąca)

Kamera wewnętrzna systemu telewizji dozorowej (istniejąca)

Punkt logiczny  - gniazdo 2xRJ45 kat. 6 na suficie

UWAGA.
W pomieszczeniach w których występują na ścianach płytki,
okablowanie należy prowadzić natynkowo w listwach kablowych.

LPD
-5,4 Szafa teleinformatyczna 19"

=

~ Zasilacz systemowy z kontrolerem

Manipulator standard

Wyświetlacz korytarzowy jednostronnyLED

Centrala komfort plus

Gniazdo przywoławcze - pociągowe

Gniazdo manipulatora standard

Wyświetlacz salowy z przyciskiem
przywoławczo-kasującym
Przycisk przywoławczo - kasujący

Lampka salowa 3-kolorowa

Kamera zewnętrzna systemu telewizji dozorowej (projektowana)

Kamera wewnętrzna systemu telewizji dozorowej (projektowana)
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