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1. Dane ogbélne

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji teletechnicznych niskonapieciowych dla zadania
MODERNIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU B1 - Dom Pomocy Spoteczne;
Ugory ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznan.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac $cisle z opracowaniem branzy elektrycznej — tres¢ rysunkéw — plandw —
jest wspolna dla ufatwienia koordynacji — szczegdlty znajdujg sie w odrebnym opisie branzowym.
Ostateczne rozwigzania oraz szczegdly wykonawcze dotyczace stosowanego osprzetu, urzadzern pomochiczych
i doktadnej lokalizacji osprzetu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, po uzgodnieniach z Inwestorem. Wszystkie
nazwy wiasne i marki handlowe systemdw, urzadzen iwyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu
w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania iwyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo
wnioskowac¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie
mogq pociggac za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji po stronie inwestora ani zmienia¢ zatozen projektu. Jezeli
zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje
miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolen.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji uwzgledniajgc technologie wykonania poszczegolnych
instalacji i zgtoszenia wszelkich niezgodnosci przed rozpoczeciem prac.

1.2.  Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora na jej opracowanie

e Uzgodnienia z Inwestorem

o Podkiady architektoniczne/budowlane obiektu

e  Obowigzujace normy i przepisy

o Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzetu i urzadzen aktualnie produkowanych,
wydane przez producentéw

1.3.  Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
¢ instalacje teletechniczng wewnetrznej sieci teleinformatycznej LAN
o instalacje teletechniczng wewnetrznej sieci teleinformatycznej bezprzewodowej WiFi
o instalacje teletechniczng RTV
o instalacje teletechniczng systemu przywotawczego
o instalacje teletechniczng systemu telewizji dozorowej CCTV

1.4.  Normy zwiazane

o BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje wewnetrzne

o BN-84/8984-10- Instalacje wnetrzowe. Ogoine wymagania.

e BN-73/9371-03- Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowe;.
OgoIne wymagania i badania.
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e PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

o PN-EN 50173-2:2018-07- Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

e PN-EN 50174-1:2018-08- Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakoSci

e PN-EN 50174-2:2018-08- Technika informatyczna Instalacja okablowania.
Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

o PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w  zabezpieczeniach
-- Cze$¢ 4: Wytyczne stosowania

Przepisy ogdlne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tj.: Dz.U. 2000 Nr109 poz.1126 ze zm.).

o Ponadto nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i innych branzowych, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)

Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje zgodnie z wymaganiami norm obowigzujacych w czasie realizacii
zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w dokumentacji projektowe;.
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2. Wewnetrzna sie¢ teleinformatyczna LAN i WiFi

21.  Topologia wewnetrznej sieci teleinformatycznej

W pomieszczeniu technicznym (serwerownia ) projektuje sie Gtowny Punkt Dystrybucyjny (GPD1,GPD2) jako
szafe rack, do ktorej sprowadzone zostanie nowe okablowanie strukturalne czesci budynku oraz zainstalowane
zostang obecnie uzytkowane urzadzenia aktywne systeméw LAN, CCTV, centrala telefoniczna. Na
poszczegolnych pietrach projektuje sie lokalne punkty dystrybucyjne (LPD) jako szafe rack, do ktdrej sprowadzone
zostanie nowe okablowanie strukturalne czesci budynku oraz zainstalowane zostang obecnie uzytkowane
urzadzenia CCTV. Zasilanie szafy zgodnie z projektem branzy elekirycznej.

W  pomieszczeniach budynku przewody okablowania strukturalnego zostang zakoriczone gniazdami
podtynkowymi kat 6 typu RJ45.

Do przetacznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable U/UTP LSHF-FR kat. 6 B2ca-s1b, d1, a1 poszczegoinych
punktow logicznych (PL). W okablowaniu poziomym pomigdzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna
dtugo$¢ przebiegu kabla powinna wynosi nie wiecej niz 90m.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugo$ci linii.

B C
f—lﬁOEDI’: -]
— [
A — =
e~ [[O0000000000000000000000]
D=A+B+C

Rys. Przedstawienie segmentow kabli.

Maksymalna dtugo$¢: wyliczenie

A nie wiecej niz6 m
A+C tacznie 10 m

B 90 m

D 100 m

Nalezy szczegdlnie zwrocic uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych PL, tak aby nie
przekroczy¢ limitu dtugosci.

2.2.  Okablowanie poziome

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym nieekranowanym kablem typu U/UTP kat.6 (wymagane
oznaczenie na kablu). Kable wykonane w technologii trudnopalnej (LSZH FR- Low Smog Zero Halogen Flame
Retandant) zgodnie z normg |IEC 60754-2.

Kabel musi posiada¢ trwate rozréznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.

Na kablu musi by¢ naniesiony (na catej dtugosci) indeks producenta, doktadny opis kategorii oraz sposobu
ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

Skretka teleinformatyczna musi posiadaé minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu badawczego (GHMT,
3P, DELTA) w zgodnosci z normami ISO/IEC 11801-1:2017, EN 50173-1:2018.

Kable teleinformatyczne na state zwigzane ze strukturg budynku musza by¢ zgodne z rozporzadzeniem PE i RUE
nr 305/2011 oraz posiada¢ odpowiedni stopien klasyfikacji kabli pod wzgledem pozarowym (Euroklasa)
przewidziany dla danego typu obiektu zgodnie z klasyfikacja pozarowg budynkéw wynikajacq z Prawa
Budowlanego. Potwierdzeniem powyzszego jest przedstawienie przez producenta odpowiedniej deklaracii
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wiasno$ci uzytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi posiada¢ oznaczenie CE zgodnie z normami PN-EN
50575:2015-03/A1:2016-11. Kabel musi posiada¢ minimum euroklase B2ca s1a,d1,a1.

Instalacja ma by¢ poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP - ekranu w kablu. Dla
poprawniejszego rozdziatu par zastosowany plastykowy separator par.

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.
400MHz dla kabla kat.6.

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego

Opis konstrukgji:

Opis: Kabel U/UTP 405 MHz

Zgodnos¢ z normami: EN 50173-1,ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 61156-5,
EN 50288-6-1, TIA/EIA 568.2, EN-50399, IEEE
802.,aflatlbt IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC

’ 60754-2; IEC 61034

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,56 mm)

Liczba par kabla 4 (8 przewodow)

Maksymalna Srednica zewnetrzna kabla 6,1 mm

Minimalny promien giecia 24 4mm

Minimalna waga Cu 46,0 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +60°C

Temperatura podczas instalacji 0°C do +50°C

Ostona zewnetrzna: LSHF, kolor niebieski

Ekranowanie par: brak

Ogédlny ekran: brak

Przekroj kabla U/UTP

Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 250MHz

Pasmo przenoszenia max. 405MHz

Impedancja 1-100 MHz: 100 £5 Ohm

NVP 67%

Opdznienie <535ns/100m

Thumienie: 41,7dB przy 400MHz;

NEXT 39dB przy 400MHz

PSNEXT 36dB przy 400MHz,

PSACR-F 28dB przy 400MHz;

Rezystancja izolacji <5 GOhm min. /km

Pojemnos¢ wzajemna 48 nF/km dla 800 Hz

Ttumienie sprzezeniowe 240 dB

Energia spalania 527MJ/km / 0,146kWh/m

Klasyfikacja oddzielenia wedtug EN 50174-2 | ,b”
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2.3.  Modut gniazda RJ45

Modut RJ45 musi byé wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaz w kazdym dostepnym
osprzecie elektroinstalacyjnym. Modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ systemu(taki sam modut po stronie
gniazda i po stronie panela krosowego modularnego). Modut RJ45 musi posiada¢ mozliwo$¢ zakonczenia kabla
skretkowego beznarzedziowo i narzedziowo. Dodatkowo musi by¢ wielokrotnego uzytku - pozwalaé na demontaz z
kabla skretkowego a nastepnie powtorne zaterminowanie (minimalna ilo$¢ cykli 20x).

Typ modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie kategorii (kat5e, kat6, kat6A, 8) i
technologii (ekranowanej i nieekranowanej) — (Jeden standard, jeden typ dla rozwiazania nieekranowanego i
ekranowanego bez wzgledu na kategorie).

Modut RJ45 musi posiadac kolorystyczne wyrdznienia kategorii dla ktorej jest dedykowany.

Modut RJ45 musi umozliwi¢ wprowadzenie kabla teleinformatycznego od tytu i od boku modutu.

Modut RJ45 musi posiadac ztacze typu faston umozliwiajace bezposrednie uziemienie kazdego modutu osobno.
Modut RJ45 musi posiadac trwate oznaczenie kategorii dla ktorej jest dedykowany, logo producenta

oraz posiada¢ zaslepke przeciw pytowa, ktora ochroni piny ztacza przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem. Nad
ztaczem RJ45 modut musi posiadaé pole pozwalajace na montaz zaslepki przeciw pytowej lub trwate oznakowanie
(za pomocg znacznikow) rodzaju aplikacji dla ktorej ma mie¢ zastosowanie (np. Voice, Data, WIFI, CCTV, itp.).
Producent musi zapewni¢ minimum 4 kolory znacznikéw. Znaczniki muszg by¢ jednolite zaréwno dla modutéw
RJ45 jak i adapterow 45x45 celem mozliwosci ich przenoszenia pomiedzy elementami.

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum jeden certyfikat notyfikowanego instytutu badawczych
(GHMT, 3P, FORCE Technology) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801-1,-2:2017(Ed. 1.0), EN50173-1,-2:2018,
ANSI/TIA-568-D:2018, IEC 60603-7-51:2010, IEC60512-99-002:2019, kompatybilno$C z transmisjg Power over
Ethernet Plus (PoE+) oraz 4PPoE.

Certyfikat musi potwierdzaé, iz produkt bierze udziat w programie utrzymywania certyfikacji poprzez audyt jakosci
procesu produkcji i zaktadu produkcyjnego. Audyt musi sie odbywac minimum raz w roku.

Modut RJ45 musi posiadaé kolorowa etykiete wskazujaca rozprowadzenie zyt skretki w zigczach IDC wg schematu
T568A lub T568B dla Srednicy zyty AWG 22-26. Podczas instalacji nalezy zastosowa¢ schemat T568B.

Modut RJ45 musi umozliwia¢ montaz na kablu skretkowym typu drut i linka.
Maksymalne wymiary modutu RJ45: (wys. x szer. x gt.) — 20,4mm x 16mm x 38mm
Modut RJ45 musi posiada¢ wytrzymatos¢:

Gniazdo RJ45: min 750 cykli potaczeniowych

Blok IDC: nie mnigj niz 20 terminacji dla kabli o AWG 22-26

24.  Gtowny Punkt Dystrybucyjny

Wytyczne dla branzy Elektrycznej- zasilani i uziemienie szaf teleinformatycznych

Zasilanie szaf.

Szafy serwerowe/dystrybucyjna

Do kazdej szafy serwerowej nalezy doprowadzic:

1 obwdd 1 fazowy (230V) o obcigzalnosci min. 32 A, zakonficzone gniazdem pozwalajgcym na podtaczenie wtyku
IEC 60309 32A/230V,

Uziemienie szaf.

Przekroje przewodow ochronnych powinny by¢ dobierane zgodnie z normg PN-HD 60364-4-444 :2012, punkt
444.5.7.Z1 oraz PN-EN 50310 : 2016, punkt 7.5.2.1.

Przekroj tego przewodu nie powinien by¢ mniejszy niz:

4 mm2 w przypadku szafy nie wiekszej niz 21U,

16 mm2 w przypadku szafy wigkszej niz 21U.

25 mm2 w przypadku szyny uziemiajacej szafy wielokrotnie.

W sytuacii kiedy wystepuje wiele szaf, kazda z nich powinna by¢ oddzielnie uziemiona.
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2.5.  Szafa serwerowaldystrybucyjna - wymagana konstrukcja szafy standard

Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm wzmocniona o dodatkowy raster pozwalajacy na uzyskanie nos$nosci
1000(serwerowa)/600(dystrybucyjna) kg, przystosowana do ustawienia na ndzkach poziomujgcych Ilub
montowana na cokole. Obrzeze dachu musi posiada¢ perforacje dla zwigkszenia wydajno$ci wentylacji wnetrza
szafy. W dachu i podstawie szafy muszg znajdowac sie dwa otwory 8U (fabrycznie zaslepione) dla zainstalowanie
paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli;

Drzwi przednie perforowane (perforacjia min. 80%) z mozliwos$cig montazu prawo i lewostronnego i zamkiem
trzypunktowym z klamka, zamontowane na zawiasach umozliwiajacych otwarcie drzwi o min 170°. Sciana tylna z
blachy stalowej gr. 1 mm, mozliwo$¢ zamontowania drzwi przednich w tylnej czesci szaf;

Sciany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwoch zamkéw
jednopunktowych.

Szafa wyposazona w cztery pionowe profile montazowe 19” z blachy ocynkowanej; montowane do profili
konstrukcyjnych w dachu i podtodze szafy (zwigkszenie nosnos¢). Wymaga sie aby kazdy profil posiadat trwate
oznaczenie wysokosci i numeracji co jeden U (1U = 44 mm)

Kazda szafa musi posiadac listwe uziemiajacq a szafa zapewnia¢ ciggto$¢ uziemien we wszystkich elementach
konstrukcyjnych

Wymaga sie aby wszystkie szafy byty jednego producenta.

Produkcja szaf musi odbywaé sie zgodnie z systemami jakosci ISO9001 oraz ISO 14001;

Celem potwierdzania jakosci wymaga sie aby producent szaf spetniat zapisy normy jakosci w spawalnictwie DIN
EN ISO 3834 poprzez posiadanie waznego certyfikatu potwierdzajacego peine wymagania (poziom drugi): DIN EN
1ISO 3834-2.

W przypadku stosowania paneli wentylacyjnych dla szaf umiejscowionych w pomieszczeniach biurowych nalezy
zachowa¢ wymagania normy PN-N-01307:1994.

Dla pomieszczen gdzie jest wykonywana bardzo intensywna koncepcyjna praca umystowa nalezy nie przekraczaé
poziomu 40dB, a w standardowych pomieszczeniach biurowych poziomu 55dB do 65dB.

2.6.  Dystrybucja zasilania

Listwa zasilajaca.

Wiyk zasilajacy DIN 49441 (unischuko) 16A/250V

Kabel HO5VV-F 3 x 1,5 mm?, 2.5 m, czarny

Gniazda 6 x NF C61-314 16A/250V

Elementy dodatkowe: Wytacznik pod$wietlany czerwony z zaslepka, modut przepieciowy Zfiltrem
Modut przeciwprzepieciowy 3 x Kontrolka LED

Maksymalne obcigzenie listwy 16A

Moc znamionowa listwy 3680 W

Obudowa 1U, 19”, aluminium anodowane

2.7.  Przefacznica $wiattowodowa

Panel krosowy Swiattowodowy musi skfada¢ si¢ z dwoch elementéw: szuflady montazowej i plyty czotowej
wymiennej 1U 12xSC simplex/ MTRJ/ E2000 gwarantujacej montaz adapteréw LC Duplex.

Zastosowanie wymiennej ptyty czotowej pozwala na migracje w przysztoSci do réznych typow oraz ilosci ztacz
optycznych. Producent musi dysponowa¢ w swojej ofercie ptytami pozwalajacymi na zakoriczenie od 12 widkien do
96 witdkien na 1U. Kolor przetgcznicy musi by¢ zgodny i jednolity z catoscig systemu okablowania w czesci
miedziane;.

Przetacznica musi posiada¢ dwie ptaszczyzny wysuwania, 5 wejS¢ kabla od tytu, mozliwo$¢ instalacji dtawnic
kablowych oraz organizerow przednich kabla. Panel ma zapewni¢ zamontowanie 4 kaset Swiattowodowych.
Producent musi posiada¢ w swojej standardowej ofercie kompletne rozwigzania $wiattowodowe obejmujace caty
tor transmis;ji tj. kabel krosowy o dowolnym interfejsie (w tym hybrydowe), adaptery i pigtaile $wiattowodowy (SC,
LC, LCQUAD, ST, MTRJ, E2000, FC); tacki i ostonki spawdw oraz elementy za$lepiajace porty przetacznicy
optyczne;.
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Zgodno$¢ z normami: ISO/IEC 11801-1:2017(Ed. 1.0), ISO/IEC 11801-2:2017(Ed.1.0), PN-EN50173-1:2018,
ANSI/TIA-568-C.2:2009

Adaptery LC/SC - parametry
Obudowa - plastik
Materiat rekawa centrujgcego — Cyrkonia (ZrO2)
Kolor LC — turkusowy - OM3, wrzosowy - OM4, niebieski lub zielony - 0S2
Maksymalna ttumienno$¢: <0,20 dB
Sita weisku: 200-600 gram
Wzrost ttumiennosci po 500 cyklach -A< 0,2 dB
Temperatura pracy - od -40°C do +75°C
Stopien niepalnosci - UL94-V0
RoHS
GR-326-CORE / [EC
Materiat, ktérego wykonany jest rekaw centrujacy musi by¢ odporny na dziatanie wysokich temperatur bedacych
konsekwencjg transmisji sygnatu optycznego o duzej mocy tak aby unikng¢ wzrostu ttumienno$ci wiraceniowe;.
W adapterach $wiattowodowych (LC/SC) wymaga sie stosowania zaslepek bezbarwnych — co umozliwia
lokalizowanie toru Swiattem czerwonym bez konieczno$ci demontazu zaslepki.
Zgodnos$¢ z normami;
e ISO/IEC 11801-1:2017(Ed. 1.0), ISO/IEC 11801-2:2017(Ed.1.0), PN-EN50173-1:2018, ANSI/TIA-568-
C.2:2009

Kaseta Spawow

Kompletna z pokrywa uchwytami na ostonki termokurczliwe Minimalne parametry:

- pojemno$¢ 24 spawow,

- kolor szary lub biaty,

- umozliwia instalowanie oston termokurczliwych i aluminiowych

- wielko$¢ "jezyczkdw” podtrzymujacych widkna pozwalajaca unikngé makrozagie¢ widkna

- Zintegrowane zawiasy umozliwiajg montaz kilku tacek

- Zintegrowane zatrzaski zabezpieczajace przed przypadkowych wypieciem tacki ze stosu

- w kazdej tacce 2 uchwytu na ostonki termokurczliwe. Kazdy uchwyt musi pomiescic¢ 12 ostonek termokurczliwych
(w dwoch rzedach) o dtugosci od 40-60mm i Srednicy po obkurczeniu do 2.5mm

- mozliwos¢ montazu 4 tacek na ostatniej tacce w przetacznic 1U np. 96 portow LC w 1U

- Wymiary zewnetrzne bez dekla: 155x92x8mm (bez pokrywy zamykajacej

- materiat obudowy: ABS

Ostonka spawow (45mm) termokurczliwa

Rolg ostonek spawéw $wiattowodowych jest zabezpieczenie spoin nieroztacznych spawanych przed uszkodzeniem
mechanicznym i zewnetrznymi warunkami Srodowiskowymi. Ostonki termokurczliwe pod wptywem temperatury
zaciskajq sie szczelnie wokot widkna Swiattowodowego a drut usztywniajacy zapewnia trwato$¢ potaczenia.

Pigtaile
Pigtail LC OS2 (9/125um) G.652.D 2m
Cechy produktu:

EN 50173-1, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.3, Flame-retardant, halogen-free LSOH
EN/IEC 60793-2-50 B.1.3, TIA/EIA-492 CAAC, ITU-T | Materiat ferruli: Zirconia ZrO2
G.652.D, EN/IEC 61754-XX, TIA-604-XX, FOCIS X
(X, XX—Standard family), EN/IEC 61753-1, EN/IEC
60794-2-50, EN/IEC 60794-2-51, RoHS 2011/65/EU,

|EEE 802.3

Ttumiennos¢ widkna (dB/km) Maksymalna ttumienno$¢ wiraceniowa ztgcza wg:IEC
1310nm-1625nm: <0,39dB/km; 1550nm: 61300-3-4:

<0,25dB/km; Typ: <0,10dB; Max: <0,25dB;
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Maksymalna ttumienno$¢ odbiciowa wg IEC61300-3- | Rodzaj wiokna — G652D

6 Srednica widkna - 9um, ptaszcz: 125 um

UPC: Max: =-55dB; APC: Max: <-65dB;

Promien giecia: 30mm(100petli) <0,1dB(1625) ROC: UPC: 7-25mm; APC: 5-12mm
HEI: +/-50nm

OFFSET: 0-50um
APC: 8° +/-0,3°

GRADE B (IEC61300-3-34) llo$¢ cykli: >1000
Rodzaj powtoki kabla - easy strip Kolor kabla — zotty
Kolor ztacza: Indywidualny numer seryjny na kazdym produkcie.

UPC-niebieski, APC zielony

2.8. Okablowanie swiatlowodowe

Okablowanie szkieletowe $wiattowodowe, w budynkach, tgczace punkty dystrybucyjne bedzie realizowane kablem
Swiattowodowym uniwersalnym jednomodowym (12 lub 24 widkna o klasie reakcji na ogien wg CPR- B2CA s1a,
d1, al w powloce LSOH z widknami jednomodowymi o rdzeniu 9/125um). Nalezy zastosowaé kabel
Swiattowodowy jednomodowy w centralnej tubie Fi 2,8mm z widknami kategorii OS2 zalecanymi do transmisji od
10-100 Gigabitowych.

Kable teleinformatyczne na state zwigzane ze strukturg budynku musza by¢ zgodne z rozporzadzeniem PE i RUE
nr 305/2011 oraz posiada¢ odpowiedni stopieft klasyfikacji kabli pod wzgledem pozarowym (Euroklasa)
przewidziany dla danego typu obiektu zgodnie z klasyfikacjq pozarowg budynkéw wynikajacg z Prawa
Budowlanego. Potwierdzeniem powyzszego jest przedstawienie przez producenta odpowiedniej deklaracii
wiasnosci uzytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi posiada¢ oznaczenie CE zgodnie z normami PN-EN
50575:2015-03/A1:2016-11.

Zgodnie z normg N SEP -E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien. Wg Tabeli 1 i Tabeli 2 przywotanej normy — w obrebie drog
ewakuacyjnych dla okre$lonych budynkow nalezy stosowaé kable o klasie odpornosci pozarowej B2ca. W
budynkach kategorii ZLII nalezy w obrebie drog ewakuacyjnych utozy¢ Swiattowdd o klasie reakcji na ogieft wg
CPR- B2ca.

Kabel do zastosowan wewnetrzno-zewnetrznych(uniwersalny), catkowicie dielektryczny, z ochrong przeciwko
gryzoniom w postaci wiokien szklanych.
Powtoka zewnetrzna odporna na promieniowanie UV
Nalezy wykona¢ odpowiednie uziemienie elementow metalowych.
Wiokna Swiattowodowe E9 OS2 G657.A1, Widkna 13-24 dodatkowo znakowane czarnymi prazkami
Zgodno$¢ z normami:
e |SO 11801 druga edycja, PN EN 60793-1-1, PN EN 60793-2, PN EN 60794-2, PN EN 60794-3, PN EN 62949,
PN EN 60332-1, PN EN 60332-3-24, PN EN 60754-1, PN EN 60754-2, PN EN 61034-2, ISO 4892-3, |IEC
50290-2-27,PN EN 50399 Klasa B2ca, PN EN 50575.

Wiasnosé Metodyka badania Wartos¢

Srednica zewnetrzna 2+24 wiokna: 7,5 mm

Waga nominalna 2+24 witbkna: 73 kg/km,
Maksymalna sita naciagu E1 3000 N (naprezenie wtokien < 0.6%)
Sita naciggu ( statyczna) E1 1000 N (naprezenie wiokien < 0.2%)
Odporno$¢ na zgniatanie E3 3000 N/dm

Uderzenie E4 20 Nm dla r-30mm

Skrecanie E7 5 cykli + 1 obrét

Minimalny ~ promien  zginania | E11 R=75 mm, R=150 mm

(statyczny, dynamiczny)

Przenikanie wody F5B Brak wody na koricu odlegtym
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Zakresy temperatur F1 Przechowywania: -40°C +70°C
Instalacji: —20°C +60°C
Pracy: -40°C +70°C

Parametry minimalne wtokna OS2 G.657.A1

Ttumiennos¢ dla dtugosci fali

1310-1625nm (IEC/EN 60793-1-40) <0.39 dB/km
1550 nm (IEC/EN 60793-1-40) <0.22 dB/km
1310 - 1550 nm (IEC/EN 60793-1-40) Max 0,1 dB

Zmiana ttumiennosci vs promien giecia

100 peti dla r=30mm, 10 peti dla r=15nm | <0,05, <1,0dB
@1625nm (IEC/EN 60793-1-47)

10 petli dla r=15mm @1550 nm (IEC/EN 60793-1-47) <0,25dB

1 petla dla r=10mm @1550 nm (IEC/EN 60793-1-47) <0,75dB

1 petla dla r=10mm @1625 nm (IEC/EN 60793-1-47) <1,5dB

Srednica ptaszcza wg IEC/EN60793-1-20 125+ 0.7 um
Niecentrycznos¢ ptaszcza wg IEC/EN60793-1-20 <0.7%
Niecentrycznos¢ rdzenia wg IEC/EN60793-1-20 <0.5um

Poziom odksztatcenia widkna wg IEC/EN60793-1-30 20,7GPa (=1 %)
Sita stripowania (max) w N wg IEC/EN60793-1-32 212 <89

2.9.  Modularny panel krosowy 24xRJ45 1U

Kable nalezy zakoriczy¢ na 19" panelu, modularnym wyposazonym w 24 porty na moduty RJ45 w standardzie
Keystone. Panele modularne 24xRJ45 pozwalaja na maksymalne wykorzystanie (upakowanie) przestrzeni w szafie
RACK na wysoko$ci 1U. Pozwalajg na montaz modutéw ekranowanych i nieekranowanych od kategorii 5e do 8. 1 i
8.2 oraz adapteréw Swiattowodowych lub gniazd/insertéw typu F (rozwigzanie otwarte niezalezne od kategorii,
technologii, rodzaju ustugi/aplikacji), co pozwala uzyska¢ zwiekszone upakowanie ztgcz w szafie RACK w
szczegolnoSci  zastosowania pojedynczych potgczen Swiattowodowych. Panele krosowe muszg utatwiaé
zarzadzanie infrastrukturg sieci dzieki zastosowaniu kolorowych pol opisowych dostepnych w min. 5 kolorach.
Panele krosowe muszg posiada¢ trwate oznaczenie logo producenta oraz pole opisowe. Panel musi posiadaé pola
opisowe w gornej czesci zabezpieczone ostong przezroczystq zabezpieczajacq oznaczenie opisowe przed
zamazaniem. Panel musi posiada¢ zintegrowana potke kablowag umozliwiajaca, przymocowanie kabli za pomocg
opasek. Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne potgczenie z ekranami modutéw. Kolor czarny RAL 9005.
Panel krosowy BKT 1U z wymiennymi polami opisowymi.

Parametry produktu
o Modularny panel 19” o wysokosci 1U do zabudowy narzedziowymi i beznarzedziowymi modutami RJ45
e Mozliwo$¢ umieszczenia do 24 ekranowanych i nieekranowanych modutow RJ45
o  Mozliwo$¢ instalacii insertéw i innego osprzetu w standardzie montazowym keystone
o \Wymienne etykiety dostepne w 5 kolorach
o Panel powinien umozliwia¢ kolorystyczne rozroznienie kazdego portu ze ztagczem RJ45/Nalezy port nie
moze przystania¢ kodowania kolorystycznego frontu gniazda.
e Zintegrowana pdtka kablowa umozliwiajgca przymocowanie kabli za pomocg opasek kablowych
o Metalowa konstrukcja zapewniajaca galwaniczne potgczenie z ekranami modutdw
o Przewdd uziemienia
e Kolor czarny RAL 9005
o Wymiary (wys. x szer. x gt.) — 43,6mm x 482,6mm x 92,3mm

Zgodno$¢ z normami:

1
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e PN-EN50173-1, PN-EN 50173-2, PN-EN 60297-3-100, PN-EN 50173-1, PN-EN 50173-2:2018, PN-EN
60297-3-100, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, IEC 60297-3-100, ANSI/TIA-568.2-D

2.10. Kable krosowe

Kable krosowe miedziane

Kable krosowe kat.6 U/UTP; 0,5; 1,0; 2,0, 3,0 lub wigcej

W celu zapewnienia wysokiej jakosci potaczen koncowych do portu w urzadzeniu aktywnym w szafach
teleinformatycznych oraz dla przytaczenia urzadzenia koricowego po stronie gniazda abonenckiego (np. komputer
PC, telefon, itp.) wymaga sie zastosowania kabli krosowych U/UTP Kat.6 (1Gbit-250MHz).

Kable krosowe muszg posiadac trwate i czytelne oznaczenie — Logo Producenta systemu okablowania

Parametry minimalne
o Zigcze RJ45, ekranowane, TIA/EIA 568B.
o Kolor kabla: szary, zielony, niebieski, zotty, czerwony, czarmny
o  Kolor ostonki: transparentna
o Elektryczne parametry pracy: 1,5A, 150V
o Wytrzymatos¢ elektryczna: 1000 V 60Hz
o  (Czestotliwo$¢ pracy — min. 250 MHz.
o Materiat wykoniczenia PINOw — fosforobraz pokryty ziotem
e Kabel tylu linka - U/UTP kat. 6, AWG 26/7 LSOH, (7x0,16mm), 100% Miedz

W celu rozréznienia podsysteméw nalezy zastosowac rézne kolory kabli krosowych:
e Z0lte — AP -przy gniezdzie 5m, SKO, SSWIN i system parkingowy,
o (Czerwone - DECT - przy gniezdzie 5m, CCTV — wtyki do kamer,
o Zielone - Kolejkowy i przyzywowy,
o Niebieskie — LAN - DATA
e Szare - LAN - Voice
e Czarne — Windy, BMS, inne systemy

Wymagane standardy
e PN-EN 50173-1, PN-EN 50288-6-2, PN-EN 61935-2, PN-EN 60332-1-2, ISO/IEC 11801, IEC 61935-2,
|EC 60332-1-2, ANSI/TIA-568.2, RoHS 2011/65/EU.

Kable krosowe Swiattowodowe
Kable krosujgce SM LC dupleks
Cechy
e Kable niskopalne bezhalogenowe.
e Mechanicznie polerowane ceramiczne ferule.
e Zgodno$¢ z normg RoHS.
e Rodzaj kabla: SM G652D
e Srednica rdzenia: 9um
e Srednica kabla: 2 mm
o Maksymalna sit naciagu kabla przy instalacji 400N
e Maksymalna sit naciggu kabla w pracy 200N
e Minimalny promien zgiecia przy instalacji 30mm
e Minimalny promien zgiecia w pracy 45mm
e Kolor kabla: zotty
e Zgodno$¢ z normami
o ISO/IEC 11801-1:2017(Ed. 1.0), ISO/IEC 11801-2:2017(Ed.1.0), PN-EN50173-1:2018, ANSI/TIA-
568-C.2:2009
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2.11.  Urzadzenia WiFi - Access Point i urzadzenia aktywne

Access Point to urzadzenie zapewniajgce hostom dostep do sieci komputerowej za pomocg bezprzewodowego
nosnika transmisyjnego jakim sa fale radiowe.
Punkt dostepowy jest zazwyczaj mostem taczacym bezprzewodowg sie¢ lokalng (WLAN) z siecig lokalng (LAN).
W zwigzku z tym punkt dostepowy musi posiadac co najmniej dwa interfejsy sieciowe:
o Bezprzewodowy dziatajacy w oparciu o standard IEEE 802.11 (Wi-Fi)
o Przewodowy stuzacy potaczeniu PD z siecig standardu IEEE 802.3 (Ethemet) badz modem standardu
DSL

Wymagane jest, aby podczas prowadzenia prac instalacyjnych zweryfikowaé zakresy obszaréw propagacii
poszczegolnych urzadzen przewidzianych do instalacji i ewentualnej korekty usytuowania miejsca przytaczenia
punktu AP. Po zakoriczeniu prac wykona¢ odpowiednie pomiary dokumentujace spetnienie wymaganych
parametrow dla sieci bezprzewodowej WiFi. Pomiary powinny zosta¢ wykonane za pomocg zestawu pomiarowego
( sprzet i oprogramowanie) opartego o rozwigzanie niezalezne od producentéw sprzetu aktywnego sieci
bezprzewodowych. W przypadku sieci WiFi, gdy wyniki pomiarébw powykonawczych wykazg niezgodno$¢ z
projektowanym zasiegu i/lub sity sygnatu dla danego pasma (2,4 GHz lub 5 GHz), Wykonawca zobowigzany jest
dodac niezbedng liczbe punktéw AP w celu osiggniecia wskazanych przez Zamawiajacego obszarow pracy.
UWAGA: projekt rozmieszczenia i doboru urzadzern WIFI/WLAN zostat przygotowany w oparciu o konkretne
urzadzenia wg ich parametréw technicznych zwigzanych z obszarem pokrycia sieci bezprzewodowej z
uwzglednieniem elementéw architektonicznych. Na podstawie powyzszych informacji okre$lono wykonanie
instalacji teleinformatycznej, w sktad ktérych beda wchodzity gniazda RJ45 kategorii 6 za pomocg kabli U/UTP
LSHF-FR kat. 6 B2ca-s1b, d1, a1 do Punktéw Dystrybucyjnych w taki sposéb aby cate facze — tzw. Permanent
Link tworzyt klase E — gwarantujaca na odcinku maksimum 90 metréw przepustowos¢ 1Gb/s.

Minimalne parametry techniczne punktéw Acccess Point jak NETGEAR WAX610-100EUS

Tryb pracy- Access point
Zastosowanie- Wewnetrzne
Standard WiFi- 802.11ax (gen.6)
System Mesh- Tak

Standard szyfrowania- WPA3

Zt ACZA-Obstuga PoE- Tak
TECHNICZNE

Anteny 1x Wbudowana
Czestotliwo$¢ pracy- 2.4 GHz, 5 GHz

Minimalne parametry techniczne switchy jak S4600-28P-SI (R3)
Przetacznik dostepowy warstwy L2, przeznaczony do zastosowania w sieciach telekomunikacyjnych, ISP oraz w
instalacjach strukturalnych matego biznesu

interfejs:

24x port RJ45 (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX)

4x slot SFP (1000Mbps)

przepustowo$¢: 56Gbps

wielko$¢ tablicy MAC: 16K

bufor pakietow: 1.5MB

funkcje przetacznika warstwy L2

funkcje QoS (8 kolejek priorytetowania)

rozbudowane funkcje zabezpieczajgce ruch w sieci

technologie: VLAN, DHCP, QoS, Multicast, Plug and play

typ obudowy: desktop / RACK (uchwyty w zestawie)
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212

Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny byC oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacije instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w
trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji
nalezy dofgczy¢ raporty z pomiardw toréw sygnatowych.

2.13.

Odbior i pomiar sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancii
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢
parametrow z wymaganiami norm Klasy EA/ Kategorii 6 wg obowigzujacych norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
Wykona¢ komplet pomiardw — opis pomiardw czesci miedzianej i Swiattowodowe;.
Wydajnos¢ toréw transmisyjnych zbudowanych w oparciu o komponenty kat. 6A wedtug norm EN50173,
1SO11801, ANSI/TIA-568 nalezy okresli¢ stosujac wasciwa konfiguracje pomiarowa.
Wydajnos¢ toru kablowego zakonczonego w punkcie dystrybucyjnym, przy urzadzeniu dystrybucyjnym,
ztaczem w formie gniazda oraz na drugim koncu, przy urzadzeniu koncowym, ztagczem w formie wiyku,
nalezy okresli¢ stosujac konfiguracie Modular Plug Terminated Link (MPTL) stosujac limity wydajnosci
klasy E wedtug norm EN50173, ISO11801 lub limity wydajnosci kat. 6 wedtug norm ANSI/TIA-568.
Wydajnos¢ toru kablowego zakonczonego w punkcie dystrybucyjnym, przy urzadzeniu dystrybucyjnym,
oraz na drugim koncu, przy urzadzeniu koricowym, ztaczem w formie gniazda, nalezy okresli¢ stosujac
konfiguracie Permanent Link (PL) stosujac limity wydajnosci klasy D/E/EA wedtug norm EN50173,
1SO11801.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow musi charakteryzowac sie przynajmniej IV klasg
doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800,
PSIBER - WireXpert).
W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tacza statego (ang.
,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego
Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnoscig klasy E specyfikowanej wg. ISO/IEC11801 lub EN50173.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

o Attenuation — (Insertion Loss)
NEXT - Near-End X-Talk
ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratio NEXT:
PS NEXT - PowerSum NEXT
PS ACR-N - PowerSum ACR-N
ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawniej ELFEXT - Equal Level FEXT
PS ACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT

o RL-Return Loss
Proponowane urzadzenia to mierniki firmy: SOFTING model WireXpert 4500 lub 500 z odpowiednim
zestawem pomiarowym o numerze katalogowym 228179, 228153, 228154, 228162, 228080; FLUKE
model DSX-8000 lub DSX-5000 wraz z odpowiednim zestawem pomiarowym o numerze katalogowym
DSX-PC5E, DSX-PC6.
Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wielkos¢ marginesu (inaczej zapasu, .
réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla
kazdej mierzonej wielkosci).
Zastosowac sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

O O O O O O
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2.14.

2.15.

Ogédlne zasady pracy ze $wiattowodem

Ze wzgledu na fakt, ze transmisja realizowana jest w pasmie niewidzialnym dla ludzkiego oka, wskazane
jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie pracy z systemami telekomunikacji jednomodowe;.
Niewtasciwa obstuga urzadzen $wiattowodowych moze przyczyni¢ sie do uszkodzenia urzadzen
zainstalowanych w torze $wiattowodowym oraz spowodowaé uszczerbek na zdrowiu 0s6b obstugujacych
oraz postronnych.

W odniesieniu do ochrony infrastruktury Swiattowodowej nalezy przyjag¢, ze podstawowg zasadg powinna
by¢ eksploatacja sprzetu zgodnie z procedurami producenta oraz niedokonywanie modyfikacji we
wiasnym zakresie.

W odniesieniu do bezpieczenstwa osob pracujacych z systemami Swiattowodowymi nalezy przede
wszystkim zapewni¢ wiasciwe przeszkolenie pracujgcym oraz ograniczy¢ dostep do $wiattowodu
urzadzen transmisyjnych i infrastruktury osobom niedopuszczonym do pracy z tymi systemami. Zasady
dostepu powinny by¢ skorelowane z klasg optyczna, jak zdefiniowano w normie PN-EN 60825-1.
Uzytkowanie laseréw wigze sie z mozliwo$cig uszkodzenia oczu lub skéry przez ich promieniowanie.
Moze istnieC potrzeba zabezpieczenia oczu pracownika przed promieniowaniem odbitym i rozproszonym.
Poniewaz promieniowanie laserowe pojawia si¢ tylko na wyjéciu urzadzenia transmisyjnego, zalecane jest
odpowiednie oznakowanie kabli $wiattowodowych, a przede wszystkim elementow infrastruktury
optycznej, ktore stanowig ostony potaczen Swiattowodowych.

Znak ostrzegawczy przed promieniowaniem laserowym zdefiniowany w normie PN-EN 60825-1 i
zaprezentowany na rysunku ponizej.

Dodatkowo zwiekszenie mocy optycznej transmitowanej w Swiattowodzie jednomodowym grozi w
krytycznym przypadku nawet zapaleniem sie zanieczyszczen, a w konsekwencji uszkodzeniem
mechanicznym ztacza.
Inspekcja wizualna opisana jest w normie PN_EN 61300-3-35 <4>. W normie zdefiniowano trzy techniki
inspekcji wizualnej:

o Mikroskopy z bezpo$rednim torem optycznym

o Mikroskopy z kamerg wideo

o Mikroskopy z systemami automatycznej detekciji zanieczyszczen
W celu zachowania odpowiedniego stanu ztgczy Swiattowodowych nalezy przeprowadzac inspekcje
wizualng jakosci czota wtykow oraz , w razie potrzeby, czySci¢ je zgodnie z odpowiednimi procedurami.

Wymagania gwarancyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci
elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektryczne;.

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikacje
instalacji kategorii 6 i po pozytywnie zakofczonym audycie, dostarczy ,Certyfikat” Uzytkownikowi.
Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuije:

o Gwarancje produktowg Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania
Strukturalnego bedg wolne od wad materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich
prawidtowego montazu i eksploatacii.

o Gwarancje wydajnosci Parametry facza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu
Okablowania Strukturalnego beda spetnia¢ wymogi okreslone przez normy ISO/IEC 11801, EN
50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla klasy wydajnosci, dla ktdrej tacze byto
zaprojektowane.
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o Gwarancje na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z gory
poszczegoinych protokotdw transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika.
Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego bedzie umoZliwiat transmisje sygnatow
w oparciu o protokoty i aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne IEEE,
ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne normy
ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.

Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwaranciji.

o Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest przestanie do producenta
okablowania wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego przed rozpoczeciem instalaci.

o Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczace instalacji, Certyfikowanego
Instalatora oraz terminéw rozpoczecia i zakoriczenia instalaciji.

e Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak réwniez po jej
zakonczeniu.

o Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

o Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajacej schemat ideowy
instalacji oraz projekty punktéw dystrybucyjnych (szaf).

o Liste zainstalowanych komponentéw wraz z kopiami faktur zakupowych.

o Wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych faczy statych lub kanatéw (Permanent Link)
oraz wyniki pomiaréw ttumienia toréw Swiattowodowych wykonanych wedtug obowigzujacych
norm ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1. Pomiary $wiattowodowe muszg by¢ wykonane w dwdch
oknach, w dwéch kierunkach, nalezy wykona¢ przynajmniej pomiar ttumiennosci kanatu.

o Zalgczyé nalezy aktualne Swiadectwo kalibracji miernika uzytego do wykonania pomiarow.

o Pomiary muszg by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.fit, .fcm, .dat, .mdb itp.).

o W przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci w wykonanej instalacji certyfikowany Instalator wykonuje
niezbedne poprawki i zgtasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin kontroli sieci
(kontrola ta moze by¢ odptatna).

e Po potwierdzeniu wiasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie
nieodptatnie Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci
certyfikatu.

o Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

o Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢

o Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

o Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

o Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych,

o Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.

e Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i
przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugq kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej)
nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi korcowemu)
bezptatnej gwarancji.
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3. System telewizji dozorowej CCTV

W catym budynku nalezy dokona¢ demontazu kamer i urzadzeri obecnego systemu telewizji dozorowej w celu
korekty lokalizacji obecnych kamer, utozenia nowego okablowania dla obecnych kamer i ich ponownego montazu.
Projekt przewiduje dofozenie nowych odcinkéw okablowania i kamer. Punkty montazu nowych kamer
w uzgodnieniu z Zamawiajacy. Ze wzgledu na uzytkowany obecnie system firmy Novus i w celu zachowania
petnej kompatybilnosci systemu nalezy zastosowa¢ dodatkowe/nowe urzadzenia telewizji dozorowej rowniez firmy
Novus.

3.1.  Zadania systemu telewizji dozorowej CCTV

System telewizji dozorowej CCTV projektuje sie dla kluczowych miejsc na zewnatrz i wewnatrz budynku.

Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest kontrolowanie i obserwacja wyznaczonych chronionych stref w celu
zapewnienia bezpieczenstwa na obiekcie, zapobiezenia nieprzewidzianym sytuacjom, odpowiednie szybkie
reagowanie w przypadku zaistnienia aktow bezprawnej ingerencji oraz archiwizacja obrazu do celéw analizy
zaistniatych zdarzen.

Specyfika obiektu stwarza szereg zagrozen dla jego funkcjonowania.

Najwazniejsze z nich to:

- wlamania w celu rabunkowym;

- sabotaz — zaktdcenie funkcjonowania;

- zagrozenie zdrowia lub zycia 0séb przebywajacych na obiekcie;

- zagrozenie pozarowe,

3.2.  Struktura systemu CCTV

System CCTV IP oparty o kolorowe kamery. Okablowanie systemu w topologii gwiazdy. Sygnat z kamer kodowany
protokotem IP transmitowany do serwera wizyjnego.

System podzielony na cztery czesci:

- Przechwytywanie obrazéw — za po$rednictwem kamery

- Rejestracja obrazéw — za posrednictwem rejestratora

- Archiwizacja obrazow - za posrednictwem dyskow o odpowiedniej pojemno$ci. Nagrywanie od momentu detekci
ruchu w obszarze obserwacji kamery, archiwizacja nagran na okres 30dni.

- Podglad- stanowisko operatora(éw)

- Zarzadzenie systemem - stanowisko operatora(éw)

3.3.  Stanowisko podgladu-monitoringu

Na obiekcie bedzie umieszczone jedno stanowisko podgladu-monitoringu w pomieszczeniu  portierni.
Stacja podgladu skfada sie z komputera wraz z monitorem. Szafe teleinformatyczng dla celdéw systemu CCTV
bedzie stanowi¢ czes¢ przestrzeni szafy GPD2 w serwerowni i lokalnych punktach dystrybucyjnych - jak
pokazano na schemacie topologii potaczen. W szafie nalezy rozszy¢ okablowania od kamer zewnetrznych
i wewnetrznych. Do szafy GPD2 przenie$¢ urzadzenia z obecnej szafy CCTV znajdujacej sie pod biurkiem
w portierni.

Zdalny podglad i zarzadzanie odbywac si¢ bedzie za posrednictwem oprogramowania zabezpieczonego loginem
i hastem uprawnionego uzytkownika systemu.

Dodatkowo bedzie mozliwo$¢ przegladania zdarzer na dowolnym standardowym zestawie komputerowym przez
osobe posiadajgce uprawnienia w systemie z poziomu przegladarki internetowe; .
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34. Montaz kamer

Kamery nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na zatgczonych rzutach. Na zewnatrz kamery nalezy
zamontowaC na wysokoéci min 2,5mb - 3,5mb. Miejsce wyprowadzenia okablowania i lokalizacje kamer
(Sciana/sufit) przed docelowym miejscem montazu zweryfikowaC na roboczo w konsultacji z Inwestorem na
podstawie przedstawionego probnego obrazu z kamery.

3.5.  Okablowanie systemu

Zgodnie z zatozeniami kamery systemu telewizji dozorowej bedg dziata¢ w technologii IP i bedg zasilane po
skretce komputerowej w systemie PoE. Ze wzgledu na niewielkie odlegtosci okablowania do kamer nie
przekraczajace 90,0 m okablowanie tych kamer CCTV sprowadzic do szafy 19" GPD2 zlokalizowanej
w serwerowni i do lokalnych punktéw dystrybucyjnych na poszczegélinych pietrach budynku — jak pokazano na
schemacie topologii potaczen
Najwazniejsze cechy PoE:

e transmisja zasilania i danych poprzez jeden przew6d zmniejsza koszty okablowania i instalacji

e gwarantowany minimalny zasieg 100m przy uzyciu odpowiedniego okablowania

o wysokie bezpieczenstwo dzieki transmisji niskim napieciem oraz procedurom badania tacza i urzadzenia

o zabezpieczenia przed podtaczeniem napiecia do urzadzen niezgodnych ze standardem

e fatwos¢ instalaci

o wsteczna kompatybilno$¢ ze starszymi wersjami

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaly, zaréwno od strony wtyku przy kamerze
jak i od strony szafy teleinformatycznej. Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej
uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytaczeniowych w pomieszczeniach.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ raporty z pomiardw toréw sygnatowych.

Zakanczajac kable na patchpanelach i w gniazdach nalezy rozszy¢  wedtug sekwencji 568B.
W szafie teletechnicznej pozostawi¢ okolo 1 m zapasu kabla.
Kable wchodzace i wychodzace do/z pomieszczenia (pod katem 90) powinny tagodnie skreca¢ (minimalny
promien skretu = 4 $rednice kabla).
Kable, na catej dugosci powinny by¢ wolne od sztukowan, zgniecen, nacie¢ lub zataman.
Instalujgc kable nalezy zawsze sprawdzi¢ czy nie sg naprezone na kofcach i na catym swoim przebiegu.
Skretka powinna by¢ prowadzona tak, aby zachowane byly nastepujgce odlegtosci minimalne:

-0,3 m od oswietlen zasilanych wysoko-napieciowo

-0,6 m od linii zasilania 0 mocy 5kVA lub wyzszej

-1,0 m od transformatoréw i silnikéw
taczna dtugo$C kabli krosujacych i przytaczeniowych nie powinna przekracza¢ 10m, przy diugosci kabli
krosujacych nie wigksze niz 6 m.
Zadne rozdzielanie par na dwa kanaly komunikacyjne nie moze byé  dokonywane
w infrastrukturze okablowania. Wszystkie adaptacie polegajace na wspdtdzielonym wykorzystaniu kanatu
transmisyjnego muszg by¢ zrobione poza infrastrukturg statg systemu okablowania.
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3.6.  Wymagania minimalne urzadzen CCTV
Moduty zabezpieczajace

Projektuje sie moduty zabezpieczajace kamery zewnetrzne, ktérych zadaniem jest ochrona przed skutkami
przepie¢ oraz wytadowan atmosferycznych, a takze przed celowymi prébami unieruchomienia systemu.

1-kanatowy  miniaturowy  ogranicznik  przepig¢,  dedykowany do  sieci LAN  100Base-T
z wykorzystaniem okablowania minimum 5-tej kategorii. Chroni linie transmisyjne oraz linie zasilania PoE przed
skutkami przepie¢ i wytadowan atmosferycznych. Specjalny uktad potaczen pozwolit na uzyskanie ochrony PoE dla
kazdego z dostepnych standardéw. Dzieki matym wymiarom i wbudowanemu przewodowi z wtykiem RJ45,
znakomicie nadaje sie do montazu w obudowach kamer lub puszkach potaczeniowych.

Minimalne wymagania jak PTF-51-EXT/PoE/Micro
1- kana’fowy ogranicznik przepie¢ LAN serii EXT
1 x LAN RJ45 + ochrona PoE (max 60W)
- Skutecznos¢ 2kA / zyte przewodu (GDT, MOSFET, TVS)
- Zgodny ze standardami 10Base-T i 100Base-T
- Zgodny z UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii
- Obudowa wolnostojaca IP-54

Minimalne wymagania jak PTU-54-EXT/PoE
4- kana’fowy ogranicznik przepie¢ LAN serii EXT
4 x LAN RJ45 + ochrona PoE (max 60W)
- Skutecznos¢ 2kA / zyte przewodu (GDT, MOSFET, TVS)
- Zgodny ze standardami 10Base-T i 100Base-T
- Zgodny z UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii
- Zlacze wejsciowe (przewdd): LSA + obejma ekranu
- Ztacze wyjsciowe (urzadzenie): RJ-45
- Mocowanie: obudowa PTU/PTF-5-RACK
- Wymiary: 100 x 90 x 18(mm)

16 portowy przetacznik sieciowy zadzadzalny PoE jak NVS-5116SP
Przetacznik sieciowy zarzadzalny PoE+ 16-portowy

16 x 100Mb/s PoE+

2 x 1000Mb/s UPLINK;, 4 x 1000Mb/s SFP UPLINK

Temperatura pracy: 0°C + 40°C

Zasilanie 230V DC

16 portowy przetacznik sieciowy zadzadzalny PoE jak NVS-3316SP
Przetgcznik 16-portowy PoE+

16 x 100Mb/s PoE+

2 x 1000Mb/s UPLINK;, 2 x 1000Mb/s SFP UPLINK

Temperatura pracy: 0°C + 40°C

Zasilanie 230V DC

Rejestrator jak NVR-6432-H2/F z dyskiem jak WD EJRX 3.5" 4TB SATA/600 64M
32 x kanaty wideo i audio

obstuga protokotow: ONVIF, RTSP

nagrywanie do 960 kl/s w rozdzielczo$ci 4000 x 3000

wielko$¢ nagrywanego strumienia: 192 Mb/s tacznie ze wszystkich kamer

2 x wewngtrzne miejsca dla montazu dyskéw

2 x wyj$cia monitorowe (HDMI 4K UltraHD, VGA)

montaz w szafie RACK

Jeden dysk jak WD EJRX 3.5" 4TB SATA/600 64M umieSci¢ w obecnie uzytkowanym rejestratorze.
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Kamera zewnetrzna jak NVIP-2H-6631
rozdzielczo$¢ 2 MPX

obiektyw statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6
funkcja dzien/noc - filtr IR

zaawansowane funkcje analizy obrazu
obstuga kart microSD

WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika
czuto$¢ 0.005 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
o$wietlacz IR, zasieg do 30 m

P67

Kamera wewnetrzna jak NVIP-2VE-6631
rozdzielczo$¢ 2 MPX

obiektyw statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6
wbudowany mikrofon

funkcja dzien/noc - filtr IR

zaawansowane funkcje analizy obrazu
obstuga kart microSD

WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika
czuto$¢ 0.005 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
o$wietlacz IR, zasieg do 30 m

P67

Kamery obecnie uzytkowane i ww nalezy montowa¢ na adapterach Scienny/sufitowy z dtawnicg kablowa,
wewnetrzny/zewnetrzny jak NVB-4005JB.

Zestaw komputerowy jak Intel Core i7 VI-GEN, 16GB, 120GB SSD + 500GB, DVDRW, Windows 10 Pro

Monitor jak DS-D5043QE

Monitor HIKVISION QE Series

przystosowany do catodobowej pracy 24/7

przekatna: 42.5", rozdzielczos¢: 1920x1080 (Full HD), typ matrycy: TFT LCD (podS$wietlenie LED)
format ekranu: 16:9, wejscia: 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio, kontrast: 1200:1, czas reakcji: 8 ms
jasnos¢: 360 cd/m2

3.7.  Pomiary i testy

W zwigzku z budowg okablowania wizyjnego i zasilajgcego na bazie sieci strukturalnej pomiary tej sieci nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi jak dla instalacji strukturalne;
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace testy:

o Test poprawnosci wykonania potaczen.

o Test poprawnosci wykonania okablowania.

o Test pracy systemu w poszczegdlnych strefach.

3.8.  Dokumentacja powykonawcza

Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu nalezy wykona¢ i przekaza¢ Inwestorowi dokumentacje
powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

- opis systemu, ustawien wszystkich parametrow urzadzen systemu,

- schematy szczegotowe systemu,

- zestawienia zainstalowanych urzadzen, z podaniem producenta, symboli urzadzen i ilosci,
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- instrukcje obstugi, DTR oraz instrukcje stanowiskowe,
- licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty i oryginalne no$niki danych,
- gwarancjg na system.

3.9.  Uruchomienie i przekazanie systemu

Po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen oraz skonfigurowaniu systemu zgodnie z wymaganiami Inwestora
nalezy wykona¢ ponizsze préby systemu i jego elementow:

- sprawdzic jako$¢ obrazu prezentowanego na monitorach. Kontrole wykonac dla wszystkich kamer w roznych
warunkach o$wietlenia (dziefi/noc).

- sprawdzi€ tryby wySwietlania na monitorach

3.10.  Szkolenie dla operatoréw i administratorow

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szkolenia dla administratorow i uzytkownikow
systemu monitoringu wizyjnego u w zakresie:

- dla administratoréw cato$¢ funkcjonowania systemu: obstuge aplikacii, systemowych i sieciowych.

- dla uzytkownikéw szkolenie w zakresie obstugi i uzytkowania systemu.

3.11. Eksploatacja i konserwacja

Niezawodno$¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkéw pracy, napiecia
zasilania, oraz przeprowadzeniem badan okresowych. Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez
Zaktad Serwisowy, ktéremu uzytkownik zlecit konserwacje instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢
bezzwlocznie zgtaszane Serwisowi.
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4. System przywotawczy

W catym budynku nalezy dokona¢ demontazu obecnego systemu przywotawczego sktadajacego sie z urzadzen
firmy Callnet i Syscall. W budynku zaprojektowano nowy system, ktory jest cyfrowym optyczno-akustycznym
systemem przywotania. Lokalizacja elementow i schemat potaczen zostat pokazany na rysunkach.

System przywotawczy sktadac bedzie sie z nastepujacych modutéw:

- modutu gtéwnego—umozliwia odbieranie przywotan, a takze pokazuije stan pracy systemu;

- modutu dodatkowego - umozliwia odbieranie przywotan

- przyciskéw przywotawczych nasciennych lub z mechanizmem pociggowym - stuzg do wyzwalania alarmu,

- przyciskow kasujacych — stuzg do kasowania przywotan

- lampki sygnalizacyjne - stuzg do sygnalizowania przywotania (alarmu) i bedq zainstalowane nad drzwiami
pomieszczen w ktorych znajdujg sie przyciski przywotawcze,

o- dodatkowych monitoréw w korytarzach - wySwietlajgce informacje o nr. pokoju z ktérego nastapito wezwanie
obstugi DPS.

Dla obiektu projektuje sie system przywotawczy zgodny z wymaganiami normy DIN VDE 0834. Meden-Opt jest
optyczno-akustycznym cyfrowym systemem przywotania opartym na magistrali dwuprzewodowej odpornej na
zmiane polaryzacji pary przewodow. Dzieki swojej budowie jest bardzo prosty w instalacii i obstudze.

Zadaniem systemu przywotawczego jest zapewnienie mozliwosci wezwania przez pacjenta personelu
medycznego. System zapewnia mozliwos¢ indywidualnego wezwania personelu przez kazdego z pacjentow
bezposrednio do sali gdzie jest potrzebna pomoc. System umozliwia réwniez wezwanie pomocy przez pacjenta
korzystajacego z tazienki i toalety poprzez zamontowanie przyciskéw pociagowych. Przyciski pociagowe nalezy
umiesci¢ w poblizu toalety, umywalki i natrysku. Ciegno przycisku sznurkowego umiesci¢ nie wyzej niz 20cm od
podtogi w celu umozliwienia wezwania w przypadku upadku. Przyciski przywotawcze nalezy zamontowaé
w zasiegu reki. Przed wejSciem do sal zainstalowa¢ lampki sygnalizacyjne informujace o aktualnej sytuacji w sali.
Wewnatrz sal nalezy zainstalowa¢ przyciski potwierdzajace obecno$¢/kasowanie alarmu. Zgloszenia przyjete
przez system ( wezwanie/pomoc/obecno$¢) sygnalizowane bedg w formie optycznej i akustycznej poprzez lampke
salowg oraz poprzez wyswietlacze systemu przywotawczego zainstalowane w pomieszczeniach personelu
medycznego. Dodatkowo wySwietlacz wskazuje alfanumerycznie numer pomieszczenia w ktérym zgtoszono
wezwanie/wezwanie wc/pomoc/obecnosé.

Manipulatory pacjentow muszg by¢ wyposazone w wyttoczony napis ,SOS” w alfabecie Braille’a nad przyciskiem
przywotania. System musi zgtasza¢ alarm po wyrwaniu/wyjeciu manipulatora.

Wymagania magistrali.

Wymagane okablowanie to przewéd HTKSH PH90 2x0,8 (lub jego wielokrotno$é). Do potaczen
miedzycentralkowych nalezy uzyé przewodu w ekranie np. HTKSHekw PH90 2x0,8. Zaleca sie, aby gtéwna
magistrala biegta wzdtuz korytarza. Magistrale z poszczegdlnych sal powinny sie zbiega¢ nad drzwiami w lampce
salowej.

Najwazniejsze wymagania/cechy systemu przywotania:

- System wyposazony w wy$wietlacz wskazujacym numer sali z ktérego nadeszio wezwanie.

- Mozliwos¢ przypisania wtasnych nazw dla poszczegoinych sal.

- System musi zgtasza¢ wyjecie manipulatora z gniazda.

- System musi zapewni¢ szybkg rozbudowe o dodatkowe elementy systemu przywotawczego.

- Manipulator systemu przywotania wyposazony w wyttoczony napis ,SOS” w alfabecie Braille’a nad przyciskiem
przywotania.

Opis urzadzen
Kontroler magistrali
Kontroler magistrali jest modutem zasilajgco-komunikacyjnym systemu przywotawczego. Zapewnia zasilanie oraz

organizuje ruch na magistrali komunikacyjnej systemu. Kontroler przeznaczony jest do wspétpracy z modutami
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systemu przywotawczego. Kontroler posiada cztery przytacza magistralowe o wspétczynniku obcigzenia 150mA
oraz jedno przytacze komunikacyjne przeznaczone do taczenia z innymi kontrolerami tego systemu w celu
zwiekszenia tacznego wspotczynnika obcigzalnosci.

Specyfikacja parametréw technicznych:

- sposob montazu: w rozdzielnicy, na szyne DIN

- wymiary: 6 modutéw szyny DIN (z zasilaczem)

- masa: 100g (bez zasilacza)

- temperatura otoczenia: od +10°C do +70°C

- ci$nienie atmosferyczne: od 700 do 1060hPa

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Centralka komfort plus

Centralka stuzy do optycznej i akustycznej sygnalizacji przywotan nadanych w systemie. Sygnalizowane sg
ponadto zgtoszenia obecnosci personelu pielegniarskiego w salach pacjentéw. Centralka zarzadza wszystkimi
przywotaniami i zarzadza systemem. W razie potrzeby mozna potaczy¢ ze sobg kilka centralek (oddziatow), aby
mozna byto uzyska¢ wskazania przywotan z innych oddziatéw. Centralka posiada interfejs USB do komunikacji
z komputerem klasy PC i RS485 do komunikacji z inng centralkg systemu przywotawczego. Posiada rowniez
funkcje archiwizacji zdarzen we wtasnej pamieci (zapamietuje okoto 25 tys. zdarzen).

Specyfikacja parametréw technicznych:

- wyjScie binarne; max. napigcie AC 230 V, max. prad taczeniowy - 1 A

- wejscie binarne dla stykdw zwiernych lub rozwiernych

- obcigzenie magistrali: 100 mA

- wymiary: 261 mm x 117 mm x 40 mm

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Gniazdo manipulatora

Gniazdo stuzy do podtaczenia manipulatora.

Specyfikacja parametréw technicznych:

- obcigzenie magistrali: 5 mA

- wymiary: 80x80 mm (z ramka)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

-waga: 100 g

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C,

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Manipulator gruszkowy

Manipulator zakoficzony jest wtykiem JACK 6,35mm i stuzy do inicjowana przywotania we wspotpracy z gniazdem.
Posiada pod$wietlenie ,czuwania”’, a po zainicjowaniu przywotania $wieci ze zwigkszong intensywnoscia.
Dodatkowo wyttoczony alfabetem Braille'a ,SOS” nad przyciskiem przywotania.

Specyfikacja parametréw technicznych:

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C,

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Przycisk przywotawczy pociggowy

Przycisk tego typu umozliwia wezwanie personelu z pomieszczenia, w ktorym zostat on zainstalowany — wezwanie
zwykle. Po potwierdzeniu obecnosci (poprzez przycisk 29160 lub 29340) i po ponownym wcisnigciu tego przycisku
zostaje wystane wezwanie wyzszego rzedu — wezwanie pomocy. Najczesciej montowany w toaletach lub/i poblizu
natryskow.
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Specyfikacja parametréw technicznych:

- obcigzenie magistrali: 2 mA

- wymiary: 80x80 mm (z ramka)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

-masa: 100 g

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- cisnienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Przycisk przywotawczo-kasujacy

Przycisk tego typu umoZliwia wezwanie lub/i potwierdzenie obecnosci personelu (lub skasowanie alarmu)
w pomieszczeniu, w ktérym zostat on zainstalowany — wezwanie zwykte. Po potwierdzeniu obecno$ci (poprzez
przycisk 29160 lub 29340) i ponowne wcidnhiecie tego przycisku zostaje wystane wezwanie wyzszego rzedu -
wezwanie pomocy. Najczesciej montowany przy wejsciu do sali.

Specyfikacja parametréw technicznych:

- obcigzenie magistrali: 10 mA

- wymiary: 80x80 mm (z ramka)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

-masa: 100 g

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Salowa lampka sygnalizacyjna

Salowa lampka sygnalizacyjna, wykorzystywana jest do sygnalizowania przywotania, alarmu lub obecnosci
(pielegniarki) w jednej lub kilku salach (lampka grupowa). Sygnalizacja odbywa sie za pomocg trzech koloréw oraz
sygnatu dzwigkowego. wszystkich sal. Sygnalizacja dzwigkowa jest zawsze aktywna niezaleznie od trybu
DZIEN/NOC.

Tryb ,Dyzurka”

Lampka sygnalizacyjna moze zostaé skonfigurowana do pracy, jako lampka dyzurna. W tym trybie pracy
sygnalizowane sg wezwania ze

Tryb ,Lekarska”

Lampka sygnalizacyjna moze zosta¢ skonfigurowana do pracy, jako lampka lekarska. W tym trybie pracy
sygnalizowane sg tylko wezwania lekarskie ze wszystkich sal. Sygnalizacja dzwigkowa jest zawsze aktywna
niezaleznie od trybu DZIEN/NOC.

Specyfikacja parametréw technicznych:

- obcigzenie magistrali: 20 mA

- wymiary: 80 x 80 mm (z ramka)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

-masa: 100 g

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Przycisk przywotawczo-kasujacy z wyswietlaczem salowym

Przycisk przywotawczo-kasujacy z wySwietlaczem salowym stuzy do prezentacji wezwan pochodzacych z innych
sal. Prezentacji wezwan towarzyszy dodatkowo sygnalizacja dzwiekowa.

Tryb ,Lekarski’

W tym trybie wys$wietlane sg zawsze tylko wezwania o najwyzszym priorytecie (lekarskie/alarmy). Modut pracujacy
w tym trybie nie petni funkcji przycisku przywotawczo-kasujacego.

Tryb ,Dyzurka”
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W tym trybie wy$wietlane sg wszystkie wezwania. Modut pracujgcy w tym trybie nie petni funkcji przycisku
przywotawczo-kasujgcego.

Tryb Lek-kas”

W tym trybie poza klawiszem wezwania zwyktego pojawia sie klawisz wezwania lekarskiego i jest aktywny dopiero
po potwierdzeniu obecnoéci w danej sali.

Specyfikacja parametréw technicznych:

- obcigzenie magistrali: 20 mA

- wymiary: 85 x 125 mm (z ramka)

- montaz na puszce instalacyjnej podtynkowej @60 mm

-masa: 100 g

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- cisnienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia

Wyswietlacz korytarzowy

Wyswietlacz korytarzowy wskazuje réwnolegle z centrala nadane w systemie przywofania i potwierdzenia
obecnosci. Posiada rowniez sygnalizacje dzwiekowg. Gdy w systemie nie

wystapito zadne zdarzenie na wy$wietlaczu, moze by¢ wskazywany czas zegarowy.

Specyfikacja parametréw technicznych:

- obcigzenie magistrali: 30 mA

- Wymiary (kontroler / wy$wietlacz): 355 x 110 /83 x 90 mm

- zasilanie: 230V

- temperatura otoczenia: od 10°C do +50°C

- ci$nienie atmosferyczne: 700 — 1060 hPa

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza: od 30 do 75%, niedopuszczalne skroplenia
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Montaz systemu

Elementy systemu przywotawczego muszg by¢ zamontowane w taki sposdb, aby zapewni¢ bezproblemowa, i fatwq
obstuge. Nalezy réwniez unika¢ wptywu innych instalacji na prawidtowe dziatanie systemu przywotawczego.
Wyposazenie musi by¢ chronione przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez dziatanie czynnikdw zewnetrznych.
Przycisk anulowania lub obecno$ci musi by¢ zamontowany tak, aby dostep do niego nie byt w zadnym stopniu
utrudniony. O$wietlenie sygnalizacyjne powinno by¢é umieszczone w bliskim sasiedztwie danego pomieszczenia,
a jego umiejscowienie musi pozwalaé na bezproblemowe odczytywanie wskazan nawet z duzych odlegtosci.

Elementy systemu przywotawczego nalezy zamontowa¢ na odpowiedniej wysokosci nad poziomem podtogi:

- Wyposazenie stuzace do obstugi systemu musi by¢ umieszczone na wysokosci od 0,7 m do 1,5 m (przycisk
przywotawczy 29140, przycisk przywotania lekarza 29151, przycisk przywotawczo-kasujacy 29160, przycisk
przywotawczy pociggowy 291841), przycisk kasujacy 29340, gniazda manipulatora 29214 i 294642), modut kontroli
zaniku sieci 29600, modut binarny 29171),

- Wyposazenie stuzace do obstugi systemu posiadajace dodatkowo wskazniki tekstowe musi znajdowac sie na
wysokosci od 1,5 m do 1,7 m (przycisk przywotawczo — kasujacy z wy$wietlaczem salowym 29404 oraz centralka
29101 i centralko — zasilacz 29296),

- Lampy sygnalizacyjne oraz wskazniki tekstowe o duzych wymiarach powinny by¢ instalowane na wysokosci od
1,5 mdo 2,5 m (wyswietlacz korytarzowy 29271 i 29281 oraz salowa lampka sygnalizacyjna 29120).

Wszystkie przyciski systemu nalezy podtgczy¢ do sieci. Gniazda manipulatoréw moga by¢ mocowane od razu,
natomiast w przypadku pozostatych elementéw nie nalezy przeprowadzaé ostatecznego montazu w puszkach.
Ostateczna instalacja jest przeprowadzana po sprawdzeniu poprawno$ci dziatania catego systemu
przywotawczego.

Przed pierwszym uruchomieniem musi odby¢ sie odbiér koricowy, kiéry obejmuje wizualne i funkcjonalne
sprawdzenie systemu, odbidr dokumentacji oraz dziennik ukorczenia zawierajacy podpis osoby odpowiedzialnej
za odbidr koncowy. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania instalacji oraz wszystkich jej elementow.
1)Jesli przycisk przywotawczy pociggowy jest zamontowany w kabinie prysznicowej, musi by¢ on zamontowany
minimum 20cm nad najwyzszg pozycjg gtowicy prysznica, a sznurek powinien koficzy¢ sie nie wyzej niz 20 cm od
dna niecki brodzika lub podtogi.

2)Jesli gniazdo manipulatora znajduje sie w panelu nad t6zkowym, wysokos¢ montazu moze by¢ inna.
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5. Instalacja RTV

Do odbioru programow cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych, na dachu budynku nalezy
zainstalowa¢ zestaw anten (DVB-T, UKF i VHF). Anteny montowane na dachu budynku zgodnie
z zaleceniami producenta oraz jego instrukcjami — montowane na odpowiednich wspornikach, uziemione poprzez
przytaczenie ich do siatki odgromowej zabudowanej na dachu budynku.

Anteny obowigzkowo uziemi¢ poprzez przytaczenie ich do siatki odgromowej zabudowanej na dachu budynku.
Anteny chroni¢ od wytadowan atmosferycznych poprzez zastosowanie iglicy odgromowe;.

Anteny zabudowaé na dachu w miejscu umozliwiajgcym najlepszy odbidr sygnaly naziemnego
i satelitarnego wybranym po wczesniejszych pomiarach.

W celu potaczenia anten zabudowanych na dachu ze wzmacniaczem/ochronnikiem/ multiswichem projektuje
sie wykonanie przepustu. Kable mocowaé za pomocg opasek kablowych odpornych na UV. W stropie wykonaé
otwdr technologiczny, przez ktéry przeprowadzi¢ nalezy przepust rurowy z rury ocynkowanej w ksztatcie fajki.
Nastepnie otwdr uszczelni¢ $rodkiem izolujgcym. Na dachu otwér zala¢ bitumenem.

Zestaw antenowy do odbioru telewizji naziemnej DVB-T powinien zapewnia¢:

- pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz przy odpowiednio
réwnomiernych charakterystykach czestotliwosciowych,

- zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14dBi dla zakreséw od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz,

- impedancije wyjsciowa 75 Q.

Sygnat z anteny telewizji naziemnej i radiowej doprowadzony zostanie poprzez skrzynke przepie¢, do
wzmacniacza kanatowego zintegrowanego z multiswitchem, ktory ma na celu m.in.:

- wyréwnanie poziomu sygnatu dla wszystkich kanatow niezaleznie od ich poziomu na wejsciu urzadzenia (przy
zachowaniu minimum wymaganego dla poprawnej jakosci sygnatu),

- dostosowanie poziomu wzmocnienia do okresowych zmian sygnatowych na wejsciu instalacj,

- zsumowanie sygnatéw z anten (2x DVB-T + 1x VHF + 1x UHF).

Do poszczegdlnych pomieszczen doprowadzi¢ pojedynczy przewod koncentryczny.

Przyjeto ponizsza ilos¢ gniazd RTV w pomieszczeniach:

1x gniazdo RTV w kazdym pokoju, pokoju pielegniarek, holu telewizyjnym, izolatce, pokoju biurowym, pokoju
dyrektora, pokoju w-ce dyrektora, sekretariacie, sali wielofunkcyjnej, jadalni, gabinecie lekarskim — jak wskazano
na rzutach.

Dla instalacji RTV stosowac¢ okablowanie klasy CPR - B2ca -s1a,d1,a1.

27



Projekt Techniczny - Instalacje teletechniczne niskonapieciowe = =29 =

6. Zasilanie rezerwowe

Dla zapewnienia zasilania urzadzeniom aktywnym znajdujagcymi sie w szafach  serwerowych
w przypadku zaniku napiecia z sieci energetycznej przyjeto rozwigzanie w oparciu o zasilacz rezerwowy UPS.

Bilans energetyczny dla urzadzen szafy GPD2

Obliczenia czasu podtrzymania zasilania
L.p Rodzaj urzadzenia Moc [W] llosé Moc (E?Ai;](ow'ta
1|Switch dla LAN 20 5 100
2|Switch PoE dla WiFi 400 2 800
3|Switch PoE dla CCTV 270 1 270
4|Rejestrator 50 2 100
5|Catkowita ilo$¢ pobieranej mocy [W] 1270
6|llos¢ akumulatoréw (szt.) 6
7|Napiecie na zaciskach akumulatora [V] 12
8|Pojemnos¢ akumulatora [Ah] 9
9[Sprawnos¢ uktadu zasilania 96,00%
Czas podtrzymania w minutach
10 18,37
Czas podtrzymania w godzinach
11 0,31

Dobér zasilacza UPS dla GPD1 i GPD2:
Zasilacz awaryjny on-line 3kVA, wraz z akumulatorami w $rodku obudowy 6x9Ah/12V .

Bilans energetyczny dla urzadzen szafy LPD -2,7

Obliczenia czasu podtrzymania zasilania
L.p Rodzaj urzadzenia Moc [W] llos¢ Moc (E\a/\*/l]mw'ta
1|Switch dla LAN 20 4 80
2|Switch PoE dla WiFi 400 1 400
3|Switch PoE dla CCTV 270 1 270
4 0
5[Catkowita ilo$¢ pobieranej mocy [W] 750
6|llo$¢ akumulatoréw (szt.) 6
7|Napiecie na zaciskach akumulatora [V] 12
8|Pojemnos¢ akumulatora [Ah] 9
9[Sprawnos$¢ uktadu zasilania 96,00%
Czas podtrzymania w minutach
10 31,10
Czas podtrzymania w godzinach
11 0,52

Dobor zasilacza UPS:
Zasilacz awaryjny on-line 3kVA, wraz z akumulatorami w $rodku obudowy 6x9Ah/12V .
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Bilans energetyczny dla urzadzen szafy LPD 0

Obliczenia czasu podtrzymania zasilania

Moc catkowita

L.p Rodzaj urzadzenia Moc [W] llos¢ W]
1|Switch dla LAN 20 3 60
2|Switch PoE dla WiFi 400 1 400
3|Switch PoE dla CCTV 270 1 270
4 0
5[Catkowita ilo$¢ pobieranej mocy [W] 730
6|llos¢ akumulatoréw (szt.) 6
7|Napiecie na zaciskach akumulatora [V] 12
8[Pojemnos¢ akumulatora [Ah] 9
9[Sprawnos$¢ ukiadu zasilania 96,00%

Czas podtrzymania w minutach

10 31,96
Czas podtrzymania w godzinach

11 0,53

Dobér zasilacza UPS:
Zasilacz awaryjny on-line 3kVA, wraz z akumulatorami w $rodku obudowy 6x9Ah/12V .

Bilans energetyczny dla urzadzen szafy LPD +2,7

Obliczenia czasu podtrzymania zasilania

Moc catkowita

L.p Rodzaj urzadzenia Moc [W] llosé W
1|Switch dla LAN 20 3 60
2|Switch PoE dla WiFi 400 1 400
3|Switch PoE dla CCTV 270 1 270
4 0
5[Catkowita ilo§¢ pobieranej mocy [W] 730
6/llo$¢ akumulatoréw (szt.) 6
7[Napiecie na zaciskach akumulatora [V] 12
8[Pojemnos$¢ akumulatora [Ah] 9
9[Sprawnos$¢ ukiadu zasilania 96,00%

Czas podtrzymania w minutach

10 31,96
Czas podtrzymania w godzinach

11 0,53

Dobor zasilacza UPS:
Zasilacz awaryjny on-line 3kVA, wraz z akumulatorami w $rodku obudowy 6x9Ah/12V .
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7. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ projekt wykonawczy na zakres objety niniejszym opracowaniem.
Wszystkie przejécia przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ uszczelnieniami ppoz. o wytrzymato$ci zgodnej
z wytrzymatoscig danej przegrody. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, z zachowaniem przepiséw BHP.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé jako cato$¢. Zaréwno czes¢ rysunkowa i czeS$C€ opisowa stanowig wzajemne
uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czeSci opisowej a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie zawarte w cze$ci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$¢.

Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich oraz
bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.

Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjami branzowymi oraz
uzgodnieniem ZUDP, wykona¢ obmiar i uzgodni¢ szczegoéty wykonywania robdt z kierownictwem robot
branzowych.

Stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiadac opinie o
jakosci typu wydang przez uprawniong jednostke. Zainstalowane obwody, aparaty i urzadzenia nalezy wyposazy¢
w trwate oznaczenia.

Po zakoriczeniu robét obowigzkowo dokonaé pomiardw sprawdzajacych a protokoty przekaza¢ Inwestorowi wraz z
dokumentacjg powykonawczg. Dostarczenie protokotow pomiardw jest warunkiem koniecznym odbioru robét
teletechnicznych. Na dzie odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
zabudowanych materiatow.

Niniejsze opracowanie stanowi wlasno$¢ autora. Wykorzystywanie catosci lub cze$ci opracowania do innych celow
niz jego przeznaczenie okreslone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.

8. Wewnetrzne trasy kablowe

Okablowanie wewnatrz budynku prowadzi¢ podtynkowo w $cianach, sufitach, posadzkach na korytarzach..
Wprowadzenie kabli do szaf nalezy wykona¢ z gory/z dotu poprzez technologiczny otwér szczelinowy znajdujacy
sie w szafie. W $ciankach betonowych, ceglanych, g-k przewody chroni¢ rurami ochronnymi gietkimi (typu RKSSP
32/26). PrzejScia okablowania przez $ciany ostania¢ rurkami ochronnymi. Stosowaé rurki nierozprzestrzeniajace
plomienia a w posadzkach o zwigkszonej odporno$ci udarowej. Nie dopuszcza sie prowadzenia ciggdéw kabli
opartych bezposrednio na sufitach. W pomieszczeniach w ktérych na $cianach sg ptytki, okablowanie nalezy
prowadzi¢ natynkowo w listwach kablowych.

Po utozeniu okablowania wszystkie otwory w $cianach uszczelnic masg przeciwpozarowg zgodnie z podziatem
budynku na strefy pozarowe, tak aby nie przedostawaly sie zanieczyszczenia state, ptynne i lotne.
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9. Wytyczne do opracowania BIOZ

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.

Przed przystapieniem do robot nalezy sporzadzic Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — podstawa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126), z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

o Elementy zadania ktére moga stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w trakcie
wykonywania robét:

porazenie pradem elektrycznym

prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzadzen znajdujgcych sie pod
napieciem — moga_je wykonywa¢ upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

uszkodzenie ciata przy rozwijaniu bebna z kablami

potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

obstuga wszelkich maszyn i urzadzen budowlanych ( w tym podnosnikdw i wysiegnikéow)
praca za i wytadunkowe

niebezpieczenstwo pracy dzwigu zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego
lub uszkodzeniem dzwigu

upadek z wysoko$ci przy wykonywaniu prac montazowych

o  Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

szkolenie pracownikdw z zasad BHP w zakresie prowadzonych rob6t
szkolenie pracownikdw w zakresie pracy nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci

zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
przeszkolenie w zakresie ratowania 0sdb porazonych pradem elektrycznym

przed przystapieniem do prac nalezy poinformowac pracownikéw o istniejacych juz instalacjach
(zagrozenie porazeniem), aby w miejscu ich wystepowania prace wykonywa¢ ze szczegoing
ostrozno$cig,

pracownicy wykonujacy prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem
pracownikdw zostaC zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omoéwieniem sposobu wykonywania robét

uktadanie kabli i ich podigczenie zasilania do urzadzen teletechnicznych wykonywaé w stanie
beznapigciowym

niezbedne pomiary instalacji elektrycznej wykonywac w stanie beznapieciowym
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e Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robdt w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

= pracownicy powinni by¢ sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie

. pracownicy powinni posiada¢ wazne na czas wykonywania robét okresowe egzaminy z zakresu
uprawnien/Swiadectw kwalifikacyjnych (np. SEP)

= pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i posiadac¢
odpowiednie uprawnienia oraz wykonywaé prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i instrukcjami.

. teren placu budowy na kazdym etapie powinien zostaC zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem osdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

= wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych tylko na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej

. miejsce pracy odpowiednio przygotowa¢ zgodnie z wydanym poleceniem na prace
. prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym
. prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

. zaistnialy wypadek przy pracy zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu poszkodowanemu
zapewni¢ pomoc medyczng,

. uzywaé sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania

. drabiny/rusztowania/podnos$niki/wysiegniki itp. zawsze stawia¢ na twardym podtozu

. zabrania sie krotkich przejazdéw na podno$niku/wysiegniku itp. lub rusztowaniu gdy pracownicy
znajdujg sie na pomoscie

. zabrania sie prowadzenia prac na drabinie/rusztowaniu/podnos$niku/wysiegniku itp. w trakcie
silnego wiatru, ulewnego deszczu lub $niezycy

. dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywiduainej

. pracownikéw na budowie wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy

. w przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwaé
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac

= w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia sie na niewypat, zagrozenie zgtosi¢ odpowiednim
stuzbom ratowniczym

= wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, a teren robét nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego

*  wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnigciem osob postronnych

. robét nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widoczno$ci

*  bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga wewnetrzna w poblizu ktérej bedg
wykonywane prace

. uktadanie kabli i ich podtaczenie do urzadzen teletechnicznych wykonywaé w stanie
beznapigciowym
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. pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z aktualnym
Swiadectwem kwalifikacji E i D uprawniajgcym do wykonywania pomiaréw

- montaz elementow okablowania strukturalnego oraz pomiary teletechniczne okablowania
strukturalnego powinny wykonywac osoby bedace kwalifikowanym certyfikowanym instalatorem
producenta danego okablowania strukturalnego

. przestrzegac $cisle zalecen instrukeji fabrycznych urzadzen i narzedzi

. niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw
i materiatdw lub maszyn i urzadzehn budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejsze;
niz:

e 3m - dla linii 0 napieciu znamionowym <1kV;

e 5m - dla linii 0 napieciu znamionowym >1kV, lecz <15kV;

e 10m - dla linii o napigciu znamionowym >15kV, lecz <30kV;
e 15m - dla linii 0 napieciu znamionowym >30kV, lecz <110kV;
e 30m - dla linii o napigciu znamionowym >110kV.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [BIOZ]. Opracowany plan bezpieczehstwa winien
zosta¢ uzgodniony z Inwestorem, a przed rozpoczeciem rob6t kierownik robo6t jest zobowigzany przeszkolié
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie w zakresie BHP z uwzglednieniem ich kwalifikacji
oraz specyfiki wykonywanych prac.
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10. Symulacja zasiegu tacznosci bezprzewodowej WiFi
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11. Spis rysunkow

Rys IT01 — Rzut poziomu -5,4. Instalacije teletechniczne niskonapieciowe.
Rys IT02 — Rzut poziomu -2.7. Instalacje teletechniczne niskonapieciowe.
Rys IT03 — Rzut poziomu - 0. Instalacje teletechniczne niskonapigciowe.
Rys IT04 — Rzut poziomu +2.7. Instalacje teletechniczne niskonapieciowe.
Rys IT05 — Rzut dachu. Instalacje teletechniczne niskonapieciowe.

Rys IT06 — Topologia. Wewnetrzna sie¢ teleinformatyczna LAN i CCTV.
Rys ITO7 — Topologia. System przywotawczy.

Rys IT08 — Topologia. System RTV.
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