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1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem:
— projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w zakresie rurociggéw, grzejnikéw i
armatury grzejnikowej i na pionach
- projekt wymiany kanalizacji technologicznej z kuchni wraz z wymiang separatora ttuszczu na
nowy

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku w zakresie docieplenia przegréd
zewnetrznych i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
- podkfaddéw architektonicznych przedmiotowego budynku
- inwentaryzacji istniejgcej instalacji c.o. i kanalizacji technologicznej kuchni w
przedmiotowym budynku
- wytycznych dostawcy ciepta w zakresie parametréow zasilania instalacji c.o.
- obowigzujgcych norm i przepiséw

3. Opis stanu istniejgcego
3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana jest z istniejgcego wezta cieplnego i
podzielona jest na 4 obiegi grzewcze, zasilane wspdélng pompg obiegowa. Obiegi grzewcze
rozpoczynajg sie na rozdzielaczu zlokalizowanym w pomieszczeniu wezta cieplnego na poziomie
-2,70. Dwa obiegi zasilajg instalacje w czesci 2-kondygnacyjnej budynku (poziom -2,70i 0,00) z salg,
stotéwka, kuchnig i czescig administracyjng, natomiast dwa pozostate — cze$¢ mieszkalng 5
kondygnacyjng (poziomy -8,10, -5,40, -2,70, 0,00 i +2,70).
Instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych czarnych, tgczonych poprzez spawanie, w systemie z
rurociggami rozprowadzajgcymi pod stropem najnizszych kondygnacji budynku i w kanatach
technologicznych przetazowych oraz z pionami podtynkowymi i gatazkami grzejnikowymi. W
obiekcie zastosowano w wiekszosci przypadkow grzejniki podokienne, zeliwne cztonowe typu S-
130a, o wysokosci 400, 600 i 900 mm. Sporadycznie wystepuja réwniez grzejniki z rur stalowych
ozebrowanych typu Favier oraz nowsze grzejniki stalowe, ptytowe.
Instalacja w zakresie poziomdéw rozprowadzajgcych jest izolowana wetng mineralng w tupinie
cementowej, natomiast piony i gatazki grzejnikowe prowadzone sg jako nieizolowane

3.2. Instalacja kanalizacji technologicznej kuchni

Instalacja kanalizacji technologicznej kuchni odprowadza scieki z przyboréw i wpustow
posadzkowych zlokalizowanych w pomieszczeniach technologicznych czynnej kuchni na poziomie
0,00 oraz z przyboréw i wpustéw posadzkowych z pomieszczern dawnego zaplecza kuchni,
zlokalizowanych na poziomie -2,70, przy czym pomieszczenia zaplecza na tym poziomie sg od
dawna wytgczone z uzytkowania i obecnie nie sg wykorzystywane w technologii kuchni.
Instalacja prowadzona jest w wiekszosci podtynkowo i podposadzkowo na poziomie -2,70 i nie ma
mozliwosci zinwentaryzowania jej przebiegu. Uzytkownik réwniez nie posiada zadnej dokumentacji
archiwalnej dotyczacej przedmiotowej instalacji kanalizacyjnej.
Scieki technologiczne ze wszystkich w/w pomieszczerr kuchni odprowadzane s3 do zbiorczego
separatora tfuszczéw, zlokalizowanego w budynku, w posadzce przy wyjsciu na poziomie -2,70.
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Separator w momencie prowadzenia inwentaryzacji byt przepetniony i nie ma mozliwosci
okreslenia kierunku wyptywu sciekéw. Z informacji uzyskanych od uzytkownika, prawdopodobny
kierunek odptywu $ciekow jest w strone wnetrza budynku — do zweryfikowania na etapie wymiany
separatora.

4. Instalacja centralnego ogrzewania
4.1. Opis zatozen projektowych

W budynku projektuje sie catkowity demontaz istniejgcej instalacji c.0. i wymiane na nowa.

Wymiana obejmowata bedzie instalacje od istniejgcych rozdzielaczy obiegéow grzewczych w wezle
cieplnym wraz z armaturg odcinajagcg na poszczegdlnych obiegach. Rozdzielacze jako element
technologii wezta pozostawia sie istniejgcy.
Uktad nowej instalacji bedzie zblizony do obecnego i realizowany bedzie w systemie z poziomami
rozprowadzajgcymi na najnizszych kondygnacjach i w kanatach oraz pionami i podejsciami do
grzejnikdw w systemie bocznym. Piony i gatazki grzejnikowe (wszystkie jako $15x1,2) prowadzone
bedg w miare mozliwosci po Scianach, a w pokojach mieszkalnych, z uwagi na sposdb zabudowy
okien i ich otwierania — piony prowadzone bedg jako podtynkowe, w wykutych bruzdach
sciennych, analogicznie do obecnego prowadzenia pionédw. W przypadkach koniecznych
wynikajgcych z konstrukcji budynku przewiduje sie miejscowe prowadzenie rur w zabudowach z
ptyt g-k. Sytuacje takie bedg miaty miejsca w czesci mieszkalnej obiektu na korytarzach, z uwagi
kaskadowy uktad poszczegdlnych kondygnacji — kondygnacja wyzsza jest usytuowana z uskokiem w
stosunku do kondygnacji nizszej i osie $cian zewnetrznych nie pokrywajg sie ze sobg. Analogiczne
uskoki pionéw w pokojach realizowane bedg poprzez prowadzenie odcinkédw poziomych w
podstropowych bruzdach sciennych, analogicznie do pionéw podtynkowych.

Nowoprojektowana instalacja c.o. podzielona bedzie na 4 obiegi, analogicznie do obecnego
uktadu instalacji i prowadzona bedzie w podobny sposdb. Wszystkie obiegi rozpoczynajg sie na
istniejgcym rozdzielaczu obiegéw grzewczych w pomieszczeniu wezta cieplnego na poziomie -2,70.
Obiegi dla czesci 5-kondygnacyjnej z pokojami mieszkalnymi sprowadzone bedg pionami Pok1.P i
Pok.L na poziom -5,40 i rozprowadzone pod stropem tej kondygnacji do pionéw CO1-CO29.
Rurociggi rozprowadzajace prowadzone bedg pod stropem kondygnacji -5,40, czesciowo w
kanatach technicznych (potudniowo-wschodnie skrzydto budynku), a czesciowo w kanatach
podpiwniczenia na poziomie -8,10 (odcinki rozprowadzajgce pomiedzy pionami CO-A — CO-C oraz
CO-B — CO-D. Na odejsciach do poszczegdlnych piondéw projektuje sie armature odcinajgcy oraz
regulacyjng, realizujgcg dynamiczng regulacje podpionowa.

Obiegi dla 2-kondygnacyjnej czesci kuchennej i administracyjnej rozprowadzone bedg pod stropem
kondygnacji -2,70 i pionami CO30-CO62 na parter. Z uwagi na brak w tej czesci budynku pionéw
wielokondygnacyjnych, armature odcinajgcg projektuje sie na kazdym pionie, natomiast regulacje
dynamiczng na gtéwnych odgatezieniach przedmiotowych obiegdw.

Wszystkie grzejniki projektuje sie w systemie z podejsciami bocznymi poprzez gatazki grzejnikowe.
Instalacja rownowazona bedzie wstepnie na armaturze podpionowej i gtdwnych odejsciach w
czesci 2-kondygnacyjnej, a takze na poszczegdlnych zaworach grzejnikowych z nastawg wstepna.
Nowa instalacja odpowietrzana bedzie indywidualnymi odpowietrznikami zabudowanymi na
pionach. Odpowietrzniki wyposazone bedg w kurki odcinajagce, pozwalajgce na wymiane
uszkodzonych (ciekngcych) odpowietrznikbw bez koniecznosci wytaczania instalacji c.o z
eksploatacji. Obecng instalacje centralnego odpowietrzenia przeznacza sie w catosci do likwidaciji.



4.2. Rurociagi, izolacje, préby szczelnosci
Catg instalacje w budynku projektuje sie z cienkosciennych rur stalowych, z zewnetrzng
powtokag ocynkowang, tagczonych na systemowe ksztattki zaprasowywane z fabrycznymi O-ringami
uszczelniajgcymi, np. w systemie Kantherm Steel lub réwnowaznym. System cechuje sie:
- wysokg estetyka — rurki cienkoscienne o trwatym, stalowym kolorze
- tatwoscig i szybkoscig montazu — tgczenie poprzez systemowe ksztattki zaprasowywane, bez
koniecznosci spawania
- trwatoscig — zewnetrzna powtoka ocynkowana zabezpiecza rure przed korozjg zewnetrzng
przez co nie wymaga sie zabezpieczenn rur dodatkows, zewnetrzng powtokg malarska,
antykorozyjna.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji i mocowac do scian i
stropdw na systemowe obejmy do rur, umozliwiajgce samokompensowanie wydtuzen cieplnych
rur, zachowujac nastepujgce maksymalne odlegtosci miedzy uchwytami:

Dla rurociggéw Dla rurociggéw
pionowych: poziomych:
-$15-1,6 m -$15-1,2m
-$18-2,0m -018-15m
-022-2,6m -$22-2,0m
-$28-2,9m -$28-2,2m
-$35-3,5m -$35-2,7m
-$42-39m -042-3,0m
-054-4,6 m -054-3,5m

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez $ciany i stropy nie stanowigce oddzielen
pozarowych nalezy stosowac tuleje ochronne o $rednicy wewnetrznej co najmniej 2 cm wiekszej
niz zewnetrzna srednica przewodu — dla przejs¢ przez Sciany, a w przypadku przej$é przez strop — o
co najmniej 1 cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie tgczenie rurociggdéw. Przejscia
rurociggow stalowych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonac jako systemowe
p.poz. z zastosowaniem mas ogniochronnych o klasie odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscia
przegrody. Przy przejsciach p.poz. nalezy bezwzglednie zachowa¢ technologie montazu okreslong
przez producenta stosowanego systemu zabezpieczenia przepustéw.

Rurociagi stalowe z zewnetrzng powtokg ocynkowang nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
Rurociggi rozprowadzajgce podstropowe i w kanatach instalacyjnych nalezy zaizolowac izolacja
NRO z wetny mineralnej na foli aluminiowej, natomiast rurociggi podtynkowe (w tym konieczne
piony) i w zabudowach g-k - izolacja PE do zastosowan podtynkowych. Stosowaé nastepujace,
minimalne grubosci izolacji:

- Srednica wewnetrzna przewodu do 22 mm — grubos$¢ 20 mm

- Srednica wewnetrzna przewodu od 22 mm do 35 mm — grubos$¢ 30 mm

- $rednica wewnetrzna przewodu od 35 mm — grubos¢ réwna srednicy wewnetrznej rury.

Piony prowadzone w komponentach budowlanych pomiedzy ogrzewanymi pomieszczeniami (w



pokojach) dopuszcza sie izolowac izolacja o grubosci minimalnej réwnej potowie wymagan
okreslonych wyzej. Gatazki grzejnikowe i odcinki pionowe do grzejnikdéw prowadzone po wierzchu
Scian projektuje sie jako nieizolowane.

Powyzsze grubosci dotyczg izolacji o wspotczynniku przewodzenia A=0,035 W/mK. W przypadku
stosowania izolacji o innym wspétczynniku podane grubosci nalezy odpowiednio skorygowac.

Po zmontowaniu instalacji, przed podtgczeniem do grzejnikdw i zrodta ciepta, rurociggi nalezy
kilkukrotnie przeptuka¢ wodg i wykonaé prébe ci$nieniowg na ci$nienie 5 bar. Prébe uwaza sie za
pozytywng jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig roszenia i przecieki, a spadek cisnienia na
manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,,na zimno” i
podtaczeniu instalacji do zrddta ciepta, rurociagi nalezy poddaé prdbie ,na gorgco” poprzez
ogledziny w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

4.3. Grzejniki

Jako urzadzenia grzejne projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe z podejsciem bocznym.
Wielkosci grzejnikdw oraz ich lokalizacje w poszczegdlnych pomieszczeniach podano na rysunkach
niniejszej dokumentaciji.

Projekt opracowane na przyktadzie grzejnikéw Vogel & Nott typu kompaktowego, przy czym
dopuszcza sie stosowanie urzagdzen rownowaznych, innych producentéw.

4.4. Armatura
Instalacja wyposazona bedzie w kompletng armature odcinajacg i regulacyjna:
- zawory grzejnikowe proste z nastawg wstepng, montowane na gafazce zasilajacej
- zawory grzejnikowe powrotne, montowane na gatgzce powrotnej
- glowice termostatyczne grzejnikowe, przy czym w pomieszczeniach o temperaturze
wewnetrznej 200C i wyzszej nalezy stosowaé gtowice o zakresie nastawy minimalnej 160C
- zawory odcinajace kulowe
- odpowietrzniki automatyczne w komplecie z kurkami odcinajagcymi — na koncdéwkach
piondw i w najwyzszych punktach instalacji rozprowadzajgcej poziomej
- kurki spustowe — w najnizszych punktach instalacji rozprowadzajgcej poziomej
Jako zawory dynamicznego rownowazenia hydraulicznego projektuje sie — zawdr réwnowazacy na
zasilaniu i regulator réznicy cisnien na powrocie o zakresie nastaw 5-30 kPa. Rozwigzanie to
zapewnia wiekszg stabilnos¢ instalacji oraz znacznie ogranicza oddziatywanie jednej czesci instalacji
na druga, co ma szczegdlne znaczenie w przypadku kilku obiegéw i wspdlnej pompy obiegowe;.

Uwagal

W projekcie dopuszcza sie stosowanie armatury rownowazgcej dowolnego producenta, pod
warunkiem zachowania projektowanej funkcji regulacyjnej. Jednak z uwagi na to, ze armatury
roznych producentow posiadajg rézne charakterystyki hydrauliczne, nie ma mozliwosci podania
uniwersalnej nastawy danego zaworu. W niniejszym projekcie nastawy zaworédw réwnowazgcych i
grzejnikowych obliczono dla przyktadowej armatury Herz, tj. zaworéw grzejnikowych prostych TS-
90-V_p, zawordéw podpionowych Stromax 4217_GM (réwnowazacy na zasilaniu) i 4002 o zakresie
nastaw 5-30 kPa (regulator rdznicy cisnien na powrocie). W przypadku stosowania armatury



zamiennej réwnowaznej, konieczne jest przeliczenie nastaw zaworéw pod konkretny typ
zastosowanego zaworu.

4.5. Podstawowe dane techniczne instalacji c.o.

— Wymagana wydajnos¢ instalacji -228,7 kW
— t3gczna wydajnosc instalacji -244,2 kW
— Projektowane parametry czynnika grzejnego -70/50°C
— Rzeczywiste parametry czynnika grzejnego

(po uwzglednieniu korekty przeptywdw na grzejnikach) -70/43,4°C
— Obliczeniowe ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji - 46,2 kPa
— Obliczeniowa pojemnos$¢ wodna instalacji: -2360L
— Obliczeniowy przeptyw w zrodle: - 7854 kg/h

5. Kanalizacja technologiczna w kuchni
5.1. Opis rozwiagzan projektowych

Projektuje sie demontaz wszystkich widocznych odcinkdw istniejacej kanalizacji
technologicznej z kuchni, a takze zaslepienie wszystkich niewidocznych, podposadzkowych i
podtynkowych podejs¢ pod wpusty i przybory kuchenne.
Nowa instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie dla wszystkich istniejgcych i obecnie
wykorzystywanych przyboréw kuchennych na poziomie 0,00. Zlewy, umywalki i pozostate
wyposazenie technologiczne kuchni pozostawia sie istniejgce, natomiast planuje sie wymiane na
nowe wszystkie wpusty posadzkowe indywidualne oraz w gtownym korycie Sciekowym w
pomieszczeniu gtéwnej kuchni. Zgodnie z informacjg inwestora, pomieszczenia dawnego zaplecza
kuchni na poziomie -2,70 nie sg obecnie wykorzystywane na potrzeby kuchni, nie ma w planach ich
ponownego uzytkowania na te cele, dlatego na obecnym etapie nie przewiduje sie wykonywania w
nich jakichkolwiek podtgczen do nowej kanalizacji technologiczne;.
Z uwagi na to, ze catos¢ technologii kuchni zlokalizowana jest obecnie na poziomie 0,00, nowa
instalacje kanalizacyjng projektuje sie rozprowadzi¢ jako podstropowg, na kondygnacji -2,70 i
krotkim odcinkiem podposadzkowym w korytarzu (konieczne rozkucie posadzki) do separatora.
Utatwi to montaz catej instalacji i ograniczy do minimum rozkuwanie posadzek.
W ramach modernizacji przewiduje sie rowniez wymiane istniejgcego separatora ttuszczéw na
nowy, z zachowaniem obecnej lokalizacji i instalacji odptywowej. Separator dobrano ze stosowng
rezerwg wydajnosci na wypadek ewentualnego uruchomienia w przysztosci pomieszczen zaplecza
kuchni na poziomie -2,70 lub zwiekszenia ilosci wydawanych dan w obiekcie.

5.2. Rurociagi, proby szczelnosci

Instalacje kanalizacje kanalizacji technologicznej kuchni projektuje sie z systemowych rur
kanalizacyjnych PP lub PVC niskoszumowych, o podwyzszonej wytrzymatosci na temperature
sciekdw, np. Magnaplast HT Plus lub rGwnowazny. Odcinek podposadzkowy do separatora nalezy
wykonac z klasycznej rury systemu kanalizacji zewnetrznej PVC ze $ciankga o litej strukturze, klasy
SN8. Instalacje podposadzkowg uktada¢ w min. 10 cm obsypce piaskowej. Po pozytywnej prébie
szczelnosSci i zageszczeniu zasypki, posadzke nalezy odtworzyé lub przygotowa¢ wstepnie do
docelowego remontu, zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.



Rurociagi kanalizacyjne po wykonaniu nalezy poddaé probie szczelnosci. Podejscia kanalizacyjne i
piony nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny podczas swobodnego przeptywu przez nie
intensywnego strumienia wody. Poziomy nalezy zala¢ wodg powyzej najdalszego kolana taczacego
pion z poziomem i réwniez poprzez ogledziny dokona¢ oceny szczelnosci.

5.3. Przybory

Przybory i urzadzenia technologiczne stanowig istniejgce wyposazenie kuchni i pozostawia
sie je w stanie obecnym. Urzgdzenia te nalezy podtaczy¢ do nowoprojektowanej instalacji zgodnie z
instrukcjami montazu urzadzen lub z zachowaniem podstawowych zasad sztuki budowlanej, z
zachowaniem wymagan warunkéw technicznych, w tym zabezpieczenia przed przedostawaniem
sie nieprzyjemnych zapachdéw z instalacji do pomieszczen kuchni.

5.4. Doboér separatora ttuszczu

Z uwagi na rodzaj obiektu o charakterze stuzby zdrowia oraz analogiczny sposdb organizacji
przygotowania positkdw dla uzytkownikéw obiektu, dobdr separatora przeprowadzono w oparciu o
wytyczne jak dla budynkdéw szpitalnych, zgodnie z PE-EN 1825
Dane doborowe:

— ilos¢ cieptych positkdw wydawanych obecnie w ciggu dnia -M: - 150 szt.
— ilo$¢ cieptych positkéw wydawanych w ciggi dnia po uwzglednieniu rezerwy - M: - 300 szt.
— ilos¢ wody do przygotowania jednej porcji - vm: - 20 |/szt.

— $rednia ilos¢ sciekdw powstajgca w ciggu dnia - V:

V=M xvm =300 x 20 = 6000 |/ dobe
- wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej — F: -13
— $redni czas pracy kuchni —T: -12h

— maksymalny przeptyw $ciekow - Qs:

Qs = (V x F) / (T x3600) = (6000 x 13) / (12 x 3600) = 1,806 I/s

— wspotczynnik temperaturowy — ft: -1,0
— wspotczynnik gestosci ttuszczu — fd: -1,0
— wspodtczynnik wptywu srodkdw myjacych — fr: -1,5

— obliczeniowa wielko$¢ nominalna separatora - NS:
NS=Qsxftxfdxfr=1,806x1x1x1,5=2,709 /s

Na podstawie obliczen dobrano separator ttuszczu o przeptywie nominalnym NS=3,0 I/s, ze
zintegrowanym osadnikiem o pojemnosci min. 300 litréw.

Z uwagi na lokalizacje i wymiary istniejgcego separatora oraz uwarunkowania transportowe i
montazowe separatora nowego montowanego w miejscu obecnego, dobrano separator z okragtym
korpusem z PE-HD o $rednicy zewnetrznej 1200 mm, np. Oksydan Oksylip — TP 3/300 lub
réwnowazny.



6. Wytyczne branzowe:

N

— demontaz istniejgcej instalacji c.o. i k.t. wykona¢ w catosci w zakresie widocznych odcinkéw
instalacji, a takze odcinkéw podtynkowych kolidujgcych z nowoprojektowang instalacja.

— bruzdy scienne pod piony c.o. i pozostate wymagane odcinki podtynkowe instalacji c.o. i
k.t., a takie wszelkie przebicia przez sciany i stropy wykonywaé¢ w ramach montazu
projektowanych instalacji

— po pozytywnej prébie szczelnosci bruzdy nalezy obrobi¢ zaprawg cementowg i doktadnie
wyréwnac. Szpachlowanie, gfadziowanie, malowanie, odtwarzanie glazury realizowane
bedzie w ramach remontu pomieszczen zgodnie z projektem branzy architektonicznej

— odcinki podstropowe instalacji c.o. w korytarzach przeznaczone do zabudowy obudowac¢
obudowg z ptyt g-k na stelazu z systemowych profili stalowych. Na obrzezach wklei¢ listwy
naroznikowe. Szpachlowanie, gtadziowanie i malowanie zabudowy realizowane bedzie w
ramach remontu pomieszczen zgodnie z projektem branzy architektoniczne;j

— wszelkie przejscia instalacji przez stropy i $Sciany nie stanowigce przejs¢ p.poz. obrobic
zaprawg cementowa. Szpachlowanie, gtadziowanie i malowanie zabudowy realizowane
bedzie w ramach remontu pomieszczen zgodnie z projektem branzy architektonicznej

— wszelkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz. wykonac zgodnie z instrukcja
producenta systemu zabezpieczen przejsc.

. Uwagi koncowe

Catosc robdt wykonac zgodnie z:

»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - Wymagania
techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 12.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” - Wymagania
techniczne COBRTI Instal - Zeszyt 6

Wymaganiami okres$lonymi przez producentéw rur

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r., poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

Przepisami BHP i p.poz.

Montaz, podtgczenie i uruchomienie wszystkich projektowanych urzadzen nalezy realizowad
zgodnie z niniejszym projektem oraz szczegdétowymi wytycznymi producentéw, zawartymi w
dokumentacjach techniczno-ruchowych dostarczanych wraz z urzgdzeniami.

Projekt realizowaé w Scistej koordynacji z projektami pozostatych branz

Podane w niniejszym projekcie nazwy urzadzen i systemy instalacyjne konkretnych
producentéow stuzg do okreslenia docelowych parametrow techniczno-uzytkowych oraz
wymaganego standardu jakosciowego urzadzen instalowanych w obiekcie i majg charakter
przyktadowy. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i systemow instalacyjnych réwnowaznych,
innych producentéw, pod warunkiem zachowania projektowanych parametréw techniczno-
uzytkowych oraz standardu jakosciowego urzadzen.



8. Zestawienie podstawowych materiatow

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

LP URZADZENIE, RUROCIAG, ARMATURA JEDN. ILOSC
1 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 11-600/400 szt 12
2 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 11-600/520 szt 7
3 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 11-600/600 szt 1
4 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 11-600/720 szt 3
5 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 11-600/800 szt 2
6 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 11-600/920 szt 1
7 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 11-600/1120 szt 1
8 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 21-600/1200 szt 3
9 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 21-600/1320 szt 3
10 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 21-900/920 szt 2
11 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 21-900/1000 szt 5
12 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-400/720 szt 1
13 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-400/800 szt 16
14 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-400/920 szt 37
15 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-400/1000 szt 17
16 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-400/1120 szt 14
17 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-400/1200 szt 2
18 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-600/400 szt 17
19 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-600/520 szt 13
20 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-600/600 szt 6
21 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-600/720 szt 7
22 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-600/800 szt 6
23 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-600/920 szt 5
24 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-600/1000 szt 3
25 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-600/1120 szt 13
26 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-600/1200 szt 1
27 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-600/1320 szt 1
28 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-600/1400 szt 2
29 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-600/1600 szt 2
30 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtaczeniem bocznym 22-600/1800 szt 3
31 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-900/600 szt 2
32 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-900/720 szt 2
33 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-900/800 szt 2
34 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-900/920 szt 2
35 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-900/1000 szt 1
36 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 22-900/1120 szt 4
37 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtaczeniem bocznym 22-900/1200 szt 1
38 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtaczeniem bocznym 22-900/1320 szt 1
39 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 33-300/2000 szt 12
40 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 33-400/920 szt 5
41 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 33-400/1000 szt 1
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42 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 33-400/1120 szt 1
43 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 33-400/1600 szt 1
44 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 33-400/3000 szt 2
45 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 33-500/2000 szt 1
46 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 33-900/720 szt 1
47 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 33-500/2000 szt 1
48 | Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem bocznym 33-200/2300 szt 3
49 Zawor' grzejnikowy prosty z nastawg wstepng DN15, np. Herz TS-90-V lub réw- szt 249
nowazny
Gtowica termostatyczna grzejnikowa (w pom. o Twew.>=200C — stosowa¢ gtowi-
50 L szt 249
ce o nastawie min. +160C)
51 | Zawor grzejnikowy odcinajgcy powrotny DN15 szt 249
59 Zawor réwnowazgacy z kro¢cami pomiarowymi, do niskich przeptywéw DN15, ot 31
np. Herz Stromax 4217GM, DN15 LF lub réwnowazny
53 Zawor réwnowazgcy z kro¢cami pomiarowymi, DN15, np. Herz Stromax ot 5
4217GM, DN15 lub réwnowazny
54 Zawor réwnowazacy z kréécami pomiarowymi, DN20, np. Herz Stromax ot 1
4217GM, DN20 lub réwnowazny
55 Zawér réwnowazacy z kréécami pomiarowymi, DN25, np. Herz Stromax oot 5
4217GM, DN25 lub réwnowazny
56 Regulator réznicy cisnien do wspodtpracy z zaworem réwnowazgcym w uktadzie ot 27
regulacji podpionowej, DN15, nastawa 5-30 kPa, np. Herz 4002 lub rGwnowazny
57 Regulator rdznicy cisnien do wspotpracy z zaworem réwnowazgcym w uktadzie ot 1
regulacji podpionowej, DN20, nastawa 5-30 kPa, np. Herz 4002 lub rdwnowazny
58 Regulator rdznicy cisnien do wspodtpracy z zaworem réwnowazgcym w uktadzie ot 5
regulacji podpionowej, DN25, nastawa 5-30 kPa, np. Herz 4002 lub rdwnowazny
59 | Zawdr odcinajacy kulowy DN15 szt 85
60 | Zawor odcinajacy kulowy DN20 szt 12
61 | Zawor odcinajgcy kulowy DN25 szt 4
62 | Zawor odcinajgcy kulowy DN32 szt 8
63 | Zawor odcinajacy kulowy DN50 szt 4
64 | Odpowietrznik automatyczny + kurek odcinajgcy DN15 kpl 79
Rura stalowa, cienkoscienna, zewnetrznie ocynkowana zaciskana 15x1,2, np.
65 . . m 1434
systemu Kantherm Steel lub réwnowazna
Rura stalowa, cienkoscienna, zewnetrznie ocynkowana zaciskana 18x1,2, np.
66 . . m 222
systemu Kantherm Steel lub réwnowazna
Rura stalowa, cienkoscienna, zewnetrznie ocynkowana zaciskana 22x1,5, np.
67 . . m 126
systemu Kantherm Steel lub réwnowazna
Rura stalowa, cienkoscienna, zewnetrznie ocynkowana zaciskana 28x1,5, np.
68 , . m 156
systemu Kantherm Steel lub réwnowazna
Rura stalowa, cienkosScienna, zewnetrznie ocynkowana zaciskana 35x1,5, np.
69 , . m 300
systemu Kantherm Steel lub réwnowazna
Rura stalowa, cienkosScienna, zewnetrznie ocynkowana zaciskana 42x1,5, np.
70 , . m 66
systemu Kantherm Steel lub réwnowazna
Rura stalowa, cienkoscienna, zewnetrznie ocynkowana zaciskana 54x1,5, np.
71 . . m 108
systemu Kantherm Steel lub réwnowazna
72 |lzolacja na rure ¢$15, gr. 20 mm m 1434
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73 |lzolacja narure ¢$18, gr. 20 mm m 222
74 |lzolacja na rure ¢$22, gr. 20 mm m 126
75 | lzolacja na rure ¢28, gr. 30 mm m 156
76 | lzolacja na rure ¢35, gr. 30 mm m 300
77 |lzolacja narure ¢42, gr. 40 mm m 66
78 |lzolacja na rure ¢54, gr. 55 mm m 108

INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNE)

1 Rura kanalizacyjna wewnetrzna niskoszumowa, max 950C, $110, np. Magna- m 35
plast HT Plus lub réwnowazna

Rura kanalizacyjna wewnetrzna niskoszumowa, max 950C, ¢$75, np. Magnaplast
HT Plus lub réwnowazna

Rura kanalizacyjna wewnetrzna niskoszumowa, max 950C, ¢50, np. Magnaplast
HT Plus lub réwnowazna

4 | Rura kanalizacyjna zewnetrzna SN8 ze Scianka litg $110 m 4
5 | Rura kanalizacyjna zewnetrzna SN8 ze Scianka litg $160 m 10
6 | Zawor napowietrzajacy ¢50 szt 1
7 | Rura wywiewna dachowa ¢$110 szt 2
8 | Rewizja kanalizacyjna $110 szt 4
9 | Rewizja kanalizacyjna ¢75 szt 1
10 | Wpust posadzkowy z syfonem ¢75 szt 4
11 | Wpust posadzkowy z syfonem ¢50 szt 1

Separator ttuszczu NS=3 |/s, ze zintegrowanym osadnikiem Vmin=300 litrow,

12
korpusem z HDPE o srednicy 1200 mm

kpl 1

Powyzsze zestawienia zawieraja wyltacznie podstawowe materialy instalacyjne wraz z opisem charakterystycznych parametréw technicz-
nych.

Na etapie szacowanie warto$ci inwestycji i jej realizacji nalezy uwzgledni¢ rowniez wszelkie materiaty uzupetniajace (zawiesia, uchwyty,
tasmy taczace do izolacji itp.) gwarantujace wykonanie projektowanych instalacji zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i zasa-
dami wiedzy techniczne;j.
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