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WINDA

OSOBOWA

11.2023

branża data

rysunek:

RZUT POZIOMU 0,00 - INSTALACJA C.O.

1:100 IS04
nr rysunku:

mgr inż. Marcin Straszewski
upr. LOD/0618/POOS/06

projektował

SANITARNA

skala

ul. Katowicka 45/29
61-131 Poznań

podpis

inwestor zastępczy

obiekt

Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych

Plac Wiosny Ludów 2, 61-831  Poznań 

w budynku B1

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

61-623 Poznań, ul. Ugory 18/20 

zamawiający

ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań   

Miasto Poznań, Dom Pomocy Społecznej

1020

205

UWAGA

Rysunki opracowane na podstawie projektu "Modernizacja elewacji budynków DPS Ugory (budynki B1 i B2)" autorstwa Archimedia 

Architekci i Inżynierowie.

17,85m2

pokój 2-os.
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17,85m2

pokój 2-os.
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pokój 2-os.
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pokój 2-os.

219

17,85m2

pokój 2-os.
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17,85m2

pokój 2-os.
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17,85m2

pokój 2-os.
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17,85m2

pokój 2-os.
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pokój 2-os.
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pokój 2-os.
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pokój 3-os.
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13,18m2

pokój 1-os.
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pokój 1-os.
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pokój 1-os.
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pokój 1-os.
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13,18m2

pokój 1-os.
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13,18m2

pokój 1-os.
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13,18m2

pokój 1-os.
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pokój 1-os.
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250
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12,61m2

rozdz. kelner.

249

2,62m2
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7,66m2
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17,52m2

zmywalnia
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82,96m2

kuchnia
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120,09m2
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19,64m2

łazienka
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+20 °C
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1232 W
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+20 °C
206/0

831 W
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268/0
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+16 °C
262/0

860 W
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263/0

586 W

+20 °C
260/0

861 W
+20 °C
259/0

414 W

+20 °C
261/0

239 W
+20 °C
258/0

0 W

+20 °C
257/0

483 W

Kor./0
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374 W

Wiatrołap/0
+16 °C
256 W

Pok.1/0
+20 °C
478 W

Pok.2/0

1003 W
+20 °C

Pok.3/0
+20 °C
360 W

Kuch./0
+20 °C
435 W

Łaz./0
+24 °C
334 W

Ppok./0
+20 °C

0 W

+20 °C
255/0

0 W

4690 W
+20 °C
254/0

1058 W
+20 °C
252/0

+20 °C
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0 W +20 °C
249/0

987 W

1059 W
+20 °C
241/0

+20 °C
240/0

842 W

+20 °C
239/0

420 W
+20 °C
238/0

617 W

+20 °C
237/0

462 W
+20 °C
242/0

284 W

+20 °C
243/0

0 W
+20 °C
244/0

0 W

Klatka 3

3396 W
+16 °C

Klatka1

2487 W
+16 °C

Klatka5
+16 °C
619 W

27071 W
+20 °C
248/0

Winda 1
+20 °C

0 W

Klatka 2

3927 W
+20 °C

Winda 2
+20 °C

0 W

Winda 3
+20 °C

0 W

1530 W
+24 °C
271/0

+20 °C
222/0

974 W
+20 °C
221/0

832 W
+20 °C
220/0

832 W

+20 °C
223/0

573 W

245a/0

2210 W
+20 °C

+20 °C
247/0

0 W
+20 °C
246/0

0 W

Klatka 4
+20 °C
905 W

Klatka 6
+16 °C

0 W

CO1'CO2CO3CO4CO5a

CO5'

CO1''

CO2'CO3'CO4'CO5a'

CO5''

CO6'CO7'CO8'CO9'CO10'CO11'

CO6''CO7''CO8''CO9''CO10''CO11''

CO23

22K/900 1200 mm
900×1200×105

ΦH=1530 W

271/0-1
22K/400 1120 mm

400×1120×105
ΦH=974 W

222/0-1
22K/400 1000 mm

400×1000×105
ΦH=832 W

221/0-1
22K/400 1000 mm

400×1000×105
ΦH=832 W

220/0-1
22K/400 1000 mm

400×1000×105
ΦH=830 W

219/0-1
22K/400 1000 mm

400×1000×105
ΦH=832 W

218/0-1
22K/400 1000 mm

400×1000×105
ΦH=832 W

217/0-1
22K/400 1000 mm

400×1000×105
ΦH=831 W

216/0-1
22K/400 1000 mm

400×1000×105
ΦH=832 W

215/0-1
22K/400 1000 mm

400×1000×105
ΦH=831 W

214/0-1
22K/400 1000 mm

400×1000×105
ΦH=875 W

213/0-1
22K/400 1120 mm

400×1120×105
ΦH=940 W

211/0-1
22K/400 1120 mm

400×1120×105
ΦH=940 W

211/0-2

33K/400 920 mm
400×920×166
ΦH=1100 W

210/0-1
33K/400 920 mm

400×920×166
ΦH=1042 W

209/0-1
22K/400 1120 mm

400×1120×105
ΦH=910 W

207/0-1
22K/400 1120 mm

400×1120×105
ΦH=910 W

207/0-2
22K/400 1000 mm

400×1000×105
ΦH=831 W

206/0-1
22K/400 1000 mm

400×1000×105
ΦH=831 W

205/0-1
22K/900 1120 mm

900×1120×105
ΦH=1628 W

204/0-1

22K/900 920 mm
900×920×105

Klatka 2-3

ΦH=1309 W

CO12'

CO24'

21 K-S/600 1200 mm
600×1200×80
ΦH=1040 W

269/0-1
21 K-S/600 1200 mm

600×1200×80
ΦH=1040 W

269/0-2

CO25'

21 K-S/600 1200 mm
600×1200×80
ΦH=1040 W

269/0-3

CO26'

22K/600 800 mm
600×800×105

ΦH=743 W

202/0-1

CO27 CO29

22K/600 800 mm
600×800×105

ΦH=713 W

202/0-2

CO24 CO25 CO26

CO13'

CO13''

CO20

CO14'

CO15'

CO16'

CO17'

CO18'

CO19'

CO14''

CO15''

CO16''

CO17''

CO18''

CO19''

CO17'''

CO14'''

33K/500 2000 mm
500×2000×166

ΦH=3051 W

272/0-1
22K/600 520 mm

600×520×105
ΦH=573 W

223/0-1

22K/400 800 mm
400×800×105

ΦH=698 W

224/0-1

22K/400 800 mm
400×800×105

ΦH=694 W

225/0-1

22K/400 800 mm
400×800×105

ΦH=692 W

226/0-1

22K/400 800 mm
400×800×105

ΦH=690 W

227/0-1

22K/400 800 mm
400×800×105

ΦH=691 W

228/0-1

22K/400 800 mm
400×800×105

ΦH=691 W

229/0-1

22K/400 800 mm
400×800×105

ΦH=691 W

230/0-1

22K/400 800 mm
400×800×105

ΦH=691 W

231/0-1

22K/400 800 mm
400×800×105

ΦH=690 W

232/0-1

22K/400 800 mm
400×800×105

ΦH=691 W

233/0-1

22K/600 1120 mm
600×1120×105

ΦH=1232 W

234/0-1

33K/400 920 mm
400×920×166
ΦH=1087 W

235/0-1

22K/600 1400 mm
600×1400×105

ΦH=1698 W

Klatka 3-1

22K/900 1120 mm
900×1120×105

ΦH=1677 W

245/0-1

22K/900 1320 mm
[900×1320×105]

ΦH=1976 W

245/0-2

22K/600 720 mm
600×720×105

ΦH=558 W

211a/0-1

22K/900 600 mm
900×600×105

Klatka1-2

ΦH=870 W

CO27a

CO12''

CO30 CO31 CO32 CO33 CO34 CO35 CO36

CO37

CO38

CO39
CO40

CO41

CO42

CO43

CO44

CO45CO46CO51

CO47

CO49

CO48

CO50

CO52CO53CO54CO55CO56CO57

22K/600 400 mm
600×400×105

ΦH=420 W

239/0-1

22K/600 600 mm
600×600×105

ΦH=617 W

238/0-1

22K/600 800 mm
600×800×105

ΦH=842 W

240/0-1
22K/600 1000 mm

600×1000×105
ΦH=1059 W

241/0-1
22K/600 1000 mm

600×1000×105
ΦH=1058 W

252/0-1
22K/600 1120 mm

600×1120×105
ΦH=1173 W

254/0-1
22K/600 1120 mm

600×1120×105
ΦH=1173 W

254/0-2
22K/600 1120 mm

600×1120×105
ΦH=1173 W

254/0-3
22K/600 1120 mm

600×1120×105
ΦH=1173 W

254/0-4
22K/600 400 mm

600×400×105

Pok.3/0-1

ΦH=360 W

22K/600 920 mm
600×920×105
ΦH=1003 W

Pok.2/0-1
22K/600 520 mm

600×520×105

Pok.1/0-1

ΦH=478 W

11K/600 400 mm
Wiatrołap/0-1

600×400×61
ΦH=256 W

22K/600 400 mm
600×400×105

ΦH=414 W

259/0-1
22K/600 920 mm

600×920×105
ΦH=861 W

260/0-1

11K/600 520 mm
600×520×61
ΦH=239 W

261/0-1

11K/600 800 mm
600×800×61
ΦH=483 W

257/0-1

11K/600 720 mm
600×720×61
ΦH=374 W

Kor./0-1

22K/600 400 mm
600×400×105

ΦH=334 W

Łaz./0-1

22K/600 400 mm
600×400×105

Kuch./0-1

ΦH=435 W

22K/600 720 mm
600×720×105

ΦH=860 W

262/0-1

22K/600 520 mm
600×520×105

ΦH=586 W

263/0-1

33K/300 2000 mm
300×2000×166

ΦH=1934 W

248/0-14
33K/300 2000 mm

300×2000×166
ΦH=1934 W

248/0-13
33K/300 2000 mm

300×2000×166
ΦH=1934 W

248/0-12
33K/300 2000 mm

300×2000×166
ΦH=1934 W

248/0-11
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300×2000×166
ΦH=1934 W

248/0-10
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ΦH=1934 W

248/0-9
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ΦH=1934 W
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ΦH=1934 W
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ΦH=1934 W
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33K/300 2000 mm
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ΦH=1934 W
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ΦH=1934 W
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ΦH=2210 W
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256 i 265/0-1
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