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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora na jej opracowanie

e OPZ-Wymiana wewnetrznej instalacji w budynku B1 DPS Ugory w Poznaniu

e Wizja lokalna

e Podktady architektoniczne/budowlane obiektu

e Opinia techniczna dotyczaca stanu technicznego instalacji elektrycznych Domu Opieki
Spotecznej Poznan ul. Ugory 18/20 z grudnia 2022r.

e Audyt oswietlenia wbudowanego DPS budynek B1 z 02.10.2019r.

e Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego 12 listopada 2019 — aktualizowana w kwietniu 2022r.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane — wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - wraz z pdzniejszymi zmianami

e PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e N-SEP-004

e Normy branzowe aktualne na dzien wydania dokumentacji

e Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzetu i urzadzen aktualnie
produkowanych, wydane przez producentéw

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
e Zasilanie podstawowe
e Zasilanie rezerwowe do celow ppoz.
e Uklad SZR
e rozdzielnice RPOZ
e rozdzielnice RG
e podrozdzielnice obiektowe
e instalacje oswietlenia wewnetrznego podstawowego
¢ Instalacje oswietlenia awaryjnego
e instalacje gniazd wtyczkowych 230/400V
e instalacje PV
¢ instalacje ochrony odgromowe;j (dla zakresu z instalacjg PV)
¢ instalacje uziemienia ochronnego
e instalacje ochrony od porazen
e instalacje ochrony przed przepieciami.

3. Wskazniki techniczno-ekonomiczne

Dla celéw obliczeniowych przyjeto moce:

e dobrana moc zainstalowana dla obiektuPi= 482 kwW

e przyjeta moc obliczeniowa dla obiektu Po= 128 kW
Moc obliczeniowa jest przyjeta dla aktualnego wyposazenia i wspotczynnika ki=0,27.
W celu speftnienia wymagan ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania
w projektowanych obwodach, jako graniczng warto$¢ do obliczen przyjeto Zkdop<0,15Q w SP i
Zkdop<0,15Q ZKP.
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4. Istniejace instalacje

Istniejgce instalacje wewnetrzne niewymienione w opracowaniu sg poza zakresem opracowania.
W zakresie prac nie przewiduje sie zmian w istniejgcych instalacjach SSP i oddymiania klatek —
uwzgledniono jedynie nowe zasilanie dla tych instalacji. W uzasadnionych przypadkach koniecznoscig
moze sie okazac¢ korekta ich lokalizacji — kazdorazowo nalezy to konsultowac z nadzorem, inwestorem
i projektantem. Nie dopuszcza sie jakichkolwiek nieautoryzowanych zmian.

W budynku mogg sie znajdowac¢ niezinwentaryzowane instalacje. Po ich ujawnieniu na etapie prac,
nalezy to zgtosi¢ Inwestorowi, nadzorowi i projektantowi w celu uzgodnienia dalszego postepowania.
W uzgodnionych przypadkach dopuszcza sie konieczno$é ich demontazy. W takim przypadku po ich
identyfikacji i uzgodnieniu dalszego postepowania, elementy przeznaczone do unieczynnienia i
demontazu przekazaé na stan inwestorowi lub do utylizacji.

Zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu zarowno prac jak i demontazy ze
wzgledu na istniejgce okablowanie innych instalacji, ktérego przebiegi nie s3 znane. Wszystkie prace
prowadzi¢ w stanie beznapieciowym. Sposdb prowadzenia prac przy obcych urzadzeniach ustali¢
z wiascicielem infrastruktury. Ze wzgledu na lokalizacje powierzchni poszczegélnych etapdéw, mozliwe
jest ujawnienie okablowania dotyczgcego innych pomieszczen. Zabrania sie usuwania okablowania bez
zweryfikowania jego aktualnego przeznaczenia i przebiegu (nalezy ustali¢ gdzie znajdujg sie obydwa
konce). Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z inwestorem sposéb reagowania na ewentualne
uszkodzenia instalacji nie wytgczonych na potrzeby prowadzonych prac. Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia, wywozu i utylizacji wszystkich demontowanych elementéw.

5. Zasilanie obiektu

Istniejgce zasilanie obiektu wykonano ze ztgcza pomiarowego SP (w typie ZKPp) zlokalizowanego przed
budynkiem. Projektuje sie zachowanie istniejgcego ztgcza pomiarowego pdtposredniego. Wymagane
jest jednak wprowadzenie zmian w uktadzie potaczen przedmiotowego ztgcza — szczegdty wg
schematow gtéwnych. Projektuje sie wykonanie nowego kabla zasilajgcego z istniejgcego ztacza
pomiarowego potposredniego SP. Kabel nalezy utozy¢é nowa trasg i wprowadzi¢ do projektowanej
nowej rozdzielnicy gtéwnej w budynku. Wejscie kabli do budynku uszczelni¢ przeciwwilgociowo i przed
przedostawaniem sie gazow. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ nowy schemat SP w RD Poznan
Enea Operator.

Ze wzgledu na wymagane zasilanie urzadzen pozarowych budynek wymaga zasilania z drugiego
przytacza. W ramach opracowania przewiduje sie drugostronne zasilanie. W zakresie drugiego
przytacza nalezy wykona¢ zasilanie z nowego ztgcza pomiarowego ZKP na terenie dziatki, zgodnie z
wydanymi przez Enea Operator warunkami przytgczenia. Zasilanie wykonaé¢ nowym kablem z
docelowej lokalizacji ZKP ustalonej z Enea Operator do nowej rozdzielnicy gtéwnej w budynku. Obydwa
zasilania powinny by¢ wprowadzone do szaf RG i RPOZ gdzie nastgpi rozdziat PEN na N i PE.

W obu przypadkach uktady pomiarowe zostang zlokalizowane poza obiektem — poza zakresem
opracowania.

Uwaga: w obiekcie przewidziano montaz mikroinstalacji PV o mocy 26kWp. Panele rozlokowaé na
dachu, a falownik montowac na zewnatrz. Instalacje PV wpig¢ do instalacji elektrycznej zalicznikowo.
Miejsce wprowadzenia okablowania PV do budynku doposazyé w ochronniki przeciwprzepieciowe
skoordynowane.

Uwaga: drugie przytacze przewidziane jest wytgcznie do celéw zasilania urzadzen pozarowych i nie
zostato przewidziane do rezerwowania dziatania obiektu w normalnych warunkach.



6. Uktadanie kabli na zewnatrz

Prace przy uktadaniu kabli na zewnatrz nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Kable w ziemi nalezy uktadac linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do ztjcza
kablowego zapas kabla powinien wynosi¢ 1,5m, a sam kabel chroniony rurami ochronnymi z
PVC/HDPE. Kable w ziemi nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Trasy kabli powinny by¢ na catej diugosci
oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabli powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. Cato$¢ robdt kablowych wykonaé zgodnie z normg N-SEP-004.
Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z normg
N-SEP-004 oraz wytycznymi branzy sanitarnej. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej
dtugosci w trwate oznaczniki. Przy zasypywaniu wykopu ziemie nalezy ubija¢ warstwowo, uzyskujgc
wspodtczynnik zageszczenia 1,0. Obowigzkowo umiescic tabliczki opisowe w ztgczu i rozdzielni.

W razie wystepowania na danym odcinku znacznych obcigzen zewnetrznych kable nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych celem zminimalizowania obcigze mechanicznych. Do ostoniecia kabli 0,4kV nalezy
wykorzystaé rury AROT w kolorze niebieskim. Dtugo$¢ oston powinna by¢ tak dobrana, aby zapewniaty
ochrone w miejscu skrzyzowania oraz wystawaty, co najmniej po 100cm z kazdej strony krzyzowanego
obiektu.

Po utozeniu kabli w wykopach, przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Po
wykonaniu linii kablowych wykona¢ podstawowe sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystancji izolacji.
Wszystkie przepusty do budynku nalezy uszczelni¢ przeciwwilgociowo po utozeniu kabli a
niewykorzystane zaslepic.

7. Wytaczniki pozarowe zasilania

W ramach nowej rozdzielnicy gtdéwnej projektuje sie przeniesienie wytgcznika pozarowego do
pomieszczenia wydzielonego na kondygnacji -2,7m. Z przed wytgcznika nalezy zasili¢ sekcje zasilania
pozarowego obwoddw ktérych dziatanie jest wymagane w trackie pozaru RPOZ, m.in. wyt. pozarowy,
centrala SSP, oddymianie klatek schodowych.

W obiekcie sg juz zamontowane wytaczniki pozarowe zasilania w postaci przyciskdw zlokalizowanych
w miejscach wskazanych na rysunku. Niezmiennie po ich zadziataniu wytgczeniu ulegng wszystkie
obwody zasilania poza obwodami ktdre muszg dziata¢ w razie pozaru. Do zadziatania uktadu wystarczy
uzycie jednego z tych przyciskéw Nalezy pozostawi¢ te wytgczniki w niezmienionej lokalizacji.
Projektuje sie jednak wykonanie nowego okablowania uwzgledniajgcego realizacje sygnalizacji
dziatania uktadu PWP i montaz nowych fizycznych przyciskdw spetniajgcych to wymaganie.

8. Zasilanie lokalu mieszkalnego

W budynku wydzielony jest lokal mieszkalny. Obszar lokalu nie jest objety zakresem niniejszego
opracowania. W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie jednak wykonanie nowej linii WLZ od
istniejgcej lokalizacji ZKPp do punktu na poziomie -2,7m — wszelkie szczegdty wskazano na rysunkach.
Ma to na celu umozliwienie bezproblemowej modernizacji instalacji w obrebie lokalu w pdzniejszym
czasie.
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9. Instalacja fotowoltaiczna PV

W obiekcie przewidziano montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej. Panele rozlokowaé na dachu nad
salg, a falownik zamontowa¢ na dachu. Instalacje PV wpigc do instalacji elektrycznej zalicznikowo w
rozdzielnicy T-K (kuchnia). Instalacje fotowoltaiczng w budynku doposazy¢ w ochronniki
przeciwprzepieciowe skoordynowane. Dopuszcza sie zmiane poszczegdlnych urzadzen pod warunkiem
dotrzymania lub podwyzszenia parametrow systemu. Doktadne rozwigzania wg rysunkdw, opracowan
dostawcy i DTR systemu wybranego przez wykonawce.

9.1. Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna zostanie podfagczona do wewnetrznej instalacji budynku a za jej pomocg do
sieci dystrybucyjnej poprzez rozdzielnice T-K i dalej RG. Z rozdzielnicy T-K nalezy wykona¢ potaczenie
kablowe do falownika, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg do paneli na dachu. Z uwagi na
montaz dachowy nalezy zwrécic szczegblng uwage na zabezpieczenie instalacji przed dziataniem pradu
piorunowego. Ochrone nalezy wykonaé przez zastosowanie instalacji odgromowej i wielostopniowe
zabezpieczenie ochronnikami przeciwprzepieciowymi typu I+l

9.2. Dobdr paneli fotowoltaicznych

Do zastosowania w przedmiotowej inwestycji przewidziano zastosowanie modutéw fotowoltaicznych
zbudowanych z 110 ogniw PV 0 mocy sumarycznej nie mniejszej niz 545 Wp wykonanych w technologii
monokrystalicznej z warstwg PERC. Kazdy panel bedzie tgczony przez indywidualny optymalizator co
pozwoli istotnie zmniejszy¢ straty wynikajgce z zacieniania. Kazdy modutéw z uwagi na sposdb
montazu instalacji musi posiada¢ wytrzymatosé mechaniczng od frontu ($nieg) nie mniejszg niz 5400
Pa oraz tylng (wiatr) 2400 Pa. Moduty faczy¢ szeregowo w tancuchy zgodnie ze schematami. Catosé¢
podtaczy¢ do jednego inwertera.

Wymaga sie, aby zastosowane moduty fotowoltaiczne posiadaty certyfikaty na zgodno$é¢ z normami:
PN-EN 61730, PN-EN 61215:2016, 62804-1:2015 lub ich réwnowaznymi odpowiednikami.

Panele montowad w lokalizacjach podanych na rysunkach zachowujac przyjete katy i rozstaw.

9.3. Inwerter

W projekcie dobrano falownik (inwerter) zdolny do przeksztatcenia energii elektrycznej wytworzonej
przez panele fotowoltaicznych z napiecia statego do 1000V na napiecie przemienne sieciowe 230/400V
50 Hz. Falownik bedzie wyposazony w min. 3 MPPT z mozliwoscig przecigzenia prgdem DC. Falownik
zamontowany zostanie na dachu nad pomieszczeniami kuchni. W miejscu montazu falownika nalezy
wykona¢ daszek ochronny dopasowany do urzgdzenia. Daszek powinien chronié¢ urzadzenie przed
bezposrednimi opadami.

Falownik posiada zabezpieczenie przed pracg wyspowa — automatyczne wytgczeni po zaniku zasilania
sieciowego — nie dopuszcza sie pracy wyspowej instalacji. Falownik posiada wbudowane
zabezpieczenia strony DC. Parametry podstawowe zgodnie z kartg doborowa.
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9.4. Dobor okablowania

Po stronie DC projektuje sie przewdd HIKRA SOL1500V H1Z272-K EC62930 738615 PV o przekroju
1x6,0mm? w podwadjnej izolacji, odporne na wode, wilgoé¢ promieniowanie UV — klasa Dca wg CPR.
Okablowanie DC nie bedzie wprowadzane do wnetrza obiektu. W celu pofaczenia poszczegdlnych
elementéw sktadowych systemu w catos¢ wykorzystuje sie ztgcza systemowe, np. MC4, pochodzace
od jednego producenta zgodne z PN EN 62852. Elementy te sg wodoszczelne i odporne na
promieniowanie UV, aby zapewni¢ niezawodnosc¢ fgczeniowa. Na dachu nie dopuszcza sie mocowania
kabli bezposrednio do poszycia. Nalezy wykona¢ trasy kablowe montowane do podkonstrukcji paneli
a poza nimi na dedykowanych podstawach przystosowanych do poszycia dachu. Minimalne parametry
kabla zgodnie z karta katalogowa. Trasy okablowania muszg byé dodatkowo oznakowane napisami
ostrzegajgcymi o statym napieciu obecnym w ciggu dnia, nawet po wytgczeniu instalacji.

9.5. Obliczenia

Moc zainstalowana paneli 26,16 kWp — moc wyjsciowa falownika 25,07 kW. Panele zgodnie z symulacjg
potgczone w trzech gateziach zawierajgcych po 16 szt. paneli.
Sprawdzenie przewododw dla najgorszego przypadku.

Obliczeniowy prad obcigzenia dla kabla AC:
P 25,07

Ip = =
BT V3«Uxcosp +3+0,93+0,4

=38,94<1, =504

Dobieram zabezpieczeni C50A S303 i kabel YnKY 5x 16mm2 o Iz dla E 80A
Sprawdzenie doboru okablowania — najgorsze warunki:
Ig< I, <I,

38,94 < 504 < 804 - warunek spetiony
I, <1,45+1,
I, =k+1I,
72,5 < 1,45 * 80 = 1164 — warunek spetniony

Sprawdzenie spadku napiecia AC:
100+ P+ L 100 *25070 * 50

y*s*U2 5616 * 4002

Uy, = =0,87%

Sumaryczny spadek napiecia <1%

9.6. Konstrukcja montazowa

Panele fotowoltaiczne montowac na dedykowanych podkonstrukcjach systemowych niekorodujgcych
mocowanych do poszycia dachu przez klejenie — minimalizacja obcigzenia. Podkonstrukcja winna
zapewni¢ bezpieczenstwo paneli fotowoltaicznych podczas zjawisk atmosferycznych, takich jak silne
wiatry wystepujgce w Polsce. Konstrukcja powinna kierowaé panele w kierunku potudnia.
Projektowany kat nachylenia panelito 15° i azymut 216 °. Konstrukcja nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. Montaz zgodnie z DTR wybranego systemu.
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9.7. Pofaczenie paneli

Panele fotowoltaiczne bedg tgczone ze sobg szeregowo za pomoca przewodow PV o przekroju 6 mm?.
Przewody PV s3 specjalnie skonstruowane na potrzeby pofaczen elementdw sktadowych systemu
fotowoltaicznego poprzez specjalne ztacza, typowe dla systemu fotowoltaicznego. Przewody PV s3
wytrzymate na duze obcigzenia mechaniczne oraz wysokie temperatury. Przewody PV bedg faczone
pomiedzy sobg poprzez ztgcza systemowe, np. MC4 (konektory), ktére sg przystosowane do taczenia
przewodow o przekroju 6 mm?. Przewody pomiedzy modutami fotowoltaicznymi nalezy umiesci¢ w
korytkach kablowych, odpornych na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Przewody o potencjale "+"
nalezy uktada¢ w jednej wigzce, a przewody o potencjalne "-" w drugiej wigzce, obok siebie w korytku
kablowym, zachowujgc do 10cm odlegtosci miedzy nimi. Korytka kablowe mocowaé poziomo
do konstrukcji wsporczych lub do podstaw systemowych klejonych pod poszycia. Nastepnie przewody
wprowadzi¢ falownika. Przewody w korytku oraz drabince kablowej nalezy mocowaé plastikowymi
opaskami odpornymi na dziatanie czynnikéw zewnetrznych w odstepach co 1000 mm. Catos¢ prac
podtaczeniowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta falownika zachowujgc
szczegblng ostroznosé podczas catego procesu montazowego z uwagi na mozliwos¢ pojawienia sie
napie¢ porazeniowych ze strony szeregowo pofaczonych paneli fotowoltaicznych. Kable PV potozone
przy falowniku, a jeszcze do niego nie podtgczone nalezy zawsze zaizolowaé¢ do momentu ostatecznego
podtgczenia do falownika. Pod zadnym pozorem nie taczy¢é modutéw, badz taricuchdw kiedy na
falownik jest podane napiecie sieciowe. Panele nalezy odpowiednio ponumerowaé (numer panelu
nalezy naklei¢ od spodu) i skatalogowa¢ na specjalnie do tego stworzonej liscie. Nadane i
skatalogowane numery paneli fotowoltaicznych muszg odpowiada¢ numerom seryjnym paneli.

9.8. Analiza uzysku energii elektrycznej

Na podstawie danych meteorologicznych z wybranej stacji meteorologicznej badajgcej zjawiska
pogodowe w obszarze inwestycji, a takze danych producentéw paneli fotowoltaicznych i falownikdw,
przeprowadzono wstepne prognozy uzysku energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w roku.
Szacowana produkcja energii to 27,59MWh na rok. Wyniki przedstawiono w zatgczniku z symulacji.

9.9. Oznakowanie obiektu

W celu spetnienia wymogdéw normy PN EN 60364-7-712 w zwigzku z zabudowg instalacji
fotowoltaicznej w budynku wymagane jest jego odpowiednie oznakowanie. Mozna to zrobi¢ za
pomoca systemowych naklejek. Oznaczenia powinny by¢ umieszczone przynajmniej w:

e Miejscu przytaczenia instalacji

e  Przy ztgczu kablowym/rozdzielnicy z uktadem pomiarowym,

e Na rozdzielnicy gtdwnej

e Na drzwiach przestrzeni w ktérej jest inwerter

e W szachtach, zabudowanych trasach z okablowaniem DC

9.10. Prace odbiorowe fotowoltaiki

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary zgodnie z wymaganiami norm, lub
ich aktualnymi odpowiednikami:

e PN-HD 60364-6,

e PN-EN 61730-2:2007:2011/A1:2012,

e N SEP-E 004
Wyniki pomiaréw, prob oraz sprawdzen nalezy przekazac Inwestorowi w formie protokotu.
Przy falowniku umiesci instrukcje (w szczegdlnosci zatgczania i wytgczania instalacji), gasnice $niegowg
oraz dane kontaktowe podmiotu serwisowego.
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Uwaga: Nalezy wykonaé zgtoszenie zamiaru przytaczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej —
operator ma 30 dni na przyfaczenie instalacji (np. wymiane ukfadu pomiarowego). Nalezy ztozy¢
zawiadomienie do organdéw Panstwowej Strazy pozarnej o uruchomieniu przedmiotowej instalacji.
W zakresie prac wykonawcy jest zgtoszenie instalacji w rejonie dystrybucji Poznan Enea Operator i
dopetnienie niezbednych formalnosci w imieniu inwestora.

10. Kompensacja mocy biernej

Na etapie projektu przewidziano miejsce oraz mozliwos¢ montazu baterii. Po zakorczeniu remontu
(min. po uptywie 6-12 miesiecy) nalezy wykonaé¢ pomiary wspodtczynnika mocy. Na podstawie
pomiardw ustali¢ czy obiekt wymaga kompensacji po stronie uzytkownika. W przypadku wystepowania
energii biernej nalezy przeprowadzi¢ analize optacalnosci i w zaleznosci od wynikédw doposazy¢
instalacje w odpowiednie urzgdzenia. Szczegdly rozwigzan sg poza zakresem nieniejszego
opracowania.

11. Oswietlenie terenu

Nowag instalacje oswietlenia wykona¢ wedtug rysunkéw z wykorzystaniem przewoddw YnKY (1000V).
W zakresie prac przewiduje sie wykonanie nowego zasilania istniejgcych opraw umiejscowionych na
elewacji obiektu. Oprawy nalezy zdemontowaé na czas remontu i ponownie zamontowaé¢ w tych
samych lokalizacjach. W razie koniecznosci nalezy zastosowa¢ nowe mocowania i podkonstrukcje.
Stosowac rozwigzania niekorodujgce (aluminium, stal nierdzewna)

Przewidziano oswietlenie w formie opraw LED. Proponowany sposéb potaczenia i podziatu na obwody
przedstawiono na rysunkach. Sterowanie obwodami zewnetrznymi odbywac sie bedzie automatycznie
za pomocg wigcznikdw zmierzchowych. Szczegdty sterowania ustali¢ bezpos$rednio z uzytkownikiem.

12. Instalacje wewenetrzne

Szczegdlty dotyczgce domiarowania elementdéw instalacji, rozmieszczenia, wysokosci, kolorystyki,
typdw opraw, zrédet itp. tam gdzie nie okreslono, nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa — przedstawié
do akceptacji Inwestorowi. Przedstawiony dobor opraw i rozmieszczenie uwzglednia wymagania norm
PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838.

13. Instalacja gniazd pokoi

Nowg instalacje gniazd wykona¢ wedtug rysunkéw z wykorzystaniem przewodow Dca-s2, d1, a3 — np.
YnKY (1000V). W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenia stosowaé osprzet
instalacyjny P44,

W pozostatych pomieszczeniach stosowac osprzet I1P20 wtynkowy. Wszystkie obwody nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pragdowymi o AlI=30mA. Stosowac wspdlne ramki wielokrotne
dla gniazd zasilajacych, IT, TV. W celu spetnienia standardéw projektowania uwzgledniajgcych potrzeby
0s6b niepetnosprawnych nalezy ulokowac gniazda w zakresie wysokosci 40 cm — 100 cm. Wyjatek
stanowig istniejgce pomieszczenia z ptytkami na scianach — w tych pomieszczeniach z uwagi na zakres
przewidzianych prac dopuszcza sie pozostawienie gniazd na istniejgcej wysokosci.

Nie dotyczy to gniazd o specjalnym przeznaczeniu i dedykowanych konkretnym urzgdzeniom.
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14. Instalacja oswietlenia pokoi

Nowg instalacje wykona¢ na podstawie rysunkéw przewodami Dca-s2, d1, a3 — np. YnKY (1000V).
W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenia stosowac osprzet instalacyjny |P44.
W tazienkach stosowac oprawy w Il klasie ochronnosci a przy montazu w |l strefie rdwniez 1P44.

W pozostatych pomieszczeniach stosowac osprzet IP20 wtynkowy. Wszystkie obwody nalezy
zabezpieczy¢ wyfacznikami réznicowo-pragdowymi o Al=30mA. Sterowanie oswietleniem za pomoca
tacznikéw Sciennych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zataczania min. jednej oprawy oswietleniowej z
kazdego tdzka. W celu spetnienia standardéw projektowania uwzgledniajacych potrzeby oséb
niepetnosprawnych nalezy ulokowa¢ wytgczniki Swiatta w zakresie wysokosci 80 cm — 110 cm. Na
rysunkach przedstawiono propozycje.

15. Instalacja gniazd ogodlnych

Instalacje wykonaé na podstawie rysunkéw i ustalen z Inwestorem, okablowaniem dla czesci
komunikacji B2ca-slb, d1, al — np. N2XH-J i pozostatych przestrzeni Dca-s2, d1, a3 — np. YnKY (1000V).
W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenia stosowac osprzet instalacyjny 1P44
lub wyzszy. Dla gniazd 400V 16A i 32A w pomieszczeniach technicznych (garaz, warsztat, kuchnia i
pralnia) stosowac gniazda z tagcznikiem krzywkowym wbudowanym.

W przestrzeniach technicznych (magazyny, garaz, warsztat, kuchnia i pralnia) dopuszcza sie stosowanie
osprzetu natynkowego. W pomieszczeniach garazu, warsztatu i magazynach, dopuszcza sie
prowadzenie instalacji w rurkach ochronnych natynkowo. W pozostatych pomieszczeniach stosowadé
osprzet IP20 wtynkowy. Wszystkie obwody nalezy zabezpieczyé wytgcznikami réznicowo-pradowymi
o Al=30mA. Stosowaé wspdlne ramki wielokrotne dla gniazd zasilajacych, IT, TV. W celu spetnienia
standardéw projektowania uwzgledniajacych potrzeby oséb niepetnosprawnych nalezy ulokowac
gniazda w zakresie wysokosci 40 cm — 100 cm. Nie dotyczy to gniazd o specjalnym przeznaczeniu
i dedykowanych konkretnym urzadzeniom. Wyjatek stanowig istniejgce pomieszczenia z ptytkami na
$cianach —w tych pomieszczeniach z uwagi na zakres przewidzianych prac dopuszcza sie pozostawienie
gniazd na istniejgcej wysokosci.

16. Instalacja oswietlenia ogdélnego

Instalacje wykonaé¢ na podstawie rysunkéw i ustalen z Inwestorem, okablowaniem dla czesci
komunikacji B2ca-s1b, d1, al — np. N2XH-J i pozostatych przestrzeni Dca-s2, d1, a3 — np. YnKY (1000V).
Oprawy dobrano w taki sposéb, aby sprostaty wymaganiom warunkéw poszczegdlnych pomieszczen.
Poza komunikacjami w pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenia stosowad
osprzet instalacyjny IP44. W fazienkach stosowac oprawy w |l klasie ochronnosci a przy montazu w Il
strefie rowniez IP44. W pozostatych pomieszczeniach stosowac osprzet min. IP20 wtynkowy. Wszystkie
obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pragdowymi o Al=30mA.

Wskazane na rysunku oprawy przyktadowe zostaty uzyte do obliczen zgodnie z normg i powinny
stanowi¢ punkt odniesienia przy wyborze ostatecznych rozwigzan. Przedstawione rozmieszczenie,
ilosci i dobdér opraw nalezy dostosowaé do ostatecznej aranzacji wnetrz — dobory potwierdzi¢
obliczeniami. Ostateczne dobory opraw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464.
Sterowanie o$wietleniem w czesciach wspdlnych — czujniki ruchu, system DALI, reczne — szczegbty wg
schematéw. W komunikacji zaprojektowano system zintegrowanego sterowania w funkcji
korytarzowej. System ma za zadanie utrzymywacé doswietlenie powierzchni na zadanym minimalnym
poziomie z dostosowaniem zarowno do warunkdw zewnetrznych, pory dnia jak i w odpowiedzi na
zachowanie uzytkownikow.
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Odpowiednio zaprogramowana funkcja korytarzowa rozswietla do np. maksymalnego poziomu
wymaganego lampe, pod ktdrg jest uzytkownik, oraz lampy sgsiednie na ustawiong warto$¢ mocy
(przyktadowo 10%), dzieki czemu uzytkownik nie wchodzi w ciemno$¢ i wie dokad prowadzi korytarz.
Szczegbty nalezy uzgodnié z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa w momencie programowania
systemu. System sterowania oswietleniem oparty na Bluetooth SIG Mesh. To inteligentna siec¢
indywidualnie adresowalnych opraw oswietleniowych SQ 1200 BT PIR loT, wyposazonych w czujnik
ruchu i $wiatta. Wszystkie komponenty komunikujg sie ze sobg bezprzewodowo. Bluetooth Mesh to
otwarty standard komunikacji bezprzewodowej, ktéry umozliwia fatwe skalowanie, musi jedynie
zostaé¢ zachowana maksymalna odlegto$¢ miedzy oprawami — 50m. Oprawy dziatajg na interfejsie
Sciemniania DALI, jednak dzieki standardowi Mesh, nie ma koniecznosci przewodowego ich tgczenia i
grupowania, wystarczy doprowadzi¢ przewody zasilajgce do miejsca, w ktérym zostanie zamontowana
lampa. Grupowanie i uruchomienie odbywa sie z pozycji aplikacji mobilnej. Podobnie jak kontrola
ustawien systemu. Petna kontrola jest mozliwa jest dzieki darmowej aplikacji na urzadzenia mobilne,
lub przez dedykowany panel dotykowy lub przyciskowy — zgodnie z rysunkami. Dodatkowo
zaprojektowana sie¢ zostanie wyposazona w bramke dostepu (Gateway), ktora po podtgczeniu do sieci
LAN umozliwi sterowanie, programowanie zdalne oraz akwizycje danych z wyliczeniami uzyskanych
oszczednosci.

W celu spetnienia standardow projektowania uwzgledniajgcych potrzeby osdb niepetnosprawnych
nalezy ulokowa¢ wytgczniki Swiatta w zakresie wysokosci 80 cm — 110 cm.

17. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Instalacje wykonaé¢ na podstawie rysunkow i ustalen z Inwestorem, okablowaniem dla czesci
komunikacji B2ca-s1b, d1, al — np. N2XH-J i pozostatych przestrzeni Dca-s2, d1, a3 — np. YnKY (1000V)..
Wskazane na rysunku oprawy przyktadowe zostaty uzyte do obliczenn zgodnie z normg i powinny
stanowi¢ punkt odniesienia przy wyborze ostatecznych rozwigzan. Zaprojektowano oprawy LED
inwerterowe, czesciowo zintegrowane z oprawami oswietlenia podstawowego. Oprawy AW zasili¢ z
tych samych obwoddéw co sgsiednie oprawy podstawowe. Jest to niezbedne w celu zapewnienia
jednolitego poziomu ochrony. Oprawy awaryjne oswietlenia ewakuacyjnego jako autonomiczne (z
autotestem) wyposazone we wtasne akumulatory. Na drodze ewakuacyjnej natezenie oswietlenia nie
mniejsze niz 1Ix w osi drogi. Przy urzadzeniach ppoz. 5Ix. Minimalny czas podtrzymania dziatania
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — 3h. Na koncu kazdej drogi ewakuacyjnej (na zewnatrz)
umieszcza¢ oprawe doswietlajgca (wyposazong w uktad zasilania przystosowany do niskich
temperatur), przed wejsciem dopuszcza sie stosowanie opraw dwufunkcyjnych. Ostateczne dobory i
rozmieszczenie opraw/zrédet musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1838. Przed zamdéwieniem
opraw nalezy potwierdzi¢ u producenta posiadanie $wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z
wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j.

Oprawy pokazane na rysunkach rozmieszczono zgodnie przeprowadzong symulacjg i instrukcjg
bezpieczenstwa pozarowego. Nadmiarowe oprawy dodano gdzie to niezbedne w miejscach lokalizacji
PWP, ROP, hydrantéw wewnetrznych i gasnic.

18. Uktady oddymiania — istniejace

W obiekcie sg zamontowane uktady oddymiania obejmujace wydzielone ciggi komunikacyjne (klatki
schodowe). System wykonano na podstawie opracowania z 12.12.2007r. K-BAUSYSTEM wg PN-B-
02877-4. W ramach opracowania przewiduje sie wytacznie doprowadzenie nowego zasilania do tych
urzadzen. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ z nowej sekcji zasilania urzgdzen ppoz. szczegdty wg rysunkow.
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19. Instalacja zasilania urzadzen

Instalacje wykona¢ na podstawie rysunkéw i opracowan branzowych. Wstepnie zdefiniowane
lokalizacje urzadzen technologii okreslono na rysunkach branzowych itp.. Dobdr przewoddw
potwierdzi¢ na podstawie DTR dostarczonych urzadzen, ich lokalizacji oraz wymaganych parametréw
zasilania. Ostateczne trasy okablowania zasilajgcego i lokalizacje poszczegdlnych urzadzen uzgodnic z
wykonawca IS bezposrednio na budowie.

20. Zasilanie windy osobowej

Szczegdtowe wytyczne nalezy uzyskac¢ od dostawcy, serwisu. Dla potrzeb projektu przyjmuje sie, ze
zasilanie 400V zostanie doprowadzone do maszynowni. Instalacje oswietlenia w zakresie dostawcy
technologii dZzwigu. Do windy nalezy tez przewidzie¢ linie komunikacyjng na potrzeby alarmowe.
Uwaga: potaczenia wyrdwnawcze i podtgczenie urzadzen technologii w zakresie wykonawcy
technologii. Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek instalacji (oprdcz technologii dzwigu) w obrebie
szybu windowego.

21. Trasy kablowe

Instalacje, poza korytami i wyznaczonymi trasami w posadzkach, wykonac¢ jako podtynkowe — przykryé
min. 10mm tynku.

W S$ciankach g-k przewody chroni¢ rurami ochronnymi gietkimi (typu RKLS). Przejscia okablowania
przez Sciany ostania¢ rurkami ochronnymi. Stosowad rurki nierozprzestrzeniajgce ptomienia a w
posadzkach o zwiekszonej odpornosci udarowej. Nie dopuszcza sie prowadzenia ciggéw kabli opartych
bezposrednio na sufitach. Nad sufitam dopuszcza sie prowadzenie tras kablowych w postaci koryt
metalowych montowanych do stropu — wg koncepcji wykonawcy.

Na dachu nie dopuszcza sie prowadzenia okablowania bez dodatkowej ochrony mechanicznej. Na
dtuzszych odcinkach wymagane wykonanie trasy kablowej z koryta montowanego na podstawach do
poszycia. Koryto powinno by¢ wyposazone w pokrywe. Odcinki miedzy korytem a urzadzeniem w rurce
ochronnej odpornej na UV — stosowac odpowiednie dtawiki przy urzadzeniach.

Po utozeniu okablowania wszystkie otwory w Scianach uszczelni¢ masg przeciwpozarowg, tak aby nie
przedostawaty sie zanieczyszczenia state, ptynne i lotne.

Instalacje w pomieszczeniach technicznych instalacje wykonaé¢ jako natynkowe. W pozostatych
pomieszczeniach, poza korytami kablowymi, w zaleznosci od lokalizacji przytaczanego urzadzenia
przewody prowadzi¢ wtynkowo, w posadzkach, a tam gdzie to konieczne w Sciankach k-g - w rurkach
ochronnych (nierozprzestrzeniajgcych ptomienia) w celu zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem.
Na zewnatrz nie dopuszcza sie prowadzenia okablowania bez dodatkowej ochrony mechanicznej.
Stosowacd koryto stalowe petne z pokrywa oraz rurki nierozprzestrzeniajgce ptomienia, odporne na
dziatanie UV.

Przewody elektryczne prowadzi¢ réwnolegle do $cian i stropu. Przewody nalezy taczyé w puszkach
taczeniowych montowanych pod osprzetem. Wszystkie puszki podtynkowe gtebokie. Nalezy unikac
podtgczania wiecej niz dwéch przewoddéw pod zaciski osprzetu.

Wprowadzenie kabli do szaf elektrycznych nalezy wykonac z géry lub z dotu (w zaleznosci od przebiegu
tras kablowych) poprzez technologiczny otwdr szczelinowy znajdujacy sie w szafie. W przypadku szaf
natynkowych nalezy kable wprowadza¢ z zachowaniem IP obudowy.

Okablowanie instalacji niskopragdowych uktadaé réwnolegle do instalacji elektrycznych zasilajacych.
Podejscia do urzadzen wykonywaé razem z przewodami zasilajgcymi zachowujgc min 3-5cm odstepu
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w bruzdzie. Wszedzie zachowywaé normatywne odstepy.

22. Instalacja uziemien i wyréwnania potencjatow

Dla obiektu projektuje sie wykonanie dodatkowego uziomu pionowego — uziom pograzany, z preta
stalowego FeZn ¢l6mm o dtugosci min. 4,5m potaczony z uziomem otokowym w postaci tasmy
stalowe]j FeZn 30x4mm uktadanej na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m, w odlegtosci min. 1m od $cian
— w miejscach gdzie sg inne elementy infrastruktury podziemnej mozna zwiekszy¢ tg odlegtosé,
jednoczesnie zwiekszajgc gtebokos$é - po obrysie budynku i tgczonej poprzez spawanie. Tasme uktadaé
na podsypce z piasku i przysypac piaskiem. Rezystancja uziemienia przy GSU musi spetnia¢ warunek
Ruziem.<10Q.

W kuchni, pralni, serwerowni, warsztacie, garazu i dodatkowych miejscach oznaczonych na rysunkach
jako GSU/MSU projektuje sie szyny wyrownawcze. Dla GSU nalezy wyprowadzi¢ z siatki uziemien
tasme stalowg FeZn 30x4mm. Szyne GSU zakonczy¢ przy szafie RG. Szyny uziemien MSU poza
rozdzielnicami nalezy zakonczy¢ na Scianie (30cm nad docelowg posadzka) szyng ekwipotencjalng, np.
Schrack BS900200, tgczy¢ z GSU linkg 16mm2. Wszelkie potaczenia powinny byc¢ zabezpieczone przed
korozja.

23. Potaczenia wyréwnawcze

Do szyn wyréwnawczych nalezy podtgczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe, instalacje sanitarne
(jezeli nie zostaty wykonane z PVC), urzagdzenia wentylacji, technologii. Dla rur stalowych zastosowad
obejmki/zaciski tasmowe. Jako przewody ochronne i potgczenia wyréwnawcze dodatkowe
(miejscowe) mogg by¢ wykorzystane czesci przewodzgce obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.)
pod warunkiem zapewnienia odpowiednie] ciggtosci potaczen i wtasciwego przekroju. Najmniejszy
dopuszczalny przekréj przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi wynosi 6 mm?2.

24. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie obiektu nalezy wykonac¢ jako TN-C. Instalacja odbiorcza bedzie pracowac w uktadzie TN-C-S z
osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N, z zastrzezeniem iz w obiekcie mogg
pozostac istniejgce elementy zasilane TN-C. Rozdziat przewodu PEN na przewdéd PE i N nastgpi
w rozdzielnicach RG/RPOZ. Obowigzkowo uziemi¢ — potaczyé z szyng wyréwnania potencjatéw GSU.
Dla wszystkich nowych urzadzen odbiorczych projektuje sie system pradu przemiennego (3)5-
przewodowy (L1,L2,L3, N i PE). Ochrona podstawowa przez podwdjng izolacje 750V a kable 1000V oraz
obudowy i ostony urzadzen. Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne
wyfaczenie zasilania dla wszystkich obwoddéw. Dodatkowo jako ochrone uzupetniajgcg we wskazanych
obwodach zastosowac wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe o znamionowym pradzie
réznicowym 0,03A.

25. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-EN 62305, PN-EN 50164, PN-IEC-60634-4-443, 60364-5-534 i PN-IEC 61312-1
zaprojektowano ochrone przed przepieciami indukowanymi itgczeniowymi poprzez montaz w
rozdzielnicach ochronnikéw przepieciowych kat. | + Il (T1+T2). We wszystkich podrozdzielnicach
stosowac¢ ochronniki kat. Il (T2). W liniach sygnatowych wchodzacych do budynku nalezy réwniez
stosowac odpowiednio dobrane ochronniki montowane na granicy obiektu (w miejscu wprowadzenia
okablowania) i podtgczone do najblizszej szyny wyréwnania potencjatow — szczegoty w opracowaniach
branzowych. Dla pozostatych odbiornikéw newralgicznych (komputery/serwery itp.) zaleca sie réwniez
stosowanie miejscowo ochronnikéw klasy IIl.

26. Ochrona odgromowa
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Dla zabezpieczenia obiektdw przed skutkami wytadowan atmosferycznych nalezy wykonac instalacje
odgromowag - w zakresie projektowanej instalacji fotowoltaiczne;.

Budynek zaklasyfikowano do IV klasy ochrony odgromowej. W zakresie objetym opracowaniem
instalacje stanowigcg ochrone nalezy wykona¢ w postaci zwodéw pionowych odsunietych izolowanych
— przestrzen chroniona wyznaczona metodg toczacej kuli - wcelu ochrony instalacji PV przed
bezposrednim trafieniem. Zwody pionowe nalezy usytuowaé mozliwie najblizej chronionych urzadzen,
zachowujgc przy tym wymagany odstep izolacyjny. Jako zwody poziome oraz jako potgczenia miedzy
poszczegdlnymi elementami uktadu zwoddw i konstrukcji dachowych nalezy utozy¢ na uchwytach
dystansowych przewody izolowane, a poza strefg urzadzen (zachowujgc minimalny odstep izolacyjny)
drut FeZn @ 8mm potgczony ze zwodami poziomymi i pionowymi w istniejgcej czesci dachu. taczenia
wykonac jako skrecane odpowiednio dobranymi zestawami ztgczek systemowych.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie uziemienia w celu potwierdzenie dopuszczenia instalacji do
eksploatacji.

27. Uwagi koncowe

W przypadku watpliwosci nalezy zwrécié sie z pytaniem do projektanta.

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe zabezpieczyé uszczelnieniami ppoz. o wytrzymatosci
zgodnej z wytrzymatoscia danej przegrody — stosowac rozwigzania prod. HILTI lub réwnowazne. Catos¢
prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych, z zachowaniem przepiséw BHP.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako catos¢. Zardwno czes¢ rysunkowa i czes¢ opisowa stanowig
wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czes$ci opisowej a nie ukazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako catosé.
Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sgsiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjami
branzowymi oraz uzgodnieniem ZUDP, wykonaé obmiar i uzgodnié¢ szczegdty wykonywania robét
z kierownictwem robét branzowych. Stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materiaty powinny posiadac opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong jednostke.
Zainstalowane obwody, aparaty i urzadzenia nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczenia.

Po zakonczeniu robdt obowigzkowo dokona¢ pomiardw sprawdzajgcych (natezenie oswietlenia
podstawowego i awaryjnego, rezystancja izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancja uziemienia oraz badanie wytgcznikéw réznicowopradowych i tablic elektrycznych po ich
zabudowaniu) a protokoty przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawczg. Dostarczenie
protokotéw pomiaréw jest warunkiem koniecznym odbioru robét elektrycznych. Na dzien odbioru
dostarczy¢ atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych materiatow.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja pisemnej zgody projektantéw.
Niniejsze opracowanie stanowi wtasnos$¢ autora. Wykorzystywanie catosci lub czesci opracowania do
innych celéw niz jego przeznaczenie okreslone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.

28. Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.
Przed przystgpieniem do robot nalezy sporzadzié Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — podstawa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. c (Dz.
U.z 2003 r. nr 120 poz. 1126), z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

e Elementy zadania ktére mogga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w trakcie
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wykonywania robot:

porazenie pragdem elektrycznym

prace wykonywane pod napieciem Ilub w poblizu nieostonietych urzadzen
znajdujacych sie pod napieciem — moga je wykonywaé upowaznieni pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
uszkodzenie ciata przy rozwijaniu bebna z kablami

uszkodzenie ciata przy pracach ziemnych za pomocy ciezkiego sprzetu
zmechanizowanego

potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

obstuga wszelkich maszyn i urzadzen budowlanych ( w tym podnosnikéw
i wysiegnikéw)

praca za i wytadunkowe

niebezpieczenstwo pracy diwigu zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowanego lub uszkodzeniem dzwigu

upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac montazowych

upadki przy wykonywaniu wykopdw i przy niezabudowanych otworach

e Sposéb instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegélnie
niebezpiecznych:

o

O

szkolenie pracownikdéw z zasad BHP w zakresie prowadzonych robét

szkolenie pracownikéw w zakresie pracy nad eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

przeszkolenie w zakresie ratowania osdb porazonych pradem elektrycznym

przed przystgpieniem do prac nalezy poinformowac pracownikéw o istniejgcych juz
instalacjach (zagrozenie porazeniem), aby w miejscu ich wystepowania prace
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia

pracownicy wykonujacy prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikéw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z omdéwieniem sposobu wykonywania robot
ukfadanie kabli i ich podtaczenie do istniejagcej sieci wykonywaé w stanie
beznapieciowy

niezbedne pomiary instalacji elektrycznej wykonywaé w stanie beznapieciowym

e Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczedstwom wynikajagcym z
wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

O

pracownicy powinni by¢ sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania
lekarskie

okresowe egzaminy z zakresu uprawnien/swiadectw kwalifikacyjnych (np. SEP)
pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni
i posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i instrukcjami.

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem
przed dostepem osdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.
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wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych tylko na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej
miejsce pracy odpowiednio przygotowac zgodnie z wydanym poleceniem na prace
prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym
prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang
zaistniaty wypadek przy pracy zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu
poszkodowanemu zapewni¢ pomoc medyczng
uzywacd sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania
drabiny/rusztowania/podnosniki/wysiegniki itp. zawsze stawia¢ na twardym podtozu
zabrania sie krotkich przejazdow na podnosniku/wysiegniku itp. lub rusztowaniu gdy
pracownicy znajdujg sie na pomoscie
zabrania sie prowadzenia prac na drabinie/rusztowaniu/podnos$niku/wysiegniku itp. w
trakcie silnego wiatru, ulewnego deszczu lub $niezycy
dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej
pracownikéw na budowie wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy
w przypadku braku informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci wiekszej
niz 0.4m prowadzic recznie
w przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodoéw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac
w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia sie na niewypat, zagrozenie zgtosic¢
odpowiednim stuzbom ratowniczym
wygrodzié strefy niebezpieczne, a teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-
czerwonego
wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych
robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci
bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga wewnetrzna w poblizu ktérej beda
wykonywane prace.
prowadzenie kabla oraz jego podpiecie wykonywac w stanie beznapieciowym
pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z aktualnym sSwiadectwem kwalifikacji E i D uprawniajgcym do wykonywania
pomiaréw
przestrzegac Scisle zalecen instrukcji fabrycznych urzadzen i narzedzi
niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw
i materiatoéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

e 3m -dla linii 0 napieciu znamionowym <1kV;

e 5m-dla linii o napieciu znamionowym >1kV, lecz <15kV;

e 10m - dla linii o napieciu znamionowym >15kV, lecz <30kV;

e 15m - dla linii o napieciu znamionowym >30kV, lecz <110kV;

e 30m - dla linii o napieciu znamionowym >110kV.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia [BIOZ].
Opracowany plan bezpieczeistwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem, a przed rozpoczeciem
robot kierownik robdt jest zobowigzany przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw zatrudnionych na
budowie w zakresie BHP z uwzglednieniem ich kwalifikacji oraz specyfiki wykonywanych prac.
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29. Uprawnienia i izby projektantéw

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-407/2012 Poznai, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Andrzej Zdzistaw Malinowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 13 marca 1982 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Frzewodniczacy
Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej WOIIB

;A{Kﬂ\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy 4
Okregowej Komisji Kwalfﬁkac;&inq’ ..
VAR VR VA

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...... T 1 (I
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........ dh’\ ..............

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski
63-313 Chocz, ul. Konopnickiej 8

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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POLSKA
I Z B A

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-JSY-ASA-WRL *

Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Gen. St. Maczka 28/14, 60-651 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie 2 art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektroniczne) jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ 2z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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30. Obliczenia techniczne
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