
Istniejący komputer i monitor systemu telewizji dozorowej.

Istniejący telewizor
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Obszar instalacji teleinformatycznej
z "0" do podłączenia w szafie GPD2

Obszar instalacji teleinformatycznej
z "0" do podłączenia w szafie GPD2
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RZUT POZIOMU - 0

Pokój

Pokój

Kuchnia

WC

MIESZKANIE PRYWATNE - poza zakresem opracowania

POK. V-ce DYREKTORA

SEKRETARIAT

POK. DYREKTORA

Obszar instalacji teleinformatycznej
z "0" do podłączenia w szafie LPD 0

Obszar instalacji teleinformatycznej
z "0" do podłączenia w szafie LPD 0

Pion okablowania
teleinformatycznego fi100mm
na poziom -2,7

Pion okablowania
teleinformatycznego fi50mm
na poziom -2,7

Obszar instalacji teleinformatycznej
z "0" do podłączenia w szafie LPD 0

Pion okablowania
teleinformatycznego fi100mm
na poziom -2,7

KW6 istniejąca
KW7 istniejąca KW8 istniejąca

KW9 istniejąca

KZ1 istniejąca

KZ2 istniejąca

KZ6 istniejąca

Obszar instalacji teleinformatycznej
z "0" do podłączenia w szafie LPD 0

Obszar instalacji teleinformatycznej
z "0" do podłączenia w szafie GPD2

Zdemontowac szafę CCTV
znajdująca się pod biurkiem.
Rejestrator CCTV  przenieść
do szafy GPD2.

Pion okablowania teleinformatycznego z rewizją
- drabinka kablowa D200 (w zabudowie)
od posadzki poziomu -2,7 do sufitu poziomu +2,7.

D200

LPD
  0

Szafę 19" i urządzenia z istniejącego LOKALNEGO PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO - CCTV
zdemontować i zdać na stan magazynowy Inwestora.

Szafa teleinformatyczna stojąca 42U, (600/800/1980 szer./gł./wys. mm).
W szafie umieścić urządzenia systemu przywoławczego (obudowa 1x18 mod.dla
3 kontrolerów magistrali z zasilaczem 6mod),  urządzenia systemu RTV (splitery)
oraz urządzenia systemu CCTV.

Pion okablowania teleinformatycznego 3xfi50mm z poziomu -2,7 na 0
dla 2x światłowód i 2x wieloparowy kabel telekomunikacyjny
oraz
Pion okablowania teleinformatycznego 2xfi50mm z poziomu 0 na +2,7
dla 1x światłowód i 1x wieloparowy kabel telekomunikacyjny.

Pion okablowania
teleinformatycznego 200x50mm
z poziomu -5,4 i na poziom 0

KZ3 projektowana

KZ4 projektowana
h=3,5m

KW8 projektowana

KW9 projektowana

KW10 projektowana
KW11 projektowana

KW12 projektowana

KW5 istniejąca.
Zamiana lokalizacji kamery
- z narożnika nad drzwi pomieszczenia.

KW4 istniejąca.
Zamiana lokalizacji kamery
- na przeciwległą ścianę

Lokalizację monitora CCTV (42,5")
uzgodnić na roboczo z Inwestorem
(na ladzie lub na ścianie)

Punkt  Logiczny - gniazdo 2xRJ45 kat.6
h=0,4m od poziomu posadzki

Gniazdo  instalacji RTV
h=1,4m od poziomu posadzki

Kamera zewnętrzna systemu telewizji dozorowej (istniejąca)

Kamera wewnętrzna systemu telewizji dozorowej (istniejąca)

Punkt logiczny  - gniazdo 2xRJ45 kat. 6 na suficie

UWAGA.
W pomieszczeniach w których występują na ścianach płytki,
okablowanie należy prowadzić natynkowo w listwach kablowych.

LPD
-5,4 Szafa teleinformatyczna 19"

=

~ Zasilacz systemowy z kontrolerem

Manipulator standard

Wyświetlacz korytarzowy jednostronnyLED

Centrala komfort plus

Gniazdo przywoławcze - pociągowe

Gniazdo manipulatora standard

Wyświetlacz salowy z przyciskiem
przywoławczo-kasującym
Przycisk przywoławczo - kasujący

Lampka salowa 3-kolorowa

Kamera zewnętrzna systemu telewizji dozorowej (projektowana)

Kamera wewnętrzna systemu telewizji dozorowej (projektowana)

LEGENDA

branża data

rysunek:

1:100 IT03
nr rysunku:

projektował

TELETECHNICZNA

skala
ul. Katowicka 45/29
61-131 Poznań

podpis

inwestor zastępczy

obiekt

Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych

Plac Wiosny Ludów 2, 61-831  Poznań 

w budynku B1

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

61-623 Poznań, ul. Ugory 18/20 

zamawiający

ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań   
Miasto Poznań, Dom Pomocy Społecznej

Rzut poziomu - 0. Instalacje teletechniczne niskonapięciowe.
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