istniejaca podajnik recznikéw i dozownik mydta

do demontazu i ponownego montazu
302
pom. gosp.
1.67m2 - stelaz podtynkowy umywalkowy
istnigiaca umywalka wraz z péteria Scienng = do baterii Sciennych
do demontazu i popownego montazu \<
mocowanie np. za pomoc3 kotekdw rozporowych
sktadajacych sie z koszulki, kotka oraz wkretu
fego montazu UWAGA
ishiejaca zestaw wc = 1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowat na placu budowy. W przypadku rozbieznosci
dof demgnffazu i{{onownego montazu przekazat informacje jednostce projektowej.
@ 2. Rysunek nalezy rozpatrywal tacznie czeScig opisowa oraz projektami branzowymi
B 3. Wszystkie uzyte materiaty nalezy stosowal zgodnie z wytycznymi producenta.
| L. Wszystkie elementy stanowigce wykohczenie wnetrz powinny spetnial niezbedne wymagania
L bezpieczefistwa uzytkowania zawarte w przepisach techniocznobudowlanych i bhp.
isfniejaca zestpli we 3 5. Nalezy zapewnit ciggtoS¢ izolacji przeciwwilgociowej.
do| demgntjazu i ponown ontazu ) . y zap ) 'ag ) e o 9 ! . NP
/W \@ mocowanie np. za pomoca kotekéw rozporowych 6. Uzyte mafema’(y.l urzadzenla’przew!dmane do zasfosowa?mal! musza posiadac niezbedne atesty,
istpfejacy uchwyt Scienny ! sktadajacych sie z koszulki, kotka oraz wkretu aprobaty, cerf.yﬁkaf’y zgodnosci, swadech.va dopusz.czerna itp.
do enon’rai/i ponownego montazu 7. W sprawach nieokreslonych w dokumentacjach obowiazuja:
AN - warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budlwano-motnazowych (wg Ministerstwa
- Budownictwa i Instytutu Normy P.K.N.)
] - instrukcje, wytyczne i Swiadectwa dopuszczenia, atesty ITB.
303 - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakoS¢ materiatow i wykonywanych robét.
toalety 8. Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest zabronione
12,62m2 9. W przypadku rozbiezno$ci w projekcie nalezy niezwtocznie zwrécit sig do jednostki
o projekfowe;j.
3 - Alstmelaca ZESH_. e 10.Przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (przez
o| demgntjazu i ponown ontazu L : X . . . : . X .
/W \@ mocowanie np. za pomoca kotekéw rozporowych Sciany gdd2|elanla przeciwpozarowego lub strop odtljzmllema przguwpozarowego) musza zostac
istpfeiacy uchwyt Scienny sktadajacych sie 2 koszulki, kotka oraz wkretu zabezlpletzlone zgod!'ne z’klasalt?glo elemen"ru oddzielenia przeciwpozarowego.
do defontazf i ponownego montazu 11.Rozmlazanl|e zabezpieczen przejst |nsfalacAanych przeerlgmenfy oddyelenla
AN przeciwpozarowego wg projektu technologicznego branzy instalacyjnej.
jas 12.Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
i zaistniate niezgodno$ci pomigdzy projektem architektoniczno - budowlanym a stanem istniejacym
nalezy uzgadniat z gtownym projektantem.
Rysunki opracowane na podstawie projektu “Modernizacja elewacji budynkdéw DPS Ugory (budynki B1i B2)" autorstwa Arctuimedia
Architekci i InZynierowie.
obiekt

' ' — Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych
w budynku B1
61-623 Poznan, ul. Ugory 18/20

zamawiajacy

Miasto Poznan, Dom Pomocy Spotecznej
ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznanh

inwestor zastepczy

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
Plac Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznan

zespolony panel izolacyjny z ptyty rysunek:
RRRRRRRARRRRA  ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej (PIR) TOALETY POZIOM +2,70
i ptyty gipsowo-kartonowej gr. 10+1,25cm

ptytki Scienne do odtworzenia, dopasowat projektowat podpis
do istniejacych, wys. 2,0m mgr inz. arch. Adam Sparazynski
upr. WP-OIA/OKK/UpB/9/2007

$ciany istniejace

[MESEEICE] branza skala data nr rysunku:
ul. Katowicka 45/29
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