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| . . ) 1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowat na placu budowy. W przypadku rozbieznosci
| i o yéac?na 20x20cm | rie\[/od wgnf lacyjny ¢200 z polipropylenu przekazat informacje jednostce projektowe;.
c 0d sfropem W kolorze jasno szarym 2. Rysunek nalezy rozpatrywal tacznie czeScig opisowa oraz projektami branzowymi
| IT= I= ( wyprowadzony min. 50cm powyzej terenu y naezy patry 3 §5€13 opisowy projext: y
Q =& —+—= 4 3. Wszystkie uzyte materiaty nalezy stosowat zgodnie z wytycznymi producenta.
| 5 ]| o % | k. Wszysfki% elemenl’ry sfanoyiace wykonczenie vlvnefrz powipny spetniat niezbgdne wymagania
| o & & Eg bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach techniocznobudowlanych i bhp.
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| Ei 6. Uzyte materiaty i urzadzenia przewidziane do zasfosowania muszg posiadac niezbedne atesty,
= N I aprobaty, certyfikaty zgodnoSci, Swiadectwa dopuszczenia itp.
| i ""-"-"""-"-"-""— — — — — — — 7. W sprawach nieokreSlonych w dokumentacjach obowigzuja:
| REN20 REN20 - warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budlwano-motnazowych (wg Ministerstwa
| Budownictwa i Instytutu Normy P.K.N.)
| ‘ - instrukcje, wytyczne i Swiadectwa dopuszczenia, atesty ITB.
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakoS¢ materiatow i wykonywanych robét.
8. Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest zabronione
9. W przypadku rozbiezno$ci w projekcie nalezy niezwtocznie zwrécit sig do jednostki
projekfowe;j.
10.Przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (przez
Sciany oddzielania przeciwpozarowego lub strop oddzielenia przeciwpozarowego) muszg zostat
zabezpieczone zgodnie z klasa tego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
11.Rozwigzanie zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wg projektu technologicznego branzy instalacyjnej.
12.Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
zaistniate niezgodno$ci pomigdzy projektem architektoniczno - budowlanym a stanem istniejacym
nalezy uzgadniat z gtownym projektantem.
Rysunki opracowane na podstawie projektu “Modernizacja elewacji budynkdéw DPS Ugory (budynki B1i B2)" autorstwa Arctuimedia
Architekci i InZynierowie.
obiekt
. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych
z@%@%‘ Sciana murowana REl 120 . J y y y
NG bloczki silikatowe gr. 12em w budynku B1
pod Sciang nalezy wycigt posadzke do poziomu 61-623 Poznah ul. Ugory 18720

lepiku asfaltowego na gruzobetonie
10cm ponizej istniejacej posadzki

zamawiajacy

Miasto Poznan, Dom Pomocy Spotecznej

TR éFiana dziatowa systemowa .
=== gipsowo-kartonowa gr. 12,5cm ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznan

****** .. . . s e inwestor zastepczy
Sciany istniejgce przeznaczone do rozbiorki

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
Plac Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznan

Sciany istniejace

rysunek:
wyktadzina winylowa homogrniczna, antystatyczna z rolki, cokdt 8cm ROZDZIELNIA NN' SERWEROWNIA
kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajacym na etapie realizacji
uktadana na istniejacej posadzce lastryko projektowat podpis
mgr inz. arch. Adam Sparazynski
upr. WP-0IA/OKK/UpB/9/200%
branza skala data nr rysunku:
ul. Katowicka £5/29
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