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Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty,
urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnoSci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw,
oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zarbwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter
przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekScie projektu lub opisie rysunku takiego
oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,Jub rownowazny’.
Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan, urzgdzen lub materiatow rownowaznych, o nie
gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a
takze atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzadzen rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest
wykazac, Ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzgdzenia rownowazne spetniajg wskazane wyzej
wymagania i uzyskac zgode Projektanta.

Dokumentacje projektowg stanowi zaréwno opis techniczny jak réwniez cze$¢ rysunkowa wraz z przedmiarami
kosztorysowymi i specyfikacjg techniczna.

Wszystkie powyzsze dokumenty nalezy rozpatrywac facznie.
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OPIS TECHNICZNY

11 Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora,

»  Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej budynku technicznego przy ul. Droga Debifiska 12 nr 3128 / 2020
wydane przez Veolia Energia Poznan S.A.

Projekt wykonawczy ogrzewania murawy boiska sportowego,

Obowigzujace przepisy i normy,

» Uzgodnienia z Inwestorem.

>
>
1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wezta cieplnego centralnego ogrzewania,
stuzacy do ogrzewania murawy boiska sportowego. Veolia Energia Poznan S.A. bedzie wlascicielem przytacza
cieplnego oraz modutu przytaczeniowego. Wezet cieplny bedzie nalezat do Inwestora.

Bilans ciepta dla wezta cieplnego jest nastepujacy:

QCO [kW]
1400

1.3  Projektowane rozwigzanie

Zrédtem ciepta dla wezta cieplnego bedzie przytacze ciepine 2 x DN 100 mm, ktére nalezy zaprojektowaé dla
przedmiotowego budynku.

Wezet bedzie zlokalizowany w budynku technicznym zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego.

Zaprojektowano 1-funkcyjny wymiennikowy wezet cieplny z 1 wymiennikiem skrecanym.
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1.4 Technologia wezia

141  Parametry sieci cieplnej

- temperatura czynnika grzejnego dla wezta cieplnego (zima): Tzs/Tps =120 °C,

1.4.2 Parametry instalacji C.O.

> Zapotrzebowanie ciepta budynku Q c.o. 1400 kW
» Temperatury obliczeniowe 40/30°C,
> Medium: wodny roztwor glikolu etylenowego 35 %

Uwaga! Pomieszczenie wezta cieplnego wraz z weztem cieplnym po stronie Uzytkownika.

Uwaga! Posadzki wraz z wanng dla wezta cieplnego nalezy uszczelni¢ i zabezpieczyé zywica
epoksydowa przed przenikaniem glikolu w razie awarii.

Projektowany wezet cieplny posiada wymiennikowy rozdziat obiegu pierwotnego

(sieciowego) od obiegu wtdrnego (instalacja c.o., c.t. i c.w.u.) oraz stabilizacje ci$nienia dyspozycyjnego
na progu modutu. Wyposazony jest rowniez w jednolity system oczyszczania no$nikéw ciepta

Z zanieczyszczen i system odpowietrzania obiegéw roboczych.

Obiegi centralnego ogrzewania wymuszane sg przez pompy.

Krééce podtaczeniowe wyposazone sg we wskazniki temperatury i ci$nienia.

Wezet posiada mozliwo$¢ integralnej zabudowy cieptomierza,

Moc maksymalna na poziomie generowana jest dla zatozonych parametréw obliczeniowych.
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1.5 Konstrukcja wezta

Wezet spetnia nastepujace zatozenia konstrukcyjne:

— rama nosna,

— konstrukcja zamknigta w zabudowie stojacej,

— boczny system podejscia przewoddw podigczeniowych,

— krocce przytaczeniowe obiegdw wyposazone w kulowg armature odcinajaca,

— wskazniki temperatury i ciSnienia,

— modut wezta jest spawany, a poszczegdine elemenety sg skrecane lub taczone ze sobg
kotnierzowo co zapewnia fatwo$¢ odtgczania urzadzenia od przewoddéw instalacyjnych,

— wymienniki ptytowe - lutowane,

— mozliwos¢ zabudowy cieptomierza,

— potgczenia hydrauliczne wewnatrz stacji wykonane w technologii spawane;

i kotnierzowanej, wysokoci$nieniowej,

— rury stalowe,

— wymienniki, potaczenia hydrauliczne w obrebie modutu izolowane termicznie,
wysokosprawnymi izolacjami termicznymi odpornymi na degradacje w zakresie
temperatur roboczych,

— filtry siatkowe i filtroodmulniki (FOM-y) petnigce role separatorow istotnych zanieczyszczen
nosnikow ciepta,

1.6 Zastosowanie

Wezet ciepny bedacy tematem niniejszego opracowania, jest niezaleznym modutem c.o.
pracujgcym samodzielnie i wyposazony jest w:

— automatyke i armature regulacyjna,

— stabilizacje ci$nienia w wymaganym wytycznymi zakresie.

Projektowany wezly cieplny, moze by¢ montowany bezpo$rednio do przytacza sieciowego

w wymiennikowniach posiadajacych sprawne systemy filtracji i odmulania czynnika sieciowego.
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w wymiennikowniach posiadajgcych sprawne systemy filtracji i odmulania czynnika sieciowego.

2. OBLICZENIA.

2.1 Dane wyj sciowe do oblicze n (wg. Warunkéw Technicznych dostawy ciepta).

Maksymalne cisnienie robocze:

Dyspozycja dla wezta 1- wymiennikowego "na przytaczu” - zima
Maksymalna temperatura zasilania sieci (zima)

Temperatura powrotu do sieci (zima)

Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.o.

Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.o.
Maksymalne cisnienie instalacji c.o.
Maksymalna moc dla instalacji c.o.

Maksymalne opory hydrauliczne instalacji c.o.

Pojemnos¢ instalacji grzewczej

2.2 Dob6r wymiennika c.0. wg oprogramowania produc enta.

Zatozono wymiennik firmy SECESPOL z grupy wymiennikéw lutowanych.

Doboru wymiennika dokonano w oparciu o program doboru wymiennikéw firmowany
przez producenta wymiennikéw. Obliczen dokonano w oparciu o zaktadane parametry
modutu i parametry sieci cieplnej. Wyniki doboru wymiennika przedstawione sg

w kartach doboru , generowanych przez program.
Wymiennik dobrano dla nastepujgcych parametréw:

moc c.0.:

przeptyw sieciowy:

przeptyw instalacyjny:

temperatura zasilania sieci:

temperatura powrotu do sieci:

zakladana temperatura zasilania instalacji c.o.

zakladana temperatura powrotu instalacji c.o.
$rednice podigczenia

Dobrano: WYMIENNIK CIEPLA SECESPOL TYP FE-041-P16-82

Spadki cisnienia na wymienniku:

strona sieciowa: Aps= 0,40
strona instalacyjna: Apco= 28,90

Predkosci przeptywu w kréécach wymiennika:

strona sieciowa: w= 0,23
strona instalacyjna: w= 209

2.3 Natezenie przeptywu wody sieciowej.

Qco -

Vs=—r——— 3,71 kgls = 13,71
S pCp(Tzs — Ths)
2.4. Natezenie przeptywu wody instalacyjne;j .
Veo Qco = 3857 kg/s = 132,58

" pCp(Tzco — Trco)

kPa
kPa

m/s
m/s

m>3/h

m>3/h

Qco = 1400
Vs= 14,51
Veo= 132,58
Tzs = 120
Tps = 35
Tzco = 40
Teco = 30
DN = 150

16 bar
0,8 bar
125 °C

35°C

40 °C

30°C

3 bar
1400 kw
120 kPa

8500 dm?®

kw
m3h
m3h
°c
°c
°c
°c
mm

w < 3,5m/s warunek spetniony
w < 3,56m/s warunek spetniony
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2.5 Dobor $rednic przewodow.

2.5.1 Dobér srednic przewoddw po stronie sieciowej.

Dla przeptywu Vs= 13,71 m®h dobrano przewdéd o $rednicy DN = 100
Predkos$¢ przeptywu w= 042 mls
Jednostkowa strata ci$nienia R= 0,019 kPa/m

2.5.2 Dobér srednic przewoddw po stronie instalacji c.o.

Dla przeptywu Veo= 132,58 m%h dobrano przewdéd o $rednicy DN = 200
Predkos$¢ przeptywu w= 106 m/s
Jednostkowa strata ci$nienia R= 0,052 kPa/m

2.6 Dobor urz gdzen po stronie sieciowej w ezta cieplnego.
2.6.1 Dobor filtra/filtroodmulnika sieciowego.
Modut sieciowy .

Dla przeptywu Vg= 13,71 mh dobrano filtr/filtroodmulnik siatkowy firmy: EFAR
FILTR SIATKOWY KOLNIERZOWY DN100 PN25 Tmax=300°C / 270 oczek/

Wsp. przeptywu dobrany z katalogu producenta
Kvs= 154 m%h

Strata ci$nienia na dobranym filtrze:

p (Vs APgrra = 0,76 kPa
APpyirra= 1000 \Kys

Kompakt w ezta .

Dlaprzepywu Vs= 13,71 m%h

Dobrano filtroodmulnik firmy : AULIN
FILTRODMULNK FM-AULIN DN 100 OCYNK, MAGNETYCZNA
Srednica dobranego filtra/filtroodmulnika:

DNgira = 100 mm
Straty ci$nienia na dobranym filtroodmulniku (z wykresu z katalogu producenta):

APy = 0,40  kPa
2.6.2 Dobor cieptomierza/wstawki.
Dlaprzepywu Vs= 13,71 m%h dobrano cieptomierz firmy: KAMSTRUP
typ: MULTICAL MC603+UF 54 gp 15,0 m3/h, 270 mm X DN50, P N 25, stal nierdz. POWROT
o $rednicy: DN = 50 mm
Przeptyw nominalny: Veee = 15,00 m3h

Wsp. przeptywu dobrany z katalogu producenta
Kvs= 40 m%h

Strata ci$nienia na dobranym cieptomierzu:
app P (Vs }
CIEPL= 1000 \ Kys APcigp = 11,41 kPa

Predkos$¢ przeptywu w odniesieniu do $rednicy nominalnej cieptomierza:
_ 44XV
3600md? w= 1,9 m/s w <3,5mls warunek spetniony
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2.6.3 Suma strat ci $nienia po stronie sieciowe;.

Straty ci $nienia po stronie sieciowej w obiegu c.o.

Miejscowe i liniowe straty ci$nienia: APRUR+ARM. = 1,70 kPa
Straty ci$nienia na wymienniku c.o.: APwymsc.o. = 0,40 kPa
Strata ci$nienia na dobranym zaworze regulacyjnym: APzrco= 17,83 kPa
Straty ci$nienia na filtroodmulniku: APELTRA= 0,40 kPa
Suma strat ci $nieniaw obiegu c.o.: 3= 20,33 kPa

Strat ci $nienia po stronie sieciowej - modut przyt  gczeniowy

Miejscowe i liniowe straty ci$nienia: APRUR+ARM. = 1,30 kPa
Straty ci$nienia na filtrze siatkowym: APELTRA= 0,76 kPa
Straty ci$nienia na cieptomierzu: APcigpr = 11,41 kPa
Suma strat ci $nienia dla modutu przyt aczeniowego: 3= 13,47 kPa

2.6.4 Dob6r zaworu regulacyjnego.

Dlaprzepywu Vs= 13,71 m%h dobrano zawor regulacyjny firmy: SAMSON
typ: ZAWOR REGULACYJNY TYP 3214K DN50 KVS=32,0 PN16 KOLN IERZ

o $rednicy: DN = 40 mm

Zawor w wykonaniu  kotnierzowym szt. 1

Wsp6itczynnik przeptywu przez dobrany zawdr regulacyjny:
Kys= 32 m%h
Strata ci$nienia na dobranym zaworze regulacyjnym:

2
Y.L AP,r= 018 bar
ZR™ 71000 \Kys R '

Autorytet zaworu regulacyjnego:

APzp

=__ %R A= 0,78
APzg + APgp¢

Predkos$¢ przeptywu w odniesieniu do $rednicy nominalnej zaworu:

w= _AxVs w= 303 mis w <3,5mis warunek spetniony
36007d?
Dobrano sitownik zaworu regulacyjnego ze sprezyng bezpiecze nstwa szt. 1
typ: SILOWNIK TYP 5825-20K skok 12 mm/70s 230V-3pkt.
2.6.5 Dobor regulatora r6  znicy ci $nien.
Dlaprzepywu Vs= 13,71 m%h dobrano zawor regulacyjny firmy: DANFOSS
REGULATOR ROZNICY CISNIEN | PRZEPLYWU TYP AFPQ4 DN 50 Kvs 32 PN25 0,15-1,5 B AR, dla mier.spadku
typ: cis$. 0,2 bar zakres przeptywu 0,8-16,0 m3/h
o $rednicy: DN = 50 mm
zakres nastaw: 0,15-1,5 bar
Regulator w wykonaniu kotnierzowym

Wsp6itczynnik przeptywu przez regulator z katalogu producenta:
Kys= 32 m%h
Strata ci$nienia na regulatorze:

2
p (Vs APser= 0,18 bar
= — —— ZRR ,
APzrr 1000(1(,,5)

Cisnienie dyspozycyjne na przytaczu wezta:
AP = 0,8 Dbar

Mierniczy spadek ci$nienia na zaworze APyerv.= 0,20 bar

Nastawa zaworu réznicy cisnien:

APzppc= APs c.0.-zima
APzgrc= 0,20 bar

Minimalna wymagana réznica ci$nien pomiedzy zasilaniam i powrotem:

2
Vs
APyin= APzppc (K_Vs)
APnin= 0,04 bar

Predkos$¢ przeptywu w odniesieniu do $rednicy nominalnej regulatora:

4xVg

=— > w= 194 mis w < 3m/s warunek spetnion
¥ = 3600mdz petniony
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Strata ci$nienia na zaworze regulatora przy 30% otwarcia zaworu w okresie zimowym

2
AP zpr30= (L) +0,2 0,2 bar - mierniczy spadek ci$nienia na zaworze

0,3 K,
'S APyprio= 2,24  bar
APsrrao= 223,87 kPa

Dopuszczalna dyspozycja réznicy cisnien z warunku 30% stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego:
straty ci$nienia na przytaczu APprz= 5,0 kPa
APzrr30%= APzgrr30 + APzRrrcAPpRZ

APzrraow = 229,07 kPa = 2,29  bar

Sprawdzenie warunku kawitacji:

Minimalne i$nienie zasilania z sieci:
Pmin= 50 bar

Wspétczynnik kawitacji dobrany z katalogu producenta:
z= 0,5 kPa

Cisnienie parowania cieczy wg PN-EN 1SO 13788: 2003 dla temp.: 125 °c
P, = 236,19 kPa

Maksymalny dopuszczalny spadek cinienia na zaworze:
AP 4op kaw.< Z X ((Pmin — APprz) — Py)
APgopkaw. = 404,41 KkPa

Minimalne ci $nienie dyspozycyjne wezta:

APyin= APzgrpc +APyigrN +APzRp + APs wsp

APyn= 72,14 kPa < 80 kPa
Zawor
Srednica nominalna DN 15 20 25 32 40 [ 50 | 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
wartosc k. 40 | 63 | 80 16 20 32 50 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400
Ap," = od 0,1 0,2 0,2 0.4 0,6 0,8 3 4 6 8 12 15 18
Zakres b
max. 0,2 bara do mi/h| 2 3 4 7 1 16 | 28 | 40 | 63 | 80 [ 125 | 150 | 180
nastaw Ap, "= od 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 1,2 4 6 9 12 18 22 25
przeplywu | o°" o
4 do 3; 4,5 6 10 16 24 40 58 90 120 180 220 250
Wspétczynnik kawitacji z 0,6 0,6 06 |055|055]| 05 05 045 | 04 |035| 03 0,2 0,2
Przeciek wg normy IEC VFQ2 =0,03 s 0,05
534 (% k) VFQ 21 <0,01
Cisnienie nominalne PN 16, 25, 40
Min. réznica cisnien patrz uwaga »
PN 16 bar 16
Maks. réznica 15 12 10
clénlen PN 25, 40 20
Czynnik Woda obiegowa/wodny roztwoér glikolu do 30%
pH czynnika Min. 7, max. 10
VFQ 2 2..150/2..200"
Temperatura Q o / % s
czynnika VFQ 21 2..150
Krodce Kotnierz
Materlaty
PN 16 Zeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Korpus zaworu PN 25 Zeliwo sferoldalne EN-GJS-400 (GGG-40.
PN 40 Staliwo GP240GH (GS-C 25)
Stal nierdzewna,
Gnlazdo zaworu Stal nierdzewna, mat. nr 1.4021 mat. nr 1.4313
Grzybek zaworu Stal nierdzewna, mat. nr 1.4404 Stal niarcizawna,
v ] : mat. nr 1.4021
VFQ 2 Metal
Uszczelnienie
VFQ 21 EPDM
Odciazenie hydrauliczne Mieszek (stal nlerdzewna, mat. nr 1.4571) Membrana (EPDM)
Sitownik
Typ AFPQ, AFPQ 4
Powlerzchnia robocza cm? 250
Cisnienie nominalne PN 40
Mierniczy spadek cidénienia na
diawiku Ap,, 0:2 /05
bar
Zakres nastawy réznicy cisnien i 01-0,7 0,15-1,5
kolory sprezyn Zoity Czerwony
Materialty
Obudowa silownika Stal nierdzewna, mat. nr 1.0338, cynkowana | chromowana
Membrana regulacyjna EPDM
Rurka ze stali nierdzewne) @10 x 0,8 mm, rurka miedziana @10 x 1 mm, tacznik
Rurka impulsowa gwintowany G Y%, ISO 228
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2.7 Dobor urz gdzen po stronie instalacji c.o.
2.7.1 Dobor filtra/filtroodmulnika po stronie insta lacji c.o.

Dla przeptywu Vo= 132,58 mdh dobrano filtr/filtroodmulnik siatkowy firmy:
FILTRODMULNK FM-AULIN DN 200 OCYNK, MAGNETYCZNA PN6

Strata ci$nienia na dobranym filtrze:

2
P (Veo
APrrrraco= To00 Kys

APgitraco = 4,50  kPa

2.7.2 Suma strat ci $nienia po stronie instalacji c.o.

Miejscowe i liniowe straty ci$nienia: APRruR+ARM. CO =
Straty ci$nienia na wymienniku c.o.: APwymico.=
Straty ci$nienia na filtrze siatkowym/filtroodmulniku: APgitRACO =

Suma strat ci$nienia poinstalacji c.o:

APco= APryr+arm.co + APwym.ic.o. + DPriLrra co

APco= 3843  kPa= 0,38 bar

2.7.3 Dobor pompy obiegowej c.o.

Natezenie przeptywu w instalacji c.o:
Veo= 132,58 mdh
Maksymalne opory hydrauliczne obiegu instalacji c.o.
APogco= 120,00 kPa
Suma strat ci$nienia w wezle po stronie instalacji c.o:
APco= 3843 kPa

Wydajno$¢ pompy:
Qr=Veo Qp= 132,58 m%h

Wysokos$¢ podnoszenia pompy:
Hp = APppco +AP¢o

Hp 158,43 kPa= 15,84 mH,0

Dla obliczonych parametréw pracy dobrano pompe elektroniczng

firmy: WILO

typ: POMPA WILO typ Stratos GIGA 100/2-26/15-S1 , 3x400V ,PN16

AULIN

5,03
28,90
4,50

kPa
kPa
kPa
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2.7.4 Zabezpieczenie w ezta oraz instalacji.

Zabezpieczenie wezta oraz instalacji centralnego ogrzewania projektuje sig¢ zgodnie z PN-B-02414:1999
DT-UC-90 WO-A/00 przy pomocy naczynia wzbiorczego zamknietego i zaworu bezpieczenstwa.

2.7.4.1 Dob6r zaworu bezpiecze nstwa c.o.

Cisnienie dopuszczalne wody sieciowej:

p2= 16 bar
Cisnienie dopuszczalne wody instalacyjnej:
py = 3 bar
Gestos$¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.:
p= 971,70  kg/m?®
Wsp6itczynnik zalezny od réznicy ci$nien p; - py:
b= 2
Powierzchnia przekroju poprzecznego pojedynczego kanatu dla dobranego wymiennika:
A= 29 mm?

Masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa:
M = 447,3 xbx A\/(p2 —P1) X P
M= 2,92 kgls
Rzeczywisty wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa:
Qerg = 0,42
Dopuszczalny wspoétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy:

a= 0378

Najmniejsza wewnetrzna $rednica kré¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

M
dy =54 | ——
0 acP1XP
do = 20,41 mm
Dobrano zawoér bezpieczenstwa firmy: FLAMCO
typ: PRESCOR S 960 1 1/2; 3 BAR, ZAWOR BEZPIECZE NSTWA
llo$¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa: 2 szt.

Zawor przeszedt badanie typu UDT 42-C-04/imp.
Sprawdzenie zaworu bezpiecze nstwa wedtug DT-UC-90 WO-A/00

Ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa:
r= 2163,2 KJ/kg dla 3 bar
Najwigksza trwata moc wymiennika:
N= 1400 kw
Wymagana przepustowos$é zaworéw bezpieczenstwa:

3600 x N

mz———
r

Sprawdzenie przepustowosci dobranego zaworu bezpieczenstwa

m= 2329,88 kg/h

m,,=10x K1 X K, x a X Ag(p1 + 0,1)
m - przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
K; - wspdiczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wtasciwosci pary i jej parametry przed zaworem bezp.

K;= 0,532
K, - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnien przed
Ky= 1
a - dopuszczony wsp6étczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw
a= 057

p1 - maksymalne cisnienie przed zaworem nie wigksze niz 1,1 cisnienia dopuszczalnego
p;= 033 MPa
A, - powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa

nd? L ) . ,
Ag=— d - najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu bezpieczenstwa
4 d= 36 mm
Ag= 1017,36 mm?
m, = 1326,57 kg/h
llo$¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa: 2 szt.
Sumaryczna przepustowos$¢ zaworéw bezpieczenstwa wynosi: 2653,14 kg/h

2653,14 > 2329,88
m, > m
Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkéw UDT DT-UC-90 WO-A/00
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2.7.4.2 Dobor naczynia wzbiorczego instalacji c.o.

Cisnienie statyczne w miejscu przylgczenia naczynia wzbiorczego:
Pst = 0,15 bar
Cisnienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym przeponowym:

P=DPst+02 p= 0,35 bar
Pojemnos¢ instalacji grzewczej:
V= 8,5 m?
Gestos¢ wody instalacyjnej w temp. poczgtkowej t = 10°C
p1= 999,72  kg/m?

Przyrost objetosci whasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temp. poczatkowej t = 10°C
do temp. wody instalacyjnej na zasilaniu

tz = 40 °c

At= 30 °c

AV= 00162  dm?kg

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vy=VXxpy XAV

Vy= 137,66 dm?
Maksymalne ci$nienie w naczyniu wzbiorczym:
Pmax = 3 bar

Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

pmax + 1
V, =V, =2 ~
" v Pmax — P
Vo= 207,79  dm?®
Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze firmy: FLAMCO
typ: NACZYNIE WZBIORCZE CONTRA-FLEX 250 / 6 bar

Uwaga: W wyposazeniu standardowym firma Meibes nie dostarcza naczynia wzbiorczego.

2.7.4.3 Srednica rury wzbiorczej:

Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢:

d=10,7,/Vy

lecz nie mniej niz 20mm
d= 8,21 mm

Zgodnie z PN-B-02414:1999 $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej nie moze by¢ mniejsza niz 20 mm.
Przyjmuje sie $rednice rury wzbiorczej:

DN = 25 mm
Do podtaczenia naczynia wzbiorczego na rurze wzbiorczej nalezy zamontowa¢ ztgczke samoodcinajgca
firmy: FLAMCO
typ: Zt ACZE SAMOODCINAJ ACE FLEXCONTROL 1"
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3. Uktad automatycznej regulacji.

Uktad automatyki oparty jest na regulatorze pogodowym firmy SAMSON.

Przed uruchomieniem wezta regulator nalezy sparametryzowa¢ wedtug wytycznych uzytkownika (inwestora)
Uktad automatycznej regulacji temperatury obiegu grzewczego wezta bedzie dgzyt za pomocg odpowiedniego
otwarcia zaworu do uzyskania na zasilaniu instalacji temperatury zadanej, zgodnej z krzywg grzewczg zalezng
od temperatury zewnetrznej.

Regulator dodatkowo posiada funkcje nocnego obnizenia temperatury realizowanego zgodnie z czasowym
harmonogramem wpisanym w regulatorze.

Uklad regulacji wiacza sie i wytgcza w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (funkcja lato/zima)

W okresie letnim, raz w tygodniu na 60 sekund zostanie wtaczona pompa obiegowa w celu zabezpieczenia
przed zastaniem.

3.1 Dobor regulatora pogodowego.

Do sterowania uktadem automatycznej regulacji dobrano regulator pogodowy firmy: SAMSON
typ: REGULATOR POGODOWY TROVIS 5573-0 z firmware 2.40 + RS232

Regulator zamontowa¢ nalezy w szafie sterowniczej.

3.2 Dobor czujnikéw temperatury.

3.2.1 Termostat bezpiecze nstwa obiegu instalacji c.o.

Dobrano termostat zanurzeniowy firmy: SAMSON
typ: TERMOSTAT PODWOJNY STW/STB ZANURZENIOWY 5343-2/5345 -1 STW 40-100C / STB 70-130C 150/mosi gdz

3.2.2 Czujniki temperatury zasialania instalacjic. 0. oraz powrotu do sieci:

Dobrano czujnik temperatury wody firmy: SAMSON
typ: CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP 5207-21 (-20...150°C) 80/mosi adz

3.2.3 Czujnik temperatury zewn etrznej:

Dobrano czujnik temperatury powietrza zewngtrznego firmy: SAMSON
typ: CZUJINIK TEMPERATURY ZEWN ETRZNY PT1000 TYP 5227-2 (-35...+85°C)

3.2.4 Czujnik temperatury powrotu c.o. - wpi  ecie do modut telemetrii Vector :

Dobrano czujnik temperatury wody firmy: SAMSON
typ: CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP 5207-21 (-20...150°C) 80/mosi gdz
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4 Urzadzenia automatycznej requlacji wezta

Do regulacji zaprojektowano uktad automatycznej regulacji oparty na regulatorze zgodnym z punktem 3 uktad
automatycznej regulacii

Automatyczng regulacjg objeto doptyw wody sieciowej do wymiennika centralnego ogrzewania w zaleznoéci od
temperatury zewnetrznej. Pompa cyrkulacyjna sterowana jest temperaturg wody powracajace;j z instalacji.

W sktad uktadu automatycznej regulaciji temperatury wchodzg nastepujace elementy:

regulator,

zawor regulacyjny c.o.: kvs 32,0, DN 50, wspotpracujacy z sitownikiem elektrycznym,

czujnik temperatury zewnetrznej, czujnik temperatury wody c.o., po stronie niskoparametrowej za wymiennikiem —
regulacja temperatury wody zasilajacej w instalacji i pompa obiegowa.

Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego nalezy zamontowaC na Scianie zewnetrznej zorientowanej na
pétnoc, na wysokosci nie mniejszej niz 3 m n.p.t., w miejscu gdzie nie ma mozliwosci zafatszowania warto$ci mierzonej
temperatury przez dajace sie przewidzie¢ czynniki zaktdcajace, takie jak np. powietrze wyptywajace z budynku przez
uchylone okno.

Przewody po stronie wody sieciowej wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu przewodowych typu B ze
stali R35 wg PN-EN 10216-2:2004. Przewody po stronie instalacji wewnetrznych wykonac z z rur stalowych bez szwu
wg PN-EN 10216-2:2004. Rurociagi taczy¢ przez spawanie. Przewody po stronie instalacji cwu wykona¢ z ze stali
nierdzewnej lub z rur tworzywowych . Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy $cianie lub umocowaé na specjaine;
konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce i prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku
odwodnien. Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosi¢ od 3 do 4 m.

Najwyzsze punkty instalacji wezta cieplnego nalezy zamontowa¢ odpowietrznik, a w najnizszym punkcie
zawor spustowy odwadniajacy.

Badanie szczelnosci instalacji wezta po stronie wysokich parametrédw na zimno nalezy wykona¢ wodg pod
ci$nieniem prébnym 2,4MPa. Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ przy zamknigtych gtéwnych zaworach
odcinajgcych wezet od sieci cieptowniczej. Po zakofczeniu proby rurociagi nalezy oprézni¢ z wody. Badanie
szczelnoci instalacji wezta po stronie niskich parametréw na zimno nalezy wykona¢ wodg pod cisnieniem prébnym
0,9MPa. Na czas proby ci$nieniowej instalacji wezta po stronie niskich parametrow nalezy odtaczy¢ przeponowe
naczynia wzbiorcze. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob ci$nieniowych rury nalezy doktadnie oczysci¢ do
trzeciego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, odttuscié i osuszy¢, a nastepnie dwukrotnie pomalowaé farbg ftalowo-
silikonowg, tienkowa, szarg odporng na temperature 200°C, wg BN-80/6115-23.
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5 Ochrona antykorozyjna i izolacje termiczne

Rurociggi pomalowac farbg ftalowo-silikonowg, tlenkowa, szarg odporng na temperature 200°C, wg BN-
80/6115-23.

Grubosci izolacji cieplnej wezta kompaktowego zgodnie z ponizsza tabelg;

Grubo$c¢ izolacji [mm]
A A Param’(,aEt;r wod
DN rury Parametry wody MSC Parametry wody CO CW / CYRK yCW /XNZ
(6] - O !
120/75°C 90-100/70°C 860 OC
15-100 40 30 30/25/25

Gdzie: A- otulina z pdtsztywnej pianki poliuretanowej ; B- otulina z pianki polietylenowej

|Izolacje cieplng rurociggdw w wezle cieptowniczym nalezy wykona¢ z wetny szklanej lub wetny mineralnej, w
plaszczu z nieplastyfikowanego PCV.

Grubosci izolacji cieplnej rurociggdéw w projektowanym pomieszczeniu wezta cieptowniczego zgodnie z ponizszg tabela;

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej [\ =

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 Wi(m-K)J

1. | Srednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2. | Srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm 30 mm

3. | Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. | Srednicy wewnetrznej ponad 100mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,

0 A -
skrzyzowania przewodow 50% wymagafi z poz. 1-4

Przewody ogrzewania centrainych wg poz. 1-4, ulozone w
6. |komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi pomieszczeniami|50% wymagan z poz. 1-4
rdznych uzytkownikow

7. |Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

* Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Wymienniki ciepta bedg zaizolowane fabrycznie przez producenta.

Rurociagi wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem poprzez izolacje termiczng — np. koszulki o grubosci 0,9 cm.
Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ strzatkami o dtugosci 50 do 300 mm, zaleznie od $rednicy rurociggu. Kolory strzatek
okre$lone w podpunkcie 10.
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6 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych. Cze$¢ II” oraz przepisami i normami BHP. MontaZz urzadzen wykona¢ zgodnie z wymogami producentéw
zawartymi w DTR wg schematu technologicznego.

Wezet cieptowniczy bedzie sterowany automatyczne, dlatego nie wymaga statej obecnosci osob
obstugujacych. Obowigzki obstugi bedg polegaé na kontrolowaniu parametréw pracy wezta cieptowniczego i instalacji
wewnetrznych oraz biezacej konserwacji urzadzen i armatury.

7 Informacje ogolnobranzowe

» W ramach robot budowlanych nalezy:
w pomieszczeniu wezla wykona¢ posadzke wodoszczelng ceramiczng koloru szarego (klasa Scieralnosci |l1)
antyposlizgowa; wyttlumi¢ strop — zgodnie z projektem architektonicznym,;
Wszystkie okna (o ile istniejg wykonaé z tworzywa sztucznego lub aluminium, otwierane do wewnatrz, okratowane i
zabezpieczone siatkg z drutu stalowego ocynkowanego o oczkach o wymiarach 2 cm x 2 cm.
Sciany pomieszczenia wezta wykoriczyé tynkiem cementowo- wapiennym. Podioze pod tynkiem przygotowa¢ pod
katem zabezpieczenia przed odparzeniem. Sciany i sufit w pomieszczeniu wezta pomalowaé farbg wodoodporna,
Stosowac farby w kolorach jasnych. W przypadku $cian wylewanych betonowych pomalowaé dwa razy unigruntem, nie
tynkowacé i nie malowac¢ farbg. Posadzka powinna by¢ twarda, gtadka, niepalna, odporna na nagte zmiany temperatury,
wykonana ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku wpustu podtogowego lub studzienki schtadzajacej. drzwi
wejsciowe do pomieszczenia wezta nalezy wykonac ze stali o odporno$ci ogniowej EI60 (dotyczy skrzydta i oscieznicy),
otwierane na zewnafrz, posiadajace od wewnatrz zamknigcie min. kategorii B, 0 szerokosci co najmnigj 0,9 m i
wysoko$ci co najmniej 2,0 m. pomieszczenie wezta cieptowniczego bedzie wentylowane za posrednictwem wentylacji
grawitacyjnej nawiewno- wywiewnej zgodnie z projektem architektonicznym.

» W ramach robét elektrycznych nalezy:
Wykonac¢ elektryczne o$wietlenie pomieszczenia wezta o natgzeniu nie mniejszym niz 200Ix,
Wytacznik Swiatta nalezy zlokalizowa¢ wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach wejsciowych,
W pomieszczeniu wezta nalezy zamontowaé co najmniej jedno gniazdo wtykowe o napieciu 230V,
Wykonac¢ szafe elektryczng (sterownicza),
Wykonac zasilanie regulatoréw,
Wykonac¢ zasilanie pomp obiegowych i sitownikéw zawordw regulacyjnych,
Wykona¢ gniazdo sitowe 400V AC.
Przygotowa¢ miejsce na szynie DIN w szafce rozdzielczej szeroko$ci 53 mm do montazu transformatora
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi do projektowania dostawcy Veolia Energia Poznan S.A.

» W ramach robét wod - kan nalezy:
W pomieszczeniu wezta bedzie zamontowany zlew z bateria.
Obok zlewu nalezy zamontowa¢ zawor czerpalny wody zimnej ze ztaczka do weza DN 15.
Whpust podiogowy bedzie przylaczony do studzienki schtadzajacej, zlokalizowang w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Studzienka schtadzajgca bedzie odwadniana do kanalizacji sanitarnej budynku za pomocg pompy zatopionej w
Sciekach, odpornej na wysokie temperatury, sterowanej zaworem ptywakowym. Studzienke schtadzajacq nalezy
zabezpieczy¢ metalowg pokrywg z blachy grubosci min. 4mm, wzmocniong katownikiem i zabezpieczong przed
przesuwaniem. Pokrywa powinna by wyposazona w uchwyty umozliwiajace jej otwarcie.
Instalacje kanalizacyjng od wpustu podtogowego do studzienki kanalizacyjnej nalezy wykonaé z rur zeliwnych @100.
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8 Oznakowanie i opisanie wezla cieplnego

Dla odréznienia poszczegdlnych rurociggbw w wezle cieplnym nalezy wykona¢ opaski identyfikacyjne
dwubarwne o wymiarach i odstepach zgodnych z PN-70/01270/07. Kolory opasek:

Rodzaj czynnika Opaska rozpoznawcza Opaska ostrzegawcza
Woda sieciowa - zasilanie Czerwona Zielona
Woda sieciowa — powr6t Niebieska Zielona
Instalacja c.0. — zasilanie Biata Zielona
Instalacja c.0. — powr6t Biata Zielona
Woda zimna Czarna Zielona
Woda uzupetniajaca Niebieska Zielona
Zasilanie c.w.u. Czarna Zielona
Cyrkulacja Czarna Zielona

Kierunki przeptywu czynnika oznaczy¢ strzatkami w kolorze barwy rozpoznawczej. Napisy ,m.s.c.”, ,c.0.” na
rurociggach wykonaé w kolorze czarnym.
Armature i urzadzenia oznakowac za pomoca tabliczek.

9 Wskazowki dotyczace wykonania robot

» W czasie montazu wezlta postugiwac sie schematem technologicznym, na ktérym w sposéb kompleksowy
uwidoczniono armature i osprzet oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentow urzadzen.

» Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku odwodnien.

» Przewody biegnace pod stropem montowaé na wieszakach, a biegnace przy $cianach — na podporach
$lizgowych wspornikowych.

» Ze wzgledu na ryzyko przenoszenia hatasu do innych pomieszczen budynku nalezy bezwzglednie stosowac
zawieszenia, podpory i uchwyty z izolacjg akustyczna.

» Przejscia rurociggdw przez $Sciany powinny by¢ wykonane jako dzwigkoizolacyjne. Rurociggi nie powinny

stykac sie rurami ostonowymi. Przestrzenie migdzy rurociggami a rurami ostonowymi powinny by¢ wypetnione

materiatem izolacyjnym.

Przewody nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby w miejscach przejs¢ komunikacyjnych byt zapewniony wolny

prze$wit - miedzy posadzka a zewnetrzng ptaszczyzng izolacji termicznej przewodow - nie mniejszy niz 2m.

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do urzadzen i armatury.

Wystajaca cze$¢ czujnikéw temperatury nalezy zaizolowaé termicznie.

Przed montazem zaworéw regulacyjnych przewody nalezy skutecznie przeptukac.

Podfgczenie urzadzen elektrycznych nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

Czujniki temperatury wody zamontowac tuz za wymiennikami ciepta.

Przeptywomierz nalezy zamontowa¢ na rurociggu na zasilaniu wysokich parametréw, na odcinku poziomym,

zachowujac proste odcinki przed nim i za nim, zgodnie z wytycznymi producenta.

Naczynie wzbiorcze i zawory bezpieczerstwa zamontowac dopiero po wykonaniu préb cisnieniowych.

Po wykonaniu préb szczelnosci wezet cieplny nalezy podda¢ dwukrotnemu ptukaniu. Po kazdym ptukaniu

wyczyscic filtro-odmulniki i filtry siatkowe.

W pomieszczeniu wezta nalezy umiescic tablice z powykonawczym schematem wezta cieptowniczego.

Wezet powinien spetia¢ wymagania normy PN-B-02423:1999.

Uktady automatycznej regulacji nastawi¢ i uruchomi¢ pod nadzorem przedstawiciela VEOLIA S.A.

Odbiér techniczny wykonaé w obecnosci przedstawiciela VEOLIA S.A.

Y VvV VVVYVYYVYYVYVY A\ 4

YV VYV



. . BUDOWA BUDYNKU WEZtA CIEPLNEGO DLA ZADANIA
archimedia PN. MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. DROGA DEBINSKA

P R L ACLLC LI PROJEKT WYKONAWCZY | TECHNOLOGIA WEZLA CIEPLNEGO

10 Dobor urzadzen pomiarowych

10.1 Dobhér gtéwnego licznika ciepta

Diaprzephwu Vs= 13,71 mih dobrano cieplomierz firmy: KAMSTRUP
typ: MULTICAL MCE03+UF 54 gp 15.0 m3/h, 270 mm X DN50, PN 25, stal nierdz. POWROT

0 Srednicy: DN= 50 mm

Przepiyw nominalny: Veere = 15,00 mi/h

Wsp. przeptywu dobrany z katalogu producenta
Kvs= 40 m'h

Strata cisnienia na dobranym cieptomierzu:

Por=—L (Y5 _
SHCIERET 1000 \ Kys APcepe = 11,41 kPa
Predkost przeptywu w odniesieniu do Srednicy nominalnej cieplomisrza:
B 1xVs
¥ = 3600mdz W= 1,9 m/s w <35mis warunek spetniony
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Artur Marcin Szkop
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych nr
WKP/0146/POOS/09

mgr inz. Mikotaj Stelmach
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych nr
WKP /0179/PWOS /19
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11 WYKAZ ELEMENTOW WEZt A CIEPLNEGO WRAZ Z ZESTAWIENIEM MATERIALOW

Oznacz 3 Sposéb ilos
L.P. i Nazwa urzadzenie Producent i i
enie montazu é
Cze$¢ Wysokoparametrowa- MODUL PRZYLACZENIOWY - DOSTAWA | MONTAZ VEOLIA POZNAN
1. Z1 ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN100 PN25 BROEN SPAW 2
. REGULATOR ROZNICY CISNIEN | PRZEPLYWU TYP AFPQ4 DN 50 Kvs 32 PN25 0,15-
2. RRCiQ i ., DANFOSS KOLNIERZ 1
1,5 BAR, dla mier.spadku cis. 0,2 bar zakres przeptywu 0,8-16,0 m3/h
MULTICAL MC603+UF 54 gp 15,0 m3/h, 270 mm X DN50, PN 25,
3 LC . . KAMSTRUP | KOtNIERZ 1
stal nierdz. POWROT
4, F1 FILTR SIATKOWY KOtNIERZOWY DN100 PN25 Tmax=300°C /270 oczek/ EFAR KOLNIERZ 1
5. P1 MANOMETR 16 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM , 130 st C WIKA - 2
6. Z1A KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 2
Czes$¢ Wysokoparametrowa
7. WCO | WYMIENNIK CIEPLA SECESPOL TYP FE-041-P16-82 SECESPOL KOLNIERZ 1
8. ZR2 | ZAWOR REGULACYINY TYP 3214K DN50 KVS=32,0 PN16 KOtNIERZ SAMSON SPAW 1
9. M2 SIEOWNIK TYP 5825-20K skok 12 mm/70s 230V-3pkt. SAMSON - 1
10. F1.1 | FILTRODMULNK FM-AULIN DN 100 OCYNK, MAGNETYCZNA AULIN KOLNIERZ 1
11. T1 TERMOMETR 0-160°C WIKA - 2
12. P1 MANOMETR 16 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM , 130 st C WIKA - 3
13. 01 KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 - ODPOWIETRZNIK GENEBRE GWINT 1
Czesc Niskoparametrowa c.o.
14. PO2 POMPA WILO typ Stratos GIGA 100/2-26/15-S1, 3x400V ,PN16 WILO KOLNIERZ 1
15. F2 FILTRODMULNK FM-AULIN DN 200 OCYNK, MAGNETYCZNA PN6 AULIN KOLNIERZ 1
16. ZB2 PRESCOR S 960 1 1/2; 3 BAR, ZAWOR BEZPIECZENSTWA FLAMCO GWINT 2
PRZEPUSTNICA DN 200 PN16, TEMP = 120° C Z DYSKIEM ZE STALI MIEDZKOEN
17. Z2 GENEBRE 2
KWASOODPORNEJ IERZ.
18. T2 TERMOMETR 0-120°C WIKA - 2
19. P2 MANOMETR 6 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM WIKA - 3
20. 02+7S2 | KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 2
21. PNW2 | NACZYNIE WZBIORCZE CONTRA-FLEX 250 / 6 bar FLAMCO - 1
22. MAG2 | ZtACZE SAMOODCINAJACE FLEXCONTROL 1" FLAMCO GWINT 1
Uktad regulacji automatycznej
23. R REGULATOR POGODOWY TROVIS 5573-0 z firmware 2.40 + RS232 SAMSON - 1
TERMOSTAT PODWOINY STW/STB ZANURZENIOWY 5343-2/5345-1 STW 40-100C
24. STW2 . SAMSON - 1
/ STB 70-130C 150/mosigdz
CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP 5207-21 (-20...150°C)
25. TE1 . SAMSON - 1
80/mosigdz
CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP 5207-21 (-20...150°C)
26. TE2 . SAMSON - 2
80/mosigdz
27. TZ CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNY PT1000 TYP 5227-2 (-35...+85°C) SAMSON - 1
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Uktad stabilizujgco-uzupetniajacy

28. U KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 1
29. UKELAD UZUPEENIANIA GLIKOLU FLEXFILLER 125 D FLAMCO - 1
Konstrukcja

. . 1
STALOWA KONSTRUKCJA NOSNA WEZtA (2 CZESCIOWA ROZBIERALNA) MEIBES - kpl

. 1

1IZOLACJA RUROCIAGOW Z PIANKI POLIURETANOWEJ MEIBES - ol

p

. 1

POLACZENIA WYROWNAWCZE (UZIOM) SPOWADZONE DO LISTWY ZACISKOWE)J MEIBES - kpl
SPROWADZENIE DO POZIOMU POSADZKI SPUSTOW Z ZAWOROW 1
BEZPIECZENSTWA, KUKROW MANOMETRYCZNYCH, ZAWOROW SPUSTOWYCH | MEIBES - kol

p

ODPOWIETRZAJACYCH

UWAGA:
Zestawienie materiatéw nalezy traktowac, jako orientacyjne.
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Zatacznik nr 1
do umowy przylgczeniowej nr 3128/2020

WARUNKI PRZYY.ACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r., w
sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. z dnia 01 lutego
2007 r., nr 16, poz. 92) oraz wniosku ARCHIMEDIA Architekci & Inzynierowie, Veolia Energia

Poznan S.A. okresla warunki podtaczenia do miejskiej sieci cieplne;j.

A. Whnioskodawca
ARCHIMEDIA Architekci & Inzynierowie
ul. Swiecianska 6
60-101 Poznan

B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Wlasciciele obiektu:
Miasto Poznan

B.2. Lokalizacja obiektu: ul. Droga Degbinska 12 (dz. nr 4/16, 4/18, ark. 09, obr.

Wilda), Poznan
B.3. Lokalizacja wezta cieplnego: ~ wydzielone pomieszczenie w oddzielnym budynku
B.4. I1o$¢ obiektow zasilanych: 1
B.5. Dane dotyczace obiektu:
Przeznaczenie obiektu: murawa boiska sportowego
Rodzaj instalacji odbiorczych:

Centralne ogrzewanie - projektowane

B.6. Przewidywana moc cieplna:

. Murawa
Obiekt .
Lp. Cele boiska
sportowego

1 Centralne ogrzewanie | Qeo [KW] 1400,0

Veolia Energia Poznan S.A

ul Energetyczna 3,61-016 Poznan

Kapital zaklad 105947 725,0( osci | NIP. 777.00.00.755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
Sad Re¢ Poznaniu, VIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Konto: 7519 10

tel: 80157 57 57, e mail bok poznan@veolia elaria pl-vpoz(®veolia.com

www.energiadlapoznania.pl
www.veolia.pl

Polityka prywatnoféci udostgpni
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C. Miejsce i spos6b doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego
C.1. Dotyczy Veolia Energia Poznan S.A.:
Miejscem wigczenia projektowanego przylacza bedzie punkt ,,A” zlokalizowany na istniejacej
kanatowej sieci cieplnej 2xDN200 zaznaczony na zalgczonym planie sytuacyjnym
Przylacze o $rednicy 2xDN100 (od punktu ,A” do pomieszczenia wezla cieplnego) nalezy
zaprojektowa¢ w systemie rur preizolowanych. Na odejéciu od sieci cieplnej w studzience
zamontowa¢ zawory odcinajace preizolowane 2xDN100. W pomieszczeniu wezla cieplnego
przylacze zakoficzy¢ zaworami odcinajacymi.
Urzadzenia wchodzace w sktad rozszerzonego modutu przylaczeniowego tj. uklad pomiarowo-
rozliczeniowy, filtr oraz regulator réznicy ciénien i przeplywu montowaé zgodnie ze schematem
technologicznym wezta cieplnego.
Przejscia przez $ciany zewnetrzne budynku wykonaé jako szczelne, zabezpieczajace przed
przedostaniem si¢ cieczy, gazéw i dymoéw.
Wzdtuz przylacza nie jest wymagane prowadzenie kabla telemetrycznego.
Przylacze zaprojektowaé wedhig aktualnie obowigzujacej technologii. Do projektu przylacza
dolgczy¢ protokét z narady koordynacyjnej Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.
C.2. Dotyczy Wnioskodawcy:
Istniejaca murawa boiska sportowego zlokalizowana przy ul. Droga Debifiska 12 w Poznaniu
zasilana bedzie z miejskiej sieci cieplne;.
W wydzielonym pomieszczeniu technicznym nalezy zaprojektowac i zamontowaé wezet cieplny.
Miejscem wiaczenia instalacji Wnioskodawcy bedzie odcinek przylacza wysokoparametrowego, za
ukladem pomiarowo-rozliczeniowym oraz regulatorem réznicy cisnief i przeplywu w module
przylaczeniowym. Z tego punktu nalezy wykonaé polaczenie z czgscig wysokoparametrows wezla
cieplnego, ktore nalezy zaprojektowaé z rur stalowych, bez szwu, atestowanych, izolowanych
cieplnie, w ostonie ochronnej. Wnioskodawca pozostawi, na etapie wykonywania wezla cieplnego,
odpowiednig przestrzen w wezle cieplnym w celu montazu i obshugi modutu przylgczeniowego
przez Veolia Energia Poznan S.A.
Urzadzenia moduti przylaczeniowego, tj. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy (miejsce montazu na
powrocie ), filtr oraz regulator réznicy cisnien i przeptywu ( na zasilaniu za filtrem od strony przylacza),
dobiera projektant wezta.
Przed wykonaniem dokumentacji projektowej wezla cieplnego uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan
S.A. — Wydziat TI producenta elementéw AKPiA.

Instalacja elektryczna powinna umozliwia¢ zasilanie sieciowe modutu transmisji telemetryczne;.
Jezeli mozliwe jest wystapienie probleméw z zasiggiem sieci GSM/GPRS w pomieszczeniu wezla
cieplowniczego, z uwagi na jego lokalizacje w budynku lub/oraz konstrukcje budynku:
- pomieszczenie wezta znajduje sie ponizej poziomu gruntu,
- pomieszczenie wezta zlokalizowane jest w duzej odlegtoéci od scian zewngtrznych

budynku,
- pomieszczenie wezta zlokalizowane jest w budynku z duzg liczb przegréd wewnetrznych,
- pomieszczenie wezta zlokalizowane jest w centralnej czgsci wielokondygnacyjnego

lub rozlegtego budynku,
nalezy pisemnie uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan S.A. - Wydzial TI, indywidualne dobrane
rozwigzanie systemu telemetrii, z zastosowaniem instalacji antenowej lub dodatkowych urzadzen
retransmitujacych.

D. Miejsce rozgraniczenia wlasno$ci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomiedzy

Whioskodaweg i Veolia Energia Poznan S.A.
Pierwsze polaczenie od strony przytacza do wezta cieplnego na zasilaniu — za regulatorem réznicy
ciSnien i przeplywu, na powrocie od strony przylacza — za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
Modut przylaczeniowy wraz z zaworami odcinajacymi na przylagczu w pomieszczeniu wezta
stanowig wlasno$¢ Veolia Energia Poznan S.A.
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E. Sposéb rozliczania energii cieplnej pomi¢dzy Wnioskodawca i Veolia Energia
Poznan S.A.

Whnioskodawca rozliczany bedzie na podstawie gléwnego licznika ciepta.

F. Czynnik grzewczy

Lp. |Parametry czynnika grzewczego Zima Lato
1 |Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowe;j 125 °C 70 °C
2 |Temperatura zasilania wody sieciowej dla doboru wymiennika 120 °C 65 °C
3 |Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowe;j Wi)’;ggg:;gﬁ;,do
4 |Cisnienie dyspozycyjne 80 kPa 80 kPa
5 [Maksymalne ci$nienie robocze sieci cieplnej
6 |Minimalne ci$nienie zasilania 1,05 MPa (abs.)

Obszar zasilany z komory magistralnej nr W4/3.
Wiaczenie na odcinku: (W4/3)(3/3) - (W4/3)(3/3a).

G. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 2 lat.
Wszystkie pozostate informacje niezbgdne do opracowania dokumentacji projektowej, przytgcza
i wezla cieplnego zawarte sa w ,,Wytycznych do projektowania” dostgpne na stronie internetowe;j
www.energiadlapoznania.pl.

H. Projekty techniczne budowy przylacza oraz wezta cieplnego podlegaja zaopiniowaniu przez
Veolia Energia Poznan S.A.

Data: 22.05.2020r.

KO:
1. WRala,
2. WI
3. TI
Veolia Energia Poznan S A
) Energetyczna 3,61.016¢
Kapital y
R
Kont 5194012100103 0331
www.energiadlapoznania plA

www.veolia.pl

Polityka prywatnoéci
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Zatacznik nr 2 do Umowy o przytgczenie nr 3128/2020

W zwigzku z obowigzywaniem Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporzadzenie) uprzejmie
informujemy, ze Panistwa dane osobowe lub dane osobowe Panstwa przedstawicieli przetwarzane beda, zgodnie
z art. 6 Rozporzgdzenia ust. 1 pkt. a, b, ¢ oraz f (w odniesieniu do nizej wymienionych punktow):

w celu zawarcia i realizacji umowy i beda przechowywane przez okres 6 lat od zakonczenia jej realizacii,
w celu przedstawienia oferty ustug wiasnych i wowczas bedg przechowywane do czasu wyrazenia
sprzeciwu marketingowego,

e w celu odzyskania naleznosci z tytutu sprzedazy ustug oraz aby$my mogli tworzy¢ statystyki,
zestawienia i analizy na potrzeby wiasne; w tym zakresie dane osobowe bedg przechowywane przez
okres 3 lat od odzyskania naleznosci lub wykonania ostatniej czynnosci na danych osobowych w
procesie windykacji lub w procesie tworzenia statystyk, zestawien i analiz.

Podanie przez Panstwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemozliwi realizacje umowy
lub prowadzenie dziatan marketingowych.

W przypadku Panstwa przedstawicieli, ich dane zostaty pozyskane bezposrednio od Parstwa lub z publicznie
dostepnych zrodet.

Panstwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z ktérymi wspotpracujemy na potrzeby $wiadczenia naszych
ustug, np: podmiotom wykonujgcym ustugi pocztowe, kurierskie, ksiegowe, prawne, informatyczne, projektowe,
geodezyjne.

Kazdy z Panstwa lub Panistwa przedstawicieli ma prawo do:
e dostepu do tresci swoich danych,
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Ponadto, majg Parstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu ds. Ochrony Danych Osobowych w
przypadku gdy uznajg Panstwo, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporzgdzenia.

Informujemy réwniez, ze wspoétadministratorami Panstwa danych osobowych sa:
e Veolia Centrum Ustug Wspélnych Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 3,
e \Veolia Energia Polska S.A. z siedzibg w Warszawie (02-566) przy ulicy Putawskiej 2.

Z Inspektorem ochrony danych osobowych powotanym w naszej Spoice i w spotkach wymienionych powyzej
mogg sie Panstwo kontaktowaé pod adresem: inspektor.pl.vpol@veolia.com.

Powyzsze informacje majg zastosowanie takze do Paristwa przedstawicieli, dlatego uprzejmie prosimy o ich
dystrybucje do tychze oséb.

Zarzad Veolia Energia Poznan S.A.

Veoclia Energia Poznan S.A.

ul Energetyczna 3,61-016 Poznah

Kapital zakladowy: 105 947 725,00 zi, wyptacony w catosci | NIP. 777.00-00 755 | REGON: 630956570 | KRS. 0000020765
Sad Rejonowy Poznah - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Konto.75194012100103 033100100000

tel 801575757,(61) 4376 276, ¢-mail bok poznan(@veolia com, kancelaria pl vpoz@veolia com
www.energiadlapoznania.pl www.veolia.pl

Polityka prywatnoéciudostepniona jest pod adresem www energiadlapoznania pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznah S A
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-217/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

'DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieré6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 2,
art. 12 ust. 2, 3, 4, 4c pkt 3, art.13 ust. 112, oraz ust. 3 i4, art. 14 ust.1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym u

/

Pan
Mikolaj Stelmach

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 14 listopada 1989 r. Srem
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0179/PWOS/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sthuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 z

pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

g (4

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mikotaj Stelmach jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. /2'0 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obicktem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... 7 ‘*-/Z .............

Otrzymuja:

1. Pan Mikotaj Stelmach

62-035 Kornik, ul. Stodolna 11
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5J5-UVJ-JKN *

Pan Mikotaj Stelmach o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/19

adres zamieszkania ul. Stodolna 11, 62-035 Kérnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-144/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U.z2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmcznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Artur Marcin Szkop

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 lipca 1976 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0146/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

f
Sktad orzekajacy 1'
Okregowej Komisji Kweﬂ;ﬁka y _y}

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: }

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:......... @f ....... ‘\\ .......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..........[... //(;” .......




@

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur, Marcin Szkop jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowg] Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopoiskie| Qg\c;\j" !Weréw Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Artur, Marcin Szkop
61-249 Poznan, ul. Unii Lubelskiej 18/8
2.0Okrggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AMT-4H6-9IE *

Pan Artur Marcin Szkop o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0318/09

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 18/8, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-01 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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m O Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail

Dane techniczne

Pompa dtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
Stratos GIGA 100/2-26/15-S1

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2020-06-25 15:15:41.130
ID projektu

Miejsce montazu

Numer pozycji klienta
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Rodzina charakterystyki
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Wersja software'u

Wersja danych 04.05.2020

Ap / bar

1,631

Data 25.06.2020

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw 133,00 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 16,00 m
Medium Glikol etylenowy 35 %

Temperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C

Gestosc 1039,00 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna 1,11 mm2/s
Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw 133,00 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia 16,00 m

Pobdr mocy P1 8,46 kW

NPSH 4,58 m

Dane o produkcie
Pompa dtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
Stratos GIGA 100/2-26/15-S1

Rodzaj pracy dp-v

Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar
Temperatura przettaczanej cieczy -20 °C ... +140 °C
Max. temp otoczenia 40 °C

Wskaznik minimalnej energochtonnosciQMEI)

Dane silnika

Konstrukcja silnika Silnik EC

Klasa sprawnosci energetycznej IE5

Przytacze sieciowe 3~ 400V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %

Max. predkos¢ obrotowa 2900 1/min
Moc nominalna P2 15,00 kW
Prad znamionowy 25,30 A
Stopien ochrony IP55

Klasa izolacji F

Zabezpieczenie silnika

Wymiary przytacza
Przytacze gwintowane po stronie ssa®hei00, PN16
Przytacze gwintowane po stronie ttocBiejl00, PN16

Dtugos$¢ zabudowy pompy 500 mm

Materiaty

Korpus pompy 5.1301, z powtoka kataforetyczng
Wirnik EN-GJL-200

Latarnia 5.1301, z powtoka kataforetyczna
Wat 1.4122

Uszczelnienie watu Q1Q1X4GG

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 165 kg

Numer pozycji

Spaix, Wersja 4.3.12 - 2019/12/06 (Build 293)

Strony 5/5



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

'y
L

Projekt
Nr obliczen SECESPUL
Przygotowal/Data 26.06.2020
Typ wymiennika ciepta FE-041-P16-82
Calk. ilos¢ wymiennikow 1
llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg. 1/1
DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Strona 1 Strona 2
Moc 1400,0 kW
ATLog 27,1 °C
Min. przewymiarowanie 10 %
Piyn Water Ethylene Glycol 35,0 %
Temp. wejsciowa 120,0 30,0 °C
Temp. wyjsciowa 35,0 40,0 °C
Przeptyw masowy 3,93 38,60 kg/s
Wejsc. przeptyw objet. 15,02 132,39 ms3/h
Wyjsc. przeptyw objet. 14,22 133,02 ms3/h
Max. spadek cisnienia 30,0 30,0 kPa
DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepta 33,2 m2
Wsp6t. zanieczyszczenia 0,1902 m2K/kW
K czysty 2217,0 W/m2K
K zanieczyszczony 1559,3 W/mz2K
Przewymiarowanie 42 %
Oblicz. spadek cisnienia 0,4 28,9 kPa
Predk. w przylgczach 0,23 2,09 m/s
Predk. w urzadz. 0,09 0,76 m/s
Liczba Reynoldsa 1190 2743 [-1
Alfa 3322,2 8009,1 W/m2K
WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona 1 Strona 2
Piyn Water Ethylene Glycol 35,0 %
Temp. referencyjna 77,5 35,0 °C
Gestosé 975,04 1047,24 kg/m3
Ciepto wtasciwe 4,19 3,63 kJ/kgK
Przewodnos¢ cieplna 0,661 0,465 W/mK
Lepkos¢ dynamiczna 0,0004 0,0015 Ns/mz2
Liczba Prandtla 2,34 11,84 [-]

CAIRO PRO 1.2.0.1

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



ko

1544,0

SECESPOL - RYSUNEK TECHNICZNY WYMIENNIKA CIEPLA
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e e ©) ‘ @ = L 1000,0 mm
K4 ‘ K3
gz ’\\% ?‘?R\? TYP PRZYLACZY:
AN -
L N e 2 4 x Rubberliner DN150 NBR HT
é%iiii%ﬁiiimm ® @R
:!B' ; N I =) O I I B I O
\ 60 296,0 STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYL ACZY:
— (w przeciwpr adzie)
e K1 - wlot czynnika grzewczego
S .
S K2 - wylot czynnika ogrzewanego
o K3 - wlot czynnika ogrzewanego
o - J{E K4 - wylot czynnika grzewczego
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CAIRO PRO 1.2.0.1

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

TYP WYMIENNIKA CIEPLA:

PARAMETRY PRACY:

Max. cisnienie
Cisnienie probne
Max. temperatura
Min. temperatura
Grupa ptynu

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Rozktad kanatéw str. gorgcej
Rozktad kanatéw str. zimnej

Catkowita liczba ptyt
Max. liczba piyt

Typ kanatow
Objetosé

Waga

Rama

Kolor ramy

Piyty

Uszczelki

Przepisy Projektowe
Przepisy Inspekcyjne

FE-041-P16-82

16
23
125
-10

40x1+0x0
41x1+0x0

82
112
L

86,5
1007,0

CE PN16

RAL 5015

0,5 mm PN16 316L
NBR HT

AD MERKBLATT 2000
2014/68/EU, Kategoria Il

CAIRO PRO 1.2.0.1

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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KOMINEK WENTYLACYJNY #4125
GOTOWY DO MONTAZU, ZAIZOLOWANY
PIANKA POLIURETANOWA, Z GELOWICA

RURA SPUSTOWA PCV

95

SZAFA RACK 60X200

2X PRZEPUST KABLOWY
Z RURY PCV 4160
PRZEZ SCIANE FUNDAMENTOW

Podtaczenie instalacji
zgodnie z oddzielnym opracowaniem
sieci zewnetrznych

DN 200

300

=3

DN50 ™,
STUDNIA SCHEADZAUACA
DN

TWORZYWOWY ZBIORNIK Z KREGOW BETONOWYCH #120 GKEBOKOSC 100CM
BEZODPLYOWY NA GLIKOL
0 POJEMNOSCI 500 LITR6W

ZESTAW WODOMIERZOWY

KRATKA WENTYLACY.NA Z KANALEM PRZEZ SCIANE,
20X10CM _USYTUOWANA 15CM_POWYZEJ POSADZKI

©)

HW

HW

DN 20

15

100
900

HW

HW

A

Podtgczenie instalacji
zgodnie z oddzielnym opracowaniem

NADPROZE SYSTEMOWE
DL. 150 X SZER. 240 X WYS. 25CM

sieci zewnetrznych

;?:jgﬁtsc:tvaa . Archgimedia Architekci i Inzynierowie
: H H ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
OfChII'TTGdIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
'nggfgg‘;;y: POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOLKA Z 0.0.
PLAC WIOSNY LUDOW 2, 61-831 POZNAN
Inwestor: MIASTO POZNAN
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
e BUDOWA BUDYNKU WEZtA CIEPLNEGO DLA ZADANIA PN.
MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. DROGA DEBINSKA
m‘j"s‘fyi‘j’{? CZ.DZ. NREWID. 412, 4/16, 4/18, ARK. 09, OBREB WILDA (0061),
' JEDN. EWID. MIASTO POZNAN (306401_1), UL. DROGA DEBINSKA, POZNAN
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY _ |Branza | SANITARNA
Tres¢ rysynku: RzUT WEZLA CIEPLNEGO
Projektant: mgr inz. Mikotaj Stelmach uprawnienia budowlane w
A nros: [ WC-01
inz. Kat: Kurpik
mgr inz. Katarzyna Kurpi ) Skala: 1-50
Sprawdzajacy: | mgrinz. Artur Szkop gp:vgrl]eoryg ggg%/rlgenenvrv é_
WKP /0146 /OO 09 g Data: 05.2020
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REGULATOR WEZtA do modutu

CIEPLNEGO 7 felemetril VECTOR
T T
SR
AR
Lyl N
: s Tz
Ll I [
S -
ittt I L g
e m=d i 1
|| | | L
|| i |
|| | !
| ’> ....... _fl\_l_l |
| | 1] !
nodut telemetri do elektronicznego I | |1l I
VECTOR | regulafora femperafury : | I : : L_ _ _. .
T L 1 :
' | || 782 B2 |
: Pl Pl T P1 OF P P L | P2 T
. w1 @ ¢ m ? 818 om R opmesT PO
| SIEC ZASILANIE D> 5 @ . o 5 D>< C.0. ZASILANIE
! i , . | zr2 STW2
| i 1 |
| = | | ._._dPM*.U/
L L | | | [ teeneri VECTOR
1 | nop TE1 TE2 /i : o T
] dn100 Z1 . 4100 ? h@ﬁ 72 dn200
SIEC POWRGT < 52 ai ? 9 d 7 < C.0. PONRGT
LC % PNW2
Z1A Z1A (_
%( 752 AT
U P2
MODUL. PRZYYACZENIOWY \ < dn> I
DOSTAWA | MONTAZ VEOLIA POZNAN POerCZyC uktadu UZUperniGniC g||k0|u MAG2
Flamco Flexfiller 125D
UWAGA :.SPUSty po/ stronie instalacyjne; gngEfgtvaa' Archimedia Architekei i Inzynierowie
sprowadzi¢ do wspdlnego kolektora nad posadzkq : archimedia glemegg;?l;ao 605671ggg g’;zzg%ré
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
oty POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOLKA Z 0.0.
PLAC WIOSNY LUDOW 2, 61-831 POZNAN
Inwestor. MIASTO POZNAN
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
i’iifg;?ycji: BUDOWA BUDYNKU WEZLA CIEPLNEGO DLA ZADANIA PN.
MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. DROGA DEBINSKA
rokalizacia CZ.DZ. NR EWID. 4/2, 4/16, 4/18, ARK. 09, OBREB WILDA (0061),
ya JEDN. EWID. MIASTO POZNAN (306401_1), UL. DROGA DEBINSKA, POZNAN
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY __ [Branza | SANITARNA
Tres¢ rysynku: SCHEMAT TECHNOLOGII WEZLA CIEPLNEGO
Projektant: mgr inz. Mikofaj Stelmach uprawnienia budowlane w
e 101701 PWOS T 15 nevs: | \WC-02
mgr inz. Katarzyna Kurpik ) Skala: _
Sprawdzajgcy: | mgrinz. Artur Szkop gp;acv;nh;eor;l;::gﬁ\;vr\:en\:/ é_
WKP /0146 1 POOS 09 e Data: 05.2020
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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(WYLACZNIK ! ;(re;}z&sgtvaa' Archimedia Architekei i Inzynierowie
p 1 : H H ul. Swigecianska 6, 61-132 Poznan
GLOWNY) 1 1 1 5 | ('JI'ChIrﬂGdIG telefon: 607 170 057, 609 622 206
QOJT \\ \\ 1 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
_____ I N |
Inwestor i A
P 2 2 6 I . . zastepczy; POZNANSKIE INWESTYC.{E MIEJSKIE SPOLKA Z20.0.
(4G40-10-PK) ! ObWOdy zasilania PLAC WIOSNY LUDOW 2, 61-831 POZNAN
L1 L2 L3 N PE - ,
' Inwestor. MIASTO POZNAN

PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

e i BUDOWA BUDYNKU WEZLA CIEPLNEGO DLA ZADANIA PN.
MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. DROGA DEBINSKA

m:gyijla CZ.DZ. NREWID. 42, 4/16, 4/18, ARK. 09, OBREB WILDA (0061),

' JEDN. EWID. MIASTO POZNAN (306401_1), UL. DROGA DEBINSKA, POZNAN
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY _ [Branza__] SANITARNA
Tres¢ rysynku: SCHEMAT OBWODOW ZASILANIA
Projektant: inz. Mikotaj Stelmach uprawnienia budowlane w

rojektan mgr inz. Mikotaj Stelmacl W;gj‘ggggfgmjgg Nr1ys. WC-03
B Skala: -
Sprawdzajacy: | mgrinz. Artur Szkop uprawnienia budowlane w 2
R 0148 | POGS 08 ;3 Data: 05.2020

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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TROVIS 5573 lub réwnowazny

18 19 20 22 23 24 25

2l1

26

21 2

8 29

31)

S

!

@
S1
2 4
(iC60N BBA ) B6 \ A
Q2 5
1
A1 (termostat bezp. c.0.)
Lx [j K1 STW 2
A2 4
N
L 4 L 4 @
PE (sterowanie pompa c.0.)
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i " Rk1
(silowni gfgzﬁtsgtvaa _ Archimedia Architekci i Inzynierowie
Zaworu Cc.o. : 3 H ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
) GfChIFﬂGdIG telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
oty POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOLKA Z 0.0.
Obwody sterowania rodza Ju PLAC WIOSNY LUDOW 2, 61-831 POZNAN
- . 4 Inwestor: :
pracy pomp, obw. sitownikow MIASTO POZNAN ,
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
e i BUDOWA BUDYNKU WEZLA CIEPLNEGO DLA ZADANIA PN.
MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. DROGA DEBINSKA
m‘gyﬁla CZ.DZ. NREWID. 42, 4/16, 4/18, ARK. 09, OBREB WILDA (0061),
' JEDN. EWID. MIASTO POZNAN (306401_1), UL. DROGA DEBINSKA, POZNAN
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY _ [Branza__| SANITARNA
Tres¢ rysynku: SCHEMAT OBWODOW STEROWANIA
Projektant: mgr inz. Mikofaj Stelmach uprawnienia budowlane w
o e vos: | WWC-04
B Skala: -
Sprawdzajgcy: | mgrinz. Artur Szkop uprawnienia budowlane w 2
ooy |§ Data: | 052020
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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REGULATOR TROVIS 5573 lub rownowazny
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Wejscie analogowe
czujniki temperatury

;?ggﬁfgtvaa_ Archimedia Architekci i Inzynierowie
: H H ul. Swigecianska 6, 61-132 Poznan
0rCh|rrtGd|G telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
oty POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOLKA Z 0.0.
PLAC WIOSNY LUDOW 2, 61-831 POZNAN
Inwestor: MIASTO POZNAN
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
e i BUDOWA BUDYNKU WEZLA CIEPLNEGO DLA ZADANIA PN.
MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. DROGA DEBINSKA
m:gyijla CZ.DZ. NREWID. 42, 4/16, 4/18, ARK. 09, OBREB WILDA (0061),
' JEDN. EWID. MIASTO POZNAN (306401_1), UL. DROGA DEBINSKA, POZNAN
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY _ |Branza | SANITARNA
Tres¢ rysynku: SCHEMAT CZUJNIKOW TEMPERATURY
Projektant: inz. Mikotaj Stelmach uprawnienia budowlane w
rojektan mgr inz. Mikotaj Stelmacl W;gj‘ggggfgmjgg Nr1ys. WC-05
B Skala: -
Sprawdzajacy: | mgrinz. Artur Szkop uprawnienia budowlane w 2
VR Oda | ROBSTOS ;3 Data: 05.2020
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