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1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku wezta cieplnego dla zadania pn. Modernizacja stadionu

przy ul. Droga Debinska wraz z utwardzonym dojsciem i wewnetrznymi instalacjami doziemnymi kanalizacii
sanitarnej, wodociggowg oraz elektroenergetyczng i cieplng (podtgczenie do instalacji podgrzewania murawy)

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Teren inwestycji nie jest zabudowany, brak istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. ZAGROZENIA W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH

- prace murarskie, dekarskich — ryzyko upadku z wysoko$ci, przywalenia spadajacymi fragmentami $ciany,
zapylenie pytem, uderzenie spadajacym przedmiotem

- prace z urzgdzeniami mechanicznymi i zasilanymi en. elektryczng - porazenie pradem, urazy spowodowane
awarig maszyn, nadmierny hatas i wibracje

- uzywanie na budowie pojazddw zasilanych z linii napowietrznych — nie przewiduije sie

- prowadzenie rob6t w kesonach i atmosferze — nie przewiduje sie

- uzywanie na budowie materiatdw wybuchowych — nie przewiduje sie

- uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — poza Srodkami izolacyjnymi
przeciwwilgociowymi i wykonczeniowymi (farba, lakiery) — nie wystepuje

- nie przewiduje sie robét w trakcie, ktorych wystapi promieniowanie jonizujgce

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Wykonanie robét powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu doswiadczenie w prowadzeniu tego typu
rob6t. Robotami moga tylko kierowa¢ osoby posiadajace wtasciwe kwalifikacje, uprawnienia budowlane,
cztonkowie Izb Inzynieréw Budowlanych, posiadajacy aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne
zaSwiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP dla kadry kierowniczej. Osoba kierujgca pracami jest
zobowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegoinie niebezpiecznych. Osoba kierujgca
pracami winna okresli¢ szczegotowe wymagania BHP przy wykonywaniu robét szczegdlnie niebezpiecznych
a zwlaszcza na czas prowadzenia tych robot, zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami, prowadzone
przez wyznaczone 0soby.

Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet ochrony osobiste;.

Osoba nadzorujgca zobowigzana jest przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, obejmujacy imienny podziat
pracy, kolejnos¢ wykonywanych czynno$ci oraz wymagania BHP przy wykonywaniu tych czynnosci.
Pracownicy wykonujacy i nadzorujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem ukoniczenia szkoty uczelni, badz kurséw przysposobienia, ksztatcacych w dane;
specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukoficzeniu szkolenia w zakresie BHP.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni bezwzglednie stosowac sie do polecen Kierownika Budowy
odpowiedzialnego na mocy prawa budowlanego za koordynacije dziatar zapewniajgcych bezpieczng w
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zakresie przepisow BHP i ochrony zdrowia realizacje robot a wynikajaca z przepisow BHP i wykonanego
przez nich planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przy prowadzeniu robét nalezy postepowaé zgodnie z wiasciwymi przepisami BHP, nie wolno zatrudnia¢
pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazarn lekarskich oraz bez przeszkolenia w
zakresie BHP. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM NA BUDOWIE

- nalezy umie$ci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy- roboty
budowlane, montazowe, rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy

- nalezy wywiesi¢ na widocznym miejscu wykaz adresow i numerow telefonow do najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, policji i punktu technicznego,

- wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej - kierownika budowy,
przestrzegajac przepiséw BHP,

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je
niezwtocznie zatrzymac i wytaczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania,

- wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usunigcia uszkodzenia jest zabronione,

- przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢
barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m,

- wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ cze$ciowo lub catkowicie w
sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci,

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia,
szczelne zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

- w miejscu prowadzenia rob6t spawalniczych nalezy usung¢ materiaty fatwopalne.

Rusztowania powinny:

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku,

- 0soby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia oraz powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego
rodzaju rusztowan,
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- przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni szelkami ochronnymi z linkg z
amortyzatorem umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan,

- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta lub
projektem indywidualnym,

- rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wdd gruntowych,

- rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna,

- wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych,

- podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowania powinno zapewnia¢ jego stabilnosc¢,
mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku,

- rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow

i przejS¢ powinny mie¢ daszki ochronne,

- przy rozbiérce deskowania nalezy podja¢ $rodki zabezpieczajace przed mozliwo$cig zawalenia sie
elementdw deskowania, runiecia podtrzymujacych rusztowan lub konstrukcji usztywniajacych.

O kolejnosci rozbiorki poszczegdinych elementéw deskowania decyduje kierownik robot.

Materiat z rozbiorki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone sktadowisko.

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny by¢
wykonywane przez pracownikow zapoznanych z wystepujacymi zagrozeniami (dotyczy takze malowana
elementow stalowych).

W czasie wykonywania robot impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest:

- palenie tytoniu,

- spozywanie positkow,

- dotykanie rekami ciata, zwlaszcza oczu,

- przy wykonywaniu roboét z uzyciem klejow, materiatow izolacyjnych, lakieréw, farb i wszelkich innych tego
typu substancji — nalezy zachowa¢ Srodki ostrozno$ci wynikajgce z norm i przepisow

oraz zalecen producentdw produktow,

- niezwtocznie po zakonczeniu robot impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach przeznaczonych na
positki pracownicy zobowigzani sg starannie umy¢ sie cieptg wodg z mydtem,

- teren, na ktérym odbywa sie montaz elementéw obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi,

- przed przystapieniem do robot montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem montazu i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania,

- W czasie montazu przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku wezta cieplnego dla zadania pn. Modernizacja stadionu

przy ul. Droga Debinska wraz z utwardzonym dojsciem i wewnetrznymi instalacjami doziemnymi kanalizacii
sanitarnej, wodociggowg oraz elektroenergetyczng i cieplng (podtgczenie do instalacji podgrzewania
murawy). W budynku znajduje sie 1 pomieszczenie przeznaczone na montaz urzadzen technicznych.
Zaprojektowano budynek o 1 kondygnacji nadziemnej i niepodpiwniczony.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETR POWIERZCHNIA | JEDN.

KUBATURA 93,02| m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 31,78| m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2250 m?

WYSOKOSC ZABUDOWY 315 m

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 1

1.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR  |NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | JEDN.

1.01  |POM. WEZtA CIEPLNEGO 22,50 m’
LACZNIE 22,50| m?

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma i uktad budynku jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Forma budynku tradycyjna — prostopadfoscienna bryta kryta dachem ptaskim.
Budynek przeznaczony dla urzadzen stuzacych do funkcjonowania i obstugi technicznej boiska.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH
3.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE POSADOWIENIA BUDYNKU

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego wykonanej przez firme Interra, Projektant stwierdza,
ze teren objety inwestowaniem charakteryzuje sie ztozonymi warunkami geotechnicznymi.
Projektowany budynek zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

3.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej. Obiekt jest murowany.
Budynek posadowiony bezposrednio za pomoca faw fundamentowych.
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3.3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ ROZWIAZANIA OGOLNOBUDOWLANE |
MATERIALOWE

3.3.1. Fundamenty

Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na poziomie +57,35 m n.p.m = -0,8 m p. poziomu terenu.
Fundamenty posadowione na warstwie 10 cm chudego betonu C8/10 oraz warstwie nosnej podtoza
gruntowego.

tawy nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 oraz stali A-IlIN.

tawy fundamentowe powinny by¢ ze sobg powigzane za pomocg zbrojenia.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako wykonane z bloczkéw betonowych M-6 ocieplone polistyrenem
ekstrudowanym A<0,042W/m?K 10 cm, z izolacjq przeciwwilgociowa.

3.3.2. Nadproza i wiefice

Nadproze nalezy wykonac jako systemowe prefabrykowane nadproze systemowe dt. 175 x szer. 24 x wys. 25
cm.

Wieniec zaprojektowano jako zelbetowy z betonu C20/25, zbrojony 4 wktadkami ®12 z stali A-lIN oraz
strzemionami 6 w rozstawie co 25 cm.

Elementy zelbetowe nalezy wyla¢ po uprzednim catkowitym przygotowaniu szczelnego, odpowiednio
podpartego deskowania.

3.3.3. Elementy murowe

Sciany wykonaé z petnych blokéw silikatowych grubosci 25 cm murowanych na zaprawie M5. Sciany powinny
by¢ ze sobg przewigzane lub potaczone za pomoca tacznikdw mechanicznych.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem fasadowym EPS 040 gr.16 cm, otynkowana tynkiem zewnetrznym
silikatowym na siatce, cato$¢ pomalowana farbg elewacyjna.

Sciany i sufit wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane 2x farbg wodoodporna.

3.3.4. Stropodach

Stropodach wykonac jako strop gestozebrowy typu teriva z termoizolacjg ze styropianu. Wysoko$¢
konstrukcyjna stropu 24 cm, z nadbetonem, zebra co 60 cm, wypetnione pustakami ceramicznymi.
Termoizolacja z warstwg spadkowa ze styropianu EPS 100-037 gr. min. 20 cm. Pokrycie z 2 warstw papy
bitumiczne;j.

3.3.5. Posadzki na gruncie

Zaprojektowano posadzki na gruncie - warstwy kolejno od gory:
- ptytki gresowe techniczne

- wylewka betonowa gr. 10 cm

- folia PE gr. 0,2 mm

- izolacja termiczna - styropian EPS 100-037 gr. 10 cm

- folia PE gr. 0,2 mm

- izolacja przeciwwilgociowa - papa zgrzewalna SBS

- chudy beton gr. 5 cm

- pospdtka zageszczona warstwami 20 cm
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3.3.6. Komin wentylacyjny
W pomieszczeniu zastosowano wentylacje grawitacyjna - zaprojektowano kominek wentylacyjny 125
gotowy do montazu, zaizolowany piankg poliuretanowa, z gtowica.

3.3.7. Drzwi zewnetrzne

Zaprojektowano drzwi wejsciowe stalowe o wym. 110x200cm, ocieplane, o wspotczynniku U<1,5 W/im?K.
Drzwi odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz szkodliwe dziatanie czynnikow atmosferycznych,
wyposazone we wktadke patentowg — zamek klasy C.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek stuzacy uzytkowaniu wytgcznie przez osoby upowaznione — obstuge techniczng wezta cieplnego.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- instalacje ogrzewania elektrycznego,

- instalacje wodno-kanalizacyjna,

- instalacje elektryczng gniazd i o$wietlenia

- technologia wezta cieplnego wg projektu wykonawczego.

5.1. INSTALACJE SANITARNE

5.1.1. Przylacza do budynku

Zasilanie budynku w zimng wode poprzez przytacze do istniejacej instalacji zewnetrznej bedacej wiasnoscig
Inwestora.

Wejscie projektowanego przytacza wodociggowego do budynku zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

5.1.2. Instalacja wody zimnej

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dla budynku bedzie doprowadzona poprzez przytacze
wodociggowe. Przewdd doprowadzajacy wode bytowa do budynku wykonany bedzie z rury PN16 @25.
Pomiar ilodci zuzytej wody bedzie mierzony na zestawie wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu.
Cisnienie z sieci wodociggowej zapewnia odpowiednie ciSnienie w instalacji wodociggowej, w zwigzku z czym
zestaw hydroforowy nie jest potrzebny.

Gtéwne trasy instalacji wody oraz podejécia pod przybory wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT.
Nalezy stosowac rury z atestami do wody pitnej PZH (instalacja zimnej i cieptej wody) i certyfikatami na znak
CE lub B.

Gtowne trasy przewodow wody zimnej prowadzi¢ w posadzce, zgodnie z czescig rysunkowg projekiu.
Podejscia instalacji wodociggowej prowadzi¢ w podtodze, w bruzdach $ciennych lub w zabudowie.

Izolacje przewoddw nalezy wykonac z otuliny z pianki PU. Laczenia izolacji nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed ich rozszczelnieniem, mogacym powstawaé w wyniku zmian temperatury rurociggéw. Zastosowane
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izolacje wykonac¢ o wspodtczynniku przewodzenia ciepta zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 6.11.2008 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim grubo$¢ izolacji przewodéw wynosi:

. Dla przewodow o Srednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

o Dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — 30mm,;

o Dla przewoddw przechodzacych przez Sciany, stropy, utozonych w komponentach budowlanych i dla
skrzyzowan przewoddw — grubo$¢ izolacji réwna potowie powyzszych warto$ci.

. Dla przewodow utozonych w podtodze - grubo$¢ izolacji 6mm.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie. W przejsciach przez przegrody budowlane, przestrzen miedzy
przewodem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w
stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.

Montaz rurociggdw wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta zastosowanego systemu.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac, przeptukac i poddac probie szczelno$ci zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych”.

Rozmieszczenie punktdéw czerpalnych oraz trase prowadzenia przewodow instalacji wodociggowej
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

5.1.3. Bilans wody
- Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN -92 /B-01706

Normatywne wyplywy Suma normatywnych
wody g, [dm®/s] wyplywow [dm®/s]
llosé suma suma
urzadzenie zimna ciepta urzadzen zimna ciepla | razem
Bateria czerpalna dla umywalek
dn15 0,07 0,07 1 0,07 0,07 0,14
Zawor czerpalny 0,3 0 1 0,30 0,00 0,30
SUMA 0,37 0,07 0,44

Suma Q, <20 /s
Q:=1[0,682 - (2q,)** ]-0,14
Q; = [0,682- (0,44)"*1-0,14 =0,331/s =1,19 m*h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy o parametrach:
—  ciagly strumien objetosci wodomierza gs: 1,6 m*h;

— maksymalny strumien objetosci wodomierza q.: 2,00 m%h;
— $rednica nominalna Dn:15mm;

Lokalizacja zestawu wodomierzowego:
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Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w projektowanym pomieszczeniu wezta cieplnego. Za
wodomierzem zaprojektowano tacznik kompensacyjny, filtr siatkowy oraz zawér antyskazeniowy typu
EA. Na poczatku i na koricu zestawu zaprojektowano zawory kulowe.

5.1.4. Proba szczelnos$ci
Probe wodng ciSnieniowg wykonac zgodnie z PN-B-02414

Instalacje poddac probie ci$nieniowej na cisnienie p; +2 bar, gdzie:
pr — ci$nienie robocze, 3 bar

Przebieg badania

Badanie wstepne

" Czas . . . .
Nazwa czynnosci rwania Warunki uznania wynikéw badania za pozytywne
Podniesienie ci$nienia w instalacji do warto$ci brak przeciekéw i roszenia, spadek ciSnienia spowodowany jest
ci$nienia probnego wylgcznie elastycznoscig przewoddw z tworzywa sztucznego
Obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia 10 minut
w instalacji do warto$ci cisnienia prébnego
Obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia 10 minut
w instalacji do warto$ci cisnienia prébnego
obserwacja instalacji 10 minut
Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego
. . . brak przeciekéw i roszenia spadek cisnienia nie wigksze niz 0,6
obserwacja instalacji 30 minut bar

UWAGA: w przypadku nie spetienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakofczone z wynikiem
pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usunag¢ przyczyna wyniku negatywnego i
ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku

Badanie gtéwne

(do badania gtownego nalezy przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci brak przeciekdw i roszenia spadek cisnienia nie wigksze niz
cisnienia probnego 0,2 bar
obserwacja instalacji 2 godziny

Jezeli producent rur wymaga dodatkowego badania nalezy przystapi¢ do niego bezposrednio po
badania gtéwnym i wykona¢ probe zgodnie z zaleceniami producenta.

Po pozytywnej probie wykonac ptukanie oczyszczajace, najbardziej skutecznym ptukaniem jest
ptukanie odcinkowe instalacji, po ktorym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacii.

5.1.5. Dezynfekcja przewodoéw

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodq oraz dokonaé
dezynfekcji. Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowa powstatg z rozpuszczenia zwigzkow
chloru - podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej 50 mg Cl2/dm?, przy czasie kontaktu
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wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujac roztwér Srodka dezynfekujacego przy
powolnym napetnianiu instalacji. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg
Cl2/dm®. Po przeprowadzeniu dezynfekgji, instalacje nalezy ponownie przeptuka¢ czysta wodg .

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji
SANEPID-u.

5.1.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera $cieki sanitarne z przyboroéw i wpustéw podtogowych w
pomieszczeniu technicznym. Scieki prowadzone sa w podsypce zwirowej, pod posadzka budynku. Projektuje
sie jedno wyj$cie kanalizacji sanitarnej z budynku. Lokalizacja jest zaznaczona w czesSci rysunkowe;.

Nalezy wykona¢ przewody odptywowe oraz gtéwne przewody kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig
rysunkowa.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac w systemie niskoszumowym z rur PVC,
taczonych kielichowo. Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach, obudowach.

Whpusty wykona¢ z PP. Dla wpustdw projektuje sie kratki ze stali nierdzewnej oraz syfony z blokadg anty-
zapachowg, piang i robactwem.

5.1.7. Wykonanie i odbiér instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakoficzone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

5.1.8. Stosowane materialy i urzadzenia

o  Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac¢ niezbedne atesty, do-
puszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

e urzadzenia i armature podtaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentéw,
e sposoOb uktadania i mocowania przewodéw wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,

o Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych niz opisywane w dokumentacii tj.
spetniajgce wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w doku-
mentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktdry zdecyduije sie stosowaé urzadzenia i materiaty row-
nowazne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane
przez niego urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez projektanta i obowigzkowo uzyskac jego
zgode.

5.1.9. Uzytkowanie instalacji

e Biezacy obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Uzytkownika instalacji.
W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan ich Producentow.

5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.2.1. Rozdzielnica RWC
Rozdzielnica RWC zasila¢ bedzie o$wietlenie, gniazda i urzadzenia sanitarne w budynku wezta cieplnego.
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RWC wyposazona jest w gtéwny wytacznik pradu, umozliwiajacy wytaczenie zasilania w projektowanym
budynku. Wytacznik jest gtownym wytacznikiem przeciwpozarowym. Przycisk ppoz — ostonigty szybka —
uruchamiajacy wytacznik gtowny, zostanie zlokalizowany przy wejsciu do budynku. Nad przyciskiem nalezy
umiescic tabliczke informacyjng o tresci: ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”.

Wylgczenie wytgcznikiem p.poz. zasilania spowoduje wytgczenie napiecia w budynku za wyjatkiem
wydzielonej sekcji pozarowej zasilania urzadzen p.poz..

5.2.2. Oswietlenie
W budynku przewiduje sie nastepujace rodzaje o$wietlenia:

a) o$wietlenie ogolne

b) oswietlenie awaryjne — czas podtrzymania 1h.
Wymagania przyjeto z normy PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i owietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.”
W pomieszczeniu oprawy instalowa¢ do konstrukciji stropu.
Obwody o$wietleniowe w pomieszczeniach sterowane bedg za pomoca tacznika.
Obwody o$wietleniowe w poszczegdinych pomieszczeniach wykonane bedg w oparciu o przewody YDYZo
3x1,5mm2 w systemie TN-S i bedq prowadzone podtynkowo. Wylgczniki oSwietlenia umieszczaé w puszkach
na wysokosci 1,40m.

5.2.3. Oswietlenie awaryjne

W projektowanym budynku przywdziano o$wietlenie awaryjne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (pkt.
181).

W budynku zaprojektowano o$wietlenie awaryjne (czas podtrzymania 1h), ktére po zaniku napiecia nie
spowoduje zagrozen zycia i mienia oraz pozwoli na bezproblemowa ewakuacje ludzi.

5.2.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
Instalacje odbiornikdéw technologicznych i gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ przewodami YDYZo
3x2,5mm2 — 750V, uktadanymi p/t z uzyciem osprzetu p/t.

5.2.5. GSW i potaczenia wyréwnawcze

Potaczenie LSW nalezy wykonac stosujac linke LgYzo i bezpo$rednie potaczenia $rubowe. Potaczenia RWC
wykona¢ LgYzo 10 mmz2, a potaczenia lokalne wykona¢ LgYzo 6 mm2.

Potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykona¢ w sposob widoczny.

5.2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa spetniona zostanie przez zastosowanie wytgcznikéw nadpradowych i
réznicowo-pradowych. Instalacja pracowac bedzie w systemie TN-S. Wszystkie przewody powinny mie¢
izolacje zyly PE w kolorze zielono-zottym.

Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim zrealizowano przez izolowane czesci czynnych (ochrona
podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony, co najmniej IP2X.
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Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:
a) samoczynne wylgczenie zasilania - zrealizowane przez przewdd ochronny PE
I wytaczniki nadpradowe,
b) dla obwodow gniazd wtyczkowych wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe o czutoSci
30 mA,
c) stosowanie urzadzen o Il klasie ochronnosci.

5.2.7. Ochrona przepieciowa

W instalacji elektrycznej odbiorczej jako ochrone przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi
zastosowano dwustopniowg ochrong za pomocg odgromnikdw i ochronnikéw. W rozdzielni RWC zastosowaé
ochronniki 4 biegunowe I+1l, a w rozdzielniach lokalnych zastosowa¢ ochronniki 4 biegunowe II.

5.2.8. Uziom

Do wnetrza budynku nalezy wprowadzi¢ bednarke ocynk. 30x4mm tgczacy uziom otokowego z szyng
wyréwnawcza.

Bednarke ocynk. 30x4mm uziomu otokowego utozy¢ w odlegto$ci 0,5 m od budynku, na gtebokosci 0,6 m.
Uziom otokowy musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru elektryka przed zakopaniem.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zaprojektowano 1-kondygnacyjny budynek niski (N). Zaklasyfikowany zostat do kategorii PM
(Q<500 MJ/m?). Klase odpornosci pozarowej okreslono jako E. W zwigzku z tym nie
stawia sie wymagan dla klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku.

7. UWAGI

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z “Prawem Budowlanym”, “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych”, przepisami bhp, sanitarnymi, wiedzg techniczng i innymi
obowigzujgcymi przepisami.

mgr inz. arch. Krzysztof Janus mgr inz. Piotr Jachnik

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej
nr 7131/10/P/2005 nr WKP/0214/POOK/07

mgr inz. Mikotaj Stelmach mgr inz. Andrzej Dukowski

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej o L L

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, Svperﬁvrg:igiizg?mg:c? issrezgzlzn;hsgléﬁsclzazﬁggsj
h, wodoci h i kanalizacyjnych ) ’

P ToPaga  naacnye i elektroenergetycznych nr WKP/0132/PWOE/06
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CZESC RYSUNKOWA

nrrys. | tre$é rysunku | Skala
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

A-01 RZUTY | PRZEKROJ 1:50

A-02 ELEWACJE 1:50
INSTALACJE SANITARNE

S-01 | RZUT WEZLA CIEPLNEGO- INSTALACJE WEWNETRZNE | 1:50
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-01 RZUTY 1:50

E-02 ROZDZIELNICA RWC - SCHEMAT SCHEMAT
E-03 ROZDZIELNICA RWC - WYPOSAZENIE SCHEMAT
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