) veouia

Poznari, 20.12.2019

DR/RW/WR/MD-1835/2019
Dot.: opinii 0 mozliwos¢ przylaczenia do m.s.c. plyty boiska pitkarskiego przy ul. Droga Debiriska 12 w Poznaniu

W nawigzaniu do spotkania w dniu 28.11.br. oraz prowadzonych rozméw dotyczacych
podigczenia do m.s.c. plyty boiska pitkarskiego przy ul. Droga Debifiska 12 w Poznaniu o
wnioskowanej mocy Q. = 1400 kW, uprzejmie informujemy, ze widzimy mozliwo$¢ dostawy energii
ciepinej do ww. obiektu. Punktem wigczenia do ciepta systemowego bedzie istniejaca sie¢
wysokoparametrowa 2xDN200 zlokalizowana na Panstwa nieruchomosci.

W ramach inwestycji rozwojowych Veolia Energia Poznan S.A. deklaruje gotowo$¢ realizacii
i finansowania prac budowlano - montazowych w zakresie modutu przylgczeniowego
(zlokalizowanego w pomieszczeniu wezla cieplnego) oraz projektowych i budowlano-montazowych
w zakresie przylacza cieplnego do pomieszczenia wezla, na zasadach okreslonych w Umowie
o przylaczenie.

Podigczenie do m.s.c. ww. plyty boiska pitkarskiego wymagatoby z Parstwa strony:

- sfinansowania prac projektowych i budowlano - montazowych w zakresie wezla ciepinego -
szacunkowy koszt projektu, zakupu oraz montazu jednofunkcyjnego wezta Qg = 1400 kW wynosi
ok. 90 - 120 tys. zt (+VAT);

- wybudowania instalacji wewnetrznej — kalkulacja indywidualna firmy instalacyjnej z Paristwa strony;

- przygotowania pomieszczenia wezia ciepinego (kontenera) pod wzgledem budowlanym i
instalacyjnym wynikajgcego z obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego - kalkulacja
indywidualna firmy instalacyjnej i budowlanej z Paristwa strony.

Jednoczesnie informujemy, iz w przystosowanym kontenerze posadowionym w poblizu
istniejgcej preizolowanej sieci ciepinej 2xDN200 nalezy zaprojektowaé i zamontowaé wezet cieplny.
Dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji sieci wymagane sg nastepujace warunki zabudowy dla
kontenera z wezlem cieplnym:

- poza budynkiem, miedzy licem kontenera a skrajnig sieci ciepinej nalezy zachowaé minimalng
odlegtosé 2,0 m (fundamenty nalezy wowczas przeglebi¢ ponizej dna sieci);

- przy zblizeniu konstrukcja fundamentu musi byé odporna na wyplyw wody o temperaturze 125°C
przy ci$nieniu 1,6 MPa, za odpowiednie zabezpieczenie budynku odpowiada konstruktor i Inwestor,

- na calej diugosci cieplociagu nalezy zapewni¢ dostgp do sieci w celu wykonywania prac
serwisowych i remontowych,

- w pasie roboczym sieci cieplnej o szerokosci min. 4,0 m nie dopuszczamy lokalizacji zadnych
elementéw malej architektury oraz trwatych nasadzen, szczegoélnie drzew i krzewow,

- w przypadku budowy parkingu nawierzchnie nad siecig cieping wykona¢ z materiaiéw rozbieralnych.

Pomieszczenie w postaci kontenera (spelniajgce wymagania zgedne z prawem budowlanym
dla pomieszczen technicznych) o gabarytach dostosowanych do montazu wezla cieplnego o mocy
ciepinej 1400 kW nalezy wyposazy¢ m.in. w nastepujgce elementy:

- kratki spustowe dla czesci wysokoparametrowej z odprowadzeniem do studni schiadzajgcej
(mozliwos¢ lokalizacji studni poza kontenerem) i p62niej do kanalizacji sanitarne;j,
- doprowadzenie wody zimnej,
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- ogrzewanie elekiryczne (zabezpieczenie kontenera i zlokalizowanej w nim infrastruktury przez
zamarznieciem),

- wentylacje grawitacyjna,

- instalacje zasilania elektrycznego

- punkt do napeiniania glikolem instalacji ogrzewania boiska,

- zbiorniki do odprowadzenia glikolu ze spustow z zawor6w bezpieczenstwa oraz zaworow
spustowych i odpowietrzajgcych instalacji ogrzewania po stronie wtdrne;j.

Szacowany czas realizacji zadan po stronie Veolii Energii Poznan S.A. wynosi ok. 4 miesiecy
od daty obustronnego podpisania Umowy o przylaczenie dotyczacej niniejszej inwestycji oraz pod
warunkiem:

- przekazania przez Parstwa wszelkich niezbednych danych, w tym m.in.: przestania kompletnego
whiosku o przytgczenie (w zatgczeniu formularz wniosku) z: zaznaczeniem ostatecznej lokalizacii
pomieszczenia wezta, potwierdzeniem bilansu cieplnego, przekazaniem numeru ksiegi wieczystej
nieruchomosci, przekazaniem tytuiu prawnego upowazniajgcego Odbiorce Ciepla do dysponowania
nieruchomoscig, zaciggania zobowigzan finansowych oraz zawierania uméw uzyczenia, najmu oraz
dzierzawy niniejszej nieruchomosci,

~ dokonywania wszelkich uzgodniert i zgdd na etapie projektowania przylacza (w tym m.in.
uzgodnienia dotyczacego przejscia przytacza przez $ciane kontenera),

- wezesniejszego uzgodnienia projektu technologicznego wezia cieplnego w Veolii Energii Poznan
S.A.

- wykonania pomieszczenia wezta cieplnego (kontenera) przed przystapieniem Veolii Energii Poznafi
S.A. do prac budowlano-montazowych dotyczacych przytacza.

Po zakonczeniu inwestycji, za zuzyte cieplo budynek bytby rozliczany wg Taryfy E/SWA1
stosowanej dla wezibw bedacych wlasnoscia Odbiorcy (Taryfa dostgpna na stronie
www .energiadlapoznania.pl).

Aktualnie obowiazuigce (od 01.11.2019r.) stawki ww. taryfy wynosza:

- stawka oplaty stafej za ustugi przesytowe: 2 082,48 zi/MW/m-c,

- cena za zamdéwiong moc cieplng: 6 908,78 zMW/m-c,

- stawka optaty zmiennej za uslugi przesytowe: 13,41 zi/GJ,

- cena ciepla: 28,43 z/GJ.

Faktyczny koszt ogrzewania obiektu bedzie rozliczany na podstawie obowiazujgcych na dany okres
stawek taryfy oraz odczytu zuzycia z licznika ciepta.

Wspdlna realizacja niniejszej inwestycji wigza¢ sie bedzie z podpisaniem wspomnianej
Umowy o przylaczenie. W celu przygotowania Umowy o przylaczenie oraz wydania warunkéw
przytaczenia (zatgcznik do Umowy) prosimy o przestanie na nasz adres wypetnionego, kompletnego
(wraz z niezbednymi zatgcznikami) Wniosku o przytgczenie do m.s.c.

W przypadku jakichkolwiek pytari badZ watpliwosci prosimy o kontakt z panig Marta Dagbkiewicz
(tel. 061-861-35-29; marta.dabkiewicz@veolia.com).

Z powazaniem,
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1. Formularz wniosku o przylaczenie obiektu do m.s.c. Tomasz Lewandowski



