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CZĘŚĆ OPISOWA

1.   PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Informacje i wytyczne do projektowania przekazane przez Zamawiającego;

• wizja lokalna;

• mapa do celów projektowych w skali 1:500;

• Uchwała nr LXXIII/1360/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2018r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,W rejonie ulicy Droga Dębińska” w Poznaniu;

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1342 z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. 
zm.);

• pozostałe obowiązujące normy i przepisy.

2.   PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES INWESTYCJI  

Przedmiotem opracowania objęto teren oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu.
Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojącego budynku węzła cieplnego wraz z utwardzonym dojściem 
oraz wewnętrznymi doziemnymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczną 
podłączonymi do istniejących na terenie sieci wewnętrznych należących do Inwestora oraz cieplną 
(podłączenie do instalacji podgrzewania murawy).

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Lokalizacja: CZ. DZ. NR EWID. 4/2, 4/16, ARK. 09, OBRĘB WILDA (0061), 
JEDN. EWID. MIASTO POZNAŃ (306401_1), 
UL. DROGA DĘBIŃSKA 12, POZNAŃ

Teren jest płaski, w sąsiedztwie – boisko do piłki nożnej, które jest obsługiwane przez projektowany budynek 
oraz budynki sal sportowych.
Teren inwestycji jest oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2US.
Teren ma dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną ze zjazdem na ul. Droga Dębińska.
Działka nie podlega ochronie konserwatora zabytków oraz nie znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacji 
górniczej.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Zaprojektowano budynek zlokalizowany przy północno-zachodnim narożniku boiska, usytuowany dłuższą 
elewacją równolegle do dłuższego boku boiska.
Ponadto na terenie zaprojektowano:
- utwardzone dojście do projektowanego budynku, utwardzenie kostką betonową grubości 6 cm na 
podbudowie cementowo-piaskowej o grubości min. 20 cm;
- wewnętrzne doziemne instalacje: wodociągową i kanalizacji sanitarnej podłączoną do istniejących na terenie
sieci wewnętrznych należących do Inwestora oraz cieplną (podłączenie do instalacji podgrzewania murawy);
- wewnętrzną doziemną instalację elektroenergetyczną podłączoną do istniejących na terenie sieci 
wewnętrznych należących do Inwestora.

4.1. ZASILANIE BUDYNKU

Z istniejącej na terenie należącej do Inwestora szafki przy boisku wyprowadzić linię kablową YKY 5x10mm2 
do rozdzielnicy RWC w budynku węzła cieplnego. W szafce przy boisku należy zainstalować rozłącznik 
bezpiecznikowy 3P 63A wraz z zabezpieczeniem 3x25A.

4.2. WODOCIĄG

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dla budynku doprowadzona będzie z istniejącej sieci 
wodociągowej w100 ułożonej na terenie przedmiotowej inwestycji, należącej do Inwestora. Projektowany 
odcinek wodociągu należy wykonać z rur z PE100-RC PN16 SDR11 Ø25 w wykopie otwartym. Włączenie 
projektowanego wodociągu do istniejącej sieci należy wykonać za odpowiedniego połączenia po uprzedniej 
weryfikacji materiału istniejącej sieci wodociągowej. Za włączeniem w kierunku projektowanego budynku 
zamontować zasuwę wodociągową DN20. Pomiar zużytej wody odbywać się będzie na zestawie 
wodomierzowym zlokalizowanym w projektowanym budynku- rys. wg odrębnego opracowania instalacji 
wewnętrznych. W miejscach wypłyceń gdzie projektowany wodociąg prowadzony jest z przykryciem 
mniejszym aniżeli wymagane rurociąg należy zabezpieczyć termicznie przy pomocy łupków styropianowych o
średnicy równej średnicy wodociągu. Rurociąg należy układać na podsypce piaskowej grub. 20cm i obsypać 
piaskiem do wysokości 0,3m ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy zagęścić do współczynnika 
Id 0,95 – 0,98 wg Proctora.

4.3. KANALIZACJA SANITARNA

Projekt przewiduje wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy S SDR34 SN8 Ø160mm 
wyprowadzonych z pomieszczenia budynku. Włączenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w dno 
istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 58.21/56.0, należącej do Inwestora. Na odcinku kanalizacji 
sanitarnej zaprojektowano studzienki rewizyjne systemowe PVC DN425 zwieńczone włazami żeliwnymi o 
klasie wytrzymałości A15.W miejscach wypłyceń gdzie projektowana kanalizacja sanitarna prowadzona jest z 
przykryciem mniejszym aniżeli wymagane rurociąg należy zabezpieczyć termicznie przy pomocy łupków 
styropianowych o średnicy równej średnicy wodociągu. Rurociąg należy układać na podsypce piaskowej grub.
20cm i obsypać piaskiem do wysokości 0,3m ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy zagęścić do 
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współczynnika Id 0,95 – 0,98 wg Proctora. Układanie przewodów kielichami w kierunku przeciwnym do 
spadku dna należy rozpocząć od studni włączeniowej (pod górkę). Przewody należy układać zgodnie ze 
spadkami i na głębokościach określonych na profilach podłużnych.
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735 
odcinkami, między zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy ciśnieniu do 3 m sł. wody.

4.4. INSTALACJA GRZEWCZA

W zakresie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano odcinek instalacji grzewczej od budynku węzła 
cieplnego do płyty boiska rurą przewodową preizolowaną 2 x DN200. Włączenie projektowanego odcinka 
ciepłociągu należy wykonać do istniejących króćców przyłączeniowych wystawionych w miejscu wskazanym 
na rys. S-02 Plan Zbiorczy Sieci. 

5. OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA  

Projektowana budowa nie wpływa niekorzystnie na środowisko.
Budowa nie pociągnie za sobą konieczności wycinki drzew na działce.
Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia:
- w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się - nie dotyczy przedmiotowej budowy.
- w zakresie rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – wytwarzane w budynku odpady będą stale odbierane i 
utylizowane przez odpowiednią firmę zajmującą się wywozem śmieci. Odpady są segregowane na działce 
Inwestora, natomiast baterie i inne tego typu odpady są składowane w odpowiednich pojemnikach do tego 
przeznaczonych;
- w zakresie właściwości akustycznych oraz emisji drgań - nie dotyczy;
- w zakresie ochrony powietrza -  inwestycja nie będzie powodować zanieczyszczeń powietrza ponad 
poziomy dopuszczalne,
- w zakresie ochrony wód - inwestycja nie spowoduje skażenia wód, w tym zachwiania poziomu ilości wody 
zapewniającego ochronę równowagi biologicznej,
- w zakresie ochrony gleby - inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi,
- ochrona przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Nr działki 
ewidencyjnej

Podstawa formalno-prawna włączenia do 
obszaru objętego oddziaływaniem 

Uwagi

CZ. DZ. NR EWID. 
4/2, 4/16, ARK. 09, 
OBRĘB WILDA 
(0061), 
JEDN. EWID. 

§12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1342 z późn. zm.);

Lokalizację budynku zaprojektowano 
zgodnie z zapisami rozporządzenia, 
zachowano przepisowe odległości 
minimalne - projektowana zabudowa nie 
wprowadza ograniczeń zabudowy na 
działkach sąsiednich.
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MIASTO POZNAŃ 
(306401_1), UL. 
DROGA DĘBIŃSKA, 
POZNAŃ

§13 ww. rozporządzenia Projektowany budynek nie przesłania 
budynków sąsiednich - projektowana 
zabudowa nie wprowadza ograniczeń 
zabudowy na działkach sąsiednich.

§60 ww. rozporządzenia Projektowany budynek nie ogranicza 
czasu nasłonecznienia pokoi 
mieszkalnych w budynkach z nim 
sąsiadujących - projektowana zabudowa 
nie wprowadza ograniczeń zabudowy na 
działkach sąsiednich.

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki ewidencyjne nr 4/2, 4/16.

mgr inż. arch. Krzysztof Janus
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 
nr 7131/10/P/2005

mgr inż. Mikołaj Stelmach
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr  WKP/0179/PWOS/19

mgr inż. Andrzej Dukowski
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych nr WKP/0132/PWOE/06
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

nr rys.   treść rysunku skala
Z-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
S-02 ZEWNĘTRZNE UZBROJENIE TERENU 1:500
S-03 PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU 1:100/500
S-04 PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/500
S-05 PROFIL PODŁUŻNY CIEPŁOCIĄGU 1:100/500
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