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KRATKA WENTYLACYINA Z KANALEM PRZEZ SCIANE,
20X10CM_USYTUOWANA 15CM POWYZEJ POSADZKI

NADPROZE SYSTEMOWE
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PRZEKROJ A-A
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COKOL WYS. 15CM — TYNK MOZAIKOW

RYNNA PCV
#130 SZARA

STROPODACH:

papa_bitumiczna_termozgrzewalna_nawierzchniowa

papa_bitumiczna termozgrzewalna podkfad
warstwa bazowa | spadkowa termoizolacyi

- s_t[ogiun EPS100-037, gr.min.20cm
papa _asfaliowa paroizolacyjna_zgrzewaina

[strop g oWy Typu_leriva, gr.24cm

Tynk_cem.—wapienny

OBROBKA Z BLACHY GR. 0,7MM
POWLEKANA SZARA

15,

— 3%

ZADASZENIE PROSTE ALUMINIOWE
190X100X25 Z POLIWEGLANEM LITYM

WENIEC ZBROJONY
4812 C20/25

WENIEC ZBROJONY
4812 C20/25
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SCIANA ZEWN

OCIANA ZEWNETRZNA:
tynk _elewacyiny silikatowy

styropian fasadoy
sciona z blokdw_silikatowych, qr.25cm

NA:

EPS 040, gr.16cm

OKOL WYS. 15CM — TYNK MOZAIKOWY
PLOR GRAFITOWY

tynk cem.—wapienny

15{,
K

SCIANA FUNDAMENTOWA:
folia_kubetkowa HDPE

polistyren_ekstrudowany 1<0,042W/m’K, gr.10cm

masa_kauczukowo-bitumiczna

LAWA FUNDAMENTOWA 40X50CM €20/25

ZBROJONA DOLEM #10 CO 15CM

LA
R

OBROBKA Z BLACHY GR. 0,7MM
POWLEKANA SZARA

190

100

ZADASZENIE PROSTE ALUMINIOWE

190X100X25 Z POLIWEGLANEM LITYM
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POSADZKA:

[grub
bloczki be‘tonowe

fund towe M-6, gr.24cm

masa_kauczukowo—bitumiczna

qr

LAWA FUNDAMENTOWA 40X50CM €20/25

ZBROJONA DOKEM 410 CO 15CM

i 48mm_1,5kg/m3,
r.0,2mm

wiSknami_polimero!
folia_budowlana PE

tytki gresowe techniczne
ylewka bet C20/25 zbrojenie rozproszone —

r.10cm

jiolia_budowlana Pe, gr.0.Zmm |
termoizolacja—styropian twardy EPS100-037, gr.10cm
PE, qrd

0,2mm

Jednostka
projektowa:

archimedia

Archimedia Architekci i Inzynierowie
ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
telefon: 607 170 057, 609 622 206

e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Inwestor
zastepczy:

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SPOLKA Z 0.0.
PLAC WIOSNY LUDOW 2, 61-831 POZNAN

Inwestor:

MIASTO POZNAN
PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

Nazwa
inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU WEZtA CIEPLNEGO DLA ZADANIA
PN. MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. DROGA DEBINSKA

Lokalizacja
inwestycji:

CZ. DZ.NREWID. 4/2, 4/16, ARK. 09, OBREB WILDA (0061), )
JEDN. EWID. MIASTO POZNAN (306401_1), UL. DROGA DEBINSKA 12, POZNAN

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

|Branza

| ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

Tres¢ rysynku:

RZUTY, PRZEKROJ

Projektant:

mgr inZ. arch. Krzysztof Janus

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej nr 7131/10/P/2005

mgr inz. Piotr Jachnik

uprawnienia budowlane w specjainosci
konstrukeyjno - budowlanej
nr WKP/0214/POOKI07

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Marcin Sliwa

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej nr 16/WPOKK/2017

mgr inz. tukasz Burzynski

uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej
nr WKP/0040/POOK/14
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