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budynek wezta - kosztorys inwestorski

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek grubosci |m2
d.1.1/0126-02 + |30cm
KNR 2-01 Krotnosé = 3
0126-01
11*6 m?2 66,00
RAZEM 66,00
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,4 m3,spycharkami 75KM z m3
d.1.1/0212-05 transp.samochodami samowyt.5-10t do 1km
poz.1*0,3 m3 19,800
RAZEM 19,800
3/KNR 2-01 Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samocho- |m3
d.1.1/0214-03 dami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych. ......... km (odlegtos¢ transpor-
towg winien okresli¢ Wykonawca we wtasnym zakresie)
poz.1*0,3 m3 19,800
RAZEM 19,800
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
10*6*0,5 m3 30,00
RAZEM 30,00
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ......... km (odlegtosé
transportowg winien okresli¢ Wykonawca we wtasnym zakresie)
poz.4 m3 30,00
RAZEM 30,00
6|wycena indy- |Optlata za utylizacje ziemi z wykopu m3
d.1.1|widualna
poz.4 m3 30,00
RAZEM 30,00
7|wycena indy- | Zasypanie rozkopow fund. piaskiem z zakupu z zageszczeniem m3
d.1.1|widualna
(10*2+2*6)*0,5*0,8 m3 12,80
RAZEM 12,80
1.2 KONSTRUKCJA
8/KNR 2-02 Podktady betonowe B15 m3
d.1.2/1101-01 z.
sz. 5.4. 9913
0,6*0,1*(7,6+7,6+4+4) m3 1,39
RAZEM 1,39
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1.2/0202-01 uktadanie betonu
0,4*0,5*(7,5+7,5+3,7+3,7) m3 4,48
RAZEM 4,48
10|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2/0101-06
(8+8+3+3)*0,55*0,25 m3 3,03
RAZEM 3,03
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe m2
d.1.2|0603-05 Krotnos¢ = 2
(8+8+3,5+3,5+3,0+3,0+7,5+7,5)*0,55 m2 24,20
0,4*2*(7,5+7,5+3,7+3,7) m?2 17,92
RAZEM 42,12
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m2
d.1.2/0602-05 Krotnosé = 2
0,55*(7,5+7,5+3,7+3,7) m?2 12,32
RAZEM 12,32
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z styropianu ekstrudowanego gr.10cm m2
d.1.2/0609-01
0,55*(8+8+3,5+3,5) m?2 12,65
RAZEM 12,65
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubetkowej HDPE m2
d.1.2/0604-10
ANALOGIA
0,55*(8+8+3,5+3,5) m?2 12,65
RAZEM 12,65
15|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne, B25 na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.1.2/20225-04
0,24*0,24*(8+8+3+3) m3 1,27
RAZEM 1,27
16|wycena indy- | Strop Teriva m2
d.1.2|widualna
3*7,5 m?2 22,50
RAZEM 22,50
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17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2|0290-02 browane i gtadkie
poz.9*0,06 t 0,27
poz.15*0,05 t 0,06
RAZEM 0,33
18|wycena indy- | Wykonanie przepustéw kabowych z rury PCV fi 60 szt.
d.1.2|widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19|KNR 2-18 Studnia schfadzajgca z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.2|0613-05 pie o giebokosci 1 m z wykonaniem izolacji roztworem asfaltowym
ANALOGIA
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 ARCHITEKTURA
1.3.1 POSADZKI
20|wycena indy- | Podsypka pod posadzke m3
d.1.|widualna
3.1
0,7*7,5+3,0 m3 8,25
RAZEM 8,25
21/KNR 2-02 Podktady betonowe B15 gr.5cm m3
d.1.|1101-01 z.
3.1|sz. 5.4. 9913
0,05*7,5+3,0 m3 3,38
RAZEM 3,38
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy SBS powierzchni poziomych na lepiku na  |m2
d.1./0604-03 gorgco - z wywinieciem na $ciane
3.1
7,5*3,0 m?2 22,50
RAZEM 22,50
23|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr.0,2mm szerokiej pozio- |m2
d.1.|0607-01 me podposadzkowe , z wywinigciem na $ciane
3.1|/ANALOGIA
7,5*3,0 m?2 22,50
RAZEM 22,50
24| KNR 2-02 Izolacje cieplne posadzek z ptyt styropianowych EPS100 gr 10 cm poziome |m2
d.1.|0609-03 na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa
3.1
7,5*3,0 m?2 22,50
RAZEM 22,50
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr.0,2mm szerokiej pozio- |m2
d.1.|0607-01 me podposadzkowe , z wywinigciem na $ciane
3.1|/ANALOGIA
7,5*3,0 m?2 22,50
RAZEM 22,50
26|wycena indy- |Wykonanie wylewki betonowej C20/25 gr 10 cm zbrojonej wibknami syntetycz- |m2
d.1.|widualna nymi 48mm 1,5kg/m3z wykonanie kompletnej dylatacji, nacie¢ itp.
3.1
7,5*3,0 m?2 22,50
RAZEM 22,50
27 /KNR 2-02 Posadzki z plytek gresowych m2
d.1./1118-08
3.1
7,5*3,0 m?2 22,50
RAZEM 22,50
28/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki wysokosci 7cm z ptytek gresowych, fazowane pod kgtem 45 m
d.1.|202 2809-03
3.1
7,5+7,5+3+3-1,1 m 19,90
RAZEM 19,90
1.3.2 SUFITY
29/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.1./0803-06 gach
3.2
7,5*3,0 m?2 22,50
RAZEM 22,50
30|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.|0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
3.2
7,5*3,0 m?2 22,50
RAZEM 22,50
31/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1.|202 1134-01
3.2
7,5*3,0 m?2 22,50
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RAZEM 22,50
32/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi dyspersyjnymi nawierzchniowa m2
d.1.|1505-01 wewn.
3.2
7,5*3,0 m?2 22,50
RAZEM 22,50
1.3.3 SCIANY
33|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m?2
d.1.|0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej)
3.3
(8+8+3+3)*2,2-1,2*2,2 m2 45,76
(8+3,25+3,25)*0,45 m?2 6,53
RAZEM 52,29
34/KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych syste- |m
d.1.|0126-05 mowych
3.3
2*1,5 m 3,00
RAZEM 3,00
35/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|0803-03
3.3
2,2%(3+3+7,5+7,5)-1,2*2,1 m?2 43,68
RAZEM 43,68
36 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1./0815-03
3.3
2,2*(3+3+7,5+7,5)-1,2*2,1 m2 43,68
RAZEM 43,68
37/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m2
d.1./202 1134-02
3.3
2,2*(3+3+7,5+7,5)-1,2*2,1 m2 43,68
RAZEM 43,68
38/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3.3
2,2%(3+3+7,5+7,5)-1,2*2,1 m?2 43,68
RAZEM 43,68
1.3.4 SLUSARKA
39|wycena indy- | Dostawa i montaz kominka went. fi 125 szt
d.1.|widualna
3.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe zewn petne m2
d.1./1203-02
3.4
1,2*2,0 m?2 2,40
RAZEM 2,40
41|KNR 2-02 Osadzenie kratki wentylacyjnej z kanatem przez $ciane od strony wewn. i szt.
d.1.|1215-01 zewn.
3.4
2 Sszt. 2,00
RAZEM 2,00
1.35 DACH
42|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe (nawierzchniowoa + |m2
d.1.|0507-02 podktadowa) -z wywinieciem na $ciany
35
3,8*8,3 m2 31,54
RAZEM 31,54
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS100 gr. min. m2
d.1.|0609-03 16cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
35
3,25*7,5 m?2 24,38
RAZEM 24,38
44|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS100 poziome |m?2
d.1.|0609-04 na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa (spadki)
35
3,25*7,5 m2 24,38
RAZEM 24,38
45/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw 1x papa asflatowg zgrzewalna paroizolacyjna -z wywi- |m2
d.1./202 0534-02 |nigciem na $ciany
35
3,25*7,5 m?2 24,38
RAZEM 24,38
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46 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt polisty- |m?2
d.1.|2612-01 ren ekstrudowany gr 5 cm do $cian attyki, szachtéw
35
0,2*7,5 m?2 1,50
3,41*0,35*2 m?2 2,39
RAZEM 3,89
47|wycena indy- | Przektadka usztywniajgca ( na wierzchu attyk , szachtéw ) z ptyty OSB gr. m2
d.1.|widualna 30mm - mocowanych do attyki.
35
0,5%(3,45*2+8) m?2 7,45
RAZEM 7,45
48|wycena indy- | Docieplenie scian attyk poziomo ( na wierzchu ) z piyt piyt polistyren ekstrudo- |m2
d.1.|widualna wany gr5cm
35
0,25*(3,45*2+8) m?2 3,73
RAZEM 3,73
49/NNRNKB Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,7mm m2
d.1.|202 0541-02
3.5|ANALOGIA
0,85*(3,45*2+8) m?2 12,67
RAZEM 12,67
50|wycena indy- | Dostawa i montaz zadaszenia z poliweglanu wym. 190x1000x25 kpl
d.1.|widualna
35
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.1.|0524-01
35
7,4 m 7,40
RAZEM 7,40
52|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.1.|0531-03
35
2,8 m 2,80
RAZEM 2,80
1.3.6 ELEWACJE
53|KNNR 2 Docieplenie scian budynku z przyklejeniem styropianu gr 16cm + 1 warstwa  |m2
d.1./1901-01 siatki z widkna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku silikatowego barwio-
3.6 nego w masie na kolor wedtug PW- z osadzeniem listew naroznikowych, dyla-
tacyjnych startowych, itp.-wybranego systemu.(mocowanie mechaniczne piyt
za pomocg minimum 6 szt. kotkéw na m2,a w strefach krawedziowych - 8 szt.
namz2.)
2,6%8,35 m?2 21,71
3,0%(8,35+3,82+3,82)-1,2*2,05 m?2 45,51
RAZEM 67,22
54|KNR K-04  |Wyprawa elewacyjna cokotéw i powierzchni towarzyszacych z tynku cienko- m2
d.1./0109-01 warstwowego mozaikowego drobnoziarnistego 0,8mm
3.6
0,15*8,35 m?2 1,25
0,15*(8,35+3,82+3,82)-1,2*0,15 m?2 2,22
RAZEM 3,47
55|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|1604-01
3.6
2,6%8,35 m?2 21,71
3,0%(8,35+3,82+3,82) m?2 47,97
RAZEM 69,68
56 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1. (poz.:53,54)
3.6
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