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,RYSOBUD” PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO

Ryszard Sobanski
Adres do korespondencji:
ul. Grunwaldzka 167A/31 e-mail: rysobud@wp.pl
60-322 Poznan
tel. 61-863-92-06 NIP 972-078-54-36
tel. kom. 512 188 800 Regon P - 630083314
Poznan, 29.05.2020r.
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy budowy przylacza
cieplnego z rur stalowych, preizolowanych do boiska sportowego
Warty Poznan przy ulicy Droga Debinska 12 w Poznaniu
jest kompletny i zostal wykonany zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, normami oraz obowigzujacymi przepisami.

Projektant

mgr ini. Malgorzata Klosowska
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RYSOBUD Projektowanie-
Wykonawstwo Ryszard Sobariski
ul. Grunwaidzka 167A/31

60-322 Poznan

Poznan, 31.07.2020 r.

Znak: DRIRW/WI/WW-W4/3-2177/2020

Dot: zaopiniowania dokumentaciji.

Przestany projekt budowlany przylgcza sieci ciepinej do budynku wezta podgrzewania murawy
boiska sportowego przy ul. Droga Debifska 12 w Poznaniu opiniujemy pozytywnie pod numerem
20251/2020.

Koordynator Zespotu
ds. Techniki —

; Jacek Konieczny

Zalgcznik: Dokumentacja projektowa- 1 egz.

Sprawe prowadzi mgr inz. Jacek Konieczny, tel. 61 821 1130.

Veolia Energia Poznari 5.A.

ul. Energetyczna 3,61-016 Poznan

Kapitatzakladowy: 105 947 725,00 zi, wplacony w catosci | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Konto: 751940 22100103 0331 00100000
tel: + 4861 86 13 300-fax: +48 61 86 14 644, e-mail: kancelaria.pl-vpoz@veolia.com

www.energiadlapoznania.pl
wwu.veolia.pl
Polityka prywatnosci udostgpniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznafi S.A.
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Poznan, 22-06-2020

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105,1254.2020
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE.J
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1254.2020

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne .

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Matgorzata Gulczyriska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Rysobud Projektowanie-Wykonawstwo
ul. os. Jana lll Sobieskiego 21g/143

60-688 Poznan
Poznan
7. Termin narady koordynacyjnej: 22-06-2020
4. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Przytacze cieplne do boiska sportowego Warty Poznari przy ul. Droga Debirfiska 12 w

Poznaniu.
b. iokalizacja:
QObszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
Dz. nr 4/16, ark. 09, obreb 061 Wilda

4. Dane inwestora:

Veolia Energia Poznan S.A.
ul. Energetyczna 3

61-016

Poznan
5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagifzalecenia) dotyczgce zgloszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:
Bez uwag

ENEA Stawomir Frackowiak:
Bez uwag

SAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki: ;
Podmlot ten nie sklada zastrzezeri do usytuowanla projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Aleksandra Michatek:
INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzier 19.06.2020, we wskazanej lokalizacji nie

_wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia

trybu daiszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag-

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawmnego w planie sytuacyjnym



PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Joanna Kasperuk:
Bez uwag

RCI Sebastian Olejniczak:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Projekt sieti cieplnej uzgodni¢ branzowo w Veolia Energia S.A.

WSS Aleksandra Michafek:
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dziefi 19.06.2020, we wskazanej lokalizacji nie

wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakeie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego

postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

ZDM Monika Durkiewicz:
Zgodnie z pismem IPO.W.416.1089.2020 z dnia 22.06.2020 - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie UZ.W.

416.113.2020
*zatgcznik do uwag do protokotu: "SKMBT_C36020062207430.pdf"

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczyriska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2019 r. poz. 725) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowiazujgcych warunkéw do realizaciji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sig na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecefi dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomoca prébnych przekopdéw. Prace ziemne w migjscu zblizen i skrzyzowar z
istnisjacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtornego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie ninigjsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowg lub nie wptyngto zgtoszenie budowy tych obiektow
uzgodnienie traci waznos¢é.



Dokument "PROTOCOL_ZUDP_ZG-OPK.4105.1254.2020_1.pdf" zostat podpisany przez
Matgorzata Karolina Gulczynska certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym
50822717519289184152137485389443061358270994785 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-
5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa lzba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w

dniu 2020-06-22 11:55:56.
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Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

tel. 61-64-77-200, fax 61 820-17-09
IPO.W .416. 1089.2020 Poznan, dnia ... 22.2.6 2204 ...
Uz w.utg 143, 2o '

NK nr 1254.2020
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
Przylgcze cieplne do boiska sportowego Warty Poznari

Zokalizowane: dziatka 4/18, ark. 09, obreb Wilda dla adresu podanego we wniosku ul, Droga Debiriska
12, dia dz. 4/16

na odcinkii:-

zuwagami?

- uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie terenie bedgcym obecnie w
administracji ZDM,

- naruszong nawierzchnie gruntowg naleiy po zakoriczenin prac uzbrojeniowych odtworzyé do stanu
sprzed prowadzenia robdt, 7 odpowiednim zageszczeniem gruntu gasypowego zgodnie z wymaganiomi
obowiqzujgcych norm, zlecajqc roboty specialistycinej firmie drogowej.

Starszy Reterent Wydziaty
Pizmasvanitli Opinjowaniz

gy inZ. AMonike Durkiewice

I. Warunki Techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.



1.

¢ Warunki techniczne prowadzenia robé6t w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonaé w odlegiosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

2. W przypadku braku innych zalecen zawartych na plerwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika

v

nalezy wykonaé z zastosowaniem materiatow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowg. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii robét adtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM,;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/8-02205, aby uzyska¢ wspoiczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspdiczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z norma

PN-77/8831-12;

@ W przypadku nawierzehni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowa¢ zabezpieczenie naziemnych

urzadzen uzbrojenia podziemriego;

&> Korzystajge z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot

zobowigzani sg do utrzymywania ich wlasciwego stanu technicznego i czysto$ci;

6. Nie nalezy planowaé realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac

-—

& N

w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnig (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkoéw technologicznych potraktowad jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonaé odbioru tymczasowego, a odbiér koficowy (docelowe odtworzenie) zglosi¢ po okresie
zimowym — do kofca kwietnia. ZDM w szczegbinych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic

wydania zezwolenia na zajecie pasa droggo;

S basibr Bt evnESe nen FaerspdERbbee s et e te AL AED K

"Informacje dodatkowe
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajacg na lokalizacie urzgdzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruitem na cele budowlane); )
Uzyskanie wia$ciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;
Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$§¢ mniejszg niz 1,50m;
Przejazd pojazdéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszezenia
optat;

» Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajgcie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnig z podziatem na elementy pasa drogowego (pobocze/zieleri, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia (Srednica zewn., diugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora cswiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy: w przypadku umieszczenia w/w urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacymn wiasnoscig Zarzadey Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie. w pas drogowy). Brak uzyskania wiw
dokumentéw skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przylacza do usunigcia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizaciji ruchu, gdy jest wymagany;,

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologil ich wykonania;

+ Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,, poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwoler
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwala nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych

Miasta Poznania;
Prawo o ruchu

hx } KR
/ T haigs 2

PHGI

xgowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);




ZARZAD GEODEZJI | KATASTRU MIEJSKIEGO GEQPOZ

(Nazwa organu przep ! narade ¥ ying)

Zgodnie z art. 28¢ ustawy z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
poéwiadcza sie. ze niniejsza dokumentacja projekiowa byta przedmiotern narady
koerdynacyjnej przeprowadzongj w dniu 22-08-2020

(Data)

{Nazwa jednostki. adres przeprowadzenia narady kcordynacyjnej)

25, 0PK 41058 1254 2020
{Znak sprawy}
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~ ISTNIEJACA SIEC CIEPLNA
PROJEKTOWANE PRZYLACZE CIEPLNE PREIZQLOWANE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedwmistawy projekt jest chroniony prawem autorskim
2godnie z ustawy 2 dnia: 4.Juiegoi994 o prawie noroskim
1 praviach paksewaych (D7.11.Nr 24 por. B3)

INWESTOR:
" " 61 - 016 Poznan
R I B UD ADRES BUDOWA PRZYLACZA CIEPLNEGO Z RUR STALOWYCH SKALA:
(NWESTYGI: | PREIZOLOWANYCH DO BOISKA SPORTOWEGO WARTY POZNAR|  1:500
PROJEKTOW ANIE PRZY UL. DROGA DEBINSKA 12 W POZNANIU NR RYSUNKU:
- TRESC :
WYKONAWSTWO RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
Adres korespandencyjny: PROJEKTOWALA: | mgr inZ. M. Klosowska |WKP/0405/PO0OS/16| 05.2020 Lv”-" [
60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31 .
tel.: +48 61/863 92 06 SPRAWDZIL: R. Sobanski 196/PW/S3 05.2020 f
e-mail: rysobud@wp.p!

Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3




Zarzad Drog Miejskich

1U.DG2.4150.SPY.1.1.2020 Poznan, dnia 14.07.2020 r.

Petnomocnik

RYSOBUD

Ryszard Sobanski

ul. Grunwaldzka 167a/31
60-322 Poznan

Inwestor

Veolia Energia Poznan S.A.
ul. Energetyczna 3

61-016 Poznan

Dotyczy: Budowy przytacza cieplnego do boiska sportowego Warty Poznan przy ul. Droga
Debinska 12 w Poznaniu.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 29.06.2020 r. (data wptywu do ZDM 29.06.2020 r.
l.dz.. 356352), Zarzad Drég Miejskich informuje, ze dziatajac na podstawie upowaznienia
Prezydenta Miasta Poznania wyraza zgode na udostepnienie gruntu oznaczonego
geodezyjnie:

- obreb Wilda(61) ark. 09 dz. 4/18 cz. stanowi nieruchomo$é powierzong przy
ul. Spychalskiego. Infrastruktura techniczna przebiega w czesci administrowanej przez
ZDM oraz w czesci administrowanej przez WGN UMP.

firmie Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3 61-016 Poznan w celu budowy
przytacza cieplnego do budynku przy ul. ks. Z. Bernata w Poznaniu zgodnie z zalgczong do
wniosku mapg zasadnicza z wkreslong projektowang lokalizacjg inwestycji oraz protokotem
NK o nr ZG-OPK.4105.1254.2020 z dnia 22.06.2020 r.

Dziatka 4/18 cz. ark. 09 obreb Wilda(61) zostata powierzona na podstawie § 3 Zarzgdzenia
nr 311/2005/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22.04.2005 r. (tekst jednolity ogtoszony
obwieszczeniem 2/2012 PMP z dnia 18.06.2012 r. ze zm.) w sprawie powierzania
jednostkom miejskim nieruchomosci bedacych w zasobie Miasta Poznania przez Wydziat
Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Poznania pismem GN-XX.6845.1.96.2018 z
dnia 09.11.2018 .

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl



Przed rozpoczeciem roboét budowlanych zwigzanych z umieszczeniem opisanego powyzej

urzgdzenia inwestor zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania roboét
budowlanych;

2. Uzyskania zezwolenia ZDM w Poznaniu na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.

ZDM w Poznaniu informuje, ze niniejsze zezwolenie nie stanowi podstawy do zajecia
pasa drogowego. Zajecie pasa drogowego moze nastapié na podstawie umowy zawartej
pomiedzy inwestorem, a ZDM w Poznaniu.

Do wniosku o zawarcie umowy nalezy dotaczyé:

— Oswiadczenie zgodne z § 1 ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca
2004 r. (DZ. U. z 2016r. poz. 1264) - na druku OSW_WUIA_2017,

— Projekt organizacji ruchu, w czasie trwania robét, zatwierdzony przez tut. Wydziat
Organizacji Ruchu, jezeli zajmowana jest jezdnia lub chodnik (gdy w wyniku zajecia
pozostaje mniej niz 1,5m szeroko$ci dla ruchu pieszych),

- Dane rejestracyjne firmy: nr NIP, REGON, wypis z Krajowego Rejestru Sadowego (wazny
6 miesiecy) lub wypis z rejestru ewidencji dziatalno$ci gospodarczej (wazny 3 miesigce),

— Termin obowigzywania umowy (od dnia - do dnia),

- Dokument okreslajacy powierzchnie zajecia nieruchomosci,

—~ Wskazanie osoby upowaznionej do podpisania umowy,

— W terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot.

Przedstawiamy ponizej tabele z obecnie obowigzujgcymi stawkami za zajecie 1m?
powierzchni nieruchomosci, stanowigcej droge wewnetrzng (zgodnie z zarzadzeniem
nr 941/2019/P z dnia 19.11.2019 r.):

Stawka optaty wg zajmowanego elementu pasa drogowego
jezdnia chodnik pozostale
z utrzymaniem ruchu z ograniczeniem | catkowite
o strukturze kierunkéw ruchu | zamkniecie
sprzed zajecia ruchu
4 zt 5zt 9zt 4 zt 3zt

Z powazaniem,

Otrzymuig:
1. Adresat
2. lUala

Sprawe prowadzi:
Joanna Schroeder Starszy Referent Wydzialu Uzgodnieri Zewnetrznych

tel. 61 62 86 591




Zalgcznik nr 1

(O veoua

do umowy przylaczeniowej nr 3128/2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPEOWNICZEJ

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r., w
sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych (Dz.U. z dnia 01 lutego
2007 ., or 16, poz. 92) oraz wniosku ARCHIMEDIA Architekei & Inzynierowie, Veolia Energia
Poznari S.A. okresla warunki podtaczenia do migjskiej sieci cieplne;.

A. Whnioskodawca

B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Wiasciciele obicktu:

B.2. Lokalizacja obiektu:

B.3. Lokalizacja wezla cieplnego:

B.4. Ilo$¢ obiektéw zasilanych:

B.5. Dane dotyczace obiektu:

Przeznaczenie obiektu:

Rodzaj instalacji odbiorczych:

ARCHIMEDIA Architekci & Inzynierowie
ul. Swieciariska 6
60-101 Poznan

Miasto Poznat

ul. Droga Debiriska 12 (dz. or 4/16, 4/18, ark. 09, obr.
Wilda), Poznan

wydzielone pomieszczenie w oddzielnym budynku

1

murawa boiska sportowego

Centralne ogrzewanie - projektowane
B.6. Przewidywana mo¢ cieplna:
. Murawa
Lp. Cole Obiekt boiska
sportowego
1 Centralne ogrzewanie ‘ Qo kW] 1400,0

Veolia Encrgia Poznan S.4A,

ub Encrpetyoans 3,63.016 Poxnan
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C. Miejsce i sposéb doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego

C.1. Dotyczy Veolia Energia Poznari S.A.:
Miejscem wigczenia projektowanego przylacza bedzie punkt ,,A” zlokalizowany na istniejacej
kanalowej sieci cieplnej 2xDN200 zaznaczony na zalgczonym -planie sytuacyjnym
Przylacze o Srednicy 2xDN100 (od punktu ,A” do pomieszczenia wezla cieplnego) nalezy
zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych. Na odejsciu od sieci cieplnej w studzience
zamontowaé zawory odcinajace preizolowane 2xDN100. W pomieszczeniu wezta cieplnego
przylacze zakonhczy¢ zaworami odcinajacymi.
Urzadzenia wehodzace w sktad rozszerzonego modutu przylaczeniowego tj. uklad pomiarowo-
rozliczeniowy, filtr oraz regulator réznicy ciénies: i przeplywu montowaé zgodnie ze schematem
technologicznym wezla cieplnego.
PrzejScia przez $ciany zewngtrzme budynku wykonaé jako szczelne, zabezpieczajace przed
przedostaniem si¢ cieczy, gazdéw i dymow.
Wzdhuz przylgcza nie jest wymagane prowadzenie kabla telemetrycznego.
Przylacze zaprojektowaé wedlug aktualnie obowigzujacej technologii. Do projektu przylacza
dolaczy¢ protokét z narady koordynacyjnej Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.
C.2. Dotyczy Wnioskodawcy:
Istniejagca murawa boiska sportowego zlokalizowana przy ul. Droga Debifiska 12 w Poznaniu
zasilana bedzie z miejskiej sieci cieplnej.
W wydzielonym pomieszczeniu technicznym nalezy zaprojektowaé i zamontowaé wezel cieplny.
Miejscem wiaczenia instalacji Wnioskodawey bedzie odcinek przylacza wysokoparametrowego, za
ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym oraz regulatorem rdznicy ciéniefr i przeptywu w module
przylaczeniowym. Z tego punktu nalezy wykonaé polaczenie z czgécia wysokoparametrows wezla
cieplnego, ktére nalezy zaprojektowaé z rur stalowych, bez szwu, atestowanych, izolowanych
cieplnie, w ostonie ochronnej. Wnioskodawca pozostawi, na etapie wykonywania wezla ciepnego,
odpowiednig przestrzeft w wezle cieplnym w celu montazu i obstugi modutu przylaczeniowego
przez Veolia Energia Poznafi S.A.
Urzgdzenia moduly przylaczeniowego, tj. uklad pomiarowo-rozliczeniowy (miejsce montazu na
powrocie ), filtr oraz regulator rézmicy cisnien i przeplywu ( na zasilaniu za filtrem od strony przylacza),
dobiera projektant wezla.
Przed wykonaniem dokumentacji projektowej wezla cieplnego uzgodnié z Veolia Energia Poznat
S.A. — Wydziat TI producenta elementéw AKPiA.
Instalacja elektryczna powinna umozliwiaé zasilanie sieciowe modutu transmisji telemetrycznej.
Jezeli mozliwe jest wystapienie probleméw z zasiggiem sieci GSM/GPRS w pomieszczeniu wezla
cieplowniczego, z uwagi na jego lokalizacje w budynku Iub/oraz konstrukcje budynku:
- pomieszczenie wgzla znajduje sie ponizej poziomu gruntu,
- pomieszczenie wgzla zlokalizowane jest w duzej odleghosci od $cian zewnetrznych
budynku,
- pomieszczenie wezta zlokalizowane jest w budynku z duzg liczb przegréd wewnetrznych,
- pomieszczenie wezla zlokalizowane jest w centralnej czesci wielokondygnacyjnego
lub rozleglego budynku,
nalezy pisemnie uzgodni¢ z Veolia Energia Poznad S.A. - Wydziat TI, indywidualne dobrane
rozwigzanie systemu telemetrii, z zastosowaniem instalacji antenowej lub dodatkowych urzadzen
retransmitujacych.

D. Miejsce rozgraniczenia wlasnoSci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomiedzy
Whioskodawcg i Veolia Energia Poznani S.A. _
Pierwsze potaczenie od strony przylacza do wezla cieplnego na zasilaniu — za regulatorem réznicy
ci$nieft i przeplywu, na powrocie od strony przylacza — za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym:.
Modul przylgczeniowy wraz z zaworami odcinajgcymi na przylgczu w pomieszezeniu wezla
stanowig wlasno$¢ Veolia Energia Poznan S.A.



E. Sposéb rozliczania energii cieplnej pomigdzy Wnioskodawcg i Veolia Energia
Poznan S.A.
Wnioskodawca rozliczany bgdzie na podstawie gléwnego licznika ciepta.

F. Czynnik grzewczy

Lp. [Parametry czynnika grzewczego Zima Lato
1 |Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej 125°C 70 °C
2 |Temperatura zasilania wody sieciowej dla doboru wymiennika 120 °C 65 °C
3 [Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej ng’r’“)?/;yktt}gm:,,do
4 |Ciénienie dyspozycyjne 80kPa | 80kPa
5 |Maksymalne cisnienie robocze sieci cieplnej 1,6 MPa
6 Minimalne ciénienie zasilania 1,05 MPa (abs.)

Obszar zasilany z komory magistralnej nr W4/3.
Wigczenie na odcinku: (W4/3)(3/3) - (W4/3)(3/3a).

G. Warunki przylaczenia sq waine przez okres 2 lat.
Wszystkie pozostale informacje niezbgdne do opracowania dokumentacji projektowej, przytacza
i wezla ciepinego zawarte s3 w ,,Wytycznych do projektowania” dostepne na stronie internetowej
www.energiadlapoznania.pl.

H. Projekty techniczne budowy przylacza oraz wezta cieplnego podlegaja  zaopiniowaniu przez
Veolia Energia Poznan S.A.

Data: 22.05.2020r.
1. WRa/a,
2. WI
3. I Podpis Dostawey’ Ciepta
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Poznanskie Osrodki Sportu | Rekreadii

Poznan, dnia 28.07.2020 r.
DT.220.40.1.2020

~RYSOBUD”

Projektowanie - Wykonawstwo
os. Jana ill Sobieskiego 21 g/143
60-688 Poznan

Dotyczy: Projektu budowy przytacza cieplnego do boiska stadionu przy ul. Droga Debinska 12
w Poznaniu

W zwigzku z planowang budowg przylgcza ciepinego do boiska stadionu pitkarskiego przy ul. Droga
Debinska 12 w Poznaniu, Poznanskie Osrodki Sporiu i Rekreacii wyrazajg zgode na przebieg trasy
oraz udostgpnienie na cele budowlane czesci dziatki o oznaczeniach geodezyjnych 4/18, ark.09, obreb

£ powazaniem
22

061 Wilda, bedacej w powierzeniu POSIR.

; é" * é
i e !

Pisme sporzadzita:

Paulina Tomaszewska, Dziat Techniczny
tel. 8 357 919, p.tomaszewska@posir.poznan.pl

POZnan

Poznanskie Osrodki Sportu | Rekreacji, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznan
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir. poznan.p! | www.posir.poznan.pl
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Wydzial Gospodarki Nleruchomoscq\rr&% E
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Poznan, dnia ...
Numer sprawy: GN-XV1.6845.1.97. 2018 —
L.dz. O#A4E - gouZ _ f”s &5

Poznariskie OSrodki Sportu i Rekreacji
ul. J. Spychalskiego 34
61-533 Poznan

Na podstawie § 3 Zarzgdzenia nr 311/2005/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22.04.2005 r. (tekst
jednolity ogloszony obwieszczeniem 2/2012 PMP z dnia 18.06.2012r. ze zm.) w sprawie powierzenia
jednostkom miejskim nieruchomosci bedgcych w zasobie Miasta Poznania

dokonuje zmian, w ten sposéb ze aktualnie powierzone sg

Poznariskim Osrodkom Sportu | Rekreaciji nieruchomosci bedgce wiasnosécig Miasta Poznania pofozone przy
ul. Nad Jeziorem ¢ nastepujgcych oznaczeniach geodezyjnych:

~ obreb: Wilda ark. 09 dz. 4/18 cze$¢ o pow.ok.: 6072 m?, KW: PO1P/00267602/0
~  obreb: Wilda ark. 09 dz. 14/8 o pow.: 197 m?, KW: PO2P/00124392/0

—  obreb: Wilda ark. 09 dz. 16/1 0 pow.: 326 m?, KW: PO1P/00124392/0

—  obreb: Wilda ark. 09 dz. 14/4 czesc o pow.ok.: 398 m?, KW: PO1P/00116239/1
- obreb: Wilda ark. 09 dz. 17/6 cze$é o pow.ok.: 1772 m?, KW: PO1P/00116239/1

1. Zmiany dokonanona podstawie:
- zapisdw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Droga Debiriska
w Poznaniu zatwierdzonego uchwatg nr LXX1/13680/V11/2018 Rady Miasta Poznania z dnia
25.09.2018 r. - 2US — ...tereny zabudowy ustugowej -ustug sportu i rekreacji w kiinje zieleni...."

2. Aktualny stan obowigzuje z dniem podpisania.

Zatacznik:
- mapa pogladowa powierzonych nieruchomosci

Do wiadomosci:

- Qddziaty WGN (wersja elekironiczna)
- WTIZ (wersja elektroniczna)

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Gronowa 20, 61-655 Pozna#d
tel. +48 61 878 45 20, fax +48 61 878 45 25, gn@um .poznan.pt, www.poznan.pl



Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacii

Poznan, dnia 19.06.2020 r.
DT.220.40.1.2020

1.0 210

Pan Ryszard Sobariski
ul. Grunwaldzka 167 A/31
60-322 Poznan

Dotyczy: projektu budowy przylacza cieplnego do boiska Warty Poznar przy ul. Droga
Debiriska

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 czerwca 2020 r., dotyczace projektu budowy przylacza
cieplnego do boiska Warty, Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji akceptuja przebieg trasy
projektowanego ciepfociggu oraz wyrazajg zgode na udostepnienie terenu na cele budowlane
w obrebie dziatki, oznaczonej geodezyjnie jako: dz. nr: 4/16; ark. 09; obreb 061 Wilda.

Otrzymuia:
1.  Adresat
2, POSR aa

Pismo sporzadzita:
Aleksandra Nowak, Dziat Techniczny

tel. 8 357 920, a.nowak@posir.poznan.p!

POZnan

Poznariskie Osrodki Sportu i Rekreaciji, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznaf
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl
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L Arssotel Poznan, dnia f

Numer sprawy: GN-XV1.6845.1.81.2018
L.dz. df354¢ - £39¢

Poznarniskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. J. Spychalskiego 34
61-533 Poznan

2 1. 208 W‘.
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Na podstawie § 3 Zarzadzenia nr 311/2005/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22.04.2005r. (tekst

jednolity ogloszony obwieszczeniem 2/2012 PMP z dnia 18.06.2012 r. ze zm.) w sprawie powierzenia

jednostkom miejskim nieruchomosci bedgcych w zasobie Miasta Poznania
powierzam

Poznanskim Osrodkom Sportu i Rekreacji nieruchomosé stanowiaca wiasno$é Miasta Poznania, poloZong
w rejonie ul. Droga Debifiska o nastepujgcych oznaczeniach geodezyjnych:

— obreb Wilda, ark. 09, dz. 4/16 o pow.: 33145 m?, KW: PO2P/00101038/4
— obreb Wilda, ark. 09, dz. 15 o pow.: 451 m?, KW PO2P/00101038/4

~  obreb Wilda, ark. 09, dz. 18 o pow.: 1487 m?, KW PO2P/00101038/4

—  obreb Wilda, ark. 09, dz. 14/9 0 pow.: 2421 m?, KW: PO2P/00101038/4
~  obreb Wilda, ark. 09, dz. 16/3 0 pow.: 9348 m?, KW: POZP/00101038/4
~  obreb Wilda, ark. 09, dz. 16/4 o pow.: 7617 m?, KW: PO2P/00101038/4
~ obreb Wilda, ark. 09, dz. 17/7 o pow.: 3847 m?, KW: PO2P/00101038/4

1. Powierzenie nastepuje nieodpiatnie.

2. Powierzenia dokonano na podstawie:
— zapisow Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania
Zatwierdzonego uchwalg nr LXXI/1137/vi/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 wrzeénia 2014 r.
US2*- tereny sportu i rekreacii...,
- zapisow projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,w rejome ulicy Droga
Deblnska w Poznaniu. — 2US — ferenv zabudowy uslugows| — uslug sportu i rekreacii w klinie

zielenii...

3. Poznariskie Oérodki Sportu i Rekreacji zobowigzane sg do niezwlocznego wystgpienia z wnioskiem
o0 ustanowienie prawa trwalego zarzadu w odniesieniu do wyzej wymienionej nieruchomosci.

4. Powierzenie nieruchomosci Poznarnskim Osrodkom Sportu i Rekreacji obowigzuje wylacznie do czasu
ustanowienia prawa trwatego zarzadu na przedmiotowej nieruchomosci albo wylaczenia z powierzenia
przez dyrektora Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Poznania.

‘5. Do czasu wygasniecia powierzenia, przyznaje uprawnienia wlascicielskie nieprzekraczajace zakresu

trwatego zarzadu, w odniesieniu do wyzej wymienionej nieruchomosci.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan
tel. +48 61 878 45 20, fax +48 61 878 45 25, gn@um.poznan.pl, www.poznan.pi
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6. Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji wladaja przedmiotowg nieruchomoscig realizujac obowigzki
wiascicielskie nieprzekraczajace zakresu trwalego zarzadu i sg zobowigzane do utrzymywania jej
w nalezytym stanie oraz do ponoszenia wszelkich kosztow zwigzanych z zajmowaniem wyZej

wymienionej nieruchomosci.

7. Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji uczestniczg jako jedyny przedstawiciel Miasta Poznania
w postepowaniach dotyczacych sposobu zagospodarowania powierzonej nieruchomosci oraz jej
terenéw sasiednich, a w szczegdlnosci w postgpowaniach dotyczgcych wydania decyzji o warunkach
zabudowy | zagospodarowania terenu oraz uzgodnieniach zwigzanych z innymi opracowaniami

urbanistycznymi.

8. Powierzenie obowigzuje z dniem podpisania.

Marel Drozdowsk:

Zatacznik:
- mapa pogladowa powierzonej fierichomaosci

Do wiadomosci:
- Oddzialy WGN (wersja elektroniczna)

- WTiZ (wersja elektroniczna)
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= . INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-97/2016 Poznai, dnia 20 grudnia 2016 1.

DECYZJA

1

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. I pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdZn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastrultury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych fiunkcji techniczoych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Malgorzata Anna Klosowska
B magister inzynier

kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 14 czerwea 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0405/PO0OS/16

do projektowania bez ograniczen _
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
G{(’)wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej. decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa w Poznaniu
- w terminie 14 dni od daty jej dorqczema

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
A
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Malgorzata Anna

Klosowska jest upowazniona w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne. :

Na podstawie § 10- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane ‘do  projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
. do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pani Matgorzata Anna Klosowska
60-688 Poznat, os. Jana ITI Sobieskiego 21/84
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5YR-R3H-RJI *

Pani Matgorzata Anna Ktosowska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0102/17

adres zamieszkania ul. Jana il Sobieskiego 21/84, 60-688 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-03 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej [zby Inzynierdw
Budownictwa.
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Wedziof Bospadarki Przestrzenne
al Niepodieglodci 18
60-987 Peoeznan

o ' Poznad, 27.07.1993r.

Nr 196/PW/93

DECYZJA D STWIERDZERIU PEZYGDTDWANIA "L&KDBDHEGD
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych
B ’ w budownictwie

§ 2 ust.2 pkt.2,§ 7,5 13 ust.1 pkt.4
1it,"b"rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
8rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych fun-
keji. technicznych w budownictwie -(Dz.U. Nr 8, poz.46) stwierdza

sig,Ze: '

Na  podstawie

Pan Byszard SO BAXSX I
technik urzadzed sanitarnych

urcdzony 15 wrzesnia 1951r. w Kaliszn posiada przygotowanie za-
wodowe upowainlajace do wykonywania sanodzielnych funkcji

Projek tant 2
" w specjalnodci instalacyjno - inzynieryjneq
- w zakresie instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
‘cieplnych i wentylacyinych

~ Pen B?Ezard SODRBAESEXE I

-jest upowazniony do :

sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,

l/sporzadzania. prejektdw
ych rozwigzaniach

cieplnych i wentylacyinych o powszechnie znan
” konstrukggjnych i schematach technicznych.

P




Poznar, dnla 16 wrzesnia 2002r

WIELKO POLS}(I _ _ :
URZAD WOJEWODZKI 61-713 al. Niepodiegtosci 16718
‘'w Poznaniu Tel. 85234 77, 8541708

WYDZIAL ROZWOJU REGIONALNEGO Fax 854 15 39

RR-1-4-7130/U-38/2002

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.113°§ 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. kodeks postepowania ad-

ministracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.)
postanawiam

= -na zadanie Pana Ryszarda Sobarnskiego sprostowaé w decyzji z dnia 27 lipca 1993 .
Nr 196/PW/93 w sprawie stwierdzenia przygotowania zawodowego do pelnienia samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie nastepujgce bledy pisarskie:

» wwierszu 6 na stronie 1 decyzji zamiast it. b”
a powinno byé: "iit. a
* W wierszu 18 na stronie 1 decyzji zamiast  Wyrazdw ,w zakresie instalacji wodociggo-

wych, kanahzacy;nych cieplnych i wnnty-ac) jnych” !
* powinno. byé: \w zakresie sieci woaocsagowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentyla-
cyinveh™ . . -
" Uzasadnienie
VW dniu 12 wizesnia 2002 r. Pan Ryszard oooaan W) ys;q;w? 0 poprameme bledu plsarsk'ego
w oecyzp z dnia 27 lipca 1883 r Nr 196/PW/83 - sprawae ,Stwierdzenia plzygotowanxa Zan
~ wodoy wego do pe%mema funkgji- techn;cznych 'wbudownictwie”, polegajgcego na zmianie
biednie wpisanis litery ,b” i ,instalacji®,
~Pa sprawdzeniu dokumentéw arch'iWélriych oraz protokétu oceny przygotowania zéin}o&iowé-
go do wykonywania samodzrelnych funkc,u techmcznych w budownictwie z dnia 22 hpca
4993 1 uznanc wniosek-Pana: Ryszarda Sobariskiego za uzasadmony i na podstawne zebra-
'.nego matena}u dowodowego wydano postanowieme
_ , Pouczeme .
. .'-Na postanomenre nfme)sze s%uZy zazaleme do G%ownego Inspektora Nadzoru Budowianego
_za monm posredmc‘wem w terminie 7:dni od ‘dnia dore;czema (art 113 °'§ 3, art. 141 § 1
‘oraz art. 144 w zwigzku z al’f 129 § il Kpa) WmeSIeme zazalenia me wstrzymu;e wykonania

:f':-postanowrema (ar‘ 1 43 Kpa)

) O !ZM!!!LHE L
o 7,. -Pan Ry /szard Sobarski
Jos. Jana Ml Sobiesklego 21Gl143,
60-688 Poznaﬁ .

2 aE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SI9-2KE-LDI *

Pan Ryszard Sobanski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/4596/01

adres zamieszkania os. Jana Il Sobieskiego 21G/143, 60-688 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-09 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



Opis techniczny do projektu budowlanego
budowy przylacza cieplnego z rur stalowych, preizolowanych
do boiska sportowego Warty Poznan przy ulicy
Droga De¢binska 12 w Poznaniu.

Podstawy opracowania

— Zlecenie Inwestora,

— Warunki do umowy przytaczeniowej nr 3128/2020
— Opinia NK — nr 1254.2020;

— Obowigzujgce normy i przepisy krajowe,

— Normy PN EN-253; 448; 488; 489;

— Norma DS 448 z kwietnia 1994,

— Katalog firmy LOGSTOR Polska Sp. z o.0.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przylacza cieplnego z rur
stalowych, preizolowanych do boiska sportowego Warty Poznan przy ulicy Droga
Debinska 12 w Poznaniu.
Budowa cieptociggu przewidziana jest do realizacji na czesci dzialek oznaczonych
geodezyjnie jako: dz. 4/16; 4/18; ark. 09, obreb 061 Wilda.
Maksymalna temperatura pracy rurociggéow 125/70°C
Zakres opracowania obejmuje budowg przylacza cieplnego o tgcznej diugosci
L=33,0m, wtym:

rury preizolowane w technologii ,,LOGSTOR Polska Sp. z 0.0.” o dlugosci:

L =29,5 mb, o $rednicy: 2 x ¢ 114/200 mm;

rury stalowe tradycyjne, L = 3,5 m, o $rednicy: DN100 mm;
Planowane przedsigwzigcie polegajagce na budowie przylacza cieplnego, w mysl
rozporzadzenia rady ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko
oraz szczegOlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.u. z 2004r, nr 257 poz.
2573 z p6zn. zm.) nie nalezy do mogacych bezposrednio lub posrednio znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko lub znaczaco oddzialywal na obszar natura 2000,
tym samym nie wymaga wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Planowana inwestycja nie stworzy negatywnych skutkéw przestrzennych, réwniez
nie ograniczy korzystania z nieruchomosci lub jej czgsci w dotychczasowy sposéb
lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem oraz nie spowoduje zmiany warto$ci
nieruchomosci.

Opis techniczny
1. Montaz rurociaggow

Przebieg ulozenia rurociggow w terenie przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1: 500. Tras¢ przylacza cieplnego w technologii rur preizolowanych
zaprojektowano tak, aby nie kolidowa¢ =z istniejagcym oraz projektowanym
uzbrojeniem naziemnym i podziemnym.

Projektowane przytacze zasila¢ bedzie projektowany wezel cieplny w projektowym
budynku wezta cieplnego przy ul. Droga D¢binska 12 w Poznaniu.

Projekt technologiczny wezla cieplnego stanowi odrebne opracowanie.



Wigczenie projektowanego przylacza cieplnego o Srednicy 2 x ¢ 114/200 mm wykonad
bezposrednio do sieci kanatowej 2 x DN 200mm w punkcie nr 1 poprzez wpalenie
na istniejgcym rurociggu, zgodnie z rysunkami szczegolowymi. Zaprojektowano
odgalezienie — wpalenie DN200/DN100mm.

W celu realizacji tego wpigcia, na istniejgcej sieci cieplnej tradycyjnej nalezy
zdemontowaé odcinek kanalu, ktéry po zakonczeniu prac montazowych zostanie
odbudowany za pomocg bloczkéw betonowych M6, przykryty plytami betonowymi
oraz zaizolowany 2 x papg na lepiku + abizol. Cale orurowanie stalowe czarne
w/g PN-80/H-74219 nalezy =zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz obtozy¢ otuling
termoizolacyjng. Przejscie przez $ciany kanalu wykonaé w systemie rur
preizolowanych montowanych w adapterach odgatezien. Konce rur preizolowanych
zabezpieczy¢ koncdwkami termokurczliwymi ¢ 114/200mm.

Dalej przytacze prowadzi¢ w systemie rur preizolowanych w ziemi.

Przylacze cieplne zlokalizowane w ziemi wykonane bedzie z ponizej wykazanych
elementéw:

—rur preizolowanych, - konicowek termokurczliwych,
-kolan preizolowanych, - mat kompensacyjnych,

-muf termokurczliwych, - rur stalowych czarnych,

-pianek do muf, - zawordw kulowych do wspawania,
-pierscieni uszczelniajgcych, - izolacji termicznej.

-materiat do uszczelnienia,

W punkcie oznaczonym jako ,,HU” przewidziano odciecie projektowanego przylacza
cieplnego wykonane za pomoca preizolowanych zaworéw odcinajgcych
z preizolowanym odpowietrzeniem zamontowanych w studzience z wlazem
kompozytowym — patrz szczeg6l.

W pkt ,6” przylagcze cieplne o $rednicy ¢ 114/200mm nalezy wprowadzié
bezposrednio do pomieszczenia projektowanego wezla cieplnego.

W miejscach gdzie nastepuje przejscie cieplociggiem preizolowanym przez zewnetrzng
§ciang budynku, konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia przed mozliwoscig
przenikania gazu lub wody do wnetrza budynku. W tym celu nalezy zastosowac
materiat do uszczelnienia firmy INTEGRA, typ ,,WGC”.

Na rurociggach przy przejsciu przez Sciany piwnic po odwierceniu otwordw nalezy
zatozy¢ pierscienie uszczelniajace, aby uniknaé uszkodzenia plaszcza PEHD.

Koniec rury preizolowanej nalezy zabezpieczy¢ koncoOwkami termokurczliwymi
¢ 114/200mm.

Za $ciang pomieszczenia wezla cieplnego nalezy zamontowa¢ zawory DN 100 mm
odcinajgce kulowe na 25MPa wg normy PN-EN 12516-1 z kofncodwkami
do wspawania. Przed zaworami odcinajgcymi kulowymi, od strony sieci cieplnej
nalezy wykona¢ odpowietrzenie cieptociggu 2 x DN 15mm.

Na profilu przylacza zaznaczono skrzyzowania z istniejacym 1 projektowanym
uzbrojeniem podziemnym. Nie wyklucza si¢ rOwniez istnienia w tym terenie innych,
nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych. W zwigzku z powyzszym w trakcie
wykonywania projektowanego przylacza cieplnego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na ewentualne zblizenia, ktére zostang rozwigzane w trakcie realizacji inwestycji.
Rurociagi beda ukladane bezposrednio w gruncie w obsypce piaskowe;j.

W miejscach wykonywania polaczen elementéw preizolowanych wykopy nalezy
poszerzy¢ i poglebi¢. Otwarte wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami. Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy
zabezpieczy¢ przewody i1 kable w obrgbie wykopu. W czasie wykonywania robot



ziemnych oraz montazowych nalezy przestrzega¢ warunkow i wymagan zgodnych
z przepisami BHP i ppoz. Po wykonaniu robdt ziemnych oraz montazowych
Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

2. Przyjety system ukladania rurociaggéw

- montaz na zimno, tj. na niskich naprezeniach.
3. Rurociagi

Stosuje si¢ rury i ksztaltki preizolowane f-my ,,LOGSTOR Polska Sp. z o.0.”
standardowe ze stali St 37,0 wg DIN 1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi.

4. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie projektowanego przytacza odbywac si¢ bedzie w pomieszczeniu wezta
cieplnego.

5. Odwodnienie

Odwodnienie odbywa¢ si¢ bedzie poprzez armature zamontowang na istniejacym
cieplociggu.

6. Wykopy

Przytacze cieplne ulozone bedzie w terenie z duza iloscig uzbrojenia podziemnego.
Rzedng osi rurociggu dobrano tak, aby zachowa¢ minimalne przykrycie ziemis.
Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po ultozeniu rur
preizolowanych obsypa¢ mieszanka piaskowa na wysoko$¢ 10 cm nad rury. Pamigtaé
nalezy o warstwowym zageszczaniu obsypki piaskowej. Wykonane przylacza
zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza, wykonang z grubej folii PCV w kolorze
fioletowym. Tasma powinna by¢ umieszczona nad kazda nitka rurociggu na podsypce
z piasku.
Uwagi
> Wykopy w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ recznie
zachowujac szczegdlng ostroznos¢.
> Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi oraz z
normatywnymi gleboko$ciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi
faktycznemu. W przypadku rozbieznosci nalezy kierowaé si¢ ponizszymi
zasadami:
— zachowa¢ spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem,
— przebudowg innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem
oraz jednostka eksploatujaca,

Standardowa jako$¢ piasku

Skumulowana masa w %

Wielkos&¢ ziaren [w mm ]



» Skrzyzowanie z kablem energetycznym:

— w miejscu skrzyzowania z siecig cieplna na kablach energetycznych nalezy
zamontowaé¢ (pod nadzorem Uzytkownika) rury ostonowe dzielone typu
AROT koloru niebieskiego dla kabli linii NN oraz koloru czerwonego
dla kabli linii SN.

— Dlugo$¢ rury ostonowej powinna by¢ taka, aby chronita kabel minimum
0,50m liczac od bocznej krawedzi rurociggu z kazdej strony.

— Nad kablami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg.

— Kabel nalezy podwiesi¢ wg zalgczonego szczegéhu.

— Minimalna glebokos¢ uktadania kabli NN wynosi 0,7 m, dla kabli SN-0,8 m.

— Dla uzyskania zapasu kabla do wykonania skrzyzowania pod lub nad
rurociggami cieplnymi nalezy odkopac¢ niezbedny odcinek kabla celem jego
podwyzszenia lub obnizenia.

> Skrzyzowanie z kanalizacja telefoniczna:

- w miejscu skrzyzowania projektowanej sieci cieplnej z istniejgcg kanalizacjg
telefoniczng wykop wykona¢ rgcznie, kanalizacje telefoniczng podwiesi¢
na czas wykonywania robét.

- Zabezpieczenie pokazano na rysunku szczegOtowym.

7. Umocnienie Scian wykopow

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopow dokonuje sie przy pomocy elementdw
drewnianych, metalowych lub obu metod tacznie.
7 uwagi na gltebokos¢ wykopdédw zabezpieczenie nalezy wykonac szczegélnie starannie.
Obudowa wykopu powinna wystawac¢ ponad teren, o co najmniej 10 cm i by¢ obsypana
ziemig w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoscig spadania wydobywanego
urobku, ktéry powinien by¢ sktadowany w odleglosci co najmniej 60 cm od krawedzi
wykopu. Na obudowg $cian zaleca si¢ zastosowanie stalowe grodzice G62.
Ponadto nalezy dbag¢, aby:

> rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dol,

> krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami Iub plytami

zelbetowymi

> byly wykonane wyjscia awaryjne.
W czesci czotowe] przewidziano poglebienie wykopu dla umozliwienia spawania rur
na calym obwodzie.
Przy glebokosciach wykopu powyzej 1,0 m nalezy zapewni¢ pracownikom swobodne
zej$cie do wykopu przez zaopatrzenie w odpowiednia ilos¢ drabin.
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

8. Odwodnienie wykopow

Dla niniejszego opracowania Inwestor nie zlecit wiercen geologicznych.
Przy zalozeniu, ze roboty ziemne oraz montazowe wykonywane beda w okresie letnim,
nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopdw liniowych.

W przypadku gdyby w wykopie pojawila si¢ woda gruntowa, pompowanie nalezy
rozliczy¢ z Inspektorem Nadzoru jako roboty dodatkowe.

9. Zabezpieczanie wykopow

Wszystkie wykopy znajdujgce si¢ na terenie uczgszczanym powinny by¢ zabezpieczone
w sposéb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy. Zabezpieczenia wykonuje si¢
poprzez ogrodzenie plotami o wysokosci 1,5m, oznaczonymi bialo-czerwong tasma
ostrzegawczg oraz zaopatrzonymi w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.



Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci powyze] 80cm wykonywane na terenie
uczeszczanym powinny by¢ zaopatrzone w kiadki. Metoda wykonania kladek lezy
w gestii Wykonawcy robot.

W przypadku kiedy dtugo$¢ kladki przekracza 2,0m nalezy jg zabezpieczy¢é w porgcze
z jednej i z drugiej strony o wysokosci 1,1m, zaopatrzone w kraweznik o przekroju
15 x 15¢cm.

10. Zielen

W czasie prac ziemnych nalezy do minimum ograniczy¢ niekorzystny wplyw budowy

na zielen znajdujacg si¢ w poblizu.

W zwigzku z powyZzszym nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Pnie drzew znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy powinny by¢ ochronione przed
uszkodzeniem szalunkiem z mat lub desek. W razie potrzeby nalezy chroni¢ réwniez
korony.

- Wykopy bezposrednio przy drzewach nalezy wykonywac recznie.

- Nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa.
Nalezy je wpuscic¢ glebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

- Wykopy w poblizu drzew nalezy niezwlocznie zasypaé. Szczegdlnie podczas upatéow
prace powinny by¢ wykonywane odcinkami, aby skréci¢ do minimum czas narazania
korzeni na wysychanie.

- Zabrania si¢ zmiany poziomu gruntu przy pniach drzew.

- Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju
maszyn. W bezposrednim sgsiedztwie drzew nie wolno przechowywac i uruchamiaé
urzadzen. Zwraca¢ uwagg, by spaliny nie byly kierowane bezposrednio na drzewa
i krzewy.

- W obrebie korzeni i koron nie wolno sktadowaé zadnych materiatéw budowlanych,
wylewaé wody z chemikaliami i paliwami.

11. Instalacja alarmowa

Rury preizolowane zaopatrzone sg3 w dwie dwa przewody alarmowe miedziane
wtopione w izolacje piankowa (jeden jest pocynowany), ktore umozliwiajg ciggly
nadzor nad rurociggiem. Rurociagi o $rednicy 2x¢ 219/315 i powyzej posiadajg dwa
obwody ww. przewodéw. Sygnal alarmowy jest przekazywany kiedy koncentracja
wilgotnosci przekracza wielko$¢ dopuszczalng, lub gdy przewdd alarmowy zostaje
przerwany.

W projektowanych odcinkach przytacza przewiduje si¢ potaczenia instalacji w mufach
z wyprowadzeniem przewoddw alarmowych w miejscach pokazanych na schematach
instalacji alarmowej. Zainstalowane tam beda pudelka przylaczeniowe do ktorych
okresowo bedzie mozna podlacza¢é omomierz, sygnalizator lub lokalizator w celu
kontroli prawidtowej pracy sieci. Wymagane minimalne parametry rezystancji izolacji
10MQ. / 1000m sieci, przy napicciu pomiarowym 1000V. Niesprawnos¢ sieci
wystepuje wowczas, gdy opor przewodow w petli sygnalizacyjnej przekracza 25€, lub
gdy op6r pomiedzy rurg stalowa a przewodem instalacji alarmowej spadnie ponizej
1000 kQ.. W takim przypadku nalezy zawiadomi¢ odpowiednie shizby serwisowe
celem doktadnego zlokalizowania awarii. Skorygowane dtugosci sieci nalezy nanies¢
na schemat po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Rury nalezy uklada¢ tak, aby drut miedziany znalaz! si¢ naprzeciw miedzianego, a drut
pocynowany naprzeciw pocynowanego. Przewody nalezy laczy¢ za pomoca zlaczek
nastepnie lutowania wg schematu instalacji alarmowej. Druty po polaczeniu umiesci¢
na podtrzymkach mocowanych do rury przy pomocy tasmy krepowe;.



UWAGI:

— Sposob {lgczenia instalacji alarmowej budowanego przylgcza z istniejgcq
instalacjq naleZy kazdorazowo uzgodnic 7 pracownikiem ZSC/M.

— Po wykonaniu nowego odcinka instalacji alarmowej, a przed jego wigczeniem
do istniejgcego systemu, naleiy zglosi¢ do Oddziatu Sieci Magistralnej
koniecznos¢ wykonania pomiarow instalacji alarmowej

— Poniewaz puszki przylgczeniowe nalezy zamontowaé na $cianie pomieszczenia
wezla cieplnego wewnatrz budynku, druty alarmowe z rurociaggéw nalezy polaczy¢
z puszkg przewodem elektrycznym 3 x YDY o przekroju 1,5 mm? Przewdd ten
powinien by¢é poprowadzony wzdluz rurociagéw w systemie tradycyjnym
pod ptaszczem izolacji cieplnej.

— Przewoddéw alarmowych nie powinno si¢ podlgcza¢ podczas wilgotnej pogody,
o ile rury nie sg pod przykryciem.

— Polaczenia mufowe musza by¢ zamontowane 1 zaizolowane natychmiast
po podigczeniu instalacji alarmowej

— Wszystkie prace wykonywac starannie i zgodnie z instrukcjg zamieszczong
w katalogu f-my,,LOGSTOR Polska Sp. z 0.0.”.

12. Proba cisnienia

Zgodnie z normg PN — EN 489:1994 prébe cisnieniowa rurociggdw preizolowanych
wykonac¢ na ci$nienie P = 2,5 MPa wodg lub powietrzem na cisnienie P = 0,5 MPa
przy udziale przedstawicieli Inwestora i Uzytkownika.

Czas trwania proby co najmniej 15 min.

13. Spawanie

Spawanie wykonywaé¢ gazowo do $rednicy rury max ¢ 168,3/250 mm i grubosci
$cianki 4,0 mm oraz elektrycznie dla $rednicy powyzej ¢ 168,3/250 mm.

Materialy do spawania gazowego: drut spawalniczy SPG1 lub SPG6 miedziowany
wzglednie OK Gasrod 98.70 f-my ESAB ¢ 2,5 m, dla spawania elektrycznego
— elektrody typ ER 3.46 ¢ 2,51 3,25 mm lub elektrody typ OK 53 ¢ 2,51 3,25 mm f-my
ESAB.

Konce rur ktére majg by¢ spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO 6761
tj. obszar spawania powinien by¢ czysty, bez farby i innych powlok oraz materiatu
izolacyjnego. Konce rur ukosowane do grubosci $cianki rury do 4,0 mm w litere V
dla wigkszych grubosci Scianek w literg Y.

14. Badanie spawow

100% spawdw na rurociggach w technologii firmy LOGSTOR Polska Sp. z 0.0. musi
odpowiadaé wymaganiom normy EN 25817 ( ISO 5817 ) i musi by¢ badanych
radiologicznie wg ISO 1106-3.

Kwalifikacje spawaczy powinny by¢ zgodne z EN 287: czes¢ 1.

Kontrola radiograficzna 1 ocena wynikbw powinna by¢ zgodna ze:
"Zbiorem wzorcowych radiograméw spoin", wydanym przez International
Institute of Welding (IIW).

Spoiny powinny mie¢ jakos¢ co najmniej zgodng z "Kolorem niebieskim."
co odpowiada 2 klasie jako$ci w pigcioklasowej skali objetej tym zbiorem. Dopuszcza
si¢ 3 klas¢ jakosci spawdw.



15. Mufowanie

Po wykonaniu préby ci$nienia w miejscach laczenia rur — prostych odcinkow,
odgatgzien stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z klejem i masg
butylowg. Przed mufowaniem potaczenia spawane, oraz koncéwki plaszcza rury
preizolowanej oczysci¢ drobnym papierem Sciernym klasa B kategoria 3, nastgpnie
odthusci¢ rozpuszcezalnikiem acetonowym. Polaczy¢ instalacje alarmowg oraz wykonac
tzw. przedzwonienie instalacji alarmowe;j.

Na mufach wykona¢ probg cisnienia powietrzem na P = 0,02 MPa.

Po stwierdzeniu szczelno$ci mufy zala¢ pianka izolacyjng.

Po odgazowaniu pianki w otwory odpowietrzajgce muf nalezy wtopi¢ korki
wgrzewane elektrycznie.

16. Plukanie

W celu usunigcia zanieczyszczen jak zgorzeliny, piasek itp. rurociggi nalezy poddaé
procesowi plukania. Pobér wody do plukania z hydrantu ulicznego poprzez
wodomierz. Po napelnieniu rurociagéw woda do wykonania préby szczelnosci
i pozytywnym wyniku, na jednym konicu przewodow nalezy tymczasowo zamontowaé
sprezarke i pod ci$nieniem usungé wode z rurociggdw.

17. Kategoria geologiczna

Zaprojektowana trasa przylgcza cieplnego z rur stalowych preizolowanych przebiegac
bgdzie w rejonie boiska sportowego przy ul. Droga Debinska 12 w Poznaniu.

Zgodnie ze standardami jako$ci gleby i ziemi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 (DZ.U. Nr 163, p. 1358 i 1359) tereny niniejszej
inwestycji zaliczajg si¢ do standardéw grupy B i C.

Po zrealizowaniu inwestycji dotychczasowy sposob wykorzystania terenu
nie ulegnie zmianie.

Na trasie projektowanej sieci cieplnej zalegaja grunty zaliczane do kategorii I
z przewagg piaskow drobnych z domieszkg humusu, gruzu i zuzlu.

18. Kategoria geotechniczna

Zaprojektowana trasa przylacza cieplnego z rur stalowych preizolowanych przebiega¢
bedzie w terenie gdzie panuja proste warunki gruntowe. Teren obejmujgcy roboty
budowlane charakteryzuje si¢ warstwami gruntow jednorodnych, zalegajacych
poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych
i nasypoéw niekontrolowanych. Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest
do pierwszej kategorii geotechniczne;.

19. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w calosci na dziatkach,
na ktérych zostata zaprojektowana.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie $rodowiska realizacja przedmiotowego
przedsiewzigcia nie pociggnie za sobg zagrozenia dla Srodowiska i nie bedzie
transgranicznie oddzialywac¢ na §rodowisko.

Planowana inwestycja nie stworzy takze negatywnych skutkéw przestrzennych
oraz nie ograniczy korzystania z nieruchomosci lub jej czg$ci w dotychczasowy sposob
lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem i nie spowoduje zmiany wartosci
nieruchomosci.



20. Uwagi koncowe

>

Projekt techniczny sporzagdzono w oparciu o:

- Katalog technologii ,, LOGSTOR Polska Sp. z 0.0.”;

- ,,Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieplowniczych z rur i elementdw preizolowanych;

Roboty ziemne i spawalnicze wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czgsé II;

Wykonawca powinien legitymowaé si¢ przeszkoleniem w danej technologii

montowanych rur preizolowanych;

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest

do wykonania probnych przekopéw w miejscach skrzyzowan sieci z innymi

zbrojeniami podziemnymi. Nie wyklucza sig wystgpowania niezaznaczonego

na planie uzbrojenia podziemnego;

Catos¢ robét wykonywac zgodnie z zasadami i wymogami BHP i ochrony p. Poz.

Po montazu rurociggow nalezy zglosi¢ je stuzbom geodezyjnymi

do zainwentaryzowania. Po zakonczeniu robdt nalezy zglosi¢ je Inwestorowi

do odbioru koncowego.

Dopuszcza si¢ zmiany w glebokosci posadowienia cieplociggu w stosunku

do podanej w projekciee Z powodu braku dokladnych danych

co do glebokosci posadowienia kolizji z pozostalym uzbrojeniem Wykonawca

powinien wykonaé¢ odkrywki w miejscu kolizji oraz z udzialem projektanta

dokonaé ewentualnej weryfikacji profilu sieci. Istnieje mozliwos¢é wystapienia

nieuwidocznionego na mapach uzbrojenia. Dlatego tez nalezy zachowaé

szczegolng ostroznos¢, a roboty w rejonie kolizji prowadzié recznie.

Wszelkie roboty dodatkowe wynikajace z powyZszego zapisu beda wykonywane

na koszt Inwestora.

Zmiana technologii rur stalowych preizolowanych wymaga ponownego

przeliczenia wytrzymaloSciowego oraz dostosowania niniejszej dokumentacji

projektowej do nowej technologii.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sa obowigzujace.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja pisemnej akceptacji

projektanta. Realizacja niezgodna =z projektem zwalania projektanta

z odpowiedzialnosSci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi tym samym

odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

Projektowata:
mgr inz. Matgorzata Klosowska

przata Klosowsks
pr ek mnt ,.-
uprP rm b
P04 Ha[POOu/H’r



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(wg roz. ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.)

1. Inwestor
Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznan

2. Lokalizacja inwestycji

Przylacze cieplne z rur stalowych, preizolowanych do boiska sportowego Warty
Poznan przy ulicy Droga Debiniska 12 w Poznaniu.

Budowa cieptociggu przewidziana jest do realizacji na czgéci dzialek oznaczonych
geodezyjnie jako: dz. 4/16; 4/18; ark. 09, obrgb 061 Wilda.

3. Podstawy opracowania dokumentacji

- Umowa w sprawie opracowania przedmiotowej dokumentacji,
- Budowlany projekt inwestycji,

- Zasadnicza mapa terenu,

- Ogledziny terenu oraz ustalenia z Inwestorem.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ dla budowy przylacza cieplnego z rur
stalowych, preizolowanych do boiska sportowego Warty Poznan przy ulicy Droga
Debinska 12 w Poznaniu.
Maksymalna temperatura pracy rurociggéw 125/70°C
Zakres opracowania obejmuje budowe przylacza cieplnego o tacznej diugosci
L =33,0 m, w tym:
rury preizolowane w technologii ,,LOGSTOR Polska Sp. z 0.0.” o dlugosci:
L =29,5 mb, o $rednicy: 2 x ¢ 114/200 mm;
rury stalowe tradycyjne, L = 3,5 m, o $rednicy: DN100 mm;

5. Przedmiot inwestycji

Roboty budowlano — montazowe budowy przylacza cieplnego wykonaé zgodnie
z opisem technicznym i rysunkami zataczonymi do dokumentacji.

6. Ogolny opis technologii robét

Inwestycja prowadzona bedzie wg ogdlnego schematu:
— Wygrodzenie 1 zabezpieczenie terenu.
— Wytyczenie trasy wykopu.
— Oznaczenie elementdéw kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
— Rozbiodrka kolidujacych elementéw nawierzchni.
— Wykonanie wykopu liniowego z jednoczesnym zabezpieczaniem S$cian.
— Przygotowanie podsypki piaskowej na dnie wykopu do utozenia rur.
— Ulozenie rur preizolowanych w gruncie i na estakadzie.
— Wykonanie préb cisnieniowych.
— Zageszczanie warstwowe obsypki piaskowe;.
— Zasypanie wykopu gruntem rodzimym.
— Oznakowanie trasy rurociaggoéw tasma PE.
— Odtworzenie pierwotnej nawierzchni.



Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy:

sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu prac,

zagrodzi¢ drogi dostepu na teren prac,

sprawdzi¢ stan zabezpieczenia skarp wykopu,

wydzieli¢ i dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robét,

wydzieli¢ i sprawdzi¢ oznakowanie szlakéw komunikacyjnych i przestrzeni
manewrowych,

» umiesci¢. w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujgce wstepu
w poblizu prac.

vV V V V V

Kazdorazowo po wykonaniu prac nalezy:

> sprawdzi¢ i uzupehic¢ oznakowanie terenu.
7. Wykaz przewidywanych zagrozen

Praca w wykopach.

Praca na wysokosciach

Istniejgce uzbrojenie podziemne w poblizu prac i miejsca kolizji.
Ulatwiony dostep do miejsca prac przez osoby niepowotane.
Ruch uliczny w poblizu miejsca prac.

Transport i przemieszczanie rur.

YV V V V V V

8. Stanowiska pracy

Do pracy moga by¢ dopuszezone osoby wykazujace si¢ odpowiednimi kwalifikacjami
i badaniami. Prace podejmowaé moga pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochrony indywidualne;j.

Zabrania si¢ przebywania na terenie miejsc pracy osob nieupowaznionych. Prace
wykonywac nalezy pod kontrolg i wedlug wskazan kierownika robot.

Przed przystapieniem do prac kierownik robot dokonuje bezposredniego przeszkolenia
BHP wtasciwego dla danego stanowiska pracy.

9. Drogi ewakuacyjne

Planuje si¢ wykorzystanie istniejgcego systemu drég. Kazdorazowo nalezy zapewnic¢
dostep z miejsca prac do drogi ewakuacyjnej przez wydzielenie szlaku ewakuacyjnego.
Szlak ewakuacyjny prowadzi od frontu rob6t, do drogi ewakuacyjne;.

Zabrania si¢ prowadzenia prac w sposdb powodujgcy tarasowanie lub odcinanie drog
ewakuacyjnych i pozarowych.

10. Ogolne warunki bhp

Warunki socjalne.

Planuje si¢ wykorzystanie na potrzeby socjalne pracownikéw budowlanych
tymczasowego zaplecza socjalnego w postaci przewoznego kontenera z weztem
sanitarnym przytaczonym do istniejacych sieci uzbrojenia terenu.



Ogolne warunki przygotowania i prowadzenia robét

Uczestnicy procesu budowlanego wspdldziataja ze soba w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Przed rozpoczg¢ciem robot ustali¢ istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznad
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny: by¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa, mie¢ trwate i ustabilizowane podtoze, mie¢ trwals, wytrzymala
i stabilng konstrukcj¢ nosna.

W czasie wykonywania rob6t nie dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow.
Wykonywanie robét ponizej poziomu terenu jest dozwolone wylacznie
po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow.

Zagospodarowanie terenu budowy

>

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot,

co najmniej w zakresie:

« ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

» wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych;

« doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami"”,
oraz odprowadzania lub utylizacji $ciekow;

« urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

« zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego;

» zapewnienia wlasciwej wentylacji;

- zapewnienia tacznosci telefoniczne;j;

o urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwié

wejscie osobom nieupowaznionym.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé

granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié

staly nadzor.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne oswietla si¢ i oznakowuje znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Dla uzywanych maszyn wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Skladowiska materiatdéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢

w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sig

lub upadku sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m,

dostosowanej do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow

1 materialbw lub maszyn i wurzadzen budowlanych bezposrednio

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.



Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane, wykonane oraz utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposob,
aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronily
w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwiazane z podlgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. '

Roboty ziemne

- W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla osob
niezatrudnionych nalezy wok&! wykopdw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w s$wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od wustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa wykop nalezy szczelnie przykryd,
w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia
wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,1 m
i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

- Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczyC¢ w terenie strefe niebezpieczna 1 odpowiednio ja oznakowac.

- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona co najmniej 0,6 m od wykopu,
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

- Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odlamu gruntu.

- Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
mogg by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o glgbokosci wigkszej
niz 1lm, lecz nie wigkszej od 2m, mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

- Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdéw w okresie
zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

- W czasie wykonywania robdét ziemnych nie powinno dopuszczaé sig
do tworzenia nawisow.

- Podkopywanie $cian, ogrodzen lub innych obiektéw jest zabronione.

- Zabrania si¢ przebywania w wykopie w czasic opaddéw atmosferycznych
lub po nawodnieniu gruntu.

- W czasie wykonywania wykopow nalezy:

o Sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

« Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejSciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

« Wchodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

» Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp.



Transport i montaz rur

Transport oraz roboty montazowe cieplociggu moga by¢é wykonywane
przez pracownikOdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i urzadzen.

Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane
dokumenty.

Instalacje i maszyny

» Roboty zwiagzane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa
instalacji oraz urzadzei winny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. '

» Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

« Uutrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢,
« stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
« obslugiwane przez przeszkolone osoby.

» Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych
w czasie badan i prob.

» Operatorzy lub maszyniSci maszyn budowlanych, kierowcy innych maszyn
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

» Pozostate szczegétowe warunki i zasady prowadzenia prac przedstawione
zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Uwagi koncowe

- W widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjna z numerami telefondéw
ratunkowych.

- W znanym miejscu umiesci¢ apteczke ze sSrodkami pierwsze] pomocy
medycznej.

- Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach.

- Przed przystgpieniem do prac brygadzista powinien dokonaé przeszkolenia
pracownikéw na stanowisku pracy ze wskazaniem elementéw niebezpiecznych
i moggcych tworzy¢ zagrozenia.

- W trakcie prac nie tarasowa¢ drog przejazdu.

- Kazdorazowo zabezpieczy¢ miejsce prac przed dostgpem oséb trzecich.

- Wszystkie prace wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej o czym nalezy
poinformowa¢ odpowiednie stuzby Inwestora lub uzytkownika urzgdzen
podziemnych.

- Przed rozpoczgciem robot, kierownik budowy na podstawie wytycznych
w informacji, opracowuje plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Opracowala
zata Klosowska  INgr inz. Malgorzata Ktosowska
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BUDOWA PRZYLACZA CIEPLNEGO
DO BOISKA SPORTOWEGO WARTY POZNAN
PRZY UL. DROGA DEBINSKA 12 W POZNANIU

ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH

Tabela nr 1
L.p. Nazwa Srednica Typ jom. | Ilo§¢
1 |Rura preizolowana z alarmem 114/200 L=12,0m szt. 4
2 |Kolano preizolowane z alarmem 114/200 L=1,0x1,0m |90°| szt 6
3 |[Kolano preizolowane z alarmem 114/200 L=1,5x1.0m | 90°| szt 2
4 |[Kolano preizolowane z alarmem 114/200 L=1,5x1,5m | 90°| szt. 2
5 fg;‘:i;l; ir;lt'?;ztl)lli(;\rzrvlany odcinajacy z preizolowanym 114/200 HU szt 2
Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie +
6 |pianka + korki + elementy alarmu + klej + masa 200 kpl. 20
butylowa
7 |Adapter odgalezien 200 szt. 2
Zakonczenie termokurczliwe END CAP 114/200 szt. 4
9 |Pierscief uszczelniajgcy 200 szt. 4
10 |Puszka przylaczeniowa hermetyczna UB szt. 2
11 [Tasma ostrzegawcza z logo VEOLIA mb. 70
12 [Mata kompensacyjna L=1000x40x730 szt. 16
ZESTAWIENIE MATERIALOW TRADYCYJNYCH
Tabela nr 2
L.p. Nazwa Srednica Typ j.m. | Ilo§¢
1 [Rura stalowa tradycyjna DN 100 gr $¢. 8,8 mm mb 3
2 |Rura stalowa tradycyjna DN 100 mb 8
3 [Rura stalowa tradycyjna DN 15 (odpowietrzenie) mb 6
4  |Zawdr kulowy odcinajacy DN 100 szt. 2
5 |Zawor kulowy odcinajacy DN 15 szt. 2
6 |Kolana hamburskie DN 100 gr §¢. 8,8 mm |< 45°| szt 2
7 |Kolana hamburskie DN 100 <90° szt. 4
8 |[Kolana hamburskie DN 15 <90° szt. 4
9 |Izolacja termiczna rur DN 100 mb 8
10 |Uzupekienie izolacji termicznej DN 200 mb 6
11 |Uszczelnienie przejécia przez $ciang DN 200 szt. 2
12 Egﬁ;ﬁ)ﬁg%?ﬁ:;:z?:ﬁy? wlazem dlaDZ;wl(:)r(()') v patrz szczeg6t kpl. 1
13 Izifél;xzdggva istniejacego kanahu sieci cieplnej wg szczegbhu kpl. 1
14 |Obejmy mocujace rur z wkladka silikonowa DN 100 kpl. 4
15 |Kabel YDY 3x1,5mm? podiaczenie puszek alarmu| mb
UWAGA:

Dla powyzszego zestawienia materialow dopuszcza sie¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych.
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Mapa do celéw projektowych 2G-0UG4104.473.2019
skala 1: 500 Sporzgdzit
™ sekcja 6.177.11.15.3.2,3.4,4.1,4.3, 6.177.11.20.1.2,2.1

1. Ukiad wepdirzgdnych prostokafrych praskich: PL-2000 UWAGA:

2. Ukdad wysokoficlawy - Amstordam Mapa z projektem jest zgodna z mapq
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ADRES BUDOWA PRZYLACZA CIEPLNEGO Z RUR STALOWYCH SKALA;
2USs [NWESTYCJ: PREIZOLOWANYCH DO BOISKA SPORTOWEGO WARTY POZNAN 1:500
PROJEKTOWANIE PRZY Ui. DROGA DEBINSKA 12 W POZNANIU NRRYSUNKU:
- TRESC
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SCHEMAT INSTALACJI
ALARMOWEJ

0,00
66,0

PROJ. BUDYNEK
WEZtA CIEPLNEGO

UWAGA: '
1. Sposdb taczenia instalacji alarmowej budowanego cieptociagu z istniejgcg instalacjg
nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z pracownikiem ZSC/M.

~ 2. Po wykonaniu nowego odcinka instalacji alarmowej, a przed jego wigczeniem do istniejgcego systemu,
nalezy zglosi¢ do Oddzialu Sieci Magistralnej konieczno$¢ wykonania pomiaréw instalacji alarmowe

3. Po zakoficzeniu inwestycji na schemacie powykonawczym nalezy podac rzeczywiste dtugoséci instalacji alarmowe;.

SCHEMAT MONTAZOWY
SKALA 1:500

Whaczenie do istniejacej sieci
cieplnej kanatowej 2 x DN 200mm
wg. odrebnego rysunku
Przejscie rur preizolowanych
przez sciane kanatu

w adapterach odgatezien

wg szczegotu

2 x kofncéwka termokurczliwa
@114/200

Istn. cieptocigg kanatowy
2 x DN200

1 szt.

2 xKolano preizol. 90°

L=15x10m 2 x kolano wejsciowe
©2114/200 L=1,5x 1,5m
PROJ. BUDYNEK
WEZLA CIEPLNEGO
UWAGA.:

1. Odciecie projektowanego przylacza ciepinego wykonaé za pomoca
preizolowanych zawordw odcinajacych w studzience
z wlazem kompozytowym — patrz szczegot.
2. W projekcie przyjeto materiat preizolowany firmy LOGSTOR.
Wraz ze zmiang dostawcy technologii rur na budowe,
nalezy dostosowad rozmiar poszczegélnych ksztattek (trojnikow, kolan).

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

'y projekt jest ch

prawem

zgodnie z ustawg z dnia: 4.lutego1994 o prawie autoskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)

INWESTOR: Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3
61 - 016 Poznan
HR "
i ADRES BUDOWA PRZYLACZA CIEPLNEGO Z RUR STALOWYGH SKALA:
R PREIZOLOWANYCH DO BOISKA SPORTOWEGO WARTY POZNAR 1:500
PROJEKTOWANIE PRZY UL. DROGA DEBINSKA 12 W POZNANIU S RRYSONKL:
- TRESC SCHEMAT MONTAZOWY 2
WYKONAWSTWO RYSUNKU: | INSTALACJI ALARMOWEJ
IMIE | NAZWISKO: | NRUPRAWNIEN: | DATA: FODPIs:
Adres korespondencyjny: PROJEKTOWALA: [T inZ. M. Klosowska |wkP/0405/P00S/16| 06.2020 74 ( \
60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31 -
tel.: +48 61/863 92 06 SPRAWDZIE: R. Sobanski 196/PW/93 06.2020
e-mail: rysobud@wp.pl
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UWAGA:

1. Odciecie projektowanego przytgcza cieplnego wykonaé za pomocy
preizolowanych zaworéw odcinajacych w studzience
z wtazem kompozytowym — patrz szczegot.

2. W projekcie przyjeto materiat preizolowany firmy LOGSTOR.
Wraz ze zmiang dostawcy technologii rur na budowe,
nalezy dostosowac rozmiar poszczegélnych ksztattek (tréjnikéw, kolan).

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
P i 'y projekt jest chroniony prawem i
zgodnie z ustawa z dnia: 4.lutego1994 o prawie autoskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz, 83)

"RYSOBUD"

PROJEKTOWANIE

WYKONAWSTWO

Adres korespondencyjny:

tel.: +48 61/863 92 06
e-mail: rysobud@wp.pl

60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31

INWESTOR: Veolia Energia Poznan S.A. ul. Energetyczna 3
61 - 016 Poznan
ADRES BUDOWA PRZYLACZA CIEPLNEGO Z RUR STALOWYCH  |SKALA:
INWESTYCJ: | pREIZOLOWANYCH DO BOISKA SPORTOWEGO WARTY POZNAN | 1:100/1:250
PRZY UL. DROGA DEBINSKA 12 W POZNANIU LT
TRESS
B SUNKU: PROFIL CIEPLOCIAGU 3
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: I.-F’O_DPIS:
'
PROJEKTOWALA: | mgr inZ. M. Klosowska |WkP/0405/P00S/H6| 06.2020 l/v/ ﬁ
SPRAWDZIL: R. Sobariski 196/PW/93 06.2020 f“.‘ \
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ptyta przykrywajgca kanat

zelbetowa prefabrykowana
o wymiarach 300x100x14cm
utozona w poprzek

2 X

WEACZENIE W ISTNIEJACA

SIEC KANALOWA 2 x DN 200mm

- ROZBUDOWA KANALU

krociec przyfqczeniowy

montaz pod <45°

wpalenie DN 200/100mm
rura DN 100 — gruboscienna (8,8mm)

=
Istn. kanat pozostajgcy

bez zmian

//&\///

Przejscie rur
przez Sciane

\

/

reizolowanych
anafu

wg szczegdfiu

DN100
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g /////////A////////// 4
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w adapterach odgafezien

Proj. cieptocigg

/2><¢1 14 /200mm

»
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Korncdwka termokurczliwa
\2x¢114/200mm
{ Rura DN 100

Tynk+lzolacia

O

TxR+2xP

stn. sie¢ cieplna

DN 200mm

\— gruboscienna (8,8mm)
\Bloczki betonowe M6

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

i 'y projekt jest chroni

zgodnie z ustawg z dnia: 4.Jutego1994 o prawie autoskim
i prawach polkaewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)

prawent

"RYSOBUD"

PROJEKTOWANIE

WYKONAWSTWO

Adres korespondencyjny:
60-322 Poznan, ul. Grunwaldzka 167A/31
tel.: +48 61/863 92 06
e-mail: rysobud@wp.pl

INWESTOR:

Veolia Energia Poznan S.A. urEnergetyczna 3

61 - 016 Poznan

ADRES
INWESTYCJLI:

BUDOWA PRZYtLACZA CIEPLNEGO Z RUR STALOWYCH
PREIZOLOWANYCH DO BOISKA SPORTOWEGO WARTY POZNAN
PRZY UL. DROGA DEBINSKA 12 W POZNANIU

SKALA:

TRESC
RYSUNKU:

WLACZENIE CIEPLOCIAGU
W ISTN. SIEC CIEPLNA KANALOWA 2 x DN 200 mm

NR RYSUNKU:

IMIE | NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: DATA;

PROJEKTOWALA: | MGr inZ. M. Klosowska |WKP/0405/P008/16| 06.2020 L/t}: N
SPRAWDZIL: R. Sobanski 196/PW/93 06.2020 (‘M&’k\
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DRUT MIEDZIANY

OCYNKOWANY
LUT CYNOWY

/Y ACZKA MIEDZIANA

84x10 mm
RURA OSYONOWA (PEH)

A3 7

DRUT MIEDZIANY

RURA STALOWA

PIANKA POLIURETANOWA

Rys. typ. nr6
Szczegot OE
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BAL ROZPOROWY SZALUNEK
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Zabezpieczenie Scian wykopow
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Szczegdt wykopow
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Szczegot zabezpieczenia skrzyzowania

Rys. nr 10

z kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym

- ceowniki lub rura ochronna AROT




KRAWEDZIAK 14 _x"14

PODWIEESIC NA CZAS
WYKONYWANIA WYKOPU
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£ ~

DRUT ¢ 6 mm

KANAL. TELER

ON.
Q ;,éf
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Q7Q £
%%LAB ZDRC%VNIANA wyxjxww S S LN AN
RURY PREIZOIL OWANE L7

K 10 cm %

RURY PREIZOLOWANE

KABLE ENN /
OBNIZC O MIN. 70 om

Rys. typ. nr 11
Szczegot skrzyzowania z kablem n.n.
i zabezpieczenie kanatu telekomunikacyjnego
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Belka zelbetowa pref. 20x25cm

kotew montazowa

Z fbem Kulow
firmy Halfen Deha

L, 10 |, Nr3 96 [—

kotew montazowa

[z Toem Kkulow
firmy Halfen Deha

J ] } ]l Nr1 3¢8
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¥ I [
1 I Ll
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T I ez e
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L C+40cm l-
J 7
@ 308 L=C+30cm
@ 4916 L=C+30cm
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Przekroj 11 C | DY N[ DY Nr2 | liose
[cm] [cm] [cm] Nr3
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80 | 110 | 110 12
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r2 4¢ > 98 | 128 |128 14
" 25 L 1051 135 |135 15
7 | M| 141 |14 15
20 5 140( 170 [170 18
@ #6 co 10cm
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Beton C35/45 F150 W8 XA3
Stal A-IlIIN BST 300

Rys. nr13

Belka Zelbetowa 20x25¢cm

skala 1:10
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Uszczelnianie przejsc gazo- i wodoszczelnych przez $ciany

System Stopaq FN 2100

NOWE PODEJSCIE DO ZAGADNIENIA USZCZELNIEN PRZEJSC KABLI LUB RUR
PRZEZ SCIANY FUNDAMENTOW | PIWNIC

System stuzacy do uszczelniania wszelkich przejs¢ kablowych i rurowych
przez iciany, narazone na staty lub czasowy napdr wody. Mozliwosc
zastosowania nawet podczas przelewania sie¢ przez otwér wody pod
Znacznym ci$nieniem.

Wiasciwosci:
® syntetyczny, uniwersalny, jednokomponentowy, elastyczny

materiat, przeznaczony do wszystkich rozmiaréw otworéw pod
instalacje

Zalety:

© uszczelniany otwor moze mied niieregularne, dowolne ksztatty

@ mozliwos¢ przeprowadzenia dwéch niezaleznych mediow
w jednym otworze, np. rura ikabel

@ tatwa i prosta instalacja

@ materiat wodoodporny i gazoodporny

@ znakomita przyczepnos¢ do stali, betonu, PE, PP, smoty oraz
mokrych powierzchni

® tworzy trwala, plastyczna powierzchnie
® skuteczny natychmiast po zastosowaniu
# nietoksyczny, nieszkodliwy w czasie instalacji

@ szczelno$¢ zostaje zachowana nawet przy przeprowadzeniu rury
pod katem ostrym



Instrukicia technologiczna

Owina¢ przewdd/rure dostarczong
uszczelka piankowa tak, aby uszczelka
stworzyta przegrode w otworze.
Poprzeplatac przewody uszczelka.

Pozostawi¢ ok. 5 cm wolnej przestrzeni
doaplikacjizaprawy.

Jesli powstalav zaprawa 'jesi zbyt sucha,
nalezy doda¢ troche wody. Zaprawa nie
powinna sie kruszy¢.

EIATAGOR

2‘

Podgrza¢ pojemniki do temperatury ok.
40°C przez zanurzenie w goracej wodzie,
utatwia toinstalacje.

Wsu‘na_é uszczetke do otworu. Naledy
sie upewnié, ze pozostato 15 cm wolnej
przestrzeni (do uszczelnienia}.

Przed nalozeniem elastycznej zaprawy
cementowej Stopaq Mortar nalezy upewnic
sie, ze w tej czedci nie ma masy Stopaq FN
2100. Stopaq Mortar jest Srodkiem
op6zniajacym rozprzestrzenianie sig ognia,
zapewnia rowniez dekoracyjne
wykonczenie. Stanowi zewnetrzna powtoke
systemu.

Wypetni¢ pozostate 5 cm zaprawa Stopaq
Mortar i docisnaé. Jak poprzednio, nalezy
zaczac od dolnej czedci wciskajac zaprawe
Stopaq Mortar pomigdzy przewody tak, aby
sie nie stykaty.

A

Wyczyici¢ doktadnie przewdd/rure,
przemy¢ woda. Masa przylega do mokrych
powierzchni. Przyleganie bedzie
silniejsze, jesli wczedniej
na przewod/rure natozymy mase Stopaq
FN2100.

Délikatni.e;‘uhies'é przévbbd)} i przy pomocy

odpowiedniego pistoletu wttoczy¢ mase
Stopaq FN 2100. Przy uzyciu elastycznej
dyszy mozna tatwo wypetni¢ wolng
przestrzed. Wttoczyé min. 10 cm masy
Stopaq FN 2100, zaczynajac od tylnej
dolnej czeici tak, aby masa znalazta sig
miedzy przewodami.

O, T . .
Wymieszac zaprawe Stopag Mortar z 300 ml
wody, az utworzy sie plastyczna zaprawa.
W ten sposob utworzona zaprawa nalezy
wypetnic pozostate 5 cm otworu.

SR

Wykoriczyé zewnetrzna czes¢ tak, aby jej
powierzchnia byta gtadka.




Opracowano | wykonano z wykorzystaniem ThruBeami technologii

Nie powoaduja urazéw fizycznych przy otwieraniu Odporne na korozje Wodoszczelne

Wysoka wytrzymatos¢ strukturalna Nie wymagaja biezace] konserwacji Wentylowane
Dlugoletnia i bezawaryjna eksploatacja Odporne na prady bladzace Blokowane i zamykane kluczem
Doskonate whasciwosci antyposlizgowe Przepuszczajq fale radiowe Bezwartosiciowe w skupach zlomu

Otwerame wlazu W s B | zam kanie wlazu ..

IWlozyé's klul:z i 22 pomocy & ¢ anziuwmuuuuszczei diggnge - EI'ZQ,im spegjainegi
; i . fekdko unied pokrym;'w Olcolicy .
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ZGLOSZENIE INSTALACII ALARMOWEI SIECI CIEPLOWNICZE]
PREIZOLOWANEJ DO ODBIORU KONCOWEGO

1. Nazwaiadres iNWESLYC]i: oo sttt serers e st ssa s ase s sessn srasas sebessane

2. FIrMa zlaszajaca: = veeecrrsencseniensensis e sssssssesssssasssssss s st ens sssenessssessrossesns

3. Imie, nazwisko, podpis MONTEIA: ..eve e ser et ss s s s st v et e on

4. Parametry instalacji alarmowe;j:
a. Rezystancjapetlii  .coecerccrrcr e
b. Rezystancja izolacji: ..vrmreririenneenenseesiens

€. Dlugos€sieci: s

.............................................................

{podpis osoby zgtaszajace;j)

Warunki zgtoszenia instalacji alarmowej do odbioru:

- dotaczona do zgloszenia kopia dokumentacji powykonawczej

- wszystkie mufy powinny by¢ zamknigte i zapiankowane (z wyjgtkiem migjsca potgczenia z istniejaca siecia preizolowang)
- przewody alarmowe powinny by¢ potaczone w sposéb umoiliwiajgcy pomiar petli

- minimalne parametry rezystanciji izolacji wynoszg 10 MQ na 1 km sieci przy przewodach alarmowych potaczonych w petli

W przypadku zgtoszenia do odbioru sieci nie spetniajacej w/w warunkéw zgtaszajacy
zostanie obcigiony kosztami wykonania pomiaréw oraz dojazdu w kwocie 500 zt + VAT







Obejmy i elementy iqczqce

e o A NS S S

11/2018

67 - 115 mm

124 - 305 mm |

. 14 - 23 mm

24 - 115 mm:
M16/M10/M8
124 - 305 mm:
%"/M16/M12

o
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Stabil D-3G Silikon
Grupa: 1242

Zastosowanie

Obejma nadaje sig do mocowania rurociagéw instalacji wewnetrznych w
budownictwie ogdinym. Wktadka silikonowa eliminuje hatas oraz drgania,
obejma speinia tym samym wymagania zawarte w normie DIN 4109,

Sposoéb dostawy

Przy wielkosciach od 14 do 115 mm w wykonaniu przegubowym z
przyspawanymi nakrgtkami do $rub spinajacych. Na jednej stronie przegubu
Sruba spinajgca jest wstepnie zamontowana; na stronie przeciwnej przegubu
posiada nakretke i jest zabezpieczona podkfadka z tworzywa sztucznego przed
wypadnigciem.

Od wielkosci 124 mm $ruby spinajace i odpowiednie nakretki dostarczane sg
wraz z obejma w postaci nie skreconej (luzem).

Mozliwe sg rozne rodzaje przytgczen poprzez gwint zewnetrzny nakretki 3G oraz
poprzez adapter - patrz adapter IG/IG

Dane techniczne

Zakres max. dop. Moment dokrecajacy
[mm] obciazenie (ciag) | [Nm]

14 -23 1,8 kN 2

24-65 | 20kN 2

67 - 115 2,0 kN 3
124 - 162 2,9kN | 5 |
165-305| 8,0kN | 10 |

Max. dop. cigg zostat ustalony przy zastosowaniu metod statystycznych przy
jednoczesnym zachowaniu max. dopuszczalnej deformacji wynoszacej 1,5 mm
ewent. 2% max. rozszerzalnosci liczonej od $rednicy rury.

Obejma: Stal, ocynk galwaniczny
Wktadka dZwigkochfonna :  Silikon, czerwony (Profil silikonowy patrz
rozdziat "Elementy ttumigce")

Dopuszczenia / Deklaracje zgodnoséci
Certyfikat VdS Nr. G4950064
Aprobata FM dla érednic 24-171 mm

Ten produkt zostat wyrézniony znakiem jakosci mocowania i podiega
ey kontroli zgodnie z wytycznymi RAL GZ-655.

ISNE° AT-15-7533/2014

Siconnect 4-1



Obejmy i elementy tgczace

Siconnect 4-2
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Rozpigtosé
[mm]
14 - 18
19-23
24 - 28
29-33
33-37
40 -45
47 -82
53 - 58
60 - 65
67-72M
73-78 M
79-85M
88-93 M
100 - 106 M
108 -115 M
124 - 129
131 - 137
138 - 144
148 - 154
156 - 162
165 - 171
177 - 183
188 - 194
196 - 203
205 - 214
219-225
244 - 250
267 - 273
299 - 305

i DN
| 3/5 u
1 /2 [}
3/41:
1 L]

17/,
1"

4II

5“

6n

8"

10"

Materiat
bxs
[mm]

25x2,0
25x2,0
30x2,5
30x2,5
30x2,5
30x25
30x2,5 |
30x25
30x25 |
30x3,0
30x3,0 |
30x 3,0 |
30x3,0 |
30x3,0
30x 3,0
40x 4,0
40%x 4,0
40x 4,0
40 x 4,0
40x 4,0
| 40x 4,0
40x 4,0
| 40x 4,0
40x 4,0
| 40x 4,0
40x 4,0
40x 4,0 |
40 x 4,0
40 x 4,0 |

Przylgcze z
gwintem

M16/M10/M8
M16/M10/M8
M16/M10/M8
M16/M10/M8
M16/M10/M8
M16/M10/M8
M16/M10/M8
M16/M10/M8

M16/M10/M8 |

M16/M10/M8
M16/M10/M8
M16/M10/M8
M16/M10/M8
M16/M10/M8
M16/M10/M8
72"/M16/M12
1" /M16/M12
,"/M16/M12
12" /M16/M12
/,"/M16/M12
" /M16/M12
" IM16/M12
1:"/M16/M12

| 2"/M16/M12
[ "/M16/M12

12" /M18/M12

2" IM16/M12

12"/M16/M12
4"M16/M12

| B G
[mm] | fkg]
63
69
74
81
85
94
| 104
110
117
137
| 143
149
157
171
180
210

0,08 |
0,09
0,13
0,14
0,15
0,16
0,19
0,20
0,21
0,31
0,33
0,32
0,37
0,40
0,43
0,87
218 | 0,91
225 | 0,94 |
235 1,00 |
243 | 1,05
255 | 1,14 |
265 | 1,18
276 | 1,23
287 | 1,30
296 | 1,40
307 | 1,40
382 | 1,51
355 | 1,71
387 | 1.79

Opak.

[szt.]
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Nr. artykuiu

108070
108089
108098
108104
108113
108122
108131
108140
108159
115801
115802 |
115804
115805
115806
115807
108229
108238
108274
108283
108292
108308
108317
108326
154947
149879
108335
108344
108353
108362
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Elementy ttumiagce

L PRl o O S N 7 15N

Profil gumowy SAL do szyn montazowych
Grupa: 1611

Zastosowanie

Profil gumowy do izolacji akustycznej w potaczeniu z szynami montazowymi
Sikla jak réwniez do naktadania na pret gwintowany. Stosowany giéwnie w
zakresie instalacji wentylacyjnych , spetnia wymagania o izolacji d2wigku wg.
normy DIN 4109, '
Wskazowka: Typu 27 mozna uzywac do szyn 27/15 i 27/25

Sposéb dostawy
Rolka £ 30 m lub odcinki f 50 mm

Dane techniczne

Materiat: SBR/EPDM, czarny

Zakres temperatur:.  -50°C do +110°C

Ognioodpornosé: Klasa niepalnosci B2 wg. DIN 4102, nie $cieka
kroplami

Twardosé: 50°+/-5° Shore

Dopuszczenia / Deklaracje zgodnosci
ITIR’ AT-15-7533/2014

Typ Montaz z Dt. pojedynczego | Rolka G Opak. | Nr.artykutu
pretem odcinka fm] [kg] [szt]
gwintowanym [mm]
27 M8/M10 : 30 | 6,00 | 1Rolle | 195963
27/L100 | M8/M10 100 - 0,01 100 195970
41 M&/Mio | - 30 | 14,27 | 1Rolle | 101189
41/1.50 M8/M10 50 - 0,02 100 | 101204‘

Siconnect 9-1
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Elementy ttumigce
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Feewd

Profil SAL silikonowy
Grupa: 1292

Zastosowanie

Wkiadka ttumiaca drgania do tasmy stalowsj i obejm rurowych , zgodnie z

wymaganiami normy DIN 4109.

Profil stosowany do temperatury +200°C (krétkotrwale do +300°C, patrz dane

techniczne).

Dane techniczne
Materiat:

Twardosé:

Zakres temperatur pracy:

Wydiuzenie przy zerwaniu:
Whytrzymato$¢ na rozerwanie:
Odbojnosé:

Odpornos$é ogniowa:
Dzwigkochtonnosé:

Op6r powierzchniowy:

Opdr przeptywu:

Odpornosé na:

Odpornosé warunkowa na:

Brak odpornosci na:

Odporno$é diugotrwata:

Instalacje tryskaczowe:

silikon, czerwony
45+/-5° Shore

-60°C do +200°C przy obciazeniu ciggtym

ok. 2.000 godzin do +250°C
ok. 100 godzin do +300°C
350 %

800 N/cm?

30 %

wg. DIN 4102, klasa palnosci B2, nie Scieka

kroplami

az do 16 dB(A)
1 x 10" Ohm
1 x 10" Ohm

tluszcze roslinne i zwierzece, gliceryne i

alkohol etylowy

rozcienczone kwasy i zasady, roztwory
chlorowane i aromatyczne, smary
chlorowane i alifatyczne weglowodory,
aromatyczne weglowodory, stezone kwasy

i zasady

odporne na dziatanie warunkéw
pogodowych i dziatanie ozonu wg. DIN
53509 jak réwniez na starzenie wg. DIN

53508

Profil silikonowy firmy Sikla dopuszczony
do stosowania przez normy VdS jako
wkiadka ttumigca do mocowania instalacji

tryskaczowych.

Dopuszczenia / Deklaracje zgodnosci
Profil silikonowy w kombinacji z obejma rurowg Stabil lub pegtlg rurowg Praktica
S dopuszczony przez VdS do stosowania przy mocowaniu instalaci

rnskaczow ych.
AT-15-7533/2014

Typ Taséma stalowa

[mm]

STD 1 SIL 25x 3,8

STD 2 SIL 30x3,0

STD 3 SIL 40x4,0

STD 4 SIL 50x 5,0

| H } llosé G Opak.

J [mm} | Zeber [kg/m] Im]
4,5 4 0,17 30
4,0 4 0,17 30
6,0 5 0,33 30
7,0 5 0,43 30

Nr. artykutu |

145644 |
145653

145662 |
146557 |

Siconnect 9-1



Elementy slizgowe i elementy regulujace wysokoéé

ot S A e S Al i B N i i N T R it b e S N PV B 8, P13, 0%

‘ Kostka slizgowa GS 41
Grupa: 1336

‘ Zastosowanie
Kostke $lizgowa 41 stosuje sig przewaznie w potaczeniu z szynami
‘ montazowymi Sikla o szerokosci 41 mm.
Kostka stwarza mozliwosé tworzenia mocowania pojedynczego i podwaéjnego.
' Uklad mocowania nalezy planowaé w zaleznosci od dopuszczalnego
‘ obcigzenia.

Diugos¢ drogi przesuwu uzalezniona jest od diugosci szyny montazowej. Do
zabezpieczenia funkcji kostki nalezy zamontowaé dodatkowo tapy dociskowe.
Alternatywg jest zastosowanie uchwytéw do szyn SH.
| Mozliwe sg polgczenia z obejmami rurowymi typu: Ratio S i Stabil D-3G.
Réznorodne przytacza obejm rurowych - od 12 do R1" . Przy tym wariancie
podiaczenia mozna bezposrednio do kostki Slizgowej zamocowaé za pomoca
Srub M10 x 20 plytke podstawy Stabil.
Element stosowany przy montazu do podtogi i sufitu, jak réwniez jako podpora
prowadzgca do piondw instalacyjnych.

Dane techniczne
Dopuszczalne obcigzenie przy montazu do sufitu:

Mocowanie pojedyncze: 6 kN
Mocowanie podwdjne: 8 kN
Nalezy uwzgledni¢ punktowa nosnosé szyny

montazowej.

Dopuszczalne obcigzenie przy montazu do podtogi:

Mocowanie pojedyncze/Mocowanie podwdjne: 4 kN
Mocowanie pojedyricze z piytkg podstawy: 8 kN
Ramig dzwigni Lmex przy mocowaniu pojedynczym: 150 mm
Wspéiczynnik tarcia statycznego pe: 0,16
— Wspdtczynnik tarcia slizgowego u: 0,14
‘ Materiat: Stal, ocynk galwaniczny

Nalezy wzigé pod uwage momenty gigcia preta gwintowanego lub rury
gwintowanej powstajace poprzez dziatanie sity tarcia |

Dopuszczenia / Deklaracje zgodnosci

ITEE° KOT 0808/2019
Typ Przytaeze z G Opak. Nr, artykutu
gwintem kgl fszt.]
41 - M10 M1 0,18 10 190658
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