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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA

. Dane ogélne

Opis technologiczny projektowanych instalacji gazéw medycznych.
2.1. Rozwiazania projektowe instalacji gazéw medycznych.
2.1.1. Zrédha gazéw medycznych
2.2. Instalacji gazow medycznych — rurociagi.
2.3. Instalacji gazéw medycznych — armatura.
2.4. Instalacji gazéw medycznych — punkty poboru.
Wytyczne dla systemu sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych.
Wytyczne dla branz projektowych.
Wytyczne montazu
Wytyczne obstugi.
Przepisy zwiazane.

Klauzula
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B. CZESC RYSUNKOWA

GMO1

Rzut II pigtra, kondygnacja +2 — Gazy medyczne

1: 100

GMO02

Rzut przyziemia — Gazy medyczne

1: 100
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1.0. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa Inwestycji:

Przebudowa i remont II pigtra budynku ,,A” ,,POSUM” — Szpital Jednodniowy

1.2.  Adres Inwestvcji:

Poznanski Osrodek Specjalistycznych Ustug Medycznych
Al. Solidarnosci 36
61-696 Poznan

1.3. Inwestor:

Poznanski Osrodek Specjalistycznych Ustug Medycznych
Al. Solidarnosci 36
61-696 Poznan

1.4. Jednostka projektowania

Asmedica Sp. z 0.0.
ul. Nateczowska 30
20-701 Lublin

1.5.  Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem
Wizja lokalna
Informacje uzyskane w Dziale Technicznym Szpitala;

Obowiazujace normy i przepisy.

1.6. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji gazéw medycznych dla inwestycji
,,Przebudowa i remont II pigtra budynku ,,A” ,,POSUM” — Szpital Jednodniowy”.

Projekt wykonawczy instalacji gazow medycznych obejmuje:

a) instalacje rurociaggowe dla zasilenia sal chorych, sali zabiegowej urologicznej wraz z
przygotowaniem pacjenta, sali operacyjnej wraz z przygotowaniem pacjenta, sali wybudzen oraz
pomieszczen wczesniej wykonanych rozprowadzone zgodnie z wymaganiami projektu

technologicznego.

2.0. __OPIS TECHNOLOGICZNY _ PROJEKTOWANYCH _ INSTALACJI _ GAZOW
MEDYCZNYCH.

Projektowane instalacje gazow medycznych, zgodnie z Dyrektywa 93/42/EEC oraz
przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010), zostaty zaliczone
do wyrobdéw medycznych klasy IIb.
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Wszystkie przywolane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywa
93/42/EEC, w trakcie wykonywania instalacji, muszg by¢ przestrzegane, tak aby instalacja

mogla zosta¢ oznakowana przez jej Wykonawce znakiem CE.

2.1. Rozwiazania projektowe instalacji gazéw medycznych.

Projekt przewiduje doprowadzenie gazéw medycznych tlenu medycznego, spr¢zonego
powietrza oraz prézni do punktéw poboru gazéw medycznych w salach chorych oraz sali
wybudzen i1 pomieszczeniach przygotowania pacjenta oraz kolumn medycznych w sali
zabiegowej urologicznej i sali operacyjne;j.

Projektowany oddzial nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje gazéw medycznych tj.:
° instalacj¢ tlenu medycznego;
instalacj¢ prozni;
° instalacje sprezonego powietrza;
o instalacje¢ odciagéw gazow poanestetycznych

Projektowane instalacje beda rozprowadzane wzdluz korytarzy, w przestrzeni stropow
podwieszonych, pod przewodami elektrycznymi i pod kanatami wentylacyjnymi. W pozostatych
pomieszczeniach (gdzie nie bgda zainstalowane stropy podwieszane) przewody instalacji oraz
wszystkie odgalezienia od poziomoéw do poszczegdlnych pomieszczen beda prowadzone w

tynku.
Instalacja bedzie wyposazona w strefowe zespoly kontrolne (skrzynki zaworowe) —

SZKGA Touch wyposazone w sterownik z kolorowym sterowanym dotykowo ( w technologii
pojemnosciowej) wyswietlacz, umozliwiajace odcinanie zasilania dla poszczegolnych stref tj.
salo operacyjnej, sali zabiegowej urologicznej, sal chorych. Strefowe zespoly kontrolne bgda
umozliwialy optyczng kontrolg ci$nienia gazéw medycznych. Zamontowane w strefowych
zespolach kontrolnych — SZKGA Touch strefowe zawory odcinajace — kulowe beda umozliwiaty
w sytuacjach awaryjnych odciecie danej strefy.

Strefowe zespoty kontrolne posiadaja rowniez wbudowane ztacza awaryjnego zasilenia,
pozwalajace na awaryjne zasilanie gazami medycznym (z butli — poprzez reduktor)
obstugiwanego fragmentu instalacji. Strefowe zespoty kontrolne sg jednoczes$nie elementem
systemu sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych 1 powinny spelnia¢ wymogi normy EN ISO
7396-1:2016.

Cisnienia robocze dla projektowanych instalacji gazow medycznych wynosza:
° 0,4-0,6 MPa (4-6 bar) — dla instalacji tlenu medycznego i spr¢zonego powietrza;
o 0,06 MPa (0,006 bara) dla instalacji prozni medycznej;

2.1.1 Zrédla gazéow medyecznych

Budynek w chwili obecnej nie jest wyposazony w zrodia gazéw medycznych. Projektuje
si¢ zrodto tlenu medycznego, zrodto prézni medycznej oraz lokalne zrédio sprezonego powietrza
dla celow pozamedycznych.

Zrédlo prézni
Jak zrédto prozni medycznej projektuje si¢ kompaktowy agregat prozni medycznej o
nast¢pujacych parametrach:

e Szybkos¢ pompowania przy cisnieniu atmosferycznym — 100m>/h,
e Jlos¢ pomp na agregat — 3 szt.
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Zrédlo tlenu

Pojemno$¢ zbiornika buforowego — 4351,

Zainstalowana moc — 3,5kW,

Poziom halasu — 68dBa,

Masa agregatu maksymalnie — 350kg,

Zakres nastawu progéw prozni — 0-96%

Zasilanie elektryczne — 3x400V/50Hz,

Wyposazenie w naczynie obserwacyjne,

Dwa filtry przeciwbakteryjne,

Mozliwos¢ wymiany filtrow bez wylaczania agregatu,

Sterownik mikroprocesorowy z pomiarem prozni, pozwalajacy na zdalng prace
agregatu,

Rejestracja czasu pracy pomp,

Kontrola zgodnosci faz zasilania elektrycznego,

Zapewnienie kotowego obiegu pracy pomp,

Automatyczne zalaczanie pomp przy zwiekszonym poborze prozni,
Sygnalizacja przekroczenia poziomu ci$nienia alarmowego,
Sygnalizacja wystgpujacych awarii,

Jak zrédio tlenu medycznego projektuje si¢ automatyczng stacje redukcyjng tlenu
medycznego z butli o nastgpujacych parametrach:

r

Wydajnosé tablicy podstawowej — 24m°/h,

Tablica wyposazona w dwie rampy butlowe,

Kazda z ram wyposazona w 3 stanowiska butlowe,

Tablica wyposazona w przetacznik pneumatyczny przelaczajacy rampy w chwili
ich oproznienia,

Tablica wyposazona w uktad diagnostyczny informujacy w koniecznosci
przeprowadzenia przegladu,

Tablica wyposazona w diody informujace o oprdznieniu rampy butlowe;,

Tablica wyposazona w diody informujgce , ktora rampa butlowa zasila instalacje,
Wydajnos¢ tablicy awaryijnej - 24m>/h,

Tablica wyposazona w 3 butlowg rampe,

Stacja zgazowania wyposazona w zawor eksploatacyjno-konserwacyjny
umozliwiajgcy kontrole cisnienia (opcja), szybkie odciecie zasilania oraz
posiadajgcy zawor awaryjnego zasilenia.

Zrodlo sprezonego powietrza

Projektuje si¢ lokalng sprezarke powietrza dla zasilenia odciagow gazéw
poanestetycznych w sali operacyjnej na II pigtrze oraz punktu spr¢zonego powietrza dla
przylaczenia pistoletu SELECTA o nastepujgcych parametrach:

Zasilanie: 230V,

Moc: 1200W,

Wydajnosc: 210 I/min,
Cisnienie maksymalne: 8bar,
Zbiornik buforowy: 50,
Poziom hatasu: 55dBa.
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2.2. Instalacje gazéow medycznych — rurociagi.

Projektowane instalacje bgdg wykonane z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-
EN 13348:2008, taczonych przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG 45Sn wedlug
DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich zlaczek i ksztaltek miedzianych. Przewody instalacji
powinny by¢ uziemione. Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do $cian lub stropéw z
zachowaniem podanych ponizej odleglo$ci migdzy wspornikami. Rurociggi powinny by¢
odizolowane od podpdr i uchwytow, szczegdlnie wykonanych z metali tworzacych z miedzia
ogniwa galwaniczne.

Srednica zewnetrzna rury Maksymalny odstep mig¢dzy podparciami
mm m
do 15 1,5
od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
>54 3,0

2.3. Instalacje gazéw medvceznych — armatura.

W instalacjach gazow medycznych tj. instalacjach tlenu, prézni, spr¢zonego powietrza
medycznego, nalezy stosowa¢ armatur¢ wykonana z mosigdzu o zawartosci miedzi minimum 58
% - MO58. Materiaty zastosowane do produkcji armatury powinny spetnia¢ kryteria okreslone w
normie EN ISO 15001:2011. Zawory do tlenu i podtlenku azotu powinny posiada¢ atest na

zgodnosc¢ z tlenem.
Zastosowane zawory kulowe, pelnoprzelotowe, powinny mie¢ srednice nominalne jak

$rednice przewodow, na ktdérych beda zainstalowane. Kula 1 trzpien powinny by¢ uszczelnione
PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na cisnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory
powinny by¢ gwintowane i nalezy je faczy¢ z przewodami instalacji za pomocg Srubunkow.

2.4. Instalacje gazéw medvcznych — punkty poboru.

Instalacje gazow medycznych beda zakonczone punktami poboru w standardzie AGA

MC70 wykonanymi zgodnie z norma EN ISO 9170 — 1:2008.
Projektowane punkty poboru gazéw medycznych w standardzie beda instalowane w
jednostkach zasilajacych takich jak: kolumny medyczne oraz podtynkowo jako Scienne zestawy

punktéw poboru gazéw medycznych.
Zastosowane jednostki zasilajace powinny spelnia¢ wymogi normy EN ISO 11197:2016.

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA — 1 szt.

Urzadzenie przeznaczone do instalacji na Sali operacyjnej. Urzadzenie latwe w
utrzymaniu czystosci, powierzchnie gladkie, bez wystajacych elementow, ksztalty zaokraglone
bez ostrych krawedzi i kantéw bez widocznych S$rub, nakretek itp.. Zestaw przylaczy
elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przylaczane do zaworow
odcinajgcych przy plycie interfejsowej na twardy lut. Okragta obudowa stropowa. Zawieszenie
kolumny: ptyta stropowa wraz z plyta polaczen gazowo-elektrycznych i okragta, stropowa
maskownica. Przylgcza gazow medycznych na szybkozlaczkach lutowanych do przewodéw

instalacji szpitalne;j.
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Ramig¢ kolumny dwuczeséciowe o dhugosci 500mm+750mm.
Kazde rami¢ z mozliwoscia obrotu w osi tozyska min. 330°,
Konsola kolumny obrotowa w zakresie min. 330°.
Udzwig kolumny min 150 kg.
Kolumna wyposazona w hamulce cierne.
Gniazda gazéw medycznych umieszczone na bocznych scianach konsoli. Nie dopuszcza
si¢ rozmieszczenia gniazd gazow medycznych na $cianie frontowej i tylnej konsoli.
Punkty poboru gazéw medycznych typu AGA:
- 2x02
- 2xVAC
- 1xAGSS
Wyposazenie konsoli w gniazda elektryczne o module 45x45mm,
6 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz,
6 x gniazdo ekwipotencjalne
2 x gniazdo RJ45
Gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnig glowicy.
Konsola kolumny wyposazona w 2 poziome szyny medyczne 25x10mm do mocowania
dodatkowego sprzetu medycznego umieszczone po bokach konsoli 0 nosnosci min. 20kg
Konsola pionowa, obrotowa w zakresie 3400 . Wykonana z profilu z aluminiowego,
pokrytego warstwg lakieru. Nie dopuszcza si¢ glowicy wykonanej z aluminium
anodowego.
Konsola wyposazona w trzy péltki sprz¢towe.
Kolumna wyposazona w wieszak do kroplowek,
Kolumna wyposazona w uchwyt pomp infuzyjnych.

KOLUMNA CHIRURGICZNA — 2 szt.

Urzadzenie przeznaczone do instalacji na Sali operacyjnej. Urzadzenie latwe w

utrzymaniu czystosci, powierzchnie gladkie, bez wystajacych elementow, ksztalty zaokraglone
bez ostrych krawedzi i kantéw bez widocznych §rub, nakretek itp.. Zestaw przylaczy
elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przylaczane do zaworow
odcinajacych przy ptycie interfejsowej na twardy lut. Okragla obudowa stropowa. Zawieszenie
kolumny: plyta stropowa wraz z plyta polaczen gazowo-elektrycznych i okragla, stropowsg
maskownicg. Przylacza gazéw medycznych na szybkozigczkach lutowanych do przewodow

instalacji szpitalne;j.

Ramig¢ kolumny dwuczgsciowe o dtugosci S00mm+750mm.
Kazde rami¢ z mozliwoscig obrotu w osi fozyska min. 340°.
Konsola kolumny obrotowa w zakresie min. 340°.
Udzwig kolumny min 150 kg.
Kolumna wyposazona w hamulce cierne.
Gniazda gazéw medycznych umieszczone na bocznych $cianach konsoli. Nie dopuszcza
sig¢ rozmieszczenia gniazd gazow medycznych na scianie frontowej 1 tylnej konsoli.
Punkty poboru gazéw medycznych typu AGA:
- 2xVAC
Wyposazenie konsoli w gniazda elektryczne o module 45x45mm,
6 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz,
6 x gniazdo ekwipotencjalne
Gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnia glowicy.
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e Konsola kolumny wyposazona w 2 poziome szyny medyczne 25x10mm do mocowania
dodatkowego sprzetu medycznego umieszczone po bokach konsoli o no$nosci min. 20kg

e Konsola pionowa, obrotowa w zakresie 3400 . Wykonana z profilu z aluminiowego,
pokrytego warstwa lakieru. Nie dopuszcza si¢ glowicy wykonanej z aluminium
anodowego. -

e Konsola wyposazona w trzy potki sprzgtowe.

Oferowany sprz¢t medyczny musi posiada¢ znakowanie CE (deklaracje zgodnosci), klasa
wyrobu medycznego: IIb, oraz powiadomienie w Urzedzie Rejestracji Wyrobow Medycznych.

LAMPA ZABIEGOWA DO SALI UROLOGICZNEJ — 1 szt.

e Diody LED biatfe.
e Maksymalna moc — 75W.

Temperatura swiatta — 4 900°K.

Index Ra — 95

Index Rg ->90

Wetebnosé oswietlenia L1+L2 (20%) — 114cm

Wglebnos¢ oswietlenia L1+L2 (60%) — 64cm

Regulacja srednicy plamy $wietlnej za pomoca sterylizowanego uchwytu umieszczonego

centralnie lub panelu na czaszy. Zakres 24-33¢m .

e Kopula przeznaczona do wspélpracy z nawiewem laminarnym.

e Kazdy modul diodowy o tych samych wiasciwosciach. Moduty, rozmieszczone
réwnomiernie wewnatrz czaszy. Moduly sktadajace si¢ z zwierciadet odbijajgcych
padajace na nie swiatto diod.

e Soczewki lampy jednoczgéciowe, wykonane z odpornego na zarysowania szkla
bezpiecznego, polaczonego szczelnie z oprawg z odlewu aluminiowego.

e Pozycjonowanie koputy za pomoca centralnego uchwytu. Czasza wyposazona w min 3
uchwyty brudne.

Zakres regulacji natezenia swiatta lampy regulowany w zakresie min. 5% do 100%.

¢ Maksymalne natgzenie $wiatla— min. 160 [klux].

e Wszystkie diody $wiecace jednakowa intensywnoscig poprzez calty zakres regulacji

natgzenia.

Mozliwo$¢ obrotu ramienia wokol punktu mocowania: ponad 340 ©

Mozliwo$¢ obrotu dalszego ramienia na przegubie 13czacym ramiona: ponad 340 °©

Mozliwos¢ podnoszenia lampy minimum 30° na przegubie tgczacym ramiona.

Mozliwos¢ opuszezania lampy w zakresie minimum 40° na przegubie 13czacym ramiona.

Mozliwos¢ obrotu koputy lampy wokot osi pionowej: ponad 340 °

Mozliwos¢ obrotu kopuly lampy wokdét dwoch osi poziomych min 300 © kazda.

Napigcie zasilajace 230[V] / 50-60 [Hz]

Zywotno$¢ zrodla §wiatta min. 50 000 godzin.

Mozliwos¢ zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania glownego.

Dodatkowy sterylizowany uchwyt lampy dla chirurga — 2 szt..

LAMPA OPERACYJNA — 1 szt.

e Diody LED biate.
e Maksymalna moc — 75W.
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Temperatura swiatta — 4 900°K.

Index Ra— 95

Index Rq ->90

Welebnos¢ oswietlenia L1+L2 (20%) — 114cm

Welebnosé oswietlenia L1+L2 (60%) — 64cm

Regulacja srednicy plamy swietlnej za pomocg sterylizowanego uchwytu umieszczonego

centralnie lub panelu na czaszy. Zakres 24-33cm .

Kopula przeznaczona do wspdlpracy z nawiewem laminamym.

e Kazdy modul diodowy o tych samych wiasciwosciach. Moduly, rozmieszczone
rownomiernie wewnatrz czaszy. Moduty skladajace si¢ z zwierciadet odbijajacych
padajace na nie $wiatlo diod.

e Soczewki lampy jednoczesciowe, wykonane z odpornego na zarysowania szkla
bezpiecznego, polaczonego szczelnie z oprawa z odlewu aluminiowego.

e Pozycjonowanie kopuly za pomoca centralnego uchwytu. Czasza wyposazona w min 3
uchwyty brudne.

e Zakres regulacji nat¢zenia swiatta lampy regulowany w zakresie min. 5% do 100%.

e Maksymalne natezenie swiatta— min. 160 [klux].

Wszystkie diody $§wiecace jednakowa intensywnoscia poprzez caty zakres regulacji

natezenia.

Mozliwos¢ obrotu ramienia wokot punktu mocowania: ponad 340 ©

Mozliwos¢ obrotu dalszego ramienia na przegubie fagczacym ramiona: ponad 340 °

Mozliwosé podnoszenia lampy minimum 30° na przegubie taczagcym ramiona.

Mozliwo$¢ opuszczania lampy w zakresie minimum 40° na przegubie taczacym ramiona.

Mozliwos$¢ obrotu kopuly lampy wokot osi pionowej: ponad 340 °

Mozliwosé obrotu kopuly lampy wokot dwoch osi poziomych min 300 ° kazda.

Napiecie zasilajagce 230[V] / 50-60 [Hz]

Zywotnosé¢ zrodta $wiatta min. 50 000 godzin.

Mozliwos¢ zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania glownego.

Dodatkowy sterylizowany uchwyt lampy dla chirurga — 2 szt..

Dodatkowe ramig obrotowe dla zamocowania monitora HD.

Kamera HD zamocowana w uchwycie centralnych lampy wraz z okablowaniem dla

transmisji sygnalty oraz panelem sterowania.

3.0.  WYTYCZNE SYGNALIZACJI STANU GAZOW MEDYCZNYCH.

Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 7396-1:2016, projektowane instalacje gazow
medycznych beda wyposazone w system alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazow
medycznych.

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazow medycznych sklada si¢ ze
strefowych zespolow kontrolnych — SZKGA Touch oraz analogowych sygnalizatoréw gazow
medycznych — SGM Touch. System ten przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy
instalacji gazéw medycznych 1 sygnalizowania stuzbom medycznym Szpitala standéw
awaryjnych tych instalacji.

W skrzynce SZKGA Touch zabudowane sa czujniki ci$nienia, podiaczone do przewodoéw
instalacji gazéw medycznych, na ktérych zamontowane s3 awaryjne zawory odcinajace -
kulowe. Skrzynki zaworowo — informacyjne oraz sygnalizatory montowane beda podtynkowo.

Zakresy cisnienia i1 podcisnienia po przekroczeniu, ktorych nastgpuje alarm Swietlny 1

akustyczny:
e Cignienie tlenu - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;
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e Podcisnienie prézni - powyzej 0,06 MPa i ponizej 0,09 MPa;

Sygnal o przekroczeniu wielkosci cisnienia 1 podci$nienia nastawionych na czujnikach
cisnienia, przesylany bedzie przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazéw
zainstalowanego w skrzynce zaworowo - informacyjnej do sygnalizatorow. Sygnaty alarmowe
trwajag dopoki cisnienie lub podci$nienie w instalacjach nie wréci do normy. Sygnalizatory
sygnalizujg alarmem zaréwno przekroczenie o 20%, jak i spadek o 20% cisnienia roboczego.

Zastosowany system sygnalizacji powinien spelnia¢ wymogi normy EN ISO 7396-

1:2016.

4.0.  WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH.

a) Roboty elektryczne.
o Uziemi¢ instalacje gazow medycznych;
° Wykona¢ zasilanie strefowych zespotow kontroli instalacji gazow medycznych 12V

pradu statego stabilizowanego.

5.0.  WYTYCZNE MONTAZU.

5.1. Instalacje gazow medycznych.

a) Instalacje gazow medycznych nalezy wykonywac zgodnie z normg EN - ISO 7396-
1:2016 — ,,Systemy rurociagowe dla gazéw medycznych — Czegs¢ 1: Rurociagi dla spr¢zonych
gazow medycznych i prézni”.

b) Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,,Wytycznych budowy i eksploatacji instalacji
tlenowych ~w  zakladach leczniczych” oraz wg poradnika ,Instalacje z rur
miedzianych” - wydanego przez COBRTI ,,Instal”.

c) Cisnienie probne dla przewodow instalacji wynosi 1,0 MPa - czas trwania proby - 24 h;
instalacje, mozna zatynkowac po przeprowadzeniu prob cisnienia z wynikiem pozytywnym;
d) Badania odbiorcze.

Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociagowych gazéw medycznych i

zainstalowaniu punktéw poboru obejmuja:

- Kontrolg podwieszen uchwytow i wspornikow;

- Kontrolg¢ oznakowania rurociggow;

- Probe wytrzymatosci mechanicznej — proba cisnieniowa;

- Probg szczelnosci;

- Kontrolg zaworéw odcinajacych - strefowych ;

- Probe na obecnos¢ potaczen krzyzowych;

- Probe na obecnos¢ przeszkod w przeptywie;

- Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru i przyporzadkowania do
odpowiadajacej instalacji oraz mozliwosci identyfikacji;

- Proby instalacji kontrolnych 1 alarmowych;

- Probe na obecnos¢ zanieczyszczen statych w rurociagach instalacji;

- Napehnienie instalacji wtasciwym rodzajem gazu;

- Probe na tozsamosé¢ gazu;

- Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania rurociggéw i1 armatury;

Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw medycznych i
zainstalowaniu punktéw poboru nalezy wykonaé¢ wg procedur opisanych w Aneksie ,,C” do
normy EN ISO 7396-1:2016.
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e) przewody instalacji gazow medycznych powinny by¢ oznakowane wg normy EN ISO 5359
paskami barwnymi w naste¢pujacych kolorach:

e Tlen - kolor biaty;
e Préznia - kolor zotty;
e Sprezone powietrze - 0,5 MPa — kolor bialy i czamy;

Oproécz oznakowania barwnego na rurociagach nalezy opisa¢ w sposéb trwaly prowadzone
medium — nazwe gazu i zaznaczy¢ kierunek jego przeplywu. Opis powinien by¢ wykonany
za pomoca liter o wysokosci nie mniejszej niz 6 mm.

W_tym celu mozna zastosowaé np. barwne naklejki zawierajace wyzej przedstawione
informacje. Naklejki lub napisy powinny by¢ naniesione na rurociagi przy zachowaniu
odstepow nie wiekszyvch niz 10 m. Dodatkowo, oznaczenia powinny zosta¢ naniesione przed
§cianami i przegrodami oraz w poblizu punktéw poboru.

f) Instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w
trakcie rozruchu instalacji gazoéw medycznych;
2) Przejscia, przepusty i piony instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy (oddzielenia

przeciwpozarowe - granice stref pozarowych) nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych oraz
zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany.
Przepusty instalacji prowadzone przez S$ciany 1 stropy nie bedace elementami oddzielen
przeciwpozarowych, ale ktore posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej EI 60,
wymagaja takiego zabezpieczenia jezeli posiadaja srednice wigksza niz 4 cm oraz znajdujg si¢ w
elementach wydzielajacych pomieszczenia zamknigte (wentylatorownie, kottownie, wydzielone
klatki schodowe itp.)

Dla rur z materialdw niepalnych — ognioochronna pgczniejagca masa uszczelniajaca CP
601S wg katalogu ,HILTI”; Przejscia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne (korytarze
szpitalne, poziome drogi ewakuacyjne) nalezy uszczelni¢ materialem niepalnym;

6.0. WYTYCZNE OBSLUGIL.

Niniejsze wytyczne majg charakter informacyjny 1 pomocniczy przy eksploatacji
instalacji oraz zrodet zasilania gazow medycznych i stanowia jedynie wprowadzenie do
instrukcji uzytkowania, ktérg zgodnie z p. 13.2. normy EN ISO 7396-1:2016, musi dostarczy¢
Uzytkownikowi Wykonawca (Wytworca) instalacji.

Celem tej czgsci opisu jest okreslenie zakresu podstawowych czynnosci eksploatacyjnych
instalacji gazéw medycznych i zrodel zasilania, gwarantujacych niezaklocona cigglo$¢ ich
dziatania a tym samym bezpieczenstwo pacjentow.

6.1.  Personel obstugujacy instalacje oraz zrodia zasilania gazow medycznych.

Obstuge instalacji gazow medycznych oraz Zrédet zasilania, moga wykonywac wylacznie
pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP przy uzytkowaniu i eksploatacji instalacji, urzadzen
kriogenicznych oraz butli z gazami sprezonymi, posiadajgcy wymagane i aktualne uprawnienia.

6.2.  Czynnosci obstugowe instalacji gazow medycznych.

Czynnosci obshugowe 1 eksploatacyjne, ze wzglgdu na czgstos¢ ich wykonywania zostaty

podzielone na:
> Czynno$ci codzienne;
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Czynnosci tygodniowe;
Czynnosci miesigczne;
Czynnosci pétroczne;
Czynnosci roczne;

YV VY

6.2.1. Czynnosci obslugowe codzienne obejmuja:

Instalacije rurociagowe.

o Sprawdzenie stanu instalacji na podstawie telefonicznych informacji z poszczegolnych
oddziatéw szpitala od oséb pisemnie wyznaczonych do wspotpracy.
° Uzyskanie informacji dotyczace wskazafhh manometrow gazow 1 prozni oraz stanu

sygnalizacji awaryjnej na poszczegolnych oddziatach. Uzyskane wyniki poréwnac z cisnieniami
w zrodlach zasilania poszczegolnych gazow.

6.2.2. Czynnosci obstugowe tygodniowe obejmuja:

Instalacje rurociggowe.

® Nalezy dokona¢ przegladu instalacji calej sieci rurociaggdéw przez kontrolg wskazan
manometrow i wakuometrow oraz sygnalizatoréw na poszczegdlnych oddziatach szpitala.
Uzyskane wyniki poréwna¢ z odczytami w tlenowni, rozprezalni podtlenku azotu, stacji
sprezarek powietrza i pomp prézni.

° Sprawdzi¢ stan techniczny oraz ilosci gazéw w alternatywnych miejscowych zrodtach
zasilania instalacji tlenu.

6.2.3. Czynnosci obstugowe miesieczne obejmuja:

Instalacje rurociagowe.
e Odwodnienie instalacji przez korki odwadniajace (odwadniacze);

° Sprawdzenie czystos¢ odwadniaczy

6.2.4. Czynnosci obstugowe polroczne obejmuja:

Instalacie rurociggowe.

o Przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji (Iub w razie stwierdzenia
nieproporcjonalnego zuzycia gazow);

. Przeprowadzenie proby szczelnosci zaworéw odcinajacych;

° Przeprowadzenie proby szczelnosci zaworéw nadmiarowych;

6.2.5. Czynnosci obstugowe roczne obejmuja:

Instalacje rurociggowe.

o Przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji (lub w razie stwierdzenia
nieproporcjonalnego zuzycia gazow);

o Przeprowadzenie préby szczelnosci zaworéw odcinajacych;

o Przeprowadzenie proby szczelnosci zaworéw nadmiarowych;

UWAGA:
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Wszystkie nie wymienione czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR

urzgdzen oraz ,, Instrukciami obstugi’” opracowanymi przez Wytworce (Wykonawce) instalacji

gazow medveznych.

6.3. Zagadnienia zwigzane z ochrong ppoz. i bhp przy eksploatacji instalacji oraz Zrédet
zasilania gazéw medycznych.

6.3.1. Ogodlne zasady porzadkowe.

° Wszystkie elementy instalacji gazow medycznych musza byc utrzymane w czystosci.

7.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zm. z 27 marca 2003r. Dz. U. nr 80 z 10 maja poz.718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 74, poz.
676).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia 1 urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. Ustaw Nr 30, poz. 187 z dn.
11.03.2008 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca
2003 r., poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow,
napelnianiu zbiomikoéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 z
dnia 19 stycznia 2004 r., poz. 59);

Norma EN ISO 13485:2012 ,,Wyroby Medyczne. Systemy Zarzadzania Jakoscig.
Wymagania do celow przepiséw prawnych”;

Norma EN ISO 14971:2011 ,,Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzadzania ryzykiem
do wyrobéw medycznych”;

Norma EN 9170-1:2008 ,,Systemy rurociggowe do gazow medycznych. Czgs¢ 1: Punkty
poboru do sprezonych gazéw medycznych i prozni”,;

Norma EN 9170-2:2008 ,,Systemy rurociggowe dla gazow medycznych — Czgsé 4:
Jednostki koncowe dla systemdw oczyszczania gazéw do narkozy™;

Norma EN ISO 7396-1:2016 ,,Systemy rurociagowe do gazéw medycznych -- Czg$c 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni”;

Norma EN ISO 7396-2:2007 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Czes¢ 2:
Systemy odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne”;

Norma EN 980:2008 ,Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobow
medycznych”;

EN 1041:1998 ,,Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem™;

Norma EN 13348:2008,,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do
gazow medycznych lub prézni”;

Norma EN 60601-1:2007 ,Medyczne urzadzenia elektryczne - Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania. Bezpieczenstwa”;
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e Norma EN ISO 11197:2016 ,.Jednostki zaopatrzenia medycznego”;
e Norma EN ISO 15001:2011 ,,Urzadzenia anestezjologiczne i respiratory - Przydatno$é do
stosowania z tlenem””;

80. KLAUZULA.

- Do =zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiazujaca procedurg.

Opracowal:
Mirostaw Piestrzeniewicz
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