Ekobonus Sp.z 0.0
ul. Azaliowa 3b, Ztotniki
62-002 Suchy Las
biuro: ul. Kossaka 20/9, Poznan

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa frag.ul.sw.Marcina na odc. od mostu Uniwersyteckiego do al.Niepodlegtosci ze skrzyzowa-
niem z al.Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach proj."Program Centrum-etap I"(zak.4)...ZAKRES
STARE MIASTO

ADRES INWESTYCJI  :  wojewddztwo Wielkopolskie, powiat Miasto Poznan, gmina Miasto Poznan, obregb 51 Poznan

INWESTOR : Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez Grzegorza Kaminskiego - Dyrektora Biura Koordyna-
cji Rewitalizacji Miasta UMP

ADRES INWESTORA  : plac Kolegiacki 17, 61 - 841 Poznan

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : Dawid Wrébel (SANITARNA)
Krzysztof Gros (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : styczen 2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 wraz z p6zniejszymi zmiana
mi) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiajacy opisuje przedmiot za
moéwienia na roboty budowlane za pomoca
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, gdzie przez dokumentacije projektowg
rozumie sie odpowiednio i tgcznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robét oraz informacje dotyczace bezpieczen
stwa i ochrony zdrowia. W zwigzku
z tym na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia nalezy bra¢ pod uwage wszystkie w/w sktadniki opisu przedmiotu zamoéwienia
na roboty budowlane oraz zgtasza¢ ewentualne zapytania/watpliwosci/wnioski, w ramach postepowania, w wyznaczonym przez Zama
wiajgcego terminie. Brak zgtoszenia zapytan/watpliwosci/wnioskéw na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz brak wska
zania w opisie przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej oraz byt do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezaleznie od zakonczenia postepowania o udzie
lenie zamowienia. Nie zwalnia to réwniez wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza sie jego wykonania kosztem jakosci in
nych zakreséw realizacyjnych.
2. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztukg budowlang ,
nawet gdy wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu pozyc;ji.
3. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz
téw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
4. Cenniki: Sekocenbud 2kw 2020, oferty producentéw

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
styczen 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zakres Miasta Poznan PD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Zakres Miasta Poznan 1 348
1.1|Sie¢ wodociggowa 1 201
1.1.|Przebudowa istniejgcych sieci wodociggowych 1 108
1
1.1.|Roboty ziemne 1 11
1.1
1.1.|Roboty montazowe 12 18
1.2
1.1.|Wezty montazowe 19 89
1.3
1.1.|W4(W3), W5, We, W7, W8, W9, W10, W11(W4a) 19 36
1.3.
1
1.1.|W12(W5), W13, W14(W5a), W15(W6) 37 51
1.3.
2
1.1.|W21(W9), W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30(W10) 52 71
1.3.
3
1.1.|WR1(W2), W31(W2b), W32, W33, W34, W35 72 89
1.3.
4
1.1.|Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem 90 93
1.4
1.1.|Plukanie i préby szczelnosci 94 108
1.5
1.1.|Przytgcza wodociggowe na potrzeby podlewania zieleni 109 160
2
1.1.|Roboty ziemne 109 119
21
1.1.|Roboty montazowe 120 124
2.2
1.1.|Wezty montazowe WR9, WR12, W1istn 125 130
2.3
1.1.|Studnie wodomierzowe 131 151
24
1.1.|Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem 152 155
25
1.1.|Ptukanie i préby szczelnosci 156 160
2.6
1.1.|Demontaze 161 171
3
1.1.|Prace zwigzane z etapowaniem Inwestycji (przyjeto koszty etapéw I, V, VI dla zakresu Aquanet, a 172 201
4 koszty etapow I, IlI, IV dla Miasta Poznan)
1.1.|Etap Il 172 182
4.1
1.1.|Etap Ill 183 193
4.2
1.1.|Etap IV 194 201
4.3
1.2|Sie¢ kanalizacyjna 202 333
1.2.|Kanalizacja ogéInosptawna 202 260
1
1.2.|Roboty ziemne 202 215
1.1
1.2.|Roboty montazowe 216 251
1.2
1.2.|Kolektor - Zakres rysunkéw 1S04-1S08 216 230
1.2
1
1.2.|Podtgczenie wpustéw drogowych - zakres rysunkow 1S14-1S17, 1IS19 231 239
1.2
2
1.2.|Odwodnienie torowiska i studzienek wodomierzowych - zakres rysunkow 1S20-1S23 240 248
1.2
3
1.2.|Przewierty sterowane 249 251
1.2
4
1.2.|Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem 252 255
1.3
1.2.|Préby szczelnosci 256 260
1.4
1.2.|Kanalizacja deszczowa 261 285
2
1.2.|Roboty ziemne 261 271
2.1
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Zakres Miasta Poznan PD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1.2.|Roboty montazowe 272 279
2.2
1.2.|Kolektor - zakres rysunku IS10 272 276
2.2
1
1.2.|Podtgczenie wpustéw drogowych - zakres rysunku 1S18 277 279
2.2
2
1.2.|Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem 280 283
2.3
1.2.|Préby szczelnosci 284 285
24
1.2.|Demontaze 286 295
3
1.2.|Prace zwigzane z etapowaniem Inwestycji (przyjeto koszty etapu | dla zakresu Aquanet, a koszty eta-|296 333
4|péw II-1X dla Miasta Poznan)
1.2.|Etap Il 296 302
4.1
1.2.|Etap Ill 303 306
4.2
1.2.|Etap IV 307 311
4.3
1.2.|Etap V 312 316
4.4
1.2.|Etap VI 317 320
4.5
1.2.|Etap VI 321 324
4.6
1.2.|Etap VIII 325 329
4.7
1.2.|Etap IX 330 333
4.8
1.3/ Odprowadzenie wod z wykopdw 334 348
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Zakres Miasta Poznan PD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 Zakres Miasta Poznan
11 Sie¢ wodociggowa
1.1. Przebudowa istniejgcych sieci wodociggowych
1
1.1. Roboty ziemne
1.1
1|KNR 2-01 Obstuga geodezyjna km
d.1./0119-01 ana-
1.1.|logia
1
(266,5)/1000 km 0,27
RAZEM 0,27
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1./0203-07 60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
1.1. czymi na odlegtos¢ do 1 km - 85% wykopdéw
1
541,6 m3 541,60
RAZEM 541,60
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w|m3
d.1.|{0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
1.1. nym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - 15% wykopow
1
94,5 m3 94,50
RAZEM 94,50
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1./0501-02
1.1.
1
277,3 m?2 277,30
RAZEM 277,30
5|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
1.1.
1
150,0 m3 150,00
RAZEM 150,00
6|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é¢|ms3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie wykopu gruntem rodzimym lub odpo-
1.1. wiednig mieszanka spetniajgcg wymagane parametry (przyjeto 80% zasypek)
1
408,3*0,8 m3 326,64
RAZEM 326,64
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é|m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie pozostatej czesci wykopu materiatem
1.1. dowiezionym wraz z kosztem pozyskania materiatu (przyjeto 20% zasypek)
1
408,3*0,2 m3 81,66
RAZEM 81,66
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01
1.1.
1
597,5 m3 597,50
RAZEM 597,50
9|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 12
1.1.
1
277,3*0,15+150+408,3*0,2 m3 273,26
RAZEM 273,26
10|Kalkulacja |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.1.|wlasna
1.1.
1
277,3*0,15+150+408,3*0,2 m3 273,26
RAZEM 273,26
11|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
1.1.
1
1132 m?2 1132,00
RAZEM 1132,00
1.1. Roboty montazowe
1.2
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Zakres Miasta Poznan PD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.1./0109-08 $r.zewnetrznej 180 mm - PE100 D180 x 10,7 mm SDR 17 (PN 10)
1.1.
2
89,6+24,9 m 114,50
RAZEM 114,50
13|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./0110-08 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 180 mm
1.1.
2
14+4 zlgcz. 18,00
RAZEM 18,00
14/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.1./0109-17 $r.zewnetrznej 500 mm - PE100 D500 x 29,7 mm SDR 17 (PN 10)
1.1.
2
51,3 m 51,30
RAZEM 51,30
15|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./0110-17 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 500 mm
1.1.
2
8 ztgcz. 8,00
RAZEM 8,00
16/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.1./0109-19 $r.zewnetrznej 630 mm - PE100 D630 x 37,4 mm SDR 17 (PN 10)
1.1.
2
90,4 m 90,40
RAZEM 90,40
17|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./0110-19 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 630 mm
1.1.
2
15 ztgcz. 15,00
RAZEM 15,00
18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.1./0219-01 ana-|nego
1.1.|logia
2
114,5+51,3+90,4 m 256,20
RAZEM 256,20
1.1. Wezly montazowe
1.3
1.1. W4(W3), W5, w6, W7, W8, W9, W10, W11(W4a)
1.3.
1
19|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - szt
d.1./0114-04 tréjnik 150/150/80 PN10
1.1.
3.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - |szt
d.1./0114-07 tréjnik 300/300/150 PN10
1.1.
3.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina DN 80 PN10 ty L= kpl.
d.1./0206-02 180mm z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng do zasuw
1.1.
3.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina DN 150 PN10 typ L= kpl.
d.1./0206-04 210mm z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw
1.1.
3.1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR-W 2-18 |Zasuwa do przytagczy domowych z gwintem zewnetrznym i ze ztgczem 1SO do | kpl.
d.1.|0205-01 ana-|rur PE 1 1/2" z obudowg teleskopows i skrzynkg uliczng do zasuw
1.1.|logia
3.1
1 kpl. 1,00
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Zakres Miasta Poznan PD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
24|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1./0315-01
1.1.
3.1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 300 mm - |szt
d.1./0114-07 Kotnierz zabezpieczony przed przesunigciem DN300 PN10
1.1.
3.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt
d.1./0114-05 tacznik rurowy zabezpieczony przed przesunieciem DN180/150 PN10
1.1.
3.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27|/KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1./0802-04 niejgcych rurociagach o $r. 200 mm - Obejma do nawiercania z obrotowym
1.1. odejsciem 180-50 SDR11 PN16
3.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt
d.1./0114-05 Tuleja kotnierzowa D180/150 SDR17 (PN10) ze stalowym kotnierzem galwa-
1.1. nizowanym D 180/150 PN10
3.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - szt
d.1./0114-02 Kréciec dwukotnierzowy DN 80mm FF 80 PN10
1.1.
3.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.1./0114-02 Kolano dwukotnierzowe ze stopka DN 80mm N80 PN10
1.1.
3.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR-W 2-18 |Hydrant podziemny wolnoprzelotowy DN 80 PN16 ze skrzynka uliczng sztyw- |kpl
d.1./0219-01 ng do hydrantéw podziemnych
1.1.
3.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD zgrzewanych |szt
d.1./0112-03 ana-|doczotowo - Luk 90° LS Dz180 SDR17
1.1.|logia
3.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD zgrzewanych |szt
d.1.|0112-03 ana-|doczotowo - Luk segmentowy 60-75° Dz180 SDR17
1.1.|logia
3.1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
34|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD zgrzewanych |szt
d.1./0112-03 ana-|doczotowo - Luk segmentowy 75-90° Dz180 SDR17
1.1.|logia
3.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0110-08 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 180 mm
1.1.
3.1
10 ztgcz. 10,00
RAZEM 10,00
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Zakres Miasta Poznan PD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe
1.1.
3.1
1,27 m3 1,27
RAZEM 1,27
1.1. W12(W5), W13, W14(W5a), W15(W6)
1.3.
2
37|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 150 mm - |szt
d.1./0114-04 tréjnik 150/150/80 PN10
1.1.
3.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1./0114-04 tréjnik 150/150/150 PN10
1.1.
3.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina DN 80 PN10 ty L= kpl.
d.1./0206-02 180mm z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng do zasuw
1.1.
3.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina DN 150 PN10 typ L= kpl.
d.1./0206-04 210mm z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw
1.1.
3.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41|/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1./0315-01
1.1.
3.2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
42|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1./0114-04 Kotnierz zabezpieczony przed przesunieciem DN150 PN10
1.1.
3.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - szt
d.1./0114-05 tacznik rurowy zabezpieczony przed przesunieciem DN180/150 PN10
1.1.
3.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
44|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt
d.1./0114-05 Tuleja kotnierzowa D180/150 SDR17 (PN10) ze stalowym kotnierzem galwa-
1.1. nizowanym D 180/150 PN10
3.2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
45/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.1./0114-02 Kréciec dwukotnierzowy DN 80mm FF 80 PN10
1.1.
3.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
46|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.1./0114-02 Kolano dwukotnierzowe ze stopka DN 80mm N80 PN10
1.1.
3.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
47|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD zgrzewanych |szt
d.1.|0112-03 ana-|doczotowo - Luk segmentowy 30-45° Dz180 SDR17
1.1.|logia
3.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./0110-08 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 180 mm
1.1.
3.2
4 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
49|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 100 mm kpl.
d.1./0227-04
1.1.
3.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR-W 2-18 |Renowacja i montaz hydrantu typu kandelabr kpl
d.1./0219-04 ana-
1.1.|logia
3.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
51/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 - |m3
d.1.{1430-01 elementy betonowe
1.1.
3.2
0,91 m3 0,91
RAZEM 0,91
1.1. W21(W9), W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30(W10)
1.3.
3
52|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe o $r. nominalnej 100 mm m
d.1./0101-02
1.1.
3.3
5,2 m 5,20
RAZEM 5,20
53|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 500 mm - |szt
d.1./0114-10 tréjnik 500/500/100 PN10
1.1.
3.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina DN 450 PN10 typ L= kpl.
d.1./0209-03 650mm z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw
1.1.
3.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina DN 100 PN10 typ L= kpl.
d.1./0206-03 190mm z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng do zasuw
1.1.
3.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1./0315-01
1.1.
3.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
57|/KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1./0802-04 ana-|niejgcych rurociggach o $r. 200 mm - Opaska do nawiercania HAKU D500/ 1
1.1.|logia 1/2" PN10
3.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 500 mm - |szt
d.1./0114-10 Tuleja kotnierzowa D450/500 SDR17 (PN10) ze stalowym kotnierzem galwa-
1.1. nizowanym D450/500 PN10
3.3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
59|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 500 mm - |szt
d.1./0114-10 Kotnierz zabezpieczony przed przesunigeciem DN450
1.1.
3.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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60|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 500 mm - |szt
d.1./0114-10 Luk kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego 90° PN10 DN450
1.1.
3.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 Kréciec jednokotnierzowy kotnierzowy DN 100mm F 100 PN10
1.1.
3.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
62| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.1./0114-02 Kieliszek DN 100mm E 100 PN10
1.1.
3.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
63| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 Kréciec dwukotnierzowy DN 100mm FF 100 PN10
1.1.
3.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 Kolano dwukotnierzowe ze stopkg DN 100mm N100 PN10
1.1.
3.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD zgrzewanych |szt
d.1./0112-08 ana-|doczotowo - Luk segmentowy 2°, 3°, 4° Dz500 SDR17
1.1.|logia
3.3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
66|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD zgrzewanych |szt
d.1.|0112-08 ana-|doczotowo - Luk segmentowy 44°, 53° Dz500 SDR17
1.1.|logia
3.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
67|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD zgrzewanych |szt
d.1.|0112-08 ana-|doczotowo - Luk segmentowy 91° Dz500 SDR17
1.1.|logia
3.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
68| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./0110-17 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 500 mm
1.1.
3.3
12 zlgcz. 12,00
RAZEM 12,00
69|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o srednicy hominalnej 100 mm kpl.
d.1./0227-04
1.1.
3.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR-W 2-18 |Renowacja i montaz hydrantu typu kandelabr kpl
d.1./0219-04 ana-
1.1.|logia
3.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
71/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1.{1430-01 elementy betonowe
1.1.
3.3
14,12 m3 14,12
RAZEM 14,12
1.1. WR1(W2), W31(W2b), W32, W33, W34, W35
1.3.
4
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72|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 600 mm- |szt
d.1./0114-11 tréjnik 600/600/100 PN10
1.1.
3.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina DN 100 PN10 typ L= kpl.
d.1./0206-03 190mm z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng do zasuw
1.1.
3.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74| KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina DN 300 PN10 typ L= kpl.
d.1./0209-01 270mm z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw
1.1.
3.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
75/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1./0315-01
1.1.
3.4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
76| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 600 mm - |szt
d.1./0114-11 Tuleja kotnierzowa D630/600 SDR17 (PN10) ze stalowym kotnierzem galwa-
1.1. nizowanym D 630/600 PN10
3.4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
77|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 Kréciec jednokotnierzowy kotnierzowy DN 100mm F 100 PN10
1.1.
3.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
78| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 Kréciec dwukotnierzowy DN 100mm FF 100 PN10
1.1.
3.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
79|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 Kolano dwukotnierzowe ze stopka DN 100mm N100 PN10
1.1.
3.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 Kieliszek DN 100mm E 100 PN10
1.1.
3.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 500 mm - |szt
d.1./0114-10 Zwezka dwukotnierzowa FFR 450/300 PN10
1.1.
3.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 600 mm - |szt
d.1.|0114-11 Zwezka dwukotnierzowa FFR 600/450 PN10
1.1.
3.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
83|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD zgrzewanych |szt
d.1./0112-10 doczotowo - Luk segmentowy 2, 4, 10° Dz630 SDR17
1.1.
3.4
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
84|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.|0111-11 ana-|za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 630 mm - mufa elek-
1.1.|logia trooporowa
3.4
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1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
85|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe o $r. nominalnej 100 mm m
d.1./0101-02
1.1.
3.4
10,3 m 10,30
RAZEM 10,30
86|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./0110-19 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 630 mm
1.1.
3.4
6 zlgcz. 6,00
RAZEM 6,00
87|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o srednicy hominalnej 100 mm kpl.
d.1./0227-04
1.1.
3.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR-W 2-18 |[Renowacja i montaz hydrantu typu kandelabr kpl
d.1./0219-04 ana-
1.1.|logia
3.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
89/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1.{1430-01 elementy betonowe
1.1.
3.4
4,59 m3 4,59
RAZEM 4,59
1.1. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
1.4
90|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
1.1.
4
2+4+8+2 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
91|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietos- |kpl.
d.1./0529-06 cidm
1.1.
4
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
92|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.1.
4
7+18+4+10 kpl. 39,00
RAZEM 39,00
93|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1./0527-06 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1.1.
4
39 kpl. 39,00
RAZEM 39,00
1.1. Ptukanie i préby szczelnosci
1.5
94 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- [200m -
d.1./0704-03 minalnej 180 mm 1 préb.
1.1.
5
2 200m - 2,00
1 préb.
RAZEM 2,00
95/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- [200m -
d.1./0704-07 minalnej 500 mm 1 préb.
1.1.
5
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
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96| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- [500m -
d.1./0704-08 minalnej 630 mm 1 préb.
1.1.
5
1 500m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
97|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 180 mm odc.
d.1./0707-02 200m
1.1.
5
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
98| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej 500 mm odc.
d.1./0707-05 200m
1.1.
5
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
99|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 630 mm odc.
d.1./0707-06 200m
1.1.
5
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
100|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 180 mm odc.
d.1./0708-02 200m
1.1.
5
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
101|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 500 mm odc.
d.1./0708-07 200m
1.1.
5
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
102|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 630 mm odc.
d.1./0708-08 200m
1.1.
5
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
103|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach 10m
d.1./9909¢c-04 szczelnosci przewodéw PE, PEHD o $r. 180 mm rézn.
1.1.
5
(114,5-200)/10 10m -8,55
rozn.
RAZEM -8,55
104|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach 10m
d.1./9909¢-09 szczelnosci przewodéw PE, PEHD o $r. 500 mm rézn.
1.1.
5
(51,3-200)/10 10m -14,87
rozn.
RAZEM -14,87
105|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach 10m
d.1./9909¢-10 szczelnosci przewodéw PE, PEHD o $r. 630 mm rézn.
1.1.
5
(90,4-200)/10 10m -10,96
rozn.
RAZEM -10,96
106|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i |10m
d.1./9910-03 ptukaniu przewoddw z rur o $r. 180 rézn.
1.1.
5
(114,5-200)/10 10m -8,55
rozn.
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RAZEM -8,55
107|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m rdéznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i |10m
d.1./9910-08 ptukaniu przewoddw z rur o $r. 500 rézn.
1.1.
5
(51,3-200)/10 10m -14,87
rozn.
RAZEM -14,87
108|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i |10m
d.1./9910-09 ptukaniu przewoddw z rur o $r. 630 rézn.
1.1.
5
(90,4-200)/10 10m -10,96
rozn.
RAZEM -10,96
1.1. Przylacza wodociagowe na potrzeby podlewania zieleni
2
1.1. Roboty ziemne
2.1
109|KNR 2-01 Obstuga geodezyjna km
d.1./{0119-01 ana-
1.2.|logia
1
(85,3)/1000 km 0,09
RAZEM 0,09
110|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1./0203-07 60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
1.2 czymi na odlegto$¢ do 1 km - 85% wykopdw
1
193,4 m3 193,40
RAZEM 193,40
111|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w|m3
d.1.|{0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
1.2 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - 15% wykopow
1
21,5 m3 21,50
RAZEM 21,50
112|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1./0501-02
1.2.
1
85,8 m2 85,80
RAZEM 85,80
113|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
1.2.
1
24,7 m3 24,70
RAZEM 24,70
114|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é|m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie wykopu gruntem rodzimym lub odpo-
1.2. wiednig mieszanka spetniajgcg wymagane parametry (przyjeto 80% zasypek)
1
160,2*0,8 m3 128,16
RAZEM 128,16
115|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢|ms3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie pozostatej czesci wykopu materiatem
1.2 dowiezionym wraz z kosztem pozyskania materiatu (przyjeto 20% zasypek)
1
160,2*0,2 m3 32,04
RAZEM 32,04
116|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1./0236-01
1.2.
1
195,9 m3 195,90
RAZEM 195,90
117|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km  |m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 12
1.2.
1
85,8"0,15+24,7+160,2*0,2 m3 69,61
RAZEM 69,61
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118|Kalkulacja  |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.1.|wlasna
1.2.
1
85,8"0,15+24,7+160,2*0,2 m3 69,61
RAZEM 69,61
119|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
1.2.
1
325 m2 325,00
RAZEM 325,00
1.1. Roboty montazowe
2.2
120|KNR 2-28 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.1./0314-01 $r.zewnetrznej 32 mm - PE 100 D32 x 3,0 mm SDR 11 (PN 16)
1.2.
2
9,1+10,6+16,2 m 35,90
RAZEM 35,90
121|KNR 2-28 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0314-03 $r.zewnetrznej 50 mm - PE D50 x 4,6 mm SDR 11 (PN 16)
1.2.
2
3,1+46,3 m 49,40
RAZEM 49,40
122|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./0111-01 ana-|za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 50 mm - tuk PE100
1.2.|logia D50
2
1+1 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
123|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|0111-01 ana-|za pomocag ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm - tuk PE100
1.2.|logia D32
2
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
124|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.1./0219-01 ana-|nego
1.2.|logia
2
35,9+49,4 m 85,30
RAZEM 85,30
1.1. Wezty montazowe WR9, WR12, W1istn
23
125|KNR-W 2-18 |Zasuwa do przytaczy domowych z gwintem zewnetrznym i ze ztgczem 1SO do | kpl.
d.1.|0205-01 ana-|rur PE 1" PN10 z obudowg teleskopows i skrzynkg uliczng do zasuw
1.2.|logia
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
126|KNR-W 2-18 |Zasuwa do przytgczy domowych z gwintem zewnetrznym i ze ztgczem ISO do |kpl.
d.1.|0205-01 ana-|rur PE 2" PN10 z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw
1.2.|logia
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
127|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1./0315-01
1.2.
3
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
128|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1./0802-03 niejgcych rurociggach o $r. 150 mm - Opaska do nawiercania z gwintem wew-
1.2. netrznym D150/1" PN10 nr kat. 3350
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1.|0802-04 ana-|niejgcych rurociggach o $r. 400 mm - Obejma do nawiercania z obrotowym
1.2.|logia odejsciem 400-63 SDR11 PN16 i redukcjg
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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130|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe
1.2.
3
5,42 m3 5,42
RAZEM 5,42
1.1. Studnie wodomierzowe
2.4
131 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm (Izolacja Bitizol 2x(R+ |stud.
d.1./0513-05 P)) w gotowym wykopie o gtebok. 3m - studnie wodomierzowe Sw1-Sw2. Wy-
1.2. lewka na dnie o gr. 46cm. Studnia wraz z osadnikiem z kratkg zeliwng. Wars-
4 twa styropianu 20cm utozona na ptycie z desek impregnowanych. Przejscie
przez Sciane za pomoca tancucha uszczelniajgcego
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
132|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm (Izolacja Bitizol 2x(R+ |stud.
d.1./0513-03 P)) w gotowym wykopie o gtebok. 3m - studnie wodomierzowe Sw3-Sw5.
1.2. Grubos$¢ dna 46cm. Wraz z osadnikiem z kratkg zeliwng. Warstwa styropianu
4 15cm utozona na ptycie z desek impregnowanych. Przejscie przez $ciane za
pomoca fancucha uszczelniajgcego
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
133|KNR-W 2-15 | Zawor przeciwzalewowy dwuklapowy DN 150mm z pokrywg czarng L= szt.
d.1.|0216-02 ana-|526mm, gtebokos$¢ zabudowy 464mm
1.2.|logia
4
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
134|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor przy grubosci $ciany 20 cm - tancuch uszczel- |szt
d.1./0527-01 ana-|niajacy
1.2.|logia
4
25 szt 10,00
RAZEM 10,00
135/KNR-W 2-18 | Ztaczka z gwintem zewnetrznym R32/1" szt
d.1./0115-01 ana-
1.2.|logia
4
22 szt 4,00
RAZEM 4,00
136|KNR-W 2-18 |Redukcja - ztagczka nakretno-wkretna zwezkowa DN 1 1/2"x1" I=10mm szt
d.1./{0115-01 ana-
1.2.|logia
4
22 szt 4,00
RAZEM 4,00
137|KNNR 4 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1./0130-05 40 mm
1.2.
4
32 szt. 6,00
RAZEM 6,00
138|KNNR 4 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1./0411-05 ana-
1.2.|logia
4
12 szt. 2,00
RAZEM 2,00
139|KNNR 4 I1zolator przeptywéw zwrotnych typu BA DN 1 1/2" (dostarcza Inwestor) szt.
d.1./0411-05 ana-
1.2.|logia
4
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
140|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych |kpl.
d.1.|0122-01 o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
1.2.
4
1*2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
141|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm (dostarcza Inwestor) kpl.
d.1./0140-03
1.2.
4
1*2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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142|KNR-W 2-18 |Ztaczka z gwintem zewnetrznym R32/1" szt
d.1./{0115-01 ana-
1.2.|logia
4
2"3 szt 6,00
RAZEM 6,00
143|KNR-W 2-18 |Redukcja - ztgczka nakretno-wkretna zwezkowa 1 1/2"x1" I=10mm szt
d.1./0115-01 ana-
1.2.|logia
4
2*3 szt 6,00
RAZEM 6,00
144|/KNNR 4 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.1./0132-03 nominalnej 25 mm
1.2.
4
3"3 szt. 9,00
RAZEM 9,00
145/KNNR 4 Filtr siatkowy z zaworem upustowym DN 1" szt.
d.1./0132-08 ana-
1.2.|logia
4
13 szt. 3,00
RAZEM 3,00
146|KNNR 4 Izolator przeptywdw zwrotnych typu BA DN 1" PN10 (dostarcza Inwestor) szt.
d.1.|0132-03 ana-
1.2.|logia
4
1*3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
147|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych |kpl.
d.1./0122-06 o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1.2.
4
1*3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
148|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 mm (dostarcza Inwestor) kpl.
d.1./0140-02
1.2.
4
1*3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
149|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 - |m3
d.1.{1430-01 elementy betonowe - stupki z bloczkéw betonowych typu M6 kategorii Il o
1.2. Sredniej wytrzymatosci betonu 15 MPa
4
2"0,24*0,38"0,96+3"2"0,2470,96*0,38 m3 0,70
RAZEM 0,70
150|KNNR 2 Zbrojenie siatkg 0 oczkach o wym. 10x10cm z pretéw fi 5mm ze stali zbroje- |t
d.1./0104-04 z.  |niowej A-llIN (B500A) - ptyty zelbetowe pod studnie
1.2.sz. 5.5.
4
(273*1771,76+2"2*252,55)*0,154/1000 t 0,07
RAZEM 0,07
151|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.1.|0107-03 z.  |objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu - ptyty zelbetowe pod
1.2.sz. 5.5. studnie - klasa betonu C16/20
4
2%0,15%(3,14*2,55*2,55/4)+3*0,15%(3,14*1,76*1,76/4) ms3 2,63
RAZEM 2,63
1.1. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
25
152|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpigtosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
1.2.
5
4+2+1 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
153|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietos- |kpl.
d.1.|0529-06 cidm
1.2.
5
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00

-16 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37466




Zakres Miasta Poznan PD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
154|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2.
5
4+2 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
155|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1./0527-06 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1.2.
5
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
1.1. Ptukanie i préby szczelnosci
2.6
156|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.1.|0704-01 minalnej 32-50 mm 1 préb.
1.2.
6
5 200m - 5,00
1 préb.
RAZEM 5,00
157|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0707-01 200m
1.2.
6
5 odc. 5,00
200m
RAZEM 5,00
158 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0708-01 Krotnos¢ = 2 200m
1.2.
6
5 odc. 5,00
200m
RAZEM 5,00
159|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy proébach 10m
d.1./9909¢-01 szczelnosci przewodéw PE, PEHD o $r. 32 mm rézn.
1.2.
6
(85,3-200)/10 10m -11,47
rozn.
RAZEM -11,47
160|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m rdéznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekgji i |10m
d.1./9910-01 ptukaniu przewoddéw z rur o $r. 32 rézn.
1.2.
6
(85,3-200)/10 10m -11,47
rozn.
RAZEM -11,47
1.1. Demontaze
3
161|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1./0203-07 60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
1.3 czymi na odlegtos¢ do 1 km - 90% wykopdéw
541,4 m3 541,40
RAZEM 541,40
162|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w|m3
d.1.|{0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
1.3 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - 10% wykopow
60,2 m3 60,20
RAZEM 60,20
163|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢|ms3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie wykopu gruntem rodzimym lub odpo-
1.3 wiednig mieszanka spetniajgcg wymagane parametry (przyjeto 80% zasypek)
601,55"0,8 m3 481,24
RAZEM 481,24
164|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é|ms3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie pozostatej czesci wykopu materiatem
1.3 dowiezionym wraz z kosztem pozyskania materiatu (przyjeto 20% zasypek)
601,55"0,2 m3 120,31
RAZEM 120,31
165|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1./0236-01
1.3
601,55 m3 601,55
RAZEM 601,55
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166|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km  |m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 12
1.3
601,55"0,2 m3 120,31
RAZEM 120,31
167|Kalkulacja  |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.1.|wlasna
1.3
601,55"0,2 m3 120,31
RAZEM 120,31
168|KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. 630 |m
d.1./0701-10 ana-|mm
1.3|logia
88,8 m 88,80
RAZEM 88,80
169|KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur zeliwnych o $r. 100-200 mm m
d.1./0701-03
1.3
123,7 m 123,70
RAZEM 123,70
170|KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur zeliwnych o $r. 300-450 mm m
d.1./0701-03 ana-
1.3|logia
56,5 m 56,50
RAZEM 56,50
171|Analiza indy- | Demontaz pozostatej armatury - m.in. zawory wodne, hydranty kpl.
d.1.|widualna
1.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Prace zwigzane z etapowaniem Inwestycji (przyjeto koszty etapow |, V, VI dla zakresu Aquanet, a koszty
4 etapow Il I, IV dla Miasta Poznan)
1.1. Etap Il
4.1
172|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.1./0109-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
1.4.
1
90,3+19,6 m 109,90
RAZEM 109,90
173|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina DN 630 PN10 (bez kpl.
d.1./0209-04 kosztéw materiatu)
1.4.
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
174 KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina DN 150 PN10 kpl.
d.1.|0206-04
1.4.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
175/KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina DN 150 PN10 (bez kpl.
d.1./0206-04 kosztéw materiatu)
1.4.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
176|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 600 mm- |szt
d.1./0114-11 tréjnik 600/600/100 PN10 (bez kosztéw materiatu)
1.4.
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
177|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 150 mm - |szt
d.1./0114-04 tréjnik 150/150/100 PN10 (bez kosztéw materiatu)
1.4.
1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
178|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.1.|0704-01 minalnej 110 mm 1 préb.
1.4.
1
1 200m - 1,00
1 préb.
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RAZEM 1,00
179|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0707-01 200m
1.4.
1
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
180|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0708-01 Krotnos¢ = 2 200m
1.4.
1
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
181|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9909c-02 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rozn.
1.4.
1
(109,9-200)/10 10m -9,01
rézn.
RAZEM -9,01
182|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m rdéznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekgji i |10m
d.1./9910-02 ptukaniu przewoddw z rur o ér. 110 rézn.
1.4. Krotnos¢ = 2
1
(109,9-200)/10 10m -9,01
rézn.
RAZEM -9,01
1.1. Etap Il
4.2
183|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
1.4.
2
188,2 m 188,20
RAZEM 188,20
184 KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina DN 150 PN10 (bez kpl.
d.1./0206-04 kosztéw materiatu)
1.4.
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
185/ KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina DN 300 PN10 (bez kpl.
d.1./0209-01 kosztéw materiatu)
1.4.
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
186|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cinieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 tréjnik 100/100/80 PN10
1.4.
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
187|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1./0114-04 tréjnik 150/150/100 PN10 (bez kosztéw materiatu)
1.4.
2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
188|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cinieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - |szt
d.1./0114-07 tréjnik 300/300/100 PN10 (bez kosztéw materiatu)
1.4.
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
189|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.1.|0704-01 minalnej 110 mm 1 préb.
1.4.
2
2 200m - 2,00
1 préb.
RAZEM 2,00
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190|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0707-01 200m
1.4.
2
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
191|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0708-01 Krotnos¢ = 2 200m
1.4.
2
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
192|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9909c-02 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rozn.
1.4.
2
(188,2-200)/10 10m -1,18
rozn.
RAZEM -1,18
193|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i |10m
d.1./9910-02 ptukaniu przewoddw z rur o $r. 110 rézn.
1.4. Krotnos¢ = 2
2
(188,2-200)/10 10m -1,18
rozn.
RAZEM -1,18
1.1. Etap IV
4.3
194|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
1.4.
3
76,6 m 76,60
RAZEM 76,60
195/ KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina DN 300 PN10 (bez kpl.
d.1./0209-01 kosztéw materiatu)
1.4.
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
196/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - |szt
d.1./0114-07 tréjnik 300/300/100 PN10 (bez kosztéw materiatu)
1.4.
3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
197|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.1.|0704-01 minalnej 110 mm 1 prob.
1.4.
3
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
198|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0707-01 200m
1.4.
3
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
199|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0708-01 Krotnos¢ = 2 200m
1.4.
3
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
200|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9909c¢-02 szczelnosci przewodoéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rozn.
1.4.
3
(76,6-200)/10 10m -12,34
rozn.
RAZEM -12,34
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201 |KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i [10m
d.1./9910-02 ptukaniu przewoddw z rur o $r. 110 rézn.
1.4. Krotnos¢ = 2
3
(76,6-200)/10 10m -12,34
rozn.
RAZEM -12,34
1.2 Sie¢ kanalizacyjna
1.2. Kanalizacja ogélnosptawna
1
1.2. Roboty ziemne
1.1
202|KNR 2-01 Obstuga geodezyjna km
d.1.|0119-01 ana-
2.1.|logia
1
(1200)/1000 km 1,20
RAZEM 1,20
203|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1./0203-07 60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.1. czymi na odlegto$¢ do 1 km - 85% wykopdw
1
4006,1 m3 4006,10
RAZEM 4006,10
204 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w|m3
d.1.|{0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
2.1. nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - 15% wykopow
1
707,0 m3 707,00
RAZEM 707,00
205|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1./0501-02
2.1.
1
1216,2 m?2 1216,20
RAZEM 1216,20
206|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
2.1.
1
700,1 m3 700,10
RAZEM 700,10
207|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é|m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie wykopu gruntem rodzimym lub odpo-
2.1. wiednig mieszanka spetniajgcg wymagane parametry (przyjeto 80% zasypek)
1
3567,3"0,8 m3 2853,84
RAZEM 2853,84
208|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢|ms3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie pozostatej czesci wykopu materiatem
2.1. dowiezionym wraz z kosztem pozyskania materiatu (przyjeto 20% zasypek)
1
3567,3"0,2 m3 713,46
RAZEM 713,46
209|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 ms3
d.1./0236-01
2.1,
1
4465,4 m3 4465,40
RAZEM 4465,40
210|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km  |m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 12
2.1.
1
1216,270,15+700,1+3567,3*0,2 m3 1595,99
RAZEM 1595,99
211|Kalkulacja |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.1.\wlasna
2.1.
1
1216,2*0,15+700,1+3567,3*0,2 m3 1595,99
RAZEM 1595,99
212|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.1.
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7427 m?2 7427,00
RAZEM 7427,00
213|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami |m?2
d.1./0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
2.1. biérka
1
0,1*7427 m?2 742,70
RAZEM 742,70
214/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 |godz.
d.1./0603-01 mm
2.1.
1
50 godz. 50,00
RAZEM 50,00
215/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.1.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
2.1.
1
110 szt. 110,00
RAZEM 110,00
1.2. Roboty montazowe
1.2
1.2. Kolektor - Zakres rysunkow 1S04-1S08
1.2.
1
216|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur zelbetowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowg o $r. |m
d.1./0412-03 400 mm
2.1.
21
97,35+145,2 m 242,55
RAZEM 242,55
217|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur zelbetowych kielichowych tagczonych na uszczelke gumowg o $r. |m
d.1./0412-04 500 mm
2.1.
2.1
251,65 m 251,65
RAZEM 251,65
218/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur zelbetowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowg o $r. |m
d.1./0412-06 700 mm
2.1.
21
100,25 m 100,25
RAZEM 100,25
219|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebok. 3m
2.1,
2.1
20 stud. 20,00
RAZEM 20,00
220|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.1./0513-02 za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2.1.
21
53 [0.5m] 53,00
stud.
RAZEM 53,00
221 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-05 gtebok. 3m
2.1.
21
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
222|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie [[0.5 m]
d.1./0513-06 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.1.
2.1
10 [0.5m] 10,00
stud.
RAZEM 10,00
223|kalkulacja Wiaczenie do istniejagcej studni kpl.
d.1.\wlasna
2.1,
2.1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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224 KNR-W 2-18 |Ksztattki betonowe - przytgcze siodtowe DN400 / PVC DN200 szt
d.1.|0416-05 ana-
2.1.|logia
21
3+3 szt 6,00
RAZEM 6,00
225|KNR-W 2-18 |Ksztaltki betonowe - przytacze siodtowe DN500 / PVC DN160 szt
d.1.|0416-06 ana-
2.1.|logia
2.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
226 | KNR-W 2-18 |Ksztattki betonowe - przytgcze siodtowe DN500 / PVC DN200 szt
d.1.|0416-06 ana-
2.1.|logia
21
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
227|KNR-W 2-18 |Ksztaltki betonowe - przytacze siodtowe DN700 / PVC DN160 szt
d.1.|0416-08 ana-
2.1.|logia
2.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
228|KNR-W 2-18 |Ksztattki betonowe - przytgcze siodtowe DN700 / PVC DN200 szt
d.1.|0416-08 ana-
2.1.|logia
21
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
229|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych z pretéw fi 5mm - objeto$¢ nieprzekra- |t
d.1.|0104-04 z. |czajgca 1 m3 w jednym miejscu - plyty zelbetowe pod studnie
2.1.|sz. 5.5.
2.1
(2v20*14*1,5+2*4*20*2,1)*0,154/1000 t 0,18
RAZEM 0,18
230(KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.1./0107-03 z.  |objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu - ptyty zelbetowe pod
2.1.|sz.5.5. studnie - klasa betonu C16/20
21
20*0,15%(3,14*1,5"1,5/4)+4"0,15%(3,14"2,1*2,1/4) m3 7,38
RAZEM 7,38
1.2. Podtaczenie wpustow drogowych - zakres rysunkow 1S14-1S17, 1S19
1.2.
2
231|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./0408-03
2.1,
2.2
211,56 m 211,50
RAZEM 211,50
232|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tagczone na wcisk o ér.  [szt
d.1./0422-03 zewn. 200 mm - syfon odwr6cony
2.1.
2.2
8+19 szt 27,00
RAZEM 27,00
233|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebok. 3m
2.1,
2.2
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
234|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.1./0513-02 za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2.1.
2.2
2 [0.5m] 2,00
stud.
RAZEM 2,00
235|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych z pretéw fi 5mm - objetosé nieprzekra- |t
d.1./0104-04 z. |czajgca 1 m3 w jednym miejscu - ptyty zelbetowe pod studnie
2.1.|sz.5.5.
2.2
0,015 t 0,02
RAZEM 0,02
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236/KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.1./0107-03 z.  |objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu - ptyty zelbetowe pod
2.1.|sz.5.5. studnie - klasa betonu C16/20
2.2
1*0,15%(3,14*1,5"1,5/4) m3 0,26
RAZEM 0,26
237|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1./0625-02 kiem bez syfonu - wpusty uliczne z wtazem D400
2.1.
2.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
238|KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm z osadni-|szt.
d.1./0625-02 kiem bez syfonu - wpusty uliczne z wtazem krawegznikowo - jezdniowym D400
2.1. z uchylng kratg i pokrywa kraweznika
2.2
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
239|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 - |m3
d.1.{1430-01 elementy betonowe - ptyty denne pod wpust
2.1.
2.2
2,1 m3 2,10
RAZEM 2,10
1.2. Odwodnienie torowiska i studzienek wodomierzowych - zakres rysunkow 1S20-1S23
1.2.
3
240|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./0408-02
2.1.
23
136,5 m 136,50
RAZEM 136,50
241|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./0408-03
2.1.
2.3
237,6 m 237,60
RAZEM 237,60
242|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r 315 mm szt
d.1./0517-02 ana-
2.1.|logia
23
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
243|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r 425 mm szt
d.1./0517-02 ana-
2.1.|logia
2.3
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
244|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r 600 mm z  |szt
d.1.|0517-02 ana-|wtazem zeliwnym
2.1.|logia
23
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
245/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.1./0422-02 zewn. 160 mm - syfon odwr6cony
2.1,
2.3
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
246|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o ér.  [szt
d.1./0422-02 zewn. 160 mm - zawor zwrotny DN150
2.1.
23
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
247|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1.{1430-01 elementy betonowe - ptyty denne pod studnie
2.1,
2.3
2,15 m3 2,15
RAZEM 2,15
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248|kalkulacja  |Wtiaczenie do istniejacej studni kpl.
d.1.|wlasna
2.1.
23
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Przewierty sterowane
1.2.
4
249|KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertow sterowanych rurg PE100RC D250x22.7 SDR11 m
d.1./0306-02 ana-
2.1.|logia
2.4
7,6+3,5 m 11,10
RAZEM 11,10
250{KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 250 mm w rurach m
d.1./0309-01 ochronnych
2.1.
2.4
7,6+3,5 m 11,10
RAZEM 11,10
251|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.250 mm szt.
d.1./0122-02
2.1.
2.4
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
1.3
252|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
2.1.
3
21+13+7 kpl. 41,00
RAZEM 41,00
253|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietos- |kpl.
d.1./0529-06 cidm
2.1.
3
21+13+7 kpl. 41,00
RAZEM 41,00
254/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
3
67+36+51 kpl. 154,00
RAZEM 154,00
255|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1./0527-06 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
2.1,
3
67+36+51 kpl. 154,00
RAZEM 154,00
1.2, Préby szczelnosci
1.4
256 |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych betonowych i zelbetowych o $r.  |odc. -1
d.1./0706-05 nominalnej 400 mm préb.
2.1.
4
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
257|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych betonowych i zelbetowych o $r.  |odc. -1
d.1./0706-06 nominalnej 500 mm préb.
2.1.
4
4 odc. -1 4,00
préb.
RAZEM 4,00
258|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych betonowych i zelbetowych o $r.  |odc. -1
d.1./0706-08 nominalnej 700 mm préb.
2.1.
4
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
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259|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1./0804-01
2.1.
4
145,3 m 145,30
RAZEM 145,30
260|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1./0804-02
2.1.
4
211,5+238 m 449,50
RAZEM 449,50
1.2. Kanalizacja deszczowa
2
1.2. Roboty ziemne
2.1
261 |KNR 2-01 Obstuga geodezyjna km
d.1./0119-01 ana-
2.2.|logia
1
(234,1)/1000 km 0,23
RAZEM 0,23
262|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |[m3
d.1./0203-07 60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.2. czymi na odlegtos¢ do 1 km - 85% wykopdéw
1
604,9 m3 604,90
RAZEM 604,90
263|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w|m3
d.1.|{0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
2.2. nym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - 15% wykopow
1
106.8 m3 106,80
RAZEM 106,80
264|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1./0501-02
2.2.
1
212,4 m?2 212,40
RAZEM 212,40
265|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
2.2.
1
121,1 m3 121,10
RAZEM 121,10
266 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢|ms3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie wykopu gruntem rodzimym lub odpo-
2.2. wiednig mieszanka spetniajgcg wymagane parametry (przyjeto 80% zasypek)
1
514,5%0,8 m3 411,60
RAZEM 411,60
267|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é|m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie pozostatej czesci wykopu materiatem
2.2. dowiezionym wraz z kosztem pozyskania materiatu (przyjeto 20% zasypek)
1
514,5%0,2 m3 102,90
RAZEM 102,90
268|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01
2.2.
1
673,1 m3 673,10
RAZEM 673,10
269|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 12
2.2.
1
212,4*0,5+121,1+514,5*0,2 m3 330,20
RAZEM 330,20
270|Kalkulacja |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.1.|wlasna
2.2.
1
212,470,5+121,1+514,570,2 m3 330,20
RAZEM 330,20
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271|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
2.2.
1
1226,3 m?2 1226,30
RAZEM 1226,30
1.2. Roboty montazowe
2.2
1.2. Kolektor - zakres rysunku IS10
2.2,
1
272|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur zelbetowych kielichowych taczonych na uszczelke gumowag o $r. |m
d.1./0412-02 300 mm
2.2.
21
180,3 m 180,30
RAZEM 180,30
273|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebok. 3m
2.2.
2.1
10 stud. 10,00
RAZEM 10,00
274|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.1./0513-02 za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2.2.
21
2 [0.5m] -2,00
stud.
RAZEM -2,00
275|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych z pretéw fi 5mm - objetosé nieprzekra- |t
d.1./0104-04 z. |czajgca 1 m3 w jednym miejscu - ptyty zelbetowe pod studnie
2.2.|sz.5.5.
21
(2710*14*1,5)*0,154/1000 t 0,06
RAZEM 0,06
276|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.1.|0107-03 z.  |objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu - ptyty zelbetowe pod
2.2.|sz.5.5. studnie - klasa betonu C16/20
2.1
10*0,15*(3,14*1,5*1,5/4) m3 2,65
RAZEM 2,65
1.2. Podtaczenie wpustow drogowych - zakres rysunku I1S18
2.2,
2
277|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./0408-03
2.2.
2.2
53,8 m 53,80
RAZEM 53,80
278|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1./0625-02 kiem bez syfonu - wpusty uliczne z wtazem kraweznikowo - jezdniowym D400
2.2. z uchylng kratg i pokrywg kraweznika
2.2
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
279/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe - ptyty denne pod wpust
2.2.
2.2
0,69 m3 0,69
RAZEM 0,69
1.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
23
280|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpigtosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
2.2.
3
6+5 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
281|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietos- |kpl.
d.1./0529-06 cidm
2.2.
3
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6+5 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
282|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2.
3
23+12 kpl. 35,00
RAZEM 35,00
283|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1./0527-06 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2.
3
23+12 kpl. 35,00
RAZEM 35,00
1.2. Proby szczelnosci
2.4
284|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych betonowych i zelbetowych o ér.  |odc. -1
d.1./0706-04 nominalnej 300 mm prob.
2.2.
4
3 odc. -1 3,00
proéb.
RAZEM 3,00
285|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1./0804-02
2.2.
4
53,8 m 53,80
RAZEM 53,80
1.2. Demontaze
3
286|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |[m3
d.1./0203-07 60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
23 czymi na odlegtos¢ do 1 km - 90% wykopdw
1832,4 m3 1832,40
RAZEM 1832,40
287|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w|m3
d.1.|{0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
2.3 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - 10% wykopow
203,6 m3 203,60
RAZEM 203,60
288|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢|ms3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie wykopu gruntem rodzimym lub odpo-
2.3 wiednig mieszanka spetniajgcg wymagane parametry (przyjeto 80% zasypek)
2036%0,8 m3 1628,80
RAZEM 1628,80
289|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢|ms3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie pozostatej czesci wykopu materiatem
2.3 dowiezionym wraz z kosztem pozyskania materiatu (przyjeto 20% zasypek)
2036%0,2 m3 407,20
RAZEM 407,20
290|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1./0236-01
2.3
2036 m3 2036,00
RAZEM 2036,00
291 |KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km  |m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 12
2.3
2036%0,2 m3 407,20
RAZEM 407,20
292|Kalkulacja |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.1.|wlasna
2.3
2036%0,2 m3 407,20
RAZEM 407,20
293|/KNR 4-051 |Demontaz przewodéw kanalizacyjnych kanionkowych i betonowych w zakre- |m
d.1./0315-05 sie srednic DN100-DN700
2.3
794,5 m 794,50
RAZEM 794,50
294/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych kpl.
d.1./0409-01
2.3
9 kpl. 9,00
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RAZEM 9,00
295/KNR 4-051 |Demontaz wpustéw drogowych kpl.
d.1./0411-02
2.3
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
1.2. Prace zwigzane z etapowaniem Inwestycji (przyjeto koszty etapu | dla zakresu Aquanet, a koszty etapow II-
4 IX dla Miasta Poznan)
1.2. Etap Il
4.1
296 |kalkulacja Balonowanie kanatu kpl.
d.1.|wlasna
2.4.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
297|KNR-W 2-18 |Montaz tymczasowego przewodu ttocznego z rur D200x11,9mm PE100 m
d.1./0109-09 ana-|SDR17
2.4.|logia
1
91,5 m 91,50
RAZEM 91,50
298|Wycena in- |Zakup pompy do przettaczania $ciekéw 50dm3/s szt
d.1.|dywidualna
2.4.
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
299|Wycena in- |Zakup pompy do przettaczania $ciekéw 15dm3/s szt
d.1.|dywidualna
2.4,
1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
300{KNNR 1 Pompowanie sciekdéw ogo6linosptawnych pompa 50dm3/s (zatozono 14dni) godz.
d.1./0603-01 ana-
2.4.|logia
1
1424 godz. 336,00
RAZEM 336,00
301 |KNNR 1 Pompowanie $ciekdw z przytaczy pompa 15dm3/s (zatozono 14dni) godz.
d.1./0603-01 ana-
2.4.|logia
1
2*14*24 godz. 672,00
RAZEM 672,00
302|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 200 |m
d.1./0703-09 mm
2.4.
1
91,5 m 91,50
RAZEM 91,50
1.2. Etap Ill
4.2
303 |kalkulacja Balonowanie kanatu kpl.
d.1.\wlasna
2.4,
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
304 |KNR-W 2-18 |Montaz tymczasowego przewodu ttocznego z rur D200x11,9mm PE100 m
d.1./0109-09 ana-|SDR17
2.4.|logia
2
67 m 67,00
RAZEM 67,00
305|KNNR 1 Pompowanie $ciekdw ogdlnosptawnych pompg 50dm3/s (zatozono 10dni) godz.
d.1./0603-01 ana-
2.4.|logia
2
10*24 godz. 240,00
RAZEM 240,00
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306 |KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 200 |m
d.1./0703-09 mm
2.4.
2
67 m 67,00
RAZEM 67,00
1.2. Etap IV
4.3
307 |kalkulacja Balonowanie kanatu kpl.
d.1.\wlasna
2.4,
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
308 |KNR-W 2-18 |Montaz tymczasowego przewodu ttocznego z rur D200x11,9mm PE100 m
d.1./0109-09 ana-|SDR17
2.4.|logia
3
120 m 120,00
RAZEM 120,00
309|KNNR 1 Pompowanie $ciekdéw ogdélnosptawnych pompa 50dm3/s (zatozono 16dni) godz.
d.1./0603-01 ana-
2.4.|logia
3
16*24 godz. 384,00
RAZEM 384,00
310|KNNR 1 Pompowanie $ciekéw z przytaczy pompa 15dm3/s (zatozono 16dni) godz.
d.1./0603-01 ana-
2.4.|logia
3
16"24 godz. 384,00
RAZEM 384,00
311|KNR 4-04 Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 200  |m
d.1./0703-09 mm
2.4,
3
120 m 120,00
RAZEM 120,00
1.2. Etap V
4.4
312|kalkulacja Balonowanie kanatu kpl.
d.1.|wlasna
2.4.
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
313|KNR-W 2-18 |Montaz tymczasowego przewodu ttocznego z rur D200x11,9mm PE100 m
d.1./0109-09 ana-|SDR17
2.4.|logia
4
94 m 94,00
RAZEM 94,00
314/KNNR 1 Pompowanie sciekdéw ogoélnosptawnych pompa 50dm3/s (zatozono 16dni) godz.
d.1./0603-01 ana-
2.4.|logia
4
16"24 godz. 384,00
RAZEM 384,00
315/KNNR 1 Pompowanie $ciekdw z przytaczy pompa 15dm3/s (zatozono 16dni) godz.
d.1./0603-01 ana-
2.4.|logia
4
2*16"24 godz. 768,00
RAZEM 768,00
316|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 200 |m
d.1./0703-09 mm
2.4.
4
94 m 94,00
RAZEM 94,00
1.2. Etap VI
4.5
317|kalkulacja Balonowanie kanatu kpl.
d.1.\wlasna
2.4,
5
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
318|KNR-W 2-18 |Montaz tymczasowego przewodu ttocznego z rur D200x11,9mm PE100 m
d.1./0109-09 ana-|SDR17
2.4.|logia
5
52 m 52,00
RAZEM 52,00
319/KNNR 1 Pompowanie Sciekéw z przytaczy pompa 15dm3/s (zatozono 10dni) godz.
d.1./0603-01 ana-
2.4.|logia
5
21024 godz. 480,00
RAZEM 480,00
320|KNR 4-04 Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 200  |m
d.1./0703-09 mm
2.4,
5
52 m 52,00
RAZEM 52,00
1.2. Etap Vi
4.6
321 |kalkulacja Balonowanie kanatu kpl.
d.1.|wlasna
2.4.
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
322|KNR-W 2-18 |Montaz tymczasowego przewodu ttocznego z rur D200x11,9mm PE100 m
d.1./0109-09 ana-|SDR17
2.4.|logia
6
46 m 46,00
RAZEM 46,00
323|KNNR 1 Pompowanie sciekdéw ogo6linosptawnych pompa 50dm3/s (zatozono 10dni) godz.
d.1./0603-01 ana-
2.4.|logia
6
10"24 godz. 240,00
RAZEM 240,00
324 |KNR 4-04 Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 200  |m
d.1./0703-09 mm
2.4,
6
46 m 46,00
RAZEM 46,00
1.2. Etap VI
4.7
325 |kalkulacja Balonowanie kanatu kpl.
d.1.|wlasna
2.4.
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
326|KNR-W 2-18 |Montaz tymczasowego przewodu ttocznego z rur D200x11,9mm PE100 m
d.1./0109-09 ana-|SDR17
2.4.|logia
7
151 m 151,00
RAZEM 151,00
327|KNNR 1 Pompowanie sciekdéw ogoélnosptawnych pompa 50dm3/s (zatozono 20dni) godz.
d.1./0603-01 ana-
2.4.|logia
7
2024 godz. 480,00
RAZEM 480,00
328/KNNR 1 Pompowanie $ciekdw z przytaczy pompa 15dm3/s (zatozono 20dni) godz.
d.1./0603-01 ana-
2.4.|logia
7
3*20*24 godz. 1440,00
RAZEM 1440,00
329|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 200 |m
d.1./0703-09 mm
2.4.
7
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151 m 151,00
RAZEM 151,00
1.2. Etap IX
4.8
330 |kalkulacja Balonowanie kanatu kpl.
d.1.\wlasna
2.4,
8
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
331 |KNR-W 2-18 |Montaz tymczasowego przewodu ttocznego z rur D200x11,9mm PE100 m
d.1./0109-09 ana-|SDR17
2.4.|logia
8
63 m 63,00
RAZEM 63,00
332|KNNR 1 Pompowanie $ciekdéw ogélnosptawnych pompa 50dm3/s (zatozono 12dni) godz.
d.1./0603-01 ana-
2.4.|logia
8
12*24 godz. 288,00
RAZEM 288,00
333|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 200 |m
d.1./0703-09 mm
2.4.
8
63 m 63,00
RAZEM 63,00
1.3 Odprowadzenie wéd z wykopow
334|KNR 2-01 Obstuga geodezyjna km
d.1./0119-01 ana-
3|logia
58,4/1000 km 0,06
RAZEM 0,06
335|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1./0203-07 60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
3 czymi na odlegto$¢ do 1 km - 90% wykopdw
171,4 m3 171,40
RAZEM 171,40
336|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w|m3
d.1.|{0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
3 nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - 10% wykopoéw
19,1 m3 19,10
RAZEM 19,10
337|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1./0501-02
3
56,6 m?2 56,60
RAZEM 56,60
338|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
3
25,8 m3 25,80
RAZEM 25,80
339|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢|ms3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie wykopu gruntem rodzimym lub odpo-
3 wiednig mieszanka spetniajgcg wymagane parametry (przyjeto 80% zasypek)
145,1*0,8 m3 116,08
RAZEM 116,08
340|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é|m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie pozostatej czesci wykopu materiatem
3 dowiezionym wraz z kosztem pozyskania materiatu (przyjeto 20% zasypek)
145,1*0,2 m3 29,02
RAZEM 29,02
341 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 ms3
d.1./0236-01
3
179,9 m3 179,90
RAZEM 179,90
342|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 12
3
56,6"0,15+25,8+145,1*0,2 m3 63,31
RAZEM 63,31
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343|Kalkulacja |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.1.|wlasna
3
56,6"0,15+25,8+145,1*0,2 m3 63,31
RAZEM 63,31
344 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3
292 m?2 292,00
RAZEM 292,00
345|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
3
58,4 m 58,40
RAZEM 58,40
346 |KNR-W 2-18 | Tymczasowy osadnik piasku stud.
d.1.|0513-01 ana-
3|logia
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
347|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.1./0229-02
3
58,4 m 58,40
RAZEM 58,40
348|/KNR 4-051 |Demontaz osadnikéw kpl.
d.1./0409-01
3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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