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Uwaga :
1. W weztach potqczeniowych nalezy stosowa¢ ksztattki kotnierzowe

z zeliwa sferoidalnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne ksztaltek kotnierzowych nalezy

wykona¢ poprzez :

— przygotowanie podtoza przed pokryciem farbq przez
piaskowanie lub srutowanie do stanu minimum SaZ2
wg normy PN—EN ISO 8501—1

— pokrycie powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych
warstwg epoksydowq nakfadanqg proszkowo grubosci
minimum 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikrondw

Jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek

musi by¢ powierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia

Ochrony Antykorozyjnej ( GSK ) lub innym rénowaznym

dokumentem potwierdzajgcym wykonanie nastepujqcych badan

— kontrola czystosci powierzchni odlewu ( min. Sa2 )

— badanie grubosci powoki epoksydowej

— badanie odpornosci na przebicie prqdem stalym

— badanie przyczepnosci powfoki

2. Zmiany trosr wodociqgu w ptaszczyznie poziomej i
pionowej nalezy wykona¢ za pomocq ksztaltek
PE100 SDR17.

PROJEKTOWANE HYDRANTY W ZAKRESIE MIASTO POZNAN:

1. PROJ. HP1 DN 80 PODZIEMNY — PODLACZONY DO PRZEBUDOWYWANEGO WODOCIAGU DN150
W15(We) L=1,7 M

2. ISTN. Hk1 TYPU KANDELABR DN 100 DO RENOWACJI
PODLACZONY DO PRZEBUDOWYWANEGO WODOCIAGU PE Dz630 — W34 — L=5,2M
ARMATURA | PODLACZENIE CALKOWICIE DO WYMIANY

3. ISTN. Hk2 TYPU KANDELABR DN 80 DO RENOWACJI
PODLACZONY DO PRZEBUDOWYWANEGO WODOCIAGU DN 150 — W15(W6) — L=1,7M
ARMATURA | PODLACZENIE CALKOWICIE DO WYMIANY

4. ISTN. Hk3 TYPU KANDELABR DN 100 DO RENOWACJI
PODLACZONY DO PRZEBUDOWYWANEGO WODOCIAGU DN 450 — W23(W9A)— L=6,4M
ARMATURA | PODLACZENIE CALKOWICIE DO WYMIANY

Zestawienie ksztattek z zeliwa sferoidalnego
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Tytut opracowania:

,Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodleglosci wraz ze skrzyzowaniem z

al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,Program Centrum - etap I"(zakres 4) oraz  Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od
al. Niepodlegtosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,Program Centrum - etap I" (zakres 2.1)"

Adres obiektu:

woj. wielkopolskie, powiat Poznar, gmina M. Poznan, ul. Sw. Marcin

Opracowanie: Rewizja Stadium:
TOM ” (ZakreS 4) 02 Projekt wykonawczy
Czesc: Skala NrRysunku | Nrarkusza
4.10.1 Przebudowa sieci wodociggowych 1S-15
Nazwa rysunku: Data
Schematy wezlow - MIASTO POZNAN 06.2020
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Specjalnosc Branza: Nr uprawnien: Podpis:

Nr Wyszczegdlnienie llos¢ | Producent
(szt.) (przykt.)

1. | Trdjnik kotnierzowy T 150/150/80 PN10 2
2. | Trojnik kotnierzowy T 150/150/100 PN10 0
3. | Trojnik kotnierzowy T 150/150/150 PN10 1
4. | Trojnik kotnierzowy T 300/300/150 PN10 1
5. | Tréjnik kotnierzowy T 500/500/100 PN10 1
6. | Tréjnik kotnierzowy T 600/600/100 PN10 1
7. | Zasuwa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina

DN 150 PN10 L=210mm 3
7.1 | Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina

DN 450 PN10 L=650mm 1
8. | Zasuwa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina

DN 100 PN10 L=190mm 2
8.1 | Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina

DN 300 PN10 L=190mm 1
9. | Zasuwa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina

DN 80 PN10 typ L=180mm 2
10. | Zasuwa do przytqczy domowych z kré¢cami PE do zgrzewania

11/2" PN10 3
11. | Zasuwa do przytqczy domowych z kré¢ccami PE do zgrzewania

1” PN10 1
12. | Zasuwa do przytqczy domowych z gwintem zewnetrznym i ze

ztqezem I1SO do rur PE 17 PN10 1
13. | Obejma do nawiercania z obrotowym odejsciem 400-63

SDR11 PN16 2
14. | Zasuwa do przytqczy domowych z kré¢cami PE do zgrzewania

2" PN10 1
15. | Kolnierz zabezpieczony przed przesunieciem DN300 PN10 2
16. | tqcznik rurowy zabezpieczony przed przesunieciem

DN180/150 PN10 2
17. | Obejma do nawiercania z obrotowym odejsciem 180-50

SDR11 PN16 1
18. | Opaska do nawiercania D500/11/2” PN10 1
19. | Tuleja kolnierzowa D 110/100 SDR17 (PN10) ze

stalowym kotnierzem galwanizowanym D 110/100 PN10 0
20. | Opaska do nawiercania z gwintem wewnetrznym

D150/1" PN1Q 1
21. | Tulejo kotnierzowa D 180/150 SDR17 (PN10) ze

stalowym kotnierzem galwanizowanym D 180/150 PN10 6
22. | Tuleja kotnierzowa D 500/500 SDR17 (PN10) ze

stalowym kotnierzem galwanizowanym D 500/500 PN10 3
23. | Tuleja kotnierzowa D 630/600 SDR17 (PN10) ze

stalowym kotnierzem galwanizowanym D 630/600 PN10 2
24. | Luk kofnierzowy z zeliwa sferoidalnego 90" DN 450 PN10 1
25. | Krocie¢ jednokotnierzowy DN 100mm F 100 PN10 2
26. | Kieliszek DN 100mm E 100 PN10 2

Gtéwny Projektant

mgr inz.Tomasz

Bartkowiak sanitarna

sanitarna

WKP/0115/PWOS/06

Nr Wyszczegdlnienie llos¢ | Producent
(szt.) (przykt.)
27. | Krocie¢ dwukofnierzowy DN 100mm FF 100 PN10 2
28. | Krocie¢ dwukofnierzowy DN 80mm FF 80 PN10 4
29. | Kolano dwukotnierzowe ze stopkg DN 100mm N100 PN10 2
30. | Kolano dwukofnierzowe ze stopkq DN BOmm N80 PN10 2
30.1| Zwezka dwukotnierzowa FFR 600/450 PN10 1
30.2| Zwezka dwukotnierzowa FFR 450/300 PN10 1
30.3| Zwezka dwukotnierzowa FFR 500/450 PN10 1
31. | Hydrant podziemny wolnoprzelotowy DN 80 PN16 1
32. | Obudowa teleskopowa do zasuw 9
33. | Obudowa teleskopowa do zasuw do armatury do przytqczy
domowych 5
34. | Skrzynka uliczna sztywna do zasuw wg DIN 4056
o wymiarach #min.150mm oraz wys.min.270mm 14
35. | Skrzynka uliczna sztywna do hydrantdw podziemnych 1
/Zestawienie ksztattek z PE100 SDR17/
Nr Wyszczegdinienie llos¢ | Producent
(szt.) (przykt.)
36. | Redukcja PE D40/32 SDR11 1
37. | tuk 90" LS Dz180 SDR17 1
38. | tuk segmentowy 88 Dz180 SDR17 1
39. | tuk segmentowy 75 Dz180 SDR17 1
40. | tuk segmentowy 73 Dz180 SDR17 1
41. | Luk segmentowy 68 Dz180 SDR17 1
42. | tuk segmentowy 43 Dz180 SDR17 1
43. | Luk segmentowy 41° Dz180 SDR17 1
44. | Redukcja PE D180/125 SDR17 2
45. | tuk segmentowy 91" Dz500 SDR17 1
46. | Luk segmentowy 53" Dz500 SDR17 1
47. | tuk segmentowy 44 Dz500 SDR17 1
48. | tuk segmentowy 4° Dz500 SDR17 1
49. | tuk segmentowy 3 Dz500 SDR17 1
50. | Luk segmentowy 2° Dz500 SDR17 1
51. | Luk segmentowy 4 Dz630 SDR17 2
52. | Luk segmentowy 2° Dz630 SDR17 1
53. | tuk segmentowy 10" Dz630 SDR17 1
54. | Redukcja PE D500/400 SDR11 1
55. | Redukcja PE D63/32 SDR11 1
56. | Redukcja PE D63/50 SDR11 1

Projektant

Sprawdzajacy

mgr inz. Magdalena

Robaszynska-Markiewicz sanitama

sanitarna

WKP/0368/POOS/11




