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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA SANITARNA

00.00 — Wymagania ogodlne

01.00 — Roboty przygotowawcze

02.00 — Roboty ziemne w gruntach | - V kategorii ( wykopy / zasypy )
03.00 — Budowa i przebudowa sieci wodociagowej

04.00 — Budowa i przebudowa kanalizacji ogolnosptawnej

05.00 — Budowa kanalizacji deszczowej

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze

skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program

Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00
WYMAGANIA OGOLNE
Kod wedtug Wspblnego Stownika Zaméwien
kody CPV - 45231000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania ogélne, ktdre muszg by¢ przestrzegane przez
Wykonawce.

STWIOR okresla wspdlne dla wszystkich elementéw rob6t wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot wykonywanych w ramach realizacji przebudowy i budowy sieci wodociggowej, kanalizaciji
ogdblnosptawnej i kanalizacji deszczowej wraz z przytagczami w ramach zadania :

,» Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do alei
Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowg w ramach projektu
»Program Centrum — etap | ” ( zakres 4)

Adres inwestycji :

ul. Swiety Marcin, al. Niepodlegtosci, ul. Towarowa, ul. Sko$na, ul. Henryka Wieniawskiego Poznan
Dziatki nr 7/4, 7/5, 7/6, 33, 34, 35/1,35/2, 35/4, 50, 52/2, Arkusz nr 23 Obreb Poznan ( 0051 )
Dziafki nr 3, 4, 5 Arkusz nr 24 Obreb Poznan ( 0051 )

Dziatki nr 1/1, 1/2, 5/1, 7/2, Arkusz nr 44 QObreb Poznan ( 0051 )

Dziakki nr 3, 4, 14, 15, 21/1, 21/13, Arkusz nr 45 Obreb Poznan ( 0051 )

Inwestor :

Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez Grzegorza Kaminskiego - Dyrektora Biura
Koordynacji Rewitalizacji Miasta UMP

plac Kolegiacki 17

61 - 841 Poznan

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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Inwestor zastepczy :

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
plac Wiosny Ludéw 2
61 - 831 Poznan

W przypadku wystgpienia niezgodnosci STWIOR z Ogélnymi lub Szczegbtowymi Warunkami Umowy

przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2 Zakres stosowania STWIiOR

STWIOR stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy
zlecaniu, wykonaniu i odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwigzan techniczno -
materiatowych okreslonych w projekcie wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t materiatéw lub rozwigzan innych niz okreslono w projekcie

wykonawczym, nie uniewaznia STWIOR.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspéine dla robét objetych

szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot.

W zakres prac dotyczgcych niniejszego zadania wchodzi :

Przebudowa i budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami.

Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej wraz z przytaczami i podtgczeniem odwodnienia nawierzchni
utwardzonych, torowiska i studzienek wodomierzowych.

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z podtgczeniem odwodnienia nawierzchni utwardzonych i

torowiska

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi :

D 00 00 00 Wymagania ogo6ine

ST 01.00. Roboty przygotowawcze:

ST 02.00. Roboty ziemne w gruntach | - V kategorii ( Wykopy / zasypy )
ST 03.00. Przebudowa i budowa sieci wodociggowej

ST 04.00. Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej

ST 05.00. Budowa kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco :

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inzynierem , Wykonawcg, Projektantem.

Inzynier / Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca ), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do nadzorowania prawidtowosci
wykonywania robét i wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru ( Inzyniera / Kierownika projektu ) rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru ( Inzyniera / Kierownika projektu ) .

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy,
ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Obmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Przedmiar Robot - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Odbidér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,, odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu ( odbiorze ) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez Inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedsiewzigecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia kanalizacyjnego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych, przebiegu kanalizacji w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcej kanalizacji.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowag, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét.

Wspolny stownik zamowien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym
na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcego z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do.

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg do gtebokosci przemarzania.
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczeg6inych przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy po

ztozeniu oswiadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy i opieczetowaniu go przez Urzad Miasta
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ Projekt - rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegétowych warunkach umowy oraz niezbedne uzgodnienia.

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszczono:
- przedmiary robot,

- specyfikacje techniczne,

1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
mu Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz kompletne;j

Dokumentaciji Projektowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiIOR

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego , ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
STWIOR.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
STWIOR, i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkdéw w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu / Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem

zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robo6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce takie jak : zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Koszt wykonania i
utrzymania dojs¢ do budynkow i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do
Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki

niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac;ji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia

instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”

9



INFRASTRUKTURA POZ X Unia Europejska
!-»<SR(JR[)O)VD~80\~W[(I§5(‘O\\)\(\ n a n Fundusz Spéjnoéci

wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego

dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
konczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten

sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robdét od Daty Rozpoczecia do spisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby sieci lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
/Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé¢ utrzymywanie robét nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
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inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera / Kierownika
projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcego co najmniej na 14 dni przed date oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania.

Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapig op6znienia w robotach, Inzynier / Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé

cene kontraktows.

1.6. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajace

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i komplet STWIOR ( ilosci

egzemplarzy zgodnie z warunkami umowy ).

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
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1.7. Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegétéw zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejgcych warunkéw gruntowych. Dostep do tych materiatéw utatwi
Wykonawcy doktadng ocene szczegotéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegétow i za

konsekwencje wynikajgce z takiej oceny.

1.8. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego STWIOR lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robét wedtug
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacije
roboczg przedstawiajacg szczegoéty rozwigzan, ktére beda stosowane podczas wykonywania robot.
Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentaciji i jej uzgodnieniami zostang wtgczone do cen
jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy i

Projektantem.

1.9. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad
placu budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokdt okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie
stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne p6zniejsze
szkody.

1.10. Tablice informacyjne, zabezpieczenie wykopu
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy oswietlonych na

poczatku i koncu wykopu.

1.11. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych os6b, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatow i sprzetu oraz za
bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia
robot. Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku rob6t znaki

informujace o prowadzonych robotach budowlanych.

1.12. Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegotowy spis tresci

Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.
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1.13. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robét. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe
dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie

oraz o szczegétach osiggnietego porozumienia.

1.14. Koordynacja z Wtadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robdt zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz wtgczeniem tych robét do wszystkich programéw
prowadzenia robét.

W razie uszkodzenia urzgdzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
wilasciwe wtadze i bedzie z nimi wspétpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca

odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob koszty.

1.15. Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas
trwania robét.

I. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia sciekdw beda wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz statych systemow
odwodnienia. Dotyczy to réwniez zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia roboét.

Il. Wykonawcy nie wolno uzywaé materiatéw, ktére mogtyby stwarzac niebezpieczenstwo dla
Srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

[ll. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci za wszystkich miejsc na
placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle
przestrzegac przepiséw odnosnych wiadz.

IV. Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji rob6t
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen
odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

V. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska zaréwno
na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje
odpaddéw wraz ze $Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i przetransportowac je na
wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VI. W czasie realizacji robét prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do

ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7.00 a 22.00.

1.16. Obciazenie na os dla transportu kotowego
Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawa materiatow, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni jezdni.
Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych
obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane

przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji kanalizacji Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp., dla Zarzgdzajgcego realizacjg umowy
pomieszczenie biurowe i pokdj do narad. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg i
utrzymaniem ( oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow, tacznose itp. )

ponosi Wykonawca.

1.18. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem

budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki.

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyskac aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w STWIOR.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a.) Wszystkie materiaty uzyte do rob6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych i zbadanych.

b.) Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementdéw i wyroboéw zardéwno krajowych albo z importu,
przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci PN (BN) lub aprobaty
techniczne.

c.) Zastosowane w specyfikacjach szczego6towych okreslenie przedmiotu zamodwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rbwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzgdzenia ) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rtbwnowaznych nalezy
zatgczyc foldery, dane techniczne i deklaracje zgodnosci dla materiatow ( i urzadzen )
rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

d.) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub STWIOR nie podano wymagan

technicznych dla materiatow, elementdéw i wyrobow albo podano je w sposéb ogdélny, albo dokonuje

sie ich zamiany na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika

budowy.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do

wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru

2.3. Kontrola materiatow

a.) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, STWIOR, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem przetargu.

b.) Wykonawca przedstawi $wiadectwa zgodnosci poszczegolnych dostaw materiatdéw z atestami, PN i
Aprobatami Technicznymi.

Inzynier / Kierownik projektu moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty, zeby

sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych.

Inzynier / Kierownik jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego

wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Inzynier / Kierownik jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i

urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatdw przez Inzyniera / Kierownika projektu

Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania Inzynierowi / Kierownikowi projektu bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i

pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;

b) Inzynier / Kierownik projektu bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie

sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

2.4. Atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatéw, Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow

tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi / Kierownikowi projektu Materiaty
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posiadajgce atesty, moga by¢ badane przez Inzyniera / Kierownika projektu w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw z
wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do

wbudowania.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inzyniera / Kierownika projektu za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

Jesli Inzynier / Kierownik projektu pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te,
dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatébw moze byé odpowiednio skorygowana
przez Inzyniera / Kierownika projektu . Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu bedzie wykonany na
wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

a.) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w spos6b umozliwiajgcy kontrole
materiatow.

b.) Skifadowanie materiatéw moze odbywac sie wytgcznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy
Wykonawcy.

c.) Wszystkie miejsca czasowego skitadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢ po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego.

d.) Poszczegolne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z

jednego zrodia. Wielkos¢ i czestotliwosé dostaw powinna zapewni¢é mozliwo$é zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych sktadowiskach, zapaséw, gwarantujgcych wtasciwy postep robét zgodnie z

zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu i uzyska jego akceptacje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej

zmieniany bez zgody Zamawiajgcego/ Inspektora.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR lub
projekcie  organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zarzadzajgcego realizacjag = umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badarn okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Zarzadzajgcego realizacjg umowy w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkédw moga by¢ dopuszczone przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady organizacji roboét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg
sporzadzonymi we wlasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami STWiOR,
Programem Zapewnienia Jakos$ci oraz projektem organizaciji robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera /
Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera /
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Inzyniera / Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/ Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera / Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera / Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

Uwagi ogdlne :
e Roboty nalezy wykonywacé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg

Producenta

e Robotami moga kierowac¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje — posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej, sg
cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu egzemplarz Projektu,
wykaz materiatéw wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzyé
do budowy, wykaz pracownikéw zawierajacy specyfikacje ich kwalifikaciji, jak réwniez plan BIOZ.

o Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg

umowy.
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5.2. Zakres robot

Niniejsze Wymagania Og6lne dotycza umowy na :

- roboty ziemne z podsypka i zasypkg z piasku

- wykonanie sieci wodociggowej, kanalizacji ogélnosptawnej i kanalizacji deszczowej wraz z

przytagczami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakosci wg STWiOR

6.1.1. Opis ogolny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Program Zapewnienia Jakosci zawierajgcego metody
prowadzenia robot, personel techniczny, przedstawienie sposobdw wykonania w zgodnosci z wymogami
Umowy.

Program Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Wykonawca musi sie upewni¢ przed rozpoczeciem robét, ze Zamawiajgcy zatwierdzit Plan do
stosowania.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze
metody pracy i kontroli jakosci sg zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczego6towych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw Inzynier /Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.1.2. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
Program Zapewnienia Jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét,
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg i STWIOR.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac :

a) czes¢ ogdblng opisujaca:

organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

spos6b zapewnienia bhp.,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw
robdt,

- system ( sposéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

b) czes¢ szczegbdtowy opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét :

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢ itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera /
Kierownika projektu .

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U.99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

* Polska Norma, Europejskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi STWIOR

3. Znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz. U.99/98).
str. 9

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek

materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja
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Projektowg i STWIOR w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw i zatwierdzane przez Inzyniera / Kierownika
projektu. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu czesciowych
odptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie
indziej w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera / Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

a.) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, bedg
wykonywane w poziomie, jezeli STWIOR wiasciwe dla danych robét nie stanowig inacze;.

b.) Wszystkie elementy rob6t okreslone w mb, takie jak rury bedg zmierzone wg faktycznego stanu

wbudowania, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami STWiOR

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a.) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

b.) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do dziennika
budowy.

c.) W przypadku rob6t nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuje sie :

- w przypadku miesiecznego fakturowania

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju ( asortymentu ) robét

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot

d.) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

e.) Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet

wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Rob06t.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajacych

zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STWIOR D — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania rob6t przez caty

okres trwania Umowy

8.2. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,
)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robot . Odbidr powinien by¢ wykonany nie p6ézniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Zarzadzajacego realizacjg umowy o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji Zarzadzajacy realizacjg umowy zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Zarzadzajacy
realizacjg umowy dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgecych zakryciu ocenia Inzynier / Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIOR i poprzednimi ustaleniami.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
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8.4. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.5. Odbior koncowy ( ostateczny )

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i
ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej oceny wizualne;j
wykonanych robét. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze roboty sieciowe pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie sg gotowe do odbioru, wyznacza ponowny
termin odbioru. Inspektor moze powotaé¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego,
Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych
instytucji poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie
sam Zamawiajgcy.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

e dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

e szczegOtowe specyfikacje techniczne ( STWIOR )

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen.

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajgcych

e Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane
przez dostawcow materiatdw i urzgdzen

e inwentaryzacje geodezyjne na planach sytuacyjnych wykonane przez uprawiong jednostke
geodezyjna

e rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie | inii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

e projekt powykonawczy

e oswiadczenie kierownika budowy o0 zgodnosci wykonania robdt z projektami wykonawczymi i

warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, oswiadczenie o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

e prawidiowos$c¢ i zgodnos¢ z Dokumentacija projektowg wbudowania materiatéw,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i

Robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE STWiOR
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w STWIOR
STWIOR D - 00.00.00 ,Wymagania ogélne” obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,

a nie wyszczegolnione w przedmiarze.

9.1. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije :

a.) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Rob6t.

b.) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

c.) optaty / dzierzawy terenu

d.) przygotowanie terenu

e.) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

f.) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije :

a.) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

b.) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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Koszt likwidacji objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a.) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

b.) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2. Zaplecze Wykonawcy.
Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biura, placéw sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzgdzen, instalacji,

drég dojazdowych i wewnetrznych, biura, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem

powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, instalacji, drég dojazdowych

i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STWIOR D — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta przez Inwestora z Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w
dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z
towarzyszacymi kosztami, wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi
kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami )

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 z 1964r. z p6zniejszymi zmianami )

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627 )

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124
poz. 1362 )

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
pbzniejszymi zmianami )

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( Dz. U. z 2001r. Nr 122))
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169 )
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr
109 z 2004 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr8z2002r.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz. 462 )
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - wyd. Arkady 1989r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 ).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami )

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietna 2001 r. 0 odpadach ( Dz. U. nr 62 poz. 628 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw ( Dz.
U. 2014, poz. 1923 ),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami moga poddaé

odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysk ( Dz. U. 2016 poz. 93 ) ,

UWAGA |

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod wedtug Wspblnego Stownika Zaméwien
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kody CPV — 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z :

- wytyczeniem trasy sieci wodociggowych, kanalizacji ogélnosptawnej i kanalizacji deszczowej wraz z
przytagczami i przykanalikami,

- zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do budowy sieci,

- rozbidrkg elementéw drdg i ogrodzen.

- zabezpieczenie drzew i krzewbw znajdujgcych sie w poblizy wykopu.

- demontaz zbednych lub przewidzianych do wymiany, istniejgcych sieci,

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie dokumentaciji i opisuje zasady rozwigzan techniczno -
materiatowych okreslonych w projekcie wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t materiatédw lub rozwigzan innych niz okreslono w projekcie

wykonawczym, nie uniewaznia STWiOR.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie przygotowania terenu prowadzenia rob6t budowlanych w zwigzku z realizacja
projektu sieci wodociggowych, kanalizacji og6lnosptawnej i kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami w
ramach realizacji zadania :

,» Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do alei
Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu
»Program Centrum — etap | ” ( zakres 4)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze wszystkimi

czynnosciami, umozliwiajgcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci

wodociggowych, kanalizacji ogéinosptawnej i kanalizacji deszczowej oraz potozenia obiektéw ( np.
studni ), zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do budowy sieci, rozbidrkg elementow drég i

ogrodzen i istniejgcych likwidowanych sieci.

1.3.1. Przygotowanie terenu budowy
* oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych, zamontowanie tablic
informacyjnych,

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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* zapewnienie zaplecza socjalno — biurowego dla potrzeb kierownictwa i stuzb nadzoru budowy,

* zapewnienie zaplecza socjalno - biurowego dla potrzeb pracownikow przedsiebiorstw wykonawczych,
* urzadzenie sktadowisk materiatéw,

* wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadoéw,

* zapewnienie srodkdéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

* zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla
Srodowiska.

1.3.2. Usuniecie darniny oraz humusu

» dokumentacja fotograficzna warunkéw istniejacych

* zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem lub sktadowaniem jej w regularnych pryzmach w
okreslonym miejscu

* zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz wykopu lub odwiezieniem na odktad w
okreslone miejsce

» zabezpieczenie sktadowanej darniny i humusu przed zanieczyszczeniem i nadmiernym wptywem

warunkoéw atmosferycznych uporzadkowanie miejsc prowadzenia robo6t

1.3.3. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy, punktow
wysokosciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi ),

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych ( reperéw roboczych ),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposoOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.4. Rozbiérka elementow sieci i ich elementéw oraz drég i ogrodzen.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorka :
e istniejgcych sieci wodociggowych wraz z ich elementami ( np. zasuwy, hydranty, itp. ) oraz

przytagczami

e istniejgcych sieci kanalizacji ogdélnosptawnej wraz z ich elementami ( studnie ) oraz przytgczami

e istniejgcych przykanalikow do wpustéw drogowych oraz wpustéw drogowych

e warstw nawierzchni,

e kraweznikdw, obrzezy i opornikow,

e chodnikéw,

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program

Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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e ogrodzen,

e innych obiektow, kolidujacych z wykonywanymi robotami

1.3.5. W zakresie zasilania terenu budowy w media

* zabezpieczenie punktdéw poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzenia robot oraz obiektéw zaplecza budowy,

* zabezpieczenie zasilania rejondéw prowadzenia robét i obiektéw zaplecza w wode oraz odprowadzenie
Sciekow,

* zapewnienie o$wietlenia miejsc prowadzenia robo6t budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Reper — trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i wspétrzednej w uktadzie siatki
niwelacyjnej panstwowe;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIOR ,, Wymagania ogélne ”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWIOR ,, Wymagania ogdine ”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t i ich zgodno$¢ z dokumentacijg przetargowa, specyfikacja

techniczna.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR

» Wymagania og6lne ”

2.2. Rodzaje materiatow

2.1.1. Roboty pomiarowe

Oznaczenie punktéw w terenie wykonac za pomocg kotkéw ze Swiadkiem lub za pomocg tyczki.

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy sieci nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m.

,» Swiadki ” powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program

Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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2.1.2. Roboty rozbiérkowe

Materiaty pochodzace z rozbiérek nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Czes¢ materiatéw pochodzacych z rozbiérki w istniejgcym terenie nie podlegajgcym przebudowiemogg
zostaé ponownie wykorzystane do Robét odtworzeniowych, jezeli wyrazi na to zgode Zamawiajacy.

Miejsce ich wykorzystania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR , Wymagania ogéine ”

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet :

- teodolity lub tachimetry elektroniczne,

- tyczki, taty, tasmy stalowe i szpilki,

- niwelatory automatyczne samopoziomujgce,

- dalmierze,

- sprzet komputerowy oraz oprogramowanie licencyjne

Sprzet zastosowany do rob6t geodezyjnych - do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych musi
posiadac¢ swiadectwo legalizacji oraz powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP.

3.3. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtérnego uzycia
nalezy stosowac :

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe ( np. skrzyzowania z
istniejagcymi sieciami ) ,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.

3.4. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog, ogrodzen oraz sieci i ich elementéw moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru :

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program

Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,, Wymagania ogdélne ”

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na

biezaco i na wiasny koszt.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi do ich
przewozu oraz posiadajgce stosowne atesty. Nalezy uwzgledni¢ wymiary sprzetu, jego ciezar oraz
mozliwos¢ jego odpowiedniego zamocowania i roztadunku. Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy

mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.3. Transport darniny i humusu

Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine i humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek, spycharek lub przewozi¢
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkdéw lokalnych oraz
przeznaczenia darniny i humusu. W celu wywozu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze
0 nacisku na os$ do 8 ton. Grunt oraz inne materiaty sypkie nalezy przed przewiezieniem zabezpieczy¢
przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem srodowiska. Nalezy go takze zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. Wyzej

wymienione zasady nalezy takze przestrzega¢ podczas zatadunku i wytadunku.

4.4. Transport materialéw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi i posiadajgcymi odpowiednie
atesty do przewozu stosownych materiatow, np.: nalezy stosowa¢ samochody ciezarowe skrzyniowe i

samowytadowcze. Nie nalezy dopusci¢ do przesuwania sie samoczynnego materiatow z

rozbiérki podczas ich transportu oraz nie wolno dopuszczaé do ich wypadniecia. Materiat pochodzacy z
rozbiérki powinien by¢ odpowiednio posegregowany, a cato$¢ tadunku powinna by¢ zakryta siatkg
ochronna.

Gruz z rozbidrek oraz wieksze elementy stalowe i betonowe przewozone na samochodach ciezarowych
nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine” oraz STWIOR ,, Roboty

przygotowawcze ”

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.

5.2.1. Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy.

Przystapienie do robét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji robét i
zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegélnosci:

» Wyadzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia rob6t
budowlanych,

* Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robét budowlanych zapewniajgce zlokalizowane biura
budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikdw, niezbednych magazyndw pomocniczych, i innych
wedtug potrzeb Wykonawcy w sposéb nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatéw i sprzetu, °
Opracowanie planu ,, bioz ” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy
robotach budowlano - montazowych i wykoriczeniowych,

+ Charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

 Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

» Szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegoélnych
elementéw robot,

» Wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegélnosci:

* ogrodzi¢ miejsce prowadzenia rob6t budowlanych, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone
mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze
zagrazac¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania prac;
ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego

wysokos$¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50 m,

* na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojoéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

* pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczgcymi ogdinych warunkéw higieniczno - sanitarnych na budowie,

* usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzac przeszkody
lub utrudnia¢ wykonywanie robdét.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie prowadzenia robét budowlanych nalezy wykorzystac istniejgca sie¢ drég. Nalezy utrzymywac

je w czystosci i nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

5.2.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7))
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i ( lub ) reperdéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposoéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez

Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego

prowadzenia rob6t, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkdéw

Wykonawcy.

5.2.5. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkoéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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potozonych poza granicag robo6t ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy sieci w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy sieci i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy sieci. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby Sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i

jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.2.6. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.2.7. Wyznaczenie potozenia obiektéw sieci ( hydrantéw, zasuw, studni, wpustow, itp. )
Dla kazdego elementu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez :

- wytyczenie osi,

- wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie obiektu

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.2.6.

5.2.8. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacii,
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umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami STWIOR lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t ( zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli ), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu ( zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWIOR
lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i

bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.9. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR lub wskazanych
przez Inspektora nadzoru

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w STWIOR lub
przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w STWIOR lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z STWIOR stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z

terenu budowy. Doty ( wykopy ) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen znajdujgce sie w

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy sieciowe, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6Inosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow sieciowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST 02.00.,Roboty ziemne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z rozbiérka, w tym etapowanie robét
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rozbiorkowych. Projekt bedzie uwzgledniat réwniez planowany termin rozpoczecia i zakonczenia robot,
wraz z podaniem miejsca sktadowania materiatéw rozbidrkowych i sposobu ich wykorzystania lub
wywozu. Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robot ziemnych nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed przebudowy.

Prace przygotowawcze i wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem rozbiérek nalezy poprzedzic¢
wykonaniem przekopdow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie robét nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na
ktérym prowadzona jest rozbiérka nalezy oznakowacé i ogrodzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP oraz

przepisami o ruchu drogowym i kolejowym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”

Wykonane roboty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci z

danymi zawartymi w wymienionych dokumentach

6.2. Kontrola jakosci robot pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK kt 5.4.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong przez jednostke obstugujgcg Roboty i zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru. Obowigzujg zasady okreslone w instrukcjach. W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych statych,

- sprawdzenie zastabilizowania punktoéw pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym zakresem
Robot

6.3. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

Kontrola jakosci rob6t polega na ocenie zgodnosci robot z wymaganiami specyfikacji technicznej i czy
nie doszto do zanieczyszczenia warstw.

6.4. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Sprawdzenie polega na sprawdzeniu stopnia oczyszczenia terenu z odpadkéw powstatych podczas
robot rozbiérkowych. Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powt6rnego

wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach
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nawierzchni, ogrodzen, powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWIOR ,, Roboty

ziemne ”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”

Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, STWIOR, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Obmiar
gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu czesciowych o ptatnosci na

rzecz Wykonawcy.

7.2. Jednostki obmiarowe

- dla demontowanych elementow stalowych i zeliwnych jednostka obmiarowg jest 1kg

- dla demontowanych studzienek jednostkg obmiarowg jest jedna sztuka i 1Im3 powstatego gruzu
- dla demontowanych rurociggéw i kanatéw jednostka obmiarowi jest metr ( m).

- dla rozbieranej nawierzchni drogowej jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m2 )

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne” oraz w STWIOR D — 00.00.00

~Wymagania ogolne”.

8.2. Sposdb odbioru robot

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, ktérych zasady ujeto w STWiIOR

~Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR , Wymagania ogélne ” oraz w
STWIOR D - 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Koszt obstugi geodezyjnej jest zawarty w cenie jednostkowej, skalkulowanej przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakres robot zgodnie z podstawg danej pozycji Przedmiaru Robét,

a w szczegolnosci :
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- dowigzanie do wyznaczonych reperow,

- wyznaczenie punktéw dodatkowych,

- domiary sprawdzajgce i inwentaryzacyjne,

- tyczenie osi obiektéw liniowych,

- tyczenie obiektéw kubaturowych,

- pomiary sprawdzajgce w trakcie wykonywania robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wniesienie pomiaréw do Dokumentacji Powykonawcze;j.

Produktem finalnym bedzie Dokumentacja Powykonawcza ( ustawa Prawo Geodezyjne z dnia 17 maja
1989 r. — Dz.U. Nr 30/1989 z p6zniejszymi zmianami ) z uzupetnieniem wynikami pomiaru

powykonawczego zasobu mapowego jednostki geodezyjno - kartograficznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 725

10.2. Instrukcje

1. Instrukcja techniczna 0-1 Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych, Warszawa 1988

2. Instrukcja techniczna G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiIK-Warszawa 1986

3. Instrukcja techniczna G-2 Szczegbtowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-
Warszawa 2001

4. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-Warszawa 1988

5. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIiK-Warszawa 1983
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6. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiIK-Warszawa 1983
7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK-Warszawa 1983

10.3. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401 )

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 ) - tekst jednolity Dz.U. 2003

Nr 169 poz. 1650

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.
- Dz.U. 1993 Nr 96 z r- poz. 437

10.4. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

3. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

UWAGA |
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.Przywotanie przepisu, ktéry zostat

znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.00
ROBOTY ZIEMNE
Kod wedtug Wspblnego Stownika Zaméwien
kody CPV - 45110000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
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wykopow w gruntach nieskalistych | - V kategorii i ich zasypania, wykonywanych w ramach realizacji
prac przy budowie sieci wodociggowej, kanalizacji ogéIinosptawnej, kanalizacji deszczowej wraz z
przytagczami w ramach realizacji zadania :

,» Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do alei
Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowg w ramach projektu

»Program Centrum — etap | ” ( zakres 4)

1.2. Zakres stosowania STWiOR
STWIOR stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét, w

zakresie okre$lonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych - wykopow
liniowych w czasie budowy sieci wodociggowej, kanalizacji og6Iinosptawne;j i kanalizacji deszczowe;
wraz z przytgczami. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy wykonywaé odcinkami w wykopach
otwartych, odpowiednio zabezpieczonych i odwodnionych oraz bezwykopowo - przykanaliki do
istniejacych wpustéw drogowych ( ul. Towarowa ). Zinwentaryzowane istniejgce uzbrojenie : kable,
rurociggi, kanalizacje wystepujace w wykopach nalezy w skuteczny spos6b zabezpieczy¢ przez

montaz odpowiednich konstrukcji podwieszajgcych.

W zakresie robdt ziemnych nalezy wykonac :

- wykop liniowy w gruntach kat. I-V; VI-X z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym

- umocnienie pionowych $cian wykopéw,

- odwodnienie wykopow

- dostarczenie piasku do wymiany gruntu, (100% wymiany gruntu)

- podioza - podsypki z kruszyw naturalnych ( dowiezionych - piasku)

- utozenie sieci, przytaczy i ich elementéw w wykopach

- wykonanie obsypki z kruszyw naturalnych ( dowiezionych - piasku) wraz z zageszczeniem ,

- rozebranie umocnien $cian wykopéw,

- zasypanie wykopdw z zageszczenie warstwami,

- niwelacja terenu, - ukop nadmiaru gruntu z odktadu z odwozem na sktadowisko lub wysypisko,

- wykop powierzchniowy — niwelacja terenu z odwozem urobku na sktadowisko,

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko - przestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8 - 2,5 m o scianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko - przestrzenne — wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
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Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania ( odwiezienia ) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie scian wykopow — umocnienie $cian wykopow, zgodne z wymogami przepiséw bhp,
gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania rob6t, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = Pd / Pds ; gdzie : Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctor, zgodnie z PN-B-04481

Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych
okreslona wedtug wzoru :

U =d 60/ d10 ; gdzie: d 60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm], d10 -
Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggu, obiektéw oraz pozostatych sieci i
urzadzen.

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym ( brus, grodzica ).

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypukiosci i
zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtosé do 50 m,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIOR ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIOR ,\Wymagania ogélne” oraz STWIOR ,, Roboty

przygotowawcze ”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIOR ,Wymagania ogdélne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg :

 grunt wydobyty z wykopu i , skladowany poza strefg rob6t — wymiana gruntu

* grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na wymiane gruntu oraz nasypy

( na obsypke, zasypke i nasypy )
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Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw w stanie naturalnym.

Grunt uzyty do wykonania zasypki — to piasek — catkowita wymiana gruntu. Moze by¢ rodzimym lub
dostarczonym z zewnatrz.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdéw oraz oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Grunty i materialy nieprzydatne do zasypek, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na miejsce
sktadowania. Inspektor Nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych

czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i przydatnosé do robo6t i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty sktadowane bedg w obrebie Terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

3.2 Sprzet do wykonywania robét ziemnych

Wykonawca musi posiada¢ odpowiednie, specjalistyczne maszyny budowlane do prowadzenia robét
ziemnych, boksy szalunkowe prefabrykowane, zageszczarki, sprzet do odwadniania wykopdw.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzyty do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom w STWIOR i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed uzyciem sprzetu Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inwestora. Wybrany sprzet po
akceptacji Inwestora nie moze by¢ pézniej zmieniony bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do :

- odspajania i wydobywania gruntow

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow
- sprzetu zageszczajacego

Wymagany sprzet:

- koparka, do wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
podsiebiernym o pojemnosci tyZzki 0,25-0,6 m3 i przedsiebiernym i chwytakowym,

- spycharka gasienicowa do zasypywania wykopdéw, wykonywania nasypéw, przemieszczenia gruntu w
obrebie budowy, (75 + 100 KM)

- tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopow o gtebokosci do
2,0 m, spychania i zwatowania

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypéw wykopow i nasypow

- pompa do odwadniania wykopéw

- przewody do odprowadzania wykopéw

- samochod samowytadowczy i samochdéd skrzyniowy 5 - 10 t

- mtot pneumatyczny

- ubijaki, walce

- pity mechaniczne

- zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine ” oraz STWIOR , Roboty
przygotowawcze ”

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwiocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajagcg wystepowanie na
terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W

przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen,
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nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktéry
ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos$¢ uktadu warstw gruntowych
i parametréw geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczna. W zwigzku z powyzszym dokumentacja
geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika budowy. Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po
wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie isthiejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym.
Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykonaé recznie, ich umocnienia nalezy wykonaé z wyprasek
stalowych, bali drewnianych itp.. Wykopy szeroko-przestrzenne nalezy wykonaé¢ mechanicznie przy
nachyleniu skarp 1 : 06. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatéw i
rurociggdw, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i
uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem ( Inzynierem )

Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania ( zasyp wykopow ) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na sktadowisko i zutylizowany.

Wykop nalezy zasypaé po utozeniu w nim sieci i przytaczy oraz wykonaniu pozostatych obiektéw i
urzgdzen towarzyszacych, rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10 - 20cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PVC nalezy obsypac¢
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypacé
warstwami piasku o grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym.

Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, teren po wykopach
nalezy zrekultywowaé. Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w
catym okresie prowadzenia roboét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza

Wykonawce.
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Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé 13 cm dla gruntéw zwieztych, 15 cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi (15 cm. Wyjscie

( zejscie ) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m

od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanych sieci.

W miegjscach szczegblnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem sieci w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych

z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy sieci nalezy wykonaé¢ wykopy o $cianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.
Projektowane wodociggi nalezy uktadaé z zachowaniem nastepujgcych warstw :

- zageszczona podsypka piaskowa lub zwirowo - piaskowa o grubosci 15 cm

- zasypka piaskiem lub mieszanka zwirowo — piaskowg minimum do wysokosci 30 cm ponad lico gérne;j
krawedzi uktadanego rurociggu;

- na zasypce 30 cm ponad wierzch rury utozyé tasme lokalizacyjng, ostrzegawcza koloru brgzowego
jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

- na rurociggu nalezy utozy¢ drut identyfikacyjnym miedziany w izolacji ( ostonie tworzywowej )

DY 1,0 mm2.

- zasypka wymienionym gruntem ( piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotno$ci zblizonej do optymalnej,
bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw i czesci roslin; grunt wydobyty z wykopu
nie spetniajacy tych wymagan musi by¢ zastapiony piaskiem dowiezionym. )

Zageszczanie gruntu warstwami 15 cm z kontrolg wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami — 100%

zmodyfikowanej wartosci Proctora.
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Projektowang kanalizacje i przytacza kanalizacyjne nalezy uktadac¢ z zachowaniem nastepujacych

warstw :

- zageszczona podsypka piaskowa lub zwirowo - piaskowa o grubosci 15 cm

- zasypka piaskiem lub mieszanka zwirowo — piaskowg minimum do wysokosci 30 cm ponad lico gérne;j
krawedzi uktadanego rurociggu;

- zasypka gruntem rodzimym.

Zageszczanie gruntu warstwami 15 cm z kontrolg wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami — 100%

zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Projektowane przytgcza wodociggowe nalezy uktadaé z zachowaniem nastepujgcych warstw :

- zageszczona podsypka piaskowa lub zwirowo - piaskowa o grubosci 15 cm

- zasypka piaskiem lub mieszankg zwirowo — piaskowag minimum do wysokosci 30 cm ponad lico gérnej
krawedzi uktadanego rurociggu;

- na zasypce 30 cm ponad wierzch rury utozyé¢ tasme lokalizacyjng, ostrzegawcza koloru niebieskiego
jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

- na rurociggu nalezy utozyé¢ drut identyfikacyjnym miedziany w izolacji ( ostonie tworzywowej )

DY 1,0 mm2.

- zasypka wymienionym gruntem ( piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotno$ci zblizonej do optymalnej,
bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw i czesci roslin; grunt wydobyty z wykopu
nie spetniajacy tych wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem dowiezionym. )

Zageszczanie gruntu warstwami 15 cm z kontrolg wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami — 100%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy

nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejgcej sieci.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci

wskaznika zageszczenia (Is) 0,98 — 1,0.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety sieci.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw
wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.
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Na odcinkach wystepowania wody gruntowej na poziomie prowadzonych robdt przewiduje sie
odwodnienie wykopow za pomocg drenazu dwustronnego z rur drenarskich D 150 mm w obsypce
zwirowej grubosci 30 cm utozonego zgodnie ze spadkiem wykopu. Cigg drenarski sprowadzany bedzie
do studni rewizyjno - osadnikowej DN1000 zlokalizowanej w wykopie przy sScianie.

W studni nalezy zainstalowa¢ pompe wirowg odpompowujgcg wode poza obrys wykopu.

Do wypompowywania wody nalezy wykorzystac istniejagce odcinki kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub
ogdlnosptawnej zlokalizowane w poblizu prowadzonych prac.

W celu odwodnienia , wykopdw zamiast drenazu uktadanego w wykopach mozna zamontowac
dwustronnie igtofiltry.

Odwodnienia wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

technicznym.

5.5. Bezpieczenstwo prac:

a) Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za bezpieczne prowadzenie rob6t, w szczegdlnosci robot
ziemnych. Wszelkie prace w wykopach musza by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem os6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia, pod warunkiem ich zabezpieczenia zgodnie z przepisami
szczegoétowymi regulujgcymi przedmiotowg problematyke, projektem oraz planem BIOZ.

Wykopy muszg by¢ wyposazone w bezpieczne zejscia dla pracownikéw oraz dla umozliwienia kontroli
wykonanych robot.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejgcych instalacji podziemnych i innych
obiektow i urzadzen przed uszkodzeniem spowodowanym realizacjg robot stanowigcych przedmiot
umowy.

W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek, przed rozpoczeciem prac ziemnych z uzyciem sprzetu
mechanicznego, zlokalizowac i zabezpieczyé wszystkie instalacje podziemne w rejonie planowanych
robét. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych instalacii, obiektdéw i urzadzen powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét przez Wykonawce, zostang niezwtocznie usunigte staraniem Wykonawcy i na jego

koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania wykopow

- materiat do wykonania podsypki, obsypki rurociggdéw oraz zasypki wykopow bedzie podlegac
kontroli oraz akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem,

- wykonawca obowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru w zakresie wykonania i

zageszczenia podtoza oraz obsypki przewodow, przed zasypaniem wykopdw,
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- kontroli podlega zageszczenie gruntu po zasypaniu wykopow, poprzez przedstawienie przez
Wykonawce wynikow badan geotechnicznych, ktére powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) punkty badawcze powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosciach nie wiecej niz co 30 m wzdtuz osi
wykopu, oraz po jednym punkcie badawczym dla odcinkéw krétszych niz 30 m,

2) gtebokos¢ wykonania badania: do rzednej utozenia tasmy ostrzegawczej lub wierzchu obsypki
rurociagu,

3) badania muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geotechnika,

4) stwierdzony stopien zageszczenia zasypki IS wg normy BN-77/8931-12 w kazdym z otworow
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 dla zasypki wykopéw dla nawierzchni drég dojazdowych, chodnikow,

parkingu, pod drogami — 1,0 oraz 0,98 dla zasypki wykopdw w obrebie terenéw zielonych.

6.3 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowe; .

6.3.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt 5
oraz z Dokumentacjg Projektows.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd
6.3.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6.

6.4. Badania do odbioru robét ziemnych
6.4.1. Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére budzg
watpliwosci.

2. Pomiar spadku podiuznego dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

3. Badanie zageszczenia gruntu:

Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni na odcinkach gdzie wykonywano
wykopy, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ wyniki badan geotechnicznych wskaznika
zageszczenia zasypki wykopu, ktére powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- punkty badawcze powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosciach nie wiecej niz co 30 m wzdtuz osi

wykopu, oraz po jednym punkcie badawczym dla odcinkdw krétszych niz 30 m,
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- gtebokos¢ wykonania badania: do rzednej utozenia tasmy ostrzegawczej lub wierzchu zasypki
rurociggu,

- badania muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geotechnika,

- stwierdzony stopien zageszczenia zasypki Is wg normy BN-77/8931-12 w kazdym z otworéw powinien
by¢ nie mniejszy niz 1,0 dla zasypki wykopdw w obrebie ulic, nawierzchni drég dojazdowych, chodnikow,

parkingu oraz 0,98 dla zasypki wykopdw w obrebie terendw zielonych.

6.4.2. Szerokos¢ dna.

Szerokos¢ dna nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz [15 cm.

6.4.3. Spadek podtuzny dna.
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze

dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.4.4. Zageszczenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym

dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIOR ,\Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m® ( metr szescienny ) wykonanego wykopu oraz m2 dla umocnien $cian

pionowych wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne” oraz w STWIOR D — 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Proces odbioru powinien obejmowac:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

- sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogolne” oraz w
STWIOR D - 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej STWIOR
nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych
materiatdw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

1. Cena wykonania robot ziemnych w zakresie wykopow rozliczana w m® obejmuije :

e badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji

e zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzgdzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia
terenu,

e usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw,

e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

e oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedna
dokumentacja,

e wykonanie rob6t zasadniczych,

e przejecie i odprowadzenie wbdd opadowych i gruntowych z terenu robét wraz z instalacjami
odwadniajgcymi,

e wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopdw,

e transport wymienianego gruntu pochodzacego z wykopow i jego utylizacja ( ze wszystkimi
pozwoleniami i kosztami sktadowania i utylizacji ),

e przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

e zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot.

2. Cena wykonania rob6t ziemnych w zakresie zasypania wykopdw z zageszczeniem rozliczana w m?
obejmuje:
e badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji

e oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét, wraz z niezbedng dokumentacja,
e wykonanie robo6t zasadniczych,

e wymiane gruntu,

e transport gruntu,

e zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
e zageszczenie gruntu,

e uporzadkowanie terenu budowy po robotach
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
. PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

0 N O O A WO DN =

. PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego -- Deskowania uniwersalne
Terminologia, podziat i gtdbwne elementy sktadowe

9.PN-B-10735:2002 Kanalizacja -Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze
10. PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

11. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

12. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
13. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

14. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

15. PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

16. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

17. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

18. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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19. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ( dotyczy budowli hydrotechnicznych )
wydanie MOSZNiL z 1994r.

20. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208),
21. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub

odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03.00
SIEC WODOCIAGOWA | PRZYLACZA WODOCIAGOWE
Kod wedtug Wspblnego Stownika Zaméwien

kody CPV - 45231300-8

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru sieci i
przytaczy wodociggowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych
realizacji inwestyciji:

,» Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do alei
Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowg w ramach projektu
»Program Centrum — etap | ” ( zakres 4)

1.2. Zakres stosowania STWiOR
STWIOR stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy
zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie dokumentaciji i opisuje zasady rozwigzan techniczno -
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materiatowych okreslonych w projekcie wykonawczym.
Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t materiatow lub rozwigzan innych niz okreslono w projekcie

wykonawczym, nie uniewaznia STWiOR.

1.3. Zakres robot objetych STWIiOR
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr

robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza STWIOR zwigzana jest z wykonaniem sieci wodociggowych i przylgczy w zakresie zadania
inwestycyjnego, obejmujgcego Rozbudowe fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu
Uniwersyteckiego do alei Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz

ul. Towarowg w ramach projektu ,, Program Centrum — etap | ” ( zakres 4 ) i obejmuje prace
Zwigzane z :

- Budowg i przebudowsg istniejgcych sieci wodociggowych.

- Przebudows istniejgcych przytgczy wodociggowych.

- Budowsg przytgczy wodociggowych do podlewania zieleni.

Niniejsza STWIOR zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych prac :

Zakres AQUANET :

Renowacja istniejacej sieci wodociaggowej z rur zeliwnych DN 300 mm odcinek WR1 ( W2 ) - WR3
(W1 ) —ul. Skosna

Istniejacy wodociag z rur zeliwnych DN 300 mm nalezy poddac¢ renowacji metoda reliningu luznego

( luzno pasowany ) rurami PE RC z ptaszczem naddanym. Dobrano rury PE 100 RC D280 x 16,6 mm
SDR171=54,0m

Wodociag przewidziany do renowacji nalezy potagczy¢ w wezle WR3 ( W1 ) z przebudowywanym
wodociggiem PE100 D355 x 21,1 mm, natomiast w wezle WR3 ( W1 ) potgczy¢ z istniejacym
wodociggiem z rur zeliwnych DN 300 mm oraz z istniejgcym wodociggiem z rur PE Dz 630 mm poprzez

nabudowanie tréjnika wraz z dwoma zasuwami odcinajagcymi DN 300 mm.

Renowacija istniejgcej sieci wodociaggowej z rur zeliwnych DN 450 mm odcinek WR4 ( W8 ) —
W21 ( W9 ) — al. Niepodlegtosci.

Istniejacy wodociag z rur zeliwnych DN 450 mm nalezy poddac¢ renowacji metoda reliningu luznego
rurami PE RC z ptaszczem naddanym. Dobrano rury PE 100 RC D 400 x 23,7 mm SDR17 1=27,4 m
Wodociag przewidziany do renowacji nalezy potaczy¢ w wezle WR4 ( W8 ) z istniejgcym wodociggiem z
rur zeliwnych DN 450 mm oraz w wezle W21 ( W9 ) z przebudowywanym w zakresie Miasta Poznania
wodociggiem z rur PE 100 D 500 x 29,7 mm SDR17.

Renowacja istniejacej sieci wodociggowej z rur zeliwnych DN 450 mm odcinek W30 ( W10 ) —
WR14 ( W12 ) — al. Niepodlegtosci.
Istniejacy wodociag z rur zeliwnych DN 450 mm nalezy poddac¢ renowacji metoda reliningu luznego

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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rurami PE RC z ptaszczem naddanym. Dobrano rury PE 100 RC D 400 x 23,7 mm SDR171=111,5m
Wodociag przewidziany do renowacji nalezy potgczy¢ w wezle W30 ( W10 ) z przebudowywanym w
zakresie Miasta Poznania wodociggiem z rur PE 100 D 500 x29,7 mm SDR17, natomiast w wezle WR14
(W12) z istniejacym wodociggiem z rur zeliwnych DN 450.

Podczas wykonywania renowacji nalezy zlikwidowac dwa istniejace tréjniki D 450/450/300 oraz

D 450/450/150, ktdére zmieniajg lokalizacje wynikajaca z przebudowy istniejgcych wodociggéw DN 300 i
DN 150 w zakresie 2.1.

Nalezy zabudowac nowe tréjniki :

- dla przebudowywanego w Zakresie 2.1 — wodociggu PE 100 D 355 x 21,1 mm SDR17

- dla istniejgacego hydrantu podziemnego DN 80 przeznaczonego do wymiany

( skrzyzowanie z ul. Swiety Marcin )

- dla istniejgcego wodociggu PE Dz 630 — utozonego wzdtuz ulicy Swiety Marcin

- dla przebudowywanego w Zakresie 2.1 — wodociggu PE 100 D 180 x 10,7 mm SDR17

- dla istniejagcego hydrantu podziemnego DN 80 przeznaczonego do wymiany ( okolice Zamku )

- dla przebudowywanego przytacza wodociggowego - ul. Swiety Marcin 80 — 82 ( Zamek )

Wraz z tréjnikami nalezy wymieni¢ catg armature - istniejagce zasuwy odcinajgce oraz podziemne
hydranty i podtgczenie.

Przebudowa istniejacej sieci wodociagowej z rur zeliwnych DN 450 mm odcinek W1a — W1 —

ul. Skosna

Istniejaca sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych DN 450 mm nalezy przebudowaé na odcinku WR3 ( W1)
— W3 (W1a) na rury wodociggowe DN 300 mm.

Dobrano rury wodociggowe polietylenowe PE 100 D355 x 21,1 mm SDR17 (PN 10)1=17,3m
Przebudowywany wodocigg nalezy potagczy¢ w wezle WR3 ( W1 ) z wodociggiem poddanym renowac;i
rurami PE 100 RC D280 x 16,6 mm SDR 17, natomiast w wezle W3 ( W1a ) przetaczy¢ do istniejacego

wodociggu utozonego z rur wodociggowych PE D125 mm.

Budowa sieci wodociagowej DN 150 mm odcinek W6 — W7 — ul. Swiety Marcin

Wodociag nalezy utozy¢ z rur wodociggowych polietylenowych PE100 D180 x 10,7 mm SDR 17 ( PN
10)1=47,4 m.

Budowany wodocigg nalezy pobudowac od przebudowywanego w zakresie Miasta Poznan wodociggu z
rur PE D630 x 37,4 mm SDR17 (PN 10 ) - wezet W20 ( W7 ) i potaczy¢ w wezle W15 (W6 ) z
wodociggiem PE100 D180 x 10,7 mm SDR 17 ( PN 10 ) przebudowywanym w zakresie Miasta Poznan.
Za trojnikiem na potaczeniu z wodociggiem PE 630 x 37,4 na projektowanym rurociggu PE D180
zamontowacé nalezy zasuwe DN 150 mm potgczong z rurociggiem poprzez tuleje kotnierzowg D150/180
ze stalowym kotnierzem galwanizowanym D150/180.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program

Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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Likwidacja istniejacych sieci wodociggowych.

- sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych DN 450 mm odcinek W1 — W1b — ul. Skosna L= 36,0 m

- sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych DN 300 mm odcinek W1b — W1c — ul. Skosna L= 11,0 m

- sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych DN 300 mm odcinek W1b — W1d — ul. Skosna L= 14,0 m

- sie¢ wodociggowa z rur PE DN 630 mm odcinek W2 — W2a — ul. Swiety Marcin L= 13,2 m

- sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych DN 150 mm odcinek W10 — W10b — ul. Towarowa L= ~ 200,0 m
- sie¢ wodociggowa z PE DN 300 mm odcinek W10 — W10d — ul. Swiety Marcin L= 10,0m

- sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych DN 150 mm odcinek W4 — W11 — ul. Swiety Marcin L= 85,0 m

- sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych DN 150 mm po renowacji rurg PE 125x11,4 z ptaszczem naddanym
odcinek W4 — W4a — ul. Swiety Marcin L= 23,5m

- sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych DN 450 mm odcinek W1a — W1 — ul. Skosna L= 15,0 m po
wykonaniu przebudowy.

- sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych DN 450 mm odcinek W1a — W1 — ul. Skosna L= 15,0 m po
wykonaniu przebudowy.

- istniejgce niezinwentaryzowane sieci wodociggowe, stanowigce ewentualne dodatkowe koszty do

poniesienia przez Wykonawce Robot.

Przebudowa hydrantéw.

Istniejgce hydranty podziemne wraz z armaturg i przytaczami nalezy wymieni¢ na nowe .

Nalezy stosowa¢ hydranty podziemne DN 80 mm wolnoprzelotowe z miekkim uszczelnieniem grzyba
( grzyb gumowany ).

Hydrant nalezy zamontowac¢ na tr6jniku wraz z zasuwa odcinajgcg klinowag z miekkim uszczelnieniem

klina DN 80 mm PN 10 z zeliwa sferoidalnego w zabudowie kotnierzowej wraz ze skrzynkg uliczna.

Projektowane hydranty w zakresie AQUANET:

- HP2 DN80 — podziemny hydrant DN 80 — ul. Swiety Marcin

- HP3 DN80 — podziemny hydrant DN 80 — al. Niepodlegtosci

Hydranty zostang wymienione po istniejacej trasie i wigczone do wodociggu DN 450 przewidzianego do
renowaciji. Zastosowano hydranty DN 80 zgodnie ze stanem istniejacym, pomimo zasady stosowania na
wodociggu DN 450 hydrantéw DN 100.

Wymiana istniejacego przytacza wodociggowego z rur wodociagowych zeliwnych DN 100 mm -
ul. Swiety Marcin 80 - 82 ( Zamek ) - odcinek wodociagu WR10 (W11 )- WR14 (W12).- WR 13 -
Pw1

Nowe przytgcze nalezy wykonaé metodg wykopu otwartego z rur wodociggowych polietylenowych PE
100 D 125 x 11,4 mm SDR 11 (PN 16 ), fgczonych za pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo
lub zgrzewanych doczotowo..

Przytacze zaprojektowano po czesci istniejgcej trasy - pozostaty istniejgcy odcinek przytgcza diugosci
okoto 69,5 m nalezy zlikwidowaé poprzez demontaz lub unieczynnienie.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program

Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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Wymiana istniejacego przytacza wodociggowego z rur wodociagowych zeliwnych DN 25 mm -
ul. Towarowa ( Fontanna ) - odcinek wodociagu likwidowanego W10 - W10b.- W2istn. - Pw2
Przytacze nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego z catkowitg wymiang gruntu na trasie przytgcza z
rur wodociggowych polietylenowych PE 100 D 32 x 3,0 mm SDR 11 ( PN 16 ), tgczonych za pomocg
ksztattek zgrzewanych elektrooporowo lub ztgczek rurowych zaciskowych tworzywowych z zywicy POM
lub polipropylenu albo ztgczek rurowych zaciskowych z zeliwa sferoidalnego z powtokg epoksydowa

naktadana proszkowo o grubosci nie mniejszej niz 250 ym i nie wiekszej niz 800 ym 1ISO

Przetaczenie istniejacego przytacza wodociggowego z rur wodociggowych polietylenowych PE
D32 - Park Maciejewskiego - odcinek wodociagu likwidowanego W10 - W10b-W3istn.- Pw3
Nowy odcinek przytgcza nalezy wykonaé¢ metodg wykopu otwartego z catkowitg wymiang gruntu na
trasie przytacza z rur wodociggowych polietylenowych PE 100 D 32 x 3,0 mm SDR 11 (PN 16),

taczonych za pomoca ksztattek zgrzewanych elektrooporowo lub ztgczek rurowych zaciskowych

tworzywowych z zywicy POM lub polipropylenu albo ztgczek rurowych zaciskowych z zeliwa
sferoidalnego z powtokg epoksydowg naktadana proszkowo o grubosci nie mniejszej niz 250 ym i nie
wigkszej niz 800 um ISO.

Zakres Miasto Poznan :

Przebudowa sieci wodociagowej DN 150/RE125 - z rur zeliwnych DN 150 mm poddanych
renowacji poprzez wciagniecie rury D 125 x 11,4 mm z ptaszczem naddanym - odcinek W3 — W4 —
ulica Swiety Marcin

Wodociag nalezy utozy¢ z rur wodociggowych polietylenowych PE100 D180 x 10,7 mm SDR 17 (PN 10)
| =89,6 m.

Budowany wodocigg nalezy pobudowac od istniejgcego wodociagu z rur zeliwnych DN 150 poddanych
renowacji poprzez wciggniecie rury D 125 x 11,4 mm z ptaszczem naddanym - wezet W4 ( W3) i
potaczy¢ w wezle W11 ( W4 ) z istniejacym wodociagiem z rur zeliwnych poddanych renowacji poprzez
wciggniecie rury D 125 x 11,4 mm z ptaszczem naddanym.

Do przebudowywanego nalezy przetaczy¢ istniejgcy hydrant podziemny DN 80 i zamontowac¢ dwie

zasuwy odcinajace DN 150 wraz obudowg teleskopowsg i skrzynkg uliczna.

Przebudowa sieci wodociagowej z rur zeliwnych DN 150mm odcinek W5 — W6 — ulica Towarowa /
Swiety Marcin

Wodociag nalezy utozy¢ z rur wodociggowych polietylenowych PE100 D180 x 10,7 mm SDR 17 (PN 10)
=249 m.

Budowany wodocigg nalezy pobudowac od istniejgcego wodociggu z rur zeliwnych DN 150 - wezet W12
( W5) i potgczy¢ w wezle W15 ( W6 ) z budowanym w zakresie AQUANET wodociggiem z rur
polietylenowych PE100 D180 x 10,7 mm SDR 17 (PN 10) | = 24,9 m.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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Do przebudowywanego wodociggu w wezle W14 ( W5a ) nalezy podtgczy¢ istniejgcy wodociag z rur
zeliwnych DN 150 oraz w wezle W15 ( W6 ) hydrant typu kandelabr Hk2 DN 80, poddany renowac;ji.

Przebudowa sieci wodociagowej z rur zeliwnych DN 450mm odcinek W9 — W10 — aleja
Niepodlegtosci

Wodociag nalezy utozy¢ z rur wodociggowych polietylenowych PE100 D500 x 29,7 mm SDR 17 (PN 10)
I=51,3m.

Budowany wodocigg nalezy pobudowac od istniejgcego wodociggu z rur zeliwnych DN 450 poddanego
renowacji w zakresie AQUANET - wezet W21 ( W9) i potgczy¢ w wezle W30 ( W9 ) z istniejacym
wodociggiem z rur zeliwnych DN 450 przewidzianym do renowacji w zakresie AQUANET .

Do przebudowywanego wodociggu w wezle W23 ( W9a ) nalezy podtaczy¢ istniejgcy hydrant typu
kandelabr Hk3 DN 100 , poddany renowag;ji

Przebudowa sieci wodociagowej PE 630 — ul. Swiety Marcin

Wodociag nalezy utozy¢ z rur wodociggowych polietylenowych PE100 D630 x 37,4 mm SDR 17 (PN 10)
| =82,7m.

Budowany wodocigg nalezy pobudowac od istniejgcego wodociggu z rur polietylenowych PE Dz 630 —
wezet W31 ( W2b ) i potgczy¢ z tym samym wodociggiem w wezle W35.

Do przebudowywanego wodociggu w wezle W20 ( W7 ) nalezy poditgczy¢ budowany w zakresie
AQUANET wodociag z rur polietylenowych PE100 D180 x 10,7 mm SDR 17 (PN 10)

W odlegtosci 1,1 m od projektowanego tréjnika dla wodociggu PE100 D180 x 10,7 nalezy osadzi¢ drugi
tréjnik do podtgczenia istniejacego hydrantu typu kandelabr Hk1 DN 100 , poddany renowac;ji.

Przebudowa hydrantow.

Istniejace hydranty podziemne wraz z armaturg nalezy wymieni¢ na nowe , natomiast istniejagce hydranty
typu kandelabr nalezy podda¢ renowac;ji.

Nalezy stosowa¢ hydranty podziemne DN 80 mm wolnoprzelotowe z miekkim uszczelnieniem grzyba
( grzyb gumowany ).

Hydranty nalezy montowac na tréjnikach wraz z zasuwa odcinajacg klinowg z miekkim uszczelnieniem
klina DN 80 mm PN 10, DN 100 mm PN 10 z Zzeliwa sferoidalnego w zabudowie kotnierzowej wraz ze
skrzynkg uliczna.

Projektowane hydranty w zakresie Miasta Poznan :

- HP1 DN80 — podziemny hydrant DN 80 — ul. Swiety Marcin

- Hk1 DN100 — ul. Swiety Marcin - hydrant typu kandelabr do renowacji, armatura i podtgczenie

catkowicie do wymiany

- Hk2 DN80 — ul. Towarowa - hydrant typu kandelabr do renowacji, armatura i podtgczenie catkowicie do
wymiany

- Hk3 DN100 — al. Niepodlegtosci - hydrant typu kandelabr do renowacji, armatura i podtgczenie
catkowicie do wymiany

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program

Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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Hydranty Hk1 i Hk2 zostang wymienione po istniejacej trasie, natomiast Hk3 DN100 zostanie

przestawiony w inne miejsce.

Przytacza wodociggowe na potrzeby podlewania zieleni.

Zgodnie z wytycznymi projektanta zieleni wode do podlewania zieleni nalezy doprowadzi¢ w pie¢
wskazanych w projekcie zieleni punktow.

Zaprojektowano pie¢ niezaleznych przytgczy wodociggowych wraz z zestawami pomiarowymi,
zamontowanymi w studniach wodomierzowych dla kazdego punktu poboru wody.

Przytacze nr 1 — ul. Swiety Marcin

Przytacze nalezy pobudowa¢ od projektowanego w ulicy Swiety Marcin wodociggu

PE100 D 180 x 10,4 mm SDR 17 PN10, uktadanego po pétnocnej stronie jezdni. Nalezy je wykona¢
metoda wykopu otwartego z rur wodociggowych polietylenowych PE 100 D 50 x 4,6 mm SDR 11

(PN 16 ), tgczonych za pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo, lub ztgczek rurowych
wciskowych - tworzywowych z zywicy POM lub polipropylenu, lub ztgczek rurowych wciskowych - z
zeliwa sferoidalnego z powtokg epoksydowa, naktadang proszkowo, o grubosci nie mniejszej niz 250
mikrondéw i nie wiekszej niz 800 mikrondw.

Podtaczenie do projektowanego wodociggu nalezy wykonac¢ poprzez obejme do nawiercania z
obrotowym odejsciem D180 — 50 wraz z zasuwg do przytgczy domowych z kré¢cami do zgrzewania
DN 1 %2 " Na trzpien zasuwy nalezy zamontowac drgzek w rurce ostonowej , ktéry nalezy wyprowadzi¢
do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng. Nalezy zastosowaé¢ obudowe teleskopowa do
armatury do przytgczy domowych. Koncowke trzpienia do klucza zamontowac 15 — 20 cm pod pokrywa
skrzynki do zasuw. Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed
wysunieciem za pomoca zawleczki. Skrzynka uliczna sztywna wraz z pokrywg wg DIN 4056 o srednicy
minimum 150 mm i wysokosci minimum 270 mm .Ze wzgledu na lokalizacje zasuwy w terenie
utwardzonym — jezdni nie ma potrzeby obudowywania jej kostka brukowg lub obetonowywania w
promieniu 0,5 m

Do pomiaru wody dobrano wodomierz skrzydetkowy typu JS 10 DN 25 mm Q; = 10m%/h,

Qs = 12,5 m%h o dlugosci zabudowy miedzy redukcjami 360 mm .

Zestaw pomiarowy zostanie zamontowany w projektowanej studzience wodomierzowej. Przed i za
wodomierzem nalezy zamontowac¢ zaw6r kulowy DN 172 ” obustronnie z gwintem wewnetrznym. Miedzy
zaworami a wodomierzem osadzi¢ redukcje - ztgczki nakretno — wkretne zwezkowe 1 72" x 1". Za
wodomierzem i zasuwg po stronie wewnetrznej instalacji nalezy zamontowac izolator przeptywéw
zwrotnych typu BA DN 1%2” PN 10 | = 336 mm. Zgodnie z wymogami instalacji izolatora typu BA —
nalezy przed nim zamontowac filtr z osadnikiem i zaworem upustowym DN 172" | = 117 mm. Izolator
wraz z filtrem dostarcza Inwestor.

Za filtrem i izolatorem nalezy zamontowac¢ zawér kulowy DN 12" obustronnie z gwintem wewnetrznym.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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Przytacze nr 2 — ul. Swiety Marcin

Przytacze wykona¢ metodg wykopu otwartego z rur wodociggowych polietylenowych PE 100 D 50 x 4,6
mm SDR 11 ( PN 16 ), faczonych za pomoca ksztaltek zgrzewanych elektrooporowo, lub ztgczek
rurowych wciskowych - tworzywowych z zywicy POM lub polipropylenu, lub ztgczek rurowych
wciskowych - z zeliwa sferoidalnego z powtokg epoksydowsg, naktadang proszkowo, o grubosci nie
mniejszej niz 250 mikronow i nie wigkszej niz 800 mikrondw.

Podtgczenie nalezy wykonaé¢ do wodociggu z rur zeliwnych DN 450 poddanego renowacji rurami PE100
RC D400 x 23,7 poprzez obejme do nawiercania z obrotowym odejsciem D400 —50 wraz z zasuwg
do przytaczy domowych z kr6¢écami do zgrzewania DN 1 2 “ . Na trzpien zasuwy nalezy zamontowac
drgzek w rurce ostonowej , ktéry nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynka
uliczng. Obudowa teleskopowa do armatury do przytgczy domowych. Koncowke trzpienia do klucza
zamontowaé 15 — 20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw. Potaczenie obudowy do zasuw z trzpieniem
zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunieciem za pomoca zawleczki. Skrzynka uliczna sztywna

wraz z pokrywg wg DIN 4056 o srednicy minimum 150 mm i wysokosci minimum 270 mm .Ze wzgledu

na lokalizacje zasuwy w terenie utwardzonym — jezdni nie ma potrzeby obudowywania jej kostka
brukowg lub obetonowywania w promieniu 0,5 m

Do pomiaru wody dobrano wodomierz skrzydetkowy typu JS 10 DN 25 mm Qs = 10 m¥h,

Qs = 12,5 m¥h o dlugosci zabudowy miedzy redukcjami 360 mm .

Zestaw pomiarowy nalezy zamontowac w projektowanej studzience wodomierzowej. Przed i za
wodomierzem nalezy zamontowa¢ zaw6r kulowy DN 12 ” obustronnie z gwintem wewnetrznym. Miedzy
zaworami a wodomierzem osadzi¢ redukcje - ztgczki nakretno — wkretne zwezkowe 1 2" x 1". Za
wodomierzem i zasuwg po stronie wewnetrznej instalacji nalezy zamontowac izolator przeptywéw
zwrotnych typu BA DN 1%2” PN 10 | = 336 mm. Zgodnie z wymogami instalacji izolatora typu BA —
nalezy przed nim zamontowac filtr z osadnikiem i zaworem upustowym DN 172" | = 117 mm. Izolator
wraz z filtrem dostarcza Inwestor. Za filtrem i izolatorem nalezy zamontowac zawér kulowy DN 172 ”

obustronnie z gwintem wewnetrznym.

Przytacze nr 3 — al. Niepodlegosci

Przytacze wykona¢ metoda wykopu otwartego z rur wodociggowych polietylenowych

PE 100 D 32 x 3,0 mm SDR 11 ( PN 16 ), tgczonych za pomocg ksztattek zgrzewanych
elektrooporowo, lub ztgczek rurowych wciskowych - tworzywowych z zywicy POM lub polipropylenu, lub
ztgczek rurowych wciskowych - z zeliwa sferoidalnego z powtokg epoksydowg, naktadang proszkowo, o
grubosci nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikrondw.

Podtgczenie nalezy wykonaé¢ do wodociggu z rur zeliwnych DN 450 poddanego renowacji rurami PE100
RC D400 x 23,7 SDR 17 z ptaszczem naddanym poprzez obejme do nawiercania z obrotowym
odejsciem D 400 — 32 wraz z zasuwg do przytgczy domowych z kro¢cami do zgrzewania DN 1. Na
trzpien zasuwy nalezy zamontowaé drazek w rurce ostonowej , ktory nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni

terenu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng. Obudowa teleskopowa do armatury do przytagczy domowych.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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Koncéwke trzpienia do klucza zamontowac 15 — 20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw.

Potaczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi byé zabezpieczone przed wysunigciem za
pomoca zawleczki.

Skrzynka uliczna sztywna wraz z pokrywg wg DIN 4056 o $rednicy minimum 150 mm i wysokosci
minimum 270 mm . Ze wzgledu na lokalizacje zasuwy w terenie utwardzonym — jezdni nie ma potrzeby
obudowywania jej kostkg brukowa lub obetonowywania w promieniu 0,5.

Do pomiaru wody dobrano : wodomierz skrzydetkowy typu JS 4-02 DN 20 mm Qs= 4m¥/h,

Qs = 5 m¥h o dlugosci zabudowy miedzy redukcjami 270 mm .

Zestaw pomiarowy nalezy zamontowac w projektowanej studzience wodomierzowe;.

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawér kulowy DN 1” PN 10 obustronnie z gwintem
wewnetrznym. Wodomierz wraz z zaworami nalezy zamontowac w zestawie do montazu wodomierza.
Za wodomierzem i zasuwg po stronie wewnetrznej instalacji nalezy zamontowac izolator przeptywow
zwrotnych typu BADN 1” PN 10 | = 252 mm. Zgodnie z wymogami instalacji izolatora typu BA — nalezy
przed nim zamontowac filtr z osadnikiem i zaworem upustowym DN 17 | = 87 mm.

Za filtrem i izolatorem nalezy zamontowac zawér kulowy DN 1 ” obustronnie z gwintem wewnetrznym.

Przytacze nr 4 — al. Niepodlegtosci

Przytacze wykona¢ metoda wykopu otwartego z rur wodociggowych polietylenowych PE 100

D 32 x 3,0 mm SDR 11 ( PN 16 ), tgczonych za pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo, lub
ztgczek rurowych wceiskowych - tworzywowych z zywicy POM lub polipropylenu, lub ztgczek rurowych
wciskowych - z Zzeliwa sferoidalnego z powtokg epoksydowg, naktadang proszkowo, o grubosci nie
mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikrondw.

Podtagczenie nalezy wykonaé do przebudowywanego wodociggu PE100 D500 x 29,7 mm poprzez
opaske do nawiercania D 500 / 172" wraz z zasuwg odcinajaca DN 1 2" PN10 z gwintem zewnetrznym i
ze zlgczem ISO do rur PE . Za zasuwag nalezy osadzi¢ redukcje PE100 D 40/32 SDR11.

Na trzpien zasuwy nalezy zamontowac drgzek w rurce ostonowej , ktéry nalezy wyprowadzic¢ do
powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynkg uliczng. Obudowa teleskopowa do armatury do przytgczy
domowych

Koncéwke trzpienia do klucza zamontowac 15 — 20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw. Potgczenie
obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunieciem za pomocag
zawleczki. Skrzynka uliczna sztywna wraz z pokrywg wg DIN 4056 o srednicy minimum 150 mm i
wysokosci minimum 270 mm . Ze wzgledu na lokalizacje zasuwy w terenie utwardzonym — jezdni nie ma
potrzeby obudowywania jej kostkg brukowg lub obetonowywania w promieniu 0,5

Do pomiaru wody dobrano : wodomierz skrzydetkowy typu JS 4-02 DN 20 mm Qs= 4 m%nh,

Q4 = 5 m¥h o dlugosci zabudowy miedzy redukcjami 270 mm . Zestaw pomiarowy nalezy zamontowac¢ w
projektowanej studzience wodomierzowej. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé zaw6r kulowy
DN 1” PN10 obustronnie z gwintem wewnetrznym. Wodomierz wraz z zaworami nalezy zamontowac¢ w
zestawie do montazu wodomierza. Za wodomierzem i zasuwg po stronie wewnetrznej instalacji nalezy
., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
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zamontowac izolator przeptywow zwrotnych typu BA DN1” PN 10 | = 252 mm

Zgodnie z wymogami instalacji izolatora typu BA — nalezy przed nim zamontowac filtr z osadnikiem i
zaworem upustowym DN1” | = 87 mm. Za filirem i izolatorem nalezy zamontowac¢ zawér kulowy DN 1~

obustronnie z gwintem wewnetrznym

Przytacze nr 5 — ul. Towarowa

Przytacze wykona¢ metodg wykopu otwartego z rur wodociggowych polietylenowych PE 100 D 32 x 3,0
mm SDR 11 (PN 16 ), taczonych za pomocg ksztaltek zgrzewanych elektrooporowo, lub ztgczek
rurowych wciskowych - tworzywowych z zywicy POM lub polipropylenu, lub ztgczek rurowych
wciskowych - z zeliwa sferoidalnego z powtokg epoksydowsg, naktadang proszkowo, o grubosci nie
mniejszej niz 250 mikronow i nie wigkszej niz 800 mikrondw.

Podtgczenie nalezy wykona¢ do istniejgcego wodociggu z rur zeliwnych DN 150 poprzez opaske do

nawiercania D150 / 1" wraz z zasuwg odcinajgcg DN 1” z gwintem zewnetrznym i ze ztaczem ISO do rur

PE. Na trzpien zasuwy nalezy zamontowac¢ drgzek w rurce ostonowej , ktéry nalezy wyprowadzi¢ do
powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynkg uliczng. Obudowa teleskopowa do armatury do przytaczy
domowych. Koncowke trzpienia do klucza zamontowac¢ 15 — 20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw.
Potaczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi byé zabezpieczone przed wysunigciem za

pomocg zawleczki.

Skrzynka uliczna sztywna wraz z pokrywa wg DIN 4056 o srednicy minimum 150 mm i wysokosci
minimum 270 mm . Ze wzgledu na lokalizacje zasuwy w terenie utwardzonym — jezdni nie ma potrzeby
obudowywania jej kostkg brukowa lub obetonowywania w promieniu 0,5

Do pomiaru wody dobrano : wodomierz skrzydetkowy typu JS 4-02 DN 20 mm Qs= 4 m¥h,

Qs = 5 m¥h o dlugosci zabudowy miedzy redukcjami 270 mm .

Zestaw pomiarowy nalezy zamontowac w projektowanej studzience wodomierzowe;.

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawér kulowy DN 1” PN10 obustronnie z gwintem
wewnetrznym.

Wodomierz wraz z zaworami nalezy zamontowac w zestawie do montazu wodomierza.

Za wodomierzem i zasuwa po stronie wewnetrznej instalacji nalezy zamontowac izolator przeptywéw
zwrotnych typu BADN 1” PN 10 | = 252 mm

Zgodnie z wymogami instalacji izolatora typu BA — nalezy przed nim zamontowac filtr z osadnikiem i
zaworem upustowym DN1” PN10 | =87 mm.

Za filtrem i izolatorem nalezy zamontowac¢ zawér kulowy DN 1 "PN10 obustronnie z gwintem

wewnetrznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa — ukfad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami.
Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;.
., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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Uzbrojenie przewodéw wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociagowych — w zaleznosci od przeznaczenia: armatura zaporowa — zasuwy,
zawory. armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, hapowietrzajgce armatura regulujgca —
zawory regulacyjne i redukcyjne armatura przeciwpozarowa — hydranty .

Potaczenie doczotowe — potgczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tagczonych koncéw.
Potaczenie siodlowe — potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu
grzejnego i docisniecie taczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za
pomocy ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w STWIOR ,\Wymagania Ogdélne”

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w STWiOR ,Wymagania Ogoine”

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdéw przed rozpoczeciem dostawy

i uzyskac jego akceptacje.
2.2. Materiatly do wykonania sieci wodociagowych.

Renowacja wodociggéw metodg reliningu luznego wykonana zostanie rurami PE RC z ptaszczem
naddanym SDR 17

- PE 100 RC D 280 x 16,6 mm SDR17 | = 54,0 m

- PE 100 RC D 400 x 23,7 mm SDR17 1=27,4 m

- PE 100 RC D 400 x 23,7 mm SDR171=111,5m

Nowe odcinki sieci wodociagowej nalezy wykonac z rur wodociggowych polietylenowych
PE 100 SDR 17 ( PN 10), taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
- PE 100 D355 x 21,1 mm SDR17 (PN 10)1=17,3m

- PE100 D180 x 10,7 mm SDR 17 (PN 10)1=1145m

- PE100 D500 x 29,7 mm SDR 17 (PN 10)1=51,83m

- PE100 D630 x 37,4 mm SDR 17 (PN 10)1=82,7 m

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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2.3. Materialy do wykonania przytaczy wodociagowych.

Przytacza zostang wykonane metoda wykopu otwartego z catkowitg wymiang gruntu na trasie przytgczy
z rur wodociggowych polietylenowych :

- PE 100 D 32 x 3,0 mm SDR 11 ( PN 16 ), faczonych za pomocg ksztattek zgrzewanych
elektrooporowo lub ztgczek rurowych zaciskowych tworzywowych z zywicy POM Ilub polipropylenu albo
ztgczek rurowych zaciskowych z zeliwa sferoidalnego z powtokg epoksydowg naktadana proszkowo o
grubosci nie mniejszej niz 250 ym i nie wiekszej niz 800 um 1SO

- PE100D 125 x 11,4 mm SDR 11 (PN 16 ), tgczonych za pomoca ksztattek zgrzewanych
elektrooporowo lub zgrzewanych doczotowo.

- rury zeliwne DN 100

- PE 100 D 50 x 4,6 mm SDR 11 ( PN 16 ), faczonych za pomoca ksztattek zgrzewanych

elektrooporowo lub zgrzewanych doczotowo.

2.3.Zasuwy

Wszystkie zasuwy odcinajace klinowe z migkkim uszczelnieniem klina z zeliwa sferoidalnego w
zabudowie kotnierzowej wraz z obudowg i ze skrzynkg uliczna.

Na trzpien zasuw zostanie zamontowany drgzek w rurce ostonowej , ktéry nalezy wyprowadzi¢ do
powierzchni terenu i zabezpieczyé skrzynka uliczna.

Obudowy do zasuw teleskopowe.

Koncéwka trzpienia do klucza 15 =+ 20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw.

Potaczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy zabezpieczone przed wysunigciem za pomoca
zawleczki.

Skrzynki uliczne sztywne wraz z pokrywami wg DIN 4056 o $rednicy minimum 150 mm i wysokosci
minimum 270 mm .zgodnie z kartg materiatowg nr 10.02

W przypadku lokalizacji zasuw w terenie nieutwardzonym zostang one budowane kostkg brukowa lub
ptytami betonowymi albo obetonowa¢ w promieniu 0,5 m w chodnikach i jezdni brak powyzszego
wymogu.

Oznaczenie zasuw za pomoca tablicy tworzywowej umieszczonej na istniejgcym trwatym obiekcie
budowlanym lub na specjalnym stupku , na wysokosci okoto 2 m nad terenem, w miejscu widocznym, w

odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od projektowanej zasuwy.

2.4. Ksztattki

W weztach potgczeniowych stosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN 10 w zabudowie kotnierzowej ,
potaczone z rurami za pomoca tulei kotnierzowych dla systemu polietylenowego PE wraz ze stalowymi
kotnierzami galwanizowanymi.

W potgczeniach kotnierzowych zostang zastosowane oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi ,
zalecane przez producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattek kotnierzowych wykonane poprzez przygotowanie podtoza przed
., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
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pokryciem farba przez piaskowanie lub srutowanie do stanu minimum Sa2 wg PN-ENISO 8501-1 a
nastepnie pokrycie powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych warstwg epoksydowg naktadang
proszkowo o grubosci minimum 250 um i nie wiekszej niz 800 pm.

Jakos¢ zabezpieczenia musi by¢ potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke
badawczo-certyfikujgca, potwierdzajacym wykonanie nastepujacych badan:

- kontrola czystosci powierzchni odlewu - wymagana czystosé minimum SA2,

- badanie grubos¢ powtoki epoksydowe;,

- badanie odpornosc¢ na przebicie prgdem statym,

- badanie przyczepnosci powtoki.

- w przypadku
ksztattek o Srednicy wiekszej niz 300 mm dopuszcza sie wytozenie wewnetrznych powierzchni warstwg
cementowa, zgodnie z Normg — PN-EN: 545-2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich ztacza do rurociggéw wodnych,,

Powtoka antykorozyjna musi przejs¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na uderzenie (test
obcigznika spadajacego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm).

Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac sruby, nakretki, podktadki, ze stali ocynkowanej
ogniowo lub stali nierdzewnej A2 oraz uszczelki z wktadami metalowymi z gumy EPDM

Do zmiany kierunku trasy wodociggu w ptaszczyznie poziomej i pionowej nalezy zastosowaé ksztattki z

PE 100 do zgrzewania elektrooporowego i doczotowego SDR17.

2.5. Hydranty

Hydranty podziemne DN 80 mm wolnoprzelotowe z miekkim uszczelnieniem grzyba ( grzyb
gumowany ).

Hydranty montowane na tréjniku wraz z zasuwg odcinajgca klinowa z miekkim uszczelnieniem klina
DN 80 mm PN 10 z zeliwa sferoidalnego w zabudowie kotnierzowej wraz ze skrzynka uliczna.

Istniejace hydranty typu kandelabr poddane zostang renowaciji.

2.6. Bloki oporowe
Przy trojnikach , tukach i na koAcéwkach sieci przy slepych kotnierzach zostang zamontowane betonowe
bloki oporowe z betonu C16/20 montowane bezposrednio w wykopie.

Rure przewodowe PE na styku z betonem zostang zabezpieczone folig LDPE .

2.7. Studnie wodomierzowe.

Studnie wodomierzowe DN 2,0 m oraz DN 1,2 m.

Studnie typowe z betonu klasy C35/45, o wodoszczelnosci W10, nasigkliwosci 5 %.

Armature zestawdw pomiarowych nalezy osadzi¢ na stupkach betonowych z betonu klasy C12/15.
Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowaé na wysokosci 0,9 m od poziomu dna studzienek.

W celu odwodnienia dna studni nalezy wykona¢ studzienke odwadniajgcg — osadnik o wymiarach

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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25x25x46,4 cm , podigczong do najblizszej kanalizacji. W studzience za osadnikiem nalezy zamontowac
zawOr zwrotny.
Dno studni nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem do studzienki odwadniajgcej.Przy przejsciu przewodow

wodociggowych przez sciany studni otwory w $cianie nalezy zabezpieczy¢ tancuchem uszczelniajgcym.

Stopnie wlazowe klamrowe z preta stalowego & 32 mm w otulinie tworzywowej ( o strukturze

antyposlizgowej ) w ukiadzie drabinowym w odlegtosci w pionie co 30 cm i w odlegtosci 15 cm od Sciany.

Pod wtazem ( okoto 10 cm ) nalezy montowaé tzw. porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego

@ 32 mm w odlegtosci 7 cm od $ciany.

W celu zapewnienia w studzience temperatury + 52 C nalezy na wysokosci 85 cm ponizej gruntu
zamontowac ptyte z desek impregnowanych grubosci 25 mm osadzong na kgtownikach z warstwag

styropianu grubosci 15 cm.

2.8. Wodomierze

1.) Wodomierz sprzezony typu MWN/JS 80/4,0-S DN 80 mm z nakfadkg radiowg Qs = 63 m%h

Q4 =78,75 m%h Q; = 0,064 m%h | = 300 mm o dtugosci zabudowy miedzy redukcjami 700 mm .

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zasuwe odcinajgcg klinowg z migkkim uszczelnieniem
klina DN 100 PN 10 z zeliwa sferoidalnego w zabudowie kotnierzowej .

Miedzy zasuwami a wodomierzem osadzi¢ redukcje kotnierzowe D 100/ 80 .

Przed wodomierzem dla niezakiéconego przeptywu ( zgodnie z zaleceniem producenta ) osadzi¢ nalezy
kréciec dwukotnierzowy FF 80 | = 150 mm

Bezposrednio za wodomierzem w celu osiggniecia odpowiedniej dtugosci zabudowy nalezy zamontowac
tacznik kompensacyjny - ksztattke montazowo - demontazowg DN 80 zabezpieczong fabrycznie przed
rozsunieciem za pomocg dwdch szpilek. Sposdb montazu musi umozliwi¢ przesunigecie o minimum 30

mm w zakresie roboczej dtugosci tgcznika w celu prawidtowej wymiany wodomierza.

Za wodomierzem, fgcznikiem i zasuwag po stronie wewnetrznej instalacji nalezy zamontowac izolator
przeptywow zwrotnych typu BA DN 100 mm PN 10. Zgodnie z wymogami instalacji izolatora typu
BA — nalezy przed nim zamontowac filtr z osadnikiem i zaworem upustowym kotnierzowym DN 100.
Za filtrem i izolatorem nalezy osadzi¢ zasuwe odcinajgca klinowa z miekkim uszczelnieniem klina DN
100 PN 10 z zeliwa sferoidalnego w zabudowie kotnierzowe;.

Armature zestawu pomiarowego nalezy osadzi¢ na istniejacych bloczkach betonowych poddanych

remontowi oraz nowych rozbudowanych do podparcia dotozonej armatury.

2.) Wodomierz skrzydetkowy typu JS 10 DN 25 mm Q; = 10m%h, Qs = 12,5 m%h o dtugosci zabudowy
miedzy redukcjami 360 mm - 2 sztuki
Zestaw pomiarowy zostanie zamontowany w projektowanej studzience wodomierzowe;.

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawér kulowy DN 12" obustronnie z gwintem
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wewnetrznym. Miedzy zaworami a wodomierzem osadzi¢ redukcje - ztgczki nakretno — wkretne
zwezkowe 1 %2” x 1". Za wodomierzem i zasuwg po stronie wewnetrznej instalacji nalezy zamontowaé
izolator przeptywéw zwrotnych typu BA DN 172" PN 10 | = 336 mm. Zgodnie z wymogami instalac;ji
izolatora typu BA — nalezy przed nim zamontowacg filtr z osadnikiem i zaworem upustowym DN 12"
=117 mm.

Za filtrem i izolatorem nalezy zamontowac¢ zawér kulowy DN 172" obustronnie z gwintem wewnetrznym.

3.) Wodomierz skrzydetkowy typu JS 4-02 DN 20 mm Q3= 4m®h, Qs = 5 m%h o dtugosci zabudowy
miedzy redukcjami 270 mm — 3 sztuki

Zestaw pomiarowy zostanie zamontowany w projektowanej studzience wodomierzowe;.

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawér kulowy DN 1” PN10 obustronnie z gwintem
wewnetrznym. Wodomierz wraz z zaworami nalezy zamontowac w zestawie do montazu wodomierza.
Za wodomierzem i zasuwa po stronie wewnetrznej instalacji nalezy zamontowac izolator przeptywéw
zwrotnych typu BADN 1” PN 10 | = 252 mm Zgodnie z wymogami instalacji izolatora typu BA — nalezy
przed nim zamontowac filtr z osadnikiem i zaworem upustowym DN1” PN10 | = 87 mm.

Za filtrem i izolatorem nalezy zamontowac¢ zawér kulowy DN 1 "PN10 obustronnie z gwintem

wewnetrznym.

3.0.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania og6ine”

3.2. Sprzet do wykonania sieci i przytaczy wodociggowych
e Koparki o pojemnosci tyzki 0,25 m?,

e Spycharka ggsienicowa 55 KW (75 KM)

e Samochdd skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t
e Samochdd dostawczy

e Zuraw samochodowy

e Maszyna do wiercen poziomych

e Pompa wirnikowa ,spalinowa

e Koparka o poj. tyzki 0,6 m?

e Zestaw do odwadniania

e Agregat pradotwérczy

e Spawarka elektryczna

e Spawarka gazowa.

e Drobny sprzet montazowy

e Zestaw do ciecia i spawania

e Zestaw do zgrzewania rur PE

e Sprezarka spalinowa
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e ubijak spalinowy,
e zageszczarka,

e pompa do wypompowywania wody z wykopu,

Sprzet do prac renowacyjnych.

a) wciggarka — potrzebna do wciggania rury polietylenowej do rury istniejacej;

b) gtowica do wciggania wraz z kretlikiem;

¢) zgrzewarka doczotowa — potrzebna do zgrzania do rury wyktadzinowej PE gtowicy prowadzacej i
polietylenowej ( PE ) ptyty koncowej z ptytg grzewczg petng ( bez otworu w centralnej czesci piyty ),
d) sprzet do czyszczenia rurociggu:

- samochdd cisnieniowy do czyszczenia kanatéw ( magistrali wodociggowej ) — pojemnos$¢ zbiornika
15,0 m®

- pompa podci$nieniowa — wydajnos¢ ok. 2000 m3/h

- pompa wysokoci$nieniowa — wydajnos$¢ ok. 390 dm3/150MPa

e) sprzet do inspekcji TV :

- kamerowdz do inspekcji TV

- kamerowéz CCTV

- kamera ( zoom)

- wézki pod kamery

- generator pragdu oraz bateria akumulatoréw

- petne wyposazenie rezyserki

- monitory

- joysticki

- komputer

- nagrywarka DVD

- drukarka

- oprogramowanie WINCam z polska wersjg jezykowa

f) wciggarka;

g) separator skroplin.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogélne stosowania transportu podano w STWiOR ,Warunki Ogolne” .

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym, oraz maszynami
do prac ziemnych (spycharki, tadowarki, rowniarki itp.).

Rury ksztattki, elementy i urzagdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na
ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod

przetadunku.
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Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak, aby wolne kré¢ce wystajgce
poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem
w czasie transportu. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow, przestrzegajgc warunkow

okreslonych przez producenta. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami

ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. i wskazaniami Inspektora
Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie
moze przewyzszac $cian srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne
warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym w miejscach stykania sie wyrobow. Przy
przewozeniu rur PE, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30 °C i $wiattem
stonecznym

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Warunki ogélne wykonania rob6t podano w STWIOR ,Warunki Ogoine”.

Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji projekt organizaciji i

harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Zarzgdzajacy realizacjg umowy powinien stwierdzic, ze:

e teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
ziemnych.

e teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

e clementy budowlano - konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom

projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze
Warunki ogéine wykonania rob6t podano w STWIOR ,, Roboty przygotowawcze ”.

Projektowana 0$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
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przewodu wyznaczy¢ w sposob trwatly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, i na odcinkach prostych. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym

repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkdéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperow

roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy

kontrolowa¢ i konserwowacé przez caty czas trwania robo6t.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego o stanowi Dokumentacja Projektowa . Wytyczenie w
terenie osi przytaczy, z zaznaczeniem usytuowania studzienek wodomierzowych za pomocg wbitych w
grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi przytgczy po rozpoczeciu robét
ziemnych. Wytyczenie trasy przytaczy w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowacé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP i

przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé¢ swiattami.

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie warstwy humusu wykonac¢ zgodnie ze STWIOR ,, Roboty przygotowawcze ”

5.2.3. Usuniecie elementow drog, ogrodzen

Usuniecie elementéw drdg, ogrodzen itp wykonaé¢ zgodnie ze STWIOR ,, Roboty przygotowawcze ”

5.2.4. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.4. Roboty ziemne

Warunki ogélne wykonania rob6t podano w STWIOR ,, Roboty ziemne ”

5.4.1. Przygotowanie podioza (podsypki)

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
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lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizyé w
sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia
0 grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w STWIOR

» Roboty ziemne 7.

5.5. Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-B-10736:1999 W szczegolnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego
jak i szalowanego nie wolno sktadowac urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna byc¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w projekcie organizacji robo6t.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0 m.

Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-M-47850:1990

5.6. Montaz instalacji

5.6.1. Montaz przewodow wodociggowych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw wodociagowych w zaleznos$ci od $rednicy
przewodu wg podanych w dokumentacji projektowej

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢ < 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadg osiowego montazu elementéw
przewodow.

Rurociaggi montowac zgodnie z instrukcja montazu producenta i dostawcy rur na podsypce piaskowe;
grubosci 15 cm z obsypka piaskowa grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia podsypki
i zasypki — 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora a pod drogami 100 %. Na zasypce na gtebokosci 30
cm nad gorg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie
przed uszkodzeniem mechanicznym. Na rurociggu nalezy utozy¢ drut identyfikacyjny miedziany DY 1,0
mm? w oslonie tworzywowej , ktéry nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w

skrzynce ulicznej.

Po wybudowaniu nowych odcinkéw wodociggdw i przytagczy oraz po wykonaniu renowacji istniejacych
wodociggdéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z normg PN/ B - 10725.

Po pozytywnej probie szczelnosci hydraulicznej rurocigg nalezy przeptukac i zdezynfekowac.
Ptukanie i dezynfekcje wybudowanego wodociggu nalezy prowadzi¢ wg wytycznych oraz Instrukciji
ptukania i dezynfekcji firmy AQUANET S.A. i niniejszego projektu.
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Czynnos¢ ptukania i dezynfekcji nowych przewodéw wodociggowych jest obowigzkowa i moze sie
odbywac wytgcznie przy uzyciu urzgdzenia pomiarowego pobranego w Dziale Sieci Wodociggowe;j
AQUANET S.A ul. Pigtkowska 117/119 w Poznaniu

W projektowanych weztach hydrantowych nalezy zamontowac tréjniki do potrzeb przeprowadzenia
ptukania i dezynfekcji.

Po przeprowadzeniu tych czynnosci docelowo w miejscu zamontowanego trojnika nalezy osadzi¢
kréciec dwukotnierzowy DN 150 mm PN10 .

Ptukanie i dezynfekcje nalezy prowadzi¢ w trzech etapach

e Ptukanie wstepne — 10 krotny przeptyw

e Dezynfekcja wtasciwa — 3 krotny przeptyw

e Ptlukanie wtdrne — 2 krotny przeptyw

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w STWIOR ,Wymagania Ogélne”

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
STWIOR oraz uzyska¢ akceptacje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Badanie materiatdéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych
jakos$¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIiOR oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewod6éw obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci (z
doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig do 1 cm) badanie utozenia przewoddw na podfozu w
planie i w profilu, badanie potgczenia rur i urzgdzen. Utozenie przewodéw na podtozu wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i

prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.3. Kontrola jakosci roboét ziemnych
- wg STWIOR ,Roboty ziemne”

6.4. Kontrola jakosci robét instalacyjnych

6.4.1. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
poréwnac wyniki z dokumentacja; potgczenia kielichowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny

zewnetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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6.4.2. Badania szczelnosci

Proba szczelnosci na cisnienie robocze w ciggu 30 minut a przed oddaniem do eksploatacii
przeprowadzone zostanie intensywne ptukanie przez okofo 30 minut przy maksymalnym wydatku
punktéw czerpania wody.

6.4.3. Badanie wykonania przytaczy, studzienek

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego lub betonu

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow, budowy studzienek,

- badanie odchylenia spadku przytgczy

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia betonu — izolacje

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania Ogdélne” .

Jednostkg obmiarowa jest:

wykopow
- ziemi w objetosci korpusu ziemnego; 1md
- podsypki, obsypki, zasypu 1md

zuzytego materiatu;

- dla przewodéw rurowych 1 mb

dla kazdego typu i Srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dtugos¢ zwezki nalezy wliczyé
do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy; catkowitg dlugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji na

szczelnos$¢ powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodéw kanalizacii

- studzienki wodomierzowe 1 kpl
- armatura 1 kpl
- préby szczelnosci 1 mb

8.0.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania Ogoine” oraz  STWIOR D - 00.00.00
+~Wymagania Ogéine”

8.1. Odbior koncowy instalacji
Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru technicznego kofncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow :

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
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- zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;
- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wptyw na poprawnosc¢

eksploatacji instalacji;

Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty :

- projekt techniczny powykonawczy instalacji ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogélne” oraz STWIOR
D - 00.00.00 ,Wymagania Og6lne”

9.2. Wykopy
—wg ST101.00 ,Roboty ziemne”

9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena dla Robét instalacyjnych dla rur wodociagowych z ksztattkami i armaturg zawiera:

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, roboty ziemne, utozenia rur z dopasowaniem
koncéwek

- montaz rur

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiOR.

Cena za roboty instalacyjne dla montazu studzienek zawiera:

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie robét przygotowawczych i robét ziemnych

- posadowienie studni na wczes$niej przygotowanym podtozu,
- regulacja osi studni w planie i rzednej posadowienia

- wykonanie potaczen rurociggéw z kroccami

- montaz wodomierzy z armaturg

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

1. PN-EN 13244-1d05:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig Polietylen (PE)

2. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

3. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB, Arkady, Wymagania Producentéw

itp.
Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa — 1994.
2. Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — czes¢ Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY — 1988
4. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu, rur zelbetowych, rur PE wydana przez Producenta.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04.00
BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ
Kod wedtug Wspblnego Stownika Zaméwien
kody CPV - 45231000-8

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru sieci
wykonywanych w ramach realizacji budowy i przebudowy sieci kanalizacji ogéInosptawnej wraz z

przytaczami w ramach zadania :

,» Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do alei
Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu

»Program Centrum — etap | ” ( zakres 4)

1.2. Zakres stosowania STWiOR
STWIOR stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét, w

zakresie okresdlonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Roboty ktérych dotyczy STWIOR obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior robét
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza STWIOR zwigzana jest z wykonaniem sieci kanalizacji ogélnosptawnej

Zakres robét w ramach przebudowy uktadu drogowego powyzszego zadania :

Przebudowa istniejgcych sieci kanalizacji ogélnosptawne;.

- Kanat ogélnosptawny - rura kamionkowa DN 300 mm poddana renowacii - odcinek S1 - S2 - ul. Swiety
Marcin
- Kanat ogélnosptawny - rura betonowa o wymiarach 250 x 380 mm poddana renowacji - odcinek S2 -

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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S3 - ul. Swiety Marcin

- Kanat ogélnosptawny - rura betonowa o wymiarach 250 x 380 mm poddana renowacji - odcinek S4 -
S5 - ul. Swiety Marcin

- Kanat ogélnosptawny - rura betonowa o wymiarach 300 x 440 mm poddana renowacji - odcinek S5 -
S6 - ul. Swiety Marcin

- Kanat ogdlnosptawny - rura betonowa o wymiarach 400 x 600 mm poddana renowacji - odcinek S6 -
S11 - ul. Swiety Marcin -
Kanat ogélnosptawny - rura betonowa o wymiarach 500 x 750 mm - odcinek $14 - S6 - al.
Niepodlegtosci -
Kanat ogélnosptawny - rura betonowa o wymiarach 250 x 380 mm - odcinek S10 - S8 - ul. Towarowa
- Kanat ogdlnosptawny - rura betonowa o wymiarach 300 x 450 mm - odcinek S8 - S6 - ul. Towarowa

- Kanat ogdlnosptawny - rura betonowa DN 300 - odcinek S7a-S7 - ul. Towarowa

Wymiana istniejgcych przytaczy kanalizacyjnych

- Przytgcze kanalizaciji z rur kamionkowych DN 200 mm - ul. Swiety Marcin 90 ( S1)

- Przytgcze kanalizacji z rur kamionkowych DN 200 mm - ul. Swiety Marcin 90 ( S1 - S1a)
- Przytgcze kanalizacji z rur kamionkowych DN 200 mm - ul. Swiety Marcin 88 ( S1a)

- Przytacze kanalizacji z rur betonowych DN 150 mm - al. Niepodlegtosci 10 ( S14 - S6)

- Przytacze kanalizacji z rur kamionkowych DN 150 mm - al. Niepodlegtosci 12 ( S14 - S6 )
- Przytacze kanalizacji z rur betonowych DN 150 mm - ul. Towarowa 53 ( S10 - S9)

- Przytacze kanalizacji z rur betonowych DN 150 mm - ul. Towarowa 53 ( S10 - S9)

- Przytacze kanalizacji z rur kamionkowych DN 200 mm - ul. Towarowa 53 ( S9 - S8)

Zapewnienie ciggtosci odbioru $ciekdw

Podczas realizacji budowy sieci kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ ciggtos¢ odbioru sciekdw ze
wszystkich posesji. Powyzsze zapewni etapowos¢ realizacji catej inwestycji. Budowe sieci kanalizacyjnej
nalezy wykona¢ w etapach odcinkami od studni do studni, korzystajac z uktadu pompowania sciekéw
ogdlnosptawnych. Podczas wykonywania poszczegélnych etapéw Wykonawca zobowigzany jest
zastosowac w istniejgcych studniach przepompowywanie sciekéw ogolnosptawnych poprzez
zastosowanie tymczasowych pomp o wydajnosci np. 50,0 dm?®/s, wéwczas w razie wiekszych sptywow
sciekdw ogdélnosptawnych istniejgce studnie spetnia¢ beda funkcje zbiornikéw kanalizacyjnych. W celu
przepiecia istniejgcych przytgczy kanalizacyjnych i zapewnienia ciggtosci odbioru sciekdw nalezy
zastosowac przy kazdym przytaczu tymczasowg pompe o wydajnosci np. 15,0 dm?3/s.Mimo to,
Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli i sprawdzenia czy tymczasowe pompy maja

wystarczajgcg wydajnos¢ i nie ma zagrozenia przelania sie sciekdédw na zewnatrz na teren.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowiazujgcymi Polskimi Normami.

1.4.1. Pojecia ogdlne
Sie¢ kanalizacji — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania sciekéw z

jednego odbiornika do odbiornika docelowego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo —
gospodarczych.

Przykanalik — przew6d odptywowy od budynku do pierwszej studzienki.

Przytacze kanalizacyjne - przew6d odptywowy od pierwszej studzienki do studni lub tréjnika na kanale
sanitarnym

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Przepompownia sciekdéw sanitarnych - obiekt inzynierski wyposazony w zesp6t urzadzen
technicznych przeznaczonych do ttoczenia sciekdw sanitarnych ( zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne ), przeznaczone do przepompowania $ciekdw z poziomu nizszego
na wyzszy.

Instalacja pompowa - uktad ztozony z pomp, rurociggéw i armatury.

Wydajnos¢ przepompowni - objetosciowe natezenie przeptywu Sciekdw ttoczonych na wyzszy
poziom,wyrazona w m3 /h lub w I/min

Wydajnos¢é podnoszenia przepompowni - roznica wysokosci cisnien na odptywie i doptywie

( zwierciadto sciekdéw w przepompowni ), powiekszona o wielkos$¢ strat hydraulicznych od wlotu $ciekéw
do instalacji do konca przewodu ttocznego Hm wyrazona w metrach.

Wskaznik energochtonnosci przepompowywania - zuzycie energii na jednostke objetosci
przepompowanych sciekéw, mierzony w kW/m

Niweleta sieci kanalizacyjnej — jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca wewnetrznej Scianki
rury lub rzedna dna kinety studzienki.

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub sciekow do gruntu.

Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu

1.4.2 Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania sciekow.

Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.
Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Kolektor boczny - kanat przeznaczony do odbioru sciekdw i doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego.
Diugos¢ kolektora - odlegtos¢ miedzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi kolektora.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
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1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch

kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

Komora robocza —zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy $Scianie.

Ptyta przykrycia - studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Komin wtazowy - szyb - element konstrukcyjny tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekéw.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
robocze;.

1.4.7. PrzeszKkody — obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
ze wszystkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Urzadzenia melioracji wodnych — urzadzenia stuzgce odwodnieniu terenu w formie rowéw otwartych,
sgczkéw drenarskich i zbieraczy.

Rura ochronna- rura o srednicy wiekszej od kanatu, usytuowana w przyblizeniu, wspo6tosiowo z
gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych.

Rura przewiertowa lub przeciskowa — rura stalowa dla wykonania przejscia.

Sie¢ gazowa - instalacje podziemne nisko, srednio i wysokoprezne stuzace do przesytania i
rozprowadzania paliw gazowych,.

Sie¢ wodociggowa - instalacje podziemne stuzace do przeptywu wody do celéw bytowych.

Kable energetyczne — podziemne kablowe instalacje elektryczne.

Kable teletechniczne - podziemne kablowe instalacje teletechniczne

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w STWIOR , Wymagania ogéine ”

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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2.0. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w STWiOR ,Wymagania Ogoine”

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdéw przed rozpoczeciem dostawy

i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury kanatowe
Dobdr ksztattek oraz grubosci scianek rur kanalizacyjnych dla podanych srednic, nalezy dokonaé
zgodnie z normami: PN-C-89222 ( Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur ) przy

wykorzystaniu EN 1401-1 uwzgledniajac dane techniczne producenta rur.

2.2.1. Rury kanalizacyjne

Prefabrykowane rury kanalizacyjne kielichowe zelbetowe DN 700 mm, DN 500 mm, DN 400 oraz rury
betonowe DN 400 mm.

Rury tagczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, stanowigce wraz ze studniami kompletny
system kanalizacyjny.

Rury muszg posiadajg aprobate techniczng IBDIM z przeznaczeniem do zabudowy jako elementy sieci

kanalizacyjnych.

Ze wzgledu na szczelnos¢ systemu rury, przejscia szczelne i studnie muszg pochodzi¢ od jednego
producenta

Parametry i wtasciwosci rur:

- Wytrzymato$c¢ na zgniatanie rur betonowych : 80kN/mb
- Wytrzymato$¢ na zgniatanie rur zelbetowych : 120kN/mb
- Szczelno$c¢ potaczen rur zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

- Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%

- Klasa ekspozycji betonu

- Potgczenia ze $cianami studni betonowych za pomoca monolitycznie osadzonych uszczelek zgodnie
z wytycznymi producenta systemu.

- Stal zbrojeniowa: A-IlIN — B500SP ( lub réwnowazna )

- Beton konstrukcyjny: C45/55 (B55) dla elementow zelbetowych,

Rury Zelbetowe, powinny byé produkowane zgodnie z normg PN-EN 1916:2005, z betonu o minimalnej
klasie wytrzymatosci na sciskanie C 45/55 wg PN-EN 206:2014 wytwarzanego na bazie kruszyw
tamanych, niereaktywnych alkalicznie ( badanie metodg beleczkowsg ), o $cieralnosci mniejszej niz 10% i
wytrzymatosci na sciskanie powyzej 250 MPA

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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Przytgcza kanalizacji og6lnosptawnej wykonane zostang z rur PVC - U klasy S SDR34 (SN8) o litej,
jednorodnej strukturze $cianki w przekroju, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?,

2.3. Studnie kanalizacyjne

2.3.1. Studnie rewizyjne typowe prefabrykowane z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45 i wspotczynniku
wodoszczelnosci W10 z gotowymi korytami przeptywowymi o wysokosci potki kinety rownej wysokosci
Srednicy projektowanego kanatu ogélnosptawnego.

Beton C35/45 o stopniu mrozoodpornosci F150 i stopniu odpornosci korozyjnej XD3 i nasigkliwosci nie
wiekszej niz 5 %.

Kregi betonowe D 1,5 m ( dla kanatu DN 700 mm ) oraz 1,0 m ( dla kanatéw < DN 500 mm ), tgczone na
uszczelki gumowe , odporne na agresywne dziatanie sciekdw.

Komory robocza i dno studni stanowig monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej.

W prefabrykowanym elemencie dna studni nalezy wykonaé fabrycznie wyprofilowane koryto - kinete,

przeznaczong do przeptywu sciekdw oraz spocznik.

Wiazy kanatowe okragte, o srednicy DN 600 mm typu ciezkiego zeliwne o no$nosci P = 40 ton z wktadka
gumowa o wysokosci minimum 14 cm niewentylowane zgodne z karta materiatowg nr 5.04.Pokrywy
studni kanalizacyjnych z herbem miasta

Do regulacji osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu klasy
jak kregi betonowe.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej oraz jezdniach asfaltowych wiazy nalezy obetonowac wraz z
pierscieniem betonowym o srednicy o 50 cm wiekszej od srednicy wtazu (stosowac beton min. klasy C
16/20 ) kregu betonowego i wysokosci kregu zwezkowego — beton klasy minimum C16/20 w celu
zapobiegnieciu nierownomiernego osiadania wtazéw.

Kinete studni nalezy wykona¢ z betonu C35/45 (W10 )

Stopnie wtazowe kanatowe klamrowe spetniajgce wymogi normy PN-EN 13101 2005 , zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinowym, w
odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki.

Wykonane z preta stalowego ocynkowanego @ 32 mm lub z preta stalowego @ 32 mm w otulinie
tworzywowej ( o strukturze antyposlizgowej )

W zwezce studni pod wtazem ( okoto 10 cm ) nalezy zamontowac tzw. porecz chwytng z preta
stalowego ocynkowanego & 30 mm w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Przejscie przez $ciane studni — szczelne ( uniemozliwiajgce infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
sciekow )

W przypadku rur zelbetowych i betonowych nalezy zastosowacé fabrycznie osadzone w trakcie produkc;ji
przejsciami szczelne lub uszczelki, gwarantujgcymi szczelnos¢ potgczen z rurami— wszystkie elementy
(dennica, krag) nalezy wykonac¢ w jednym cyklu produkcyjnym,

Dla rur kanalizacyjnych PVC - U nalezy zastosowac typowe tuleje ochronne z uszczelkami .
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skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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Podczas wykonywania przej$¢ nalezy zabezpieczy¢ kanat przed zatamaniem spowodowanym réznym

osiadaniem studzienki i kanatu.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C 16/20 o grubosci minimum
10 + 15 cm i $rednicy min 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu , utozonej w odwodnionym
wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wiasciwie zageszczonej podsypce

piaskowej ( wskaznik zageszczenia 1,0)

2.3.2. Ptyta pokrywowa
Ptyty pokrywowe z otworem pod wtaz — typowe prefabrykowane z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45 i

wspotczynniku wodoszczelnosci W10.

2.3.3. Wtazy kanalowe

Wiazy kanatowe powinny odpowiada¢ normie PN-H-74051:1994

- typ lekki A wg PN-H-74051-1:1994

- typ ciezki B, C, D wg PN-H-74051-2:1994

Wiazy kanatowe okragte, o srednicy DN 600 mm typu ciezkiego zeliwne o nosnosci P = 40 ton z wkiadka
gumowa o wysokosci minimum 14 cm wentylowane. Do regulacji osadzenia wtazu nalezy stosowac
prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu klasy jak kregi betonowe. Wtazy nalezy obetonowac
wraz z pierécieniem betonowym o srednicy o 50 cm wiekszej od $rednicy wtazu kregu betonowego i
wysokosci kregu zwezkowego — beton klasy minimum C16/20 w celu zapobiegnieciu nieréwnomiernego

osadzania wiazow.

2.3.4. Beton
Beton hydrotechniczny C35/45, C16/20 , C12/15 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07
Beton C35/45 o w/c < 0,45 i wspotczynniku wodoszczelnosci W10 o stopniu mrozoodpornosci F150 i

nasigkliwosci nie wigkszej niz 5 %.

2.3.5. Tymczasowe pompy do przetlaczania sciekow.

Etap |

Pompa P1 - Qp = 50,0 dm¥s, Hg = 5,0 m, wysoko$¢ ssania Hs = 3,90 m

Rurociag ttoczny PE100 D200 - | = 45,5 m, straty cisnienia na odcinku ps = 0,84 mH,O
Hg = Hs + ps = 4,74 mH.O

Pompa do przepompowywania $ciekéw z przytacza : P1

Qp =15,0dm?s, Hg=3,5m

Etap Il

Pompa P2 - Qp = 50,0 dm%/s, Hg = 5,5 m, wysokos$¢ ssania Hs = 3,70 m

Rurociag ttoczny PE100 D225 - | = 114,5 m, straty ci$nienia na odcinku ps = 1,32 mH,O

Hg = Hs + ps = 5,02 mH.O

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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Pompy do przepompowywania sciekéw z przytaczy : P1i P2
Qp = 15,0 dm?s, Hg = 6,0 m

Etap Il

Pompa P3 - Qp = 50,0 dm¥s, Hg = 6,5 m, wysokos$¢ ssania Hs = 4,17 m

Rurociag ttoczny PE100 D180 - | = 59,5 m, straty cisnienia na odcinku ps = 1,85 mH,O
Hg = Hs + ps = 6,02 mHO

Etap IV

Pompa P4 - Qp = 50,0 dm¥s, Hg = 6,5 m, wysokos$¢ ssania Hs = 3,67 m

Rurociag ttoczny PE100 D200 - | = 111,65 m, straty ci$nienia na odcinku ps = 2,07 mH,O
Hg = Hs + ps = 5,74 mH.0O

Pompa do przepompowywania sciekdéw z przytacza : P1

Qp =15,0dm?s, Hg = 3,5 m

Etap V

Pompa P5 - Qp = 50,0 dm?¥s, Hg = 5,5 m, wysoko$¢ ssania Hs = 2,07 m

Rurociag ttoczny PE100 D200 - | = 131,8 m, straty cisnienia na odcinku ps = 3,10 mH.O
Hg = Hs + ps = 5,17 mHO

Pompy do przepompowywania $ciekéw z przytgczy : P1 i P2

Qp = 15,0 dm?s, Hg = 3,0 m

Etap VI

Pompa P6 - Qp = 15,0 dm%s, Hg = 6,5 m, wysoko$¢ ssania Hs = 3,67 m

Rurociag ttoczny PE100 D110 - | = 64,1 m, straty cisnienia na odcinku ps = 2,42 mH,O
Hg = Hs + ps = 6,09 mHO

Pompa P6.1 - Qp = 15,0 dm®/s, Hg = 6,5 m, wysokos$¢ ssania Hs = 3,45 m
Rurociag ttoczny PE100 D110 - | = 53,84 m, straty ci$nienia na odcinku ps = 0,84 mH,O
Hg = Hs + ps = 5,48 mH.O

Etap VI

Pompa P7 - Qp = 50,0 dm?s, Hg = 5,5 m, wysokos$¢ ssania Hs = 4,49 m

Rurociag ttoczny PE100 D200 - | = 45,1 m, straty ci$nienia na odcinku ps = 3,10 mH,O
Hg = Hs + ps = 5,33 mH.0O

Etap VI

Pompa P8 - Qp = 50,0 dm?s, Hg = 6,5 m, wysokos$¢ ssania Hs = 3,11 m

Rurociag ttoczny PE100 D200 - | = 174,1 m, straty ci$nienia na odcinku ps = 3,23 mH,O
Hg = Hs + ps = 6,34 mH.O
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Pompy do przepompowywania $ciekéw z przytagczy : P1, P2 i P3
Qp = 15,0 dm?s, Hg = 6,0 m

Etap IX

Pompa P9 - Qp = 50,0 dm¥/s, Hg = 6,5 m, wysokos$¢ ssania Hs = 4,49 m

Rurociag ttoczny PE100 D200 - | = 62,1 m, straty cisnienia na odcinku ps = 1,15 mH,O
Hg = Hs + ps = 5,64 mHO

Na przebudowywanych przytgczach kanalizacji w punktach przepompowywania $ciekéw nalezy
wykona¢ tymczasowe studnie D 1,0 m do zamontowania pomp lub nalezy zastosowac przepompownie

kontenerowe.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 .

2.5. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
Zwir, thuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiadaé PN-87/B-01100.

2.6. Materialy izolacyjne

e Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny — powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
o Kity asfaltowe.

o Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640

e Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415

e Sznur smotowany

2.7. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegédlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod

sanitarnych i opadowych.

2.7.1. Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc
klinami umocowanymi do podktaddw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem, z

utozeniem réwnolegle przy stykajacych sie wzajemnie kielichach.

2.7.2. Studzienki kanalizacyjne
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
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Wiazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i

odwodniona.

2.7.3. Plyty pokrywowe
Ptyty pokrywowe mogg byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci

maksimum 1,0 m.

2.7.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8. Odbidr materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatébw. W razie stwierdzenia wad lub powstania

watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

3.0. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarne;j.

e Koparki o pojemnosci tyzki 0,25 m?,

e Spycharka ggsienicowa 55 KW (75 KM)

e Samochod skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t

e Samochdd dostawczy

e Zuraw samochodowy

e Maszyna do wiercen poziomych

e Pompa wirnikowa ,spalinowa

e Koparka o poj. tyzki 0,6 m?

e Zestaw do odwadniania

e Agregat pradotwérczy

e Spawarka elektryczna

e Spawarka gazowa.

e Drobny sprzet montazowy

e Zestaw do ciecia i spawania

e Zestaw do zgrzewania rur PE

e Sprezarka spalinowa
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e ubijak spalinowy,
e zageszczarka,

e pompa do wypompowywania wody z wykopu,

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogélne stosowania transportu podano w STWIiOR ,Warunki Og6lne” .

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym, oraz maszynami
do prac montazowych.

Rury ksztattki, elementy i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Transport powinien by¢é wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak, aby wolne krééce wystajace
poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem
w czasie transportu. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow, przestrzegajgc warunkow
okreslonych przez producenta. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i STWIOR i wskazaniami Inspektora
Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na
podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym utozeniu rur,
gbrna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.
Poszczegoblne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym w miejscach stykania sie
wyrobow. Przy przewozeniu rur PVC, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi
lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30° C i $wiattem
stonecznym

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodine

Warunki ogélne wykonania rob6t podano w STWIOR ,Warunki Ogéine”.

Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji projekt organizaciji i

harmonogram robét.
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5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Zarzgdzajgcy realizacjg umowy powinien stwierdzic, ze:

e teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

e elementy budowlano - konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom

projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze

Warunki ogéine wykonania rob6t podano w STWIOR ,, Roboty przygotowawcze ”.

Projektowana 0$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwatly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, i na odcinkach prostych. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw
roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robét instalacyjnych - montazowych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowacé przez caty czas trwania robot.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego o stanowi Dokumentacja Projektowa . Wytyczenie w
terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkdw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkbw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie
trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowacé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miegjscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP i

przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé¢ swiattami.

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie warstwy humusu wykonac¢ zgodnie ze STWIOR ,, Roboty przygotowawcze ”

5.2.3. Usuniecie elementow drog, ogrodzen

Usuniecie elementéw drdg, ogrodzen itp wykonaé zgodnie ze STWIOR ,, Roboty przygotowawcze ”

5.2.4. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
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5.4. Roboty ziemne

Warunki ogélne wykonania rob6t podano w STWIOR ,, Roboty ziemne ”

5.4.1. Przygotowanie podioza ( podsypki )

Podtoze nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizyé w
sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Dla przewodéw o srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament
betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub ttucznia
0 grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodéw o srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament
betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w STWIOR ,, Roboty ziemne ” .

5.5. Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-B-10736:1999 W szczegbInosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego
jak i szalowanego nie wolno sktadowac urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w projekcie organizacji robot.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej
niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0 m.

Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-M-47850:1990

5.6. Montaz instalacji

5.6.1. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od srednicy
przewodu wg podanych w dokumentacji projektowej

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ < 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikéw tgczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadg osiowego montazu elementéw
przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekéw.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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Przewody poziome na odcinku pomiedzy pionami a studzienkami (znajdujgcymi sie na sieci
kanalizacyjnej) nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.

Catosc¢ kanalizacji nalezy wykona¢ metodg otwartego wykopu.

5.6.2. Montaz studni kanalizacyjnych

Kazdy z tych elementédw powinien by¢ wypionowany i wypoziomowany, montaz zgodnie z instrukcja
producenta.

Doktadnos¢ jego posadowienia nalezy nawigza¢ do wymaganej doktadnosci utozenia rur
kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 1610 :2002/Ap1:2007

Gtebokos¢ utozenia przewodu — wg dokumentacji projektowej i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 oraz PN-B-
03020:1981

Studnie rewizyjne typowe prefabrykowane z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45 i wspotczynniku
wodoszczelnosci W10 z gotowymi korytami przeptywowymi o wysokosci rownej 3/4 Srednicy
projektowanego kanatu sanitarnego. Kregi betonowe tgczone na uszczelki gumowe , odporne na
agresywne dziatanie sciekw.

Komory robocza i dno studni stanowig monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej.

W prefabrykowanym elemencie dna studni nalezy wykonaé fabrycznie wyprofilowane koryto - kinete,
przeznaczong do przeptywu $ciekéw oraz spocznik — pétka kinety o spadku 5 % w strone kanatu.

Kregi studni usytuowanych w jezdni nalezy zakonczy¢ zelbetowg ptytg pokrywowsg pokrywa zelbetowa z
otworem wykonanym pod centryczne osadzenia wtazu — w celu zapobiegnigecia osiadaniu wtazu w
jezdni.

Wiazy kanatowe okragte, o srednicy DN 600 mm typu ciezkiego zeliwno — betonowe ( pokrywa z zeliwa
wypetniona betonem klasy C 35/45) o nosnosci P = 40 ton z wktadkg gumowag o wysokosci minimum
14 cm wentylowane. Zabezpieczone przeciw przesunieciu z gtebokoscig osadzenia minimum 3 cm.
Kinete studni nalezy wykona¢ z betonu C35/45 (W10 )

Stopnie wtazowe kanatowe klamrowe spetniajgce wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem rozmieszczone w pionie co 30 cm, w uktadzie drabinowym dwustopowe, w
odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Wykonane z preta stalowego ocynkowanego @ 32 mm lub
zpreta stalowego @ 32 mm w otulinie tworzywowej ( o strukturze antyposlizgowe;j )

W zwezce studni pod wtazem ( okoto 10 cm ) nalezy zamontowac¢ tzw. porecz chwytng z preta
stalowego ocynkowanego & 30 mm w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Przejscie przez $ciane studni — szczelne ( uniemozliwiajgce infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
sciekdw ), elastyczne — uszczelka BKL lub tuleja ochronna z uszczelka

Podczas wykonywania przej$¢ nalezy zabezpieczy¢ kanat przed zatamaniem spowodowanym réznym
osiadaniem studzienki i kanatu.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C 16/20 o grubosci minimum

10 + 15 cm i $rednicy min 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu , utozonej w odwodnionym

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wtasciwie zageszczonej podsypce

piaskowej

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w STWIOR ,Wymagania Ogélne”

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
STWIOR oraz uzyska¢ akceptacje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Badanie materiatdéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych
jakos$¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIiOR oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewod6w obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci ( z
doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig do 1 cm) badanie utozenia przewoddw na podfozu w
planie i w profilu, badanie potgczenia rur i urzgdzen. Utozenie przewodéw na podtozu wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i

prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.3. Kontrola jakosci roboét ziemnych
- wg STWIOR ,Roboty ziemne”

6.4. Kontrola jakosci robét instalacyjnych

6.4.1. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodoéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
poréwnac wyniki z dokumentacja; potgczenia kielichowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny

zewnetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

6.4.2. Badania szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami i norma.
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50 m pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi
zamknigeciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i
dokonania préby szczelnosci. Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach jak i potgczeniach ze studzienkami i
przytaczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przytaczami) i inne

ksztattki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”

89



INFRASTRUKTURA POZ X Unia Europejska
!.ASKORISVD,-RYVMIEE(NO\;)W n a n Fundusz Spéjnoéci

podlegajg prébie fgcznie z catym badanym rurociggiem. Urzgdzenia do zamykania ( na okres préby)
badanych kanatow musza by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢é grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢

krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

6.4.3. Badanie wykonania studni -
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow, budowy studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanatu i przytagczy

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia betonu — izolacje

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIOR ,Wymagania Ogdélne” .

Jednostkg obmiarowa jest:

wykopow
- ziemi w objetosci korpusu ziemnego; 1ms
- podsypki, obsypki, zasypu 1ms

zuzytego materiatu;

- dla przewodéw rurowych 1 mb

dla kazdego typu i srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dtugos¢ zwezki nalezy wliczyé
do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy; catkowitg diugos¢ przewodow przy badaniach instalacji na

szczelnos¢ powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddw kanalizacji

- studzienki kanalizacyjne, 1 kpl
- armatura 1 kpl
- préby szczelnosci 1 mb
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8.0.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania Ogoine” oraz  STWIOR D - 00.00.00

+~Wymagania Ogdlne”

8.1. Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru technicznego kofncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow :

- zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wptyw na poprawnoscé
eksploatacji instalacji;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié¢ nastepujgce dokumenty :

- projekt techniczny powykonawczy instalacji ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogélne” oraz STWIOR
D - 00.00.00 ,Wymagania Og6lne”

9.2. Wykopy
—wg ST101.00 ,Roboty ziemne”

9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena dla Robét instalacyjnych dla rur kanalizacyjnych z ksztattkami zawiera:

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, roboty ziemne, utozenia rur z dopasowaniem
koncéwek

- montaz rur

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWIOR.
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Cena za roboty instalacyjne dla montazu studzienek zawiera :

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie robo6t przygotowawczych i robét ziemnych

- posadowienie studni na wczeséniej przygotowanym podtozu,
- regulacja osi studni w planie i rzednej posadowienia

- wykorzystanie istniejgcych studni w sposéb wg dokumentac;ji

- wykonanie potgczen rurociggdw z kroécami
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

1. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogblne wymagania i badania.
. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

. PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-H-74051:1994 Wi1azy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

o 0B~ W DN

. PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatow
Sciekowych

7. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogblne wymagania i badania.

8. PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

9. ZAT/97 — 01 — 001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych
do wody i kanalizaciji

10.PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

11. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
12.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

13. PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
14. PN-93/H-74124 Zwienhczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

15. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

16. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

17. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

18. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

19. BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

20. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

21. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

22. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

23. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

24. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

25. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

26. PN-EN 13244-1d05:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig Polietylen (PE)

27. PN-C-89203:1967 +tagczniki z twardego polichlorku winylu do rur kanalizacyjnych --  Wymagania

montazowe

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
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28. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
29. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

30. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

31. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

32. PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur)

33. BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

34.BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

35.PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

36. PN-EN-295-3 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne.
35. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

36. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

37. PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

38. PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna. PN-B-01707:1992

39. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

40. PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

41. PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatéw
Sciekowych

42. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

43. PN-ENV1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe;
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen(PP) czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
44. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

45.PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu. Wymagania,

znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa — 1994.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych — czes¢ |l Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY — 1988

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 opracowane przez COBRTI
INSTAL — sierpien 2003 r

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
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4. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu wydana przez Producenta.

5. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB, Arkady, Wymagania Producentéw

UWAGA !

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05.00
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | ODWODNIENIA
Kod wedtug Wspblnego Stownika Zaméwien

kody CPV - 452313200-8

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania ogdélne, ktére musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawce.

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét przy
budowie sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do wykonania w ramach robét budowlanych
dotyczacych realizacji inwestycji :

,» Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do alei
Niepodlegtosci wraz ze skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu
»Program Centrum — etap | ” ( zakres 4)

1.2. Zakres stosowania STWiOR
STWIOR stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robot, w

zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIiOR

Roboty ktérych dotyczy STWIOR obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior robét
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza STWIOR zwigzana jest z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej i odwodnieniem
nawierzchni.

W ramach przebudowy uktadu drogowego zaprojektowano kanalizacje deszczowg wraz z podigczeniem
wpustow drogowych , odwodnienia torowiska i studzienek trakcyjnych.

Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje :

- Budowe kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych DN 300 mm w ulicy Swiety Marcin odcinek od

projektowanej na skrzyzowaniu ul. Swiety Marcin z al. Niepodlegtoéci kanalizaciji ogéInosptawnej So11

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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( D2 ) do wysokosci ul. Skosnej D10 ( D1)

- Podtgczenie wpustow drogowych z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC - U D 200 x 5,9 mm klasy S
( SDR 34 ) o litej, jednorodnej strukturze $cianki w przekroju, o sztywnosci obwodowej nie mniejsze;j
niz 8 kN/m?

- Podtgczenie odwodnienia torowiska z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC - U D 200 x 5,9 mm klasy
S ( SDR 34) o litej, jednorodnej strukturze scianki w przekroju , 0 sztywnosci obwodowej nie mniejszej
niz 8 kN/m?

- Podtgczenie odwodnienia studzienek trakcyjnych z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC - U D 160 x
4,7 mmklasy S ( SDR 34 ) o litej, jednorodnej strukturze $cianki w przekroju , 0 sztywnosci obwodowej
nie mniejszej niz 8 kN/m?

- Montaz wpustow kraweznikowo - jezdniowych ulicznych klasy D400 z uchylng kratg i pokrywg
kraweznika - 9 sztuk

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowiazujgcymi Polskimi Normami.

1.4.1. Pojecia ogdlne

Sie¢ kanalizacji — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania sciekow z
jednego odbiornika do odbiornika docelowego

Niweleta sieci kanalizacyjnej — jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca wewnetrznej Scianki
rury lub rzedna dna kinety studzienki.

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
deszczowych, stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowg (kanalizacje) albo jego czes¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).

1.4.2 Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania sciekow.

Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekédw z kanatéw bocznych oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekdw.

Kolektor boczny - kanat przeznaczony do odbioru sciekédw i doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego.
Dtugos¢ kolektora - odlegto$¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi kolektora.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu sanitarnego z siecig kanalizacji sanitarne;.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna ( studzienka rewizyjna ) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna tgczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w
ktorej scieki opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny
odcigzajgcy przewdd pionowy.

Wpust drogowy — urzgdzenie do odbioru wéd opadowych sptywajgcych do kanatu z utwardzonych

powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

Komora robocza —zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy Scianie.

Ptyta przykrycia - studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Komin wtazowy - szyb - element konstrukcyjny taczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekdw.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a sciang komory

robocze;.

1.4.7. PrzeszKkody — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
ze wszystkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Urzadzenia melioracji wodnych — urzgdzenia stuzgce odwodnieniu terenu w formie rowdw otwartych,
sgczkéw drenarskich i zbieraczy.

Rura ochronna- rura o $rednicy wiekszej od kanatu, usytuowana w przyblizeniu, wspo6tosiowo z
gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych.

Rura przewiertowa lub przeciskowa — rura stalowa dla wykonania przejscia.

Sie¢ gazowa - instalacje podziemne nisko, srednio i wysokoprezne stuzace do przesytania i
rozprowadzania paliw gazowych,.

Sie¢ wodociggowa - instalacje podziemne stuzace do przeptywu wody do celéw bytowych.

Kable energetyczne — podziemne kablowe instalacje elektryczne.

Kable teletechniczne - podziemne kablowe instalacje teletechniczne

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIOR ,Wymagania Ogdélne”

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w STWIOR ,Wymagania Ogoéine”

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdow przed rozpoczeciem dostawy

i uzyskacé jego akceptacje.

2.2. Rury kanatowe
Dobér ksztattek oraz grubosci $cianek rur kanalizacyjnych i ostonowych dla podanych srednic, nalezy
dokona¢ zgodnie z normami: PN-C-89222 ( Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur ) przy

wykorzystaniu EN 1401-1 uwzgledniajgc dane techniczne producenta rur.

2.2.1. Rury kanalizacyjne

Prefabrykowane rury kanalizacyjne kielichowe zelbetowe DN 300.

Rury taczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, stanowigce wraz ze studniami kompletny
system kanalizacyjny.

Rury muszg posiadajg aprobate techniczng IBDIM z przeznaczeniem do zabudowy jako elementy sieci

kanalizacyjnych.

Ze wzgledu na szczelnosé systemu rury, przejscia szczelne i studnie muszg pochodzi¢ od jednego
producenta

Parametry i wtasciwosci rur:

- Wytrzymato$¢ na zgniatanie rur betonowych : 80kN/mb
- Wytrzymato$¢ na zgniatanie rur zelbetowych : 120kN/mb
- Szczelnos$¢ potgczen rur zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

- Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%

- Klasa ekspozycji betonu

- Potgczenia ze scianami studni betonowych za pomocg monolitycznie osadzonych uszczelek zgodnie
z wytycznymi producenta systemu.

- Stal zbrojeniowa: A-IlIN — B500SP ( lub réwnowazna )

- Beton konstrukcyjny: C45/55 (B55) dla elementéw zelbetowych,

Rury Zelbetowe, powinny byé produkowane zgodnie z normg PN-EN 1916:2005, z betonu o minimalnej
klasie wytrzymatosci na Sciskanie C 45/55 wg PN-EN 206:2014 wytwarzanego na bazie kruszyw
tamanych, niereaktywnych alkalicznie ( badanie metoda beleczkows ), o $cieralnosci mniejszej niz 10% i
wytrzymatosci na sciskanie powyzej 250 MPA

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
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Podiaczenia wpustéw drogowych, odwodnienia torowiska i studzienek trakcyjnych wykonane zostang z
rur PVC - U klasy S SDR34 (SN8) o litej, jednorodnej strukturze $cianki w przekroju, o sztywnosci

obwodowe] 8 kN/m?,

Rury kanalizacyjne kielichowe odporne na scieranie tgczone na uszczelke gumowag, wg PN-74/C-89200

kazdorazowo uwzgledniajac dziatanie czynnikdw zewnetrznych i odpowiednig wspotprace z gruntem.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczeg6towymi rozwigzaniami projektowymi;
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne, przelotowe o srednicy 1000 mm typu :

typ A — przelotowe 1802, potgczeniowe - D3, D4, D5, D6, D9 i D10 (D1)

typ D — przelotowe 909, potaczeniowe - D1 i D2

typ F — przelotowe > 909, < 1809, potgczeniowe - D7 i D8

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych wg PN-92/B-10729.

Na nowym kanale projektowane sg studnie typowe.

Na istniejgcym kanale deszczowym studnia nabudowana z dennicg bez dna.

W przypadku istniejgcego kanatu gérng czesc istniejacego kanatu odcig¢ i wyla¢ kinete na mokro z
betonu C35/45 o wysokosci réwnej istniejgcego kanatu deszczowego. Kinete studni nalezy wykonac z
betonu C35/45 (W10) lub z wyktadzing ochronna.

Na kanalie projektowanym studnie typowe prefabrykowane z betonu klasy C35/45 o w/c £ 0,45 i
wspotczynniku wodoszczelnosci W10 z gotowymi korytami przeptywowymi o wysokosci pétki kinety
rownej wysokosci srednicy projektowanego kanatu deszczowego. Beton C35/45 o stopniu
mrozoodpornoéci F150 i nasigkliwosci nie wiekszej niz 5 %. Kregi betonowe taczone na uszczelki
gumowe, odporne na agresywne dziatanie $ciekow. Komory robocza i dno studni stanowig monolityczne
potgczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni nalezy wykona¢ fabrycznie
wyprofilowane koryto - kinete, przeznaczong do przeptywu sciekdw oraz spocznik.

Wiazy kanatowe okragte, o srednicy DN 600 mm typu ciezkiego zeliwne o nosnosci P = 40 ton z wkiadkg
gumowa o wysokosci minimum 14 cm wentylowane. Do regulacji osadzenia wtazu nalezy stosowac
prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu klasy jak kregi betonowe. Wtazy nalezy obetonowacé
wraz z pierécieniem betonowym o srednicy o 50 cm wiekszej od $rednicy wtazu kregu betonowego i
wysokosci kregu zwezkowego — beton klasy minimum C16/20 w celu zapobiegnieciu nieréwnomiernego
osadzania wtazdw.

Kinete studni nalezy wykonac¢ z betonu C35/45 ( W10 ).

Stopnie wlazowe kanatowe klamrowe spetniajagce wymogi normy PN-EN 13101 2005, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinowym, w
odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Wykonane z preta stalowego ocynkowanego @ 32 mm lub z
preta stalowego & 32 mm w otulinie tworzywowej (o strukturze antyposlizgowe;j).

W zwezce studni pod wtazem (okoto 10 cm) nalezy zamontowac tzw. porecz chwytng z preta stalowego
., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program

Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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ocynkowanego @ 30 mm w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Przejscie przez $ciane studni — szczelne (uniemozliwiajgce infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje
Sciekow). Podczas wykonywania przejs¢ nalezy zabezpieczy¢ kanat przed zatamaniem spowodowanym
réznym osiadaniem studzienki i kanatu.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C 16/20 o grubosci minimum
10 + 15 cm i $rednicy min 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu, utozonej w odwodnionym
wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wiasciwie zageszczonej podsypce

piaskowe;j.

2.3.2. Komora robocza
Podstawa studzienki posiada od 3 — 5 wejs¢ w zaleznosci od Srednicy.

Typy i rodzaje elementdéw wyposazenia komér nalezy przyja¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.3. Piyta pokrywowa
Ptyty pokrywowe z gotowym otworem pod wtaz DN 600 typowe prefabrykowane z betonu klasy C35/45 o
w/c < 0,45 i wspétczynniku wodoszczelnosci W10.

2.3.4. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny odpowiada¢ normie PN-H-74051:1994

- typ lekki A wg PN-H-74051-1:1994

- typ ciezki B, C, D wg PN-H-74051-2:1994

Wiazy kanatowe okragte, o $rednicy DN 600 mm typu ciezkiego zeliwne o nosnosci P = 40 ton z wktadkg
gumowa o wysokosci minimum 14 cm wentylowane. Do regulacji osadzenia wtazu nalezy stosowac
prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu klasy jak kregi betonowe. Wtazy nalezy obetonowac
wraz z pierscieniem betonowym o srednicy o 50 cm wigkszej od $rednicy wtazu kregu betonowego i
wysokosci kregu zwezkowego — beton klasy minimum C16/20 w celu zapobiegnieciu nierbwnomiernego
osadzania wtazdw.

Dla zakresu prac AQUANET-u wtazy w wykonaniu z logo AQUANET, natomiast dla zakresu Miasta
Poznan - z herbem Miasta.

2.3.5. Beton
Beton hydrotechniczny C35/45, C16/20 , C12/15 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07
Beton C35/45 o w/c < 0,45 i wspotczynniku wodoszczelnosci W10 o stopniu mrozoodpornosci F150 i

nasigkliwosci nie wiekszej niz 5 %.

2.4. Studzienki typowe tworzywowe.
Na projektowanych kanatach odwodnienia torowiska i studzienek trakcyjnych projektuje sie studnie

rewizyjne tworzywowe D 425mm i D 600mm z wtazem zeliwnym D600 mm.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
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2.5. Wpusty uliczne

Wopusty wykona¢ z rur betonowych DN 500 mm, z osadnikiem 1,0 m z betonu C35/45, wodoszczelnosé
W10, na ktérym jest ustawiony wpust uliczny kotnierzowy, z rusztem zeliwnym.

Wopusty kraweznikowo - jezdniowe uliczne klasy D400 z uchylng krata i pokrywg kraweznika i wpusty

jezdniowe.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 .

2.7. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
Zwir, thuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiadaé PN-87/B-01100.

2.8. Materialy izolacyjne

e Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny — powinny odpowiadaé BN-85/6753-02.
o Kity asfaltowe.

o Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640

e Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415

e Sznur smotowany

2.9. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposo6b
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sige wod

sanitarnych i opadowych.

2.9.1. Rury kanatowe

Rury betonowe i zelbetowe moga by¢ sktadowane wytgcznie w pozycji wbudowania.

Niedopuszczalne jest sktadowanie i transport w pozycji pionowej z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia
koncowek. W czasie sktadowania i transportu nalezy zabezpieczy¢ rury przed mozliwoscig przesuniecia
oraz zabezpieczy¢ koncdwki rur przed uszkodzeniem.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc
klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem, z

utozeniem réwnolegle przy stykajgcych sie wzajemnie kielichach.

2.9.2. Studzienki kanalizacyjne
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wiazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i

odwodniona.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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2.9.3. Plyty pokrywowe
Ptyty pokrywowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko$ci

maksimum 1,0 m.

2.9.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.11. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania

watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3.0. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania og6ine”

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej.
e Koparki o pojemnosci tyzki 0,25 m?,

e Spycharka gasienicowa 55 KW (75 KM)

e Samochdd skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t
e Samochdd dostawczy

e Zuraw samochodowy

e Maszyna do wiercen poziomych

e Pompa wirnikowa ,spalinowa

e Koparka o poj. tyzki 0,6 m®

e Zestaw do odwadniania

e Agregat pradotwérczy

Spawarka elektryczna

Spawarka gazowa.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogélne stosowania transportu podano w STWIiOR ,Warunki Ogoélne” .

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym, oraz maszynami
do prac ziemnych (spycharki, tadowarki, rowniarki itp.).

Rury ksztattki, elementy i urzagdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak, aby wolne kré¢ce wystajgce
poza skrzynie tadunkowag nie byty dtuzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem
w czasie transportu. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow, przestrzegajgc warunkow
okreslonych przez producenta. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie
robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. i wskazaniami Inspektora
Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej .Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym utozeniu rur,
gbérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.
Poszczegoblne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym w miejscach stykania sie
wyrobdw.

Przy przewozeniu rur PVC, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30° C i $wiattem
stonecznym.

W czasie zatadunku, transportu i roztadunku nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym i kolejowym.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoéine
Warunki ogélne wykonania rob6t podano w STWiOR ,Warunki Ogoine”.

Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji projekt organizaciji i

harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Zarzgdzajacy realizacjg umowy powinien stwierdzic, ze:

e teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
ziemnych.

e teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
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e elementy budowlano - konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom

projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze

Warunki ogélne wykonania rob6t podano w STWIOR ,, Roboty przygotowawcze .

Projektowana os przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, i na odcinkach prostych. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperow
roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperdw sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonac urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajace nalezy

kontrolowa¢ i konserwowacé przez caty czas trwania robo6t.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego o stanowi Dokumentacja Projektowa . Wytyczenie w
terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie
trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP i

przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze STWIOR ,, Roboty przygotowawcze ”

5.2.3. Usunigcie elementow drdg, ogrodzen

Usuniecie elementow drdg, ogrodzen itp wykona¢ zgodnie ze STWIOR ,, Roboty przygotowawcze ”

5.2.4. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.4. Roboty ziemne

Warunki ogélne wykonania rob6t podano w STWIOR ,, Roboty ziemne ”
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5.4.1. Przygotowanie podtoza (podsypki)

Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych ( odwadnianych w trakcie robét ) podioze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w
sposoOb okreslony w dokumentaciji projektowe;.

Dla przewododw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament
betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia
o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewoddéw o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé fundament
betonowy zgodnie z dokumentacja projektowg lub ST.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w STWIOR ,, Roboty ziemne 7.

5.5. Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-B-10736:1999 W szczegolnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego
jak i szalowanego nie wolno sktadowac urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w projekcie organizacji robot.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0 m.

Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-M-47850:1990

5.6. Montaz instalaciji
5.6.1. Montaz przewodow kanalizacyjnych
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od srednicy

przewodu wg podanych w dokumentacji projektowej

Dopuszczalne odchylenia od spadkdéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ [110%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikéw tagczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadg osiowego montazu elementéw
przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekéw.

Przewody poziome na odcinku pomiedzy pionami a studzienkami (znajdujgcymi sie na sieci
kanalizacyjnej) nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.
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Catos¢ kanalizacji nalezy wykona¢ metodg otwartego wykopu.
Kanalizacja deszczowa utozona bedzie na rzednych umozliwiajgcych wtgczenie w istniejacy uktad
kanalizacji oraz odprowadzenie wod opadowych z projektowanych odwodnien powierzchni

utwardzonych - wpustéw drogowych i elementéw torowiska.

5.6.2. Montaz studni kanalizacyjnych

Kazdy z tych elementédw powinien by¢ wypionowany i wypoziomowany, montaz zgodnie z instrukcja
producenta i wytycznymi operatu wodno-prawnego.

Doktadnos¢ jego posadowienia nalezy nawigza¢ do wymaganej doktadnosci utozenia rur
kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 1610 :2002/Ap1:2007

Gtebokos¢ utozenia przewodu — wg dokumentacji projektowej i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 oraz PN-B-
03020:1981

Studnie rewizyjne typowe prefabrykowane z betonu klasy C35/45 o w/c < 0,45 i wspotczynniku
wodoszczelnosci W10 z gotowymi korytami przeptywowymi o wysokosci pétki kinety rownej wysokosci
Srednicy projektowanego kanatu deszczowego. Kregi betonowe tgczone na uszczelki gumowe , odporne
na agresywne dziatanie sciekéw.

Komory robocza i dno studni stanowig monolityczne potaczenie kregu i ptyty denne;j.

W prefabrykowanym elemencie dna studni nalezy wykonaé fabrycznie wyprofilowane koryto - kinete,
przeznaczong do przeptywu $ciekéw oraz spocznik — pétka kinety o spadku 5 % w strone kanatu.

Kregi studni usytuowanych w jezdni nalezy zakonczyc¢ zelbetowg ptytg pokrywowg pokrywa zelbetowa z
otworem wykonanym pod centryczne osadzenia wtazu — w celu zapobiegniecia osiadaniu wtazu w
jezdni.

Wiazy kanatowe okragte, o srednicy DN 600 mm typu ciezkiego zeliwno — betonowe ( pokrywa z zeliwa
wypetniona betonem klasy C 35/45) o nosnosci P = 40 ton z wktadkg gumowa o wysokosci minimum
14 cm wentylowane. Zabezpieczone przeciw przesunieciu z gtebokoscig osadzenia minimum 3 cm.
Kinete studni nalezy wykona¢ z betonu C35/45 (W10 )

Stopnie wtazowe kanatowe klamrowe spetniajgce wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem rozmieszczone w pionie co 30 cm, w uktadzie drabinowym dwustopowe, w

odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Wykonane z preta stalowego ocynkowanego @ 32 mm lub z

preta stalowego @ 32 mm w otulinie tworzywowej ( o strukturze antyposlizgowe;j )

W zwezce studni pod wtazem ( okoto 10 cm ) nalezy zamontowac tzw. porecz chwytng z preta
stalowego ocynkowanego & 30 mm w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Przejscie przez sciane studni — szczelne ( uniemozliwiajgce infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow ), elastyczne — uszczelka BKL lub tuleja ochronna z uszczelka

Podczas wykonywania przej$¢ nalezy zabezpieczy¢ kanat przed zatamaniem spowodowanym réznym
osiadaniem studzienki i kanatu.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C 12/16 o grubosci minimum
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10 + 15 cm i $rednicy min 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu , utozonej w odwodnionym
wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wtasciwie zageszczonej podsypce
piaskowej

5.6.3. Montaz studzienek ulicznych betonowych D 500 wraz z wpustami zeliwnymi.
Wopusty wykonywac z czescig osadczg wysokosci 1,0 m.

Ruszt we wpuscie nalezy tak zamontowac aby prety rusztu byty utozone prostopadle do krawedzi jezdni.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w STWIOR ,Wymagania Ogélne”

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
STWIOR oraz uzyska¢ akceptacje Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych
jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okreslonymi w STWIOR oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewod6w obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci (z
doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig do 1 cm) badanie utozenia przewoddw na podfozu w
planie i w profilu, badanie potgczenia rur i urzgdzen. Utozenie przewodéw na podtozu wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i

prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.3. Kontrola jakosci roboét ziemnych
- wg STWIOR ,Roboty ziemne”

6.4. Kontrola jakosci robét instalacyjnych

6.4.1. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodoéw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
poréwnac wyniki z dokumentacja; potgczenia kielichowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny
zewnetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

6.4.2. Badania szczelnosci
Badanie szczelnos$ci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami i norma.
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy

okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50 m pomiedzy studzienkami
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rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi
zamknieciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i
dokonania proby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i
przytagczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przytagczami) i inne
ksztattki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki
podlegajg probie tgcznie z catym badanym rurociggiem. Urzgdzenia do zamykania ( na okres préby)
badanych kanatow musza by¢ wyposazone w krdééce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przytgczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢

krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

6.4.3. Badanie wykonania studni

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow, budowy studzienek,
wpustow ulicznych

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia betonu — izolacje

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania Ogoélne” .

Jednostkg obmiarowa jest:

wykopow
- ziemi w objetosci korpusu ziemnego; 1md
- podsypki, obsypki, zasypu 1ms

zuzytego materiatu;
- dla przewodéw rurowych 1 mb
dla kazdego typu i rednicy; diugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dtugosé zwezki nalezy wliczyé
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do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy; catkowitg dlugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji na
szczelnos¢ powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow kanalizacji deszczowej

- studzienki kanalizacyjne, wpusty 1 kpl

8.0.ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania Ogélne” oraz  STWIOR D - 00.00.00

~Wymagania Ogoine”

8.1. Odbiér koncowy instalacji

Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow :

- zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wptyw na poprawnosc¢
eksploatacji instalacji;

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawié¢ nastepujgce dokumenty :

- projekt techniczny powykonawczy instalacji ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogélne” oraz STWIOR
D - 00.00.00 ,Wymagania Og6lne”

9.2. Wykopy
—wg STI101.00 ,Roboty ziemne”

9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena dla Robét instalacyjnych dla rur kanalizacyjnych z ksztattkami zawiera:

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, roboty ziemne, utozenia rur z dopasowaniem
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koncowek
- montaz rur
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWIOR.

Cena za roboty instalacyjne dla montazu studzienek zawiera:

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie robét przygotowawczych i robét ziemnych

- posadowienie studni na wczesniej przygotowanym podtozu,
- regulacja osi studni w planie i rzednej posadowienia

- wykorzystanie istniejgcych studni w sposéb wg dokumentac;ji

- wykonanie potaczen rurociggdw z kroccami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

. BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"
. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogblne wymagania i badania.

. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

. PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-H-74051:1994 Wi1azy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

. BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

N o o AW =

. BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"
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8.BN-83/8971-06.00

9.PN-H-74051-1:1994
10.PN-H-74051-2:1994

11. PN-92/B-10735
12.PN-92/B-10729

13. PN-87/B-010700

14. PN-93/H-74124

POZnan

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.
Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

15. PN-85/B-01700
16. PN-91/M-34501
terenowymi.

17. PN-68/B-06050
przy odbiorze.

18. BN-83/8836-02
19. BN-62/638-03
20. PN-88/B-06250
21. PN-90/B-14501
22. PN-88/B-32250
23. PN-79/B-06711
24. PN-87/B-01100
25. PN-86/B-06712

26. PN-B-19701:1997

27. PN-86/B-01802
i okreslenia.
28. PN-80/B-01800

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

29. PN-74/C-89200
30. PN-C-89222

31. BN-85/6753-02
32.BN-78/6354-12
33.PN-98/B-12040
34. PN-EN-295-3
kanalizacyjne.

35. PN-90/B-04615
36. PN-74/B-24620
37. PN-98/B-24622
38. PN-98/B-12037

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

(Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur)

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne.
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39. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

40. PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

41. PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknigtych kanatéw
Sciekowych

42. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

43. PN-ENV1852-2:2003 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen(PP) czes¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci

44. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

45.PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

46. PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym i

zelbetowe.

Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa — 1994.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — czes¢ |l Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY — 1988

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 opracowane przez COBRTI
INSTAL — sierpien 2003 r

4. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu wydana przez Producenta.

5. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB, Arkady, Wymagania Producentow

UWAGA !

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.

., Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodlegtosci wraz ze
skrzyzowaniem z al. Niepodlegtosci oraz ul. Towarowa w ramach projektu ,,Program Centrum — etap I”(zakres 4) oraz
Rozbudowa fragmentu ulicy Sw. Marcin na odcinku od al. Niepodlegfosci do ul. Gwarnej w ramach projektu ,,Program
Centrum — etap I"" (zakres 2.1)”
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