WYKAZ KONSTRUKCJI TOROWISKA
Goérne warstwy konstrukcji nawierzchni
dla kategorii ruchu KRé i KR7 (E22120 MPa)

Konstrukcja torowiska nr 1 - KT1

ul. Krélowej Jadwigi

1 |zasypka ttuczniowa T4]cm
2 |zasypka ttuczniowa/podktad strunobetonowy 16|cm
3 |warstwa ftucznia 25|cm
suma 55|cm
dolne warstwy konstrukcji Typ 3 wg Katalogu typowych konstrukcji
4 . . . PT-1
nawierzchni podatnych i potsztywnych tab. 8.2
Konstrukcja torowiska nr 2 - KT2
wezel rozjazdowy Wierzbiecice/ul. Krélowej Jadwigi
1 nawierzchnia drogowa (ptyta gérna) C35/45 zbrojona wtdknem 20lem
przeciwskurczowym
2 |ptyta podtorowa (ptyta doina) C35/45 zbrojona wtdknem konstrukcyjnym 30|cm
3 |warstwa podlizgowa folia budowlana czarna 0.,3|cm
4 |mata wibroizolacyjna 2,5|cm
5 |warstwa wyréwnawcza C12/15 10[{cm
suma 62,8|cm
dolne warstwy konstrukcji Typ 1 wg Katalogu typowych konstrukcji
6 . . PT-2
nawierzchni sztywnych tab. 8.2
Konstrukcja torowiska nr 3 - KT3
ul. Ratajczaka
1 |ptyta torowa prefabrykowana h=40 cm 40|cm
3 |mata wibroizolacyjna 2,5|cm
4 |warstwa wyréwnawcza C12/15 10|cm
suma 52,5|cm
dolne warstwy konstrukcji Typ 1 wg Katalogu typowych konstrukcji
5 . . PT-2
nawierzchni sztywnych tab. 8.2
Konstrukcja torowiska nr 4 - KT4
wezel rozjazdowy Wierzbiecice/ul. Krélowej Jadwigi
nawierzchnia drogowa (ptyta gérna) z ptyt kamiennych lub kostki
1 . . - . ) . 23|cm
kamiennej o wysokosci 0,10 m uktadana na warstwie zaprawy mineralnej
2 |ptyta podtorowa (ptyta dolna) C35/45 zbrojona widknem konstrukcyjnym 30|cm
3 |warstwa podlizgowa folia budowlana czarna 0.,3|cm
4 |mata wibroizolacyjna 2,5|cm
5 |warstwa wyréwnawcza C12/15 10[{cm
suma 65,8|cm
s dolne warstwy konstrukcji Typ 1 wg Katalogu typowych konstrukcji PT.2

nawierzchni sztywnych tab. 8.2




WYKAZ KONSTRUKCJI TOROWISKA

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
dla kategorii ruchu KRé i KR7 (E;2120 MPa)

PT-1 G1|G2(G3| G4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR 260%, o
k,:28m/dobe* 201 17| 17| 17]cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego (nafuralnego lub anfropogenicznego) o -| 25| 25| 25|cm
CBR 235%, o k;p=8m/dobe
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

. . -l -l 20| 25|cm
spoiwem hydraulicznym lub wapnem

suma| 20| 42| 62| 67|cm
PT-2 G1|G2(G3| G4

podbuc?lowc pOMOChiCza z mieszanki zwigzanej spoiwem 151 151 15! 15lcm
hydraulicznym C5/6
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego (nafuralnego lub anfropogenicznego) o - 20| 20| 20|cm
CBR 235%, o k;g=8m/dobe
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

. . -l -] 20| 25[cm
spoiwem hydraulicznym lub wapnem

suma| 15| 35| 55| 60|cm
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