PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa . i llos¢
POZ Element scalony - rodzaj robét Im
KNR Nr. STWiORB Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Poszczeg. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 NAWIERZCHNIA DROGOWA
1 KNR AT-03 D.01.02.05 [Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z t
d.1.1 0104-02 rozbiorki na odl. do 1 km
<ul. Wierzbiecice> 276,48 * 0,07 * 2,1 t 40,643
RAZEM 40,643
2 KNR 2-31 D.01.02.05 |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych) EPT w torowiskach m
d.1.1 0809-01 tramwajowych o przeswicie 1435 mm linii dwutorowych
<wezel Wierzbiecice> (19,29 + 22,23 + 27,31 + 27,95) / 2 m 48,390
<peron w ul. St. Matyi> 50,00 + 69,00 m 119,000
RAZEM 167,390
3 KNR 2-31 D.01.02.05 |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych) EPT w torowiskach m
d.1.1 0809-03 tramwajowych o przeswicie 1435 mm linii jednotorowych
<wezet Wierzbiecice, tory na kierunku Matyi - Wierzbigcice> (18,58 + 19,38 + 16,53 + m 35,210
15,93) /2
RAZEM 35,210
4 KNR 2-31 D.01.02.05 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm m2
d.1.1 0805-04 na podsypce cementowo-piaskowej
<ul. St. Matyi, tor A, w peronie> 2,87 m2 2,870
RAZEM 2,870
5 KNR 2-09 D.01.02.05 |Mechaniczne rozbieranie podbudowy betonowej C35/45 w torowisku po zdjeciu szyn m3
d.1.1 0105-03 i nawierzchni drogowej
<ul. $w. Marcin ptyta in situ Rheda Citu> 257,30 * 0,40 m3 102,920
RAZEM 102,920
1.2 NAWIERZCHNIA TOROWA
6 KNR 2-09 D.01.02.05 |Rozbieranie skrzynek przytorowych, odwadniajgcych o szerokosci 316 mm skrzyn.
d.1.2 0112-03
<ul. Sw. Marcin> 3 * 2 skrzyn. 6,000
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RAZEM 6,000
7 KNR 2-09 D.01.02.05 |Rozbieranie toréow szer. 1435 mm na podkfadach drewnianych bez poprzeczek przy km
d.1.2 0206-01 potgczeniach spawanych szyn w styku
<w wezle rozjazdowym> (17,00 + 16,51 + 24,07 + 22,87 + 23,53 + 24,76 + 16,43 + km 0,137
17,24 + 35,85 + 35,84 + 19,88 *2) / 2/ 1000
A (Suma czesciowa) km 0,137
<w torach ul. St. Matyi> (4,62 * 2 + 70,09 + 70,15 + 92,75 + 92,83) / 2/ 1000 km 0,168
B (Suma czesciowa) km 0,168
<w torach ul, Krélowej Jadwigi> (107,52 + 106,90 + 105,76 + 105,11) /2 /1000 km 0,213
C (Suma czesciowa) km 0,213
RAZEM 0,518
8 KNR 2-09 D.01.02.05 |Rozbieranie toréow szer. 1435 mm na podkfadach strunobetowych bez poprzeczek km
d.1.2 0206-03 przy potaczeniach spawanych szyn w styku
<tory w ul. Wierzbiecice> (59,57 + 59,39 + 60,15 + 60,05) / 2/ 1000 km 0,120
<tor w ul. St. Matyi> 18,00 / 1000 km 0,018
RAZEM 0,138
9 KNR 2-09 D.01.02.05 |Rozbieranie toréow szer. 1435 mm na podkfadach zelbetowych, blokowych TZ/BZ bez km
d.1.2 0206-03 poprzeczek przy potgczeniach spawanych szyn w styku
<ul. Sw. Marcin> 65,50 / 1000 km 0,066
RAZEM 0,066
10 KNR 2-09 D.01.02.05 [Rozbieranie rozjazdéw dwutorowych pojedyhnczych na podrozjazdnicach m
d.1.2 0317-04 drewnianych
<wezetl Wierzbiecice ul. St. Matyi> (14,00 + 13,94 + 23,52 + 22,49 + 22,25 + 22,17 + m 71,700
12,83 +12,20)/2
<wezet Wierzbiecice ul. Krolowej Jadwigi> (13,10 + 13,09 + 21,81 + 20,67 + 20,96 * 2 m 67,610
+12,60 + 12,03)/ 2
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<wezet Wierzbiecice ul. Wierzbiecice> (10,55 + 10,92 + 13,73 + 13,15 + 13,86 + m 49,030
14,33 + 11,09 + 10,43) / 2
RAZEM 188,340
1.3 PERON
11 KNR 2-09 D.01.02.05 |Rozbieranie wygrodzen miedzytorowych, ochronnych z usuwaniem stupkéw m
d.1.3 0423-03
<ul. St. Matyi> 82,47 m 82,470
RAZEM 82,470
12 KNR 2-31 D.01.02.05 |[Rozebranie nawierzchni z ptyt peronowych 200x100x10 cm na podsypce piaskowej m2
d.1.3 0815-04
analogia
<peron w ul. St. Matyi> 60,00 * 1,00 * 2 m2 120,000
RAZEM 120,000
13 KNR 2-02 D.01.02.05 [Rozbieranie scianki oporowej z prefabrykatéw katowych na podtozu z betonu m
d.1.3 2201-01 zwyktego C8/10, grubosci 15 cm, dla peronéw o wysokosci 30 cm
modyfikacja
60,0 * 2 m 120,000
RAZEM 120,000
14 KNR 2-31 D.01.02.05 |Rozebranie taw pod $cianki oporowe z betonu C8/10 m3
d.1.3 0812-03
poz.13 *0,15* 0,50 m3 9,000
RAZEM 9,000
2 TRANSPORT | SKLADOWANIE ODPADOW
15 ZNRnaTZMB| D.01.02.05 |Transport samochodami skrzyniowymi o tadownosci 10-15 t, ciezkich elementow t
d.2 tab. 0120 03 budowlanych - ptyt EPT i peronowych, podktadéw strunobetonowych, scianek
oporowych i gruzu betonowego [na odlegtos¢ wg Wykonawcy]
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poz.8 * 1000/ 0,67 * 0,23 + poz.13*2* 0,175 + (poz.2 * (1,25*3 + 0,49 *2) * 0,14 + t 690,756
poz.3* (1,25 + 0,46 * 2) * 0,14 + poz.12 * 0,10 + poz.14 + poz.5) * 2,45
RAZEM 690,756
16 KNR 2-09 D.01.02.05 |Transport podktadéw drewnianych z rozbiorki samochodami na odlegtos¢ do 1 km t
d.2 0425-04
(poz.7 * 1000 + poz.10 * 1,45) / 0,67 * 0,09 t 106,266
RAZEM 106,266
17 KNR 2-09 D.01.02.05 [Transport materiatdw drogowych z rozbiorki - gruz affaltowy - samochodami na t
d.2 0425-06 odlegtos¢ do 1 km
poz.1 t 40,643
RAZEM 40,643
18 KNR 2-09 D.01.02.05 |Transport szyn z rozbiérki ciggnikiem - dodatek za kazdy dalszy 1 km [na odlegtos¢ t
d.2 0425-09 wg Wykonawcy]
(poz.7 + poz.8 + poz.9) * 57 * 2 t 82,308
RAZEM 82,308
19 KNR 2-09 D.01.02.05 |Transport rozjazdéw z rozbidrki ciggnikiem na odlegtos¢ do 1 km t
d.2 0425-02
<przyjeto 0,203 Mg/m rozjazdu dwutorowego pojedynczego> poz.10 * 0,203 t 38,233
RAZEM 38,233
20 KNR 2-09 D.01.02.05 [Transport rozjazdow ciggnikiem - dodatek za kazdy dalszy 1 km [na odlegtos¢ wg t
d.2 0425-09 Wykonawcy]
poz.19 t 38,233
RAZEM 38,233
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21 KNR AT-06 D.01.02.05 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych - wygrodzenie miedzytorowe t
d.2 0101-04 i skrzynki przytorowe odwadniajgce - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria tadunku IV
poz.11* 0,017 <t/m> t 1,402
poz.6 * 0,0169 t 0,101
RAZEM 1,503
22 KNNR 1 0208-| D.01.02.05 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu asfaltowego samochodami t
d.2 02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
analogia
poz.17 t 40,643
RAZEM 40,643
23 KNNR 1 0208- D.01.02.05 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3
d.2 02 drogach o nawierzchni utwardzonej [na odlegtos¢ wg Wykonawcy]
poz.29 m3 7,600
RAZEM 7,600
24 D.01.02.05 |Sktadowanie odpadéw z budowy infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z t
d.2 kalk. indywid. terenow zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)
(poz.28 + poz.29 + poz.30 + poz.31) * 1,6 t 15 872,498
RAZEM 15 872,498
25 D.01.02.05 |Sktadowanie podktadéw/podrozjazdnic drewnianych t
d.2 kalk. indywid.
poz.16 t 106,27
RAZEM 106,27
26 D.01.02.05 |Oddanie do recyklingu gruzu betonowego t
d.2 kalk. indywid.
poz.15 t 690,76
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RAZEM 690,76

27 D.01.02.05 |Oddanie do recyklingu gruzu asfaltobetonowego z rozbiérki nawierzchni t

d.2 kalk. indywid.
poz.17 t 40,64

RAZEM 40,64

3 ROBOTY ZIEMNE

28 KNR 2-01 D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3

d.3 0239-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; grunt
kat. Il
<ul. Wierzbiecice>
<tor na ptytach in situ podtoze G1> (0,225 + 0,30 + 0,10 + 0,028 + 0,15 - 0,1123) * m3 179,460
poz.33 |
<ew. odzysk ttucznia>0,35*228,16-119,58/0,67*0,093=63,258<m3>
A (Suma czesciowa) m3 179,460
<ul. Matyi>
<tor klasyczny na podtozu G4> (0,25 * 3 + 0,17 + 0,353 - 0,1782) * poz.33 A m3 108,505
<tor na ptycie in situ podloze G4> (0,25 + 0,20 + 0,15+ 0,10 + 0,028 + 0,30 + 0,23) * m3 786,446
poz.33 B
<ew. odzysk tlucznia>0,35%(545,638+79,0425)-
(162,05+23,50)/0,67%0,093=192,883<m3>
B (Suma czesciowa) m3 894,951
<ul. Krélowej Jadwigi>
<tor klasyczny na podtozu G4> (0,25 * 3 + 0,17 + 0,353) * poz.33 E m3 265,395
<tor na ptycie in situ podloze G4> (0,25 + 0,20 + 0,15 + 0,10 + 0,028 + 0,30 + 0,23) * m3 653,590
poz.33 D
<ew. odzysk ttucznia>0,35*692,2183-(61,08+1)/0,67*0,093=233,659<m3>
C (Suma czesciowa) m3 918,985
<wezet rozjazdowy Wierzbiecice>
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<tor na ptycie in situ podloze G4> (0,25 + 0,20 + 0,15 + 0,10 + 0,028 + 0,30 + 0,23) * m3 2 049,204
poz.33 C
<ew. odzysk ttucznia>0,35%(926,2893-112,2875)-
(#p6A+#p9)/0,67*0,093=258,739<m3>
D (Suma czesciowa) m3 2 049,204
<ul. Ratajczaka z torami M, N i O>
<tor na ptycie in situ podloze G4> (0,25 + 0,20 + 0,15+ 0,10 + 0,028 + 0,30 + 0,23) * m3 485,397
poz.33 G
<tor na ptycie prefabrykowanej podtoze G4> (0,25 + 0,20 + 0,15 + 0,10 + 0,025 + m3 1417,534
0,40) * poz.33 H
<tor na ptycie prefabrykowanej podtoze G1> (0,25 + 0,20 + 0,15 + 0,10 + 0,025 + m3 663,784
0,40) * poz.33 J
<tor C, D, M, N i O na plycie in situ podloze G1> (0,25 + 0,20 + 0,15 + 0,10 + 0,028 + m3 3 245,892
0,30 + 0,23) * poz.33 K - poz.5
E (Suma czesciowa) m3 5 812,607
RAZEM 9 855,207
29 KNNR 10202-( D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. m3
d.3 04 Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - pogtebienie wykopu pod
przewody drenarskie
<pod drenaz tor klasyczny ul. Matyi> 2 * (21,75 + 3,53) * 0,16 * 0,24 <przecietna m3 1,942
szerokos¢>
<pod drenaz plyta in situ ul. Matyi> (1,47 + 15,90 + 43,72 + 2,90) * 0,16 * 0,24 m3 2,457
<przecietna szerokosé>
A (Suma czesciowa) m3 4,399
<pod drenaz piyta in situ ul. Krélowej Jadwigi> (0,85 + 17,57 + 19,52 + 21,70) * 0,16 * m3 2,290
0,24 <przecietna szerokos¢>
<pod drenaz tor klasyczny ul. Krélowej Jadwigi> 23,72 * 0,16 * 0,24 <przecietna m3 0,911
szerokos¢>
B (Suma czesciowa) m3 3,201
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RAZEM 7,600
30 KNNR 1 0202-( D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. m3
d.3 04 Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - pogtebienie wykopu pod kanaty
<pod kanaly ul. Matyi> (poz.40 A + poz.41 A) * 0,40 * 0,42 <przecietna szerokos¢> m3 5,697
A (Suma czesciowa) m3 5,697
<pod kanaly wezet rozjazdowy Wierzbiecice> (poz.40 B + poz.41 B) * 0,40 * 0,42 m3 13,101
<przecietna szerokos¢>
B (Suma czesciowa) m3 13,101
<pod kanaly ul. Krélowej Jadwigi> (poz.40 C + poz.41 C) * 0,40 * 0,42 <przecietna m3 2,216
szerokos¢>
C (Suma czesciowa) m3 2,216
<pod kanaly ul. Ratajczaka> (poz.40 D + poz.41 D) * 0,40 * 0,42 <przecietna m3 19,953
szerokos¢>
D (Suma czesciowa) m3 19,953
<pod kanaly ul. $w. Marcina> (poz.40 E + poz.41 E) * 0,40 * 0,42 <przecietna m3 1,599
szerokos¢>
E (Suma czesciowa) m3 1,599
RAZEM 42,566
31 KNR 2-01 D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.3 0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - wykopy pod studnie drenarskie DN 425 mm
<przyjeto wykop o gtebokosci usrednionej wg lokalizaciji, Srednicy dna 0,70 m i
Scianach pochylonych 3:1>
<ul. Matyi> (#P35A+#p36A) * 3,14159/3 * 0,80 * (0,97 * 0,97 + 0,97 * 0,70 * 0,70 * m3 6,402
0,70)
A (Suma czesciowa) m3 6,402
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<wezel rozjazdowy Wierzbiecice> poz.36 B * 3,14159/3 * 0,80 * (0,97 * 0,97 + 0,97 * m3 5,335
0,70 *0,70 * 0,70)
B (Suma czesciowa) m3 5,335
<ul. Krélowej Jadwigi> #p35B * 3,14159/3 * 0,80 * (0,97 * 0,97 + 0,97 * 0,70 * 0,70 * m3 5,335
0,70)
C (Suma czesciowa) m3 5,335
<ul. Ratajczaka> poz.36 C * 3,14159 /3 * 0,80 * (0,97 * 0,97 + 0,97 * 0,70 * 0,70 * m3 9,603
0,70)
D (Suma czesciowa) m3 9,603
RAZEM 26,675

32 KNR 2-01 D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3

d.3 0205-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km- wykopy pod studnie drenarskie DN 600 mm
<przyjeto wykop o gtebokosci 1,32 m, srednicy dna 0,80 m i Scianach pochylonych
3:1>
<ul. Matyi> poz.37 * 3,14159 /3 * 1,32 * (1,24 * 1,24 + 1,24 * 0,80 * 0,80 * 0,80) m3 3,003

RAZEM 3,003

33 KNR 2-31 D.04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2

d.3 0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<podtoze o nosnosci G4>
<wykop pod tor klasyczny ul. Matyi> 99,1086 m2 99,109
A (Suma czesciowa) m2 99,109
<wykop pod plyty in situ ul. Matyi> 625,15555 m2 625,156
B (Suma czesciowa) m2 625,156
<wykop pod ptyty in situ wezet rozjazdowy Wierzbigcice> 1628,9375 m2 1628,938
C (Suma czesciowa) m2 1 628,938
<wykop pod ptyty in situ ul. Krolowej Jadwigi> 519,5473 m2 519,547
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D (Suma czesciowa) m2 519,547

<wykop pod tor klasyczny ul. Krolowej Jadwigi> 208,4804 m2 208,480

E (Suma czesciowa) m2 208,480

<wykop pod ptyte in situ ul. Wierzbiecice> 162,6558 m2 162,656

F (Suma czesciowa) m2 162,656

<wykop pod ptyte in situ ul. Nieztomnych> 385,8478 m2 385,848

G (Suma czesciowa) m2 385,848

<wykop pod ptyte prefabrykowang ul. Ratajczaka> 1260,0301 m2 1 260,030

H (Suma czesciowa) m2 1 260,030

<podtoze o nosnosci G1>

<wykop pod ptyte in situ ul. Wierzbigcice> 259,8241 m2 259,824

| (Suma czesciowa) m2 259,824

<wykop pod plyte prefabrykowang ul. Ratajczaka> 590,0303 m2 590,030

J (Suma czesciowa) m2 590,030

<wykop pod ptyte in situ ul. Ratajczaka i ul. $w. Marcin tory C, D, M, N i O> m2 2662,013

2693,3924 - 31,3793

K (Suma czesciowa) m2 2662,013
RAZEM 8 401,631

4 ODWODNIENIE
34 KNR AT-04 D.03.02.02 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. 3,2 m2
d4 0101-03 m - wytozenie rowka pod przewody drenarskie
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw.

(poz.40 + poz.41) * (0,5 + 0,52 + 0,27 + 0,52 + 0,5) m2 585,285

RAZEM 585,285
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35 KNR 9-20 D.03.02.02 |Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2.18 m (faktycznie szt.
d4 0305-01 0305- pomigdzy 2,00 m do 2,38 m) o Srednicy 425 mm z rurg trzonowg korugowang
03 (karbowana) - zwienczenie teleskopowe z wtazem zeliwnym klasy A15
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw.
<ul. St. Matyi> 2 szt. 2,000
A (Suma czesciowa) szt. 2,000
<ul. Krélowej Jadwigi> 5 szt. 5,000
B (Suma czesciowa) szt. 5,000
RAZEM 7,000
36 KNR 9-20 D.03.02.02 [Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2.00 m (faktycznie od 0,80 szt.
d4 0305-02 0305- m do 2,14 m) o Srednicy 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z
03 przykryciem stozkiem betonowym i wtazem - z przykryciem stozkiem betonowym i
wlazem zeliwnym D400; w pasach ruchu samochodowego
<ul. St. Matyi> 4 szt. 4,000
A (Suma czesciowa) szt. 4,000
<wezel rozjazdowy Wierzbigcice> 5 szt. 5,000
B (Suma czesciowa) szt. 5,000
<ul. Ratajczaka> 9 szt. 9,000
C (Suma czesciowa) szt. 9,000
RAZEM 18,000
37 KNR 9-20 D.03.02.02 |Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2.57 m o srednicy 600 mm z szt.
d.4 0307-02 0307- rurg trzonowa korugowang (karbowang) - zwienczenie teleskopowe z wtazem
03 zeliwnym klasy D400 - ul. St. Matyi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000




PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa . i llos¢
POZ. Element scalony - rodzaj robét Im
KNR Nr. STWiORB Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Poszczeg. Razem
38 KNNR 4 1411-| D.03.02.02 [Podtoza pod przewody drenarskie i kanatly z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.4 01
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw.
<ul. Matyi> ((poz.40 A + poz.42 A) * 0,27 + poz.41 A* 0,32) * 0,10 m3 4,124
A (Suma czesciowa) m3 4,124
<wezet rozjazdowy Wierzbiecice> (poz.40 B * 0,27 + poz.41 B * 0,32) * 0,10 m3 2,235
B (Suma czesciowa) m3 2,235
<ul. Krélowej Jadwigi> ((poz.40 C + poz.42 B) * 0,27 + poz.41 C * 0,32) * 0,10 m3 2,978
C (Suma czesciowa) m3 2,978
<ul. Ratajczaka> (poz.40 D * 0,27 + poz.41 D * 0,32) * 0,10 m3 3,529
D (Suma czesciowa) m3 3,529
<ul. $w. Marcin> (poz.40 E * 0,27 + poz.41 E * 0,32) * 0,10 m3 0,284
E (Suma czesciowa) m3 0,284
RAZEM 13,150
39 KNNR 4 1411- D.03.02.02 |Podtoza pod studnie drenarskie z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.4 02
<promien dna 0,70 m>
<ul. Matyi> (poz.35 A + poz.36 A) * 3,14159 * 0,70 * 0,70 * 0,15 m3 1,385
A (Suma czesciowa) m3 1,385
<wezel rozjazdowy Wierzbiecice> poz.36 B * 3,14159 * 0,70 * 0,70 * 0,15 m3 1,155
B (Suma czesciowa) m3 1,155
<ul. Krélowej Jadwigi> poz.35 B * 3,14159 * 0,70 * 0,70 * 0,15 m3 1,155
C (Suma czesciowa) m3 1,155
<ul. Ratajczaka> poz.36 C * 3,14159 * 0,70 * 0,70 * 0,15 m3 2,078
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D (Suma czesciowa) m3 2,078
<promien dna 0,80 m>
<ul. Matyi> poz.37 * 3,14159 * 0,80 * 0,80 * 0,15 m3 0,302
E (Suma czesciowa) m3 0,302
RAZEM 6,075
40 KNR 9-20 D.03.02.02 |Kanaty z rur petnych o $rednicy nominalnej 150/160 mm w odcinkach prostych m
d.4 0403-02 taczonych kielichowo na wykonanej podsypce
<ul. Matyi> 2,50 *4 + 7,12 + 7,03 m 24,150
A (Suma czesciowa) m 24,150
<wezet rozjazdowy Wierzbiecice> 2,50 * 16 + 2,33 * 2 + 7,45 m 52,110
B (Suma czesciowa) m 52,110
<ul. Krolowej Jadwigi> 2,50 * 2 m 5,000
C (Suma czesciowa) m 5,000
<ul. Ratajczaka> 2,50 * 20 + 2,17 * 2 m 54,340
D (Suma czesciowa) m 54,340
<ul. $w. Marcin> 1,40 * 3 m 4,200
E (Suma czesciowa) m 4,200
RAZEM 139,800
41 KNR 9-20 D.03.02.02 |Kanaty z rur petnych o $rednicy nominalnej 200 mm w odcinkach prostych na m
d.4 0403-03 wykonanej podsypce
<ul. Matyi> 9,76 m 9,760
A (Suma czesciowa) m 9,760
<wezet rozjazdowy Wierzbiecice> 10,89 + 8,23 + 4,05 + 2,70 m 25,870
B (Suma czesciowa) m 25,870
<ul. Krélowej Jadwigi> 4,94 + 3,25 m 8,190
C (Suma czesciowa) m 8,190
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<ul. Ratajczaka> 1,21 + 4,75+ 11,77 + 5,57 + 7,18 + 5,58 + 5,39 + 5,98 + 1,80 + 2,30 m 64,430
+1,77+247+481+1,99 + 1,86
D (Suma czesciowa) m 64,430
<ul. $w. Marcin> 0,76 + 0,58 + 0,69 + 1,68 + 1,61 m 5,320
E (Suma czesciowa) m 5,320
RAZEM 113,570
42 KNR 9-20 D.03.02.02 |Drenaz z rur PP o $ciance profilowanej o srednicy 160 mm w odcinkach prostych m
d.4 0403-02 taczonych kielichowo na wykonanej podsypce
<ul. Matyi> 2 *22,11 +2* 4,00 + 2,07 + 62,74 m 117,030
A (Suma czesciowa) m 117,030
<ul. Krélowej Jadwigi> 7,59 + 19,13 + 20,37 + 23,05 + 25,44 m 95,580
B (Suma czesciowa) m 95,580
RAZEM 212,610
43 D.03.02.02 |Wykonanie podtgczenia przewodow z rur o $r. 160 mm do studzienek drenarskich z szt
d4 analiza rury karbowanej PVC o $r. 425 mm za pomocg wktadek "in situ"
indywidualna
<ul. Matyi> 16 szt 16,000
A (Suma czesciowa) szt 16,000
<wezel rozjazdowy Wierzbiecice> 10 szt 10,000
B (Suma czesciowa) szt 10,000
<ul. Krélowej Jadwigi> 13 szt 13,000
C (Suma czesciowa) szt 13,000
<ul. Ratajczaka> 19 szt 19,000
D (Suma czesciowa) szt 19,000
RAZEM 58,000
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44 D.03.02.02 |Wykonanie podtgczenia przewodow z rur petnych z PP o $r. 200 mm do studzienek szt
d4 kalk. indywid. drenarskich z rury karbowanej PVC o $r. 425 mm za pomocg wktadek "in situ"
<ul. Matyi> 1 szt 1,000
A (Suma czesciowa) szt 1,000
<wezel rozjazdowy Wierzbigcice> 4 szt 4,000
B (Suma czesciowa) szt 4,000
<ul. Krolowej Jadwigi> 2 szt 2,000
C (Suma czesciowa) szt 2,000
<ul. Ratajczaka> 9 szt 9,000
D (Suma czesciowa) szt 9,000
RAZEM 16,000
45 D.03.02.02 |Wykonanie podtgczenia przewodow z rur petnych z PP o $r. 160 mm do studzienek szt
d.4 kalk. indywid. przelotowych z rury karbowanej PVC o $r. 600 mm za pomoca wkiadek "in situ"
<ul. Matyi> 2 szt 2,000
A (Suma czesciowa) szt 2,000
<ul. Krélowej Jadwigi> 2 szt 2,000
B (Suma czesciowa) szt 2,000
<ul. Ratajczaka> 4 szt 4,000
C (Suma czesciowa) szt 4,000
<ul. $w. Marcin> 3 szt 3,000
D (Suma czesciowa) szt 3,000
RAZEM 11,000
46 D.03.02.02 |Wykonanie podtgczenia przewodow z rur petnych z PP o $r. 200 mm do studzienek szt
d4 kalk. indywid. przelotowych z rury karbowanej PVC o $r. 600 mm za pomoca wktadek "in situ"
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<ul. Matyi> 1 szt 1,000
A (Suma czesciowa) szt 1,000
<wezel rozjazdowy Wierzbigcice> 4 szt 4,000
B (Suma czesciowa) szt 4,000
<ul. Krolowej Jadwigi> 2 szt 2,000
C (Suma czesciowa) szt 2,000
<ul. Ratajczaka> 10 szt 10,000
D (Suma czesciowa) szt 10,000
RAZEM 17,000
47 KNR-W 5-10 D.03.02.02 |Reczne zasypywanie rowow w gruncie kat. lll (drenaz i kanaty) [M - zwir ptukany = m3
d.4 0314-02 1,22 m3/m3]
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw.
<ul. Matyi> poz.29 A + poz.30 A - 3,14159 * ((poz.40 A + poz.42 A) * 0,08 * 0,08 + m3 6,951
poz.41 A*0,10 * 0,10)
A (Suma czesciowa) m3 6,951
<wezel rozjazdowy Wierzbiecice> poz.30 B - 3,14159 * (poz.40 B * 0,08 * 0,08 + m3 11,241
poz.41B*0,10 * 0,10)
B (Suma czesciowa) m3 11,241
<ul. Krélowej Jadwigi> poz.29 B + poz.30 C - 3,14159 * ((poz.40 C + poz.42 B) * 0,08 m3 3,137
*0,08 + poz.41C *0,10 * 0,10)
C (Suma czesciowa) m3 3,137
<ul. Ratajczaka> poz.30 D - 3,14159 * (poz.40 D * 0,08 * 0,08 + poz.41 D * 0,10 * m3 16,836
0,10)
D (Suma czesciowa) m3 16,836
<ul. $w. Marcin> poz.30 E - 3,14159 * (poz.40 E * 0,08 * 0,08 + poz.41 E * 0,10 * m3 1,347
0,10)
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E (Suma czesciowa) m3 1,347
RAZEM 39,5612
48 KNNR 10318-| D.03.02.02 |Zasypanie wykopu wokét studzienek drenarskich z PVC srednicy 425 mm i 600 mm m3
d.4 01z.0.2.11.4. [M = piasek 1,22 m3/m3]
9911-03
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw.
<ul. Matyi> poz.31 A + poz.32 - 3,14159 * ((p0oz.35 A + poz.36 A) * 0,2125 * 0,2125 + m3 1,869
poz.37 * 0,30 * 0,30)
A (Suma czesciowa) m3 1,869
<wezet rozjazdowy Wierzbigcice> poz.31 B - 3,14159 * poz.36 B * 0,2125 * 0,2125 m3 4,626
B (Suma czesciowa) m3 4,626
<ul. Krélowej Jadwigi> poz.31 C - 3,14159 * poz.35 B * 0,2125 * 0,2125 m3 -0,709
C (Suma czesciowa) m3 -0,709
<ul. Ratajczaka> poz.31 D - 3,14159 * poz.36 C * 0,2125 * 0,2125 m3 8,326
D (Suma czesciowa) m3 8,326
RAZEM 14,112
5 PODBUDOWA
5.1 PODLOZE O NOSNOSCI G4
5.1.1 TOR KLASYCZNY
49 KNR 2-09 D.04.05.01 [Wykonanie podtoza ulepszonego z gotowej stabilizacji cementem C0,4/0,5 z m2
d.5.1.1 0103-03 zageszczeniem mechanicznym gr. warstwy 25 cm Krotnos¢ = 1,25
<ul. Matyi> poz.33 A m2 99,109
<ul. Krélowej Jadwigi> poz.33 E m2 208,480
RAZEM 307,589




PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa . i llos¢
POZ Element scalony - rodzaj robét Im
KNR Nr. STWiORB Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Poszczeg. Razem
50 KNR 2-31 D.04.04.02 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw niezwigzanych - warstwa dolna o m2
d.5.1.1 0114-01 0114- grubosci po zageszczeniu 25 cm Krotnos¢ = 1,25
02
analogia
poz.49 m2 307,589
RAZEM 307,589
51 KNR 2-31 D.04.04.02 |Podbudowa dolna z mieszanki kruszyw niezwigzanych - warstwa dolna o grubosci po m2
d.5.1.1 |0114-01 0114- zageszczeniu 17 cm Krotnos¢ = 0,85
02
analogia
poz.49 m2 307,589
RAZEM 307,589
52 KNR 2-09 D.04.04.04 |Wykonanie podbudowy z ttucznia 31,5/50 mm z zageszczeniem walcem w m3
d.5.1.1 0102-06 torowiskach bez podkfadow
poz.49 * 0,25 m3 76,897
RAZEM 76,897
5.1.2 TOR NA PLYCIE PREFABRYKOWANEJ
53 KNR 2-09 D.04.05.01 [Wykonanie podtoza ulepszonego z gotowej stabilizacji cementem C0,4/0,5 z m2
d.5.1.2 0103-03 zageszczeniem mechanicznym gr. warstwy 25 cm Krotnosc = 1,25
<ul. Ratajczaka> poz.33 H m2 1 260,030
RAZEM 1 260,030
54 KNR 2-31 D.04.04.01 |Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.5.1.2 |0114-01 0114- zageszczeniu 20 cm
02
analogia
poz.53 m2 1260,030
RAZEM 1260,030
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55 KNR 2-09 D.04.05.01 |Wykonanie stabilizacji cementem C5/6 z gotowej masy z zageszczeniem m2
d.5.1.2 0103-02 mechanicznym gr. warstwy 15 cm
analogia
poz.53 m2 1260,030
RAZEM 1 260,030
5.1.3 TOR NA PLYCIE IN SITU
56 KNR 2-09 D.04.05.01 |Wykonanie podtoza ulepszonego z gotowej stabilizacji cementem C0,4/0,5 z m2
d.5.1.3 0103-03 zageszczeniem mechanicznym gr. warstwy 25 cm Krotnosc = 1,25
<ul. Matyi> poz.33 B m2 625,156
<wezel rozjazdowy Wierzbiecice> poz.33 C m2 1628,938
<ul. Krélowej Jadwigi> poz.33 D m2 519,547
<ul. Wierzbiecice> poz.33 F m2 162,656
<ul. Nieztomnych> poz.33 G m2 385,848
RAZEM 3322,145
57 KNR 2-31 D.04.04.01 |Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.5.1.3 ]0114-01 0114- zageszczeniu 20 cm
02
analogia
poz.56 m2 3 322,145
RAZEM 3322,145
58 KNR 2-09 D.04.05.01 |Wykonanie stabilizacji cementem C5/6 z gotowej masy z zageszczeniem m2
d.5.1.3 0103-02 mechanicznym gr. warstwy 15 cm
analogia
poz.56 m2 3 322,145
RAZEM 3322,145
5.2 PODLOZE O NOSNOSCI G1
5.2.1 TOR NA PLYCIE PREFABRYKOWANEJ
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59 KNR 2-09 D.04.05.01 |Wykonanie stabilizacji cementem C5/6 z gotowej masy z zageszczeniem m2
d.5.2.1 0103-02 mechanicznym gr. warstwy 15 cm
analogia
<ul. Ratajczaka> poz.33 J m2 590,030
RAZEM 590,030
5.2.2 TOR NA PLYCIE IN SITU
60 KNR 2-09 D.04.05.01 |Wykonanie stabilizacji cementem C5/6 z gotowej masy z zageszczeniem m2
d.5.2.2 0103-02 mechanicznym gr. warstwy 15 cm
analogia
<ul. Wierzbiecice> poz.33 | m2 259,824
<ul. Ratajczaka, ul. $w. Marcin> poz.33 K m2 2662,013
RAZEM 2 921,837
5.3 PODBUDOWA GORNA
5.3.1 ROBOTY WSPOLNE
61 KNR AT-03 D.04.06.03 [Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy betonowe m2
d.5.3.1 0203-01
analogia
poz.53 + poz.56 + poz.59 + poz.60 m2 8 094,042
RAZEM 8 094,042
62 KNNR 2 1201-| D.04.06.01b |Podktad betonowy - warstwa wyrownawcza C12/15 pod plyty prefabrykowane i in situ m3
d.5.3.1 01 przecietnej gr. 0,10 m - z uzyciem pompy do betonu
analogia
poz.61 m3 8 094,042
RAZEM 8 094,042
63 KNR AT-04 D.04.06.03 |Warstwa wibroizolacyjna z mat poliuretanowych o czesciowo zamknietych porach gr. m2
d.5.3.1 0101-03 25 mm; pod plytg prefabrykowang torowg i pod plytg in situ
analogia
<ptyty in situ> 5334,61 m2 5334,610
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<ptyty prefabrykowane> 1528,24 m2 1 528,240
A (Suma czesciowa) m2 6 862,850
<$cianki pionowe na styku ptyta - obramowanie>
<ptyty porefabrykowane> 477,618 * 0,32 m2 152,838
B (Suma czesciowa) m2 152,838
<plyty in situ> 1757,945 * 0,43 m2 755,916
C (Suma czesciowa) m2 755,916
RAZEM 7 771,604
64 KNR AT-04 D.04.06.03 |Warstwa ochronna z folii budowlanej gr. 0,3 mm pod plytg in situ m2
d.5.3.1 0101-03
analogia
poz.56 + poz.60 m2 6 243,982
RAZEM 6 243,982
65 KNR 9-32 D.05.03.04a |Wypetnienie szczelin pionowych pomiedzy ptytami prefabrykowanymi i in situ masag m3
d.5.3.1 0305-01 poliuretanowg oraz obramowaniem
analogia
<obszar ptyt prefabrykowanych wg rys. 6.4> 21,9726 m3 21,973
A (Suma czesciowa) m3 21,973
<obszar plyt in situ grubosci 0,30 m wg rys. 6.1 i 6.3> <(powierzchnia catkowita - m3 2,559
powierzchnia ptyt- powierzchnia studni-powerzchna trojkgta na skrzyzowaniu ul. $w.
Marcin/Ratajczaka)*grubos¢ ptyt> (5334,61 - 5232,87 - 38,83 - 54,38) * 0,30
B (Suma czesciowa) m3 2,559
<obszar plyt in situ grubosci 0,38 m wg rys. 6.3> <(powierzchnia catkowita - m3 0,395
powierzchnia ptyt- powierzchnia studni)*grubos¢ ptyt> (180,62 - 179,21 - 0,37) * 0,38
C (Suma czesciowa) m3 0,395
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<na styku ptyt z obramowaniem> (298,51 + 56,43 + 61,70 + 39,51 + 309,56 + 177,41 m3 3,353
+ 185,85 + 179,77 + 168,00 + 141,55 + (490,74 - 6,57 - 2,65 - 0,20 - 3,91)) * 0,08 *
0,02
D (Suma czesciowa) m3 3,353
RAZEM 28,280
5.3.2 PLYTA PODTOROWA IN SITU
66 KNNR 2 0101-| D.04.06.03 |Deskowanie tradycyjne ptyt podtorowych betonowych - przyjeto deskowanie na m2
d.5.3.2 02 jedng plyte o obwodzie pomiedzy 41 a 80 mertéw lub mniejsze plyty o tacznym
analogia obwodzie do 80 m.
80,0 * 0,60 m2 438,000
RAZEM 48,000
67 KNNR 2 0109-| D.04.06.03 |Betonowanie ptyt podtorowych wysokosci 0,30 m w deskowaniu systemowym m3
d.5.3.2 04 drobnowymiarowym z transportem betonu C35/45 pompa
5232,87 * 0,30 m3 1569,861
RAZEM 1 569,861
68 KNNR 20109-| D.04.06.03 |Betonowanie ptyt podtorowych zbrojonych wysokosci 0,38 m w deskowaniu m3
d.5.3.2 04 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu C35/45 pompa
179,21 * 0,38 m3 68,100
RAZEM 68,100
69 D.04.06.03 |Kompleksowe wytworzenie szczeliny pomiedzy szynami a nawierzchnig drogowa mtp
d.5.3.2 kalk. indywid. [obustronnie od strony gtowy i listwy szyny dla dwoch tokéw szynowych]
poz.93*1000 mtp 956,000
RAZEM 956,000
5.3.3 PLYTA TOROWA PREFABRYKOWANA
70 KNR 2-33 T.11.10.07 |Prefabrykowane ptyty torowe gr. 0,40 m ukfadane w torowisku tramwajowym m
d.5.3.3 0501-01
modyfikacja
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<ul. Ratajczaka wg dtugosci tor C i tor D> (451,85 - 215,64 + 451,27 - 211,69) / 2 m 237,895
RAZEM 237,895
6 BUDOWA TORU
6.1 TOR KLASYCZNY
71 KNR 2-09 T.11.10.02 |Uktadanie torow szer. 1435 mm z szyn tramwajowych w gat. stali R260 z km
d.6.1 0202-07 przymocowaniem posrednim do podkfadow strunobetonowych uzbrojonych na bazie;
bez spawania szyn
<ul. Krélowej Jadwigi tor A> (260,56 - 230,99) / 1000 km 0,030
<ul. Krélowej Jadwigi tor B> (262,26 - 233,31) / 1000 km 0,029
A (Suma czesciowa) km 0,059
RAZEM 0,059
72 KNR 2-09 T.11.10.02 |Ukfadanie torow szer. 1435 mm z szyn tramwajowych w gat. stali R290GHT lub km
d.6.1 0202-07 R290V z przymocowaniem posrednim do podktadow strunobetonowych uzbrojonych
na bazie; bez spawania szyn
<ul. Matyi> (11,75 * 2 - poz.73 A * 3,00) / 1000 km 0,021
RAZEM 0,021
73 KNR 2-09 T.11.10.02 |Uktadanie przyrzadéw wyréwnawczych z szyn tramwajowych w torze na podktadach kpl.
d.6.1 0209-02 drewnianych typu 1I1B
<ul. Matyi> 1 kpl. 1,000
A (Suma czesciowa) kpl. 1,000
<ul. Kroélowej Jadwigi> 1 kpl. 1,000
B (Suma czesciowa) kpl. 1,000
RAZEM 2,000
74 KNR 2-09 T.11.10.02 |Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1435 mm na podkfadach km
d.6.1 0401-03 strunobetonowych
<ul. Matyi> poz.72 + poz.73 A * 3,00 / 1000 km 0,024
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A (Suma czesciowa) km 0,024
<ul. Krélowej Jadwigi> poz.71 A + poz.73 B * 3,00 / 1000 km 0,062
B (Suma czesciowa) km 0,062
RAZEM 0,086
75 KNR 2-09 D.04.04.04 |Reczne wykonanie zasypki z ttucznia m3
d.6.1 0102-08
<ul. Matyi> poz.74 A * 1000 * (6,8 * 0,30-1/0,67 * 0,084) m3 45,951
<ul. Krélowej Jadwigi> poz.74 B * 1000 * (7,0 * 0,30 - 1/ 0,67 * 0,084) m3 122,427
RAZEM 168,378
6.2 TOR W KANALE SZYNOWYM (kanat stalowy, plyta prefabrykowana)
76 KNR 2-09 T.11.10.07 |Uktadanie torow w korytach stalowych i ptytach prefabrykowanych z szyn km
d.6.2 0203-05 tramwajowych w gat. stali R260, bez spawania
modyfikacja
<ul. Ratajczaka - w korytach stalowych>
<tor C> (597,03 - 569,47) / 1000 km 0,028
<tor D> (595,80 - 568,24) / 1000 km 0,028
A (Suma czesciowa) km 0,056
<ul. Ratajczaka - w ptytach prefabrykowanych>
<tor C> (261,60 - 243,60) / 1000 km 0,018
<tor D> (260,10 - 224,10) / 1000 km 0,036
B (Suma czesciowa) km 0,054
RAZEM 0,110
77 KNR 2-09 T.11.10.07 |Uktadanie torow w ptytach prefabrykowanych z szyn tramwajowych w gat. stali km
d.6.2 0203-05 R290GHT lub R290V, bez spawania
modyfikacja
<ul. Ratajczaka - w plytach prefabrykowanych>
<tor C> ((451,83 - 261,60) + (243,60 - 215,64) - poz.78 * 3,00) / 1000 km 0,212
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Podstawa . i llos¢
POZ Element scalony - rodzaj robét Im
KNR Nr. STWiORB Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Poszczeg. Razem
<tor D> ((451,27 - 260,10) + (224,10 - 211,71)) / 1000 km 0,204
RAZEM 0,416
78 KNR 2-09 T.11.10.03 |Uktadanie przyrzadéw wyréwnawczych z szyn tramwajowych w torze na plycie kpl.
d.6.2 0209-02 betonowej
<ul. Ratajczaka> 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
79 KNR 2-09 T.11.10.03 |Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1435 mm bez podktadow km
d.6.2 0401-05
<ul. Ratajczaka> poz.76 + poz.77 + poz.78 * 3,00 / 1000 km 0,532
RAZEM 0,532
80 KNR 2-09 T.11.10.03 |Wypetnianie komor szynowych wktadkami betonowymi km
d.6.2 0415-02
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw. +
modyfikacja
j.m.
<ul. Ratajczaka> poz.76 + poz.77 km 0,526
RAZEM 0,526
81 KNNR 6 0312-| T.11.10.07 |Wykonanie ciggtego sprezystego podlewu pod szynami z mas na bazie poliuretanu o mtp
d.6.2 06 szer. 22 cm i gr 2 cm umeszczonymi w korytach stalowych (torowisko na ptycie
kalk. indywid. betonowej wylewanej na mokro) zgodnie z technologig wybranego producenta
oparta o tablice systemu do ciggtego sprezystego mocowania szyn [przygotowanie powierzchni
jw. betonowych i stalowych oraz ich zagruntowanie, wykonanie podlewu podszynowego -
uzyte materiaty do gruntowania i wykonania zalewy muszg by¢ kompatybilne (tego
samego wybranego producenta), muszg posiadac aktualng Krajowg Ocene
Techniczng]
<ul. Ratajczaka> poz.76 A * 1000 mtp 56,000
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POZ Element scalony - rodzaj robét Im
KNR Nr. STWiORB Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Poszczeg. Razem
RAZEM 56,000
82 KNNR 6 0312- T.11.10.07 |Wypetnienie szczelin pomiedzy szynami a nawierzchnig drogowg o wymiarach mtp
d.6.2 04 (2,5x6+14,5x2+4x3+13x2 cm) masg na bazie poliuretanu [obustronnie od strony
kalk. indywid. gtowy i listwy szyny dla dwoch tokow szynowych]
oparta o tablice
jw. +
modyfikacja
j.m.
poz.81 mtp 56,000
RAZEM 56,000
83 KNNR 6 0312- T.11.10.07 |Wykonanie ciggtego sprezystego podlewu pod szynami z mas na bazie poliuretanu o mtp
d.6.2 06 szer. 22 cm i gr 2 cm (pow. 0,0047 m2) w torowisku na ptycie betonowej
kalk. indywid. prefabrykowanej zgodnie z technologig wybranego producenta systemu do ciggtego
oparta o tablice sprezystego mocowania szyn [przygotowanie powierzchni betonowych i stalowych
jw. oraz ich zagruntowanie, wykonanie podlewu podszynowego - uzyte materiaty do
gruntowania i wykonania zalewy muszg by¢ kompatybilne (tego samego wybranego
producenta), muszg posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng]
<ul. Ratajczaka> (poz.76 B + poz.77) * 1000 + poz.78 * 3,00 mtp 476,000
RAZEM 476,000
84 KNNR 6 0312- T.11.10.07 |Wypetnienie szczelin pionowych pomiedzy szynami a $ciankami kanatu szynowego o mtp
d.6.2 04 powierzchni 0,0093 m2 x 2 masa na bazie poliuretanu [obustronnie od strony glowy i
kalk. indywid. listwy szyny dla dwoch tokéw szynowych] zgodnie z technologig wybranego
oparta o tablice producenta systemu do ciggtego sprezystego mocowania szyn [przygotowanie
jw. + powierzchni betonowych i stalowych oraz ich zagruntowanie, wykonanie podlewu
modyfikacja podszynowego - uzyte materiaty do gruntowania i wykonania zalewy muszg by¢
j.m. kompatybilne (tego samego wybranego producenta), muszg posiadac Krajowa
Ocene Techniczna]
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KNR Nr. STWiORB Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Poszczeg. Razem
poz.83 mtp 476,000
RAZEM 476,000
6.3 TOR NA PLYCIE IN SITU
85 KNR 2-09 T.11.10.03 |Uktadanie toréow szer. 1435 mm z szyn tramwajowych w gat. stali R260 z km
d.6.3 0201-05 przymocowaniem posrednim do podktadéw drewnianych uzbrojonych na budowie -
analogia montaz przytwierdzenia typu K do ptyty in situ; bez spawania
<ul. Krélowej Jadwigi>
<tor A> (230,99 - 215,08) / 1000 km 0,016
<ul. Ratajczaka>
<tor prosty>
<tor C> (649,09 - 495,77) / 1000 km 0,153
<tor D> (630,41 - 476,78) / 1000 km 0,154
RAZEM 0,323
86 KNR 2-09 T.11.10.03 |Uktadanie torow szer. 1435 mm z szyn tramwajowych w gat. stali R290GHT lub km
d.6.3 0201-05 R290V z przymocowaniem posrednim do podktadéw drewnianych uzbrojonych na
analogia budowie - montaz przytwierdzenia typu K do ptyty in situ; bez spawania
<ul. Matyi tory A i B proste> (87,62 - 11,75 + 87,61 - 11,75) / 1000 km 0,152
A (Suma czesciowa) km 0,152
<ul. Wierzbiecice tory C i D proste> (97,49 - 43,54 + 96,19 - 42,10) / 1000 km 0,108
B (Suma czesciowa) km 0,108
<wezet rozjazdowy Wierzbiecice>
<tor prosty>
<tor C> 5,61365/ 1000 km 0,006
<tor D> 6,39505 / 1000 km 0,006
C (Suma czesciowa) km 0,012
<tor w fuku poziomym>
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KNR Nr. STWiORB Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Poszczeg. Razem
<tor A> 6,03545/ 1000 km 0,006
<tor B> 4,7711 /1000 km 0,005
<tor E> 24,0734 / 1000 km 0,024
<tor F> 5,66685 / 1000 km 0,006
<tor G> 23,4724 / 1000 km 0,023
<tor H> 6,0668 / 1000 km 0,006
<tor |> 24,0252 / 1000 km 0,024
<tor J>5,3935/ 1000 km 0,005
<tor K> 25,00585 / 1000 km 0,025
<tor L>5,19275/ 1000 km 0,005
D (Suma czesciowa) km 0,129
<ul. Krélowej Jadwigi>
<tor prosty> (172,93 - 161,08 + 172,61 - 161,31) / 1000 km 0,023
E (Suma czesciowa) km 0,023
<tor w tuku poziomym> (230,99 - 172,93 + 230,75 - 172,61) / 1000 km 0,116
F (Suma czesciowa) km 0,116
<ul. Ratajczaka tor C, D i N bez skrzyzowania>
<tor prosty>
<tor C> (178,02 - 171,59 + 617,59 - 597,05 + 569,47 - 471,77 + 703,09 - 635,19) / km 0,193
1000
<tor D> (175,42 - 170,10 + 616,42 - 595,82 + 568,24 - 470,78 + (701,99 + 0,42) - km 0,192
634,02) / 1000
<tor N bez skrzyzowania> (42,21 - 32,35 + 59,83 - 56,79) / 1000 km 0,013
G (Suma czesciowa) km 0,398
<tor w tuku poziomym>
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KNR Nr. STWiORB Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Poszczeg. Razem
<tor C> (215,62 - 178,02 + 635,19 - 617,59) / 1000 km 0,055
<tor D> (211,69 - 175,42 + 634,02 - 616,42) / 1000 km 0,054
<tor N bez skrzyzowania> (26,50 - 0,42 + 56,79 - 42,21) / 1000 km 0,041
H (Suma czesciowa) km 0,150
<ul. $w. Marcin tor M i O bez rozjazdu i skrzyzowania>
<tor prosty O bez skrzyzowania> (37,87 - 30,24 + 61,51 - 57,34) / 1000 km 0,012
| (Suma czesciowa) km 0,012
<tor w tuku poziomym>
<tor M bez rozjazdu> (46,53 - 12,77) / 1000 km 0,034
<tor O bez rozjazdu i skrzyzowania> (24,47 - 12,91 + 57,34 - 37,87) / 1000 km 0,031
J (Suma czesciowa) km 0,065
RAZEM 1,165
87 KNR 2-09 T.11.10.03 |Uktadanie przyrzadéw wyréwnawczych z szyn tramwajowych w torze na plycie kpl.
d.6.3 0209-02 betonowej
<ul. Ratajczaka> 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
88 KNR 2-09 T.11.10.03 |Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1435 mm bez podktadow km
d.6.3 0401-05
poz.85 + poz.87 * 3,00 / 1000 km 0,329
RAZEM 0,329
89 KNR 2-09 T.11.10.03 |Uktadanie rozjazdoéw dwutorowych podwdjnych na podktadach z krzyzownicami m
d.6.3 0303-05 blokowymi i koncéwkami z szyn blokowych o szerokosci toru 1435 mm - montaz
modyfikacja przytwierdzenia typu K do ptyty in situ
<wezet rozjazdowy Wierzbigcice>
<ul. Matyi> 140,588 m 140,588
<ul. Krélowej Jadwigi> 137,8541 m 137,854
<ul. Wierzbiecice> 136,3348 m 136,335
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<ul. Ratajczaka> 138,4891 m 138,489
RAZEM 553,266
90 KNR 2-09 T.11.10.03 |Uktadanie rozjazdow jednotorowych pojedynczych na podktadach z krzyzownicami m
d.6.3 0303-01 blokowymi i kohcdwkami z szyn blokowych o szerokosci toru 1435 mm - montaz
przytwierdzenia typu K do ptyty in situ
<ul. $w. Marcin> 1 * 25,685 m 25,685
RAZEM 25,685
91 KNR 2-09 T.11.10.03 |Ukfadanie skrzyzowan blokowych o szerokosci toru 1435 mm na podktadach z m
d.6.3 0311-01 koncowkami z szyn blokowych - kat 90 st. - montaz przytwierdzenia typu K do piyty in
analogia situ
<wezet rozjazdowy Wierzbiecice - skrzyzowanie czterotorowe> 36,747 m 36,747
A (Suma czesciowa) m 36,747
<ul. $w. Marcin / ul. Ratajczaka - skrzyzowanie dwutorowe> 11,531 m 11,531
B (Suma czesciowa) m 11,531
RAZEM 48,278
92 KNR 2-09 T.11.10.03 |Regulacja potozenia rozjazdow i skrzyzowan o szer.toru 1435 mm bez podkiadéw m
d.6.3 0403-03
<wezet rozjazdowy Wierzbigcice>
<rozjazdy dwutorowe podwojne> poz.89 m 553,266
<skrzyzowanie czterotorowe> poz.91 A m 36,747
<ul. $w. Marcin>
<rozjazd jednotorowy pojedynczy> poz.90 m 25,685
<skrzyzowanie dwutorowe> poz.91 B m 11,531
RAZEM 627,229
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93 KNR 2-09 T.11.10.03 |Wypetnianie komor szynowych wktadkami betonowymi km
d.6.3 0415-02
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw. +
modyfikacja
j.m.
poz.88 + poz.92 / 1000 km 0,956
RAZEM 0,956
94 KNNR-W 3 T.11.10.03 [Wiercenie otwordw o $r. 32 mm w ptytach in situ wiertnicami diamentowymi na szt
d.6.3 0408-04 gtebokos¢ do 15 cm
modyfikacja
j-m.
<tory proste 1.50 m rozstaw kotew>
<(#p81A+#p81B+#p81C+#p81E+#p81G+#p811)*1000/1,50=506 przyjeto> 506 * 4 szt 2 024,000
A (Suma czesciowa) szt 2 024,000
<tory w fukach poziomych, rozjazdach i skrzyzowaniach 0.75 m rozstaw kotew>
<(#p81D+#p81F+#p81H+#p81J)*1000/0,75=613,333 przyjeto> 613 * 4 szt 2 452,000
<#p87/0,75=836,305 przyjeto> 836 * 4 szt 3 344,000
B (Suma czesciowa) szt 5 796,000
RAZEM 7 820,000
95 T.11.10.03 |Obsadzenie kotew fi 24 mm dt. >= 250 mm na diaelektryczny klej na bazie zywic szt.
d.6.3 kalk. indywid. epoksydowych
poz.94 szt. 7 820,000
RAZEM 7 820,000
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96 KNP 16 0226- | T.11.10.03 |Montaz podktadki zebrowej, pierscieni podwdjnie sprezystych fi 25 mm (Pds 25a) szt.
d.6.3 01.01 oraz nakretki stopowg M24 na kotwach z ostong przytwierdzenia
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw.
poz.94 szt. 7 820,000
RAZEM 7 820,000
97 KNP 16 0221-| T.11.10.03 |Mechaniczne dokrecanie nakretek na kotwach zakretarkg spalinowg z ustawianym szt.
d.6.3 02.02 momentem zakrecania
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw.
poz.94 szt. 7 820,000
RAZEM 7 820,000
98 KNNR 2 1201-| T.11.10.03 |Wykonanie zapory z betonu pod podlew podszynowy m3
d.6.3 01
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw.
poz.88 * 1000 * 4 * 0,04 * 0,05 m3 2,632
poz.92 * 0,04 * 0,05 * 4 m3 5,018
RAZEM 7,650
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99 KNNR 6 0312-| T.11.10.03 |Wykonanie punktowego sprezystego podlewu pod szynami z mas na bazie m
d.6.3 04 poliuretanu o szer. 40 cm, dtugosci 16 cm i gr 2 cm w torowisku na ptycie betonowej
kalk. indywid. wylewanej na mokro zgodnie z technologig wybranego producenta systemu do
oparta o tablice punktowego sprezystego mocowania szyn [przygotowanie powierzchni betonowych i
jw. stalowych oraz ich zagruntowanie, wykonanie podlewu punktowego - uzyte materiaty
do gruntowania i wykonania zalewy muszg by¢ kompatybilne (tego samego
wybranego producenta), muszg posiadac aktualng Krajowg Ocene Techniczna]
poz.94 / 2 * 0,16 <dlugos¢ podkiadki sprezystej po osi toru> m 625,600
RAZEM 625,600
100 KNNR 6 0312- T.11.10.03 |Wykonanie ciggtego sprezystego podlewu pod szynami z mas na bazie poliuretanu o m
d.6.3 05 szer. 22 cm i gr 2-4 cm w torowisku na plycie betonowej wylewanej na mokro zgodnie
z technologig wybranego producenta systemu do ciggtego sprezystego mocowania
szyn [przygotowanie powierzchni betonowych i stalowych oraz ich zagruntowanie,
wykonanie podlewu podszynowego - uzyte materialy do gruntowania i wykonania
zalewy muszg by¢ kompatybilne (tego samego wybranego producenta), muszg
posiadac aktualng Krajowg Ocene Techniczna]
<pod szynami z uwzglednieniem podpar¢ punktowych>
poz.88 * 1000 + poz.92 - poz.99 m 330,629
RAZEM 330,629
101 T.11.10.03 |Kompleksowe wytworzenie szczeliny pomiedzy szynami a nawierzchnig drogowa mtp
d.6.3 kalk. indywid. [obustronnie od strony gtowy i listwy szyny dla dwoch tokow szynowych]
poz.93 * 1000 mtp 956,000
RAZEM 956,000
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102 KNNR 6 0312- T.11.10.03 |Wypetnienie szczelin pomiedzy szynami a nawierzchnig drogowg o wymiarach mtp
d.6.3 04 (2,5x6+14,5x2+4x3+13x2 cm) x 2 masg na bazie poliuretanu [obustronnie od strony
kalk. indywid. glowy i listwy szyny dla dwoch tokdw szynowych]
oparta o tablice
jw. +
modyfikacja
j.m.
poz.101 mtp 956,000
RAZEM 956,000
6.4 TOR - ROBOTY WSPOLNE
103 KNR 2-09 T.11.00.01 |Giecie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w tukach o promieniu do 30 m km
d.6.4 0205-02
<tor E> 24,0734 / 1000 km 0,024
<tor F> 5,66685 / 1000 km 0,006
<tor G> 23,4724 / 1000 km 0,023
<tor H> 6,0668 / 1000 km 0,006
<tor |> 24,0252 / 1000 km 0,024
<tor J> 5,3935/ 1000 km 0,005
<tor K> 25,00585 / 1000 km 0,025
<tor L>5,19275/ 1000 km 0,005
<tor M> (37,13 - 12,77) / 1000 km 0,024
RAZEM 0,142
104 KNR 2-09 T.11.00.01 |Giecie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w tukach o promieniu 30-50 m km
d.6.4 0205-04
<tor M> (46,53 - 37,13) / 1000 km 0,009
RAZEM 0,009
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105 T.11.00.01 |Spawanie metodg SRZ szyn tramwajowych styk.
d.6.4 analiza
indywidualna
<ul. Matyi (#p69A+#p81A)*1000/18,00=9,778 przyjeto> 11 * 2 styk. 22,000
<wezel rozjazdowy Wierzbiecice> 56 styk. 56,000
<ul. Krolowej Jadwigi> 24 styk. 24,000
<ul. Wierzbiecice> 12 styk. 12,000
<ul. Ratajczaka z torami M i N> 66 + 68 styk. 134,000
<ul. $w. Marcin tor O> 10 styk. 10,000
RAZEM 258,000
106 T.11.10.03 |Kompleksowe wytworzenie szczeliny pomiedzy szynami a nawierzchnig drogowa mtp
d.6.4 kalk. indywid. [obustronnie od strony gtowy i listwy szyny dla dwoch tokéw szynowych]
poz.63 B /0,32 mtp 477,619
poz.63 C /0,43 mtp 1757,944
RAZEM 2 235,563
107 KNR 2-09 T.11.00.01 |Montaz skrzynek odwadniajgcych o szerokosci 1435 mm skrzyn.
d.6.4 0112-01
50| skrzyn. 50,000
RAZEM 50,000
108 T.11.00.01 |Zakup i montaz smarownic torowych szt
d.6.4 kalk. indywid.
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
109 T.11.00.01 |Zakup i montaz blach najazdowych szt
d.6.4 kalk. indywid.
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
110 T.11.00.01 |Szlifowanie mechaniczne powierzchni tocznych szyn mtp
d.6.4 kalk. indywid.
oparta o tablice
jw. +
modyfikacja
j.m.
poz.88 * 1000 + poz.92 mtp 956,229
RAZEM 956,229
7 NAWIERZCHNIA DROGOWA
111 KNR 9-13 D.05.03.04 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchni ptyty podtorowej, betonowej - warstwa m2
d.7 0401-01 0401- grubosci 2 mm na powierzchniach poziomych
04
analogia
poz.33 B + p0z.33 C + poz.33 D + poz.33 F + poz.33 | + poz.33 G m2 3 581,969
RAZEM 3 581,969
112 KNR 2-31 D.05.03.04 [Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 21 cm dylatowana, z pielegnacja, m2
d.7 0308-01 0308- nacigciem szczelin i zalaniem masa zalewowa
02
poz.111 m2 3 581,969
RAZEM 3 581,969
113 KNR 0-11 D.05.03.01 |Nawierzchnie wg Studia ADS grubosci 100 mm na zaprawie mineralnej przecietnej m2
d.7 0317-01 z.sz. grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawg mineralng - uktad o regularnym
5.3 ksztatcie kostek, wzor regularny, odmienne kolory
poz.33 K m2 2662,013
RAZEM 2662,013
114 KNR 0-11 D.05.03.01 |[Nawierzchnie wg Studia ADS grubosci 100 mm na zaprawie mineralnej przecietnej m2
d.7 0317-01 z.sz. grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawg mineralng - kostka granitowa
5.3 10x10x10 [cm]
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179,2957 m2 179,296
RAZEM 179,296
8 PERON
115 KNR 2-02 D.08.01.03 |Kraweznik tramwajowo-autobusowy TA dla peronéw o wysokosci 22 cm (analogia) m
d.8 2201-01
32*2 m 64,000
RAZEM 64,000
116 KNR 2-31 D.08.01.03 [Lawa pod scianke TA, betonowa C25/30 z oporem m3
d.8 0402-04
poz.115 * 0,2706 m3 17,318
RAZEM 17,318
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KNR Nr. STWiIORB Szczegbtowy opis robot i obliczenie ich ilosci
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 NAWIERZCHNIA DROGOWA
1|KNR AT-03 D.01.02.05 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejo gr. 7cm z t 40,643
d.1.1]10104-02 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
2| KNR 2-31 D.01.02.05 |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych) EPT m 167,390
d.1.1 0809-01 w torowiskach tramwajowych o przeswicie 1435 mm linii dwutorowych
KNR 2-31 D.01.02.05 |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych) EPT m 35,210
d.1.1 0809-03 w torowiskach tramwajowych o przeswicie 1435 mm linii
jednotorowych
KNR 2-31 D.01.02.05 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o m2 2,870
d.1.1 0805-04 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5 KNR 2-09 D.01.02.05 |Mechaniczne rozbieranie podbudowy betonowej C35/45 w torowisku m3 102,920
d.1.1 0105-03 po zdjeciu szyn i nawierzchni drogowej
Razem dziat: NAWIERZCHNIA DROGOWA
1.2 NAWIERZCHNIA TOROWA
6 KNR2-09 D.01.02.05 |Rozbieranie skrzynek przytorowych, odwadniajgcych o szerokosci skrzyn. 6,000
d.1.2 0112-03 316 mm
7] KNR 2-09 D.01.02.05 |Rozbieranie toréw szer. 1435 mm na podkfadach drewnianych bez km 0,518
d.1.2 0206-01 poprzeczek przy potgczeniach spawanych szyn w styku
8] KNR 2-09 D.01.02.05 |Rozbieranie toréw szer. 1435 mm na podktadach strunobetowych bez km 0,138
d.1.2 0206-03 poprzeczek przy potaczeniach spawanych szyn w styku
9] KNR 2-09 D.01.02.05 |Rozbieranie toréw szer. 1435 mm na podktadach zelbetowych, km 0,066
d.1.2 0206-03 blokowych TZ/BZ bez poprzeczek przy potgczeniach spawanych szyn
w styku
10| KNR 2-09 D.01.02.05 |Rozbieranie rozjazdéw dwutorowych pojedynczych na m 188,340
d.1.2 0317-04 podrozjazdnicach drewnianych
Razem dzial: NAWIERZCHNIA TOROWA
13 PERON
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Podstawa Element scalony - rodzaj robét iy )y
POZ. - ] . e e e e Jm llos¢ Cena Wartosé
KNR Nr. STWiORB Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci
11l KNR 2-09 D.01.02.05 |Rozbieranie wygrodzen migdzytorowych, ochronnych z usuwaniem m 82,470
d.1.3 0423-03 stupkow
12| KNR 2-31 D.01.02.05 |Rozebranie nawierzchni z ptyt peronowych 200x100x10 cm na m2 120,000
d.1.3 0815-04 podsypce piaskowej
analogia
13| KNR 2-02 D.01.02.05 |Rozbieranie $cianki oporowej z prefabrykatow katowych na podtozu z m 120,000
d.1.3 2201-01 betonu zwyktego C8/10, grubosci 15 cm, dla peronéw o wysokosci 30
modyfikacja cm
14 KNR 2-31 D.01.02.05 |Rozebranie taw pod $cianki oporowe z betonu C8/10 m3 9,000
d.1.3 0812-03
Razem dziat: PERON
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 TRANSPORT | SKLADOWANIE ODPADOW
15| ZNR na TZMB| D.01.02.05 [Transport samochodami skrzyniowymi o fadownosci 10-15 t, ciezkich t 690,756
d.2| tab. 0120 03 elementow budowlanych - ptyt EPT i peronowych, podktadéw
strunobetonowych, scianek oporowych i gruzu betonowego [na
odlegtos¢ wg Wykonawcy]
16/ KNR 2-09 D.01.02.05 |Transport podktadéw drewnianych z rozbiérki samochodami na t 106,266
d.2 0425-04 odlegtos¢ do 1 km
171 KNR 2-09 D.01.02.05 |Transport materiatéw drogowych z rozbiorki - gruz affaltowy - t 40,643
d.2 0425-06 samochodami na odlegto$¢ do 1 km
18] KNR 2-09 D.01.02.05 |Transport szyn z rozbiorki ciggnikiem - dodatek za kazdy dalszy 1 km t 82,308
d.2 0425-09 [na odlegtos¢ wg Wykonawcy]
19] KNR 2-09 D.01.02.05 |Transport rozjazdéw z rozbidrki ciggnikiem na odlegtos¢ do 1 km t 38,233
d.2 0425-02
20| KNR 2-09 D.01.02.05 |Transport rozjazdow ciggnikiem - dodatek za kazdy dalszy 1 km [na t 38,233
d.2 0425-09 odlegtos¢ wg Wykonawcy]
211 KNR AT-06 D.01.02.05 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - t 1,503
d.2 0101-04 wygrodzenie miedzytorowe i skrzynki przytorowe odwadniajace -
samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku 1V
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Podstawa Element scalony - rodzaj robét L. L.
POZ. - ] . e e Jm llos¢ Cena Wartosé
KNR Nr. STWiIORB Szczegbtowy opis robot i obliczenie ich ilosci
22| KNNR 1 0208-| D.01.02.05 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu asfaltowego t 40,643
d.2 02 samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
analogia utwardzonej (kat.gr. I-1V)

231 KNNR 1 0208-| D.01.02.05 [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 7,600
d.2 02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej [na

odlegtos¢ wg Wykonawcy]
24 D.01.02.05 |Skladowanie odpaddéw z budowy infrastruktury drogowej (wtgczajgc t 15 872,498
d.2| kalk. indywid. glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z

pogtebiania)
25 D.01.02.05 |Skiadowanie podktadéw/podrozjazdnic drewnianych t 106,27
d.2| kalk. indywid.
26 D.01.02.05 |Oddanie do recyklingu gruzu betonowego t 690,76
d.2| kalk. indywid.
27 D.01.02.05 |Oddanie do recyklingu gruzu asfaltobetonowego z rozbiérki t 40,64
d.2| kalk. indywid. nawierzchni

Razem dziat: TRANSPORT | SKLADOWANIE ODPADOW
3 ROBOTY ZIEMNE

28] KNR 2-01 D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 9 855,207
d.3 0239-04 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegtos¢ do 1 km; grunt kat. 111
291 KNNR 1 0202-| D.02.01.01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 7,600
d.3 04 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -

pogtebienie wykopu pod przewody drenarskie
30| KNNR 1 0202-| D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3 42,566
d.3 04 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -

pogtebienie wykopu pod kanaty
31 KNR 2-01 D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3 26,675
d.3 0205-04 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - wykopy pod studnie

drenarskie DN 425 mm
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Podstawa Element scalony - rodzaj robét ., .,
POZ. - ] . e e Jm llos¢ Cena Wartosé
KNR Nr. STWiIORB Szczegbtowy opis robot i obliczenie ich ilosci
32| KNR 2-01 D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3 3,003
d.3 0205-04 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km- wykopy pod studnie
drenarskie DN 600 mm
33] KNR 2-31 D.02.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2 8 401,631
d.3 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
4 ODWODNIENIE
34] KNR AT-04 D.03.02.02 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z m2 585,285
d4 0101-03 geowiokniny o szer. 3,2 m - wylozenie rowka pod przewody
kalk. indywid. drenarskie
oparta o tablice
jw.
35| KNR9-20 D.03.02.02 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2.18 m szt. 7,000
d.4{ 0305-01 0305- (faktycznie pomiedzy 2,00 m do 2,38 m) o $rednicy 425 mm z rurg
03 trzonowg korugowana (karbowang) - zwienczenie teleskopowe z
kalk. indywid. wiazem zeliwnym klasy A15
oparta o tablice
jw.
36/ KNR9-20 D.03.02.02 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2.00 m szt. 18,000
d.4] 0305-02 0305- (faktycznie od 0,80 m do 2,14 m) o srednicy 425 mm z rurg trzonowa
03 korugowang (karbowang) - z przykryciem stozkiem betonowym i
wiazem - z przykryciem stozkiem betonowym i wlazem zeliwnym
D400; w pasach ruchu samochodowego
37| KNR9-20 D.03.02.02 [Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2.57 m o szt. 1,000
d.4] 0307-02 0307- $rednicy 600 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowang) -
03 zwienczenie teleskopowe z wtazem zeliwnym klasy D400 - ul. St.
Matyi
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Podstawa Element scalony - rodzaj robét ., .,
POZ. - ] . e e Jm llos¢ Cena Wartosé
KNR Nr. STWiIORB Szczegbtowy opis robot i obliczenie ich ilosci
38/ KNNR 4 1411-| D.03.02.02 [Podtoza pod przewody drenarskie i kanaty z materiatow sypkich m3 13,150
d4 01 grubosci 10 cm
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw.
39| KNNR 4 1411-| D.03.02.02 |Podtoza pod studnie drenarskie z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3 6,075
d.4 02
40 KNR9-20 D.03.02.02 |Kanaly z rur petnych o srednicy nominalnej 150/160 mm w odcinkach m 139,800
d.4 0403-02 prostych tgczonych kielichowo na wykonanej podsypce
411 KNR 9-20 D.03.02.02 |Kanaty z rur petnych o srednicy nominalnej 200 mm w odcinkach m 113,570
d.4 0403-03 prostych na wykonanej podsypce
42| KNR 9-20 D.03.02.02 |Drenaz z rur PP o Sciance profilowanej o $rednicy 160 mm w m 212,610
d4 0403-02 odcinkach prostych tagczonych kielichowo na wykonanej podsypce
43 D.03.02.02 |Wykonanie podtgczenia przewoddw z rur o $r. 160 mm do studzienek szt 58,000
d4 analiza drenarskich z rury karbowanej PVC o $r. 425 mm za pomocg wktadek
indywidualna "in situ"
44 D.03.02.02 |Wykonanie podtgczenia przewoddw z rur petnych z PP o $r. 200 mm szt 16,000
d.4| kalk. indywid. do studzienek drenarskich z rury karbowanej PVC o $r. 425 mm za
pomocg wkfadek "in situ"
45 D.03.02.02 |Wykonanie podtgczenia przewoddw z rur petnych z PP o $r. 160 mm szt 11,000
d.4| kalk. indywid. do studzienek przelotowych z rury karbowanej PVC o $r. 600 mm za
pomocg wkfadek "in situ"
46 D.03.02.02 |Wykonanie podtgczenia przewoddw z rur petnych z PP o $r. 200 mm szt 17,000
d.4| kalk. indywid. do studzienek przelotowych z rury karbowanej PVC o $r. 600 mm za
pomocg wkiadek "in situ"
471 KNR-W 5-10 D.03.02.02 |Reczne zasypywanie rowow w gruncie kat. Il (drenaz i kanaty) [M - m3 39,512
d.4 0314-02 zwir ptukany = 1,22 m3/m3]
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw.
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Podstawa Element scalony - rodzaj robét L. L.
POZ. - ] . e e Jm llos¢ Cena Wartosé
KNR Nr. STWiIORB Szczegbtowy opis robot i obliczenie ich ilosci
48| KNNR 1 0318-| D.03.02.02 |Zasypanie wykopu wokot studzienek drenarskich z PVC $rednicy 425 m3 14,112
d.4] 01z.0.2.11.4. mm i 600 mm [M = piasek 1,22 m3/m3]
9911-03
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw.
Razem dzial: ODWODNIENIE
5 PODBUDOWA
5.1 PODLOZE O NOSNOSCI G4
51.1 TOR KLASYCZNY
49 KNR 2-09 D.04.05.01 |Wykonanie podtoza ulepszonego z gotowej stabilizacji cementem m2 307,589
d.5.1.1 0103-03 C0,4/0,5 z zageszczeniem mechanicznym gr. warstwy 25 cm
Krotnos$¢ = 1,25
50 KNR 2-31 D.04.04.02 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw niezwigzanych - m2 307,589
d.5.1.110114-01 0114- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm Krotnos¢ = 1,25
02
analogia
511 KNR 2-31 D.04.04.02 |Podbudowa dolna z mieszanki kruszyw niezwigzanych - warstwa m2 307,589
d.5.1.11 0114-01 0114- dolna o grubosci po zageszczeniu 17 cm Krotnos¢ = 0,85
02
analogia
521 KNR 2-09 D.04.04.04 |Wykonanie podbudowy z ttucznia 31,5/50 mm z zageszczeniem m3 76,897
d.5.1.1 0102-06 walcem w torowiskach bez podktadéw
Razem dziat: TOR KLASYCZNY
5.1.2 TOR NA PLYCIE PREFABRYKOWANEJ
53] KNR 2-09 D.04.05.01 |Wykonanie podtoza ulepszonego z gotowe;j stabilizacji cementem m2 1260,030
d.5.1.2 0103-03 C0,4/0,5 z zageszczeniem mechanicznym gr. warstwy 25 cm
Krotnos¢ = 1,25
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54| KNR 2-31 D.04.04.01 |Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2 1 260,030
d.5.1.21 0114-01 0114- grubosci po zageszczeniu 20 cm
02
analogia
55| KNR 2-09 D.04.05.01 |Wykonanie stabilizacji cementem C5/6 z gotowej masy z m2 1260,030
d.5.1.2 0103-02 zageszczeniem mechanicznym gr. warstwy 15 cm
analogia
Razem dziat: TOR NA PLYCIE PREFABRYKOWANEJ
5.1.3 TOR NA PLYCIE IN SITU
56/ KNR 2-09 D.04.05.01 |Wykonanie podtoza ulepszonego z gotowe;j stabilizacji cementem m2 3 322,145
d.5.1.3 0103-03 C0,4/0,5 z zageszczeniem mechanicznym gr. warstwy 25 cm
Krotnos¢ = 1,25
571 KNR 2-31 D.04.04.01 |Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2 3 322,145
d.5.1.3{ 0114-01 0114- grubosci po zageszczeniu 20 cm
02
analogia
58| KNR 2-09 D.04.05.01 |Wykonanie stabilizacji cementem C5/6 z gotowej masy z m2 3 322,145
d.5.1.3 0103-02 zageszczeniem mechanicznym gr. warstwy 15 cm
analogia
Razem dziat: TOR NA PLYCIE IN SITU
Razem dziat: PODLOZE O NOSNOSCI G4
5.2 PODLOZE O NOSNOSCI G1
5.2.1 TOR NA PLYCIE PREFABRYKOWANEJ
59| KNR 2-09 D.04.05.01 |Wykonanie stabilizacji cementem C5/6 z gotowej masy z m2 590,030
d.5.2.1 0103-02 zageszczeniem mechanicznym gr. warstwy 15 cm
analogia
Razem dzial: TOR NA PLYCIE PREFABRYKOWANEJ
5.2.2 TOR NA PLYCIE IN SITU
60| KNR 2-09 D.04.05.01 |Wykonanie stabilizacji cementem C5/6 z gotowej masy z m2 2921,837
d.5.2.2 0103-02 zageszczeniem mechanicznym gr. warstwy 15 cm
analogia
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Razem dziat: TOR NA PLYCIE IN SITU
Razem dziat: PODLOZE O NOSNOSCI G1
5.3 PODBUDOWA GORNA
5.3.1 ROBOTY WSPOLNE
61 KNR AT-03 D.04.06.03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy betonowe m2 8 094,042
d.5.3.1 0203-01
analogia
62| KNNR 2 1201-| D.04.06.01b |Podktad betonowy - warstwa wyrownawcza C12/15 pod piyty m3 8 094,042
d.5.3.1 01 prefabrykowane i in situ przecietnej gr. 0,10 m - z uzyciem pompy do
analogia betonu
63| KNR AT-04 D.04.06.03 |Warstwa wibroizolacyjna z mat poliuretanowych o czg¢sciowo m2 7 711,486
d.5.3.1 0101-03 zamknietych porach gr. 25 mm; pod ptytg prefabrykowang torowg i
analogia pod piytg in situ
64| KNR AT-04 D.04.06.03 |Warstwa ochronna z folii budowlanej gr. 0,3 mm pod ptytg in situ m2 6 243,982
d.5.3.1 0101-03
analogia
65| KNR9-32 D.05.03.04a |Wypetnienie szczelin pionowych pomiedzy ptytami prefabrykowanymi m3 29,118
d.5.3.1 0305-01 i in situ masg poliuretanowg oraz obramowaniem
analogia
Razem dziat: ROBOTY WSPOLNE
5.3.2 PLYTA PODTOROWA IN SITU
66| KNNR 20101-| D.04.06.03 |Deskowanie tradycyjne ptyt podtorowych betonowych - przyjeto m2 48,000
d.5.3.2 02 deskowanie na jedng ptyte o obwodzie pomiedzy 41 a 80 mertow lub
analogia mniejsze plyty o tacznym obwodzie do 80 m.
67| KNNR 20109-| D.04.06.03 |Betonowanie ptyt podtorowych wysokosci 0,30 m w deskowaniu m3 1 569,861
d.5.3.2 04 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu C35/45
pompag
68| KNNR 20109-| D.04.06.03 |Betonowanie ptyt podtorowych zbrojonych wysokosci 0,38 m w m3 68,100
d.5.3.2 04 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
C35/45 pompa
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69 D.04.06.03 |Kompleksowe wytworzenie szczeliny pomigdzy szynami a mtp 956,000
d.5.3.2| kalk. indywid. nawierzchnig drogowg [obustronnie od strony gtowy i listwy szyny dla
dwaéch tokéw szynowych]
Razem dziat: PLYTA PODTOROWA IN SITU
5.3.3 PLYTA TOROWA PREFABRYKOWANA
701 KNR 2-33 T.11.10.07 |Prefabrykowane pltyty torowe gr. 0,40 m uktadane w torowisku m 237,895
d.5.3.3 0501-01 tramwajowym
modyfikacja
Razem dzial: PLYTA TOROWA PREFABRYKOWANA
Razem dziat: PODBUDOWA GORNA
Razem dziat: PODBUDOWA
6 BUDOWA TORU
6.1 TOR KLASYCZNY
711  KNR 2-09 T.11.10.02 |Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych w gat. stali km 0,059
d.6.1 0202-07 R260 z przymocowaniem posrednim do podkfadéw strunobetonowych
uzbrojonych na bazie; bez spawania szyn
721 KNR 2-09 T.11.10.02 |Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych w gat. stali km 0,021
d.6.1 0202-07 R290GHT lub R290V z przymocowaniem posrednim do podkladéw
strunobetonowych uzbrojonych na bazie; bez spawania szyn
73] KNR 2-09 T.11.10.02 |Uktadanie przyrzadow wyréwnawczych z szyn tramwajowych w torze kpl. 2,000
d.6.1 0209-02 na podktadach drewnianych typu 11B
741  KNR 2-09 T.11.10.02 |Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1435 mm na podktadach km 0,086
d.6.1 0401-03 strunobetonowych
751  KNR 2-09 D.04.04.04 |Reczne wykonanie zasypki z ttucznia m3 168,378
d.6.1 0102-08
Razem dzial: TOR KLASYCZNY
6.2 TOR W KANALE SZYNOWYM (kanat stalowy, plyta prefabrykowana)
76] KNR 2-09 T.11.10.07 |Ukfadanie toréw w korytach stalowych i ptytach prefabrykowanych z km 0,110
d.6.2 0203-05 szyn tramwajowych w gat. stali R260, bez spawania
modyfikacja
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771 KNR 2-09 T.11.10.07 |Uktadanie toréw w ptytach prefabrykowanych z szyn tramwajowych w km 0,416
d.6.2 0203-05 gat. stali R290GHT lub R290V, bez spawania
modyfikacja
78] KNR 2-09 T.11.10.07 |Uktadanie przyrzadow wyréwnawczych z szyn tramwajowych w torze kpl. 2,000
d.6.2 0209-02 na ptycie betonowe;j
791 KNR 2-09 T.11.10.07 |Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1435 mm bez podktadéw km 0,532
d.6.2 0401-05
801 KNR 2-09 T.11.10.07 |Wypetnianie komdr szynowych wktadkami betonowymi km 0,526
d.6.2 0415-02
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw. +
modyfikacja
j-m.
81 KNNR 6 0312-| T.11.10.07 [Wykonanie ciggtego sprezystego podlewu pod szynami z mas na mtp 56,000
d.6.2 06 bazie poliuretanu o szer. 22 cm i gr 2 cm umeszczonymi w korytach
kalk. indywid. stalowych (torowisko na plycie betonowej wylewanej na mokro)
oparta o tablice zgodnie z technologig wybranego producenta systemu do ciggtego
jw. sprezystego mocowania szyn [przygotowanie powierzchni
betonowych i stalowych oraz ich zagruntowanie, wykonanie podlewu
podszynowego - uzyte materiaty do gruntowania i wykonania zalewy
muszg by¢ kompatybilne (tego samego wybranego producenta),
muszg posiadac aktualng Krajowg Ocene Techniczng]
82| KNNR 6 0312-| T.11.10.07 [Wypetnienie szczelin pomiedzy szynami a nawierzchnig drogowg o mtp 56,000
d.6.2 04 wymiarach (2,5x6+14,5x2+4x3+13x2 cm) masg na bazie poliuretanu
kalk. indywid. [obustronnie od strony glowy i listwy szyny dla dwoch tokow
oparta o tablice szynowych]
jw. +
modyfikacja
j-m.
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Podstawa Element scalony - rodzaj robét ., .,
POZ. - ] . e e Jm llos¢ Cena Wartosé
KNR Nr. STWiIORB Szczegbtowy opis robot i obliczenie ich ilosci
83| KNNR 6 0312-| T.11.10.07 [Wykonanie ciggtego sprezystego podlewu pod szynami z mas na mtp 476,000
d.6.2 06 bazie poliuretanu o szer. 22 cm i gr 2 cm (pow. 0,0047 m2) w
kalk. indywid. torowisku na ptycie betonowej prefabrykowanej zgodnie z technologig
oparta o tablice wybranego producenta systemu do ciggtego sprezystego mocowania
jw. szyn [przygotowanie powierzchni betonowych i stalowych oraz ich
zagruntowanie, wykonanie podlewu podszynowego - uzyte materiaty
do gruntowania i wykonania zalewy muszg by¢ kompatybilne (tego
samego wybranego producenta), muszg posiada¢ Krajowg Ocene
Technicznag]
841 KNNR 6 0312-| T.11.10.07 [Wypetnienie szczelin pionowych pomigdzy szynami a Sciankami mtp 476,000
d.6.2 04 kanatu szynowego o powierzchni 0,0093 m2 x 2 masg na bazie
kalk. indywid. poliuretanu [obustronnie od strony glowy i listwy szyny dla dwoch
oparta o tablice tokow szynowych] zgodnie z technologig wybranego producenta
jw. + systemu do ciggtego sprezystego mocowania szyn [przygotowanie
modyfikacja powierzchni betonowych i stalowych oraz ich zagruntowanie,
j-m. wykonanie podlewu podszynowego - uzyte materiaty do gruntowania i
wykonania zalewy muszg by¢ kompatybilne (tego samego wybranego
producenta), musza posiada¢ Krajowag Ocene Techniczna]
Razem dzial: TOR W KANALE SZYNOWYM (kanat stalowy, plyta prefabrykowana)
6.3 TOR NA PLYCIE IN SITU
85| KNR 2-09 T.11.10.03 |Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych w gat. stali km 0,323
d.6.3 0201-05 R260 z przymocowaniem posrednim do podktadéw drewnianych
analogia uzbrojonych na budowie - montaz przytwierdzenia typu K do piyty in
situ; bez spawania
86| KNR 2-09 T.11.10.03 |Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych w gat. stali km 1,165
d.6.3 0201-05 R290GHT lub R290V z przymocowaniem posrednim do podktadow
analogia drewnianych uzbrojonych na budowie - montaz przytwierdzenia typu
K do ptyty in situ; bez spawania
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87| KNR 2-09 T.11.10.03 |Uktadanie przyrzadow wyréwnawczych z szyn tramwajowych w torze kpl. 2,000
d.6.3 0209-02 na ptycie betonowej
88| KNR 2-09 T.11.10.03 |Reczna regulacja potozenia toréw o szer. 1435 mm bez podktadéw km 0,329
d.6.3 0401-05
89| KNR 2-09 T.11.10.03 |Uktadanie rozjazdéw dwutorowych podwojnych na podktadach z m 553,266
d.6.3 0303-05 krzyzownicami blokowymi i koncéwkami z szyn blokowych o
modyfikacja szerokosci toru 1435 mm - montaz przytwierdzenia typu K do plyty in
situ
90| KNR 2-09 T.11.10.03 |Ukfadanie rozjazdéw jednotorowych pojedynczych na podkifadach z m 25,685
d.6.3 0303-01 krzyzownicami blokowymi i koncéwkami z szyn blokowych o
szerokosci toru 1435 mm - montaz przytwierdzenia typu K do plyty in
situ
91| KNR 2-09 T.11.10.03 |Uktadanie skrzyzowan blokowych o szerokosci toru 1435 mm na m 48,278
d.6.3 0311-01 podktadach z koncowkami z szyn blokowych - kat 90 st. - montaz
analogia przytwierdzenia typu K do ptyty in situ
92| KNR 2-09 T.11.10.03 |Regulacja potozenia rozjazddéw i skrzyzowan o szer.toru 1435 mm bez m 627,229
d.6.3 0403-03 podktadow
93] KNR 2-09 T.11.10.03 |Wypetnianie komér szynowych wktadkami betonowymi km 0,956
d.6.3 0415-02
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw. +
modyfikacja
j-m.
94] KNNR-W 3 T.11.10.03 |Wiercenie otworéw o $r. 32 mm w plytach in situ wiertnicami szt 7 820,000
d.6.3 0408-04 diamentowymi na gteboko$¢ do 15 cm
modyfikacja
j-m.
95 T.11.10.03 |Obsadzenie kotew fi 24 mm dt. >= 250 mm na diaelektryczny klej na szt. 7 820,000
d.6.3| kalk. indywid. bazie zywic epoksydowych
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96| KNP 16 0226-| T.11.10.03 |Montaz podkfadki zebrowej, pierscieni podwdjnie sprezystych fi 25 szt. 7 820,000
d.6.3 01.01 mm (Pds 25a) oraz nakretki stopowag M24 na kotwach z ostong
kalk. indywid. przytwierdzenia
oparta o tablice
jw.
97| KNP 16 0221-| T.11.10.03 |Mechaniczne dokrecanie nakretek na kotwach zakretarkg spalinowg z szt. 7 820,000
d.6.3 02.02 ustawianym momentem zakrecania
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw.
98| KNNR 2 1201-| T.11.10.03 |Wykonanie zapory z betonu pod podlew podszynowy m3 7,650
d.6.3 01
kalk. indywid.
oparta o tablice
jw.
99| KNNR 6 0312-| T.11.10.03 |Wykonanie punktowego sprezystego podlewu pod szynami z mas na m 625,600
d.6.3 04 bazie poliuretanu o szer. 40 cm, dtugosci 16 cm i gr 2 cm w torowisku
kalk. indywid. na ptycie betonowej wylewanej na mokro zgodnie z technologig
oparta o tablice wybranego producenta systemu do punktowego sprezystego
jw. mocowania szyn [przygotowanie powierzchni betonowych i stalowych
oraz ich zagruntowanie, wykonanie podlewu punktowego - uzyte
materialy do gruntowania i wykonania zalewy muszg by¢
kompatybilne (tego samego wybranego producenta), muszg posiada¢
aktualng Krajowg Ocene Techniczna]
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100 KNNR 6 0312-| T.11.10.03 |Wykonanie ciggtego sprezystego podlewu pod szynami z mas na m 330,629
d.6.3 05 bazie poliuretanu o szer. 22 cm i gr 2-4 cm w torowisku na ptycie
betonowej wylewanej na mokro zgodnie z technologig wybranego
producenta systemu do ciggtego sprezystego mocowania szyn
[przygotowanie powierzchni betonowych i stalowych oraz ich
zagruntowanie, wykonanie podlewu podszynowego - uzyte materiaty
do gruntowania i wykonania zalewy muszg by¢ kompatybilne (tego
samego wybranego producenta), muszg posiada¢ aktualng Krajowg
Ocene Techniczna]
101 T.11.10.03 |Kompleksowe wytworzenie szczeliny pomiedzy szynami a mtp 956,000
d.6.3| kalk. indywid. nawierzchnig drogowg [obustronnie od strony gtowy i listwy szyny dla
dwéch tokéw szynowych]
102 KNNR 6 0312-| T.11.10.03 [Wypetnienie szczelin pomiedzy szynami a nawierzchnig drogowg o mtp 956,000
d.6.3 04 wymiarach (2,5x6+14,5x2+4x3+13x2 cm) x 2 masg na bazie
kalk. indywid. poliuretanu [obustronnie od strony glowy i listwy szyny dla dwoch
oparta o tablice tokow szynowych]
jw. +
modyfikacja
j-m.
Razem dziat: TOR NA PLYCIE IN SITU
6.4 TOR - ROBOTY WSPOLNE
103 KNR 2-09 T.11.00.01 |Giecie szyn tramwajowych przy uktadaniu toréw w tukach o promieniu km 0,142
d.6.4 0205-02 do30m
104] KNR 2-09 T.11.00.01 |Giecie szyn tramwajowych przy ukfadaniu torow w tukach o promieniu km 0,009
d.6.4 0205-04 30-50 m
105 T.11.00.01 |Spawanie metodg SRZ szyn tramwajowych styk. 258,000
d.6.4 analiza
indywidualna
106 T.11.10.03 |Kompleksowe wytworzenie szczeliny pomiedzy szynami a mtp 2 095,700
d.6.4| kalk. indywid. nawierzchnig drogowg [obustronnie od strony gtowy i listwy szyny dla
dwéch tokéw szynowych]
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107] KNR 2-09 T.11.00.01 |[Montaz skrzynek odwadniajgcych o szerokosci 1435 mm skrzyn. 50,000
d.6.4 0112-01
108 T.11.00.01 |Zakup i montaz smarownic torowych szt 12,000
d.6.4| kalk. indywid.
109 T.11.00.01 |Zakup i montaz blach najazdowych szt 2,000
d.6.4| kalk. indywid.
110 T.11.00.01 |Szlifowanie mechaniczne powierzchni tocznych szyn mtp 956,229
d.6.4| kalk. indywid.
oparta o tablice
jw. +
modyfikacja
j-m.
Razem dziat: TOR - ROBOTY WSPOLNE
Razem dziat: BUDOWA TORU
7 NAWIERZCHNIA DROGOWA
111] KNR9-13 D.05.03.04 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchni ptyty podtorowe;j, m2 3 581,969
d.7]0401-01 0401- betonowej - warstwa grubosci 2 mm na powierzchniach poziomych
04
analogia
112 KNR 2-31 D.05.03.04 |Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 21 cm dylatowana, z m2 3 581,969
d.7| 0308-01 0308- pielegnacjg, nacieciem szczelin i zalaniem masg zalewowg
02
113 KNR0-11 D.05.03.01 |Nawierzchnie wg Studia ADS grubosci 100 mm na zaprawie m2 2662,013
d.7| 0317-01 z.sz. mineralnej przecietnej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
5.3 mineralng - uktad o regularnym ksztalcie kostek, wzor regularny,
odmienne kolory
114] KNR 0-11 D.05.03.01 |Nawierzchnie wg Studia ADS grubosci 100 mm na zaprawie m2 179,296
d.7] 0317-01 z.sz. mineralnej przecietnej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawa
5.3 mineralng - kostka granitowa 10x10x10 [cm]

Razem dziat: NAWIERZCHNIA DROGOWA

8

PERON
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115 KNR 2-02 D.08.01.03 |Kraweznik tramwajowo-autobusowy TA dla peronéw o wysokosci 22 m 318,000
d.8 2201-01 cm (analogia) i przylegtych pochylni
116] KNR 2-31 D.08.01.03 |tawa pod scianke TA, betonowa C25/30 z oporem m3 86,051
d.8 0402-04

Razem dzial: PERON

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Warto$¢ podatku VAT

Warto$¢ kosztorysowa robét z podatkiem VAT
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