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dotyczy: ,,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej
Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem Matyio i Wierzbiecice w Poznaniu”.

Odpowiadajac na Pafistwa pismo nr PO/3692/2019/SP480/JL dotyczace realizacji inwestycji
,,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi
wraz ze skrzyzowaniem Matyio i Wierzbigeice w Poznaniu” informujemy, ze na przedmiotowym
obszarze zlokalizowane sg sieci cieplne podziemne (kanatowe i preizolowane) oraz luki montazowe
z wlazami. Lokalizacja istniejgcych sieci cieplnych zaznaczonych na planach sytuacyjnych zostata
przekazana Panstwu drogg mailowa. W rozpatrywanym obszarze nie posiadamy na chwile obecna

planowanych wiaczen do msc.

Ponadto informujemy, ze Veolia Energia Poznan S.A. nie wyklucza w przyszilosci zasilania
w ciepto planowanych obiektéw na przedmiotowym obszarze oraz na terenach sgsiadujacych. Majac
to na uwadze, na terenie przedmiotowego obszaru niezbedne bedzie uwzglednienie sieci cieplnych

rozdzielczych w istniejacych i projektowanych pasach drég.

Podajemy informacje na temat technologii wykonania sieci cieplnej we wskazanych migjscach
kolizji:

a) Kolizja nr 1 — preizolowana sie¢ cieplna 2xDN125

b) Kolizja nr 1a - preizolowana sie¢ cieplna 2xDN100/80

c) Kolizja nr 1b - preizolowane przylacze cieplne 2xDN50

d) Kolizja nr lc - preizolowane przytacze cieplne 2xDN50

€) Kolizja nr 2 — preizolowane przytacze cieplne 2xDN50

f) Kolizja nr 3 — preizolowane przyltacze cieplne 2xDN40

g) Kolizja nr 4 — preizolowana sie¢ cieplna 2xDN80
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h) Kolizja nr 5 — preizolowana sie¢ cieplna 2xDN200
i) Kolizja nr 6 — kanatowa sie¢ cieplna 2xDN200
j) Kolizja nr 7 — preizolowane przytacze cieplne 2xDN200

Nie posiadamy informacji na temat rzeczywistego posadowienia sieci cieplnej na wskazanych
odcinkach sieci. W celu ustalenia rzg¢dnych istniejacych sieci cieplnych nalezy dokonaé odkrywek
i pomiaréw geodezyjnych.

W zwiazku z ryzykiem uszkodzenia zewngtrznego plaszcza rurociaggéw preizolowanych podczas
montazu rur stalowych dzielonych i ich spawania nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacych sieci
cieplnych za pomoca rur dwudzielnych np. skrecanych. Dopuszczamy mozliwosé zastosowania rur
dwudzielnych wykonanych z innych materialéw pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego
zabezpieczenia sieci cieptowniczej. Wybrang technologie rur dwudzielnych nalezy uzgodni¢ w Veolia
Energia Poznan S.A. W przypadku braku akceptacji dla zaproponowanych rozwigzan do
zabezpieczenia sieci cieplnej nalezy zastosowacé tradycyjne rury ostonowe stalowe.

W przypadku zabezpieczenia przebudowywanej sieci cieplnej nie dopuszczamy zastosowania rur
dwudzielnych. Sie¢ cieplng na przebudowywanym odcinku nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu rur
stalowych. Ponadto informujemy, Ze istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych rur ochronnych
w przypadku braku zmiany zaglebienia sieci cieplnej oraz dlugos¢ rury ochronnej. Nie posiadamy
szczegdtowych informacji na temat istniejagcych zabezpieczefi sieci cieplnych na wskazanych
odcinkach.

Ponizej przedstawiamy uwagi do propozycji usunigcia kolizji ukladu drogowego i torowego
Z sieciami cieplnymi:

a) Kolizja 1 — preizolowang sie¢ cieplng 2xDN125 nalezy przebudowaé tak, aby sie¢ cieplng
odsuna¢ od skraju szyny projektowanych toréw na odleglto$¢ minimum 2 metréw liczac od
zewnetrznego plaszcza rurociggu. Przebudowang sie¢ nalezy zabezpieczy¢é rurami
ostonowymi na catej dtugosci planowanej inwestycji. '

b) Kolizja la- preizolowang sie¢ cieplng 2xDN100/80 nalezy przebudowa¢ tak, aby sie¢ cieplng
odsuna¢ od skraju szyny projektowanych toréw na odlegto$¢ minimum 2 metréw liczac od
zewnetrznego plaszcza rurociggu. Przebudowang sie¢ nalezy zabezpieczyé rurami
ostonowymi na catej dtugo$ci planowanej inwestycji.

¢) Kolizja 1b- przylacze cieplne 2xDN50 nalezy przebudowaé rdwnoczesnie z uwzglednieniem
Kolizji 1 i la. Nie dopuszczamy lokalizacji kolan pod torami tramwajowymi. Zabezpieczenie
przebudowanego przytacza nalezy wykona¢ rurami ostonowymi na catej dlugosci planowane;j
inwestycji.

d) Kolizja lc- przylacze cieplne 2xDNS0 nalezy przebudowaé réwnoczesnie z uwzglednieniem
Kolizji 11 la. Nie dopuszczamy lokalizacji kolan pod torami tramwajowymi. Zabezpieczenie



przebudowanego przytacza nalezy wykona¢ rurami ostonowymi na calej dlugosci planowane;
inwestycji.

e) Kolizja nr 2- przylgcze cieplne 2xDN50 nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi na catej
dhugosci planowanej inwestycji.

f) Kolizja nr 3- przylacze cieplne 2xDN40 nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi na calej
dtugosci planowanej inwestycji.

g) Kolizja nr 4- nalezy sprawdzi¢, czy sie¢ 2xDN80 jest juz zabezpieczona rurami ostonowymi.
Jedli nie, preizolowang sie¢ cieplng 2xDN80 nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi na catej
dlugosci planowanej inwestycji.

h) Kolizja nr 5- preizolowang sie¢ cieplng 2xDN200 nalezy przebudowaé w terenie zielonym.
Nie dopuszczamy lokalizacji sieci pod torami tramwajowymi.

i) Kolizja nr 6- kanalowg sie¢ cieplng 2xDN200 nalezy przebudowaé na sie¢ cieplng
preizolowang od komory C2/8a do punktu C2/8b. Preizolowana sie¢ cieplng nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostfonowymi na calej dlugosci planowanej inwestycji.

J) Kolizja nr 7- przylacze cieplne 2xDN200 przebudowac tak, aby sieé¢ cieplng odsungé¢ od skraju
szyny projektowanych toréw na odleglos¢ minimum 2 metréw liczac od zewnetrznego
plaszcza rurociggu. Nie dopuszczamy lokalizacji kolan pod torami tramwajowymi.

Ponadto prosimy o udzielenie informacji w ktérym roku realizowana zostanie przebudowa przylaczy
i sieci cieplnych w zwigzku z przebudowg uktadu drogowego oraz budowa uktadu torowego.

Warunki techniczne:

1. PrzeloZenie sieci nalezy wykona¢ zachowujac S$rednice nominalne rur przewodowych
w technologii rur preizolowanych producent Logstor z uwzglednieniem kompensacji zaréwno
nowego, jak i istniejgcego odcinka sieci, spustow i odpowietrzen istniejacych sieci oraz
z zapewnieniem odpowiedniego odwodnienia istniejacych kanatow sieci tradycyjnej na
przedmiotowym obszarze.

2. Parametry sieci :

- Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowe;: 130°C
- Cisnienie dopuszczalne sieci cieplnej 1,6 MPa

3. W pierwszej kolejnosci nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowa sie¢ cieplng oraz przylacza,
wigczy¢ jg do ruchu a nastgpnie zdemontowaé istnigjgca. Prace te powinny poprzedzaé
rozpoczecie robdt drogowych w obrebie sieci cieplne;j.

4. W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢ wiaczenie do projektowanej sieci istnigjacych
odbiorcow.

5. W miejscach przejs¢ projektowanych sieci cieplnych pod ulicami oraz pod projektowanym
torowiskiem konieczne jest umieszczanie rurociaggdw w rurach ostonowych wraz z budowa lukéw
montazowych. Na zalagczonych planach sytuacyjnych zaznaczono orientacyjng tras¢ rur



10.

ostonowych — przepustéw, ktére nalezy usytuowaé w trakcie budowy drogi i ktérych montaz
nalezy przewidzie¢ na etapie prac projektowych (srednice zostang okreslone na etapie
wykonywania dokumentacji technicznej).

Minimalna odleglos¢ sieci cieplnej od skrajni szyn wynosi 2 metry liczac od zewnetrznego
plaszcza rurociggu preizolowanego. W przypadku wigkszego zblizenia sie¢ cieplng nalezy
przebudowac i odsuna¢ na wymagana minimalng odlegtosc.

Konstrukcja obiektéw planowanych w najblizszym sasiedztwie sieci cieplnej musi by¢ odporna na
awaryjny wyplyw wody o temperaturze 130°C przy cisnieniu 1,6 MPa. Za zabezpieczenie
obiektéw odpowiada Konstruktor i Inwestor.

Przy zblizeniu fundamenty projektowanych obiektow nalezy przeglebi¢ ponizej posadowienia
sieci cieplnej.

Projekt przebudowy sieci podlega uzgodnieniu przez Veolia Energia Poznan S.A. Zastrzegamy
sobie prawo do wnoszenia uwag i dodatkowych wymagan na etapie uzgodnienia dokumentacji
technicznej. Prosimy o przedstawienie koncepcji rozwigzania kazdej kolizji w celu akceptacji
i uszczegdlowienia warunkoéw technicznych.

Dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji sieci cieplnej wymagane sg nastgpujace warunki
zabudowy:

— nalezy zachowac glebokos¢ przykrycia skraju zewnetrznego plaszcza rurociggéw min.
70 cm od terenu, a w przypadku budowy drogi od jej podbudowy lecz nie mniej niz 1,0 m od
poziomu terenu; maksymalne przykrycie do ok. 2 m;

— projektant drogi okresli zmiany przykrycia istniejacych sieci cieplnych na odcinkach
podlegajgcych przedsiewzigceiu;

— w przypadku poszerzenia pasa drogowego konieczne jest zabezpieczenie istniejacej sieci
i przedtuzenie rury ostonowej o 1m poza obrys skrajnej linii drogowe;j;

— komory i studzienki cieplownicze nie mogg by¢ zlokalizowane w ulicy ani na krawezniku;

— trasg kraweznika wyznaczyc¢ tak aby nie prowadzita wzdtuz trasy sieci cieplnej;

— nad siecig cieplng nie nalezy lokalizowa¢ wpustéw ulicznych;

— w pasie roboczym nie dopuszczamy lokalizacji zadnych elementéw matlej architektury oraz
trwatych nasadzen (szczegolnie drzew i krzewow);

— na calej dlugosci przebudowy cieplociagu nalezy zapewni¢ dostep do sieci i komoér w celu
wykonania prac serwisowych i remontowych.

Warunki formalno-prawne

1.

Przetozenie przylaczy i sieci cieplnych odbedzie sig na koszt Inwestora, ktory poniesie catkowite
koszty realizacji tej inwestycji w tym koszty usunigcia i utylizacji zbgdnych fragmentow sieci
cieplnej stosownie do przepisow o ochronie srodowiska.

Inwestor nie bedzie rosci¢ sobie prawa zadania zwrotu jakiejkolwiek cze$ci poniesionych przez
niego naktadow na budowe sieci cieplnej wynikajacych zjakichkolwiek robot budowlanych
na elementach sieci cieplnej Veolii.

Inwestor doprowadzi do ustanowienia na rzecz Veolii na czas eksploatacji budowanej sieci
cieplnej ograniczonego prawa rzeczowego nieodplatnej stuzebnosci przesylu z ograniczeniem
tego prawa do pasa gruntu zajmowanego przez sie cieplng zapewniajac jednoczesnie jednostce



eksploatujacej prawo bezplatnego dojazdu i dostepu do sieci cieplnej w celu dokonywania jej
konserwacji, remontéw 1 wymian oraz biezacej obshugi zwiazanej z jej eksploatacja. W/w prawo
obejmowac bedzie zakaz zabudowy, trwaltych nasadzen, trwatych form zagospodarowania gruntu
nad w/w siecig oraz w jej bezposrednim sasiedztwie z wylaczeniem drég dojazdowych, parkingow
i chodnikow wykonanych z elementow rozbieralnych.

4. Przed zlozeniem dokumentacji budowy przylaczy i sieci do uzgodnienia do Veolii konieczne jest
podpisanie umowy regulujacej sprawy formalno-prawne pomiedzy Inwestorem a Veolia
Energia Poznan S.A. Uzgodnienie dokumentacji oraz podpisanie umowy jest warunkiem realizacji
budowy sieci cieplnej. Umowa przygotowana zostanie na wniosek Inwestora przez Veolia.

5. Do wykonania prac zwigzanych z budowa przylaczy i sieci cieplnych rekomendujemy wybér
spotki  z grupy Veolia: Construction Development Center Spotka z  ograniczona
odpowiedzialnoscia posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i zasoby organizacyjno-techniczne do
wykonania prac. Oferta budowy sieci cieplnej opracowana zostanie na podstawie dostarczonej
przez Inwestora dokumentacji technicznej. Przed przekazaniem dokumentacji do Construction
Development Center Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Inwestor jest zobowigzany do
uzgodnienia dokumentacji w Veolia.

6. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wyboru innego Wykonawcy budowy sieci cieplnej, po wezesniejszej
akceptacji Wykonawcy przez Veolia.

Wybrany Wykonawca musi spelnia¢ nastepujgce wymagania:

— Wykonawca potwierdzi zdolnosci do wykonywania prac zgodnie z,Wymaganiami
technicznymi oraz specyfikacjg techniczng dla rur i elementéw preizolowanych
w plaszczu oslonowym HDPE ukladanych bezposrednio w gruncie oraz w plaszczu
ostonowym spiro przebiegajacych tranzytem przez budynki” oraz z wytycznymi
producenta rur preizolowanych w Veolia.

— Wykonawca zatrudnia inZyniera w branzy sanitarnej z uprawnieniami budowlanymi
wykonawczymi bez ograniczen, zatrudnia co najmniej 3 spawaczy z uprawnieniami
dozorowymi, zatrudnia co najmniej 2 monteréw muf zlgczy preizolowanych
z certyfikatami od producenta montowanych muf (dla rurociagdéw preizolowanych).

— Wszyscy pracownicy fizyczni 1 podwykonawcy powinni posiadaé¢ kwalifikacje
energetyczne Grupa E II oraz wszyscy pracownicy nadzoru i podwykonawcy
zaangazowani w przebudowe posiadajg kwalifikacje energetyczne Grupa D

— Wykonawca przedstawi oswiadczenie o  dostgpnosci brygady, z gotowoscia do
przeprowadzenia prac w ciggu 4 godzin od zgloszenia awarii w celu wykonania
ewentualnych napraw na odcinku sieci w okresie gwarancyjnym.

— Wykonawca posiada na stanie sprze¢t budowlany, taki jak koparka i samochdd cigzarowy,
zageszczarka do wykonywania prac i ewentualnych napraw w okresie gwarancyjnym.

— na zadanie Wykonawca potwierdzi dostgpnos¢ sprzetu i zasobdw potrzebng do wykonania
prac oraz zdolnos$¢ gospodarowania odpadami powstajacymi podczas wykonywania robot,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

— na zadanie Wykonawca przedstawi referencje prawidtowego wykonania co najmniej
3 prac dotyczacych robot o podobnym zakresie (budowa sieci cieplnej o $rednicy
maksymalnie o jedna dymensje mniejsza niz projektowana przebudowa) w ciggu ostatnich
3 lat.



— Wykonawca udzieli minimum 60 miesigcznej gwarancji na wykonane prace, na
dostarczone materialy preizolowane przekaze gwarancje producenta (120 miesiecy) oraz
zobowigzuje si¢ do 4-godzinnej reakcji w przypadku awarii na odcinku
przebudowywanym w okresie gwarancji. W przypadku braku potwierdzenia gotowosci do
4-godzinnej reakcji Veolia zastrzega sobie prawo do usunigcia awarii we wilasnym
zakresie i kosztami obciazy Inwestora.

7. Powyzsze wymagania powinny zosta¢ potwierdzone stosownymi dokumentami i o§wiadczeniami
wykonawcy. Inwestor zobowiazany jest uzyska¢ pisemng zgode Veolia na wybor wykonawcy,
potwierdzajaca spetnienie wymagan przedstawionych w punkcie 5.

8. Budowe przylaczy i sieci cieplnych nalezy wykona¢ poza sezonem grzewczym tj. w okresie od
czerwca do sierpnia wiacznie. Planowany termin wilaczenia budowanego przylacza i sieci
cieplnych do ruchu Inwestor uzgodni z Veoliag nie péZniej niz 3 miesigce przed planowanym
terminem wiaczenia. Termin przelaczenia bedzie uzalezniony i skoordynowany z innymi
wylaczeniami w tym rejonie. Czas wylaczenia sieci na okres przelaczania rurociggéw nalezy
uzgodni¢ w Veolia.

9. Przedstawiciel Veolii bedzie nadzorowat i koordynowat realizacj¢ budowy przylacza i sieci
cieplnej.

Pozostate informacje niezbgdne do opracowania dokumentacji projektowej zawarte sg w ,,Wytycznych
do projektowania sieci i weztéw cieplnych” stanowiacych integralng cze$¢ niniejszych warunkéw.
Wytyczne te dostgpne sa na stronie internetowej: http://www.energiadlapoznania.pl/strefa-klienta/dla-
projektanta.

Z powazaniem

Kierawni
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Sprawe prowadzi Anna Kasprzak-Chrapek, tel.: 61 8211131
Zataczniki:

1. Plan sytuacyjny z propozycja przebudowy sieci cieplnej — rysunek 1-5
K/O: TUT a/a
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