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1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewodztwa
wielkopolskiego w miescie Poznan, bedgcego na prawach powiatu. Poczatek przebudowy ulicy

Ratajczaka przewidziano od ul. Sw. Marcin, obejmuje skrzyzowanie z ul. Taczaka, nastepnie z
ul. Powstancow Wielkopolskich i ul. Ogrodowa, dalej z ul. Kosciuszki i Nieztomnych,

Al. Niepodlegtoéci oraz z ul. Matyi i Wierzbiecice. Przebudowa konczy sie na ul. Wierzbiecice.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Catos¢ inwestycji zostata podzielona na Zakres Miasta Poznan i Zakres AQUANET. Zakres
prac przewidzianych do realizacji przez Miasto Poznan wynika z przebudowy ze wzgledu na kolizje
z nowym zagospodarowaniem, natomiast Zakres AQUANET — obejmuje remonty i przebudowy sieci
wynikajgce z ich ztego stanu lub potrzeby ich uporzadkowania przy okazji realizowania inwestycji
drogowej.

Opracowanie dotyczy okreslenia sposobu renowacji sieci kanalizacji ogélnosptawnej wraz z

przytgczami kanalizacyjnymi zlokalizowanej na ww. terenie.

Podstawe dla niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:

e Zlecenie, warunki techniczne oraz wytyczne Inwestora;
o Wizja lokalna;

e Mapa pogladowa;

e Inspekcja CCTV.

Zakres renowaciji dla sieci kanalizacyjnej obejmuje:

czyszczenie przed montazem wyktadziny,

e bezwykopowa renowacje kanatow gtownych,
e wigczenie odgatezien do kanatu po renowaciji,
e renowacje przykanalikow,

e uszczelnianie przykanalikow,

e renowacje studni kanalizacyjnych,

e wymiane wlazéw na nowe z logiem Aquanet S. A.
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3. STAN ISTNIEJACY

Zgodnie z warunkami technicznymi na przebudowe uzbrojenia wod.-kan. dla Zakresu 3
inwestycji ,Program Centrum-etap II” -budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka (odcinek od ul.
Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi) wydanych przez AQUANET SA numer pisma
DW/IBM/959/17122/2020, numer sprawy: IBM/80-2/536/2020 z dnia 13.03.2020 nalezy poddac
renowacji nastepujgce sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami:

Lp. Lokalizacja Odcinek Sre_d nica Materiat | Dlugos¢ Sos Wiasnosé
sieci budowy

[-] [-] [-] [mm] [-] [m] [-] [-]
. " S27[S11]-

1. al. Niepodlegtosci Sor14[S16] 600x900 beton 47 .4 1913 AQUANET SA.
) : - S26[S12]- :

2. | ul. Krolowej Jadwigi SoR1[S31] 600 wipro 10,4 1978 AQUANET SA.
. . - SoR2[S29]- :

3. | ul. Krélowej Jadwigi SoR9[S22] 600 wipro 141,1 1978 AQUANET SA.

Do renowacji przeznaczono 7 studzienek kanalizacyjnych SoR1[S31], SoR2[S29],
SoR3[S28], SoR5[S26], SoR7[S24], SoR8[S23], S0OR14[S16] (szczegdtowo opisane w pkt. 5
opracowania). Do rehabilitacji przeznaczone zostanie réwniez przytgcze kanalizacyjne zawarte w
ponizszej tabeli (metoda jego renowaciji zostata opisana w pkt. 4.3.3).

W studniach SoR4[S27], SoR6[S25], SoR9[S22] nalezy wymieni¢ wilazy oraz porecze
chwytne oraz oczyscic stopnie ztazowe.
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Renowacji poddane zostanie nastepujgce przytgcze kanalizacyjne:

Lp. Ulica Nr Odcinek Sr?ﬁ;::(;zl Materiat |Dlugosé bu%%'\(lvy Wilasnosé
[-] [-] [-] [-] [mm] [-] [m] [-] [-]

1. ul. Ratajczaka 19 - 150 Beton 13,60 1982 AQUANET SA.
2. ‘\‘,'Vlzl?(‘(’)";g?s”ﬁg‘g 1| [s7}-[s8] 150 Beton 7.10 1986 | Kiient (KD)

3 ul. Ratajczaka 1 [S8]-[S8a] 150 Beton 6,5 1986 Klient (KD)
4 ul. Ratajczaka 8 - 150 Beton 6,0 1980 Klient (KD)
5 ul. Ogrodowa 9 - 150 Beton 6,2 - Klient (KD)
6. ul. Ogrodowa 8 - 150 Kamionka 10,0 1973 AQUANET SA.
7 ul. Kosciuszki 57 - 150 Beton 54 1982 AQUANET SA
8. |al. Niepodlegtosci 2 [S11]-[S16] 200 Beton 9,1 1980 AQUANET SA
9. |al. Niepodlegtosci | 2x | [S11]-[S16] 200 Beton 13,9 1980 | AQUANET SA
10. ul. Taczaka 1 - 150 Beton 14,9 1982 Klient (KD)
11. ul. Taczaka 24 - 200 Beton 8,0 1982 AQUANET SA
12. | oo | 1| s7Hs8l 150 Beton 7,2 1982 | Kiient (KD)
13, | Ul Powstancow | | oo e 150 Beton 7.4 1986 | Kiient (KD)

Wielkopolskich
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4. CZESC TECHNOLOGICZNA

4.1. OKRESLENIE STANU TECHNICZNEGO KANALOW | DOBOR
TECHNOLOGII RENOWACJI

Stan techniczny istniejgcych kanatéw jest okreslany na podstawie ATV-DVWK-M127P-czes¢ 2.

I stan techniczny - Istniejgcy przewdd zachowat swojg nosnosé. Dopuszczalne sg drobne
uszkodzenia itp. w postaci nieszczelnych ztgczy lub witosowatych rys w $ciance.

Il stan techniczny - Uktad istniejgcy przewdd — osrodek gruntowy, zachowat zdolnosé¢ do
przenoszenia obcigzen. Dopuszczalne uszkodzenia to: rysy podtuzne przy niewielkich deformacjach
przekroju.

Il stan techniczny - Uktad istniejacy przewdd — osrodek gruntowy, utracit zdolnos¢ do
samodzielnego przenoszenia obcigzen. Gidwne uszkodzenia to: szerokie rysy pierscieniowe,
szerokie rysy podtuzne w kluczu, wyszczerbienia i dziury, przesuniecia w ztgczu itp. W tym

przypadku wyktadzina bierze udziat w przenoszeniu obcigzen.

istnisjgoy przewdd

| stan techniczny Il stan techniczny Il stan techniczny

Do przeprowadzenia obliczeh statyczno — wytrzymatosciowych, oprécz oceny stanu

kanatu nalezy rowniez okreslic:
e rodzaj materiatu konstrukcyjnego,
e warunki gruntowo - wodne, wysokos¢ wody gruntowej powyzej dna kanatu - hw,s, [m],
e promien zewnetrzny wykfadziny - ra. [mm],
e grubosé scianki wyktadziny — s, [mm],
e materiat wyktadziny.
Dla przewodu w I i Il stanie technicznym mozliwe sg nastepujgce przypadki obcigzen:
e zewnetrzne cisnienie wody dziatajgce na wyktadzine.

W przypadku przewoddéw zarysowanych podtuznie i dodatkowego udziatu otaczajgcego gruntu

w przenoszeniu obcigzen (Il stan techniczny) mozna wyrdzni¢ nastepujgce oddziatywania:
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e obcigzenia wywotfane ciezarem gruntu i pojazdow,

e cisnienie wody gruntowej dziatajgce na powierzchnie zewnetrzng wyktadziny,

e ciezar wiasny.

Ocena stanu technicznego przedstawiona jest w tabelach ponizej:

_ . Dlugosé Diugos¢
Odcinek Wymiar kanalu  inspekgcji
[ [mm] [m] [m]
. Kanat jajowy o
S27[S11] = $rednicy 47,35 52,0m
SoR14[S16] DN600/900

Ocena stanu technicznego

Na catej dlugosci odcinka pekniety strop kanatu

W odlegtosci 40,52m od poczatku inspekcji- infiltracja
W odlegtosci 45,04m od poczatku inspekcji- infiltracja
Miejscowe osady na sciankach kanatu

Miejscowe zamulenie dna

Ubytki w spoinach na tgczeniu kanatow.

Wigczenia przytaczy kanaliz. do kanatu: 2 szt.

Ocena stanu technicznego wg ATV

Posadowienie Materiat
[m n. p. m.] [
69,70 + 69,97 BETON

Po inwentaryzacji stwierdzono,
ze pod wzgledem
konstrukcyjnym kanat spetnia
stawiane mu wymogi.
Proponowana metoda
renowac;ji: CIPP UV Szkio SN4

Il stan techniczny

Odcinek Wymiar Dilugos¢  Diugosc
kanatu inspekcji
[ [mm] ] i
S26[S12] + Kanat kotowy o
SoR1[S31] srednicy D600 10,35 10,0m

Ocena stanu technicznego

e Ubytki w spoinach i nacieki na tgczeniu kanatow
e Miejscowe zamulenie dna
e Wigczenia przytaczy kanaliz. do kanatu: O szt.

Ocena stanu technicznego wg ATV

Posadowienie Materiat
[m n. p. m.] [
68,98 + 69,51 Beton

Po inwentaryzaciji stwierdzono,
ze pod wzgledem
konstrukcyjnym kanat spetnia
stawiane mu wymaogi.
Proponowana metoda
renowac;ji: CIPP UV Szklo SN4

Il stan techniczny
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Odcinek Wymiar Dilugosé  Diugosc
kanatu inspekcji
[-] [mm] ] e
SoR8[S23] + Kanat kotowy o
SoR9[S22] srednicy DNB0O 18,80 18,0

Ocena stanu technicznego

e bezuwag
o Wigczenia przytgczy kanaliz. do kanatu: 0 szt.

Ocena stanu technicznego wg ATV

Posadowienie Materiat
[m n. p. m.] -]
70,08 Beton

Po inwentaryzacji stwierdzono,
ze pod wzgledem
konstrukcyjnym kanat spetnia
stawiane mu wymogi.
Proponowana metoda
renowacji: CIPP UV Szklo SN4

Il stan techniczny

Odcinek Wymiar Dlugos¢  Diugosc
kanatu inspekcji
[-] [mm] ] =
SoR7[S24] + Kanat kotowy o
SoR8[S23] srednicy DN600 2090 70,07

Ocena stanu technicznego

e W odlegtosci 2,47m od poczatku inspekcji- ubytki w spoinach i
nacieki na fgczeniach kanatu

e W odlegtosci 5,20m od poczatku inspekcji- ubytki w spoinach i
nacieki na fgczeniach kanatu

e W odlegtosci 7,50m od poczatku inspekcji- ubytki w spoinach i
nacieki na fgczeniach kanatu

e W odlegtosci 10,0m od poczatku inspekcji- ubytki w spoinach i
nacieki na fgczeniach kanatu

e W odlegtosci 12,5m od poczatku inspekcji- ubytki w spoinach i
nacieki na fgczeniach kanatu

e W odlegtosci 15,2m od poczatku inspekcji- ubytki w spoinach i
nacieki na fgczeniach kanatu

e W odlegtosci 17,6m od poczatku inspekcji- ubytki w spoinach i
nacieki na fgczeniach kanatu

e W odlegtosci 20,15m od poczatku inspekcji- ubytki w spoinach i
nacieki na tgczeniach kanatu

e W odlegtosci 22,70m od poczatku inspekcji- ubytki w spoinach i
nacieki na tgczeniach kanatu

e W odlegtosci 20,5m od poczatku inspekciji- infiltracja

e Miejscowe zamulenie dna

o Wigczenia przytgczy kanaliz. do kanatu: O szt.

Ocena stanu technicznego wg ATV

Posadowienie Materiat
[mn. p. m.] [
Beton Beton

Po inwentaryzaciji stwierdzono,
ze pod wzgledem
konstrukcyjnym kanat spetnia
stawiane mu wymogi.
Proponowana metoda
renowacji: CIPP UV Szklo SN4

Il stan techniczny
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Odcinek Wymiar Diugos¢ .Dlugosc.:_
kanatu inspekcji
SoR6[S25] + Kanat kotowy o 560 50
SoR7[S24] Srednicy DN600 ’ ’

Ocena stanu technicznego

W odlegtosci 2,44m od poczatku inspekcji- ubytki w spoinach i
nacieki na tgczeniach kanatu
Wigczenia przytaczy kanaliz. do kanatu: O szt.

Ocena stanu technicznego wg ATV

Posadowienie Materiat
[mn. p. m.] -]
70,02 + 70,07 Beton

Po inwentaryzaciji stwierdzono,
ze pod wzgledem
konstrukcyjnym kanat spetnia
stawiane mu wymogi.
Proponowana metoda
renowacji: CIPP UV Szklo SN4

Il stan techniczny

Odcinek Wymiar DS _Dlugosc_:_
kanatu inspekcji
SoR5[S26] = Kanat kotowy o 965 90
SoR6[S25] srednicy DN600 ’ ’

Ocena stanu technicznego

W odlegtosci 2,0m od poczatku inspekcji (ze spadkiem)- ubytki w
spoinach i nacieki na tgczeniach kanatu

W odlegtosci 4,3m od poczatku inspekcji (ze spadkiem)- ubytki w
spoinach i nacieki na tgczeniach kanatu

W odlegtosci 6,46m od poczatku inspekcji (ze spadkiem)- ubytki w
spoinach i nacieki na fgczeniach kanatu, infiltracja, inspekcja STOP
W odlegtosci 3,0m od poczatku inspekcji (z przeciwspadkiem)-
ubytki w spoinach i nacieki na fgczeniach kanatu, infiltracja,
inspekcja STOP

Wigczenia przytgczy kanaliz. do kanatu: 0 szt.

Ocena stanu technicznego wg ATV

Posadowienie Materiat
[mn. p. m.] [
70,02 Beton

Po inwentaryzaciji stwierdzono,
ze pod wzgledem
konstrukcyjnym kanat spetnia
stawiane mu wymogi.
Proponowana metoda
renowacji: CIPP UV Szklo SN4

Il stan techniczny
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Odcinek Wymiar Diugos¢ .Dlugosc.:_ Posadowienie | Materiat
kanatu inspekcji
SoR4[S27] + Kanat kotowy o .
SoR5[S26] $rednicy DNB0O 30,85 30,0 69,91 + 70,02 Beton

Ocena stanu technicznego

Po inwentaryzaciji stwierdzono,
ze pod wzgledem
konstrukcyjnym kanat spetnia
stawiane mu wymogi.
Proponowana metoda
renowacji: CIPP UV Szklo SN8

Miejscowe zamulenie dna
Miejscowe osady na $ciankach kanatu
Wigczenia przytgczy kanaliz. do kanatu: 0 szt.

Ocena stanu technicznego wg ATV

| stan techniczny
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Odcinek Wymiar Dlugosé Diugosé
kanatu inspekciji
[-] [mm] ] e
SoR3[S28] + Kanat kotowy o
SoR4[S27] $rednicy DN60O 26,80 26,0

Ocena stanu technicznego

e W odlegtosci 1,23m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach na
taczeniach kanatu

e W odlegtosci 4,15m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach na
taczeniach kanatu

e W odlegtosci 6,81m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach na
taczeniach kanatu

e W odlegtosci 9,30m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach na
taczeniach kanatu

e W odlegtosci 11,78m od poczatku inspekciji - ubytki w spoinach na
taczeniach kanatu

e W odlegtosci 14,19m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach na
taczeniach kanatu

e W odlegtosci 16,78m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach na
taczeniach kanatu

e W odlegtosci 19,30m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach na
taczeniach kanatu

e W odlegtosci 21,88m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach na
taczeniach kanatu

e W odlegtosci 23,14m od poczatku inspekcji- pekniecie stropu
kanatu i nacieki

e W odlegtosci 24,42m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach na
taczeniach kanatu

e Miejscowe zamulenie dna

e Miejscowe osady na Sciankach kanatu

e Wigczenia przytgczy kanaliz. do kanatu: O szt.

Ocena stanu technicznego wg ATV

Posadowienie Materiat
[mn. p. m.] -]

69,78 + 69,91 Beton

Po inwentaryzaciji stwierdzono,
ze pod wzgledem
konstrukcyjnym kanat spetnia
stawiane mu wymogi.
Proponowana metoda
renowacji: CIPP UV Szklo SN4

Il stan techniczny
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ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”

11




Renowacja sieci kanalizacji ogélnosptawnej wraz z przytaczami

Odcinek Wymiar Dlugosé Diugosé
kanatu inspekciji
[-] [mm] ] e
SoR2[S29] + Kanat kotowy o
SoR3[S28] srednicy DN600 2240 22,0

Ocena stanu technicznego

e W odlegtosci 2,96m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach na
taczeniach kanatu

e W odlegtosci 5,62m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach na
taczeniach kanatu

e W odlegtosci 8,19m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach na
taczeniach kanatu

e W odlegtosci 10,70m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach i
nacieki na fgczeniach kanatu, pekniecie stropu kanatu

e W odlegtosci 13,25m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach i
nacieki na tgczeniach kanatu

e W odlegtosci 15,68m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach na
taczeniach kanatu

e W odlegtosci 18,30m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach i
nacieki na fgczeniach kanatu, pekniecie scianek kanatu

e W odlegtosci 1,23m od poczatku inspekcji - ubytki w spoinach i
nacieki na fgczeniach kanatu

e Miejscowe zamulenie dna

e Miejscowe osady na Sciankach kanatu

e Wigczenia przytaczy kanaliz. do kanatu: O szt.

Ocena stanu technicznego wg ATV

Posadowienie Materiat
[mn. p. m.] -]
69,71 + 6978 Beton

Po inwentaryzaciji stwierdzono,
ze pod wzgledem
konstrukcyjnym kanat spetnia
stawiane mu wymogi.
Proponowana metoda
renowacji: CIPP UV Szklo SN4

Il stan techniczny

Frezowaniu nalezy poddac¢:

e Twarde betonowe osady w dnie kanatu (wylewki betonowe) zmniejszajgce jego pole

przekroju;

e Przylgcza wpiete w sposob wadliwy ,na ostro”, ktdre wystajg w Swiatto przekroju kanatu;

e Istniejgce ksztattki kapeluszowe (jesli wystepuja).

Dla wyzej wymienionych przypadkow nalezy wykona¢ frezowanie co zapewni uzyskanie

prawidtowego przekroju kanatu. Frezowanie jest wykonywane za pomocg samojezdnego robota

frezujgcego wyposazonego w specjalistyczne gtowice frezujgce.
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Zestawienie przedmiotu zaméwienia
) Proponowana
Lp. Odcinek Ulica Srednica | Dlugosé Materiat metoda
renowacji
S27[S11]- . o CIPP UV Szkto
1. Sor14[S16] al. Niepodlegtosci 600x900 47,4 Beton SN4
S26[S12]- ] . . . CIPP UV Szkto
2. SoR1[S31] ul. Krélowej Jadwigi 600 10,4 Wipro SN8
SoR2[S29]-
R9[S27
3, SSC(:R:[[SSZ 6]]_ ul. Krélowej Jadwigi | 600 10,3 wipro | CIPP SUI\\I/ 482“0
SoR9[S22]
SoR4[S27]- ) . . . CIPP UV Szkto
4. SoR5[S26] ul. Krélowej Jadwigi 600 30,9 Wipro SN8

4.2. WYKONANIE PRAC ZWIAZANYCH Z RENOWACJA KANALU
GLOWNEGO

Podczas renowacji odcinka kanalizacji ogolnosptawnej proponujemy zastosowanie
technologii CIPP szkio UV lub CIPP filc WODA, natomiast renowacja przytgczy DN150 i DN200mm
zostanie wykonana za pomocg technologii rekawa filcowego / poliestrowego — utwardzanego
gorgcg woda.

Po przeprowadzonej renowacji nalezy wykonaé¢ kamerowanie kanatéw poddanych renowacji.

4.3. TECHNOLOGIE RENOWACJI KANALU GLOWNEGO
4.3.1 Technologia UV

Podstawowym elementem technologii jest rekaw, wykonany z tkaniny z wtokna szklanego.
Rekawy mogg by¢ produkcji nawojowej (zwiniete, nasgczone zywicg poliestrowg lub winyloestrowg
widkno szklane jest nawijane specjalnymi maszynami na odpowiedniej srednicy szablony) lub
nasgczane prézniowo (gotowy rekaw suchy jest przy pomocy nasgczalni i prézniowych pomp
nasgczony u producenta od wewnatrz i zewnatrz). Zywica poliestrowa utwardza sie na placu
budowy promieniami UV. Rekaw pokryty jest warstwg zelowg zapewniajgcg odpowiednig odpornosc
chemiczng i odpornos¢ na scieranie (zgodnie z normg DIN 19565 czes¢ | lub PN-EN 293-3) oraz
zabezpieczona zewnetrznie folig ochronng przed dziataniem wad infiltracyjnych. Rekawy powinny
by¢ pozbawione wad w posta¢ niejednorodnosci i wtrgcen ciat obcych a jego barwa na catej

powierzchni musi by¢ jednakowa ( bez przebarwieh i zmian intensywnosci).

Dodatkowe wymagania:
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e min. sztywno$¢ obwodowa = 4kN/m?,
e W miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego min. sztywnos$¢ obwodowa wynosi =
8kN/m?, np. w poblizu torowiska tramwajowego-odcinek SoR4[S27]-SoR5[S26],

e wodoszczelnosé,
e wymiary rekawa dobrane do wymiaru rurociggu,

e odporno$¢ na dziatanie chemikaliow i gazow wystepujgcych w $ciekach (siarkowodor,
metan, dwutlenek wegla) — pH 4-10,

e odporno$¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury do 60°C,

e odpornos¢ na ptukanie eksploatacyjne o cisnieniu min 120 bar.

Czyszczenie kanatu przed renowacja

Czyszczenie kanatu nalezy przeprowadzi¢ poprzez wstepny hydromonitoring, czyli
czyszczenie pod wysokim cisnieniem, po czym nagromadzone osady oraz inne zanieczyszczenia
state, nalezy mechanicznie usunac, a nastepnie sfrezowac ,ostre” elementy kanatéw powstatych na
skutek przesunigcia wzgledem siebie. W kanatach przetazowych dopuszcza sie czyszczenie reczne
z wykorzystaniem skrobakéw lub ewentualnych narzedzi pneumatycznych. Czyszczenie
hydrodynamiczne nalezy wykonywac z wykorzystaniem dysz o wysokim cisnieniu. Usuniety osad
zostanie zagospodarowany zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2019
poz. 1579). Woda do czyszczenia pobierana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej przy pomocy
stojaka hydrantowego z wodomierzem z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego. Koszty wody

oraz utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca.

Inspekcja CCTV przed renowacja

Przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z bezwykopowg renowacjg
kanalizacji nalezy wykonac inspekcje kontrolng w celu sprawdzenia odpowiedniego przygotowania
kanatu do renowaciji, oraz zlokalizowania ewentualnych zmian stanu technicznego kanatu powstaty

w okresie po wykonaniu dokumentacji Projektowej.

Montaz wyktadziny CIPP
Montaz wyktadziny powinien by¢ prowadzony przez wyspecjalizowany zespdt posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w pracach renowacyjnych. Proces montazu skfada sie z

nastepujgcych czynnosci:

e wykonanie obejscia sciekow (by-pass) kanatu gtdbwnego na czas prowadzenia prac
renowacyjnych - Wykonawca kazdorazowo oceni mozliwos¢ retencji kanatu po
zakorkowaniu i odcieciu odcinka poddawanego renowaciji. Jezeli okaze sie ona skuteczna
bedzie mozliwe unikniecie by-passowania sciekow,
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e zabezpieczenie odgatezieh bocznych, aby podczas instalacji wyktadziny nie doszio do
podtopien posesji,

e montaz prowadnic w studni kanalizacyjnej w celu wprowadzenia wyktadziny do kanatu
gtéwnego,

e wciggniecie wyktadziny CIPP do przewodu kanalizacyjnego wraz z pozycjonowaniem linera,

e montaz korkéw i Sluz dla wozkéw lampowych,

e wprowadzenie wozkow lampowych do rekawa,

e kalibracja rekawa sprezonym powietrzem.

Utwardzanie za pomocg promieni UV

Pierwszym elementem procesu utwardzania jest sprawdzenie poprawno$ci zamontowane;j
wyktadziny poprzez przejazd zestawem lamp z kamerg CCTV odcinka poddawanego renowac;ji.
Nastepnie rozpoczyna sie proces wygrzewania za pomocg promieniowania ultrafioletowego UV o
dtugosci fali 300 - 420 nm generowanego z zespotow lamp. Po przejezdzie zespotu lamp nastepuje
proces hartowania zainstalowanej wykfadziny - podczas hartowania nalezy w sposéb ciggty

kontrolowac¢ temperature oraz czas wygrzewania.

Otwarcie wyktadziny

Po zakonczeniu procesu utwardzania w celu otwarcia wyktadziny nalezy:

e po dokonaniu kontroli szczelnosci zdemontowa¢ zamontowane sluzy i korki dla zespotu
lamp UV,

e otworzy¢ boczne doptywy za pomocg robota,

e zdemontowaé pompy,

e uporzadkowac teren budowy i zutylizowac odpady,

e dokonac rekultywaciji terenu.

W przypadku wystgpienia zwierciadta woéd gruntowych nad kanatem poddawanym
renowacji, proces modernizacji rozpoczyna sie¢ od wprowadzenia, przy pomocy sprezonego
powietrza lub wody pod cisnieniem, do oczyszczonego kanatu cienkiej folii wykonanej z polietylenu,

nylonu lub poliestru.
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Naprawa punktowa kanalizacji (wklejenie ksztattki kapeluszowej)

Metoda polega na umiejscowieniu w kanale specjalnej filcowej ksztaitki kapeluszowej, ktéra
nasgczona zywicg krzemianowg lub poliestrowg stanowi po utwardzeniu integralng czes¢ w kanale

tworzac ochrone na wlocie do przytgcza kanalizacyjnego.

4.3.2 Technologia CIPP FILC WODA
W tej technologii rekaw jest wykonany z witdkniny polimerowej (PA, PAN, PET, PP).
Najczesciej stosowanymi zywicami sg: poliestrowe, winyloestrowe lub epoksydowe. Nasgczanie
odbywa sie w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podcisnienia. Rekaw transportowany
jest na plac budowy w kontenerach lub skrzyniach, gwarantujgcych utrzymanie optymalnych
warunkow temperaturowych dla danej zywicy. Podobnie jak w przypadku wczesniej wymienionej
technologii przed instalacjg nalezy, odcinek poddawany renowaciji, przeczysci¢ hydrodynamicznie, a

nastepnie przeprowadzi¢ inspekcje kanatu.

Po wytgczeniu z eksploatacji danego odcinka kanatu do jego wnetrza wciggniety zostaje
rekaw ochronny (preliner). Po dokonaniu zabezpieczenia powierzchni starego kanatu nad
miejscem, z ktérego bedzie wprowadzany przewdd rurowy ustawiana jest kolumna wodna lub
beben inwersyjny. Przewdd rurowy wprowadzany jest technikg wywracania (inwersji) pod wptywem
wody. Nastepnie uruchomione zostaje urzgdzenie grzewcze, ktére w obiegu zamknietym ogrzewa
wodg wewnatrz przewodu rurowego do temperatury utwardzania. Po instalacji za pomocg
urzadzenia do frezowania odciete zostajg koncéwki w skrajnych studniach rewizyjnych oraz wyciete
sg przylgczane "na Slepo" w utwardzonym przewodzie rurowym. W trakcie instalacji nalezy
zanotowac parametry instalowania takie jak: cisnienie ptynu dostarczanego do wyktadziny rurowej w
trakcie wszelkich etapow instalowania i utwardzania oraz ciggte odczyty temperatury z wszystkich
punktéw kontrolnych podczas cyklu utwardzania.

Po instalacji rekawa nalezy wykonac¢ probe szczelnosci oraz wykonac inspekcje CCTV wraz

ze sporzgdzeniem raportu.

4.3.3 Renowacja przytacza rekawem poliestrowym / filcowym utwardzanym
goraca woda
Przebieg prac renowacyjnych przykanalikbw przebiega jak przy typowej renowacji sieci
kanalizacyjnej. Pierwszym etapem jest czyszczenie kanatu, nastepnie inspekcja TV, przygotowanie i
nasgczenie rekawa (zywicami epoksydowymi lub innymi) oraz wprowadzenie go do przytgcza przy
pomocy cisnienia powietrza z bebna inwersyjnego lub Sluzy. Finalnym etapem jest utwardzenie

rekawa i otworzenie jego koncow. Catos¢ wienczy powykonawcza inspekcja TV.
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44, TECHNOLOGIA USZCZELNIENIA WLACZEN DO KANALU

Wykonawca zaktada wystepowanie nastepujacych typdw witgczen do kanatow gtéwnych:
¢ na trojnik prefabrykowany umozliwiajgce uszczelnienie ksztattkg typu B,
e na trojnik prefabrykowany wykonane w sposob uniemozliwiajgcy uszczelnienia ksztattkg
typu B,
e na ,ostro” poprzez wydtutowanie otworu w kanale gtbwnym umozliwiajgce wykonanie
uszczelnienia uniwersalnego (o dt. 5 - 20 cm),

e na ,ostro” wykonane w sposob uniemozliwiajgcy wykonanie uszczelnienia uniwersalnego.

Uzasadnienie doboru metody uszczelnienia

o Wigczenie przytgcza do kanatlu poprzez trojnik pozwalajgce na wklejenie ksztattki

kapeluszowej typu C — o dt. 10 cm. (rys. 1 2).

odgatezienie
odgatezienie

ksztattka kapeluszowa

Kanat gtéwny

Rys. nr1 - wtgczenie przed uszczelnieniem Rys. nr2 - wigczenie po uszczelnieniu
ksztattkg kapeluszowq ksztattkq kapeluszowaq

e Wigczenie poprzez tréjnik z nieprawidlowym potgczeniem przytacza z tréjnikiem
uniemozliwiajgce montaz ksztattki kapeluszowej typu B, ale wystepuje mozliwosé
uszczelnienia (montaz ksztattki o dtugosci 5-20 cm).

4 Potgczenie z tukiem/kolanem za kré¢cem tréjnika (Rys. 3i4)

odgatezienie odgatezienie

kolano

kolano

ksztattka
kapeluszowa

Rys. nr3 - wiqczenie poprzez kolano przed Rys. nr4 - wtqczenie poprzez kolano po
uszczelnieniem ksztattkq kapeluszowg uszczelnieniu ksztattkg kapeluszowqg
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5 Potaczenie ze zmiang kierunku za kroccem trojnika (rys. 5 i 6)

odgatezienie

odgatezienie

ksztattka
kapeluszowa

Rys. nr5 - wigczenie ze zmiana kierunku przed Rys. nré -  wigczenie ze zmiana kierunku po
uszczelnieniem ksztattkg kapeluszowq uszczelnieniu ksztattkg kapeluszowqg

6 Inne przeszkody, wystepujgce za kro¢cem tréjnika jak znaczne przesuniecie, zmiana
srednicy przytgcza.

o Wigczenie tzw. ,na ostro”, poprzez wydtutowanie — rozkucie kanatu i wprowadzenie
fragmentu rury-przytgcza (rys 7 i 8). W tym przypadku istnieje mozliwo$¢ uszczelnienia
miejsca wigczenia po doktadnym przygotowaniu — wyfrezowaniu ostrych fragmentow
wydtutowanych przewodéw oraz zlicowaniu wystajgcego przytgcza ze $ciang kanatu.
Nalezy zamontowac ksztattke o dtugosci 5-20 cm w zaleznosci od kata witgczenia oraz
wystepowania tukow i przesuniec.

odgatezienie odgatezienie

wtgczenie "na ostro” ksztattka kapeluszowa

/ o di. 5-20cm ‘

Kanat gtéwny

Kanat gtowny

Rys. nr 7 - wigczenie przed uszczelnieniem Rys. nr 8 - wiqgczenie po uszczelnieniv
ksztattkg kapeluszowq ksztattkg kapeluszowq

e Wigczenie tzw. , na ostro”, poprzez wydtutowanie — rozkucie kanalu macierzystego i
wprowadzenie fragmentu rury-przytgcza nieprostopadle do osi kanatu (Rys. 9 — Przypadek
11 2) lub ze zmiang kierunku w miejscu wigczenia (Rys.9 — Przypadek 3 i 4). To przypadki
nieklasyfikujgce sie do uszczelnienia wtgczenia.
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[Przypadek 2]

=

AY
W

[Przypadek 3] [Przypadek 4]

Rys. nr9- przypadki dyskwalifikujace uszczelnienie wtaczenia za pomocg
ksztattki kapeluszowej

Préba montazu ksztattki kapeluszowej w przypadkach przedstawionych na rys. nr 9 moze
spowodowac znaczne zmniejszenie pola przekroju wigczenia, co bedzie nastepstwem pogorszenia

jego droznosci oraz tworzenia sie zatorow.
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4.5.

DOBOR KSZTALTEK KAPELUSZOWYCH

Na podstawie dokumentacji technicznej (mapy, filmy z inspekcji CCTV) i biorgc pod uwage:

Katy wpiecia przytaczy (sg rézne, kazde przytgcze nalezy traktowacé indywidualnie).

Wiek przytaczy

gtéwnym.

i ich mozliwe przesuniecia na wysokosci potgczenia z kanatem

Renowacje przytaczy rekawami filcowymi ktérg objety jest kontrakt.

Zaprojektowano, by:

e wszystkie czynne przytgcza poddac¢ renowacji ksztattkami kapeluszowymi typu C

e wszystkie nieczynne przytgcza pozostawié¢ zaslepione rekawem.

Tabelaryczne zestawienie ksztattek kapeluszowych
Lp. Numet: Odcinek Srednica Rodzaj witaczenia Zakres robét
wiaczenia [mm]
S27[S11]- " : + | Montaz ksztaftki
1. PoR1 SoR14[S16] 200 wigczenie na ostro kapeluszowej typu C
S27[S11]- " . . | Montaz ksztattki
2. PoR2 SoR14[S16] 400 wigczenie na ostro kapeluszowej typu C
S27[S11]- " . . | Montaz ksztattki
3 PoR3 SoR14[S16] 200 wigczenie na ostro kapeluszowej typu C

4.6. OBLICZENIA SZTYWNOSCI OBWODOWEJ

Jako parametr wyjsciowy, zgodnie z wytycznymi materiatowymi przyjeto tzw. sztywnosc¢
obwodowg instalowanego materiatu. Jako, Zze wymagania sg $ciSle okreslone, projekt
przedstawia przyktadowe grubosci rekawdw przy poszczegdlnych srednicach, ktére wyzej
wymienione wymagania spetnia.

Sztywno$¢ obwodowa jest funkcjg grubosci materiatlu oraz rodzaju instalowanego
rekawa (wartosci krotkoterminowego modutu sprezystosci).

Grubos¢ wyktadziny dla kanatéw kotowych dobrano na podstawie ponizszego wzoru.
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Minimalna wymagana sztywnos$¢ obwodowa wyktadziny CIPP to SN = 4 kN/m?.

SR

2

_1000E xI _ EXeB[kN]
m

Dm’  12xDm’|m’
gdzie:
E — krotkoterminowy modut sprezystosci E [MPa] wg PN-EN 1ISO178,
| — moment bezwtadnosci przewodu,
e — grubos$¢ scianki [m],
D, — srednica miarodajna wyktadziny [m],
Ponizej przedstawiono obliczenia na potrzebe okreslenia minimalnej grubosci rekawow dla
Srednicy kanatu, na ktérych oparte jest zadanie.
Modut Younga [MPa] — zatozono dla obliczeh 12000 [MPa] — jest to warto$¢ przyjmowana,
jako standardowa dla rekawow szklanych (osiggana przez niemal wszystkich producentéw
materiatu).

Dla kanatu o srednicy DN600-w poblizu torowiska wymagane SN=8kN/m?*

DN600 / SN8 |
Modut Younga krotkotrwaty [MPa] 12 000
grubos¢ wyktadziny [mm] 12
srednica zastepcza wewnetrzna przed renowacjg [mm] 600
srednica zastepcza wewnetrzna po renowacji [mm] 576
srednica zastepcza miarodajna [mm] 588
SN [kN/m?] 8,5

Whiosek: Sztywnos¢ obwodowa wyktadziny o Module Younga min 12 000 MPa i grubos$ci min 12

mm spetni zatozone wymagania: (8,5 kN/m? 2 8 kN/m?)

Dla kanatu o srednicy DN600-SN=4kN/m?:

DN600 / SN4 |
Modut Younga kroétkotrwaty [MPa] 12 000
grubos¢ wyktadziny [mm] 10
Srednica zastepcza wewnetrzna przed renowacjg [mm] 600
Srednica zastepcza wewnetrzna po renowacji [mm] 580
srednica zastepcza miarodajna [mm] 590
SN [kN/m?] 4,87

Whniosek: Sztywnos¢é obwodowa wyktadziny o Module Younga min 12 000 MPa i grubosci min

10mm spetni zalozone wymagania: (4,87kN/m? 2 4kN/m?)
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Dla kanatu o srednicy DN600/900:

DN600/900 / SN4 |
Modut Younga krotkotrwaty [MPa] 12 000
grubos¢ wyktadziny [mm] 12
srednica zastepcza wewnetrzna przed renowacjg [mm] 750
srednica zastepcza wewnetrzna po renowacji [mm] 726
srednica zastepcza miarodajna [mm] 738
SN [kN/m?] 4,3

Whiosek: Sztywnos¢ obwodowa wyktadziny o Module Younga min 12 000 MPa i grubosci min 12

mm spetni zatozone wymagania: (4,3kN/m? 2 4kN/m?)

UWAGA. Dopuszcza si¢ stosowanie wykladzin o innych grubosciach i o innym
krotkotrwalym module Younga pod warunkiem zachowania minimalnych wymaganych

sztywnosci obwodowych.
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4.7. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Obliczenia przeptywu sporzgdzano na podstawie wzoru Manninga:

|

gdzie:

Q

n — wspotczynnik szorstkosci
R~ promienh hydrauliczny [m]

i — spadek podtuzny kanatu [%o]
F — pole przekroju [m?]

D — srednica [mm]

B — szerokos¢ kanatu [mm]

H — wysokos¢ kanatu [mm]

2
lth3
n

xi2xF

3

]

Przyjeto wspoétczynnik n Wartos¢é
Wyktadzina CIPP 0,011
Kanat betonowy/wipro 0,013
Dla kanatu o srednicy DN 600/900mm:
Odcinek $27[S11]-SoR14[S16] | D [mm] |H[mm]| Rh[mm] | i[%] | n[-] | F[m?] | Q [mh] | QlIs]
Przed renowacjg |Beton 750 750 190,0 6,00 0,013 0,442 2749,75 763,82
Po renowacji CIPP szkio UV 726 738 180,0 6,00 0,011] 0,421 2985,80, 829,39
Dla kanatu o srednicy DN 600 mm:

Odcinek $26[S12]-SoR1[S31] | D[mm] |H[mm] Rh[mm] | i[%] | n[] | F[m? | Q[mh] | Q][lls]
Przed renowacja |Wipro 600 600 150,000 13,00 0,013 0,283] 2212,73 614,65
Po renowacji CIPP szkio UV 580 580 150,000 13,00 0,011 0,264 2443,61 678,78

SoR2[S29]-SoR4[S27],

Odcinek SoR5[S26]-SoR9[S22] | D[mm] |H[mm]| Rh[mm] | i[%] | n[-] | F[m? | Q[mih] | Q][lIs]
Przed renowacja |Wipro 600 600 150,000 3,00 0,013 0,283] 1062,96 295,27
Po renowacji CIPP szkio UV 580 580 150,000 3,00 0,011 0,264 1173,87| 326,08

Odcinek SoR4[S27]-SoR5[S26] | D [mm] |H[mm]| Rh[mm] | i[%] | n[-] | F[m?] | Q[mih] | QlIs]
Przed renowacja |Wipro 600 600 150,000 3,00 0,013 0,283] 1062,96 295,27
Po renowacji CIPP szkto UV 576 576/ 150,000 3,0 0,011 0,260] 1157,74 321,59
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5. CZESC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA
5.1 OCENA STANU TECHNICZNEGO STUDNI | DOBOR TECHNOLOGII

RENOWACJI
Studnie przeznaczone do renowaciji:
Studzienka [-] Srednica [mm] Gtebokos¢ [m] Materiat [-]
SoR1[S31] 1000 3,72 -

Ocena stanu studzienki kanalizacyjnej na podstawie inwentaryzaciji

Lokalizacja: Zielen

Uwagi: Brak mozliwosci otwarcia wtazu-wtaz zapieczony
Wiaz: Do wymiany na wtaz kanatowy klasy D400 —,na wierzchniej stronie wtazu logo Aquanet SA wraz z
montazem poreczy pochwytne;.

Ocena wg ATV

Przyjeto metode

Brak oceny (metode renowacji przyjeto na podstawie wtasnego doswiadczenia i interpolacji)

Renowacja chemiag
budowlang

»Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum — etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”




Renowacja sieci kanalizacji ogélnosptawnej wraz z przytaczami

Studzienka [-] Srednica [mm] Gtebokos¢ [m] Materiat [-]

SoR2[S29] 1000 3,75 beton

Ocena stanu studzienki kanalizacyjnej na podstawie inwentaryzacji

Uwagi: Stopnie ztazowe skorodowane — montaz nowych, widoczne efekty korozji siarczanowej, usungé osady ze $cianek i z
dna studni.

Wiaz: Do wymiany na wtaz kanatowy klasy D400 — ,na wierzchniej stronie wtazu logo Aquanet SA wraz z
montazem poreczy pochwytne;.

Lokalizacja: Chodnik-kostka brukowa

Ocena wg ATV Przyjeto metode

Il stan techniczny Renowacja chemiag
Pod wzgledem konstrukcyjnym studzienka spetnia stawiane jej wymogi budowlana

»Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
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Studzienka [-] Srednica [mm] Gtebokos¢ [m] Materiat [-]

SoR3[528] 1000 4,52 beton

Ocena stanu studzienki kanalizacyjnej na podstawie inwentaryzacji

Uwagi: Stopnie ztazowe skorodowane — montaz nowych,

Wiaz: Do wymiany na wlaz kanatowy klasy D400 — na wierzchniej stronie wiazu logo Aquanet SA wraz z
montazem poreczy pochwytne;.
Lokalizacja: Chodnik-kostka brukowa

Ocena wg ATV Przyjeto metode
Il stan techniczny Renowacja chemiag
Pod wzgledem konstrukcyjnym studzienka spetnia stawiane jej wymogi budowlang

»Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
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Studzienka [-] Srednica [mm] Gtebokos¢ [m] Materiat [-]

SoR4[S27] 1000 4,33 beton

Ocena stanu studzienki kanalizacyjnej na podstawie inwentaryzacji

Uwagi: Stopnie ztazowe skorodowane — montaz nowych, Oczyszczenie stopni ztazowych

Wiaz: Do wymiany na wtaz kanatowy klasy D400 —,na wierzchniej stronie wtazu logo Aquanet SA wraz z
montazem poreczy pochwytnej.

Lokalizacja: Zielen

Ocena wg ATV Przyjeto metode

| stan techniczny
Pod wzgledem konstrukcyjnym studzienka spetnia stawiane jej wymogi -

»Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
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Studzienka [-] Srednica [mm] Gtebokos¢ [m] Materiat [-]

SoR5[S26] 1000 4,08 beton

Ocena stanu studzienki kanalizacyjnej na podstawie inwentaryzacji

Uwagi: Stopnie ztazowe skorodowane — montaz nowych,

Wiaz: Do wymiany na wtaz kanatowy klasy D400 —, na wierzchniej stronie wtazu logo Aquanet SA wraz z
montazem poreczy pochwytnej.

Lokalizacja: Zielen

Ocena wg ATV Przyjeto metode

Il stan techniczny

. . . o . Renowacja chemig
Pod wzgledem konstrukcyjnym studzienka spetnia stawiane jej wymogi

budowlang
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Studzienka [-] Srednica [mm] Gtebokos¢ [m] Materiat [-]

SOR6[S25] 1000 4,29 beton

Ocena stanu studzienki kanalizacyjnej na podstawie inwentaryzacji

Uwagi: Stopnie ztazowe skorodowane — montaz nowych, Oczyszczenie stopni ztazowych

Wiaz: Do wymiany na wtaz kanatowy klasy D400 —na wierzchniej stronie wtazu logo Aquanet SA wraz z
montazem poreczy pochwytnej.

Lokalizacja: Zielen

Ocena wg ATV Przyjeto metode

| stan techniczny
Pod wzgledem konstrukcyjnym studzienka spetnia stawiane jej wymogi
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Studzienka [-]

Srednica [mm]

Gtebokos¢ [m]

Materiat [-]

SOR7[S24]

1000

4,30

beton

Ocena stanu studzienki kanalizacyjnej na podstawie inwentaryzacji

Uwagi: Stopnie ztazowe skorodowane — montaz nowych,

Wiaz: Do wymiany na wtaz kanatowy klasy D400 —, na wierzchniej stronie wtazu logo Aquanet SA wraz z
montazem poreczy pochwytnej.
Lokalizacja: Chodnik-kostka brukowa

Ocena wg ATV

Przyjeto metode

Il stan techniczny
Pod wzgledem konstrukcyjnym studzienka spetnia stawiane jej wymogi

Renowacja chemiag
budowlang
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Studzienka [-]

Srednica [mm]

Gtebokos¢ [m]

Materiat [-]

SoR8[S23]

1000

4,30

beton

Ocena stanu studzienki kanalizacyjnej na podstawie inwentaryzacji

Uwagi: Stopnie ztazowe skorodowane — montaz nowych,

Wiaz: Do wymiany na wtaz kanatowy klasy D400 —,na wierzchniej stronie wtazu logo Aquanet SA wraz z
montazem poreczy pochwytne;.
Lokalizacja: Chodnik

Ocena wg ATV

Przyjeto metode

Il stan techniczny
Pod wzgledem konstrukcyjnym studzienka spetnia stawiane jej wymogi

Renowacja chemiag
budowlang

»Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum — etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Studzienka [-] Srednica [mm] Gtebokos¢ [m] Materiat [-]

SoR9[S22] 1000 4,17

beton

Ocena stanu studzienki kanalizacyjnej na podstawie inwentaryzacji

Uwagi: Stopnie ztazowe skorodowane — montaz nowych, Oczyszczenie stopni ztazowych

Wiaz: Do wymiany na wtaz kanatowy klasy D400 —na wierzchniej stronie wtazu logo Aquanet SA wraz z
montazem poreczy pochwytnej.

Lokalizacja: Zielen

Ocena wg ATV Przyjeto metode

Il stan techniczny )
Pod wzgledem konstrukcyjnym studzienka spetnia stawiane jej wymogi

»Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,,Program Centrum — etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”
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Studzienka [-] Srednica [mm] Gtebokos¢ [m] Materiat [-]

SoR4.1[S16] 1000 3,80 cegta

Ocena stanu studzienki kanalizacyjnej na podstawie inwentaryzacji

Uwagi: Stopnie ztazowe skorodowane — montaz nowych, widoczne efekty korozji siarczanowej, usungc osady ze
Scianek i z dna studni.

Wiaz: Do wymiany na wlaz kanatowy klasy D400 —na wierzchniej stronie wtazu logo Aquanet SA wraz z
montazem poreczy pochwytne;.

Lokalizacja: Pas drogowy-asfalt

NG
. .

\“w o

Ocena wg ATV Przyjeto metode
Il stan techniczny Renowacja chemiag
Pod wzgledem konstrukcyjnym studzienka spetnia stawiane jej wymogi budowlang

»Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem
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W ramach robdét renowacyjnych studni nalezy przeprowadzic:
a) Wyciecie starych stopni ztazowych.

b) Hydrodynamiczne i mechaniczne czyszczenie $cian, komindw, $lizgdw — ma na celu

usuniecie warstwy skorodowanego materiatu, usuniecie zanieczyszczen (kurzu, ttuszczu,
odspojonych fragmentdéw itp.) do uzyskania wytrzymatosci podioza na odrywanie nie
mniejszej niz 1,0 MPa (nalezy dokonywac¢ pomiaréw metodg ,Pull off”).
Do wykonania przygotowania wedlug powyzszych zasad nalezy stosowa¢ wode pod
wysokim cisnieniem (cisnienie robocze urzgdzenia > 300 bar) lub wode pod wysokim
ciSnieniem z uzyciem granulatu. Czyszczenie nalezy prowadzi¢ etapowo, kontrolujgc stan
konstrukcji studni / komory, az do osiggniecia minimalnej wytrzymatosci na odrywanie.

c) Usuniecie z przestrzeni studzienek skorodowanych i luznych elementdéw po procesie
czyszczenia.

d) Oczyszczenie i zabezpieczenie odstonietych elementéw zbrojenia przed korozja.

e) Uszczelnienie ewentualnych przeciekdw zaprawami szybkowigzgcymi, uzupetnienie

ubytkdw w powierzchni scian komér, uszczelnienie wigczen do komor.
Wybodr sposobu uszczelnienia zalezy od rodzaju i stanu materiatu, rodzaju i intensywnosci
wycieku, ilosci wyciekow. Nalezy usung¢ skorodowany, ostabiony materiat w miejscu
wyptywu wody (minimalna gtebokos¢ 2 cm), az do ,zdrowego” materiatu. W miejsce wycieku
nalezy wcisng¢ przygotowang zaprawe w zagtebienie i dociska¢ przez okoto 1-2 min — az do
zwigzania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywac od gory w dot.

f) Reprofilacja powierzchni $cian studzienek ochronng powtoka z zaprawy przeznaczonej do
konstrukcji narazonych na zwiekszong agresje siarczanowa, zaprawa aplikowana recznie.

g) Wyrobienie den komor kanalizacyjnych materiatem wymienionym powyzej lub analogicznym
z szybszym czasem wigzania.

h) Natozenie kolejnej warstwy ochronnej studzienek ochronng powlokg z zaprawy
przeznaczonej do konstrukcji narazonych na zwiekszong agresje siarczanowg o grubosci co
najmniej 10 mm, zabezpieczajgcej przed korozjg betonu, aplikacja mechaniczna.

i) Montaz nowych stopni ztazowych, ktére zgodnie z standardami materiatowymi sieci
kanalizacyjnych w obszarze dziatania Zamawiajgcego powinny by¢ zabezpieczonych otuling
tworzywowg przed poslizgiem, rozmieszczonych w pionie do 25-35 cm w uktadzie
drabinkowym, w odlegtosci 15 cm, od $cianki studzienki.

j) Ostatnim etapem jest montaz nowych wiazéw wraz z pochwytami oraz ich regulacja do
poziomu terenu za pomocg pierscieni regulacyjnych. W zwezce studni, pod korpusem wtazu
(ok. 10 cm) montowaé¢ nalezy porecz pochwytng, z preta stalowego ocynkowanego,
pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej. Zgodnie z standardami materiatowymi

sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania Zamawiajgcego nalezy stosowaé wlazy kanatowe
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Renowacja sieci kanalizacji ogélnosptawnej wraz z przytaczami

okragte, o srednicy DN600 mm, o korpusie z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa
wypetniona betonem klasy C35/45. Zaleca sie umieszczanie na wierzchniej stronie wtazu

logo Aquanet S.A.
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