Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. K

wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice
w ramach projektu

"Program Centrum - etap Il - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu

w ul. Ratajczaka (prace projektowe i inwentaryzacja)"

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr STWIORB Wyszczegdlnienie
1. Rozbiérka istniejacych elementow matej architektury
1.1 131 Demontaz barierek przystankowych typ 1
1.2 131 Demontaz barierek przystankowych typ 2
1.3 131 Demontaz barierek przystankowych typ 3
14 13.1 Demontaz biletomatu

15 131 Demontaz donicy

1.6 131 Demontaz doswietlaczy piwnicznych

1.7 131 Demontaz koszy na $mieci betonowych
1.8 131 Demontaz koszy na $mieci typ 1

1.9 131 Demontaz koszy na smieci typ 3

1.10 131 Demontaz ostony pnia drzewa

1.11 131 Demontaz parkomatu

1.12 131 Demontaz stojaka rowerowego typ 1

1.13 131 Demontaz stojaka rowerowego typ 2

1.14 131 Demontaz stupa reklamowego typ 1

1.15 1.3.1 Demontaz stupa reklamowego typ 2

1.16 1.3.1 Demontaz stupkoéw ulicznych betonowych

1.17 1.3.1 Demontaz stupkow ulicznych typ 1

1.18 1.3.1 Demontaz stupkow ulicznych typ 2

1.19 1.3.1 Demontaz stupkow ulicznych typ 3

1.20 1.3.1 Demontaz wiaty przystankowej

1.21 131 Demontaz tawek




Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem

1.22 1.3 mechanicznym na odlegto$¢ 15 km
1.23 131 Rozebranie murku ogrodzenia wokét Izby Rzemiesiniczej
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
1.24 1.3.1 : o
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
2. Ogrodzenie przed budynkiem Izby RzemiesIniczej
2.1 Roboty ziemne
211 13.2 Wykop pod fundament murka koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
T " gr.kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierzchni
212 13.2 Wykop pod fundament murka z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé
T " 15 km (grunt kat. lll) - przyjeto 40% objetosci wykopu po uwzglednieniu rozbiérki
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
2.1.3 1.3.2 : . o :
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 mii
Reczne zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym - wspoétczynnik zageszczenia
2.1.4 1.3.2
Js=1.00)
Razem roboty ziemne
2.2 Fundament zelbetowy i cokét
291 13.2 Podktad betonowy pod fundament murka grub. 10 cm z betonu B8/10 na podtozu
o " gruntowym - przy zastosowaniu pompy do betonu
Fundament zelbetowy pod murek z betonu C20/25 - z zastosowaniem pompy do
2.2.2 1.3.2 betonu
Cokot zelbetowy murku i stupki z betonu C20/25 - z zastosowaniem pompy do
2.2.3 1.3.2 betonu
224 13.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznej fundamentu i cokotu
T " murku - prety zebrowane
295 13.2 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentu i podziemnej czesci cokotu papg
" " termozgrzewalng jednowarstwowo
2.2.6 1.3.2 Warstwa folii kubetkowej na $cianie od strony zielehca
Obsypanie muru oporowego od strony zielenica ttuczniem kamiennym
2.2.7 1.3.2 . ;
jednorodnym o $r. 8 mm
2.2.8 1.3.2 Zabezpieczenie warstwy tlucznia geowtokning filtacyjna
Licowanie scian i zwienczenia murku oktadzing z ptyt granitowych
2.2.9 1.3.2 o
ptomieniowanych gr. 4 cm
2.2.10 1.3.2 Rura stalowa fi 20 ocynkowana malowana proszkowo - miedzy stupkami

Razem fundament zelbetowy i cokét

3.1 tawki uliczne z podtokietnikami i oparciem £1 - 20 szt

Wykopy reczne pod fundamenty tawek z zatadunkiem recznym i transportem na
3.11 1.33.1 o

odlegto$é 15 km (grunt kat. 111)
3.1.2 1.3.31 Podktad betonowy z betonu C8/10 grub. 10 cm na podfozu gruntowym

Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe dla zamocowania tawek z betonu
3.1.3 1.33.1 C20/25

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznej fundamentu - prety
3.14 1.33.1 .

zebrowane
3.15 1331 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow tawek papa termozgrzewalng




Wiercenie otworéw o gtebokosci 10 cm $r. 10 mm technikg diamentowg w

3.16 1.3.3.1 betonie zbrojonym
3.1.7 1.33.1 Mocowanie n6zek tawki do fundamentu kotwami chemicznymi 4 x M8x210
Zasypanie wykopu po wykonaniu fundamentéw piaskiem dowiezionym -
3.1.8 1331 ; : .
wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00)

319 1331 tawka uliczna z oparciem i podtokietnikami o wym.: wys. 810 mm, dtug. 1810
T T (1850) mm, szer. 650 mm, Konstrukcja z aluminium, wypetnienie siedziska i
3.2 Podpieraczki Lp - 1szt

Wykop reczny pod fundament podpieraczki z zatadunkiem recznym i
3.2.1 1.3.31 s

transportem na odlegto$¢ 15 km (grunt kat. III)
3.2.2 1331 Podktad betonowy z betonu C8/10 grub. 10 cm na podtozu gruntowym

Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe dla zamocowania podpieraczki z
3.2.3 1.3.31

betonu C20/25

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznej fundamentu - prety
3.24 1.3.31 .

zebrowane
3.25 1331 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentu pod podpieraczke papg termozgrzewalng

Wiercenie otworéw o gtebokosci 15 cm $r. 14 mm technikg diamentowg w
3.2.6 1.3.31 : .

betonie zbrojonym

Mocowanie nézek podpieraczki do fundamentu kotwami chemicznymi 4 x
3.2.7 1.3.31

M12x160

Zasypanie wykopu po wykonaniu fundamentéw piaskiem dowiezionym -
3.2.8 1331 ; : .

wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00)

Podpieraczka (przysiadek miejski) dla oczekujgcych pasazeréw o wym. wys. 860

3.2.9 1.3.31 . . )

mm, szer. 200 mm, df. 920 mm; noga ze stali ocynkowanej malowane;j
4. Kosze na smieci
4.1 Kosze na $mieci prostokatne stalowe K1 - 19 szt
Kosz na odpadki o pojemnosci 55 litréw o wymiarach: wys. 1100 mm, df. 290
4.1.1 1.3.3.2 . . . .
mm, szer. 510 mm, wykonany w cato$ci ze stalowej ocynkowanej blachy pokrytej
4.2 Kosze okragte betonowe K2 - 10 szt
Kosz na odpadki okragty o sr. 530 mm, wys. 720 mm i pojemnosci 70 litrow,
42.1 1.3.3.2 : X - .
wykonany z betonu zbrojonego, cokét odcinajgcy na dole o wys. 8 cm_ze stali
5. Kraty pod drzewa Kd1 i Kd2 - 6 szt
Fundament pod rame z katownika z betonu C12/15 (fundament posiada
51 1.3.3.3 . e )
fyflowania od spodu umozliwiajgce lepszy wzrost korzeni)
5.2 1.3.3.3 Rama z katownika 220x100x5 mm
53 1333 Wiercenie otworéw o gtebokosci 8 cm $r. 8 mm technikg diamentowg w betonie
' T zbrojonym
5.4 1.3.33 Mocowanie ramy do fundamentu kotwami chemicznymi M8x80
Krata pod drzewo o wym. 2,0x2,0 m wykonana ze stali cynkowanej, malowanej
5.5 1.3.3.3 : : ] . . S .
proszkowo, sktadajgca sie z dwodch niezaleznych modutéw: Srednica otworu na
6. Stojaki rowerowe R - 16 szt
Wykopy reczne pod stupki stojakdw rowerowych z zatadunkiem recznym i
6.1 1.3.34 s
transportem na odlegtos¢ 15 km (grunt kat. 111)
6.2 1.3.34 Warstwa podktadowa ze Zzwiru grub. 15 cm, zageszczona do Js=0,97
6.3 13.3.4 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe pod stupki stojakéw z betonu

C20/25




Stojak rowerowy w ksztatce "U" ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, o

6.4 1.3.3.4 wymiarach: wys. 700 mm, df. 1000 mm, $rednica 48 mm, montowany w
7. Stupki chodnikowe - 118 szt
Wykopy reczne pod stupki chodnikowe z zatadunkiem recznym i transportem na
7.1 1.3.35 e
odlegtosé 15 km (grunt kat. 111)
7.2 1.3.35 Warstwa podktadowa ze zwiru grub. 15 cm, zageszczona do Js=0,97
Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe pod stupki chodnikowe z betonu
7.3 1.3.35 C20/25
Stupek chodnikowy o $r. 80 mm i wys. 800 mm ze stali ocynkowanej malowane;j
7.4 1.3.35 C ; .
proszkowo, montowany w tzw. gniezdzie do szybkiego montazu - dostawa +
8. Kraty zamykajgce naswietla piwniczne
Przykrycie naswietli piwnicznych kratami stalowymi grub. 60 mm z rusztem
8.1 1.3.3.6 . . . -
kratowym z pretéw o wym. oczek 19x65 mm, zabezpieczonymi antykorozyjnie
8.2 1336 Pokrycie rusztéw kratowych blachg aluminiowg grub. 3 mm z wyttoczeniem
] - antyposlizgowym
9. Wyposazenie peronéw przystankowych
9.1 Wiaty przystankowe - 6 szt
9.1.1 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
9.1.11 1.3.3.71 iy . .
gr.kat. lll z transportem urobku na odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierzchni
Podktad betonowy z betonu C8/10 grub. 10 cm na podtozu gruntowym pod stupy
9.1.1.2 1.3.3.71
fundamentowe
9.1.1.3 1.3.3.71 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe z betonu C20/25
9114 13371 Przygotowanie i montaz z_brOJema konstrukcji monolitycznej stép
fundamentowych - prety Zebrowane
Zasypanie wykopu po wykonaniu stép fundamentowych piaskiem dowiezionym -
9.1.15 1.3.3.71 \ : .
wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9.1.2 Konstrukcje wiat z wyposazeniem
9.1.21 1.33.7.1 Wiata przystankowa WP1 6-cio przestowa z wyposazeniem - dostawa + montaz
9122 13371 Wiata przystankowa WP2 zielona, 6-cio przestowa z wyposazeniem - dostawa +
montaz
9.2 Tablice Informacji Pasazerskiej (TIP) - 6 szt
9.2.1 Fundamenty pod stupy TIP
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
9.2.1.1 1.3.3.7.2 i ) .
gr.kat. 11l z transportem urobku na odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierzchni
9.2.1.2 1.3.3.7.2 Podktad betonowy z betonu C8/10 grub. 10 cm na podfozu gruntowym
9.2.1.3 1.3.3.7.2 Montaz fundamentéw prefabrykowanych o wym. 0,43x0,43x1,50 m
Zasypanie wykopu po wykonaniu ptyty fundamentowej piaskiem dowiezionym -
9.2.1.4 1.3.3.7.2 \ : )
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9.2.2 Stawianie stupow dla TIP - 6 szt
Stupy stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo o sr. 139x4,5 mm i
85 1.3.3.7.2
wys. 4,0 m
9.2.3 Mocowanie Tablic Informacji Pasazerskiej - 6 szt




Mocowanie tablicy informacyjnej pasazerskiej do stupa stalowego za pomocg

9.2.3.1 1.3.3.7.2 )
wspornika stalowego
9.2.3.2 1.3.3.7.2 Malowanie konstrukcji wspornikéw dwuskfadnikowg farbg epoksydowg
9.3 tawki bez oparcia peronowe t2 - 8 szt
Wykopy reczne pod fundamenty tawek z zatadunkiem recznym i transportem na
9.3.1 1.3.3.7.3 e
odlegtosé 15 km (grunt kat. 111)
9.3.2 1.3.3.7.3 Podktad betonowy z betonu C8/10 grub. 10 cm na podtozu gruntowym
933 13373 gtzo(;)/);;undamentowe prostokatne zelbetowe dla zamocowania tawek z betonu
934 13373 I_Drzygotowame i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznej fundamentu- prety
zebrowane
9.3.5 1.3.3.7.3 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow tawek papa termozgrzewalng
936 13373 Wlergenle ot.worow o gtebokosci 15 cm $r. 14 mm technikg diamentowg w
betonie zbrojonym
9.3.7 1.3.3.7.3 Mocowanie nézek tawki do fundamentu kotwami chemicznymi 4 x M12x165
Zasypanie wykopu po wykonaniu fundamentéw piaskiem dowiezionym -
9.3.8 1.3.3.7.3 ; : .
wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00)
tawka przystankowa bez oparcia, o wym.: wys. 420 mm, szer. 530 mm, dt. 1820
9.3.9 1.3.3.7.3 . . . :
mm, konstrukcja metalowa, do zabetonowania w podtozu, z drewnianym
9.4 Kosze peronowe okragte stalowe K3 - 6 szt
Kosz na odpadki okragly wykonany ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo na
9.4.1 1.3.3.7.4 : ) e : . .
kolor grafitowy o pojemnosci minimalnej wynoszacej 50 L, opatrzony zielonym
9.5 Blotochrony B1
951 13375 Wykopy reczne pod fundamenty stupkéw btotochronu oraz ramy studni z
" T zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 15 km (grunt kat. III)
9.5.2 1.3.3.7.5 Fundamenty pod stupki zelbetowe okragte z betonu C20/25
9.5.3 1.3.3.75 Rama studni z betonu C20/25
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznej fundamentéw pod
9.5.4 1.3.3.75 g : .
stupki oraz ramy studni - prety Zzebrowane
955 1.3.3.7.5 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow stupkéw i ramy papa termozgrzewalng
Zasypanie wykopéw po wykonaniu fundamentéw pod stupki piaskiem
9.5.6 1.3.3.75 g . . .
dowiezionym - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
Stupek konstrukcyjny ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo 80 x 80 mm
9.5.7 1.3.3.75 : . :
wys. 1,22 m (z czego 0,12 m pod powierzchnig posadzki)
Wiercenie otwordw o gtebokosci 15 cm $r. 14 mm technikg diamentowg w
9.5.8 1.3.3.7.5 . .
betonie zbrojonym
959 13375 Mocowanie stupka do fundamentu - stopa z blachy nierdzewnej przymocowana
o T kotwami chemicznymi 4 x M12x165
95.10 13375 Zamontowanie przeset ze szkta hartowanego bezpiecznego grub. 8 mm do
" T stupkéw srubami M8 zabezpieczonymi uszczelkg do szkta i naktadkg szer. 8 cm
Zabezpieczenie szklanych elementéw wzdtuz gérnej krawedzi poreczg z profilu
9.5.11 1.3.3.75 L .
aluminiowego o wym. 40x40 mm, umieszczong na uszczelce do szkta
9.6 Fundamenty pod biletomaty (Bl i BI') - 6 szt
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
9.6.1 1.3.3.7.6 s . .
gr.kat. 11l z transportem urobku na odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierzchni
9.6.2 1.3.3.7.6 Podktad betonowy z betonu C8/10 grub. 10 cm na podfozu gruntowym




9.6.3 1.3.3.7.6 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe pod biletomaty z betonu C20/25

96.4 13376 I.Drzygotowame i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznej fundamentu - prety
zebrowane
Zasypanie wykopu po wykonaniu fundamentéw piaskiem dowiezionym -

9.6.5 1.3.3.7.6 ; : .
wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00)

10. Inne roboty towarzyszace

10.1 1.3.3.8 Zabezpieczenie odkrytych fragmentow fundamentéw folig kubetkowg

10.2 1.3.3.8 Naprawa elewacji po demontazu instniejgcych elementéw infrastruktury




rélowej Jadwigi

samochodowego
[ Jm. | Przedmiar |
szt 42,00
szt 6,00
szt 23,00
szt 1,00
Szt. 1,00
Szt. 12,00
Szt. 7,00
Szt. 5,00
Szt. 11,00
Szt. 31,00
szt 4,00
szt 10,00
szt 3,00
szt 2,00
szt 1,00
szt. 3,00
Szt. 40,00
Szt. 10,00
Szt. 7,00
Szt. 2,00
szt 1,00




10,00

m3

6,25

m3

6,25

m3 22,03
m3 14,69
m2 61,20
m3 12,85
m3 1,70

m3 8,16

m3 7,64

kg 737,90
m2 78,20
m2 20,40
m3 11,90
m2 71,40
m2 58,73
m 60,32

m3 8,82
m3 1,26
m3 4,80
kg 340,58
m2 58,40




cm 800,00
szt. 80,00
m3 2,76
szt 20,00
m3 0,46
m3 0,07
m3 0,29
kg 16,00
m2 2,40
cm 120,00
szt. 8,00
m3 0,10
szt 1,00
szt 19,00
szt 10,00
ma3 2,11
m2 24,00
cm 384,00
Szt. 48,00
szt 6,00
m3 4,36
m3 1,45
m3 1,65




szt 16,00
m3 16,06
m3 5,35
m3 6,07
szt 118,00
m2 12,69
m2 12,69
m3 26,46
m3 2,94
m3 5,76
kg 2 598,00
m3 17,76
kpl. 4,00
kpl. 2,00
m3 10,18
m3 0,64
szt 6,00
m3 7,88
szt. 6,00




kpl. 6,00
kpl. 6,00
m3 2,80
m3 0,40
m3 1,54
kg 115,50
m2 17,92
cm 960,00
Szt. 64,00
m3 0,86
szt 8,00
szt 6,00
m3 29,50
m3 7,50
ma3 0,55
kg 448,00
m2 119,95
m3 21,45
szt 181,00
cm 7 240,00
Szt. 181,00
m2 254,10
m 231,00
m3 4,03
m3 0,50




m3 2,10
kg 99,00
m3 1,43
m2 792,00
kpl. 1,00




