5.3.5. Rozbiérka czesci zachodniej budynku

Czgs¢ zachodnia budynku przylega do granicy dziatki 31/8 dlatego przy jej rozbiorce
nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé.

Sciany attyk znajdujace si¢ nad poziomem stropodachu nalezy wyburzaé¢ recznie za
pomocg miotow udarowych tak, aby gruz nie spadal na sasiednig dziatke. Plyty stro-
powe stropodachu usuwa¢ sukcesywnie za pomoca dzwigu.
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Rys. 5 Rozbiorka czesci zachodniej
Sciana do rozbiorki recznej
Sciang oznaczong kolorem czerwonym na rysunku 5 nalezy rozbieraé recznie
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Pozostale Sciany, oraz nieck¢ malego basenu wyburza¢ metoda mechaniczng § o3 Aob™
(Sciany kleszczami, a nieck¢ miotem udarowym) z zachowaniem szczegdlnej ostroz-

nosci.
3.3.6. Rozbiorka pozostalych elementow

Od strony poéinocnej i potudniowej budynku znajduja si¢ czerpnie powietrza
Wwraz z podziemnymi kanatami laczacymi je z budynkiem. Od strony zachodniej znaj-
duja sie dwa nieczynne wentylatory. Elementy te zaznaczono na rysunku 6.

Nalezy je rozebra¢ wraz z kanatami fgczacymi je z budynkiem.
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