
2%2)

Konstrukcja nr 1
KR 6 typ 1

Konstrukcja nr 5 1.3)Konstrukcja nr 6 1.1)

Humusowanie
gr. 15cm 8%

1:1,5

Torowisko

wg. Branży Torowej

Rondo
Rataje

Most
Dworcowy

zielen -  wg
odrębnego

opracowania

Konstrukcja nr 5 1.3)Konstrukcja nr 1
KR 6 typ 1

3.503.50

0.70
opaska

3.002.00 1) 4.00 1)

0.70
opaska

0.200.080.080.08 0.20 0.08

4.00 1) 3.50 3.50 3.50

0.70
opaska

0.70
opaska

szer. zmienna 1)
Pas ruchuPas ruchuPas ruchuPas ruchu Pas ruchu

zielen -  wg
odrębnego

opracowania 2%2)

peronperonśc. rowerowa zieleń

1% 1-4%

Konstrukcja nr 5 1.3) Konstrukcja nr 5 1.4)

Przekrój typowy uliczny -  ul. Matyi (DP 5763P)
Klasa drogi - "G", kategoria ruchu  KR6
Prędkość projektowa - 50km/h
Prędkość miarodajna - 60km/h

1

1-4% 1-2% 1-2%

1-2%

Konstrukcja nr 6 1.1)

1-4% 1-4%

2%2)

Konstrukcja nr 1
KR 6 typ 1

Konstrukcja nr 6 1.1)
Konstrukcja nr 5 1.1)Konstrukcja nr 6 1.1)

1%

7.00
jezdnia

10.50
jezdnia

5.40 1)
chodnik

 (przejście dla pieszych)

3.501)3.501)
Pas ruchu Pas ruchu

7.00
jezdnia

3.501)
chodnik

(przejście dla pieszych)

2.001)
śc. rowerowa

4.00 1)

0.080.08 0.20 0.20 0.20

1-3%

Konstrukcja nr 5 1.1)

Humusowanie
gr. 15cm 8%

1:1,5

chodnik

4.00 1)
śc. rowerowa

1-2%

Konstrukcja nr 6 1.1)

4.00 1)
śc. rowerowa

Konstrukcja nr 6 1.1)

1%

E2 ≥ 120 MPa
E2 ≥ 120 MPa

0.08

Przekrój typowy uliczny -  ul. Wierzbięcice (DP 5792P)
Klasa drogi - "Z", kategoria ruchu  KR6
Prędkość projektowa - 40km/h

3

2%2)

Konstrukcja nr 5 1.3)

Konstrukcja nr 5 1.4)

2%2)1%

Konstrukcja nr 5 1.1)

1-3% 1-4% 1-3%

Konstrukcja nr 5 1.1)

Humusowanie
gr. 15cm8% 1:1,5

0.20

0.08
zielen -  wg
odrębnego

opracowania 1%1-4%

1.50
śc. rowerowa

szer. zmienna 1)0.70
opaska zieleń

Konstrukcja nr 6 1.1)
Konstrukcja nr 5 1.3)

Konstrukcja nr 5 1.1)

1-3%

2.00

Humusowanie
gr. 15cm8% 1:1,5

chodnik
0.08 0.08 0.08

3.253.25
pas ruchu pas ruchu

2%2)1-2% 1-4%

3.00 1)3.00 1)
pas ruchu pas ruchu

6.00 1)
jezdnia

Konstrukcja nr 5 1.3)

Konstrukcja nr 5 1.4)

0.78
opaska

4.00 1)
peron

0.20

Konstrukcja nr 1
KR 6 typ 1

E2 ≥ 120 MPa

Torowisko

wg. Branży
Torowej

NiezłomnychWierzbięcice

3.05 1) 4.00 1)
pas ruchu chodnik

1.50
opaska

2.50
śc. rowerowa

2.30
chodnik

0.200.080.080.08

6.50
jezdnia

0.20

0.200.08
zielen -  wg
odrębnego

opracowania1-4%

szer. zmienna 1)

0.70
opaska

zieleń

Konstrukcja nr 5 1.3)

2%2) 1-2%1-4%

3.25
pas ruchu

3.25
jezdnia

6.50
jezdnia

Konstrukcja nr 5 1.3)

Konstrukcja nr 5 1.4)

0.78
opaska

4.00 1)
peron

0.20

Konstrukcja nr 1
KR 6 typ 1

E2 ≥ 120 MPa

1%

Konstrukcja nr 5 1.1)

1-3%

2.50
śc. rowerowa

2.30
chodnik

0.080.080.08

Konstrukcja nr 6 1.1) Konstrukcja nr 1
KR 6 typ 1

E2 ≥ 120 MPa
Konstrukcja nr 5 1.3)

Konstrukcja nr 1
KR 6 typ 1

E2 ≥ 120 MPa

Przekrój typowy uliczny -  ul. Niezłomnych (DP 8792P)
Klasa drogi - "Z", kategoria ruchu  KR6
Prędkość projektowa - 30km/h

4

1.2

1.3

1.5
zielen -  wg
odrębnego

opracowania

2.00
śc. rowerowa

szer. zmienna 1)

0.08 0.08

0.080.200.20 1.6

3.3 3.8

1-4%

Konstrukcja nr 6 1.1)

1%

2.00
śc. rowerowa

4.00 1)
chodnik

0.080.08

Konstrukcja nr 5 1.1)

Humusowanie
gr. 15cm 8%

1:1,5

Konstrukcja nr 5 1.3)

szer. zmienna 1)
zieleń

0.70
opaska

3.00
pas ruchu

3.00
pas ruchu

3.00
pas ruchu

3.00
pas ruchu

12.00
jezdnia

3.00
pas ruchu

3.00
pas ruchu

2.00
śc. rowerowa

zielen -  wg
odrębnego

opracowania1-4%

0.70
opaska

szer. zmienna 1)

6.00
jezdnia

0.50
opaska

1.50
wyspa

1-4%1%

Torowisko

wg. Branży
Torowej

Wierzbięcice

1-3% 1-3%

Przekrój typowy uliczny -  ul. Niezłomnych (DP 8792P)
Klasa drogi - "Z", kategoria ruchu  KR3
Prędkość projektowa - 40km/h

5

3.00
pas ruchu

1.20
opaska

1.50
śc. rowerowa

szer. zmienna 1)
chodnik

3.00
pas ruchu

1.50
śc. rowerowa

szer. zmienna 1)
chodnik

Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5

Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5

E2 ≥ 120 MPa E2 ≥ 120 MPa

Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5

E2 ≥ 100 MPa Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5

E2 ≥ 100 MPa

Torowisko

wg. Branży
Torowej

NiezłomnychWierzbięcice

1-4%2%2) 2%2)

2%2)

2%2)

1-4% 2%2)

Konstrukcja nr 6 1.1)

1%

Konstrukcja nr 5 1) Konstrukcja nr 5 1.3) Konstrukcja nr 5 1)

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u

inw
es

ty
cji 0.08

0.30
bordiura

0.30
bordiura

0.08 0.20 0.20 0.20
0.20

0.30
bordiura

0.30
bordiura

0.08

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u

inw
es

ty
cji

1-3%

Konstrukcja nr 5 1.1)

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u

inw
es

ty
cji 0.20

0.30
bordiura

1.50
śc. rowerowa

szer. zmienna 1)
chodnik 5.1

2%2)

0.30
bordiura

Torowisko

wg. Branży
Torowej

Wierzbięcice

Przekrój typowy uliczny -  ul. Niezłomnych (DP 8792P)
Klasa drogi - "Z", kategoria ruchu  KR3
Prędkość projektowa - 40km/h

6

1-3%2%2)1-3% 1-3% 2%2)

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u

inw
es

ty
cji

0.20 0.30
bordiura

0.30
bordiura

0.08

1-3%

Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5 Konstrukcja nr 5 1)

Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5

2.00
wyspa/azyl

3.00
pas ruchu

2.80 1)
wyspa/azyl

E2 ≥ 100 MPa

0.20 0.20

2.00
wyspa/azyl

3.00
pas ruchu

0.20

3.30
chodnik

E2 ≥ 100 MPa

Przekrój typowy uliczny -  ul. F. Ratajczaka
Klasa drogi - "Z", kategoria ruchu  KR3
Prędkość projektowa - 40km/h

7

2%2)1-3%

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

Konstrukcja wg osobnego opracowania
"Rozbudowa i przebudowa placu przez

Starym Browarem"

1-3%

4.00 1)
pas ruchu

szer. zmienna 1)
chodnik

0.20 0.200.08

1.50
śc. rowerowa

szer. zmienna 1)

0.20
Torowisko

wg. Branży
Torowej

Św. Marcinul. Stanisława Matyi

2%2)

Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5

Konstrukcja nr 5 1) E2 ≥ 100 MPa

0.20

7.2

1-4%1-3%

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

3.00
pas ruchu

szer. zmienna 1)
chodnik

0.200.08

Konstrukcja nr 5 1)

2.20
wyspa/azyl

0.20 0.20

2%2)

Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5

E2 ≥ 100 MPa
Konstrukcja nr 5 1.3)

7.3
0.20

1-3%

Konstrukcja nr 5 1)

0.47

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

4.00
pas ruchu

szer. zmienna 1)
chodnik/peron

Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5 E2 ≥ 100 MPa

E2 ≥ 100 MPa Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5

7.5
0.200.47

3.68
peron

szer. zmienna 1)
chodnik

1-3%
0.20

szer. zmienna 1)

Konstrukcja nr 5 1.2)

7.4

Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5

2%2)

4.00
pas ruchu

2.50 - 3.60 1)
miesjce postojowe

0.20 0.20
Torowisko

wg. Branży
Torowej

Św. Marcinul. Stanisława Matyi

E2 ≥ 100 MPa

Przekrój typowy uliczny -  ul. F. Ratajczaka
Klasa drogi - "L", kategoria ruchu  KR3
Prędkość projektowa - 40km/h

8

1-3%

szer. zmienna 1)
chodnik

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

0.200.20

1-3% 1-3%

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

1.50
śc. rowerowa

0.20

2.50
miejsce

wypoczynkowe

szer. zmienna 1)
chodnik

Konstrukcja nr 3
E2 ≥ 100 MPaKonstrukcja nr 5 1)

zielen -  wg
odrębnego

opracowania

2.50
zieleń

0.20
0.20

zielen -  wg
odrębnego

opracowania

2.50
zieleń

0.20
0.20

Konstrukcja nr 7 Konstrukcja nr 5 1)

8.1 8.2

2.50 - 3.85 1)
miejsce postojowe

0.20 0.20
Torowisko

wg. Branży
Torowej

Św. Marcinul. Stanisława Matyi

Przekrój typowy uliczny -  ul. F. Ratajczaka
Klasa drogi - "L", kategoria ruchu  KR3
Prędkość projektowa - 40km/h

9

1-3%

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

1-3% 1-3%

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

1.50
śc. rowerowa

0.20

2.50
miejsce postojowe

szer. zmienna 1)
chodnik

Konstrukcja nr 3
E2 ≥ 100 MPa

zielen -  wg
odrębnego

opracowania

2.50-3.00 1)
zieleń

0.20
0.20

Konstrukcja nr 7 Konstrukcja nr 7
Konstrukcja nr 5 1)

9.2

szer. zmienna 1)
chodnik

zielen -  wg
odrębnego

opracowania

2.50
zieleń

0.20
0.20 9.1

Konstrukcja nr 5 1)

Przekrój typowy uliczny -  Al. Niepodległości (DP 5764P)
Klasa drogi - "Z", kategoria ruchu  KR6
Prędkość projektowa - 40km/h

10

2%2)

Konstrukcja nr 1
KR 6 typ 1

3.25
pas ruchu

3.25
pas ruchu

6.50
jezdnia

Konstrukcja nr 5 1.1)

1-3%

zielen -  wg
odrębnego

opracowania

Konstrukcja nr 5 1.3)

1-4%

szer. zmienna 1)
zieleń

0.70
opaska

szer. zmienna 1)
chodnik

0.20 0.080.200.08

Przekrój typowy uliczny -  Al. Niepodległości (DP 5764P)
Klasa drogi - "Z", kategoria ruchu  KR6
Prędkość projektowa - 40km/h

11

2%2)

Konstrukcja nr 1
KR 6 typ 1

3.25
pas ruchu

3.25
pas ruchu

13.00
jezdnia

3.25
pas ruchu

3.25
pas ruchu

Konstrukcja nr 5 1.1)

1-3%

szer. zmienna 1)
chodnik

0.08

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

Konstrukcja nr 5 1.1)

1-3%

0.08 0.20

szer. zmienna 1)
chodnik

zielen -  wg
odrębnego

opracowania1-4%

szer. zmienna 1)
zieleń

0.70
opaska

Konstrukcja nr 5 1.1)

1-3%

0.080.08

3.66 1)
chodnik

Przekrój typowy uliczny -  ul. Tadeusza Kościuszki (DG 877885P)
Klasa drogi - "L", kategoria ruchu  KR3

Prędkość projektowa - 30km/h
12

4.00
pas ruchu

Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5

2%2)

1.50
śc. rowerowa

Konstrukcja nr 5 1.1)

1-3%

szer. zmienna 1)
chodnik

Konstrukcja wg osobnego opracowania
"Rozbudowa i przebudowa placu przez

Starym Browarem"

1-3%1-2%

E2 ≥ 120 MPa

E2 ≥ 120 MPa

0.20

5.50
jezdnia

Przekrój typowy uliczny -  ul. Tadeusza Kościuszki (DG 877885P)
Klasa drogi - "L", kategoria ruchu  KR3
Prędkość projektowa - 30km/h

13

3.00
pas ruchu

Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5

2%2)

3.00
śc. rowerowa

1-3%

szer. zmienna 1)
chodnik

7.00
jezdnia

1-3%

szer. zmienna 1)
chodnik

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

4.00
pas ruchu

2%2)

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

E2 ≥ 100 MPa

E2 ≥ 100 MPa

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji 0.08 0.20 0.20

Konstrukcja nr 5 1.3) Konstrukcja nr 5 1.1)

1.50 1.50

1-3%

0.20

Humusowanie
gr. 15cm

1:1,5
8%

3.00 1)
chodnik

3.9

Konstrukcja nr 5 1.1)

2%2)

Konstrukcja nr 1
KR 6 typ 1

Konstrukcja nr 6 1.1)
Konstrukcja nr 5 1.1) Konstrukcja nr 6 1.1)

1%

3.70 1)
chodnik

 (przejście dla pieszych)

3.50 3.50
Pas ruchuPas ruchu

10.50
jezdnia

3.501)
chodnik

(przejście dla pieszych)

2.00
śc. rowerowa

4.00 1)

0.08 0.080.200.200.20

1-3%

Konstrukcja nr 5 1.1)

Humusowanie
gr. 15cm8% 1:1,5

chodnik1.7

1-4%2%2)

Nawierzchnia
mineralna

0.20 0.20

0.70 1)
pas zieleni

3.50
zatoka postojowa

zieleń

1.1

E2 ≥ 120 MPa

1-3% E2 ≥ 120 MPa

1-3%

1-4%

3.00
wyspa/azyl0.20

0.20
Konstrukcja nr 4 1.1)

Konstrukcja nr 4 1.1)

13.1

Przekrój typowy uliczny -  ul. Tadeusza Kościuszki (DG 877885P)
Klasa drogi - "L", kategoria ruchu  KR3
Prędkość projektowa - 30km/h

14

3.00
wyspa/azyl

Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5

2%2)

3.00
śc. rowerowa

1-3%

szer. zmienna 1)
chodnik

7.00
jezdnia

1-3%

szer. zmienna 1)
chodnik

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

4.00
pas ruchu

2%2)

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

E2 ≥ 100 MPa
Konstrukcja nr 5 1.3) Konstrukcja nr 5 1.1)

1.50 1.50

1-3%

Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5

11.1
114

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

1-4%

1.50
opaska

0.20
3.1

1%
Humusowanie

gr. 15cm 8%
1:1,5

Konstrukcja nr 6 1.1) Konstrukcja nr 6 1.1)

3.5

Konstrukcja nr 4 1.1)

3.4

0.08 0.08

2.00
śc. rowerowa

zielen -  wg
odrębnego

opracowania

1%

Konstrukcja nr 1
KR 6 typ 1 E2 ≥ 120 MPa

5.40 1)
ścieżka rowerowa

 (przejazd dla rowerów)

3.501)3.501)
Pas ruchu Pas ruchu

7.00
jezdnia

szer. zmienna1)
ścieżka rowerowa

(przejazd dla rowerów) 1.4

1-3%

1-3%

Konstrukcja nr 6 1.1) Konstrukcja nr 6 1.1)

2%2)

0.08
0.20

Konstrukcja nr 5 1.1)

Humusowanie
gr. 15cm 8%

1:1,5

chodnik

1-3%

4.00 1)

1%

Konstrukcja nr 1
KR 6 typ 1E2 ≥ 120 MPa

5.40 1)
ścieżka rowerowa

 (przejazd dla rowerów)

3.50 3.50
Pas ruchuPas ruchu

10.50
jezdnia

szer. zmienna1)
ścieżka rowerowa

(przejazd dla rowerów)1.8

1-3%

Konstrukcja nr 6 1.1)Konstrukcja nr 6 1.1)

2%2)

0.080.20

8%
1:1,5

Humusowanie
gr. 15cm

3.50
Pas ruchu

3.50
Pas ruchu

szer. zmienna 1)
zieleń 4.1

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u

inw
es

ty
cji

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u

inw
es

ty
cji

Konstrukcja nr 5 1.1)

1-3%

0.08
szer. zmienna 1)

chodnik

11.3

Konstrukcja nr 5 1.1)

1-3%

1-4%

0.20
0.08

0.08
0.30
bordiura

0.30
bordiura

szer. zmienna 1)
chodnik

zielen -  wg
odrębnego

opracowania

szer. zmienna 1)
zieleń

1-3%

0.08
0.30
bordiura

0.30
bordiura

3.00 1)
chodnik

1-3%

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

szer. zmienna 1)
chodnik

0.20
0.08

Konstrukcja nr 5 1)

7.1

1-3%

Konstrukcja nr 7

2.50
miejsce postojowe

0.20

8.3

Konstrukcja nr 3

0.20
0.08
zielen -  wg
odrębnego

opracowania1-4%

0.70
opaska

1-4%

szer. zmienna 1)
zieleń

0.70
opaska

0.08 0.20

3.6

0.20
0.08

zielen -  wg
odrębnego

opracowania1-4%

0.70
opaska

1-4%

szer. zmienna 1)
zieleń

0.70
opaska

0.080.20

3.2

2%2)

Przekrój typowy uliczny -  ul. Powstańców Wielkopolskich (DG 878027P)
Klasa drogi - "L", kategoria ruchu  KR3
Prędkość projektowa - 30km/h

15

2%2) 2%2)

3.37 1)
pas ruchu

1.90 1)
śc. rowerowa

6.66 1)
pas ruchu

szer. zmienna 1)
jezdnia

1-3%

Konstrukcja nr 5 1)

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5

E2 ≥ 100 MPa

5.90 1)
miejsca postojowe

2.90 1)
chodnik

szer. zmienna 1)
chodnik

0.20 0.20 0.20 0.20

0.20 0.17

Konstrukcja nr 7

1-3%1-3%

Konstrukcja nr 5 1.2)

Konstrukcja nr 5 1.1)

Konstrukcja nr 5 1.3)

Konstrukcja nr 5 1.3)

0.70
opaska12.1

0.080.08

Konstrukcja nr 5 1.3)
Konstrukcja nr 5 1.3)

Konstrukcja nr 5 1)

zielen -  wg
odrębnego

opracowania

2.90 1)
zieleń

0.20
0.20 15.1

0.20zielen -  wg
odrębnego

opracowania

szer. zmienna 1)
chodnik

2.90 1)
zieleń

1-3%

zielen -  wg
odrębnego

opracowania

2.90 1)
chodnik

4.60 1)
zieleń

0.20 0.20 0.20 0.20

1-3%

Konstrukcja nr 5 1)

15.2

1-3%

Konstrukcja nr 5 1)

15.3

1-3%

Konstrukcja nr 5 1.2)

1-3%

G
ra

nic
a 

bu
dy

nk
u/

inw
es

ty
cji

Konstrukcja nr 2
KR 3 typ 5

E2 ≥ 100 MPa

Przekrój typowy uliczny -  ul. Ogrodowa (DG 877885P)
Klasa drogi - "L", kategoria ruchu  KR316
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Przekrój typowy uliczny -  ul. Królowej Jadwigi (DP 5763P)
Klasa drogi - "G", kategoria ruchu  KR6
Prędkość projektowa - 50km/h
Prędkość miarodajna - 60km/h
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Konstrukcja nr 1
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Konstrukcja nr 5 1.1)

chodnik

Nr. przekroju Km od [m] Km do [m]

ul. Matyi (N)

1+1.3 0 0+010

1 0+010 0+040

1+1.1 0+40 0+053

1 0+053 0+080

1+1.3 0+080 0+085

1+1.4 0+085 0+088

1+3.2 0+088 0+106
Ul. Matyi (S)

1 +0,00 0+034

1+1.5 0+017 0+027

1+1.6 0+034 0+080

1+1.7 0+080 0+085

1+1.8 0+085 0+088

1+3.6 0+088 0+103

ul. Królowej Jadwigi (N)

2+2.1 0+138 0+207

2 0+207 0+262
ul. Królowej Jadwigi (S)

2+2.2 0+138 0+180

2+2.3 0+180 0+230

2 0+230 0+261
Ul. Wierzbięcice (W)

3+3.1 0+000 0+009

3 0+009 0+021

3+3.2 0+021 0+026

3+3.3+3.4 0+040 0+048

3+3.3 0+048 0+062

3+3.3+3.5 0+062 0+090

3+1.3 0+090 0+094

3+1.4 0+094 0+097

3+3.2+3.3 0+097 0+112
Ul. Wierzbięcice (E)

3 0+000 0+019

3+3.6 0+019 0+032

3+1.4 0+032 0+036

3+3.7 0+036 0+069

3+3.8+3.9 0+069 0+089

3+1.3 0+089 0+094

3+1.4 0+094 0+097

3+3.6+3.8 0+097 0+112
ul. Niezłomnych

(ul. Matyi - Al. Niepodległości)

4+4.1 0+162 0+165

4 0+165 0+188

Al. Niepodległości (W)

11 0+000 0+012

11+11.4 0+012 0+017

11+11.1+11.3 0+017 0+022
Al. Niepodległości ( E)

10 0+016 0+097

ul. Niezłomnych
(al. Niepodległości - ul.

Kościuszki)
5 0+215 0+221

5+5.1 0+222 0+263

6 0+275 0+279
ul. Ratajczaka (W)

7+7.2 0+300 0+303

7+7.3 0+303 0+307

7+7.2 0+307 0+308

7 0+308 0+374

7+7.4 0+374 0+427

7+7.1 0+427 0+444
ul. Ratajczaka ( E)

7 0+185 0+188

7+7.4 0+188 0+192

7 0+192 0+261
7+7.5 0+261 0+314

7+7.4 0+314 0+331
ul. Ratajczaka  W

8 0+452 0+462

8+8.1 0+462 0+465

8 0+465 0+501

8+8.1 0+501 0+507

8 0+507 0+521

8+8.1 0+524 0+529

8 0+529 0+535

8+8.1 0+535 0+537

8 0+537 0+549

8+8.1 0+549 0+554

8 0+554 0+566

8+8.1 0+566 0+568

8 0+568 0+574

8+8.1 0+574 0+580

8 0+580 0+597

8+8.1 0+597 0+607
ul. Ratajczaka  E

8 0+451 0+460

8+8.2 0+460 0+463

8 0+463 0+469

8+8.2 0+469 0+474

8+8.3 0+474 0+492

8+8.2 0+492 0+496

8 0+500 0+506

8+8.2 0+506 0+515

8 0+515 0+520

8+8.2 0+520 0+525

8 0+525 0+533

8+8.3 0+533 0+547

8+8.2 0+547 0+552

8+8.3 0+555 0+569

8+8.2 0+569 0+579

8 0+579 0+602

8+8.2 0+602 0+610

8 0+610 0+617

8+8.2 0+617 0+624

8+8.3 0+624 0+636

8+8.2 0+636 0+642

8+8.3 0+645 0+654

8+8.2 0+654 0+659

8+8.3 0+659 0+665

8+8.2 0+665 0+673

8+8.3 0+673 0+685

8 0+685 0+709

ul. Powstańców Wielkopolskich

15 0+000 0+005

15+15.1 0+005 0+011

15+15.2+15.3 0+011 0+018
ul. Ogrodowa

16 0+005 0+011

16+16.1 0+011 0+018

16 0+018 0+034

Konstrukcja nr 1 (KR6)
ul. Wierzbięcice / ul. Matyi / Al. Niepodległości / ul. Niezłomnych

1 warstwa ścieralna z SMA 8S PMB 45/80-80 4 cm

2 warstwa wiążąca z AC16 W PMB 45/80-80 8 cm

3 warstwa górna podbudowy zasadniczej AC 22P PMB 45/80-80 16 cm

4 warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwiązanego C90/3 20 cm

suma 48 cm

5 dolne warstwy konstrukcji wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni  podatnych i półsztywnych TYP 1

Konstrukcja nr 2 (KR3)
 ul. Ogrodowa / ul. Ratajczaka / ul.Kościuszki / ul. Niezłomnych

1 warstwa ścieralna z SMA 8 S PMB 45/80-80 4 cm

2 warstwa wiążąca z AC 16 W PMB 45/80-80 5 cm

3 warstwa górna podbudowy zasadniczej AC 22P PMB 45/80-80 7 cm

4 warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwiązanego C90/3 20 cm

suma 36 cm

5
dolne warstwy konstrukcji wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni  podatnych i półsztywnych TYP 5

Konstrukcja nr 3
ul. Ratajczaka - jezdnia (Taczaka - Ogrodowa)

1 warstwa ścieralna z kostki kamiennej * 15 cm

2 podsypka cementowo - piaskowa 5 cm

3 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwiązanego C90/3 20 cm

4
suma 40 cm

5
dolne warstwy konstrukcji wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni  podatnych i półsztywnych TYP 10

Konstrukcja nr 4
nawierzchnia wysp kanalizujących / zabruki

1 warstwa ścieralna z kostki kamiennej * 8 cm

1.1 warstwa ścieralna z kostki betonowej * 8 cm

2 podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

3 górna warstwa podbudowy zasadniczej z miesznaki kruszywa
związanego cementem C 8/10 10 cm

4
warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwiązanego C90/3 20 cm

5 warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym C 5/6 25 cm

suma 66 cm
Konstrukcja nr 5

Nawierzchnie chodników / opasek / peronów przystankowych

1 warstwa ścieralna z kostki kamiennej * 8 cm
1.1 warstwa ścieralna z kostki betonowej * 8 cm
1.2 warstwa ścieralna z kostki betonowej w kształcie trójkąta * 8 cm
1.3 warstwa ścieralna z płyt betonowych 50x50 cm * 8 cm

1.4 warstwa ścieralna z płyt granitowych 50x50cm (perony
przystankowe) 8 cm

2 podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

3 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego
cementem C8/10 10 cm

4 warstwa ulepszonego podłoża  mieszanki kruszywa związanego
cementem C 1,5/2 15 cm

suma 36 cm
Konstrukcja nr 6

ścieżki rowerowe
1 warstwa ścieralna z kostki kamiennej * 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

1.1 warstwa ścieralna AC 8S 50/70 4 cm

2
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  z
kruszywem C90/3 15 cm

3 warstwa ulepszonego podłoża  mieszanki kruszywa związanego
cementem C 1,5/2 15 cm

suma Kostka 41 cm

suma AC 8S 34 cm
Konstrukcja nr 7

miejsca postojowe

1 warstwa ścieralna z kostki kamiennej * 15 cm

2 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5 cm

3 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  z
kruszywem C90/3 20 cm

4 warstwa ulepszonego podłoża  mieszanki kruszywa związanego
cementem C 1,5/2 15 cm

suma 55 cm
Konstrukcja nr 8

Nawierzchnia zjazdów

1 warstwa ścieralna z kostki betonowej * 8 cm

1.1 warstwa ścieralna z kostki kamiennej * 8 cm

2 podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

3 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego
cementem C8/10 15 cm

4 warstwa ulepszonego podłoża  mieszanki kruszywa związanego
cementem C 1,5/2 20 cm

suma 46 cm
Konstrukcja nr 9

ul. Taczaka
1 warstwa ścieralna z kostki kamiennej rzędowej 9/11 * 15 cm

2 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5 cm

3
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  z
kruszywem C90/3 20 cm

4 warstwa ulepszonego podłoża  mieszanki kruszywa związanego
cementem C 1,5/2 15 cm

suma 55 cm
*) - zgodnie z katalogiem nawierzchni chodników Poznania (obszar 3 schemat 1.1) oraz

projektem branży architektonicznej

Uwagi ogólne:

1. warstwę ulepszonego podłoża, warstwę mrozoochronną oraz warstwę odsączającą
należy wykonać na całej szerokości korpusu ziemnego

2. do budowy nasypów należy zastosować grunty spełniające wymagania
normy PN-S-02205 "Roboty ziemne"

3. w przypadku stwierdzenia, że określona w czasie robót grupa nośności
podłoża gruntowego jest gorsza od przyjętej do projektowania konstrukcji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża to należy wykonać roboty
z uwzględnieniem niższej nośności podłoża gruntowego nawierzchni.

4. do warstw bitumicznych należy stosować asfalty modyfikowane zgodne
z WT wydanymi przez GDDKiA

1) - szerokość zmienna, zgodna z planem sytuacyjnym,
²) -  wartość pochyelnia zmienna, zgodna z projektem wykonawczym,

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża dla
kategorii ruchem KR5, (E2≥120 MPa)

TYP 1 G1 G2 G3 G4

1 podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 cm

2

warstwa mrozoochronna z mieszanki
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego) o
CBR ?35%, o k10?8m/dobę

cm

3
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
lub wapnem

suma 15 35 55 60 cm

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża dla
kategorii ruchem KR3, KR4  (E2≥100 MPa)

TYP 5 G1 G2 G3 G4

1 podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 15 15 15 15 cm

2

warstwa mrozoochronna z mieszanki
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego) o
CBR ?35%, o k10?8m/dobę

20 20 20 cm

3
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
lub wapnem

20 25 cm

suma 15 35 55 60 cm

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża dla
kategorii ruchem KR1, KR2  (E2≥80 MPa)

TYP 10 G1 G2 G3 G4

1

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem

10 15 22 30 cm

suma 10 15 22 30 cm
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