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OPIS  TECHNICZNY  DO  INWENTARYZACJI

1. Dane ewidencyjne

- Nazwa inwestycji: INWENTARYZACJA
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

- Adres: Osiedle Bolesława Chrobrego 107
60-681 Poznań, działka nr 258/23

- Inwestor: Miasto Poznań XV Liceum Ogólnokształcące 
im. prof. Wiktora Degi z siedzibą w Poznaniu, 
os. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań

- Projektant: P.P.U.H.”Marker” Magdalena Stułów
ul. Winklera 24, 60-246 Poznań  
tel. 61-866-02-86

 1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest  inwentaryzacja budynku XV Liceum Ogólnokształcącego im.
prof. Wiktora Degi zlokalizowanego na osiedlu Bolesława Chrobrego 107 w Poznaniu, działka
nr 258/23. Inwentaryzację wykonano w zakresie określonym przez Inwestora.

 1.2. Podstawa opracowania

 Dokumentacja archiwalna 
 Wizja lokalna
 Wytyczne Inwestora
 Obowiązujące przepisy i normy

2. Charakterystyka budynku

Budynek  XV  Liceum  Ogólnokształcącego  położony  jest  w  Poznaniu,  na  os.  Bolesława
Chrobrego 107 na Piątkowie, na działce o nr geod. 258/23. Obiekt objęty opracowaniem jest
budynkiem  użyteczności  publicznej.  Mieszczą  się  w  nim  pomieszczenia  administracyjne,
dydaktyczne i sportowe. 

Budynek  powstał  na  początku  lat  90  (lata  1991-92).  Konstrukcja  budynku  żelbetowa
prefabrykowana  z  układem  słupów  i  podciągów  żelbetowych.  Schody  oraz  stropy  również
żelbetowe. Stropodach wentylowany na płycie żelbetowej. 

Obiekt podzielony jest na 4 segmenty – oznaczone w części rysunkowej kolejno: A, B, C, D.
Każda z części zrealizowana jest na planie prostokąta.

Segment „A” stanowi wschodni segment budynku i mieści część dydaktyczną tj. sale lekcyjne
oraz  pomieszczenia  nauczycielskie.  Posiada  ona  trzy  kondygnacje  naziemne  i  jedną
podziemną, gdzie zlokalizowana jest biblioteka,  pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia
techniczne oraz węzeł ciepłowniczy dostępny z zewnątrz. 

Segment  „B”  stanowi  łącznik  pomiędzy  częściami  A i  C,  składa  się  z  jednej  kondygnacji
naziemnej i jest podpiwniczony. 

W części  „C”  zlokalizowane jest  wejście  główne  do  budynku  szkoły.  Mieści  się  tam część
administracyjna  (pomieszczenia  biurowe),  sportowa  (szatnie,  pomieszczenia  higieniczno-
sanitarne), aula, oraz pomieszczenia gastronomiczne (stołówka, kuchnia, zmywalnia). Jest to
część parterowa, częściowo podpiwniczona.

Segment „D” stanowi część sportowa na którą składają się dwie sale sportowe. Każda z sal
posiada własne wyjście ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku.
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 2.1. Wyposażenie obiektu

Obiekt wyposażony w następujące instalacje:

 wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizacyjną,
 instalację grzewczą, 
 instalację elektryczną wewnętrzną,
 instalację wentylacyjną grawitacyjną,
 instalację odgromową,
 instalację hydrantową wewnętrzną.

Stan techniczny wymienionych instalacji dobry. 

 2.2. Charakterystyczne parametry

L.p. Charakterystyka Budynek XV LO w Poznaniu

Segment budynku „A” „B” „C” „D”

1. Długość  60,37m 19,70m 60,40m 55,29m

2. Szerokość  30,73m 10,52m 17,60m 16,00m

 3. Wysokość budynku (od 
poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejściu
do attyki)

11,98m 5,4m 5,4m 10,13m

4. Ilość kondygnacji 3 + piwnica 1 + piwnica 1 + piwnica 1

5. Powierzchnia użytkowa

Pow. użytkowa łącznie

Piwnica:  

1 064,30m2

Parter:        
1 100,18m2

Piętro I:       
1 067,41 m2

Piętro II:      
1 070,13 m2

Razem:      
4 302,02 m2

Piwnica:  

175,19m2

Parter:

189,02m2

Razem:      
364,21 m2

Piwnica:  

447,13m2

Parter:

904,46m2

Razem:      
1 351,59 m2

Parter:

802,48m2

Razem:      
802,48 m2

6 820,3m2

6. Powierzchnia zabudowy 3 397,6 m2

7. Kubatura 35 010,6 m3

Szczegółowe  zestawienie  pomieszczeń  przedstawione  jest  na  rysunkach  rzutów
poszczególnych kondygnacji. 
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