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OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI

1. Dane ewidencyjne

- Nazwa inwestycji: Nadbudowa budynku XV Liceum Ogélnoksztatcace

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

- Adres: Osiedle Bolestawa Chrobrego 107
60-681 Poznan, dziatka nr 258/23

- Inwestor: Miasto Poznan
XV Liceum OgélInoksztatcace im. prof. Wiktora Degi

w Poznaniu, os. Bolestawa
Chrobrego 107, 60-681 Poznan

- Projektant: P.P.U.H.”"Marker’ Magdalena Stutéw
ul. Winklera 24, 60-246 Poznan

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest nadbudowa budynku XV  Liceum
Ogolnoksztatcgcego im. prof. Wiktora Degi zlokalizowanego na osiedlu Bolestawa
Chrobrego 107 w Poznaniu, na dzialce nr 258/23. W wyniku planowanej inwestycji w
budynku szkoty ma zosta¢ zwiekszona powierzchnia lekcyjna — powstanie dodatkowych
10 sal lekcyjnych, oraz pomieszczenia dodatkowe typu zaplecza, gabinety. Powstang
nowe wezty sanitarne. Ponadto nadbudowa przewiduje utworzenie pokojéw
nauczycielskich oraz duzej sali egzaminacyjnej z funkcjg auli.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje nadbudowe budynku o 2 kondygnacje,
zaplanowano nadbudowanie istniejgcego skrzydia lekcyjnego, jest to czes¢ budynku
oznaczona jako ,A’, oraz nadbudowe tgcznika ,B”. Inwestycja bedzie tez obejmowad
dostosowanie i rozbudowe instalacji wewnetrznych w niezbednym zakresie, oraz
zagospodarowanie terenu wokét rozbudowy, utworzenie koniecznych  miejsc
parkingowych, oraz zapewnienie wymaganej drogi pozarowe;.

Obecnie istniejacy budynek w catosci przeznaczony jest pod funkcje szkolng.
Planowana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku.



1.2. Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja budynku, wizja lokalna

- Wytyczne Inwestora

- Wstepna koncepcja uzgodniona z Inwestorem
- Obowigzujace przepisy i normy

2. Zagospodarowanie terenu

Omawiany budynek szkolny zlokalizowany jest na dzialce nr 258/23, na osiedlu
Bolestawa Chrobrego 107 w Poznaniu. Budynek usytuowany jest w potudniowej czesci
dziatki, cze$¢ pétnocna przeznaczona jest obecnie pod trzy boiska szkolne wraz z
biezniami.

Projektowana inwestycja obejmuje nadbudowe budynku w czesciach ,A” i ,B”, co nie
bedzie miato wplywu na powierzchnie zabudowy budynku, lokalizacja wej$¢ do budynku
réwniez pozostanie bez zmian.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dziatki obejmowaé bé,da utworzenie koniecznych
miejsc parkingowych, zapewnienie dojazdu do tych miejsc, oraz wprowadzenie na dziatke
drogi pozarowej, zgodnej z aktualnymi przepisami dotyczagcymi zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku.

Zaplanowano lokalizacje miejsc parkingowych w pétnocno wschodnim narozniku
dziatki, przewidziane miejsca spetniajg przepisy warunkéw technicznych, dotyczace
wymaganych minimalnych odlegto$ci od granic dziatki oraz okien budynku. W celu
utworzenia miejsc parkingowych niezbedne bedzie usuniecie jednego z boisk.

Dojazd do parkingu, stanowiacy réwnoczesnie droge pozarowg przewidziano wzdiuz
wschodniej granicy dziatki, wjazd odbywa¢ sie bedzie istniejgcym wjazdem na dziatke od
strony potudniowej. W celu utworzenia drogi pozarowej i dojazdu do parkingu niezbedne
bedzie usunigcie biezni do skoku w dal i wycigcie istniejgcych w tym miejscu drzew.

Teren, na ktérym znajduje sie szkota jest objety miejscowym - planem
zagospodarowania przestrzennego, ktdry nie daje mozliwosci wykonania planowanej
nadbudowy. W celu realizacji inwestycji konieczne jest wydanie zmiany miejscowego
planu.

3. Charakterystyka budynku

3.1. Ogdina charakterystyka i forma budynku istniejacego i projektowanej
nadbudowy

Budynek powstat na poczatku lat 90, w konstrukgji Zelbetowej prefabrykowanej z
uktadem stupéw i podciagéw Zzelbetowych. Schody oraz stropy réwniez Zzelbetowe.



Stropodach wentylowany na plycie zelbetowe]. Obiekt podzielony jest na 4 segmenty,
kazda z czeéci zrealizowana jest na planie prostokata.

Segment ,A” stanowi wschodni segment budynku i miesci cze$¢ dydaktyczng tj. sale
lekcyjne oraz pomieszczenia nauczycielskie. Posiada ona trzy kondygnacje naziemne i
jedng podziemna, gdzie zlokalizowana jest biblioteka, pomieszczenia magazynowe,
pomieszczenia techniczne oraz wezet cieptowniczy dostepny z zewnatrz.

Segment ,B” stanowi facznik pomiedzy czesciami A i C, sktada sie z jednej
kondygnacji naziemnej i jest podpiwniczony.

W czesci ,C” zlokalizowane jest wejscie gtéwne do budynku szkoty. Miesci sie tam
cze$¢ administracyjna (pomieszczenia biurowe), sportowa (szatnie, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne), aula, oraz pomieszczenia gastronomiczne (stotéwka, kuchnia,
zmywalnia). Jest to cze$¢ parterowa, czeéciowo podpiwniczona.

Segment ,D” stanowi cze$¢ sportowa na ktéra sktadajg sie dwie sale sportowe. Kazda

z sal posiada wlasne wyjscie ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Projektowana nadbudowa przewiduje wykonanie dodatkowych dwéch kondygnacji nad
segmentem ,A” oraz nad fgcznikiem ,B”. Kazda z nowych kondygnacji w czesci ,A”
zawieraC bedzie 8 duzych sal lekcyjnych, 2 mniejsze sale jezykowe, oraz dwa wezly
sanitarne. Ponadto istniejgce klatki schodowe zostang obudowane i oddymiane, zgodnie z
obecnie obowiazujgcymi przepisami. Zaplanowano wbudowanie szybu wmdowego i
montaz windy umozliwiajgcej dostep do wszystkich kondygnac;ji.

Nadbudowa tgcznika zostanie zrealizowana w celu utworzenia pokojéw
nauczycielskich oraz duzej sali egzaminacyjnej mogacej petni¢ rowniez funkcje auli (125

m?2),

Planowana nadbudowa bedzie miata tg sama szeroko$é i dtugosé co istniejgce
skrzydto A i B. Zostanie zachowany rytm i wymiary okien z czesci istniejgce).

3.2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnie projektowanych pomieszczen, w tym sal lekcyjnych, przedstawione
zostaly w czesci rysunkowej niniejszego opracowania, na rysunkach z rzutami
projektowanej nadbudowy.

4. Przeznaczenie obiektu, zalozenia funkcjonalne

Istniejacy budynek petni funkcje szkolng. Planowana nadbudowa réwniez



przewiduje funkcje szkolng. Inwestycja nie wprowadza zmian do funkgji obiektu.
Inwestycja zakiada budowe dodatkowych kondygnacji skrzydia A i B w celu
powigkszenia powierzchni lekcyjnej budynku.

5. Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych

Przy wejsciu gtéwnym do budynku istnieje pochylnia umozliwiajaca dostep do budynku
dla os6b niepetnosprawnych. W czesci gdzie planowana jest nadbudowa, przewidziano
réwniez wbudowanie szybu windowego i montaz windy, co zapewni dostep do wszystkich
kondygnaciji.

Zaprojektowano réwniez toalety dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

W czesci budynku z projektowang nadbudows istniejg dwie klatki schodowe, zostang
one obudowane i oddymiane. Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych z wszystkich nowo
projektowanych pomieszczerr bedg zgodne z przepisami. Wewnetrzna instalacja
hydrantowa zostanie rozbudowana.

W istniejagcym budynku cze$¢ elementéw takich jak szerokosci spocznikéw lub
biegéw na klatkach schodowych, diugosé¢ dojé¢ ewakuacyjnych z sal lekeyjnych, nie
speinia obowigzujacych przepiséw. Przed przystapieniem - do realizacji inwestycji
niezbedne jest wykonanie szczegétowej analizy przeciwpozarowej istniejacego budynku i
uzyskanie odstgpstwa z Komendy Strazy Pozarnej, na wszystkie wystepujace
niezgodnosci, ktdre z przyczyn technicznych nie bedg mozliwe do usuniecie.

6.1. Kategorie zagrozenia ludzi

Budynek uzytecznosci publicznej

Funkcja szkoty, kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l

7. Uwagi

e Niniejsze opracowanie jest projektem koncepcyjnym i nie stanowi postawy do
realizacji inwestycji, dla ktérej niezbedne jest sporzadzenie projektu budowlanego,
wykonawczego, oraz uzyskanie pozwolenia na budowe.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Ewa Migda-Grabska



