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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

1. Dane ewidencyjne

- Nazwa inwestycji: INWENTARYZACJA

XV Liceum Ogoélnoksztatcgce im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
- Adres: Osiedle Bolestawa Chrobrego 107

60-681 Poznan, dziatka nr 258/23
- Inwestor: Miasto Poznan XV Liceum Ogdlnoksztatcgce

im. prof. Wiktora Degi z siedzibg w Poznaniu,
os. Bolestawa Chrobrego 107, 60-681 Poznan

- Projektant: P.P.U.H.”"Marker” Magdalena Stutéw
ul. Winklera 24, 60-246 Poznanh
tel. 61-866-02-86

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku XV Liceum Ogodlnoksztatcgcego im.
prof. Wiktora Degi zlokalizowanego na osiedlu Bolestawa Chrobrego 107 w Poznaniu, dziatka
nr 258/23. Inwentaryzacje wykonano w zakresie okreslonym przez Inwestora.

1.2. Podstawa opracowania

— Dokumentacja archiwalna

— Wizja lokalna

— Wytyczne Inwestora

— Obowigzujgce przepisy i normy

2. Charakterystyka budynku

Budynek XV Liceum Ogolnoksztatcgcego potozony jest w Poznaniu, na os. Bolestawa
Chrobrego 107 na Pigtkowie, na dzialce o nr geod. 258/23. Obiekt objety opracowaniem jest
budynkiem uzyteczno$ci publicznej. Mieszczg sie¢ w nim pomieszczenia administracyjne,
dydaktyczne i sportowe.

Budynek powstat na poczatku lat 90 (lata 1991-92). Konstrukcja budynku zelbetowa
prefabrykowana z uktadem stupow i podciggéw zelbetowych. Schody oraz stropy réwniez
zelbetowe. Stropodach wentylowany na ptycie zelbetowej.

Obiekt podzielony jest na 4 segmenty — oznaczone w czesci rysunkowej kolejno: A, B, C, D.
Kazda z czesci zrealizowana jest na planie prostokata.

Segment ,A” stanowi wschodni segment budynku i miesci czes¢ dydaktyczng tj. sale lekcyjne
oraz pomieszczenia nauczycielskie. Posiada ona trzy kondygnacje naziemne i jedng
podziemna, gdzie zlokalizowana jest biblioteka, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia
techniczne oraz wezet cieptowniczy dostepny z zewnatrz.

Segment ,B” stanowi tgcznik pomiedzy czesciami A i C, sktada sie z jednej kondygnacji
naziemnej i jest podpiwniczony.

W czesci ,C” zlokalizowane jest wejscie gtéwne do budynku szkoty. Miesci sie tam czesc
administracyjna (pomieszczenia biurowe), sportowa (szatnie, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne), aula, oraz pomieszczenia gastronomiczne (stotéwka, kuchnia, zmywalnia). Jest to
czes¢ parterowa, czesciowo podpiwniczona.

Segment ,D” stanowi czesé sportowa na ktorg skfadajg sie dwie sale sportowe. Kazda z sal
posiada wtasne wyjscie ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewngtrz budynku.



2.1. Wyposazenie obiektu

Obiekt wyposazony w nastepujgce instalacje:
wewnetrzng instalacje wodociggows i kanalizacyjna,

instalacje grzewcza,

instalacje elektryczng wewnetrzna,
instalacje wentylacyjng grawitacyjna,

instalacje odgromowa,

instalacje hydrantowg wewnetrzng.
Stan techniczny wymienionych instalacji dobry.

2.2. Charakterystyczne parametry

L.p. Charakterystyka Budynek XV LO w Poznaniu
Segment budynku »A” »B” »C” »D”
Dtugos¢ 60,37m 19,70m 60,40m 55,29m
Szerokosc¢ 30,73m 10,52m 17,60m 16,00m
3. Wysokos$¢ budynku (od 11,98m 5,4m 5,4m 10,13m
poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu
do attyki)
llos¢ kondygnaciji 3 + piwnica | 1 + piwnica | 1 + piwnica 1
Powierzchnia uzytkowa Piwnica: Piwnica: Piwnica:
1 064,30m? | 175,19m? 447,13m?
Parter: Parter: Parter: Parter:
1100,18m* | 189,02m? | 904,46m? | 802,48m?
Pietro I:
1 067,41 m?
Pietro 1I:
1 070,13 m?
Razem: Razem: Razem: Razem:
4 302,02 m? | 364,21 m*> | 1351,59 m?* | 802,48 m?
Pow. uzytkowa tgcznie 6 820,3m?
6. Powierzchnia zabudowy 3 397,6 m?
7. Kubatura 35010,6 m®
Szczegbtowe zestawienie pomieszczeh przedstawione jest na rysunkach rzutow

poszczegodlnych kondygnacii.




