Zatacznik nr do umowy nr IP1.220.....2021

DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO, PRZEDMIARU ROBOT
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

l. Kosztorys inwestorski

Nalezy opracowa¢ wg zasad rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389) stosujac metode kalkulacji uproszczonej w oparciu o ceny jednostkowe robét okreslone na
podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcze$niej uméw lub powszechnie stosowanych,
aktualnych publikacji, np. ceny jednostkowe wg informacji cenowych ,Informacyjny Zestaw Srednich Cen Robét
ORGBUD - SERWIS” Sp. z 0.0. w Poznaniu, zawarte w wydawanych kwartalnie wydawnictwach (ostatnie wydanie
kwartalne).

W przypadku braku takich cen nalezy dokona¢ kalkulacji szczegdtowej ceny jednostkowej z uwzglednieniem cen
nie wyzszych od aktualnie obowigzujgcych Srednich cen robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych
w Informacyjnym Zestawie Cen Czynnikéw Produkcji Budowlanej wg ORGBUD — SERWIS Sp. z 0. o. (ostatnie
wydanie kwartalne) a w przypadku ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych nalezy stosowaé baze
normatywng opartg na Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadkach gdy brak jest odpowiednich
pozycji w KNR-ach nalezy stosowa¢ w przedstawionej kolejnosci KNR-y na prawach norm zaktadowych, KNNR-y,
lub inne oraz analizy indywidualne.

Dla okreslenia naktadéw o parametrach znajdujacych sie miedzy, ponizej lub powyzej okreslonymi
w pozycjach poszczegolnych katalogéw obowigzuje zasada odpowiednia do sytuacji, tj. interpolacji lub
ekstrapolagji.

Ceny materiatéw nalezy przyjaé wraz z kosztami zakupu.

Przy ustalaniu wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich i narzutu zysku nalezy przyjmowaé $rednie wielkoSci
okre$lone w dostepnych publikacjach np. Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa (ostatnie wydanie
kwartalne).

Koszty posrednie nalezy stosowa¢ do Ri S a zysk od Ri S wraz z kosztami posrednimi.

W zalezno$ci od miejsca wykonywania robdt nalezy przyjaé odpowiednie odlegtosci wywozu ziemi i gruzu lub
innych materiatow.

Kosztorys inwestorski musi zawiera¢:

1. Strone tytutowa zawierajacq nastepujace dane:
a) nazwe obiektu lub robot budowlanych i jego lokalizacje, z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspdlnego
Stownika Zamowien,
b) nazwe i adres zamawiajacego,
c) nazwe i adres jednostki oraz imiona i nazwiska opracowujgcych kosztorys a takze ich podpisy,
d) warto$¢ kosztorysowa robot (bez VAT),
e) date opracowania kosztorysu.

2. Ogdlng charakterystyke obiektu lub robot, zawierajacq krotki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami,
ktore okre$lajg wielko$¢ obiektu lub robét.

3. Przedmiar robét (szczegdtowe obliczenia ilosci jednostek rob6t z podaniem, opisem cech umozliwiajacych
identyfikacje pozycji obmiaru z projektem i przyjeta metodologig liczenia przy uzyciu wyrazen arytmetycznych
z doktadnoscia do catkowitych jednostek, a w wyjatkowych przypadkach np. Mg, m? lub km do 3 miejsc
po przecinku).
Przedmiar rob6t musi zawiera¢ szczegdtowe obliczenia i odwotania do projektu (np. rysunek nr 3 - plan
sytuacyijny rozbiérek, tabela robét ziemnych, itp.) oraz danych lokalizacyjnych (np. strona ptd. na odcinku (...),
wpusty nr (...), studnie nr (...), itp.), ponadto musi umozliwia¢ sprawdzenie wyliczen ilosci projektowanych do
wykonania robot, przyjetej technologii robdt oraz metodologii obliczen, gdyz jest to niezbedne przy
sporzadzaniu oferty oraz realizacji i rozliczeniu wykonanych robét.

4. Kalkulacje uproszczong.



W kosztorysie uproszczonym nalezy uwzglednic:

- cze$¢ | ,Wymagania ogolne” okre$lajacq  koszty wynikajace z wymagan i warunkéw zawartych w Ogolne;
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- cze$¢ Il ,Wykonanie robét budowlanych”

Lp. | Podstawa | Opis Jedn. llo$¢ | Cena | Wartos¢
wyceny przedm. jedn.
I.  Wymagania ogélne
1 D-00.00.00 | Roboty tymczasowe (nie ujete w kpl 1 ryczatt
przedmiarze rob6t) o ile wystepujq
2 Prace towarzyszace np. geodezyjne | kpl. 1 ryczatt

wytyczenie, inwentaryzacja
powykonawcza, tymczasowa
organizacja ruchu, urzagdzenie i
likwidacja placu budowy.

Il. Roboty budowlane (wg Przedmiaru
robét)

Ceny jednostkowe i warto$§¢ pozycji nalezy podawaé¢ w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku
(0-99 groszy), przy czym wartosci do 0,5 gr. pomija sie, a wartos¢ 0,50 gr. i wyzsza zaokragla sie do
pelnego grosza.

5. Tabele elementéw scalonych sporzadzong w postaci sumarycznego zestawienia warto$ci robét okreslonych
przedmiarem robot, tgcznie z narzutami kosztow posrednich i zysku odniesionych do elementu obiektu lub
zbiorczych rodzajéw robot.

6. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

7. Kalkulacje szczeg6towe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw rzeczowych oraz analizy wlasne
cen czynnikow produkcji i wskaznikdw narzutdw kosztéw posrednich i zysku dla pozycji w przypadku jesli
w publikacji przywotanej w pkt. | powyzej zabraknie dostatecznych danych.

IIl. Przedmiar robét

Nalezy opracowa¢ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 j.1).

Przedmiar rob6t musi obejmowac:
1. Przedmiar robét (ilosciowy) zawierajacy:

1. Karte tytutowa zawierajaca;

a) nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego;

b) w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia — nazwy i kody: grup robét,
klas robot, kategorii robdt; adres obiektu budowlanego; nazwe i adres zamawiajacego; date opracowania
przedmiaru robot.

2. Spis dziatdw przedmiaru robot wg Wspoinego Stownika Zamowien (CPV) wraz z ich kodami (na poziomie
grupy).

3. Tabele przedmiaru rob6t zawierajgcq pozycie odpowiadajace robotom podstawowym w porzadku
technologicznym. Do kazdej pozycji przedmiaru nalezy podaé:

a) numer pozycji przedmiaru,

b) kod pozycji przedmiaru, okre$lony zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka robét lub na podstawie

wskazanych publikacji zawierajacych kosztorysowe normy naktadow rzeczowych,

c) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, zawierajgcej wymagania dla danej pozycji

przedmiaru,

d) nazwe i opis pozycji przedmiaru (patrz Uwaga),



e) jednostke miary,

f) iloS¢ jednostek miary pozycji przedmiaru (szczegdtowe obliczenia ilosci jednostek  robét
z podaniem poszczegélnych wyrazen arytmetycznych z doktadnoscia do catkowitych jednostek,
a w wyjatkowych przypadkach np. Mg, m? lub km do 3 miejsc po przecinku).

UWAGA:

a) Przedmiar musi zawieraC szczegotowy opis pozycji lub wskazywaC podstawy ustalajace szczegdtowy opis.
W przypadku wskazania podstawy w publikacjach zawierajacych kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych,
opisy pozycji przedmiaru, gdzie wystepujg naktady alternatywne lub okre$lone sq ogoinie, w opracowanym
przedmiarze nalezy usci$lic w zaleznoSci od projektowanego rozwigzania (np. w nakladzie mieszanka
betonowa — uzupeic¢ opis — mieszanka betonowa B-10). Kazda pozycja ma okresla¢ faktyczng ilo$¢ robdt
do wykonania zgodnie z projektem, a nie na zasadzie wskazywania pozycji z jednym wymiarem oraz
nastepnej pozycji, odpowiednio zmniejszajacej lub zwiekszajacej pozycje poprzednia). W wyjatkowych
wypadkach w pozycjach katalogowych, ktére okreslajq ewentualne dodatki, w cze$ci opisowej nalezy
zaznaczy¢ ich krotnos¢ (np. catkowitg grubos¢ ujetg w tej pozycji + 2 cm). Jezeli pozycja katalogowa obejmuje
dodatek za transport w czesci opisowej nalezy doda¢ uwage ,faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca
w ofercie”. Jezeli pozycja stanowi analogie nalezy zachowaé opis katalogowy, a nastepnie dodac
w oddzielnym zdaniu ujetym w nawias wtasciwy opis lub uzupetnienie podstawowego.

b) Pozycje przedmiaru robét obok standardowych danych musza zawiera¢ szczegdtowe obliczenia iloci robot.
W obliczeniach ilosci rob6t nalezy stosowaé wyrazenia arytmetyczne. Konieczne jest uzupetnianie obliczen
przez odwotanie sie do projektu (np. rysunek nr 3 — plan sytuacyjny rozbiérek, tabela robdt ziemnych itp.) oraz
danych lokalizacyjnych (np. strona ptd. na odcinku (...), wpusty nr (...), studnie nr (...)). Przedmiar musi
umozliwia¢ sprawdzenie wyliczen ilosci projektowanych do wykonania robét, przyjetej technologii robét oraz
metodologii obliczen, gdyz jest to niezbedne przy sporzadzaniu oferty oraz realizacji i rozliczeniu wykonanych
robot.
llosci nalezy podawac z doktadnoscia do catkowitych jednostek a w wyjatkowych przypadkach np.
Mg, m® lub km do 3 miejsc po przecinku).

c) Przedmiar musi zawiera¢, w przypadku ich stosowania, zestawienie stosowanych katalogéw w odniesieniu do
poszczegolnych pozycji z podaniem ich wydawcy i roku wydania.

2. Przedmiar robot — oferte, przeznaczony do wypetnienia przez Wykonawcow, sporzadzony w formie arkusza

kalkulacyjnego Excel oraz w formie papierowej i zawierajacy:

a) numer pozycji przedmiaru,

b) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, zawierajacej wymagania dla danej pozycji
przedmiaru,

C) nazwe i opis pozycji przedmiaru,

d) jednostke miary,

e) ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru (szczegdtowe obliczenia ilosci jednostek  robot
z podaniem poszczegélnych wyrazen arytmetycznych z doktadnoscia do catkowitych jednostek,
a w wyjatkowych przypadkach np. Mg, m? lub km do 3 miejsc po przecinku).

f) kolumne do wpisania ceny jednostkowej (umozliwiajaca wpisanie ceny z maksymalng doktadnoscia do
2 miejsc po przecinku),

g) kolumne zawierajacq warto$¢ pozyciji (wyliczajaca wartosé z doktadnoscia do 2 miejsc po przecinku.

W wersji elektronicznej przekazywanej Zamawiajacemu Przedmiar robét — oferta nalezy zapisa¢ w formie
odrebnego pliku w formacie Excel, w ktérym:

a) kolumna ,f", przeznaczona jest do wpisania ceny jednostkowej z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku
(0-99 groszy),

b) zawarto$¢ kolumny ,g" okreslajacej warto$¢ pozycji wyliczana ma by¢ automatycznie jako iloczyn ilosci
jednostek i wpisanej ceny jednostkowej. Zastosowana formuta musi wyliczaé warto$¢ pozycji w zaokragleniu
do maksimum dwadch miejsc po przecinku (0-99 groszy), przy czym wartosci do 0,5 gr. pomija si¢, a warto$¢
0,50 gr. i wyzszg zaokragla sie do petnego grosza ZAOKR(d1*e1;2).



Ill. Wymagania Zamawiajacego dla opracowania Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

Zakres i forme specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2013.1129 j.t).

Przy opracowywaniu specyfikacji nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:

1. Tre$¢ podstawowych wymagan zawartych w czesci ogdinej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie:

- przedstawiciela i zaplecza zamawiajacego,

- dokumentacji projektowej przekazywanej przez Zamawiajacego i opracowywanej przez \Wykonawce,

- kontroli jakosci robét,

- odbioru robot,

- podstaw i sposobu rozliczenia robot,

- wyszczegdlnienia, opisu i sposobu rozliczenia prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2. W przypadku korzystania z ustalen ogélnych specyfikacji technicznych nalezy wybiera¢ z OST zalecenia dla
rozwigzan realizacyjnych, wystepujacych w dokumentacji projektowej, uaktualniajgc normy i przepisy zawarte
w OST. Wymagania dla nowych rozwigzan technicznych, nie ujetych przez OST, nalezy opracowac na podstawie
odpowiednich norm materiatowych i czynno$ciowych, aprobat technicznych materiatow, wytycznych technicznych
i technologicznych opracowanych przez Instytut Badawczy Drdg i Mostéw lub inne jednostki naukowo-badawcze
oraz wytycznych i zarzadzen GDDP lub GDDKIA.

3. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w czesci dotyczacej dokumentow
odniesienia, okre$lajgcych wiasciwosci jakosciowe projektowanych rob6t nalezy stosowaé najnowsze
opublikowane normy techniczno-budowlane, scisle przestrzegajac postanowien art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zaméwien publicznych. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.)

Uwaga ogélna:

Bez wzgledu na to w jakiej iloSci egzemplarzy ma zosta¢ dostarczony Zamawiajacemu przedmiar robét
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, jeden egzemplarz kazdego z tych
dokumentéw ma pozostaé bez oprawy.




