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1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA, PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna zawierajaca analize warunkéw
ochrony przeciwpozarowej lokalu w ktéorym prowadzone s3 oddzialy przedszkolne
zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu przy ulicy
Zonkilowej 34.

Niniejsze opracowanie wynika z przebudowy czes$ci budynku, ktora polega¢ bedzie na
utworzeniu trzech oddziatéw przedszkolnych w lokalu zlokalizowanym w dwukondygnacyjnej
cze$ci segmentu A budynku szkolnego. Powierzchnia zabudowy analizowanej cze$ci budynku
wynosi 450,46 m2, wysokos¢ 9,6 m. Lokal znajduje sie na poziomie parteru.

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena bezpieczefistwa pozarowego analizowanego
obiektu oraz okreslenie rozwigzan zamiennych i zastepczych rekompensujgcych nie spetnienie
wymagan techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowej wynikajacych z aktualnie
obowiazujacych przepisow. Ekspertyze opracowano na podstawie ogledzin budynku,

informacji udzielonych przez uzytkownika obiektu oraz udostepnionej dokumentacji.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

e zlecenie Inwestora,

e dokumentacja inwentaryzacyjna budynku;

e wizje lokalne przeprowadzone w obiekcie;

e przepisy prawa i zasady wiedzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej

i warunkéw techniczno-budowlanych:

[11]

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tj. Dz.U. 2021 poz. 869 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i teren6w
(Dz. U.Nr 109, poz. 719 ze zm. )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi speinia¢ lokal, w ktérym sa
prowadzone oddziat przedszkolny lub oddzialy przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddzialu przedszkolnego lub oddzialéw przedszkolnych

zorganizowanych w szkole podstawowej
(Dz.U. 2017 poz. 1642 ze zm.)

PN 86/E-05003:1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigZzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-EN ISO 7010/2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa.

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
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[12] PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

[13] ITB w Warszawie - ,Instrukcja Nr 221 - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej

[14] Rafat Szczypta - ,Okreslanie warunkéw ewakuacji w sposéb inny niz okreslony w
przepisach, w oparciu o zasady wiedzy technicznej” (w oparciu o: Ministry of
Business, Innovation & Employment. C/VM2 Verification Method: Framework for
Fire Safety Design. For New Zealand Building Code Clauses C1-C6 Protection from
Fire; NFPA 101:2012 Life Safety Code; The SFPE Handbook of Fire Protection
Engineering; BS 9999:2008 Code of practice for fire safety in the design,

management and use of buildings).
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY, KONSTRUKCJA,
PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE).

Obiekt wolnostojacy, wybudowany w latach 90 XX wieku. Budynek sktada sie z dwéch
segmentéw dydaktycznych, tacznika i sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym
i magazynowym. W czesci dydaktycznej obiekt w catosci podpiwniczony, o zréznicowanej
wysokosci i ilo$ci kondygnacji nadziemnych, od jednej do trzech. Sala gimnastyczna w cze$ci
sportowej jednokondygnacyjna, zaplecze dwukondygnacyjne. Kondygnacje potaczone sa
czterema otwartymi klatkami schodowymi. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej
murowanej:

e fundamenty betonowe i Zelbetowe wylewane;

e Sciany piwnic z bloczkéw betonowych M-4 i M-6 ocieplone od zewnatrz styropianem i
omurowane cegla petng;

e stropy ceramiczne z pustakéw Ackermana ukladane poprzecznie na ryglach
zelbetowych pokryte posadzka betonowg o tacznej grubosci 30 cm, w sali
gimnastycznej stropy z ptyt kanalowych;

e Sciany zewnetrzne warstwowe o grubosci 46 cm z pustakdw szczelinowych
ceramicznych o grubosci 29 cm, styropianu o grubosci 5 cm i cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej;

e Sciany wewnetrzne z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci od
7 do 38 cm, obustronnie tynkowane;

e Kklatki schodowe zZelbetowe wylewane - ptytowe osadzone na wspornikach
podestowych;

e stropodach wentylowany na belkach krokwiowych na belkach krokwiowych stalowych
zamocowany stop Ackermana o grubosci 23 cm, pokryty weing mineralng o grubosci
15 cm i papa asfaltowg na lepiku;

e trzony wentylacyjne wyprowadzone nad dach, wymurowane z cegly klinkierowej

spoinowane;j.
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Rysunek 2. Widok budynku od strony péinocnej
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4. ZAKRES PRZEBUDOWY BUDYNKU

Zasadniczym  zadaniem  inwestycji  jest  przebudowa  parteru  obiektu

w dwukondygnacyjnej czesci segmentu A budynku szkoty, w ktéorym utworzone zostang trzy

oddzialy przedszkole. Projektuje sie wydzielenie analizowanej cze$¢ budynku jako odrebna
strefa pozarowa ZL II.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow

budowlanych i terenéw (Dz. U nr 109, poz. 719 ze zm.) podstawg do uznania istniejgcego

budynku za zagrazajacy zyciu ludzi, jest niezapewnienie przez wystepujace w nim warunki

techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi, polegajace w szczegélnosci na:

a) szeroko$ci przej$cia ewakuacyjnego mniejszej o ponad 1/3 od okres$lonej w § 237 ust. 10
warunkéw techniczno-budowlanych [3] - nie stwierdzono wystepowania tego rodzaju
nieprawidtowosci,

b) szerokos$ci dojscia ewakuacyjnego mniejszej o ponad 1/3 od okreslonej w § 242 ust. 11 2
warunkow techniczno-budowlanych [3] - nie stwierdzono wystepowania tego rodzaju
nieprawidtowosci,

c) szerokos$ci spocznikow lub biegéw ewakuacyjnych klatek schodowych mniejszej o ponad
1/3 od okreslonej w § 68 ust. 1 warunkéw techniczno-budowlanych [3] - nie stwierdzono
wystepowania tego rodzaju nieprawidtowosci,

d) dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych wiekszej o ponad 100% od okreslonej w § 237 ust. 1
warunkow techniczno-budowlanych [3] - nie stwierdzono wystepowania tego rodzaju
nieprawidtowosci,

e) dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wiekszej o ponad 100% od okreS$lonej w § 256 ust. 3
warunkow techniczno-budowlanych [3] - stwierdzono przekroczenie dtugosci dojscia
ewakuacyjnego o ponad 100% tj. 39,5m

f) wystepowaniu w pomieszczeniach strefy pozarowej zakwalifikowanej jako ZL II lub na
drogach ewakuacyjnych:

e oktadzin sufitowych lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub
kapigcego pod wplywem ognia, ktére zgodnie z § 262 ust. 1 warunkéw techniczno-
budowlanych [3], powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nie odpadajacych pod wpltywem ognia - nie stwierdzono wystepowania
tego rodzaju nieprawidtowosci,

o wyktadzin podtogowych z materiatu zapalnego, ktore zgodnie z § 258 ust. 21 § 260 ust.
2 warunkéw techniczno-budowlanych [3], powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno =zapalnych - nie stwierdzono wystepowania tego rodzaju

nieprawidtowosci,
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g)

h)

e oktadzin Sciennych na drogach ewakuacyjnych z materiatu fatwo zapalnego jesli nie
zapewniono dwdch kierunkéw ewakuacji, ktore zgodnie z § 258 ust. 2 warunkow
techniczno-budowlanych [3], powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych - nie stwierdzono wystepowania tego rodzaju nieprawidtowosci,

niezabezpieczeniu przed zadymieniem pionowych drég ewakuacyjnych (klatek
schodowych), ktére zgodnie z § 245 warunkéw techniczno-budowlanych [3], powinny by¢
obudowane, zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomoca systemu wykrywania dymu - po wydzieleniu oddziatu przedszkolnego jako odrebna
strefa poZarowa nie ma obowiqzku zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych drég
ewakuacyjnych,

niezabezpieczeniu przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy), ktore
zgodnie z § 243 warunkoéw techniczno-budowlanych [3], powinny by¢ podzielone na odcinki
nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzadzen zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu - nie stwierdzono wystepowania
tego rodzaju nieprawidtowosci

braku awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku, ktére
zgodnie z § 181 ust. 3 warunkéw techniczno-budowlanych [3], powinny by¢ wyposazone w
ten rodzaj o$wietlenia awaryjnego - stwierdzono brak oswietlenia awaryjnego na

drogach ewakuacyjnych.
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5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

e powierzchnia zabudowy: 3035,0 m2

e powierzchnia uzytkowa: 6880,2 m2

e kubatura: 30470,0 m3

e wysoko$¢ budynku: 10,75m

e grupa wysokosci: budynek niski (N)

e liczba kondygnacji podziemnych w analizowanym segmencie 1

e liczba kondygnacji nadziemnych w analizowanym segmencie = 2

5.2. Odleglos¢ od sgsiednich budynkow.

Zgodnie z § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [3]
odlegtos$ci pomiedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw nie bedacymi $cianami oddzielenia

przeciwpozarowego nie powinny by¢ mniejsze niz podane w tabeli:

Tabela 1. Odleglo$ci pomiedzy zewnetrznymi §cianami budynkéw

Rodzaj budynku oraz Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego
dla budynku PM strefy pozarowej PM Q w M]/m?
maksymalna gesto$¢ PM
obcigzenia ogniowego
. . ZL IN
strefy pozarowej PM Q Q <1000 1000 < Q < 4000 Q > 4000
w M]/m?
1 2 3 4 5 6
ZL 8 8 8 15 20

Analizowany budynek wchodzi w sktad kompleksu budynkéw szkolnych potaczonych
ze sobg funkcjonalnie. Najblizszy budynek (ZLIV) zlokalizowany zostat w odlegtosci *15m
w kierunku péinocno-wschodnim. Minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki wynosi 6m.

Wymagane odlegtos$ci w kontekscie bezpieczenstwa pozarowego zostaty zachowane.
N

SZIKOtA

A

Rysunek 3. Odlegio.;‘é od najblizszego budynku (z’rédfo:- geoportal.gov.pl).
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5.3. Parametry pozarowe wystepujqcych substancji palnych.

Wewnatrz budynku znajdujg sie materiaty palne stanowiagce typowe wyposazenie
wnetrz budynkow.

Tabela 2. Parametry pozarowe wystepujacych materialéw palnych

LP. Materiat/substancja Charakterystyka
1. |[Tworzywa sztuczne e C(Ciepto spalania: $rednio 37 MJ/kg
2. |Papier e (iepto spalania: 16 M]/kg

3. [Drewno e (iepto spalania: 15 MJ/kg

4. [Tekstylia ® (Ciepto spalania: 16 MJ/kg

Na terenie budynku nie przewiduje sie magazynowania materiatéw niebezpiecznych

pozarowo.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci
obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
Gestos$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i magazynowych nie

bedzie przekracza¢ 500 M]/mz2.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogq jednoczesnie
wieksze grupy ludzi.

Budynek szkoty podstawowej kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi - ZLIII.
W ramach przebudowy parter segmentu ,A” wydzielony zostanie jako odrebna strefa pozarowa

ZLII, w ktorej zlokalizowane zostang trzy oddziaty przedszkolne po 25 os6b.

Przewidywana ilo$¢ oséb na poszczegélnych kondygnacjach:
e Parter (ZL II)- trzy oddzialy przedszkolne do 75 dzieci,
e [ pietro (ZLIII) - do 80 os

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie sie mozliwo$¢ tworzenia przez pyty i gazy
palne w roéznych warunkach mieszanin z powietrzem, ktére pod wpltywem czynnika
inicjujgcego zapton (iskra, tuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia)

wybuchajg, czyli ulegaja gwaltownemu spalaniu potaczonemu ze wzrostem ci$nienia.

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktére nalezatoby wskaza¢ jako
zagrozone wybuchem oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach

zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.
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5.7. Podzial obiektu na strefy poZzarowe.

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkéw lub

innych czes$ci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego

terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkow.

Tabela 3. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL

Dopuszczalna powierzchnia strefy poZzarowej w m?
Kategoria w budynku o jednej w budynku wielokondygnacyjnym
zagrozenia L) wysokim i
ludzi nadziemnej (bez Niskim Sredniowysokim wysokosciowym
ograniczenia (N) (sw) .
wysokosci) (e @)
1 2 3 4 5
ZLL Z;[I‘I\I; 2LV, 10000 8000 5000 2500
ZL 11 8000 5000 3500 2000

Aktualnie budynek szkoty podstawowej stanowi jedng strefe pozarowa ZLIII
o powierzchni 6 880,2 mz2.

W zwigzku z przebudows3 istniejacego oddziatu przedszkolnego parter analizowanego
segmentu budynku oddzielony zostanie od pozostatej czes$ci obiektu jako odrebna strefa
pozarowa zakwalifikowana do kategorii ZLII. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi¢ bedzie
440,41m2. Sciany wewnetrzne oddzielajace lokal, w ktérym zlokalizowane zostaly oddziaty
przedszkolne, od pozostatej czesci budynku wykonane zostang w klasie odpornosci ogniowej
co najmniej REI120. Stropy stanowigce element oddzielanie przeciwpozarowego posiadaja
wymagang klase odpornosci ogniowej REI60. Drzwi w Scianach oddzielenia
przeciwpozarowego posiadalty beda klase EI60 i zostang wyposazone w urzadzenia
zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

Wyijscie z przedsionka przeciwpozarowego prowadzi do wiatrotapu do ktdrego
prowadza rowniez dwoje drzwi z klatki schodowej. Stwierdzono brak wydzielenia
przedmiotowej klatki na poziomie parteru drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60-
naruszenie §226 ust. 2 [3]. Poszczegdélne wydzielenia przedstawione zostaty w czesci

graficznej stanowigcej zatacznik do opracowania.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 5000 m?2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;j

nie zostanie przekroczona.

Ponadto w celu zapewnienia dlugosci dojscia ewakuacyjnego wykonany zostanie
przedsionek przeciwpozarowy wentylowany grawitacyjnie. Sciany przedsionka posiada¢ beda
wymagang klase odpornosci ogniowej co najmniej EI60. Przedsionek zamkniety zostanie

drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone

zostang do klasy odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Rysunek 4. Granica strefy pozarowej.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagang klase odpornosci pozarowej budynku okreslono na podstawie § 212

rozporzadzenia [3].

Tabela 4. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynkéw ZL.

Budynek ZL1 ZL 11 ZL 111 ZL 1V ZLV
niski (N) ,B” ,B” ,C" ,D” ,C"
Sredniowysoki (SW) ,B” ,B” B’ ,C” ,B”
wysoki (W) ,B” ,B” B ,B” ,B”
wysokos$ciowy (WW) JA” JA” JA” .B” JA”

Zgodnie z § 212 ust. 3 dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej

w budynkach wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego:

Tabela 5. Obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach.

Liczba kondygnacji ZL1 ZL1I ZL I
nadziemnych
1 D’ D" D"
2*] ,,C" ,,C" ,,D"
*) Gdy poziom stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemna jest na wysoko$ci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem|
terenu.

Zgodnie z § 212 ust. 6 rozporzadzenia [3] w budynku wielokondygnacyjnym, ktérego
kondygnacje sa zaliczone do réznych kategorii ZL lub PM, klasy odpornosci pozarowej okresla

sie dla poszczegdlnych kondygnacji odrebnie.

Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej Strona 13z 27




Analizujgc powyzsze wymagana klasa odpornosci pozarowej segmentu ,A” budynku to
klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace

ognia, a ich klasa odpornos$ci ogniowej winna wynosi¢, co najmniej:

Tabela 6. Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) )
odpornoscll gtowna . konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja stropd)
2 dachu zewnetrzna .2 | wewnetrznal) dachu3)
budynku nos$na
"C" R 60 R15 REI 60 EI130 EI1 159 RE 15

Oznaczeni a w tabeli :

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukeji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornoéci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20%
jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komoér zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Konstrukcja budynku:

e glowna konstrukcja nosna - budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;j.
Sciany no$ne z pustakéw szczelinowych, ceramicznych o gruboéci 29 cm, - klasa odpornosci
ogniowej co najmniej REI60, stopien rozprzestrzeniania ognia NRO

o konstrukcja oraz przekrycie dachu - stropodach wentylowany na belkach krokwiowych
stop Ackermana o grubosci 23 cm, pokryty wetng mineralng 15 cm i papa asfaltowa na
lepiku - klasa odpornosci ogniowej co najmniej R15, RE15. Brak dokumentacji
potwierdzajqcej klase reakcji na ogien Broor (t1) dla przekrycia dachu - naruszenie §216
ust. 2 rozporzqdzenia [3].

e strop - stropy ceramiczne z pustakow Ackermana uktadane poprzecznie na ryglach
zelbetowych - klasa odpornosci ogniowej co najmniej REI60, stopieti rozprzestrzeniania ognia
NRO,

e Sciana zewnetrzna - S$ciany zewnetrzne murowane z pustakow szczelinowych,
ceramicznych o grubosci 29 cm - klasa odpornosci ogniowej pasa miedzykondygnacyjnego co
najmniej E130, stopien rozprzestrzeniania ognia NRO,

e Sciany wewnetrzne - Sciany wewnetrzne wydzielajgce poszczegélne pomieszczenia
tradycyjne murowane z cegly dziurawki - klasa odpornosci ogniowe co najmniej E115, stopien

rozprzestrzeniania ognia NRO.

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne)

Projektowane oddzialy przedszkole zlokalizowane zostang na parterze budynku.
Ewakuacja odbywa¢ sie bedzie poprzez korytarz o dtugosci 29,7m, szerokosci 2,83m i

wysokosci 3,26m, poprzez przedsionek przeciwpozarowy i wiatrotap na zewnatrz obiektu.
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Dwoje drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku, dwuskrzydtowe o

szerokos$ci 2,4m otwierajace sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Rysunek 5. Widok poziomej drogi ewakuacyjnej.

Projektowane sale przedszkolne przeznaczone do 25 dzieci posiada¢ beda jedno
wyjscie ewakuacyjne otwierane na zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji, o szerokos$ci w

Swietle o$cieznicy co najmniej 0,9m.

Projektowane drzwi do przedsionka przeciwpozarowego zlokalizowanego na drodze
ewakuacyjnej dwuskrzydtowe o szerokos$ci 1,6m. Drzwi posiada¢ beda co najmniej jedno,

nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

Przejscia ewakuacyjne nie przebiegaja przez wiecej niz trzy pomieszczenia i nie

przekraczajg dtugosci 40 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé¢ klase odpornos$ci ogniowej nie
mniejszg niz EI15. W analizowanym przypadku stwierdzono wystepowanie dwdch okien oraz
luksferéw, w $cianach stanowigcych obudowe drogi ewakuacyjnej, bez wymaganej klasy
odporno$ci ogniowej — naruszenie § 241 ust. 1 [3]. W ramach przebudowy jeden z otworéw
okiennych zostanie zamurowany, natomiast w miejscu drugiego zlokalizowane zostang drzwi do
sali przedszkolnej. Sciany z luksferami stanowi¢ bedq Sciane oddzielenia przeciwpozarowego,
w zwiqzku z powyzszym luksfery zostanqg zdemontowane, a istniejgce otwory zamurowane,

dostosowane do klasy odpornosci ogniowej REI120.
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Rysunek 6. Widok okna bez wymaganej klasy co najmniej EI15
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Rysunek 7. Widok luksferow bez wymaganej klasy EI120.

Z oddziatéw przedszkolnych zapewniony zostat jeden kierunek dojscia ewakuacyjnego

poprzez korytarz do przedsionka przeciwpozarowego lub sasiedniej strefy pozarowej ZLIII.

Zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [3] wymagana dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego,

dla strefy ZL Il wynosi 10 m przy jednym dojsciu i 40m przy co najmniej 2 doj$ciach.
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Tabela 7. Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych.

Dlugos¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowej . . przy co najmniej 2
przy jednym dojsciu dojéciach)
1 2 3
ZLLIIiV 10 40

1) Dla doj$cia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$¢ wieksza o 100% od najkrétszego.
Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich wspolny poczatkowy przebieg na
dtugosci nie wiekszej niz 2 m.

2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Aktualnie dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu wynosi 39,5m -
naruszenie §256 ust. 3 [3]. W ramach przebudowy wykonany zostanie przedsionek
przeciwpozarowy wentylowany grawitacyjnie oraz zmodernizowany zostanie uktad sal
dydaktycznych. Po wykonaniu w/w czynnosci dtugo$¢ doj$cia wynosi¢ bedzie 18,1m. Dtugos¢
dojscia ewakuacyjnego bedzie nadal przekroczona, jednak nieprawidtowos$¢ nie przyczynia sie

do uznania istniejgcego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi

Przejscia ewakuacyjne nie przebiegaja przez wiecej niZ trzy pomieszczenia inie
przekraczajg dtugosci 40 m.

7

OSWIETLENIE AWARY]NE:

Drogi ewakuacyjne nie posiadajg instalacji oSwietlenia awaryjnego - naruszenie §181
ust. 3 [3]. W ramach przebudowy drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w instalacje
oS$wietlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne. Jako rozwigzanie zastepcze proponuje sie w zwiekszenie natezenia o$wietlenia
awaryjnego do 5 Ix na poziomie podtogi. Projekt techniczny os$wietlenia awaryjnego

uzgodniony zostanie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

‘ 5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

a) Instalacja elektryczna - instalacja elektryczna powinna pod wzgledem bezpieczenstwa
pozarowego odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich Normach.
Zgodnie z § 183, ust 2 w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m3 lub
zawierajacych strefy zagrozone wybuchem nalezy stosowaé przeciwpozarowy wytacznik
pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie podczas pozaru jest
niezbedne. Stwierdzono brak przeciwpozarowego wytacznika pradu w budynku -
naruszenie §183 ust. 2 [3]. W ramach przebudowy budynek wyposazony zostanie w
przeciwpozarowy wytacznik pragdu usytuowany w poblizu wej$cia do budynku i

oznakowany zgodnie z norma [10].
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b) Instalacja wentylacyjna - budynek wyposazony zostat w wentylacje grawitacyjng. Kratki

wentylacyjne wymienione zostang na przeciwpozarowe, peczniejgce kratki wentylacyjne
o klasie odpornosci ogniowej E160.
Instalacja odgromowa - budynek wyposazony zostat w instalacje odgromowa wykonang

w postaci ochrony podstawowe;.

‘ 5.11. Dobor urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie.

state i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace - nie sg wymagane,

urzadzenia wchodzace w sklad dzwiekowego systemu ostrzegawczego isystemu

sygnalizacji pozarowej- nie sqg wymagane,
urzadzenia oddymiajace -nie sq wymagane,

instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowaé m. in. na drogach ewakuacyjnych w
budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci

poruszania sie - warunek nie zostat spetniony.

o drogi ewakuacyjne w budynku wyposazone zostanq w instalacje oswietlenia awaryjnego
o czasie dziatania nie krétszym niz 1 godzina. Jako rozwiqzanie zastepcze proponuje sie

zwiekszenie natezenia Swiatta co najmniej 5Ix na poziomie podtogi,
urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu - nie sg wymagane,

kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe

wyposazone w systemy sterowania — nie sq wymagane,

przeciwpozarowy wytgcznik pradu - nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1000 m3 lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem - wymagany

zgodnie z pkt. 5.10.a)

hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe - wymagane,

o na parterze w analizowanym segmencie budynku zlokalizowany zostat hydrant

wewnetrzny 25 z wezem ptlasko-sktadanym - naruszenie §19 ust. 1 [4][3].

o w ramach przebudowy sie¢ hydrantowa zostanie zmodernizowana i wyposazona w
hydrant wewnetrzny 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Zasieg hydrantéow
wewnetrznych w poziomie powinien obejmowac catq powierzchnie chronionego budynku
z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza oraz efektywnego zasiegu rzutu prgdow
gasniczych 3m. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy

powinna wynosic¢ co najmniej 1,0 dm3/s.
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Rysunek 8. Widok hydrantu wewnetrznego
e pompy w pompowniach przeciwpozarowych - nie sg wymagane,
e przeciwpozarowe klapy odcinajace - nie sg wymagane,

e dzwigi dla ekip ratowniczych - nie jest wymagany

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Zgodnie § 32 rozporzadzenia [4] wymagana ilo$¢ $rodka gasniczego dla budynku
wynosi jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na
kazde 100 m? strefy pozarowe;j.

Jako rozwigzanie zamienne proponuje sie wyposazenie lokalu w ktérym zlokalizowane
zostang trzy oddziaty przedszkole w gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A, w ilosci

$rodka gasniczego zawartego w gasnicach zwiekszonej o 100 % w stosunku do normatywu.

Gasdnice nalezy rozmies$ci¢ w miejscach widocznych itatwo dostepnych. Odlegtos¢
z kazdego miejsca w budynku, w ktéorym moze przebywacé cztowiek, do najblizszej gas$nicy nie
powinna przekracza¢ 30m, a minimalna szeroko$¢ dostepu do gasnicy powinna wynosi¢ 1 m.

Miejsca usytuowania gasnic nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki.

5.13. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla budynku wynosi, co najmniej 20 dm3/s z co najmniej dwo6ch hydrantéw o $rednicy 80 mm

lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
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Wymagang ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych zapewnia istniejgca zewnetrzna
sie¢ wodociggowa z hydrantami nadziemnymi DN80. Odleglo$¢ hydrantu od S$ciany
zewnetrznej chronionego budynku powinna wynosi¢ minimum 5m, jednak nie powinna

przekraczac¢ 75m.

Wymagania w zakresie lokalizacji hydrantéw zewnetrznych wzgledem analizowanego
obiektu zostaly spetnione. Najblizszy hydrant nadziemny DN80 usytuowany jest w odlegtos$ci
ok 35 m od Sciany zewnetrznej analizowanego budynku. Kolejny hydrant zlokalizowany

w odlegtosci ok 60m. Sie¢ hydrantowa przebiega wzdtuz ulicy Zonkilowe;j.

L

t
Rysunek 9. Widok lokalizacji istniejgcych hydrantéw zewnetrznych

Zgodnie z § 10 ust. 13 [5], hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku

poddawane przegladom i konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.

5.14. Droga pozarowa.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia [5] dla budynku zawierajgcego strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL II wystepuje obowigzek zapewnienia drogi
pozarowe;j.

Droge pozarowa do budynku od strony potudniowo-wschodniej zapewnia istniejgca
ulica Zonkilowa oraz od strony pétnocnej droga wewnetrzna. W analizowanym przypadku
zapewniono potgczenie wyj$¢ z budynku, utwardzonym doj$ciem o szeroko$¢ minimum 1,5 m

i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w spos6b zapewniajgcy dotarcie do kazdej strefy pozarowej.
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6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW.

6.1.

Wskazanie

wszystkich wystepujgcych w  budynku

z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

niezgodnosci

W budynku stwierdzono wystepowanie nastepujacych niezgodnos$ci z przepisami

techniczno - budowlanymi i ochrony przeciwpozarowe;j.

Tabela 8. Wykaz wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi
p USUNIECIE
ZAKRES NIEZGODNOSCI NIEZGODNOSCI
. TAK lub NIE
Naruszenie LT Opis niezgodnosci Wymiar wymagan (rozwiazanie
§ niezgodnosci p g y wymagany a
zastepcze)
NIE
ROZWIAZANIE
§ 256 ust. 3 Dtugos¢ dojscia Dtugo$c¢ dojscia przy jednym dojsciu . - ZASTEPCZE
[3] ewakuacyjnego ewakuacyjnym 39,5m 10 m przy jednym dojéciu Dtugos¢ dojscia
skrdcona zostanie
do 18,1m
§ 216 ust. 2 roz ric:(s)?rl;;niania Brak dokumentacji potwierdzajacej NIE
[1] ' Iz)gnia przez stopien rozprzestrzeniania ognia Broor (t1) ROZWIAZANIE
przekrycie dachu tj. Broor (t1) dla przekrycia dachu ZASTEPCZE
. . . . NIE
Sazgu | Hementodtien | Drovlberuynagune oo o rozwiAzANE
P P & pu ) ZASTEPCZE
Wystepowanie dwdch okien oraz EI15
§241ust. 1 Obydowa pomqmych luksferéow, w sc1.anach stangw%qcych REI120 na granicy stref TAK
[1] drég ewakuacyjnych obudowe drogi ewakuacyjnej, bez .
; e . . pozarowych
wymaganej klasy odpornosci ogniowej
Brak zabezpieczenia przepustow
§ 234 ust. 3 . PrzepusFy instalacyjnych w elementach oddzielania El60 s:crppy TAK
[3] instalacyjne . . EI120- $ciany
przeciwpozarowego
Na drogach ewakuacyjnych
§181 ust. 3 | Awaryjne oéwietlenie Drogl gwakuacy]ne osw1et.lane v_vy}q_czme ) gsw1etlane wylacznie _
. Swiattem sztucznym nie posiadaja Swiattem sztucznym nalezy TAK
[3] ewakuacyjne . - . . . .
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego stosowa¢ awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne
W budynku brak przeciwpozarowego Przec_lwpozarowy .
: A wytacznik pradu, nalezy
wyltacznika pradu, odcinajacego doptyw ,
. . stosowac w strefach
. . pradu do wszystkich obwodéw, z .
§ 183 ust. 2 Przeciwpozarowy o . o pozarowych o kubaturze
: wyjatkiem obwodéw zasilajacych . TAK
[3] wyltacznik pradu . o . . przekraczajacej 1000 m3
instalacje i urzadzenia, ktérych e
. . . - lub zawierajacych
funkcjonowanie podczas pozaru jest .
. strefy zagroZone
niezbedne
wybuchem.
Budynek wyposazony w hydranty
§19 ust.1 Hydrant wewnetrzny wewnetrzne 25 z wezem ptasko Hydranty wewngtrzne 25z TAK

(5]

sktadanym

wezem potsztywnym
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6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostanqg doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W ramach dostosowania budynku do obowigzujacych wymagan, zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z obowiazujacymi przepisami nastepujace niezgodnoSci
polegajace na:

1. Istniejaca sie¢ hydrantowa wewnetrza zostanie zmodernizowana. W lokalu z oddziatami
przedszkolnymi zamontowany zostanie hydrant wewnetrzny 25 z wezem pétsztywnym

o dtugosci 30m obejmujacy swym zasiegiem catg strefe pozarowa ZL II.

2. Okna oraz luksfery w $cianach stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych
oraz w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, zostang zamurowane i dostosowane do

wymaganej klasy EI15 oraz REI120.

3. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego zabezpieczone

zostang do klasy odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.
4. Drogi ewakuacyjne w lokalu wyposazone zostang w instalacje o§wietlenia awaryjnego.

5. Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
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6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostatly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Niezgodnosci przedstawione w tabeli 10, ktére nie zostang doprowadzone w budynku

do stanu zgodnego z przepisami:

1. Pozostawienie dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu - 18,1m.
Aktualnie dtugos$¢ dojscia wynosi 39,5m. W zwiagzku z projektowang koncepcja ochrony
przeciwpozarowej analizowanej czesci budynku dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego zostanie
skrécona do 18,1m co zlikwiduje podstawe do uznania budynku za zagrazajacy zyciu

ludzi- naruszenie §256 ust. 3 [3]

2. Pozostawienie drzwi bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI60 prowadzacych z

Kklatki schodowej do wiatrotapu — naruszenie §226 ust. 2 [3]

3. Pozostawienie istniejgcego przekrycia dachu bez dokumentacji potwierdzajgcej stopien

rozprzestrzeniania ognia tj. Broor (t1) dla przekrycia dachu - naruszenie § 216 ust. 2 [1]

Powyzsze wynika z braku technicznych mozliwosci dostosowania wymienionych
elementéw zwigzanych gtéwnie z konstrukcji budynku. Bez konieczno$ci znacznej przebudowy

budynku, nie ma mozliwosci w peini dostosowania go do obowiazujacych przepisow.
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6.4. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze, inne niz okreslajq to
przepisy techniczno-budowlane i przeciwpozarowe zapewniajgce
zabezpieczenie przeciwpozZarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku
do wymagan przepiséw) - wyszczegdlnienie proponowanych rozwiqzan
zastepczych.

Jako rozwigzanie zastepcze oraz zamienne, rekompensujace brak mozliwosci usuniecia
niezgodnos$ci w stosunku do wymagan przepiséw, autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne

zrealizowanie nastepujacych rozwiazan:

1. Wyposazenie wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w lokalu, w ktérym
zlokalizowane zostaty oddzialy przedszkolne w autonomiczne czujki dymu zgodnie
z cze$cig graficzna.

2. Wyposazenie poziomych drog ewakuacyjnych z czesci ZLII w instalacje o$wietlenia
awaryjnego ze zwiekszonym natezeniem do 5Ix na poziomie podtogi.

3. Wyposazenie lokalu w ktérym zlokalizowane zostang trzy oddziaty przedszkole w ga$nice
o skuteczno$ci gasniczej co najmniej 21A, w ilo$ci $rodka gasniczego zawartego
w gasnicach zwiekszonej o 100 % w stosunku do normatywu.

4. Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia warunkéw ewakuacji z oddziatow

przedszkolnych co najmniej dwa razy w roku.
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7. ANALIZA 1 OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIU
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

Jednym z wymogéw, ktére musi spetniac istniejacy obiekt budowlany jest zapewnienie
warunkow ewakuacyjnych w zakresie bezpieczenstwa zycia ludzi w nim przebywajacych.
Wystepujace niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przeciwpozarowymi
nie dajg podstawy do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

Po przeprowadzonej analizie warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku,
w ramach dziatan zwigzanych z dostosowaniem obiektu do obowigzujacych przepisow jego
stan ochrony przeciwpozarowej ulegnie zdecydowanej poprawie. Zakres przewidzianych do
realizacji przedsiewzie¢ i rozwigzan, ma istotny wptyw na stan bezpieczenistwa pozarowego
budynku i przebywajgcych w nim osob.

Lokal w ktérym zlokalizowane zostang trzy oddziaty przedszkolne oddzielony zostanie
od pozostatej czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego jako odrebna strefa
pozarowa ZLII. Po wydzieleniu w/w czeSci ewakuacja bedzie mogta odbywa¢ sie drogami
ewakuacyjnym bezposrednio na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej ZLIII
zlokalizowanej na tej samej kondygnacji.

Wyposazenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w autonomiczne czujki
dymu z sygnalizacja akustyczna przyczyni sie do szybkiej detekcji pozaru oraz natychmiastowe
zaalarmowanie o zagrozeniu.

Zastosowanie na drodze ewakuacyjnej os$wietlenia awaryjnego o zwiekszonym
natezeniu do 5Ix na poziomie podtogi pozwoli na bezpieczna ewakuacje ludzi przez stworzenie
warunkéw widzenia umozliwiajacych identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz tatwe
zlokalizowanie i uzycie podrecznego sprzetu gasniczego, ktorego ilo$¢ zostanie zwiekszona
0 100%.

Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia warunkéw ewakuacji z oddziatow
przedszkolnych co najmniej dwa razy w roku zapewni sprawng ewakuacje, a takze
zminimalizuje mozliwo$¢ powstania paniki w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Ocenia sie, iz zaproponowane rozwigzania zastepcze zapewnig akceptowalny poziom

bezpieczenstwa ludzi i mienia, zblizony do wymaganego przepisami.
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8. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE].

Biorgc pod uwage analize i ocene zaproponowanych rozwigzan zastepczych oraz
zamiennych w budynku Szkoly Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu
autorzy Ekspertyzy uwazaja, iz przyjete rozwiazania z zakresu ochrony przeciwpozarowej w
ramach okreS$lonej koncepcji bezpieczenstwa rekompensujace nie zachowane wymagania
przepiséw, zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenistwa ludzi i nie pogorsza warunkéw
ochrony przeciwpozarowej budynku.

Whioskujemy do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu
o uzgodnienie przedstawionych rozwigzan zastepczych w trybie § 2 ust. 3a Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r. (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.), ujetych w pkt. 6.4
Ekspertyzy - jako spetniajagcego wymagania przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych w sposéb inny nizZz podany w niniejszych rozporzadzeniach

niepogarszajacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Za zespot:
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